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Zatgcznik nr 7

do specyfikacji warunkéw zamdwienia
w postepowaniu ZP.271.44.2024

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 2 PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia w zakresie czesci 2 jest dostawa nizej wymienionych mebli
i wyposazenia szkolnego stuzgcego do dostosowania obiektu do potrzeb o0séb z
niepetnosprawnoscia:

e stoliki szkolne podwdjne — 10 sztuk

e krzesta szkolne — 50 sztuk

e szafy na pomoce dydaktyczne — 4 sztuki

e stoliki szkolne trapez — 12 sztuk

e stoty stolarskie — 2 sztuki

e plan tyflograficzny — 2 sztuki

e tabliczki informujgce — 61 sztuk

e nakfadki na porecze — 22 sztuki
Wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia fabrycznie nowe, nieuzywane, niepowystawowe,
nieregenerowane, nieuszkodzone.

W odniesieniu do mebli tj. stolikdw, krzeset, szaf, stotéw stolarskich zamawiajgcy wymaga
podania w ofercie danych identyfikujgcych produkt bez watpliwosci tj. minimum producenta
oraz model/numer katalogowy producenta. Wskazane jest (nie wymagane) dotgczenie do
oferty materiatéw opisujgcych i wizualizujgcych zaoferowane produkty takich jak karty
katalogowe lub tym podobne.

W zakresie zamdwienia wykonawca dostarcza (meble zmontowane lub przed montazem),
montuje, roztadowuje, wnosi i ustawia w miejsca wskazane przez zamawiajgcego, oraz usuwa
odpady poopakowaniowe. W odniesieniu do planéw tyflograficznych, tabliczek informujgcych,
naktadek na porecze wykonawca dostarcza i montuje w miejscach wskazanych przez
zamawiajgcego.

Miejsce realizacji przedmiotu zamdwienia: Zespdt Szkét nr 1 w Przysietnicy, Przysietnica 198,
36-200 Brzozéw, woj. podkarpackie.

Szczegdtowe wymagania odnosnie do elementéw przedmiotu zamdwienia

Lp. Wymagania llos¢

1 Stolik szkolny na metalowym stelazu, regulowany. 10 sztuk
- blat stolika ptyta meblowa gr od 2 cm do 2,5 cm
pokryta obustronnie laminatem HPL

(drewnopodobnym buk)




- obrzeze blatu wykonane z listwy z litego
dwukrotnie lakierowanego drewna bukowego!
gteboko wklejonego w blat

- stabilizujgcy stelaz stalowy u dotu stolika

- stelaz podwajny (nogi) wykonany z rur o $r. 40, 32
oraz28 mm +/- 2%

- zaslepki naktadane i przykrecane

- zabezpieczenie podtogi przed zarysowaniem np.
zatyczki plastikowe.

wym. blatu 130 x 50 cm +/- 2%

wys. regulowana w zakresie minimum: 64 - 76 cm

Krzesto szkolne z regulacjg wysokosci 20 sztuk
- krzesto szkolne wykonane z rury owalnej 38x20

mm +/- 2%, malowane proszkowo.

- siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o

grubosci od 8 do 12 mm.

- mozliwos¢ regulacji krzesta w zakresie: od nr 2 do

nr4.

- zabezpieczenie podtogi przed zarysowaniem np.

zatyczki plastikowe.

Szafa na pomoce dydaktyczne 4 sztuki
Szerokos$¢:1000 mm +/- 2%, gteboko$é 450 mm +/-

2%, wysokos$¢ 1900 mm +/- 2%, ilo$¢ potek

minimum 4, materiat ptyta laminowana od 18 do 20

mm kolor buk, sciana tylna ptyta HDF, potki

przestawne 3 szt., wytrzymatos¢ minimum 40 kg,

zamykana ZMB1 lub podobny, ilos¢ kluczy do

kazdego zamka min. 2 szt., obrzeza PCV minimum 2

mm.

Stoliki szkolne trapez 12 sztuk

Stolik trapezowy 160x74 cm +/- 2% - regulowany
minimum 64-76 cm

- blat stolika ptyta meblowa gr. od 2 do 2,5 cm
pokryta obustronnie laminatem HPL
(drewnopodobnym buk).

- obrzeze blatu wykonane z listwy z litego
dwukrotnie lakierowanego drewna bukowego!
gteboko wklejonego w blat lub obrzeze blatow
wykoriczone ABS-em w kolorze blatu o grubosci
2mm




- nogi stotdw zrobione z litego drewna bukowego z
mozliwoscig regulacji, poprzez dokretki lub z rur
stalowych wsuwanych

- zabezpieczenie podtogi przed zarysowaniem np.
zatyczki plastikowe.

wymiary:

- blatu: min. szer. 160 x gt.74 cm +/- 2%

- wysokos¢ stolika regulowana w zakresie minimum
64-76 cm

$rednica nogi: 45 mm +/- 2%

Krzesto szkolne

Krzesto szkolne z regulacjg wysokosci

- krzesto szkolne wykonane z rury owalnej 38x20
mm +/- 2%, malowane proszkowo.

- siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o
grubosci od 8 do 12 mm.

- mozliwos¢ regulacji krzesta w zakresie: od nr 4 do
nr 6.

- zabezpieczenie podtogi przed zarysowaniem np.
zatyczki plastikowe.

30 sztuk

Stét stolarski

Stét charakteryzujgcy sie masywnoscig i
wytrzymatoscia. Moze by¢ wykorzystywane do
wszelkich prac stolarskich wymagajgcych stabilnego
podtoza, duzej sity docisku, czy sporej powierzchni
roboczej. Materiat blatu: drewno bukowe lite,
klejone; materiat stojaka: drewno bukowe lite,
klejone; dtugosc¢ blatu: 1800 mm +/-2%; szerokos¢
blatu: 600 mm +/-2%; grubos¢ blatu od 60 do 80
mm, a brzegu blatu od 100 do 110 mm; wysokos¢
robocza 900 mm +/-2%; wyposazenie: 2 dociski
szybkomocujgce 3/4" do dociskania z duzg sitg, 2
dociski szybkomocujgce 3/4" do dociskania ze
Srednig sitg, 4 szt. imaki stalowe 1", 4szt imaki z
widkna szklanego o przekroju 17x18 mm; 4 szt.
imaki aluminiowe 1"; naktadki na imaki 1" - 8 szt.;
szafka sktadajaca sie z jednej duzej przegrody z
drzwiami, min. 3 szuflad oraz waskiej przegrody z
potkami; dodatkowa platforma robocza
umozliwiajgca przedtuzenie powierzchni roboczej
stotu o wymiarach: szerokosc jak stot roboczy,

2 sztuki




dtugos¢ 480mm +/-2%; podwyzszenie stotu
umozliwiajgce podniesienie stotu 0 100mm +/- 5%,
sktadajace sie np. z 2 bukowych klockow
wyposazonych w zawiasy, dzieki ktérym mozna z
podwyzszenia korzysta¢ w dowolnym momencie.
Dopuszcza sie inne rozwigzania oferujace /
zapewniajgce rownowazng funkcjonalno$é stotu.
Wymienione wyposazenie stanowi wymaog
minimalny dopuszcza sie jego zwiekszenie o
dodatkowe elementy czy ilosci, jezeli dany
oferowany stét wystepuje z wyposazeniem w
komplecie.

Plan tyflograficzny

Plan tyflograficzny umieszczony przy drzwiach
wejsciowych do budynku. Sktadajgce sie z dwdch
warstw, wierzchniej - transparentnej, ktéra
przeznaczona jest dla niewidomych oraz
umieszczonej pod nig warstwy graficznej ktdra stuzy
osobom stabowidzgcym oraz widzgcym.

Plan tyflograficzny ze stojakiem, bez
udzwiekowienia:

- plan z PMMA format A2

- stojak ze stali nierdzewnej

Tres¢ zamawiajacy ustali z wykonawca ktérego
oferta zostanie wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy.

2 sztuki

Tabliczki informujgce

Dostawa i montaz tabliczek informujgcych o funkcji
pomieszczen w formie wizualnej oraz dotykowe;j
(alfabet Braille’a).

- grubos¢ tabliczki 1,6 mm +/- 2%

- materiat kolorowe PMMA,

- rozmiar 180x180 mm +/- 2%,

- brajl,

- piktogram.

Tres¢ zamawiajacy ustali z wykonawcy, ktorego
oferta zostanie wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy.

61 sztuk

Naktadki na porecze
Nakfadki na porecze — dotykowe, brajlowskie
nakfadki informacyjne

22 sztuki




- przettaczane pismo brajla (standard marburg
medium),

- zaokraglone narozniki oraz zatepione ostre
krawedzie,

- stal nierdzewna 304(szlif) o grubosci 0,5-0,6 mm.
- dogiete do owalu pochwytu poreczy lub ptaskie
Tres¢ zamawiajacy ustali z wykonawca, ktorego
oferta zostanie wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy.




