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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Do projektu architektoniczno-budowlanego pt. ,,Remont i przebudowa czesci budynku
Zespotu Szkot nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czescei strychu na
klaso-pracownie”.

Inwestor: Gmina Brzozow
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

Lokalizacja inwestycji: dziatka o numerze ewidencyjnym 2241/1 polozona w miejscowosci
Przysietnica (Gmina Brzozow).

1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa czesci budynku Zespotu Szk6t nr 1 w
Przysietnicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesei strychu na klaso-pracownie
polozonego na dzialce nr 2241/1 w miejscowosci Przysietnica (Gmina Brzozow). W chwili
obecnej budynek pelni funkcje o$wiaty i nauki.

Zamierzenie budowlane dotyczy czgsci budynku od strony poinocnej oraz atrium.

Remont budynku polega¢ bedzie na wymianie szklanego zadaszenia atrium. Pokrycie
szklane dachu zostanie czgsciowo wymienione rowniez na szklane systemowe a czesciowo
zastgpione plyta dachowa warstwowa.

Przebudowa budynku polegac bedzie na:

e wydzieleniu pomieszczenia dydaktycznego na antresoli przy atrium,

e wymianie przeszklenia dachowego na plyty warstwowe dachowe oraz wykonaniu
okien dachowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu na antresoli.

e wykonaniu otworu drzwiowego z klatki schodowej w czesci poinocnej budynku do
nowoprojektowanych klaso-pracowni,

e wydzieleniu nowych klaso-pracowni na strychu w czesci budynku od strony
poinocnej,

e wykonaniu okien dachowych potaciowych w klaso-pracownicach na strychu,

e wykonaniu izolacji termicznej istn. dachu,

Planowana jest rowniez zmiana sposobu uzytkowania tej czesci strychu (poddasza
nieuzytkowego) na klaso-pracownie co jest zgodne z zapisami w decyzji o ustaleniu
inwestycji celu publicznego (Znak sprawy: PB.6733.26.2023.LF z dnia 28.09.2023r).

Kategoria obiektu: IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejacy budynek Zespotu Szkét nr 1 w Przysietnicy posiada wymiary zewngtrzne
w rzucie 44,82m x 125,20m i ma dach wielospadowy. Zamierzenie budowlane dotyczy czescei
budynku od strony pétnocnej, gdzie powstang nowe klaso-pracownie w czesci strychu oraz w



czgsci potudniowej przy istn. atrium. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Jest to budynek
oswiaty i nauki.

Na poddaszu budynku w czgsci objetej opracowaniem powstang pomieszczenia klaso-
pracowni. Poszycie szklane nad atrium zostanie wymienione, za$ na antresoli atrium zostanie
wydzielona nowa sala lekcyjna.

Po zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie funkcja czeséci strychu budynku ZS nr
w Przysietnicy ulegnie zmianie z nieuzytkowej na funkcje nauki i o$wiaty i zostanie
polaczone funkcjonalnie z istniejaca uzytkowa czgscig budynku poprzez wykonanie otworu
drzwiowego w istniejacej klatce schodowe;.

W zwigzku z powyzszym obcigzenia uzytkowe stropu pod poddaszem ulegna
zwigkszeniu.

W chwili obecnej

Lp Opis obciazenia Obc. char. Y1 Ka Obc. obl.

kN/m? kN/m?
1.  Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z klatki 1,20 1,40 0,50 1,68
schodowej) [1,2kN/m2]
T 1,20 1,40 - 1,68
Po zmianie sposobu uzytkowania
Lp Opis ohcigzenia Obc. char. Yt kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 2,00 1,40 0,50 2,80
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
[2,0kN/m2]
34 2,00 1,40 - 2,80

Istniejace stropy wykonane jako zelbetowe o gr. ok. 18cm.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania czesci strychu (poddasza nieuzytkowego) na
pomieszczenia klaso-pracowni, w opisanym zakresie jest mozliwa do wykonania. Nie
spowoduje to przekroczenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych.

W zwiazku z przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania sporzgdzono ekspertyze
techniczna stanu istniejacego budynku. Ekspertyz¢ zalaczono w tomie Projekt Techniczny
niniejszego projektu budowlanego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

(§20 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i
Sformy projektu budowlanego).
Przedmiotowy budynek jest budynkiem nauki i o$wiaty. Wymiary zewnetrzne

budynku wynosza w chwili obecnej 125,20 x 44,82m. Budynek przykryty jest dachem
wielospadowym.

Zamierzenie budowlane dotyczy czesci budynku od strony péinocnej oraz atrium. Uklad
przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku w wyniku remontu i przebudowy nie
ulegnie zmianie. Wszystkie prace zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym wykonywane
beda wewnatrz obiektu.

)



Planowana jest réwniez zmiana sposobu uzytkowania czgsci strychu na klaso-
pracownie. Uklad przestrzenny jak i forma architektoniczna obiektu nie ulegng
Zmianie.

3.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1.1. Izolacje

termiczne
Istniejgca - Pionowa $cian zewngtrznych (istniejgca) — styropian fasadowy EPS70 gr.20cm
Istniejgca - Izolacja cieplna dachu — welna mineralna 032 gr. 15¢m + 10cm
Pozioma posadzki nad stropem pigtra (pomieszczenia strychu w miejscu projektowanych
klaso-pracowni) - istniejgca — styropian EPS100 gr. 16cm
Pozioma posadzki nad stropem pietra (pomieszczenia strychu-pozostata powierzchnia) —
welna mineralna 032 gr. 20cm
Pionowa $cian dzialowych (nowoprojektowane klaso-pracownie) — weilna mineralna 032
gr. 10cm + 7cm

3.1.2. Sciany dzialowe

Sciany dzialowe na poddaszu:

Oddzielajace pomieszczenia ogrzewane od poddasza nieuzytkowego: $ciana dzialowa na
konstrukcji z profili CW100 oraz CW75 z pojedynczym obustronnym poszyciem z plyt
GKF ogniochronnych o gr. 12,5mm ($ciana EI130). Calkowita grubos¢ sciany 20cm.
Oddzielajace projektowane pomieszczenia : $ciana dziatlowa na konstrukcji z profili
CW100 z pojedynczym obustronnym poszyciem z plyt GK o gr. 12,5mm. Calkowita
grubosc $ciany 12,5cm.

Scianki dzialowe na antresoli atrium — $ciana dziatlowa na konstrukcji z profili CW100 z
pojedynczym obustronnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa o gr. 12,5mm. Catkowita
grubos¢ $ciany 12,5¢cm

3.1.3. Piony wentylacyjne

Kominy wentylacyjne — w klaso-pracowniach projektuje si¢ kominki wentylacyjne
wyciggowe izolowane @200, np. VILPE FLOW lub rownowazny

3.1.4. Posadzki i podlogi
Wykonczenia pomieszczen — plytki podtogowe gresowe, antyposlizgowe
3.1.5. Malowanie i powloki zabezpieczajace

Malowanie $cian i sufitéw: farbami emulsyjnymi w kolorze biatym;
Impregnacja drewna konstrukcyjnego do stopnia niepalnosci NRO;

3.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

—~ Okna dachowe drewniane o wspolczynniku przenikania ciepla 0,9 W/m?*k (w

pomieszczeniu klaso-pracowni atrium dodatkowo rolety wewnetrzne zaciemniajace)



Drzwi przeciwpozarowe wewngtrzne EIS60 (wejscie z klatki schodowej) oraz EI30 (do
pomieszczen na strychu)

Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe pelne fabrycznie wykonczone. Os$cieznice
drewniane regulowane.

3.1.7. Dach

Remont atrium: wymiana uszkodzonego oszklenia od strony zachodniej atrium.
Remont atrium: wymiana uszkodzonego oszklenia od strony wschodniej atrium na plyte
warstwowa dachowa poliuretanowa o grubosei 15cm

3.1.8. Powloki ochronne, styki

- clementy konstrukcji wigzby dachowej zabezpieczy¢ s$rodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi, materialami bezpiecznymi dla zdrowia czlowieka (OCEAN 441 B,
DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN wg instrukcji stosowania).

- elementy stalowe zabezpieczy¢é poprzez dokladne ich oczyszczenie, pomalowanie emalig
podkladowa oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniows,

- styki elementow drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
.przetozenie”, oddzielenie ich papa lub folig PE.

3.1.9 Wykonczenia budynku

Bez zmian

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
a) Przed remontem i przebudowg cze¢sci budynku Zespolu Szkot nr 1 w Przysietnicy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci strychu ma klaso-pracownie (stan

istniejacy)
e powierzchnia zabudowy budynku 2918,1 m?
e powierzchnia uzytkowa budynku 4736,6 m?
e szerokos¢ elewacji frontowej budynku 125,20 m
e dlugos¢ budynku 44,82 m
e wysokos¢ budynku mierzona do kalenicy 11,98 m
o wysokoé¢ gornej krawedzi elewacji frontowe; 11,98 m
e kubatura budynku (czesci objetej opracowaniem) 16305 m’
e ksztalt dachu (dach gléwny) wielospadowy

W zwiagzku z remontem i przebudowa czgsci budynku Zespotlu Szkét nr 1 w Przysietnicy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci strychu ma klaso-pracownie parametrem
obiektu ktéry ulegnie zmianie jest powierzchnia uzytkowa.

Przebudowie podlegac bedzie cz¢s$¢ poddasza nieuzytkowego o powierzchni 91,14m2

oraz czes¢ antresoli przy atrium o powierzchni 34,18m2.

t.aczna powierzchnia pomieszczen podlegajacych przebudowie wynosi 125,32m2

e powierzchnia uzytkowa budynku (stan projektowany) 4827,74 m?
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5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Istniejacy budynek Zespotu Szkot wykonany jest w konstrukeji tradycyjnej
murowanej. Budynek sklada sie z oddylatowanych od siebie segmentéw. Sciany budynku od
zewnatrz jak i od wewnatrz otynkowane. Strop nad pomieszczeniami parteru oraz pietra
zelbetowy. Dach w budynku wykonany jest z konstrukcji drewniane;.

Zakres budynku objety opracowaniem pokazano na Rys.1

BUDYNEK ZS NR 1 WPRZYSIETNICY

, | CZESC BUD.ZS W KTOREJ PLANOWANA JEST
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESC BUD.ZS W KTOREJ PLANOWANY
REMONT

CZESC BUD.ZS W KTOREJ PLANOWANA

Rys. nr 1 — zakres opracowania



6. WARUNKI TERENOWE I GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Podloze pod istniejgcym budynkiem zakwalifikowano do prostych warunkéw gruntowych.
Do obliczen zatozono grunty spoiste (glina piaszczysta) w stanie plastycznym 11=0,4. Grunt
ten jest gruntem nosnym. W czasie wykonywania prac budowlanych, w przypadku
stwierdzenia warunkow gorszych niz zalozone do projektu, nalezy niezwlocznie przerwac
prace budowlane i powiadomic projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, obiekt bedacy tematem niniejszego opracowania zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA BUDYNKU

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej, w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zlozonosci
oddzialywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jaki i oddzialywania
obiektu na $rodowisko, a takze danych i parametréw geotechnicznych podloza gruntowego z
okresleniem oporu podloza i glebokosci posadowienia budynku.

POLOZENIE DZIALKI I MORFOLOGIA TERENU

Przedmiotowy budynek Zespolu Szkol nr 1, bedacy przedmiotem remontu, przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania czesci strychu na klaso-pracownie polozony jest w
miejscowosci Przysietnica na dzialce ewid. nr 2241/1. Dzialka Inwestora w miejscu istn.
budynku posiada naturalny spadek w kierunku poludniowym.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktore zbudowane sa z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-
hupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore w
wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Badany obszar, zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.),
nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do obszaréw
Gléwnych Zbiornikow Waéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegolnej
ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

RODZAJ WARUNKOW GEOTECHNCZNYCH

Parametry geotechniczne ustalono metodg posrednia B, tj. za pomoca zwigzkow
korelacyjnych pomig¢dzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.
Bezposrednio pod warstwa humusu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podioze
budowlane.

Na podstawie jakoSciowej oceny wlasciwos$ci gruntu stwierdza si¢, ze w podlozu
budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe, tzn. korzystne warunki gruntowe



1 korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do
obliczen przyjeto $redni opor jednostkowy gruntu pod fundamentem qrs = 175kPa.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie wynikéw jakosciowej oceny wlasciwosci gruntéw oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukeji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, stwierdza si¢ I kategorie geotechniczng dla posadowienia
obiektu kubaturowego.

Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie zachodza procesy osuwiskowe.
Budynek posadowiony bedzie na tawach fundamentowych zelbetowych na glebokosci 1,20 m
ponizej poziomu terenu. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
taw fundamentowych.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Budynek Zespolu Szkot nr 1 w Przysietnicy w catosci stanowi budynek nauki i oswiaty.
Zasadniczo podzielony jest funkcjonalnie na dwie czesci — szkole podstawowa oraz
przedszkole.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W chwili obecnej do budynku zapewniony jest dostep osob niepelnosprawnych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

114, ZAPOTRZEBOWANIE ‘[AKOS,C' WODY, ORAZ ILOSC, JAKOSC
1 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW I WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode:
Ze wzgledu na charakter robdt, zapotrzebowanie na wodg nie ulegnie zmianie.

Odprowadzenie wod opadowych:

Wody opadowe z dachéw odprowadzone sg na wlasny teren nieutwardzony. Sposéb
odprowadzania wod opadowych pozostaje bez zmian.

Funkcjonowanie obiektu nie jest w zaden sposob ucigzliwe dla otoczenia i nie powoduje
zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), zanieczyszczen pytowych i ptynnych w
ilosciach przekraczajgcych dopuszcezalne normy i przepisy.



11.2. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odbiér odpadéw komunalnych pozostaje bez zmian (na zasadach obowiazujacych w gminie
Brzozow).

11.3. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN
I PROMIENIOWANIA, (W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO), POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania w zakresie przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

11.4. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI (W TYM GLEBE) I WODY POWIERZCHNIOWE
PODZIEMNE

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposéb, by nie stanowil
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadow. Rozwigzania materiatowe i
konstrukeyjne sg zgodne ze sztuka budowlang, a funkcjonowanie obiektéw nie jest w zaden
sposob ucigzliwe dla otoczenia i nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby.
Obiekt nie bgdzie zacienial ani przestanial przyszlych i istniejgcych budynkéw sasiednich ani
tez nie bedzie powodowal zakldcen w ich funkcjonowaniu.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Bez zmian.
W stanie obecnym budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. W
zwigzku z remontem, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci strychu
na klaso-pracownie nie jest planowana przebudowa instalacji c.o0. w zakresie
zmieniajgcym jej parametry techniczne oraz zmiana zrodla ciepta. W zwigzku z tym
nie sporzadza si¢ analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony jest w wewngtrzna instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,
gazowg oraz instalacje centralnego.

o eclekiryczna: istniejaca w budynku. W zwigzku z koniecznoscig wydzielenia nowych
pomieszczen na poziomie poddasza nieuzytkowego oraz na poziomie antresoli przy
atrium, planowana rozbudowa instalacji elektrycznej. Planowane jest wykonanie
instalacji  elektrycznej  (os$wietlenie, gniazda wtykowe) oraz instalacji
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teleinformatycznej (gniazda LAN). Szczegdly i rozwigzania techniczne instalacji
przestawione w kolejnym tomie projektu — Projekt Techniczny.

e C.O.: istniejaca w budynku. W zwigzku z koniecznoscia wydzielenia nowych
pomieszczen na poziomie poddasza nieuzytkowego oraz na poziomie antresoli przy
atrium, planowana rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania. Szczegdly i
rozwigzania techniczne instalacji przestawione w kolejnym tomie projektu — Projekt
Techniczny.

e wodociggowa: istniejaca w budynku. W zwigzku z koniecznoscig zamontowania
umywalek na poziomie poddasza, planowana rozbudowa instalacji na tej kondygnacji.
Zasilanie instalacji z istn. pionu wodociggowego. Szczegoly i rozwigzania techniczne
instalacji przestawione w kolejnym tomie projektu — Projekt Techniczny.

e Kkanalizacyjna: istniejgca w budynku. W zwiazku z koniecznoscia zamontowania
umywalek na poziomie poddasza, planowana rozbudowa instalacji na tej kondygnacji.
Whpigcie instalacji do istn. pionu kanalizacyjnego. Pion kanalizacyjny na nizszej
kondygnacji nalezy obudowa¢ z plyt g-k. Szczegély i rozwigzania techniczne
instalacji przestawione w kolejnym tomie projektu — Projekt Techniczny.

Pozostale instalacje pozostaja bez zmian.
14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zgodnie z art.3 ust 1 pkt 5 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2
grudnia 2015r. z pézn. zmianami w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewniania
drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot
niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, ktorego rozwigzania projektowe
dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust.
1, wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania polegajaca na wydzieleniu dodatkowych
pomieszczen na przestrzeni poddasza nieuzytkowego nie zmienia w zaden sposob
istniejgcych warunkow ochrony przeciwpozarowej. Nowoprojektowane pomieszczenia
wydzielane sg w istniejacej strefie pozarowej ZLIIL

14.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i ilosci kondygnacji:

W chwili obecnej w calym budynku wydzielono dwie zasadnicze strefy pozarowe:
- Strefa I obejmujgca szkote podstawowa (ZLIII) o powierzchni 3482,2 m2
- Strefa I obejmujaca czes¢ przedszkola (ZLII) o powierzchni 1253,6 m2
Wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia (dwie klaso-pracownie na strychu oraz
sale na antresoli przy atrium) zaprojektowano w strefie ZLIII.
Po przebudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania powierzchnia uzytkowa strefy 1
(ZLIIT) jak 1 strefy 1I (ZLII) nie ulegng zmianie. Nie jest planowana Zzadna budowa,

W
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rozbudowa czy nadbudowa budynku. Nowoprojektowane pomieszczenia wydzielane beda z
istniejacej powierzchni.

- Wysokos¢ budynku od potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym si¢ na
pierwszej poziomu terenu przy najnizej nadziemnej kondygnacji budynku, do gérne;j
powierzchni najwyzszego punktu budynku (kalenicy) wynosi 11,98 m. Budynek ten zostal
zakwalifikowany do budynkoéw niskich.

- llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

Parametry pozarowe wystepujacych w budynku substancji palnych — w budynku nie jest
przewidywane stosowanie substancji niebezpiecznych pozarowo. W przebudowywanej czesci
budynku ZS nr 1 w Przysietnicy zlokalizowane beda klaso-pracownie. Nie jest planowane
magazynowanie i skladowanie materiatoéw drewnianych. W pomieszczeniu klaso-pracowni
be¢dg znajdowaly si¢ meble szkolne z drewna oraz PCV oraz przybory szkolne.

W pomieszczeniach dla pobytu ludzi stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz bedg min.

trudno zapalne.
14.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi:

W budynku Zespotu Szkét zlokalizowana jest szkota podstawowa oraz przedszkole.
Czes¢ szkoly podstawowej zakwalifikowano do kategorii ZLIII jako budynek uzytecznosci
publicznej, natomiast czg$¢ przedszkola zakwalifikowano jako ZLII jako przeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ takie jaki
przedszkola.

Budynek podzielono na dwie osobne strefy pozarowe.

W czesci ZLIIT przewidziano wydzielenie 2 klaso-pracowni (poddasze) oraz jedne;j sali
lekcyjnej (antresola przy atrium) przewiduje siec maksymalnie 15 0s6b (14 uczniow oraz 1
nauczyciel) w kazdej z nich.

14.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkow technicznych
nie okresla si¢ wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.
14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen:

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewngtrznych nie bedg wystepowaé pomieszczenia ani
przestrzenie zagrozenie wybuchem

14.6. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
Klasa odpornosci pozarowej. W chwili obecnej w budynku wydzielone sg dwie strefy

pozarowe: ZLIII (dla szkoly) o odpornosci pozarowe;j ,,C” oraz ZLII (dla przedszkola) o
odpornosci pozarowej ,,C”.
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Klasa odpornosci | Klasa odpornoéci ogniowej elementow budynku®)
pozarowe] gtéwna
budynku konstrukcja  konstrukcja ciana sciana przekrycie
nosna dachu strop” | zewnetrzna'? wewnetrzna'’ dachu?
1 2 3 4 5 6 7
,C” R60 R15 REI60 | EI30 El15 El15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosei
ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

1) Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukeji nosnej. powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszq kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgezy i dylatacjami.

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowane;.

Istniejace stropy w budynku wykonane jako zelbetowe. Sciany zewnetrzne budynku
murowane.

Sciany dzialowe na poddaszu wydzielajace pomieszczenia stanowi¢ bedzie ciana wykonana
w systemie suchej zabudowy o klasie EI30.

Drzwi wyjsciowe z nowoprojektowanych pomieszczen na strychu na oddymiana klatke
schodowa beda mialy klas¢ odpornosci EIS30. Wyjscie z projektowanych pomieszczen na
przestrzen strychu (poddasza nieuzytkowego) beda stanowily drzwi o klasie odpornosci EI30.

Konstrukcj¢ dachowg drewniang nalezy zabezpieczy¢ lakierem ochronnym zabezpieczajagcym
konstrukcje do stopnia NRO.

14.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe:

W chwili obecnej w budynku wydzielone sa dwie strefy pozarowe: ZLIII (dla szkoty) o
klasie odpornosci pozarowej ,,C” oraz ZLII (dla przedszkola) o klasie odpornosci pozarowe;j
-_,.,C”.

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania podziat na strefy pozarowe nie ulegnie
zmianie. Nowo wydzielone pomieszczenia z powierzchni poddasza nieuzytkowego nie
powodujg zmiany kubatury budynku ani zwigkszenia jego powierzchni catkowitej.

14.8. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przedmiotowy budynek nie jest usytuowany w zawartej zabudowie. Budynek polozony
jest w bezpiecznej odlegtosci od innych zabudowan.
Odlegtlos¢ obiektu do najblizszego budynku na dzialce sgsiedniej wynosi 26,40m.



14.9. Informacje o warunkach ewakuacji:

Budynek wyposazony jest w wyjscia ewakuacyjne oraz klatki schodowe z klapami
oddymiajacymi samoczynnie otwieranymi. Istniejace klatki schodowe spelniajg obowigzujace
przepisy dot. ewakuacji. Dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy 40m przy dwdch
kierunkach ewakuacji. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym przypadku nie przekracza
40m.

W strefie ZLII zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnaciji.

Wszystkie drzwi przeznaczone na pobyt i ewakuacje ludzi majg szeroko$¢ nie mniejsza niz
90cm. Wyjscia ewakuacyjne zostang odpowiednio oznaczone oprawami ewakuacyjnymi z
napisem” WYJSCIE EWAKUACYJNE” lub piktogramem ruchu.

Ewakuacja z pomieszczen nowoprojektowanych klaso-pracowni na poziomie
poddasza, odbywac¢ bedzie si¢ w kierunku oddymianej klatki schodowe;j. Z klatki tej
zapewniona jest ewakuacja ludzi na zewnatrz. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej wynosié¢ bedzie
20,0m. W salach zastosowane zostang wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 90cm oraz
oznaczone odpowiednig tabliczkg ostrzegawcza o kierunku ewakuacji.

Ewakuacja z pomieszczen nowoprojektowanej klaso-pracowni na poziomie antresoli
atrium, odbywac¢ bedzie si¢ w kierunku oddymianej klatki schodowej poprzez korytarz
zlokalizowany w strefie pozarowej przedszkola ZLII. Diugos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢
bedzie 25,8m.

14.10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegé6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Budynek wyposazony jest w:
- 1instalacje odgromowa
- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

14.11. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyezacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Nie dotyczy.
14.12. Wyposazenie w gasnice:

Nowoprojektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg
(lub 3dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100m2 powierzchni budynku.
Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze przekraczac¢ 30m.



14.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprze¢cie sluzacym do tych dzialan.

Dojazd pozarowy:

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.,

Dojazd pozarowy jest zapewniony na obowigzujacych zasadach jak dotychczas. Dojazd stuzb
ratowniczych do istniejacego obiektu jest zapewniony.

14.14. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Budynek zespotu Szkoél ma w chwili obecnej zapewniong wode do celow
przeciwpozarowych zewnetrznego gaszenia pozaru. W zwiazku z planowana przebudowa
powierzchnia catkowita jak i kubatura budynku nie ulegna zmianie. Woda przeznaczona do
zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona na obowiazujacych zasadach jak
dotychczas.

15. WARUNKI SANITARNE I BHP

Nowoprojektowane, wydzielone pomieszczenia na przestrzeni poddasza
nieuzytkowego oraz na poziomie antresoli przy atrium posiadaja srednia wysokos¢
pomieszczen wynoszaca 2,62m oraz 2,97m. W zwiazku z tym nie beda przeznaczone na staly
pobyt ludzi jak i czasowy pobyt ludzi. Przewiduje si¢ dorywezy pobyt tj. pobyt tych samych
uzytkownikow do 2 godzin dziennie.

W przypadku koniecznos$ci zmiany przeznaczenia projektowanych pomieszczen na
pomieszczenia przeznaczone na czasowy lub staly pobyt ludzi konieczne bedzie uzyskanie
odstgpstwa od przepisow higieniczno-sanitarnych uzyskanych przez Podkarpackiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,

Wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia bedg posiadaly wentylacje grawitacyjna.
Wentylacja pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez proj. kominy wentylacyjne w dachu.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi potozone sg powyzej poziomu
terenu oraz posiadaja srednig wysoko$¢ 2,,63m oraz 2,96m.

Pomieszczenia w ktorych beda przebywac ludzie posiadaja naturalne o$wietlenie
poprzez okna o odpowiedniej powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi (stosunek
powierzchni 1:8).

Uklad projektowanych pomieszczen i ich polozenie zgodne jest z obowigzujacymi
przepisami higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uzytkownicy nowoprojektowanych klaso-pracowni na strychu beda korzystac z
sanitariatow zlokalizowanych na nizszej kondygnacji. Uzytkownicy sali wydzielonej z pom.
Atrium korzysta¢ bedg z sanitariatow zlokalizowanych na tej samej kondygnacji w czesci
przedszkolnej. Odleglos¢ do istniejacych sanitariatow nie przekroczy 75m.
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Budynek wyposazony jest w instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne), cieple] wody
uzytkowej oraz w instalacje centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniach klasopracowni na strychu zaprojektowano umywalki. Powierzchnia
sciany wokol umywalki posiada¢ bedzie powierzchnie zmywalne (fartuch z plytek
ceramicznych $ciennych). Umywalki beda posiadaly wodg zimng oraz ciepla.

Podlogi wylozone beda plytka gresowa antyposlizgowa.

W wydzielanych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zainstalowane zostang
grzejniki, ktore bedg podiaczone do istniejagcej instalacji centralnego ogrzewania.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej na dz. ewid. nr 2241/1 w
miejscowosci Przysietnica nie wykracza poza obszar dzialki inwestora.
Zamierzenie inwestycyjne polegalo bedzie na remoncie, przebudowie budynku oraz zmianie
sposobu uzytkowanie cze$ci strychu nieuzytkowego na klaso-pracownie. Przedmiotowy
budynek znajduje si¢ 8,1m od najblizszej granicy dziatki budowlanej od strony poéinocne;.
Jedynie prace budowlane dotyczy¢ beda montazu nowych okien dachowych, remontu czgsci
przeszklenia nad atrium oraz wymiana czgséci przeszklenia na plyte warstwowa. Najblizszy
istniejgcy budynek na dzialce sasiedniej (budynek mieszkalny na dz. nr 2242/1 zlokalizowany
jest w odleglosci 19.40m

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny oraz
zdrowia jego uzytkownikow oraz najblizszego otoczenia. Planowana inwestycja w
przewidzianym sposobie uzytkowania nie bedzie emitowata halasow wibracji wymagajacych
zastosowania dodatkowych érodkow zaradczych.

Planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do inwestycji mogacej znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko. Nie sa planowane zadne prace ziemne, ktore moglyby
spowodowa¢ zmiane warunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach sasiednich. Wody opadowe
z dachu budynku beda odprowadzane jak w stanie obecnym do sieci kanalizacji deszczowe;.

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje ograniczen osob trzecich a w szczegdlnosci
dostgpu do drogi publicznej, nie pozbawia ograniczen w korzystaniu z mediow.

Analizy obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. 75 poz. 690 z p6Zn. zmianami).

17. UWAGI
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Budowg nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem. W razie jakichkolwiek trudnosci lub niejasnosci w projekcie, nalezy wezwac
projektanta w celu wyjasnienia.
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, OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW WYKONUJACYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2023r poz.682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany:

Remont i przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét nr 1 w Przysietnicy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci strychu na klaso-pracownie

na dziatce nr 2241/1 w miejscowosci Przysietnica
(poda¢ nazwe projektu architektoniczno-budowlanego i adres inwestycji}

sporzadzony w dniu: 04.12.2023 r.
Inwestor: Gmina Brzozow

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant — (cze$¢ architektoniczna):
mgr inz. arch. Joanna Golabek h}(
upr. nr. 12/PKOKK/2022

Projektant — (czes¢ konstrukeyjna):

mgr inz. Marcin Kruczek //}/4(/
upr. nr PDK/0005/POOK/12 ="

=
P

Projektant — (instalacje sanitarne):
mgr inz. Pawel Kuzniar t
upr. nr PDK/0272/PWOS/13

Projektant — (instalacje elektryczne):
inz. Jacek Ktodowski N
upr. nr PDK/0213/PWOE/09

Oswiadczenie nalezy sktadac w oryginale



S LARUSTA BRZOZOWSK]

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW WYKONUJACYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2023r poz.682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany:

Remont i przebudowa czesci budynku Zespotu Szkot nr 1 w Przysietnicy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci strychu na klaso-pracownie

na dziatce nr 2241/1 w miejscowosci Przysietnica
(podac nazwe projektu architektoniczno-budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu: 04.12.2023 r.
Inwestor: Gmina Brzozow

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzajacy — (cz¢$¢ architektoniczna): /
mgr inz. arch. Artur Ulbrych . /
upr. nr. Rz/A-14/06 K

Sprawdzajacy — (cze$¢ konstrukeyjna):
mgr inz. Pawel Klimeczyk B ST
upr. nr ZAP/0260/PWBKb/16 ?

Sprawdzajacy — (instalacje sanitarne):

mgr inz. Jarostaw Bodnar - e
upr. nr PDK/0115/POOE/10 ) 3{?9 [ ~5

Sprawdzajacy — (instalacje elektryczne): .
mgr inz. Robert Najbar “ . [
X

upr. nr PDK/0093/PWOS/13

Oswiadczenie nalezy sktadac¢ w oryginale

o



m MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Sloneczna 15A, 36-200 Brzozow
mMKB tel. 502 541 434 e-mail: projektybrzozow(@gmail.com
SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- STRONA TYTULOWA -

Tom II

Remont i przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét nr1 w
Przysietnicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci strychu na
klaso-pracownie

BUDOWA: Przysietnica, dz. nr 2241/1
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: [180201 5.0004.2241/1]

KATEGORIA OBIEKTU: IX

INWESTOR: Gmina Brzozéow
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

&
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (’th- ~ b)

Grudzien 2023



INFORMACJA BIOZ

REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOt NR 1 W
PRZYSIETNICY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI STRYCHU NA
KLASO-PRACOWNIE

ADRES INWESTYCJI Przysietnica, dz. nr ewid. 2241/1
INWESTOR Gmina Brzozéw
AURES INWESTORR ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
OPRACOWAL:
megr inz. arch. Joanna Gotabek D/buﬁ
nrupr. 12/PKOKK/2022 |
adres: ul. Zdrojowa 52/10, 36-200 Brzozow '
DATA | Grudzien 2023




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegélinych obiektéw:
Remont budynku polega¢ bedzie na wymianie szklanego zadaszenia atrium. Przebudowa budynku polegaé bedzie na:
e  wydzieleniu pomieszczenia na antresoli przy atrium,
e wymianie przeszklenia dachowego na ptyty warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien dachowych w
nowoprojektowanym pomieszczeniu antresoli.
e wykonaniu otworu drzwiowego z klatki schodowe]j w czesci pdtnocnej budynku do nowoprojektowanych klaso-
pracowni,
e wydzieleniu nowych klaso-pracowni na strychu w czesci budynku od strony potnocnej,
e wykonaniu okien dachowych potaciowych w klaso-pracownicach na strychu,
e wykonaniu izolacji termicznej dachu oraz stropu,
Planowana jest réwniez zmiana sposobu uzytkowania tej czesci strychu ma klaso-pracownie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem nauki i oswiaty (Zesp6t Szkdt nr 1 w Przysietnicy). Zamierzenie
budowlane dotyczy czesci budynku od strony potnocnej oraz atrium. Teren nie jest zadrzewiony ani zakrzewiony.

Na dziatkach sgsiednich nie wystepuje jakakolwiek zabudowa bad? urzgdzenia budowlane mogace znajdowac sie w zasiegu
oddziatywania projektowanego budynku.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki oraz na dziatkach sagsiednich nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania fundamentoéw, prac na wysokoséciach oraz podczas
prac przy urzgdzeniach, ktore sg pod napieciem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas Realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
e praca urzgdzen transportowych podczas wszystkich prac zwigzanych z budowga budynku,
e roboty na wysokosci do 6m - upadek 0s6b z rusztowania badz dachu podczas robét murarskich i dekarskich,
e praca w wykopach — w czasie wykonywania wykopdéw pod budynek ryzyko przygniecenia pracownika osuwajacy
sie skarpa wykopu,
e upadek przedmiotow z wysokosci podczas transportowania pionowo materiatéw i elementow konstrukcyjnych,
e pracazwigzana z diwiganiem ciezaréw podczas wszystkich prac zwigzanych z budowg budynku,
e potknigcie sig, poslizgniecie, upadek podczas wszystkich prac zwigzanych z budowg budynku,
e porazenie pragdem w czasie obstugi urzadzen budowlanych, wykonywaniu prac przy instalacjach elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych:

Prace na wysokosci i w wykopach zaliczane sg do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Pracodawca powinien okredli¢
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwtaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu 0s6b,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3) imienny podziat pracy,

4) kolejnos¢ wykonywanych zadan,

5) wymaganie zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosci,

6) szkolenie z zakresu prowadzenia robét niebezpiecznych, obstugi koparki, koparko- spycharki, montaiu obuddéw
wykopow.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umotiliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

przed przystagpieniem do robdt budowlanych miejsce prowadzonych prac- teren budowy- nalezy wydzieli¢ i oznaczyc/
wykona¢ ogrodzenie, bariery, balustrady, tablice informacyjne i tasmy ostrzegawcze stosowanie urzadzen,
elektronarzedzi, narzedzi, drabin, rusztowan zgodnie z zaleceniami producenta,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej,

oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych dia pracownikoéw,

oznakowanie drog ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowy montaz rusztowan,

wtasciwe usytuowanie narzedzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow,
natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotow i odpadow

wszystkie materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg posiadac wtasciwe atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi
normami,

telefony alarmowe:
- POGOTOWIE RATUNKOWE — 999,
— STRAZ POZARNA — 998,
— POLICJA - 997,
— STRAZ MIEJSKA - 986,
— POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYINE — 994,
- POGOTOWIE GAZOWE -992,
— POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991,

10) wtasciwe wykonywanie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana:

e roboty wykonywane na wysokosci powyiej Im. nalezy wykona¢ z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania
powinien znajdowad sie na poziomie co najmniej 0,5 m. ponizej gornej krawedzi muru. Wykonywanie robot
na dachu z drabin przystawnych jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowisku pracy, znajdujgcych sie
na wysokosci co najmniej 1 m. od poziomu terenu lub podfogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysoko$ci balustradami sktadajacymi sie z poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci co najmniej 1,1 m.
i kraweinikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. pomiedzy porecza i w/w kraweznikiem, w potowie tej wysokosci,
powinna by¢ umieszczona poprzeczka lub przestrzer ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy
wypadniecie oséb. Rusztowania i podesty robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w odrebnych przepisach
oraz Normach Polskich. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki bezpieczeristwa wzdtuz strony
zewnetrznej, na wysokosci okoto 1,5 m. Prace na wysokosciach mogg wykonywa¢ jedynie osoby majgce aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolone w tym zakresie. Nalezy bezwzglednie stosowaé liny i uprzeze zabezpieczajgce
przed upadkiem z dachu. Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu przy uzyciu
wymaganego sprzetu i z zachowaniem wymogow bezpieczerstwa i higieny pracy.

e prace w wykopach - dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw. Wykopy nalezy chronié przed zalewaniem
wodg izamarzaniem. Rozmoczone lub nawodnione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku piaskéw) lub
usungc z podtoza i zastapi¢ podsypka piaszczysto- 2wirowa (chudym betonem).

11

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego,

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy.

12

Ochrona osobista i pierwsza pomoc:
- zaopatrzenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej obejmujgce w szczegdinosci rekawice robocze, odziez
roboczy, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami), kamizelki



odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

- wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegdlnie zagrozonych wypadkiem,

- wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,

- wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomaocy,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonow stuzb udzielajgcych pomocy w razie
wypadku lub awarii.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownikéw zatrudnionych w procesie budowy nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp oraz udzieli¢ instruktazu

w zakresie postepowania w razie wystapienia zagrozenia, stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
sposobu przechowywania srodkdw i materiatéw niebezpiecznych, a przy pracach szczegélnie niebezpiecznych wyznaczyé
osobe do bezposredniego nadzoru. Nalezy zaznajomié¢ pracownikéw z technologiami realizacji robét budowlanych,
harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz przewidywanymi zagrozeniami podczas robét. Wszystkich
pracownikéw przed przystapieniem do robot przeszkoli¢ w zakresie BHP wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystagpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw witasnych oraz podwykonawcom
robot budowlanych, szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie sie z:

1)
2)
3)
4)

5)

zakresem robot budowlanych;
technologiami wykonywania robé6t budowlanych;
harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich realizacji;

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu
i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét;

»instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Joanna Gotabék
nrupr. 12/PKOKK/20 }(’
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