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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(dalej jako PFU)

1. DANE OGOLNE

I.1.
I.11

Dane Ogodlne
. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie instalacji pomp ciepta w ramach zadania inwestycyjnego

energii w budownictwie”.
. Adres obiektu budowlanego:
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia

. Nazwa i adres Inwestora

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bt. Marty Wieckiej,

32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31,

NIP: 868-16-04-021, REGON: 000304349, BDO: 000039566,
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01, Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl

E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

godziny pracy: 7.30 — 15.05 (poniedziatek - pigtek).

~tfermomodernizacja obiektow
Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" im. bt. Marty Wieckiej w Bochni”
w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia

I.1.4. Wspolny stownik zamowienia dla zadania inwestycyjnego.
42511110-5 Pompy grzewcze
39370000-6 Instalacje wodne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

I1. CZESC OPISOWA

II1.1.

Opis 0goiny przedmiotu zamodwienia.

I1.1.1. Przedmiot zamowienia.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu powietrznych pomp ciepta zasilajgcych
istniejgcg instalacje ogrzewczg dla obiektéw Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej ,Szpitala
Powiatowego im. Bt. Marty Wieckiej w Bochni. Celem zamoéwienia jest powstanie nowego wlasnego zrddta
ciepta dla zasilania istniejgcej instalacji grzewczej.

Przedmiot zamdwienia uwarunkowany jest koniecznoscig prowadzenia prac przy obiektach uzytkowanych
przez Zamawiajgcego wraz z utrzymaniem ciggtosci przedmiotowego uzytkowania (czynny obiekt). Wszelkie
prace muszg by¢ zaplanowane i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Na podstawie PFU oraz pozostatych zatgcznikow dokumentacji przetargowej Wykonawca winien opracowac
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng koncepcje systemu powietrznych pomp ciepta. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego koncepcja stanowic bedzie podstawe do dalszych prac projektowych.

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w PFU, ktory opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepisow
wymienionych w PFU.

PFU stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
oraz wszelkimi pracami budowlano — montazowymi, przeprowadzenie instruktazu dla uzytkownikéw obiektéw
w zakresie obstugi systemu powietrznych pomp ciepta.

Uzyte w PFU nazwy elementéw instalacji stanowig jedynie rozwigzanie przykladowe. Zastosowane
w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢ réwnowazne, o parametrach nie gorszych technicznie
i jakosciowo niz przyjete w PFU.

I1.1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia

Zadanie obejmuje dostawe, montaz, przylaczenie i uruchomienie urzadzen pompy ciepta typu powietrze-woda
wraz z wlgczeniem jej do wewnetrznej instalacji grzewczej wewnatrz budynku. W ramach zamdwienia zalecane
jest wykonanie wizji w terenie celem zaplanowania optymalnej lokalizacji zewnetrznych stacji pompy ciepta.
Dostawa i montaz pomp ciepta ma zapewnic produkcje ciepta do obiektow szpitala.


http://www.szpital-bochnia.pl/
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Przyjete przez Wykonawce metody dotyczgce montazu oraz przylgczenia urzadzen pompy ciepta muszg

zapewnic zachowanie wszystkich wymaganych parametréw technicznych okreslonych w PFU, w szczegdlnosci:

1 trwatosci otrzymanego efektu bedgcego wynikiem realizacji przedmiotu zamoéwienia,

2 braku negatywnego wptywu na parametry pracy przedmiotu zamoéwienia,

3 zapewnienia szczelnosci dokonanego przylaczenia urzadzen pompy ciepta do wewnetrznej instalacji
grzewczej,

4  zachowania wymaganych parametréow wytrzymatosciowych dla dostarczonych i zamontowanych
urzadzen, minimalizacje przysztych kosztow eksploatacyjnych oraz trwatosci systemu cieptowniczego.

I1.1.3. Efekt inwestycji

Spodziewanym efektem realizacji zamowienia bedzie wykorzystanie odnawialnych Zzrodet energii jako zrddto ciepta
dla obiektow szpitala.

I1.2. Etapy inwestycji

I1.2.1.
1.

mhwn

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w podziale na 2 etapy.
Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej opracowanej na podstawie PFU przez
Wykonawce, w szczegolnosci projekty techniczne, projekty wykonawcze, szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt, ktore muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego Nadzorem
Inwestorskim oraz uzyskac stosowne uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Etap II obejmuje wykonanie systemu powietrznych pomp ciepta zasilajacych istniejgca instalacje ogrzewcza dla
obiektéw Szpitala.
W ramach I etapu nalezy:
wykonac szczegdtowe niezbedne inwentaryzacje,
wykona¢ dokumentacje projektowa;
uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia do prawidtowego przeprowadzenia przedmiotowego
zadania;
W ramach II etapu w zakresie rob6t budowlano- instalacyjnych i wykofczeniowych nalezy wykonac:
instalacje systemu urzadzen pomp ciepta o tgcznej mocy min. 418 kW dla parametréow A7W35 umozliwiajgcych
wytworzenie i dostarczanie ciepta do budynkdw wraz z instalacjg niezbednych urzadzen dla prawidtowego
funkcjonowania pomp;
przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawnosci jej dziatania;
kontrole, préby, umocnienie i regulacje instalacji;
inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji;
dokumentacje powykonawczg oraz uzyskac stosowne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

I1.3. Opis stanu istniejacego:

I1.3.1.

1.

11.3.2.

Opis budynkow podlegajacych termomodernizacji w ramach projektu

Budynek A - Budynek A (Budynek zaplecza gospodarczo-administracyjnego) — budynek zaplecza gospodarczo
— administracyjnego (Administracja, Kuchnia Szpitalna, Pralnia Szpitalna, Apteka Szpitalna, Dziat IT) - Budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Budynek B - Budynek B (oddziaty, poradnie i pracownie szpitalne) — budynek, w ktérym mieszczg sie wytacznie
oddziaty, poradnie i pracownie szpitala. W budynku znajdujg sie oddziaty Oddziat Chirurgii Ogodlnej
z Pododdziatem Onkologii, Oddziat Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Oddziat Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia, Centrum Poradni Specjalistycznych, Centrum Endoskopii.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - cegta petna.

Budynek C - Budynek C (oddziaty, poradnie i pracownie szpitalne) - budynek, w ktérym mieszczg sie oddziaty,
poradnie i pracownie szpitala. W budynku znajdujg sie oddziaty Ratunkowy (SOR), Oddziat Dzieciecy, Oddziat
Choréb Wewnetrznych z Pododdziatem Kardiologicznym, Centrum Diagnostyki Obrazowej, Centrum Diagnostyki
Laboratoryjnej. Budynek wykonany w technologii szkieletowej.

Budynek D - Budynek D (Zespoty Ratownictwa Medycznego). W budynku stacjonujg dwa Zespoty Ratownictwa
Medycznego Szpitala, ktore zabezpieczajg przedszpitalng opieke medyczng w ramach Panstwowego
Ratownictwa Medycznego. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Budynek E - Budynek E (Transformatorowni) stanowi miejsce zaplecza technicznego Szpitala, gdzie znajduja
sie urzadzenia techniczne zaopatrujgce Szpital w energie elektryczng, budynek ponadto stanowi miejsce pracy
dla pracownikéw technicznych Szpitala sprawujgcych obstuge nad infrastrukturg techniczng Szpitala.
Budynek F - Budynek F (Archiwum szpitalne) uzytkowany jest wytgcznie na cele archiwum Szpitala, w ktorym
gromadzona jest dokumentacja medyczna pacjentéw szpitala oraz dokumentacja ksiegowo-kadrowa Szpitala,
do ktorej przechowywania zobowigzany jest Szpital na podstawie stosownych przepiséw prawa. Bryta budynku
oparta na planie prostokata. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.

Obecny stan techniczny usprawnianych budynkow:
Budynek A: Segment A (zaplecze gospodarcze) znajduje sie na terenie Powiatowego Szpitala w Bochni.
Segment ten rozdzielony jest na 3 czesci, kazda z nich podpiwniczona. Cze$¢ "a" posiada 2 kondygnacje
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nadziemne, czeS¢ "b" - 1 kondygnacje oraz czesS¢ ¢ "2" kondygnacje nadziemne. Bryta budynku oparta na planie
3 prostokatéw, potgczonych ze sobg. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany
zewnetrzne piwnic wykonane z cegly petnej, grubosci 38cm, otynkowane _obustronnie, nieocieplone.
Wspotczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 1,380 W/(m2K). Sciany zewnetrzne czesci "a"
i "b" wykonane z cegly petnej, grubosci 38cm, otynkowane obustronnie, nieocieplone. Wspétczynnik przenikania
ciepta przez tg przegrode wynosi U = 1,380 W/(m2K). Sciany zewnetrzne czesci "c" wykonane ze stupdw
betonowych grubosci 48cm obtozone betonem lekkim grubosci 12cm. Wypetnienie stanowi cegta petna grubosci
38cm. Sciany otynkowane, nieocieplone. Wspdtczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 1,369
W/(m2K). Nad ostatnig kondygnacjg kazdej z czesci znajduje sie stropodach, wykonany z nastepujgcych warstw:
ptyty kanatowe grubosci 24cm, na ktérych utozono 10cm wetny mineralnej. W pdzniejszym czasie stropodach
zostat ocieplony 16cm styropianu i wykonano pokrycie z papy. Wspotczynnik przenikania ciepta przez tg
przegrode wynosi U = 0,147 W/(m2K). Stolarka okienna mieszanego typu: w suterenach czesci "a", "b" i "c"
wiekszos¢ stanowig okna drewniane, stare, podwojnie szklone (U=3,2W/m2K), przeznaczone do wymiany. Na
wyzszych kondygnacjach czesci "a" zdecydowang wiekszos¢ stanowig wymienione okna PCV podwdjnie szklone
(U=1,6W/m2K), przeznaczone do wymiany. Czesci "b" i "c" okna stare, drewniane, podwojnie szklone
(U=3,2W/m2K), przeznaczone do wymiany. Drzwi zewnetrzne w czesci "a" nowsze aluminiowe (U=1,6W/m2K),
przeznaczone obecnie do wymiany. W czesci "b" i "c" drzwi stare stalowe, nieocieplone (U=5,6W/m2K) oraz
drewniane (U=3,2W/m2K), przeznaczone do wymiany.

Budynek B: Segment B znajduje sie na terenie Powiatowego Szpitala w Bochni. Segment ten sktada sie z
pawilonéw: a, b i c. Pawilon "a" nie jest podpiwniczony, pawilony "b" i "c" - tak. Bryla budynku bardzo
zréznicowana: pawilon "c" w ksztatcie litery "L", pawilon "b" na planie trzech prostokatéw, natomiast pawilon
"a" na planie jednego prostokata. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - cegta petna. Sciany zewnetrzne
pawilonu a wykonano z cegly petnej, grubosci 69cm, Sciany otynkowane _obustronnie, nieocieplone.
Wspotczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,897W/(m2K). Sciany ostatniej kondygnacji
wykonano z cegty petnej grubosci 41cm, Sciany nieocieplone. Wspétczynnik przenikania ciepta rzez ta przegrode
wynosi U = 1,331 W/(m2K). Sciany zewnetrzne pawilonu b wykonano z cegty petnej grubosci odpowiednio:
69cm (U=0,897), 41cm (U=1,331) i 55cm (U=1,086). Sciany otynkowane obustronnie, nieocieplone. Sciany
zewnetrzne pawilonu ¢ wykonano z cegty petnej grubosci 41cm (U=1,331) oraz w lukarnach na ostatniej
kondygnacji $ciany szkieletowe grubosci 25cm, wykonane z nastepujgcych warstw: drewno sosnowe 3,2cm,
5cm supremy, pustka powietrzna i drewno sosnowe 3,2cm. Od strony zewnetrznej Sciany obtozono blacha.
Wspotczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,901 W/(m2K). W pdzniejszych latach do
pawilonu b i ¢ dobudowano nowe pomieszczenia, ktorych Sciany zewnetrzne wykonane zostaty z pianobetonu
grubosci 10cm, a od zewnatrz zostaty docieplone styropianem grubosci 16cm. Wspodtczynnik przenikania ciepta
przez tg przegrode wynosi U = 0,197 W/(m2K). Nad ostatnimi kondygnacjami pawilonu a strop typu DMS,
grubosci 29cm, na ktérym potozono wylewke cementowa, pape asfaltowg i 5cm styropianu. Wspdtczynnik
przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,594 W/(m2K). Nad nizszg czescig pawilonu b wykonano
stropodach niewentylowany, zelbetowy, na ktérym utozono pape asfaltowg i 5cm styropianu. Nad pustka
powietrzng znajduje sie ptyta zelbetowa, wylewka cementowa i papa asfaltowa od zewnatrz. Wspdtczynnik
przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,613 W/(m2K). Strop nad maszynownig zelbetowy, grubosci
15cm, na ktorym utozono pape i styropian grubosci 5cm. Od zewnatrz strop przykryty papg. Wspotczynnik
przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,705W/(m2K). Nad wyzszg czescig pawilonu b strop
wykonano analogicznie jak nad pawilonem a. W pawilonie ¢ wyrdzniono dwa rodzaje stropdw: nad parterem
wykonano strop drewniany, sktadajacy sie z dwdch warstw desek grubosci 3,2cm, oddzielonych pustka
powietrzng grubosci 20cm (belki konstrukcyjne). Na stropie utozono polepe gliniano-wapienng grubosci 4cmi
wetne mineralng grubosci 5cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,574W/(m2K).
Nad wyzszymi kondygnacjami pawilonu c oraz nad lukarnami strop drewniany, jak nad czescig parterowa, jednak
bez utozonej wetny mineralnej. Wspdtczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 1,281W/(m2K).
Stolarka okienna mieszanego typu: w piwnicach znajdujg sie okna drewniane, stare, pojedynczo szklone
(U=5,1W/m2K), przeznaczone do wymiany. Na wyzszych kondygnacjach pawilonéw okna drewniane podwojnie
szklone, w dobrym stanie technicznym (U=1,6W/m2K), okna przeznaczone do wymiany; 14 okien w pawilonie
b i c jest w ztym stanie technicznym - okna drewniane, podwdjnie szklone, U=3,2W/m2K, okna przeznaczone
do wymiany. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, w dobrym stanie technicznym (U=1,6W/m2K), przeznaczone do
wymiany. Jedne drzwi stalowe pojedynczo szklone (U=5,60W/m2K) w ztym.

Budynek C: Segment C w catosci podpiwniczony i sklada sie z 5 kondygnacji nadziemnych. Od strony
potudniowej do segmentu przylega nowo wybudowany budynek facznika. Od strony wschodniej w poziomie
piwnic i parteru nastapita rozbudowa, powigkszajaca budynek. Budynek wykonany w technologii szkieletowej.
Sciany zewnetrzne szpitala wykonano jako $ciany 3-warstwowe: PGS Siporex 24cm, 3cm styropianu i 12cm PGS
Siporex od wewnatrz. Wspédtczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,507 W/(m2K). Sciany
lukarn na poddaszu wybudowano w pdzniejszym czasie i sktadajg sie z nastepujgcych warstw: PGS Siporex
24cm, PGS 12cm, od zewnatrz $ciany ocieplono 14cm styropianu i przykryto blachg falistg. Wspdtczynnik
przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,197 W/(m2K). Przegrody rozbudowanej czesci spetniajg
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zatozenia WT, dlatego tych przedsiewzie¢ sie nie analizuje. Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw
ceramicznych (25cm) ocieplone styropianem gr. 20cm. Wspodtczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode
wynosi U = 0,167 W/(m2K). Stropodach petny: na zelbetowej ptycie utozono 15cm ptyty PIR, kryte membrana.
Wspotczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 0,145 W/(m2K).

Budynek C jest na etapie przebudowy i modernizacji wraz z wymiana dachu oraz termomodernizacji — ocieplenie
$cian zewnetrznych. Budynek D: Segment D - Budynek Zespotéw Ratownictwa Medycznego i znajdujacy sie
na terenie Powiatowego Szpitala w Bochni. Budynek o dwoch kondygnacjach. Bryta budynku oparta na planie
prostokata. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe:
od érodka cegta petna gr. 25cm, od zewnatrz cegta dziurawka 25 cm, Sciany obustronnie otynkowane.
Wspotczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 1,087 W/ (m2*K). Sciany zewnetrzne lukarn
wykonano z cegty dziurawki gr. 38 cm, Sciany obustronnie otynkowane. Wspotczynnik przenikania ciepta przez
tg przegrode wynosi U = 1,225 W/(m2*K).

Budynek E - Budynek Transformatorowni znajdujgcy sie na terenie Powiatowego Szpitala w Bochni.
Budynek o jednej kondygnacji z dachem jednospadowym, budynek niepodpiwniczony, ogrzewany. Do budynku
przylega jedng sciang budynek Obrony Cywilnej. Bryta budynku oparta na planie prostokata. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonane zostaly z cegly petnej grubosci 25 cm, Sciany
obustronnie otynkowane. Wspdtczynnik przenikania ciepta przez tg przegrode wynosi U = 1,935 W/(m2*K). Nad
budynkiem stropodach jednospadowy, petny, zelbetowy gr. 10 cm, docieplony szktem piankowym biatym gr. 5
cm, od goéry kryty papa. W ostatnim czasie docieplony styropianem i kryty papa. Wspotczynnik przenikania
ciepfa przez ta przegrode wynosi U = 0,141 W/(m2*K). Stolarka okienna stara, drewniana, pojedynczo szklona
(U=5,1). Bramy zewnetrzne stare stalowe (U=5,6).

Budynek F - Budynek Obrony Cywilnej/Archiwum znajdujacy sie na terenie Powiatowego Szpitala
w Bochni. Budynek o jednej kondygnacji z dachem ptaskim, budynek niepodpiwniczony, ogrzewany.

Budynek C zostat poddany termomodernizacji, natomiast pozostale budynki sa przewidziane
do termomodernizacji.

Przestanki uzasadniajace realizacje przedsiewziecia:

1. Poprawa warunkéow uzytkowania obiektu — dzieki zwiekszeniu komfortu cieplnego stworzone zostang
optymalne warunki do S$wiadczenia ustug leczniczych i pracy dla uzytkownikdw obiektu (pacjenci
i pracownicy szpitala);

2. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych — dzieki realizacji inwestycji podniesiona zostanie estetyka
elewacji budynku szpitala;

3. Petnienie wymogow prawa unijnego w zakresie efektywnosci energetycznej budynkdéw

4. Zmniejszenie zuzycia energii — zmniejszenie strat ciepta, ograniczenie strat na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego.

5. Obnizenie kosztéw ogrzewania budynkow.

6. Zdecydowane zmniejszenie awaryjnosci instalacji a w szczegdlnosci przeciekdw powodujgcych ubytki ztadu
grzewczego.

7. Umozliwienie zrownowazenia hydraulicznego instalacji i zapewnienie statecznosci cieplnej i hydraulicznej

I1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu i zakres robét budowlanych
II.4.1. Powierzchnie budynkow objetych Inwestycja

1. Budynek A — budynek zaplecza gospodarczo administracyjnego — powierzchnia budynku 1 134,00 m2,

2. Budynek B — budynek, w ktdrym mieszczg sie wylgcznie oddziaty, poradnie i pracownie szpitala —
powierzchnia budynku 2 544,00 m2,

3. Budynek C — budynek, w ktérym mieszczg sie oddziaty, poradnie i pracownie szpitala — powierzchnia budynku
2 435,00m2,

4. Budynek D —w budynku stacjonujg dwa Zespoty Ratownictwa Medycznego Szpitala — powierzchnia budynku
305,00m2,

5. Budynek E — w budynku znajdujg sie urzadzenia techniczne zaopatrujace Szpital w energie elektryczng,
budynek ponadto stanowi miejsce pracy dla pracownikdw technicznych Szpitala sprawujgcych obstuge nad
infrastrukturg techniczng Szpitala — powierzchnia budynku 195,25,00m2,

6. Budynek F — uzytkowany jest wylacznie na cele archiwum Szpitala, w ktérym gromadzona jest dokumentacja
medyczna pacjentow szpitala oraz dokumentacja ksiegowo - kadrowa Szpitala — powierzchnia budynku
170,00 m2.

Wszystkie okre$lone powyzej dane liczbowe sg wynikiem wyliczen wykonanych na podstawie uzgodnionej
z Inwestorem i mogg sie rézni¢ z wyliczeniami wykonanymi na podstawie projektu budowlanego. Powyzsze
parametry obiektu sg wielkosciami postulowanymi, w opinii Zamawiajgcego odpowiednimi dla funkcji obiektu
opisanej w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.




Zadaniem Wykonawcy jest okreslenie powierzchni i kubatury obiektu na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej. Zestawienie funkcji i pomieszczen zawarte w PFU nalezy traktowac jako minimum funkcjonalne —
w toku prac projektowych mozliwe jest ich rozszerzenie i uzupetnienie przez Zamawiajgcego.

I1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

I1.5.1.

I1.5.2.

Miejsce instalacji przedmiotu zaméwienia

Obiekty szpitalne, dla ktérych przewiduje sie dostarczenie i montaz przedmiotu zamdwienia zlokalizowane
w Bochni przy ul. Krakowskiej 31.

Giowne uzbrojenie terenu stanowig sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne.
Na terenie planowanej inwestycji wystepuije istniejgca, lokalna infrastruktura, droga wjazdowa do budynkéw
oraz parkingi.

Istniejaca infrastruktura

Na dziatce, znajduje sie obiekt kottowni, w obszarze ktdrego jest planowane miejsce realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa;

¢ sie¢ kanalizacyjna;

e siec teletechniczna kablowa;

e siec energetyczna kablowa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej

11.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

I1.6.1.

Wymagania ogélne
W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentacji projektowej wykonawczej (w tym projekt rozwigzan automatyki hydrauliki
oraz elektrycznych umozliwiajgcych wspdtprace pomiedzy istniejgca instalacjg grzewczg a proponowanym
uktadem urzadzen grzewczych) zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz wykonanie na jej podstawie
opisanych prac;

e dostarczenia i montazu zestawu urzadzen pomp ciepta typu powietrze-woda dziatajgcych w systemie
kaskadowym wraz z niezbedng armaturg (w sktad ktérej wchodzi: wymienniki posrednich glikol-woda,
wodne pompy obiegowe petli wewnetrznej budynkdw, zawory tréjdrogowe, komplet rurociggéw, zawiesin
i izolacji, zasobniki C.W.U. z wezownicami do pomp ciepta o odpowiedniej pojemnosci dla budynku A i D
nie mniejszej niz 300 dm3, dla budynku B i C nie mniejszej niz 1000 dm3, dla budynku E i F nie mniejszej
niz 800 dm3, itp.) oraz wykonaniem instalacji hydraulicznej podpiecia kaskady do istniejgcego ukfadu CO
i CW.U., napetnienie uktadu kaskady glikolem etylenowym, wykonaniem konstrukcji nosnej pod
kaskade pomp ciepta i ich usadowienie, doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomp ciepta wraz
z podtgczeniem niezbednych urzadzen i sterowania w przypadku niewydolnosci pomp;

e adaptacji, konfiguracji i szkolenia w zakresie obstugi sterowania pracg pompy ciepta oraz wszelkich
urzadzen z nig zwigzanych. Zamoéwienie powinno by¢ realizowane w oparciu o podstawowe wymagania,
ktore zapewnig prawidtowe wtasciwosci i parametry dla realizowanego przedmiotu zamodwienia;

¢ jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej na realizacje przedmiotu zamdwienia nalezy przyjac
zatozenia i wymagania przedstawione w PFU, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt;

e rozwigzania techniczne, a w szczegdlnosci: technologia i zastosowane materialy oraz urzadzenia, jak
rowniez jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysokg trwato$¢ oraz niezawodnoS¢ powstatej
instalacji i zamontowanych urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu zamowienia wskazanego w PFU
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i obligatoryjnymi w tym zakresie normami technicznymi;

e dobdr parametréw technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy;

o zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w Srodowisku
wodnym oraz w I klasie wykonania;

o zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jako$cig, niezawodno$cig oraz wysokim
standardem wykonania;
wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego;
akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac¢ rowniez technologie prowadzenia robot zwigzane z etapem
wykonawstwa;

e roboty dotyczace przedmiotu zamodwienia powinny by¢ realizowane w oparciu o Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.



I1.7. Wymagania techniczne dotyczace projektu i wykonania pomp ciepia.

Przewiduje sie montaz zespolu pomp ciepfa typu powietrze-woda dziatajagcych w systemie kaskadowym
(Master/Slave) o tagcznej nominalnej wydajnosci grzewczej nie mniejszej niz 418 kW kazda wraz z urzadzeniami
towarzyszagcymi niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania armatury przewodowej i zabezpieczajgcej
na potrzeby centralnego ogrzewania i cwu.

Pompy ciepta typu powietrze/woda

W zwigzku z realizowanym zamdwieniem obiekty szpitalne zostang wyposazone w pompy ciepta typu powietrze-
woda dziatajgcych w systemie kaskadowym. Pompy ciepta powinny charakteryzowac sie trwatoscig, wydajnoscig
i odpornoscig na korozje. Preferowane sg kompaktowe wymiary zewnetrznych pomp ciepta. Montaz powinien by¢
wykonany z zastosowaniem wyciszenia przy pomocy specjalnych materiatow wygtuszajgcych i wbudowaniem
podstaw antywibracyjnych. Posadowienie odbywac sie bedzie na fundamencie lub stelaza konstrukcji wsporczej.
Celem takiego rozwigzania jest zdystansowanie pompy ciepta od podtoza, aby w okresie zimowym nie byla
narazona na przykrycie Sniegiem, a kratka wentylatora zasypana lis¢mi. Dopuszcza sie zastosowanie fundamentéw
monolitycznych badZz prefabrykowanych, ktére muszg zapewni¢ konstrukcji stelaza i elementéw instalacji
powietrznych pomp ciepta stateczno$¢ i trwato$¢. Zapewniajgc mozliwos¢ odprowadzenia kondensatu nalezy
wykona¢ pod pompami chtonne podtoze lub podtgczenie do instalacji kanalizacyjnej. Pompy powinny byé
wyposazone w system regulacji wentylatora. Lokalizacja powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby umozliwic
optymalng prace uktadu przy zachowaniu odpowiednich parametrow hatasu i ucigzliwosci dla uzytkownikdw obiektu
jak i otoczenia.

W ponizszej tabeli zestawiono wymagane parametry dla jednej sztuki powietrznej pompy ciepta w odpowiednim

uktadzie kaskadowym

Pompa ciepla

Typ (ze wzgledu na regulacje wydajnosci) Inwerter -ptynna regulacja wydajnosci

Typ (ze wzgledu na obudowe) Monoblok

Typ (ze wzgledu na rodzaj zrédta ciepta) Powietrze

Typ sprezarki Scroll

Podwyzszona odpornos¢ antykorozyjna TAK (ocynk, magnelis, inox, inne)

Zastosowanie CO Tak

Zastosowanie CWU Tak

Zastosowanie klimatyzacyjne Tak

Czynnik chtodniczy R290 (propan)

Zakres pracy -25do 45T

Tlo$¢ czujnikéw CWU Min.2

Max temperatura CWU z grzatka/bez grzatki 65T

Mozliwos¢ pracy z glikolem Tak

Mozliwo$¢ pracy z hydromodutem Tak

Minimum 2 obiegi grzewcze CO Tak

Minimum 2 wentylatory Tak

Kaskada powyzej 50 jednostek Tak

Podtagczenie bez buforowe Tak

Mozliwos¢ konfigurowania wspotpracy z innymi Tak

zrodtami ciepta

Tacka ociekowa podgrzewana cieptem z obiegu Tak

termodynamicznego

Podgrzewanie lejka odptywu kondensatu Tak

Ostona parownika z kazdej strony Tak

Klasa efektywnosci energetycznej — zastosowanie A+++

niskotemperaturowe

Klasa efektywnosci energetycznej — zastosowanie A++

$redniotemperaturowe

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania >200 %

pomieszczen, zastosowanie niskotemperaturowe

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania > 140 %

pomieszczen, zastosowanie Sredniotemperaturowe

Poziom hatasu <58 dB(A) (poziom mocy akustycznej wg normy PN EN
12102

Hermetyczny ukfad chtodniczy TAK

Stopien ochrony IP24




Wpis na liste ZUM TAK
Aplikacja mobilna TAK
Telemetryczne narzedzie serwisowe TAK
Tryb nocny SILENT TAK
Mozliwos¢ ustawienie krzywej grzewczej TAK
Mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu TAK
Standard SG Ready TAK
Mozliwos¢ wykorzystania sygnatu z PV TAK
Serwis fabryczny TAK
Obstuga posprzedazowa TAK
Tlos¢ pkt serwisowych w kraju >40
Produkcja w Polsce TAK

Montaz zespotu pomp ciepta typu powietrze-woda dziatajagcych w systemie kaskadowym przewidziany jest
odpowiednio dla nizej wymienionych obiektow szpitalnych:
Budynek A, Budynek D
e catkowita grzewcza moc znamionowa uktadu (A7/W35 wg EN14511) min. 100,00
e zapotrzebowanie budynku na ciepto po termomodernizacji: 156,1 kW
e punkt biwalentny ukfadu kaskadowego -2°C
e ukfad zapewnia osiggniecie parametru grzewczego 50°C oraz mocy grzewczej 75,6 kW w punkcie
biwalentnym
Budynek B, Budynek C
e catkowita grzewcza moc znamionowa uktadu (A7/W35 wg EN14511) min. 240,00
e zapotrzebowanie budynku na ciepto po termomodernizacji: 357,5 kW
e punkt biwalentny ukfadu kaskadowego -2°C
e ukiad zapewnia osiggniecie parametru grzewczego 50°C oraz mocy grzewczej 181,5 kW w punkcie
biwalentnym
Budynek E, Budynek F
e catkowita grzewcza moc znamionowa uktadu (A7/W35 wg EN14511) min. 78,00
e zapotrzebowanie budynku na ciepto po termomodernizacji: 156,1 kW
e punkt biwalentny ukfadu kaskadowego -2°C
e ukfad zapewnia osiggniecie parametru grzewczego 50°C oraz mocy grzewczej 75,6 kW w punkcie
biwalentnym

Wykonawca musi zapewni¢ takze:

1. przeszkolenie uzytkownikow z zakresu bezpieczenstwa i prawidtowej obstugi instalacji;

2. zabezpieczenie elektryczne pomp ciepta w zakresie niezbednym do prawidtowej pracy pompy;

3. bezptatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym z mozliwoscig przedtuzenia okresu gwarancyjnego;

4. bezptatne przeglady pomp ciepta w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen.

Bufor ciepta

Zamawiajgcy wymaga zastosowania w uktadach buforow wody grzewczej o minimalnych parametrach podanych

ponizej.

Zastosowany bufor musi posiadac nastepujace cechy:

1. w pelni demontowalna obudowa i izolacja termiczna utatwiajgca transport;

2. fabrycznie wbudowany odpowietrznik;

3. maksymalne ci$nienie pracy zbiornika 6 bar;

4. pojemnosc¢ ustalona na etapie projektowania zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepta.

Wiasciwosci materialow do stosowania w ramach instalacji pomp ciepta

Zamawiajgcy wymaga zastosowania w instalacji pomp ciepta elementéw i armatury o parametrach podanych

ponizej:

1. Rurociggi miedzy zbiornikiem buforowym a zewnetrzng stacjg pomp ciepta;

2. Rury elastyczne z rurg przewodowa z tworzywa sztucznego (PEX) w pfaszczu ochronnym z HDPE zaizolowanym
piankg poliuretanowa/poliolefinowg. Jako potaczenia rurociggédw dopuszcza sie potgczenia zaciskowe,
zapewniajgce statecznosc i trwatosé;

3. Izolacja rurociggdw z pianki poliuretanowej/poliolefinowej w ptaszczu z folii aluminiowej dla odcinkow
pionowych grubosci wedtug Warunkéw Technicznych. Wykonana izolacja powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz
zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Minimalna grubos¢ izolacji przewoddw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Gteboko$¢ utozenia przewodow tgczacych zbiornik buforowy i pompy ciepta wedtug
projektu, lecz ponizej gtebokosci 1,30+1,50m;
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Przewody wewnetrznej czesci instalacji systemu ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepta powinny by¢
wykonane z materiatéw zapewniajgcych gwarancje jakosci i trwatosci, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
wymaganiami technicznymi.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wstep
Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktdre nalezy spetic i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg zamdwienia. Wszystkie wymogi bedg traktowane przez Wykonawce jako
wigzacy element przedmiotu zamoéwienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba,
ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych,
0 co najmniej rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne
nie mogg powodowac zmiany ceny.
Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia
Podstawag wykonania prac objetych przedmiotem zamdwienia jest zawarta umowa oraz dokumentacja
projektowa wykonawcza opracowana przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dokumentacja projektowa wykonawcza - oznacza Projekt Techniczny na wykonanie montazu oraz
niezbednych prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Inspektor Nadzoru - Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej lub
konstrukcyjnobudowlanej, posiadajacy uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczen
reprezentujgcy Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami OPZ oraz
postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.
Krajowa deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego wylacznag
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo krajowg oceng techniczna.
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna otrzymac w miejskim
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie
do celdow informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow
znajdujgcych sie w terenie.,
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego
i opracowang Dokumentacjg Projektowg Wykonawcza, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

II1.3.10. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
II1.3.11. Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniong jednostke

organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki
do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

II1.3.12. Pompa Ciepla - rodzaj maszyny cieplnej wymuszajacej przeptyw ciepta z obszaru o nizszej temperaturze

(dolne zrédto) do obszaru o wyzszej temperaturze (gorne zrodto), ktérej podstawowym zadaniem jest
ogrzanie pomieszczen.

II1.3.13. Protokot Odbioru - Dokument koncowy powykonawczy potwierdzajgcy odbidr robdt w zwigzku z realizacja

przedmiotu zamdwienia, ktory winien zawiera¢ m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikéw odbioru,
przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich
ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem Zamawiajgcego
0 wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady
ujawnione przy odbiorze, podpisy 0sdb uczestniczacych w odbiorze. Protokoty odbioréw wchodza w skiad
dokumentacji budowy.

II1.3.14. Proby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

II1.3.15. Rodzaje robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,

sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

II1.3.16. Siec cieptownicza — zespdt urzadzen lub instalacje stuzace do przesytania i dystrybucji ciepta ze zrodet

ciepta do weztdéw cieplnych.

II1.3.17. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych

stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.
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II1.3.18. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

II1.4.

II1.5.
II1.5.1.

II1.5.2.

II1.5.3.

111.5.4.

II1.5.5.

II1.5.6.

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long normga lub innym dokumentem normatywnym.

Oznaczenia i skroty

Uzywane skréty nalezy czytac nastepujgco:

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

POR - Program Organizacji Robdt

WTWIOIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.

vhwn =

Wymagania Zamawiajqcego dotyczace przedmiotu zamdéwienia
Wymagania dotyczace projektowania
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg Wykonawczg bedaca podstawa
do wykonania wszelkich robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej Wykonawca przygotuje materiaty wyjsciowe niezbedne do
zabudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania urzadzen pompy ciepta.
Wymagania szczegoétowe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badz pozyska:
1. mape zasadniczg niezbedna dla realizacji zamdwienia,
2. dokumentacje fotograficzng z wizji w terenie,
3. uzgodnienia z Zamawiajgcym Dokumentacji Projektowej Wykonawczej i rozwigzan w niej zawartych.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentéw, map, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca
Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych do Dokumentacji
Projektowej Wykonawczej
Na kazdym etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej Wykonawczej Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie
do Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych rozwigzan technicznych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania. Akceptacja
Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawno$c¢ przyjetych
rozwigzan technicznych i w konsekwencji wykonanych robét w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Dobér Urzadzehn i Materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z PFU oraz wytycznymi okreSlonymi przez
Zamawiajgcego. Przy wyborze rozwigzan technicznych Wykonawca bedzie kierowat sie kryteriami,
wg pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:
1. zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg dostepnych wariantow),
2. przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze
i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,
3. zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analiza
dostepnych wariantow).
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania,
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie.
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektdw, ktore
zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania obiektu i infrastruktury powstatej w wyniku realizacji zamoéwienia.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji
Projektowej Wykonawczej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspdtrzedne istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Zatgczona czes¢ informacyjna, mapy, maja
jedynie charakter pogladowy, stuzacy do okreSlenia przez Wykonawce zakresu robot i dokonania wyceny
wartosci robot bedacych elementem zamdwienia.
Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia jest zobowigzany pozyska¢ mape zasadniczg niezbedng dla
realizacji zamodwienia. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegotowq inwentaryzacjg obiektow w terenie, na ktérym planuje sie wykonanie przedmiotu
zamowienia.
Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektdw i ich
wyposazenia przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia. Zdjecia powinny by¢
wykonane w sposob jednoznacznie okresSlajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektdw, instalacji
i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych. Dokumentacja taka powinna by¢ przekazana
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przed rozpoczeciem robdét na nosniku CD/DVD. Badania i analizy uzupetniajgce: Wykonawca przed
rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych do zrealizowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na
wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

II1.5.7. Dokumentacja Projektowa Wykonawcza

Przy projektowaniu nalezy stosowac¢ w szczegdlnosci:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcza musi rozwigzywac/uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metod montazu i zabudowy materiatéw oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym OPZ.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych ewentualnych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym wszystkie parametry elementéw, istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i ich
trwatosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w Dokumentacji Projektowej Wykonawczej wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto Dokumentacja Projektowa Wykonawcza musi spetni¢ nastepujgce wymagania: musi zawierac
rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej (Wykonawca powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktorych
identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i staranno$ci), musi by¢ dostarczony Zamawiajagcemu w
iloéci i formie opisanych w niniejszym OPZ i zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

I11.5.8. Forma Dokumentacji Projektowej Wykonawczej

III1.6.

1I11.7.

No

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu: 2 komplety Dokumentacji Projektowej Wykonawczej (Projekt
Techniczny) w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng dokumentéw (format .pdf i .jpg oraz format .dwg,
.dxf i .doc),

Gwarancje

Zamawiajacy wymaga co najmniej piecioletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy
zespotu pomp ciepfa oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzadzenia sieciowe, takie jak np. zbiornik
buforowy, pompy obiegowe, a takze wszystkie inne sktadniki zagospodarowania terenu w tym odtworzenie
terenu, ptyt betonowych, uszczelnienie wejscia/wyjscia do budynkow oraz tereny zielone objete zakresem PFU
oraz min. 10 lat na obudowe odpornosc¢ antykorozyjna. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
w okresie gwarancji bezptatnie przeglagdéw zgodnie z wymaganiami producenta pomp ciepta.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta lub kopie rysunkéw Projektu Wykonawczego

Z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiektow,
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie
przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyijnej i kartograficznej),

dokumentacje geodezyjng, powykonawczg na nos$niku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp, —

potwierdzone przez geodete dtugosci rurociggdw mierzone w osiach obiektow,

o$wiadczenie Wykonawcy o:

a. zgodnosci wykonania inwestycji z projektem technicznym wraz z podpisem Inspektora Nadzoru
i Projektanta (w przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego
projektu wykonawczego),

b. doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po wykonanych robotach,

c. uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz z odbiorem przez wtasciciela terenu,

dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu

zamowienia, — protokoty odbioréw czesciowych, — protokoty z prob szczelnosci instalacji, — protokoty z badan
pobranych probek zabudowanych materiatow (jesli dotyczy), — protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki,
obsypki, zasypki),

protokoty odbioréw technicznych,

karte gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego),

dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potgczeniowych i istotnych robot

zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robdt),

zatwierdzone wnioski materiatowe,
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10. atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z oSwiadczeniem Wykonawcy, ze materiaty
zostaty zabudowane w trakcie realizacji inwestycji,
11. wkiad do zapisu OT.
Zamawiajgcy wymagda dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany wszystkich
dokumentow wymienionych powyzej) na nosniku CD/DVD.

III.8. Wymagania dla rozwigzan technicznych

II1.8.1.

II1.8.2.

II1.8.3.

II1.8.4.

II1.8.5.

Wymagania w zakresie technologii budowy instalacji doprowadzajacej ciepto z pomp

do budynku:

Preferowanymi metodami wykonania infrastruktury przesytu medium miedzy zewnetrzng stacjg pomp ciepta

a wymiennikownig zlokalizowang w budynku sg metody wykopowe.

Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:

1. istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe;

2. istniejgcy infrastrukture techniczng; — gteboko$¢ utozenia kanatéw;

3. warunki gruntowo - wodne; konieczno$¢ ograniczenia robdt ziemnych; ryzyko wystgpienia uszkodzen
budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykonywanych przewoddw; — ucigzliwosci w sasiedztwie
wykonywanych robét zarédwno dla mieszkancow, jak rowniez przedsiebiorcédw prowadzacych dziatalnosc¢
gospodarczg w rejonie prowadzenia robot; utrudnienia komunikacyjne; czas prowadzenia robot
budowlanych

Wymagania materiatowe dla pomp ciepla

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

2. zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci z niniejszym OPZ,

3. zgodne z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” opracowanych przez COBRTI
INSTAL,

4. nowe i nieuzywane, klasy I.

ymagania dotyczace odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac na szerokosci wykopu.

Zniszczone podczas wykonywanych robdt elementy nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany wykonac

z nowych (petnowartosciowych) materiatéw na koszt Wykonawcy robét.

Wymagania w zakresie ukladu zasilania i sterowania pracg pomp obiegowych.

1. Nalezy stosowa¢ pompy obiegowe i/lub cyrkulacyjne bezdtawnicowe.

2. Wykonawca zapewni sterowanie wraz z calg automatykg pomp w trybie naprzemiennym (1 dzien,
1 tydzien).

3. W przypadku wystgpienia awarii nalezy zapewni¢ sygnalizacje telefoniczng/alarmowg (np. styk
bezpotencjatowy sygnalizacji awarii pompy), umozliwiajgca szybka reakcje oraz podjecie dziatan.

4. Sterowanie pracq pomp powinno umozliwia¢ zatgczenie wybranej pompy recznie (awaryjnie) badz
automatyczne (poprzez styk regulatora pogodowego).

Zamawiajacy wymaga zamontowania dwoch systeméw pomp cyrkulacyjnych:

1. na gtéwny obieg ogrzewania budynkdéw szpitalnych,

2. na obieg podgrzewania wody grzewczej zasilajgcej centrale wentylacyjne zlokalizowane w
pomieszczeniach wentylatorowi na dachu budynku,

II1.9. Wymagania dotyczace organizacji i wykonania robot budowlano-montazowych

II1.9.1.

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogolnie obowigzujgcych przepisow prawa pracy, zasad BHP
i ppoz. przy realizacji poszczegolnych etapdw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku do
stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wtgcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementdw zagospodarowania terenu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
w poszczegdlnych zakresach dziatan tj.:

. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegajacych do drdg
otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje lub w inny sposéb
zabezpieczy teren budowy.
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II1.9.2.

Wykonawca realizujgcy inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych,
montazowych i instalatorskich), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu sg zawarte w cenie montazu
instalacji pompy ciepta do c.w.u., nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb korzystajgcych
z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektow, zaréwno na terenie montazu instalacji pompy
ciepta do c.w.u., jak réwniez w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewni¢ ich
przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b. stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz bedzie miat szczegdélny wglad na:
lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych; Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem  zbiornikébw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami
toksycznymi, mozliwosciag powstawania pozaru.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie

materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

. Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkdw bezpieczenstwa w zakresie ruchu drogowego i pieszego
w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczenstwa podczas transportu instalacji,
przemieszczania 0sob, jak réwniez zabezpieczenia terenu, na ktdrym beda wykonywane instalacje.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo przez
personel Wykonawcy.

Wymagania dotyczace wykonania robéot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wilasny koszt. Roboty zostang
przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez whasciwie wykwalifikowanych osdb, a
takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjq techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu
wykonania.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz zapewnic

wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3a
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamoéwieniem majg by¢ nowe
i 0 najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosS¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom
w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla wykonania zaméwienia.

Cechy materiatow, elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petng
informacje dotyczacg materiatdw lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca przediozy do akceptacji wszystkie stosowane

materiaty oraz urzgdzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartami technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz zobowigzany jest do

wykonywania polecen wydanych przez te strony. Nie przestrzeganie tego obowigzku moze skutkowaé

wstrzymaniem robot. Wykonawca zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru, celem
skontrolowania: stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i materiatéw, stanéw magazynowych,
warunkéw magazynowania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,

materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

Dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, koncepcjg techniczng, harmonogramem

robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego

poprawione na wiasny koszt.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP i odpowiednio zabezpieczyé

wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru prac.

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmuje:

montaz powietrznych pomp ciepta zintegrowanych z zasobnikiem c.w.u.,

montaz instalacji rurowych,

izolacja termiczna rurociggdw i armatury,

potozenie okablowania do podtgczenia pomp ciepta,

podtaczenie do istniejgcej instalacji c.w.u.,

montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,

montaz czujnikdow temperatury,

montaz czytnikdw ciepta,

wykonanie wigczenia do istniejgcego uktadu,

izolowanie przewododw,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne

przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych

wypraw (elementow wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych),

12.  wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

13.  przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

14.  kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

15.  inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie

wihasciwosci  konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektdw, takich jak: stropy, Sciany zewnetrzne

i wewnetrzne, pod wzgledem wpltywu na nie robdt zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia powinny by¢ przeprowadzone tak, aby w

maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektow.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza, przy czym powinna zapewnic¢

trwato$¢, wytrzymato$¢ i prawidtowe wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na

zastosowanie odpowiednich materiatéw wykonczeniowych.

HBEOVONOUTAWNE

= o

Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych

Po zamontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonac jej ptukanie i przeprowadzi¢ probe szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietych
naczyniach wzbiorczych. Badania wyregulowania zawordéw bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez
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powolny wzrost ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania. Zadziatanie

zawordw bezpieczenstwa powinno nastgpic z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

Odbidr kazdej instalacji pompy ciepta rozpocznie sie od sprawdzenia poprawnosci jej wykonania i zgodnosci

z dokumentacjg. Sprawdzone zostanie:

rodzaj i ilo$¢ zainstalowanych pomp,

. jakos¢ wykonanych potaczen (ogledziny zewnetrzne),

. kompletnos$¢ wykonania,

. jakos¢ zastosowanych materiatow (ogledziny),

sposob wykonania przej$¢ przez przegrody (stropy, dach),

. dokumentacja potwierdzajgca wykonane préb szczelnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz zapewnienie odpowiedniego

systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu

i terminie badania, a wyniki pomiardéw i badan przedstawi na pisSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiscie lub poprzez osobe

sprawujgcg nadzor inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiardw i testéw wykonawca jest zobowigzany

powiadomi¢ Zamawiajgcego o doktadnym czasie i terminie pomiaréw.

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktdry polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

Osoba petnigca nadzor inwestorski, odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektows.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokot Koncowego

Odbioru. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot

poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw

oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb

zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma

w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokoét budynku

do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wiacznie z odtworzeniem ewentualnie

zniszczonych elementdéw zagospodarowania terenu.

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby jak

W najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektdéw (oktadziny wewnetrzne,

elewacje, powloki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.).

Jednak, gdy pojawi sie koniecznoS¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robdt

instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu oraz wyznaczonym przez

Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac

instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrdbek murarsko-tynkarskich. Do zadan

wiasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac

instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykorczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie zwigzanych

z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca

i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

O WNH
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Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzyskanie podpisanego przez wiasciciela nieruchomosci o$wiadczenia
potwierdzajgcego przywrdcenie nieruchomosci do stanu wyjsciowego.

II1.9.5. Wymagania Zamawiajacego odnos$nie zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz
jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie
terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek materiatow
wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw, usuniecie innych odpaddw powstatych w trakcie
prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

II1.9.6. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

1v.
IV.1.

Iv.2.

Iv.3.

Przeprowadzenie instruktazu z obstugi ma na celu zapoznanie wiascicieli obiektow z zamontowanymi
urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji
i konserwadji.

CZESC INFORMACYINA

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowane.

Dokument o$wiadczenia Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy przed rozpoczeciem procedury uzyskiwania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie

obowigzujace, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw wynikajgcych z nastepujgcych aktdw prawnych:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego.

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwien publicznych

e  Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

e  Pozostate potrzebne do wykonania przedmiotu Zamoéwienia.

Przywotane w PFU przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze

wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy

muszg by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
Zamawiajgcy posiada nastepujgce opracowania i dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu Zamdwienia:

e mapa do celéw projektowych,

stanowigce zatacznik do PFU.

Pozostate, potrzebne do wykonania przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ we
wiasnym zakresie.
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Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.
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