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Czes¢ opisowa

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji
mechanicznej dla budynku Urzedu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 2 w
ramach inwestycji pod nazwg; "Modernizacja energetyczna budynku Urzedu Miasta w Mszanie Dolnej”.

W zwigzku z faktem, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania obiektu budowlanego w
Swietle rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 . poz.
2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z
2024r. Poz 725) budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnatrz uzytkowanego budynku nie wymaga pozwolenia na

budowe ani zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

2. Opis techniczny - Instalacja klimatyzacyjna
Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemie VRF HR. Jest to system o zmiennym

przeptywie czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciagta regulacie ilosci
strumienia czynnika krazacego uktadzie chtodniczym. System DVM odzysk ciepta sktada sie z jednej
jednostki zewnetrznej, modutu MCU (jednostki zmiany trybu), wielu jednostek wewnetrznych i systemu
sterowania DVM.

Zaprojektowano 5 uktadéw klimatyzaciji freonowej DVM S HR ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego umozliwiajace jednoczesng funkcje grzania i chtodzenia (odzysk ciepta).

Jednostki wewnetrzne podtaczone do systemu moga pracowac niezaleznie w wybranym trybie
w dowolnym momencie. Czynnik chtodniczy odparowujacy w jednostkach wewnetrznych pracujacych w
trybie chtodzenia kierowany jest do rozdzielaczu MCU, a nie do jednostki zewnetrznej. Nastepnie
stamtad transportowany jest w postaci gazowej do jednostki wewnetrznej, ktéra w danym momencie
pracuje w trybie grzania. W urzadzeniach wewnetrznych spetniajgcych funkcje grzania skroplony
czynnik przekazywany jest do rozdzielacza MCU, w ktdrym po rozprezeniu na zaworze rozpreznym
wykorzystywany jest do odparowania w jednostce realizujgcej w danej chwili tryb chtodzenia.



Korzyscig dla uzytkownikow jest niezalezny wybor trybu pracy w kazdym z pomieszczen uktadu
HR oraz oszczednosci zuzywanej energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia skutek po$redniego
przekazywania no$nika energii miedzy pomieszczeniami. Efektywnos¢ wykorzystania energii moze
wzrasta¢ w zaleznosci od chwilowych warunkéw nawet o 50%.

Dzieki zastosowaniu sprezarek inwerterowych oraz sterowania silnikiem wentylatora jednostki
zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie schtadzanie lub ogrzewanie,
oraz nizsze koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy.

W kazdym pomieszczeniu, w ktérym przewidziano dostarczenie chtodu lub ciepta dobrano, w
zaleznosci od potrzeb, jedna, lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych. Urzadzenia wewnetrzne
potgczone bedg z centralng jednostkg zewnetrzng rurociggami z miedzi chtodniczej poprzez
rozdzielacze MCU oraz specjalny ukfad trojnikow systemowych VRF. Regulacja temperatury oraz ilosci

nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez indywidulane sterowniki przewodowe.

Agregaty skraplajace DVM S Eco HR

Agregaty skraplajace DVM S Eco HR sg umieszczone na Scianie budynku.

Dla modeli Eco z odzyskiem ciepta konieczne jest zastosowanie zmieniarki HR, stuzacej do
konwersji pompy ciepta VRF Eco (4, 5i 6 HP) do modelu odzysku ciepta (HR), ktéry moze by¢
podtaczony do wieloportowej jednostki sterujgcej trybem pracy (MCU).

Jednostki zewnetrzne wyposazone zostaty w inwerterowe sprezarki chtodnicze typu Twin BLDC
Rotary. Charakteryzujg sie one silnikiem bez szczotkowym pradu statego i dwoma cylindrami sprezania.
Zastosowanie blizniaczych mimo$rodowych krzywek i dwoch przeciwcigezarow skutkuje bardzo niskim
poziomem wibracji, przyczyniajac sie do znacznie spokojniejszej pracy i poprawy wydajnosci uktadu.
Wykorzystanie czesci ruchomych takich jak: wytrzymatych tozysk, precyzyjnie spasowanych watkow i
topatek, zapewniajg doskonatg stabilnos¢ i wptywajg na diuzszg zywotno$¢ urzadzenia.

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -5°C, a w trybie grzania do -
25°C. Rekomendowany gorny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi 48°C, a w trybie grzania do
26°C.

Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajgce swobodny
przeptyw powietrza. Zmieniona konstrukcja wentylatora zaprojektowana w oparciu o technologie CFD.
Urzadzenie dysponuje réwniez mozliwo$cig ograniczenia poziomu mocy cisnienia akustycznego
poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Tryb aktywowany jest automatycznie i umozliwia redukcje
hatasu o kolejno 3,5 7 db(A), albo uruchamiany na zadanie za pomoca styku bez potencjatowego i

wybranie konkretnej nastawy generowanego poziomu hatasu.



W momencie jednoczesnego zaniku napiecia dla jednostek zewnetrznych i wewnetrznych
system klimatyzacji Samsung stosuje automatyczny restart urzadzen.

Wymiennik jednostki zewnetrznej zbudowany jest z rur chtodniczych o zrdznicowanych
$rednicach i nieregularnych rzedach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajacych wymiane ciepfa.
Lamele dodatkowo pokryto podwojng warstwg powtok — hydrofilowg i chronigcg wymiennik przed
korozyjnym dziataniem Srodowiska.

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywnosé
energetyczng oraz parametry proponowanych urzadzen. Urzadzenia posiadajq atest higieniczny PZH
do stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, uzyteczno$ci publicznej, ustugowych,

produkcyjnych, obiektéw szpitalnych, obiektéw do produkcji oraz przechowywania zywnosci i lekarstw.

Agregat skraplajacy DVM S Eco HR o mocy 4 HP

— nominalna wydajno$¢ chfodnicza 12.1 kW

— nominalna wydajnos¢ grzewcza 12.1 kW

— nominalny pobér pradu w trybie chtodzenia 3.87 kW

— nominalny pobor pradu w trybie grzania 3.04 kW

— wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3.13 W/W

— wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7.90 W/W

— wspotczynnik COP nie mnigjszy niz 3.98 W/W

— wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4.65 W/W

— wydajno$¢ wentylatora nie mniejsza niz 6000 m3/h

— poziom nominalnego ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 51dB(A) mierzone wedtug normy 1SO
3741

— poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 68dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741

— wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz 940 x 1,210 x 330 (WxHxD)

— jednostka zewnetrzna sktadajgca sie z jednego modutu

— waga netto urzadzenia nie wigksza niz 95.0 kg

— zasilanie 30, 4, 380~415,V, 50 Hz

— maksymalny pobor pradu MFA 20.0 A

— ilos¢ czynnika chfodniczego R410A nie wigksza niz 3.2 kg

— temperatura pracy chtodzenie -5~48°C

— temperatura pracy grzanie -25~26°C



Agregat skraplajacy DVM S Eco HR o mocy 5 HP

— nominalna wydajnos¢ chfodnicza 14.0 kW

— nominalna wydajnos¢ grzewcza 14.0 kW

— nominalny pobér pradu w trybie chtodzenia 5.00 kW

— nominalny pobor pradu w trybie grzania 3.83 kW

— wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2.80 W/W

— wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7.40 W/W

— wspotczynnik COP nie mnigjszy niz 3.66 W/W

— wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4.65 W/W

— wydajno$¢ wentylatora nie mniejsza niz 6000 md/h

— poziom nominalnego ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 52 dB(A) mierzone wedtug normy ISO
3741

— poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 69dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741

— wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz 940 x 1,210 x 330 (WxHxD)

— Jjednostka zewnetrzna sktadajgca sie z jednego modutu

— waga netto urzadzenia nie wieksza niz 95.0 kg

— zasilanie 39, 4, 380~415,V, 50 Hz

— maksymalny pobor pradu MFA 20.0 A

— ilo$¢ czynnika chtodniczego R410A nie wieksza niz 3.2 kg

— temperatura pracy chtodzenie -5~48°C

— temperatura pracy grzanie -25~26°C

Klimatyzatory Scienne

Jednostka $cienna z wbudowanym zaworem rozpreznym EEV, bez wbudowanej pompki
skroplin. Chtodzenie odbywa sie 2-etapowo poprzez tryb szybkiego chtodzenia i tryb bezpodmuchowej
pracy. Jednostki wewnetrzne wyposazone w te wypychajg powietrze z 23 000 mikrootwordéw w panelu.
Mikrootwory te majg znaczenie w tworzeniu rodzaju przeptywu powietrza zwanego powietrzem
nieruchomym, ktore chtodzi pomieszczenie stopniowo i odczuwalnie bez przeciggow. Dzieki
zastosowaniu tej technologii mozna delikatnie i rbwnomiernie rozprowadzi¢ powietrze w catym
pomieszczeniu, zapewniajac komfortowy poziom chtodzenia bez zimnych podmuchow. Szersze i
specjalnie dostosowane topatki gwarantujg wiekszy zasieg chtodzenia oraz lepsza cyrkulacje powietrza

W pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia rowniez znacznie szybciej chtodzi przestrzen.



Wymiennik ciepta, pokryty powtokg chronigcg przed Srodowiskiem korozyjnym, obudowa
urzadzenia wykonana z tworzywa sztucznego, wentylator poprzeczny z napedem bezpo$rednim
zasilany silnikiem BLDC. Jednostka wyposazona w filtr zmywalny z powtokg antybakteryjng znajdujq sie
na zewnetrznej cze$ci jednostki, dzieki temu filtr jest tatwy do demontazu i czyszczenia, filtr eliminuje
kurz, zanieczyszczenia, alergeny, bakterie i wirusy. Zaluzja z napedem silnikowym zapewnia
automatyczng zmiane przeptywu powietrza, kierujac je w gore i w dot. Katy topatek mozna
indywidualnie regulowa¢ za pomocg przewodowego pilota zdalnego sterowania, aby dostosowaé
kierunek przeptywu powietrza do klimatyzowanej przestrzeni. Mozliwo$¢ zmiany potozenia zaluzji
pionowych umozliwiajacych wyptyw powietrza z podziatem na dwie strefy: w lewo lub prawo.
Odprowadzenie skroplin oraz podtaczenie przewodow czynnik chtodniczego mozliwe jest z 4 réznych
kierunkow.

Jednostki posiadajg atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach mieszkalnych,
komercyjnych, uzytecznosci publicznej, ustugowych, produkcyjnych, obiektow szpitalnych, obiektow do

produkciji oraz przechowywania zywnosci i lekarstw.

Klimatyzator Scienny 2.2/2.5 [kW]

— wydajno$¢ chiodnicza 2.2 kW

— wydajno$¢ grzewcza 2.5 kW

— nominalny pob6r mocy w trybie chtodzenia 24.0 W

— nominalny pobor mocy w trybie grzania 24.0 W

— trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza

— wydatek powietrza na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym nie mniejszym niz 342/300/270 m3/h

— poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym/ wind-free nie wiekszy
niz 34/32/30/27 dB(A) mierzone wedtug normy I1SO 3741 (komora bezechowa, wysokos¢ punktu
pomiarowego 1,5 m pod urzadzeniem, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa)

— poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 51 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741 (komora
bezechowa, odlegto$¢ 1,5 m od punktu pomiarowego, tto akustyczne 0 dB = 20 uPa, referencyjny
poziom mocy: 1 pW)

— waga urzadzenia nie wigksza niz 8.5 kg

— wymiary jednostki nie wieksze niz 820 x 299 x 215 mm

Klimatyzator Scienny 2.8/3.2 [kW]

— wydajno$¢ chtodnicza 2.8 kW



— wydajno$¢ grzewcza 3.2 kW

— nominalny pob6r mocy w trybie chtodzenia 30.0 W

— nominalny pobor mocy w trybie grzania 30.0 W

— trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza

— wydatek powietrza na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym nie mniejszym niz 510/462/414 m3/h

— poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym/ wind-free nie wiekszy
niz 34/33/32/26 dB(A) mierzone wedtug normy I1SO 3741 (komora bezechowa, wysokos¢ punktu
pomiarowego 1,5 m pod urzadzeniem, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa)

— poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 52 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741 (komora
bezechowa, odlegto$¢ 1,5 m od punktu pomiarowego, tto akustyczne 0 dB = 20 uPa, referencyjny
poziom mocy: 1 pW)

— waga urzadzenia nie wigksza niz 9.0 kg

— wymiary jednostki nie wigksze niz 820 x 299 x 215 mm

Klimatyzator scienny 3.6/4.0 [kW]

— wydajno$¢ chiodnicza 3.6 kW

— wydajno$¢ grzewcza 4.0 kW

— nominalny pob6r mocy w trybie chtodzenia 37.0 W

— nominalny pob6r mocy w trybie grzania 37.0 W

— trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza

— wydatek powietrza na biegu najwyzszym/ $rednim/ najnizszym nie mniejszym niz 619/546/498 m3/h

— poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym/ wind-free nie wiekszy
niz 40/36/34/26 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741 (komora bezechowa, wysoko$¢ punktu
pomiarowego 1,5 m pod urzadzeniem, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa)

— poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 56 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741 (komora
bezechowa, odlegtos¢ 1,5 m od punktu pomiarowego, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa, referencyjny
poziom mocy: 1 pW)

— waga urzgdzenia nie wigksza niz 9.0 kg

— wymiary jednostki nie wieksze niz 820 x 299 x 215 mm

Klimatyzator Scienny 5.6/6.3 [kW]

— wydajno$¢ chtodnicza 5.6 kW

— wydajno$¢ grzewcza 6.3 kW



— nominalny pob6r mocy w trybie chtodzenia 52.0 W

— nominalny pob6r mocy w trybie grzania 52.0 W

— trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza

— wydatek powietrza na biegu najwyzszym/ $rednim/ najnizszym nie mniejszym niz 942/828/720 m3/h

— poziom cisnienia akustycznego na biegu najwyzszym/ Srednim/ najnizszym/ wind-free nie wiekszy
niz 40/37/34/29 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741 (komora bezechowa, wysoko$¢ punktu
pomiarowego 1,5 m pod urzadzeniem, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa)

— poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 58 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741 (komora
bezechowa, odlegtos¢ 1,5 m od punktu pomiarowego, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa, referencyjny
poziom mocy: 1 pW)

— waga urzgdzenia nie wieksza niz 11.5 kg

— wymiary jednostki nie wigksze niz 1055 x 299 x 215mm

W dokumentac;ji projektowej podano minimalne moce chtodnicze dla pomieszczen,

dopuszcza sie zastosowanie urzadzen o zwigekszonej mocy chtodniczej.

W trakcie montazu rury chtodnicze nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych lub
bruzdach w $cianach trasa przewodow pokazana w cze$ci rysunkowej. Nalezy zwroci¢ uwage na
minimalizacje wymiaréw przej$¢ przez $ciany. Konstrukcja zastosowanych agregatéw skraplajacych
oparta o technologie inwerterowa w tym konkretnym przypadku nie wymaga wykonywania syfonéw na
pionowych odcinkach instalacji chtodniczej. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
realizowac nalezy rurami z tworzywa sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny
odprowadzane bedg do istniejacej instalacji kanalizacyjnej.

Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczona z jednostkami wewnetrznymi

za pomocg przewodow chtodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykonac z rur miedzianych,
rury taczy¢ lotem twardym. Przewody freonowe nalezy zaizolowa¢ paroszczelna izolacja chtodnicza
typu Teremaflex AC lub rownowazna na o grubosci Scianki min. 15 mm w pomieszczeniach i 25mm na
zewnatrz budynku. Po montazu nalezy wykonac¢ 24 — godzinna probe szczelno$ci instalacji chfodniczej
pod cisnieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji chtodnicze;.

Wraz z instalacja chtodnicza nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i zasilajace.



- instalacja skroplin

Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ przewodem z rur PVC wzdtuz wewnetrznych $cian w ze
spadkiem 1,0%, wigczenia nalezy dokona¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Podtaczenie do
pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg syfondéw w celu uniemozliwienia przedostawania
sie zapachdéw z kanalizacji.

llo$¢ Sciekdw wynosi 1,5 I/s Srednio na urzadzenie.

Uwaga: Ze wzgledu na charakter budynku nalezy zastosowaé pompki skroplin dla klimatyzatoréw.

- posadowienie jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrzne posadowione bedg na konstrukcjach wsporczych na elewacji budynku. Agregaty
chtodnicze sg przystosowane do pracy na zewnatrz i nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen od
czynnikow atmosferycznych

Lokalizacja jednostek zewnetrznych, ich waga oraz gtosno$¢ nie maja szkodliwego wptywu na

otoczenie oraz elementy konstrukcyjne.

- izolacja rurociaggdéw miedzianych freonowych
Przewody freonowe izolowac otulinami izolacyjnymi o grub. min 15mm na w celu ochrony przed utratg
ciepta i skraplaniem pary wodnej, a przewody prowadzone po zewnatrz izolowac otulinami Termaflex

AC lub réwnowazne - o grub. Min 25mm z folig zabezpieczajaca przeciw prom UV.

3. Wewnetrzna instalacja wentylacji

a) wentylacja nawiewno-wywiewna kondygnacji pietra Il

Uktad oparty jest na centrali nawiewno-wywiewnej w sktad ktdrej wchodza nastepujace sekcje:

- Filtr kanatowy nawiewu

- wymiennik przeciwpradowy

- Nagrzewnica elektryczna o mocy 8[kW]

- Wentylator nawiewny o wydajno$ci 2857m’h

- Filtr kanatowy wywiewu

- Wentylator wywiewny o wydajno$ci 2417mh

Kontrole parametrow nawiewanego powietrza oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia zapewnia
automatyka dostarczana razem z centralg wentylacyjna. Szafa automatyki zostanie umieszczona
bezposrednio na centrali wentylacyjnej. Nalezy zastosowa¢ centrale w wykonaniu zewnetrznym i
umiescic ja w przestrzeni strychu. Swieze powietrze doprowadzane bedzie do centrali poprzez czerpnie

Scienng o pow. ef. 0,36[m?, wyrzut powietrza bedzie realizowany przez wyrzutnie Scienng o pow.



ef.0,2[m?. Dla obnizenia poziomu hatasu emitowanego do pomieszczen poradni przy centrali
wentylacyjnej zamontowane zostang ttumiki akustyczne o dtugosci 1500 mm.

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego i wywiewnego pomiedzy centralg wentylacyjng a
pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okragtych ocynkowanych kanatéw wentylacyjnych
typu A/l. Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez anemostaty
nawiewne i wywiewne wirowe ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg regulacyjna, oraz zawory
powietrzne nawiewne i wywiewne okragte. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnetrzne
prowadzone w obszarach sufitbw podwieszanych lub w zabudowach g-k w izolacji z wetny mineralne;
na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40mm. Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne
prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego strychu w izolacji z wetny mineralnej na ptaszczu z folii
aluminiowej o grubosci 100mm. Przy przejSciu przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy

zastosowac klapy p.poz. o klasie odporno$ci minimum dla elementéw oddzielenia pozarowego.

- odprowadzenie skroplin
Powstaty w wyniku pracy wymiennika kondensat wodny nalezy odprowadzi¢ rurami PP do najblizszych
pionéw kanalizacji. Przewody kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku piondw, wtgczenie do

piondw poprzez zasyfonowanie.

b) wentylacja wywiewna obstugujaca pomieszczenia sanitariatow

Dla pomieszczen sanitariatdw wycigg realizowany jest za pomocg wentylatoréw kanatowych, dobrano
wentylatory

- EDM 80 firmy Venture Industries ( lub rbwnowazny*) o wydajnosci 50m*h

Rozmieszczenie wentylatoréw przedstawione jest w cze$ci graficznej opracowania.

Nawiew realizowany jest do pomieszczenia poprzez podciecia i kratki w drzwiach.

Uwaga!

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowanych
parametrow pracy. Jezeli bedg wynikac kolizje z przewodami wentylacyjnymi i nie bedzie mozliwosci ich
przesuniecia to w miejscu kolizji mozna lokalnie obnizy¢ sufit lub wystajace elementy obudowac, po

otrzymaniu uprzedniej akceptacji architekta. Rozwigzanie to nalezy traktowac, jako wyjatkowa sytuacje i

stosowac¢ tylko w przypadku jedynego, mozliwego rozwigzania. Podczas wykonywania robét nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac. Montaz urzadzen i
elementow wentylacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR, instrukcje
montazowe, aprobaty techniczne itp.). Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne



atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane
przez COBRTI INSTAL. Otwory w przegrodach budowlanych Zzelbetowych nieujete w branzy
architektury i konstrukcji oraz otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji
zobowigzany jest do wykonania we wlasnym zakresie. Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego
ewentualne kolizje Wykonawca powinien rozwigzac¢ i wykona¢ na wiasny koszt. W czasie budowy prace
montazowe instalacji wentylacji i rurowych nalezy koordynowaé¢ z pracami montazowymi innych branz.
Szczegolnie dotyczy to montazu pionéw wentylacyjnych. Kompensacje nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu rur. Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja.
Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego

lub Wykonawce za zgodg Zamawiajacego w trakcie budowy musza by¢ uzgodnione z Projektantem.

Obudowy z plyt g-k

Nalezy wytrasowac przewody freonowe i skroplin oraz wentylacyjne, po montazu przewodow i
niezbednych probach nalezy wykona¢ obudowy z ptyt g-k 0 wymiarach pokazanych w czesci
rysunkowe;.

Ogolne wymagania i zalecenia
Wszystkie wbudowane i stosowane materiaty, urzadzenia winny posiada¢ aktualne i wymagane polskim

prawem dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itp.

Wymagania BHP
Projektowana instalacja spetnia obowigzujace przepisy BHP tzn.: rozmieszczenie urzadzen
chtodniczych i wentylacyjnych zasilajacych bez dostepu 0séb niepowotanych oraz zabezpieczenie

urzadzen elektrycznych.

Wymagania ochrony antykorozyjnej
Urzadzenia dostarczane przez producenta zabezpieczone sg odpowiednio i nie wymagajg dodatkowych
prac, w razie uszkodzenia nalezy postepowac wg. wytycznych producenta.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalac;ji
Instalacje nalezy montowac i poddac rozruchowi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz innymi wymogami stawianymi

przez odpowiednie przepisy i normy. Odbidr instalacji (w obecno$ci projektanta, wykonawcy, inwestora)



potwierdzi¢ protokotem w 3egz. W celu zapewnienia prawidtowe] pracy nalezy w czasie rozruchu

zwréci¢ szczegolng uwage na wiasciwe wyregulowanie przepustnicami catej instalacii.

Wymagania ochrony przeciwdzwiekowej

Przewidziano nastepujace elementy ochrony akustycznej:

— Podktadki wibroizolacyjne (np. PWG-firmy KOSS lub réwnowazne) dla zawiesi oraz podktadki z
gumysrednio twardej podtozone miedzy przewody a obejme , oraz podktadki izolacyjne pod agregat
zewnetrzny.

- Uwaga —potrzeba izolacji akustycznej (ekrany) zewnetrznej jednostki moze by¢

okreslona po dokonaniu pomiardw akustycznych w rzeczywistych warunkach.

Warunki wykonania

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, instalacji ogrzewczych oraz
instalacji wentylacyjnych (zeszyt 5,6,7) - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia, Wykonawstwo instalacji powinno
odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okre$lone w odno$nych normach, przepisach i warunkach

wykonania i odbioru technicznego,

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

-zatozenia dla branz pochodnych
Architektura i konstrukcje budowlane
wykonanie przeku¢ przez stropy

wykonanie podstaw pod agregaty chtodnicze
wykonanie obudow z G-K

Instalacje elektryczne
-zasilenie elektryczne jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych poprzez zostawienie stykow wraz z

zabezpieczeniem w tablicy rozdzielczej , oraz zasilenie agregatu zewnetrznego



Uwagi ogélne

- Montaz wszystkich urzadzen winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazowg danego
urzadzenia dostarczong przez producenta,

- Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ swobodny dostep w celach serwisowych

- Przej$cia przez Sciany, ich doktadng lokalizacje i wymiary nalezy uzgodni¢ na etapie realizacii

- Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac¢ wszystkie, wymagane polskim prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi po
zakonczeniu prac instalacyjnych

- Dopuszcza sie zamiane wszystkich urzadzen i materiatow pod warunkiem, ze wszystkie parametry
proponowanych urzadzen bedq réwnowazne z parametrami urzadzen projektowanych. Dokonywanie
jakichkolwiek odstepstw od niniejszego projektu, dopuszczalne jest wytacznie za pisemng zgodg
projektanta.

- W przypadku zaistniatych sytuacji ktore sg nie do przewidzenia na etapie wykonania projektu, nalezy
kazdorazowo powiadomic¢ projektanta w celu dokonania oceny dalszych prac.



