SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI
| KLIMATYZACJI

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot:

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45321000-3 Izolacja cieplna

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

a) Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej: Przedmiotem niniejszej Szczego6towe;
Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacii
wentylacji mechanicznej iz klimatyzacyjnej budynku Urzedu Miasta w Mszanie Dolne;j

b) Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1a.
c) Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
budowe instalacji wentylacji.

W tym celu nalezy wykonac:

- montaz czerpni i wyrzutni $ciennej

- montaz kratek nawiewnych ,

- montaz przewoddw z blachy ocynkowane;j,
- montaz anemostatow ,

- montaz centrali wentylacyjne;



- montaz ttumika kanatowego,

- montaz urzadzen klimatyzacyjnych — wewnetrznych oraz jednostki zewnetrznej,
wykonanie instalacji freonowej oraz jej napetnienie,

- badania instalacji,

- rozruch instalacji,

- roboty budowlane towarzyszace.

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i
okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogéine"

Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz  ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej
- ,Wymagania ogoine”.

21.

a) Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

b) Wszystkie materiaty, uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

c) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wlasciwos$ciom blachy stalowej ocynkowane;j,

d) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e) Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

f) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

g) Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przewody wentylacyjne
a) Dostarczone na budowe przewody wentylacyjne powinny by¢ proste, czyste od

zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami;



b) Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci
odpowiedniej dla wymiaréw kanatu.

c) Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
odpowiedniej dla wymiaréw kanatu.

d) Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

e) Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434

f)  Pofgczenia kanatéw prostokatnych przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

g) Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B-76001.

h) Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

2.2. Materialy izolacyjne — wymagania
Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwos$ci

uzytkowych w czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzehn usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko

rozprzestrzeniajace ogien.

Zawarto$¢ siarki ogoinej w materiatach stosowanych do izolaciji cieplnej rurociggow i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0, 4% wagowo).

ateriaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

Materiaty powinny mie¢ Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢



wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatdw podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogolne”.

Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Przewéz
ksztattek oraz osprzetu wentylacyjnego moze sie odbywaé wytacznie samochodami skrzyniowymi.
Pozostate materiaty powinny by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi Srodkami przewozu. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementdw instalacyjnych nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robét.

Wykonanie zasadniczych robét ogoélnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robét
instalacyjnych.

Przed przystapieniem do rob6t wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy rozeznac uktad potozonych
wczesniej instalacji sanitarnych i elektrycznych

5.1 Roboty montazowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatéw. Mechanizmy przepustnic
powinny umozliwi¢ tatwg zmiane pofozenia topat, w zalezno$ci od petnego otwarcia do petnego
zamkniecia. Czerpnie i wyrzutnie Scienne nalezy zamontowa¢ minimum 0.5 m. nad poziomem terenu.
Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodni¢ z architektura. Kanaty wentylacyjne
z ttumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki z
gumy miekkiej lub mikroporowate.

Centrale wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Potaczenia migdzy kanatami uszczelnic.

5.2 Montaz klimatyzatorow

- Sposdb zamocowania klimatyzatorow powinien zabezpieczac przez przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku;

- Klimatyzatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi;

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatorow;



5.3 lzolacja cieplna przewodoéw freonowych.

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegajg przewody freonowe. Do izolacji nalezy uzy¢ otulin
piankowych z kauczuku syntetycznego stosownie do $Srednic przewodow. l|zolacje zabezpieczy¢
listwg plastikowa.

5.4 Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw.

Od parownika (jednostki wewnetrznej) nalezy odprowadzi¢ skropliny. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody montowa¢ ze spadkiem w kierunku
zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja sanitarna, do ktdrej skropliny nalezy
odprowadzi¢ przez zasyfonowanie.

Przy kazdej jednostce wewnetrznej nalezy zamontowa¢ pompe skroplin.
5.5 Instalacja freonowa.

Jednostki zewnetrzne bedg potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg miedzianych
przewodéw freonowych uzywanych w chiodnictwie. Zastosowano rury miedziane chfodnicze,
bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody freonowe
nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uktada¢ w korytach instalacyjnych mocowanych
typowymi uchwytami do $cian budynku. Na zewnatrz przewody mocowac¢ j.w. Koryta nalezy
wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang
klimatyzacja. Po zmontowaniu przewodéw instalacje przedmucha¢ i przeprowadzi¢ probe
szczelnoSci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje prézniowac¢ zgodnie z
instrukcjg a nastepnie napetni¢ obliczong iloscig freonu R410A. Nastepnie przewody zaizolowaé
termicznie i ostoni¢ listwami o barwach dostosowanych do barwy $ciany.

5.6 Przygotowanie do rozruchu instalacji klimatyzacyjnej

Rozruch i klimatyzatoréw przy oddaniu do musi by¢ przeprowadzony wytacznie przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowe;.

Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ pewne wazne czynnosci przygotowawcze. Przede
wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne sg zainstalowane i podtaczone do sieci
- instalacja hydrauliczna i freonowa jest catkowicie zamontowana i przygotowana do pracy, a
medium chtodnicze jest dostepne podczas rozruchu

- odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy
-zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin z tac ociekowych

- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane

Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia wewnatrz
zarowno samych urzadzen jak i wspotpracujacej z nimi instalacji oraz usungg¢ folig ochronng z ptyt
ostonowych. Sprawdzi¢ réwniez nalezy, czy w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone
elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub wyposazenia automatyki.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.

Kontrola jakosci materiatow i robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow i
wykonanych

rob6t z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej — w tym celu
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST, moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowq
zainstalowanych elementéw i urzadzen.

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:
podstawowych danych eksploatacyjnych, inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty
bezpieczenstwa, dziennik budowy), eksploatacii i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badarn mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, ktorej
celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje,

czy poszczegolne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowa¢ wydajnosci otworéw wentylacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoSci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:



a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalaciji ze specyfikacjq projektowa, zardbwno w
zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie |
konserwacje;

d) Sprawdzenie czysto$ci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacii.

7.2 Badanie og6ine
Badanie ogdIne obejmuje sprawdzenie:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepno$ci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci oznakowania;

e) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty podtaczone w sposdb prawidiowy;
b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;
d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
e) Sprawdzenie zamontowania silnikdw;

f)  Sprawdzenie zgodnosci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

g) Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi (dotyczy central wentylacyjnych)

7.4 Badanie sieci przewodéw

- badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;



- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.5 Badanie nawiewnikéw okiennych

Sprawdzenie, czy typy liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7.6 Odbioér czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t bez kontroli pracy instalacji. Odbioru
rob6t dokonuje Kierownik Budowy wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7.7 Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Kierownika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika
Budowy, branzowych Inspektordw Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ogoélnymi i
dodatkowymi informacjami technicznymi.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z
pozniejszymi zmianami).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
prostokatnym — Wymiary



PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia PN-B-03434:1999 Wentylacja —
Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania. PN-B-76001:1996 Wentylacja -
Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-B-76002:1976 Wentylacja -
Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace cze$ci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatoSciowe.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okre$lenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach



