INFORMACJA BIOZ

Obiekt:
BUDYNEK URZEDU MIASTA MSZANA DOLNA

Temat opracowania:

Instalacja klimatyzacyjna, wentylacja mechaniczna

Lokalizacja obiektu budowlanego:

dz. ew. nr 4906, obreb: Srodmiescie, m. Mszana Dolna

Inwestor:
Miasto Mszana Dolna, ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna

Projektant Specjalno$é ,
o Data Podpis
gtéwny Nr uprawnienia bud.
mgr inz. Marcin Kita, ul. . mgr inz. Marcin Kita
, BRANZA SANITARNA Pazdziernik upr. nr MAP/0219/POQS/12
Marsow 2, 34-600 do projektowania bez ograniczen
MAP/0219/P0O0S/12 2024 w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Limanowa instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. 2 2003r. Nr 120 poz. 1126)



Zakres robot;

- roboty wewnetrzne — instalacja klimatyzacyjna, wentylacja mechaniczna

1/ Roboty przygotowawcze.

Whytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét:

- Tablica informacyjna

- Znaki drogowe ostrzegajace i ograniczajgce.

- Bariery i ogrodzenia zabezpieczajgce

- Oznakowanie tablicami typu; gtebokie wykopy , teren budowy zakaz wstepu itp.

2/ Sprzet.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

3/ Roboty montazowe.

Przy wykonywaniu robét montazowych nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie.

Odbiér i montaz nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”
O terminie robdt powiadomi¢ odpowiednie organy nadzoru.

Obiekty podziemne wymagajg geodezyjnemu wytyczeniu.

4/ Instruktaz pracownikow.

W trakcie prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, o ktdrych
pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do wykonywania prac.

Ponadto wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie BHP.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowych, energetycznych wodociggowych
powinno byé poprzedzone instruktazem kierownika budowy o bezpiecznej i koniecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

Uwagi koricowe:

- Nie zachodzi konieczno$¢ opracowania czesci rysunkowe;

- Pozostate paragrafy rozporzadzenia nie majg odpowiednika w wykonywanych na budowie robotach
budowlanych

Instrukcja nie wyklucza mozliwo$ci powstania innych zagrozen mogacych powstac przy realizacji inwestyci,
czego nie mozna byto przewidzie¢ przy opracowaniu informacji BIOZ.

Koniec opracowania.

mgr inz. Marcin Kita
upr. nr MAP/0219/POQOS/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



