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Charakterystyczne wielkosci projektowanej modernizacji

Czes¢ graficzna:

- Rzut parteru (stan istniejacy, proj. przeksztatcenia) rys. 1
- Rzut parteru - proj. aranzacja wnetrz rys. 2
- przekroj I-1 rys. 3
- przekroj 1I-11 rys. 4
- przekroj II-11I rys. 5
- przekroj IV-IV rys. 6
- przekro; V-V rys. 7
- przekrd) VI-VI rys. 8
Zabudowy meblarskie:

- stanowisko informacji rys. 9
- gabloty informacyjne rys. 10
- stolik / kwietnik rys. 11
- obudowa drzwi rys. 12

Karty informacyjne zastosowanych elementéw wykonczenia i wyposazenia
- Oktadziny $cian - lamele

- Sufit podwieszony

- Oswietlenie miejscowe - lampy wiszace

- Monitor IIAMA 32" + system mocowania do $ciany

- Fotel (stan interesanta)

- Fotel (stan pracownicze)



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
II Etapu modernizacji budynku
URZEDU MIASTA MSZANA DOLNA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna stanu istniejgcego obiektu
- Inwentaryzacja architektoniczna,

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Opracowanie niniejsze to PROJEKT TECHNICZNY przeksztalcen budowlanych 1
aranzacji wnetrza

STREFY WEJSCIOWEJ do budynku
Urzedu Miasta w Mszanie Dolnej

opracowany zgodnie z zaakceptowang przez Inwestora koncepcja programowo-
przestrzenna.

Realizacja rozwiazan przyjetych w niniejszym projekcie budowlanym, ma na celu
poprawe funkcjonalnosci w zakresie obslugi mieszkancow, a takze podniesienie
standardu wykonczenia oraz informacji wizualnej w strefie wejsciowej do budynku.
3. Uklad funkcjonalny

Strefa wejsciowa do budynku Urzedu Miasta w Mszanie Dolnej obejmuje hall dostepny z
gléwnego wejscia do budynku oraz cze¢s¢ korytarza komunikacyjnego miedzy drzwiami
oddzielajacymi klatke schodowa i1 hall wejsciowy.

Projektowane przeksztalcenia ukierunkowane sa glownie na poprawe informacji wizualnej
oraz waloréw estetycznych tej strefy budynku. Ponadto, przeniesienie obstugi kasowej do
tej strefy w potaczeniu ze stanowiskiem informacji, usprawni obstuge mieszkancow w

zakresie nie wymagajacym kontaktu z pracownikami merytorycznymi.

4. Rozwigzania przestrzenne
Projektowane rozwigzania nie zmieniajg istniejgcego uktadu funkcjonalnego. Przestrzen ta
nadal petni¢ bedzie funkcje informacyjne poprzez:
a) informacje¢ wizualng dotyczaca
- wydarzen i komunikatéw zwigzanych z biezaca dzialalnoscig Urzedu miasta
- przedsiewzie¢ realizowanych w ramach funduszy budzetowych 1 S$rodkéw
pozyskiwanych z Unii Europejskiej

- struktury Urzedu Miasta (wykaz i lokalizacja referatow)



b) stanowisko obstugiwane przez pracownika informujgcego interesantow o przocedurach
realizowanych przez Urzad, udostgpniajacego stosowne druki i formularze, a takze

przyjmujacego wnioski, podania i zgltoszenia

Dotychczas realizowane funkcje informacyjne zostang uzupeilnione o obstuge kasowa,

pozwalajaca dokonywaé optat zwigzanych bezposrednio z dzialalnoscig Urzedu Miasta.

Ogolna ocena stanu technicznego budynku, mozliwosci wprowadzenia przeksztalcen

w wynikajacych z projektowanej modernizacji

Stan techniczny budynku jest bardzo dobry i nie uwidocznity si¢ zadne destrukcje
(pekniecia, ubytki, zawilgocenia). Projektowana przeksztalcenia w ramach aranzacji
wnetrz nie generuja w zadnym stopniu dodatkowych obcigzen mogacych mieé istotne

znaczenie dla konstrukcji budynku.

PROJEKTOWANE PRZEKSZTALCENIA BUDOWLANE

I. W zakresie konstrukcji

a) Powigkszenie przestrzenie holu wejSciowego poprzez dolaczenie czesci korytarza, co
nastagpi po przeniesienie w glab korytarza wewnetrznych drzwi oddzielajacych hol i

korytarz

b) W/w dziatanie wiagze si¢ z przeniesieniem rowniez drzwi wejsciowych do placowki
Urzedu Stanu Cywilnego, dziatajacej w strukturze Urzedu Miasta. Istniejace wejscie do

USC nalezy zamurowac i wykona¢ w obrebie tego samego pomieszczenia nowe drzwi.

c) Utworzenie stanowiska obstugi kasowej w formie aneksu holu wejsciowego wymaga:
- wyburzenia czg$ci $ciany "czotowej" w odcinku korytarza wilaczonego do holu
wejsciowego. Sciana ta jest konstrukcja wtorna, nie zachodzi wiec konieczno$é
wykonania nowego nadproza, poniewaz wykorzystane zostanie pierwotnie

zabudowane nadproze drzwiowe;

- wykonanie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych GK-F na ruszcie stalowym

z C50, wydzielajacej pomieszczenie KASY z przestrzeni USC.

- przebicia w otworu drzwiowego w Scianie dzielacej obecnie hol wejsciowy 1 placowke
USC, zapewniajace wiaczenie funkcjonalne stanowiska kasowego w strefe ogodlng

Urzgdu Miasta.



I1. W zakresie elementow wykonczenia

a)

Istniejgce tynki pozostaja bez zmian. Nalezy jedynie usung¢ obecne powtoki malarskie,
uzupetni¢ ewentualne drobne ubytki i zagruntowaé - pod nowe warstwy farby,
fototapety lub oktadzin w formie lameli. Szczegotowe okreslenie sposobu wykonczenia

poszczegbdlnych ptaszczyzn Scian zostato okreslone w czgsci rysunkowe;.

b) Wykonczenie posadzki, ktore w obrebie obecnego holu wejsciowego zostalo wykonane

c)

z ptytek terakotowych, nalezy wymieni¢ nawigzujac do rozwigzan materiatowych
wystepujacych na korytarzach w catym budynku, tj. ptyt granitowych (ogledziny
istniejgcych ptytek wskazujg iz zostal zastosowany kamien Ivory Cream, jednakze
doboru materialu do wymiany posadzki nalezy dokona¢ na podstawie probek pobranych

z budynku).

W strefie objetej projektowana modernizacja nalezy wykona¢ sufit podwieszony -
rastrowy o wymiarach oczka 50x50mm, w kolorze czarnym; w ktéry zostanie

wkomponowane o$wietlenie ogole w postaci reflektorkow LED.

d) Drzwi znajdujace si¢ obrgbie korytarza zostang wymienione w ramach I-go etapu

I1.

modernizacji. W ramach niniejszego przedsigwzigcia projektuje sie jedynie ich
obudowe, nawigzujaca do okladziny $cian wykorzystujacej lamele. W obudowe ta
wkomponowana bedzie informacja dotyczaca funkcji pomieszczenia do ktorego drzwi
prowadza. Przeniesienie drzwi w ramach placow USC, ktére obejmuje niniejszy
projekt, winno uwzglednia¢ réwniez w/w zasady, tj. analogiczny dobor oScieznicy 1

skrzydta oraz identyczny sposdb obudowy z wykorzystaniem lameli.

W zakresie instalacji.

W przestrzeni objetej niniejszym projektem wystepuja instalacje:
- centralne ogrzewanie
- wentylacja grawitacyjna

ktore nie wymagaja zadnych zmian dostosowujacych je do nowej aranzacji.

Ponadto wystepuja instalacje elektryczne:
- o$wietlenie ogdlne
- o$wietlenie miejscowe

- uktad gniazd wtykowych 230V



Instalacje elektryczne: o$wietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, os$wietlenie
awaryjne, gniazda wtykowe 220V; wymagaja jedynie nieistotnych korekt w strefie
projektowanego stanowiska obstugi kasowej (korekty wukladu o$wietlenia w
dostosowaniu do nowego uktadu funkcjonalnego). Oswietlenie ogdlne, zaréwno
punktowe (lampy wiszace) jak 1 reflektorki wkomponowane w rastrowy sufit

podwieszony, zostang zasilone z istniejacych puszek elektrycznych.

Istniejacy osprzet elektryczny - elementy o$wietlenia, przetaczniki i gniazda wtykowe
nalezy wymieni¢, zachowujac dotychczasowe uklady zasilania i sterowania. Jedynie dla
pomieszczenia kasy nalezy wyodrgbni¢ dodatkowy uktad os$wietlenia ogolnego 1

wykona¢ dodatkowe gniazda wtykowe.

W zwigzku z wyposazeniem holu wejsciowego w informacj¢ wizualng w postaci
monitordw, nalezy rozbudowaé sie¢ komputerowa z dostosowaniem do stanowisk

informacji 1 obslugi kasowe;.

7. Wyposazenie meblarskie

Projektowana modernizacja polegajaca gldwnie na nowej aranzacji wnetrz w strefie

wejsciowej do budynku obejmuje oprocz nowego wykonczenia $cian, podtogi oraz

sufitu, wyposazenia meblarskie:

- state, obejmujace zabudowy na stanowiskach informacji i obstugi kasowej, a takze
gabloty informacyjne sluzace do zainstalowania monitorow oraz innych elementow
statej informacji wizualnej;

- ruchome, stoliki 1 siedziska ktore stluzy¢ beda interesantom w trakcie realizacji

procedur mozliwych do wykonania w tej strefie budynku.

Szczegoty dotyczace wyposazenia zostaty szczegélowo okreslone w czesci rysunkowe;.

8. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

W budynku zostala zapewniona pelna dostgpno$¢ dla oséb niepetnosprawnych w
ramach zrealizowanych wcze$niej przedsigwzie¢ 1 nie ma potrzeby podejmowania
dodatkowych dzialan w tym zakresie. Projektowana modernizacja nie generuje bowiem

zmian, ktore by niekorzystnie wplynety na stan istniejacy



9. Charakterystyczne wielkosci projektowanej modernizacji

1) Czgs¢ budynku objeta zmiang aranzacji i wystroju wnetrza:

- hall wejsciowy -30,7m’
- korytarz (cze$¢ wydzielona drzwiami przy klatce schodowej
oraz zamykajacych od wewnatrz hall wejsciowy - 9,4m’
- stanowisko obstugi kasowe;j - 43m’
RAZEM - 44,4m’
2) Powierzchnia sufitu podwieszonego (rastrowego) - 40,9m’
3) Powierzchnia projektowanej wymiany posadzki - 28,5m’

4) Projektowane oktadziny $§cian
a) lamele: dab naturalny 20/30mm na ptycie HDF 4mm (czarnej) - 19,5m’
b) fototapeta (panorama miasta Mszana Dolna) - 9,0m’

¢) malowanie tynkow farbg Fliigger kolor: FL8002 - 504,3m’

Projektowat:



Lamele na plycie HDF -

Dab naturalny

20mm

300mm

Lamele na plycie HDF dab naturalny - nowoczesne i niezwykle uniwersalne elementy

dekoracyjne we wnetrzach. Lamele w kolorze naturalnego debu pasuja do niemal kazdego innego

koloru oraz materialu, a z wygladu przypominaja prawdziwe drewno.

Lamele dab naturalny przymocowane sg na grubej,

skutecznie wygtusza przestrzen.

Szczegoly produktu:

Kolor - Dab naturalny
Materiat - MDF Plus / Ptyta HDF
Laminat - 3-stronny

Sposdb montazu do $ciany lub sufitu - Klej Mamut

Ilo$¢ szt./opak. - 1
Wysokos$¢ (cm) - 275
Szerokos¢ (cm) - 30

Grubos$¢ (cm) - 2

czarnej plycie HDF o duzej gestosci, ktora



Konstrukcja sufitu rastrowego

Jednostka
Nazwa Modul, mm . 50x50 60x60 75x75 86x86 100x100 120x120 150x150 200x200

Raster 600x600 szt 278 278 278 278 278 278 278 278

Profil gomy 600 szt 3058 25.02 19.46 16.68 139 1112 834 5.56

Profil dolny 600 szt 3058 25.02 19.46 16.68 13.9 11.12 834 5.56
Profil poprzeczny 600 szt 27 278 278 278 278 27 278 278
Profil nosny 2400 szt 0.7 07 07 0.7 07 0.7 0.7 07
Lacznik - szt 06 06 0.6 06 0.6 06 0.6 0.6
Pc’i:suk systemowy - szt 2.1 21 21 21 21 21 21 21
kzmun‘:k przyscienny 2500 szt wedlug potrzeb

[l Profil nosny 2400 mm

Panel rastra 600x600 mm,
ktory sklada sig z gdrmych i
dolnych elementow

Bl Profil poprzecany 600 mm

Katownik przyicienny
L-profil

- Wieszak systemowy
I Lacznik profila nosnego

Instrukcja montazu sufitu podwieszanego

Krok 1. Montaz? sufitu rastrowego rozpoczynamy od wyznaczenia jego poziomu za pomocq poziomicy laserowej oraz narysowania go na Scianach. Odleglo$é
od sufitu podwieszanego do gléwnego musi wynosi¢ co najmniej 150 mm.

Krok 2. Po obwodzie mocowany jest kgtownik przyscienny. Montujemy na kotkach, odleglo$é miedzy kotkami wynosi 300-500 mm.

Krok 3. Na stropie wyznacza sig linie przebiegu profili nosnych oraz punkty zamocowania wieszakow. Wieszaki montujemy na kotkach osadzonych wezesniej w
stropie z krokiem 800-1000 mm.

Wieszaki najblizej ciany nalezy zamocowaé w odleglosci nie wigkszej niz 600 mm od Sciany. Zawieszenie skiada sie z rozpreznej sprezyny i dwéch pretow (z
hakiem i oczkiem) lub z preta | wieszaka systemowego.

Krok 4. Do wieszakdw przyczepia sig profile noéne, ktére po polqczeniu prostopadilymi poprzeczkami tworzq ruszt - konstrukcje sufitu rastrowego.

Profile nosne igczymy ze sobg za pomocq igcznikow.

Krok 5. Na ptaskiej, czystej powierzchni zbieramy Gorny profil i Dolny profil sufitu w raster.

Do tak przygo go i odpowiednio wypoziomowanego rusztu od géry montuje sie panele sufitu rastrowego. Profile doine w panelu muszq by¢é rownolegte

do profilu no$nego o diugosci 2400 mm.

n Profil nosny 2400 mm

n Panel rastra 600x600 mm,
ktéry sklada sig z gorych i
dolnych elementow

n Profil poprzeczny 600 mm
u Katownik przyicienny
L-profil

Wieszak systemowy
Lacznik profila noinego




Lampa sufitowa Rientaki Srednica 50 cm
czarna

1210mm

T

410mm

# 500mm J
Parametry produktu
Kolor: Czarny; Wysoko$¢: 121 cm;  Szerokos¢: 50 cm

Sposob montazu: Wiszacy
Ksztatt: Polokragly
Materiat: Metal

Lampa wiszaca Rientaki z kloszem w postaci eleganckiej potkuli, ktorego Srodek
pomalowano na zlotg barwe. Takie rozwigzanie, wraz z klasycznym designem, sprawia, ze blask
umieszczonej wewnatrz zardwki delikatnie rozchodzi si¢ w przestrzeni, zapewniajac intensywne

swiatto.



ITY AMA Monitor wielkoformatowy 31.5 cala LE3241S-B1
I[PS/FHD/HDMI/18.7/RJ45/2x10W-3808034

32” VELLE

Frolre

LES=2415-B1

Przekatna ekranu: 31.5" (80 cm)

Maksymalny czas pracy: praca ciagla - 24/7
Rozdzielczo$¢ ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Rodzaj matrycy: VA AG

Czas reakcji: 8 ms

ZYacza: wyjscie shuchawkowe, 2x USB 2.0, 3x HDMI 2.0
Regulacja: brak

Mocowanie VESA: 150 x 200 mm

Klasa energetyczna: G

Roczne zuzycie pradu: 40 kWh /1000 h

Dodatkowe informacje: do pracy ciaglej, wspiera Digital Signage

PROLITE LH3260HS-B1AG

32" profesjonalny wyswietlacz Digital Signage Full HD z zaawansowanymi opcjami
sterowania i facznos$ci. Ten wy$wietlacz o wysokiej jasnosci 500 cd/m jest poteznym
narzedziem biznesowym, ktdre przenosi dzialania marketingowe i komunikacyjne na wyzszy
poziom. Dzieki systemowi operacyjnemu Android 11, oprogramowaniu do zarzadzania trescig
1iSignage, funkcjom Signal FailOver i EShare,LH3260HS-B1AG oferuje prostg obstuge, dzieki

czemu tworzenie, zarzadzanie i udostepnianie tresci jest bardzo proste.



o Wyswietlacz ELED VA zuzywa znacznie mniej energii w porownaniu do DLED IPS,
zachowujac ten sam poziom jasno$ci. Wszechstronna orientacja, elegancki wyglad i
niezawodnos$¢ 24/7 zapewniaja ptynng integracj¢ z kazdym srodowiskiem.

o FailOver to funkcja, ktora automatycznie wykrywa zrodia wejsciowe. Gdy nie ma sygnatu na
domyslnym wejsciu, automatycznie przetaczy si¢ na nastepne dostgpne wejscie. FailOver
pozwala klientom nada¢ priorytet wielu wejsciom (w tym przegladarkom, odtwarzaczom

multimediow i niestandardowym) i zapewnia, ze tre$ci sg zawsze aktywnie wyswietlane.

Uchwyt scienny ITYAMA MD-WM8060 vesa 800x600 125 kg max

ctccssscsse

100000000000 00000800

e VESA min.: 100 x 100mm

e VESA max.: 800 x 600mm

e Typ: Uchwyt §cienny

e  Wymiary produktu szer. x wys. x gk: 860 x 640 x 37.5mm
o Waga max.: 125kg / monitor

o Waga (bez pudla): 3.3kg

o Waga (z pudlem): 4kg

e  Wymiary pudla szer. x wys. x gh.: 930 x 220 x 40mm



Krzeslo obrotowe DC-0084-2 niebieskie

Model:
Kolor:
Wymiary:

Informacje

dodatkowe:

DC-0084-2
Niebieski

Wedhug rysunku powyzej

Siedzisko z pianki T32 pokrytej tkaning typu Welur
Krzesto obrotowe

Bardzo wytrzymate metalowe nogi

Nogi czarne, malowane proszkowo

Nowoczesny design

Wygodne siedzisko i dobrze wyprofilowane oparcie

Nogi majg zabezpieczenie przed uszkodzeniem paneli podtogowych,

powierzchni lakierowanych, podtdg ceramicznych



Fotel obrotowy (stanowiska pracownicze)

Charakterystyka
Typ siedziska Profilowane
Wysokos¢ siedziska 430 - 510 mm
Gtebokos¢ siedziska 480 - 540 mm
Oparcie wysokie
Wysokos$¢ oparcia 600 mm
Wysokos$¢ oparcia Obszar z regulacja wysoko$ci 650 - 750 mm
Elementy mechaniczne oparcia synchroniczne
Regulowana podpora ledzwiowa tak
Ustawienie sily sprezynowe;j tak
Powierzchnia podstawy krzyzowej polerowana
Wysoko§¢ 1030 - 1110 mm

Kolor oparcia czarny



