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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

KUP-417-AHU-1EB *

Pan JAROSLAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WEOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia well w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne;j jest 6 z oswiad iem woli zloz

ym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa wway.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ESN-2C6-D1E *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 198, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnosci p | wystarcza ziezenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik ym podp elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest 16 ne z oswiad iem woli zlozonym w formie pi j

* Wernyfikacje pop sci danych w 52y Swiadczenlu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa wwav.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane’
(Dz. U. z 2023 r. pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e tej ustawy odwiadczamy, ze:
Projekt techniczny:

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA | REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU UiY,TKOWANIA NA
BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWA SZMBA SZCZELNEGO O POJEMNOSCI DO 10 M3
| NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY .

NOWE WYMYSLE
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.262
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/3
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

inz. Robert Szafranski
nr upr. E/1166/716/20 D/516/716/20

inz. Jarostaw Szczesny
nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

inz. Roman Pietrzak
nr upr. UAN-N-V/147/TO/84
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Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na

muzeum

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektryczne;j:

tablice elektryczne

instalacja o$wietlenia wewnetrznego

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia
instalacja zasilania urzagdzen branzy sanitarnej
instalacja odgromowa

instalacja sieci LAN

instalacja SAWIN

instalacja CCTV

ochrona od porazen pragdem elektrycznym

ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Budynek zasili¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego (przebudowa wg odrebnej dokumentaciji).

Ze zkgcza kablowego ZKP wyprowadzi¢ projektowany kabel i wprowadzi¢ do ZKB Ztacze Ka-

blowe Budynkowe wyposazone w PWP. Ze ztgcza kablowego ZKB wyprowadzi¢ projektowany

kabel YKXS 5x10mm2 i wprowadzi¢ do rozdzielnicy TR1.




3. Projektowane rozdzielnice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnice TR1.
W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikdw

nadmiarowo-prgdowych. Ochrona uzupetniajgca w postaci wytgcznikdw przeciwporazenio-
wych réznicowo-pradowych wyposazonych w czton czutosciowy AI=30mA zabezpieczajgce

przed porazeniem prgdem elektrycznym uzytkownikdw.

4. Ppoz. wylacznik pradu
Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
w celu zabezpieczenia 0sdb przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycz-
nym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania przewidziano
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu.
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu zostat zaprojektowany w oparciu o postanowienia za-
warte w zatgczniku B normy SEP nr N SEP-E-005:2013 ,Dobér przewoddw elektrycznych do
zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie po-
zaru”,
Zaprojektowano certyfikowany Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu typu (CERBEX CX2004) w
obudowie zewnetrznej IP54 przystosowany do pracy na zewnatrz w temperaturach od -25°C
do +75°C. Przeciwpozarowy Wyigcznik Pradu zlokalizowano na zewnatrz budynku, w ztgczu
ZKB, w ktorym zainstalowany bedzie aparat wykonawczy PWP - roztgcznik mocy 200A.
Roztgcznik ten te stuzy do odigczenia instalacji elektrycznej wewnatrz catego budynku od
zrodta zasilania w przypadku pozaru. Po zadziataniu PWP caty budynek jest pozbawiony
zasilania.
Przy wejsciu gtdwnym do budynku zaprojektowano:

e  Przycisk uruchamiajacy, ktéry potaczono z roztgcznikiem mocy w ZKB, roztgcznik wyposazono w

wyzwalacz wzrostowy dziatajgcy po podaniu napiecia na cewke wyzwalacza.

e Urzadzenie sygnalizujace, ktdre za posrednictwem sygnalizatorow optycznych wskazuje

jednoznacznie wytgcznie zasilania.
Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano przycisk wyposazony w sygnalizacje stanu i

zadziatania wytgcznika pozarowego.




Projektowany przycisk posiada 2 kontrolki stanu zadziatania:
e CZERWONY — dozér — informuje o tym iz na obiekcie jest zasilanie
e  ZIELONY — uruchomienie — informuje o zadziataniu Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu i
wytgczeniu zasilania w obiekcie
e W przypadku gdy nie Swieci zadna z kontrolek mamy informacje o braku zasilania od strony sieci, w
takim przypadku uruchomienie przycisku spowoduje zamkniecie obwodu cewki wyzwalacza i po
przywrdéceniu zasilania automatycznie, element wykonawczy, zadziata i pozbawi zasilania caty
obiekt.
Przeglad okresowy Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy poddawac prze-
gladom nie rzadziej niz raz w roku.

Przeglad obejmuje:

. aktywacje
. sprawdzenie obwoddw elektrycznych podlegajgcych odigczeniu
J sprawdzenie oznakowania wyfgcznika.

Zadziatanie PWP powinno odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwo-
ddéw zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe.

Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokat.

Dokumenty odbiorowe Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu

J dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w stosunku do
projektu pierwotnego,

J oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wytgcznika pradu zgodnie z projektem

budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

J deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,

. wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane urzadze-
nia i przewody, w tym certyfikat CNBOP

J pomiary rezystancji izolacji przewodéw NHXH,

J protokét zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawierajacy:

. wytworce,
. czestotliwo$¢ znamionowa,
. prad znamionowy,

. typ wyzwalacza wzrostowego,




. ilo$¢ préb,
o jakie obwody pozostajg pod napieciem po zadziataniu PWP,

o ogolna ocena ppoz. wytgcznika pradu.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje oswietleniowag wykonaé zgodnie z rzutami.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5 mm2, N2XH-J 4x1,5 mm2, N2XH-J 5x1,5 mm2.
Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw oSwietleniowych, miejsca montazu wigczni-
kéw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,,mokrych” wtynkowy
bryzgoszczelny. Do obwoddw oswietlenia sanitariatdw podtgczy¢ wentylatory fazienkowe za-
tgczane z oswietleniem. Instalowac uktad zwtoki czasowej (zwtoka czasowa wytgczenia usta-
wiana 3-6-12 min). Po wytgczeniu oSwietlenia wentylator tazienkowy wylaczany po nasta-
wionym czasie.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym. Wytgczniki montowac na wys. 1,15 m
od podtoza.

Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:

na korytarzach poprzez czujki ruchu,

w pomieszczeniach biurowych, technicznych i magazynowych poprzez taczniki lokalne,

na zewnatrz przewiduje sie podswietlenie wejs¢ do budynku oraz podswietlenie elewacji,
Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewiduje sie oprawy wykonane w technologii
LED.

Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjety zostanie na po-
ziomie nie mniejszym niz okreSlony w PN.

Opis opraw:

A — Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, stopien szczelnosci IP44, temperatura bar-
wowa 4000K, CRI>80, strumien $wietlny 600 Im, L=0,4m, typ Asten LED [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

B — Oprawa wykonana z PC, natynkowa, okragta, klosz opalizowany, strumien swietlny 2400
Im, IP44, temp. barwowa 4000K, CRI>80, typ RD LED 2400 [MProjekt Technika Swietina],

lub rdwnowazna




C — Reflektor do montazu w szynoprzewodzie, wykonana z aluminium, kolor czarny, temp.
barwowa 4000K, IP20, strumien $wietlny 1419 Im, 30d, typ CRA 10W [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

D — Oprawa wykonana ze stali, natynkowa, okragta, klosz PMMA, strumien $wietlny 2400
Im, IP44, Srednica 490 mm, temp. barwowa 4000K,, typ NGA 2400 [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

K1 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, Srednica fi=1000 mm, klosz
OPAL, strumien $wietiny 2200 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka malo-
wana na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 100 [MProjekt Tech-
nika Swietlna] lub réwnowazna

K2 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, Srednica fi=600 mm, klosz
OPAL, strumien $wietiny 1280 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka malo-
wana na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 60 [MProjekt Tech-
nika Swietlna] lub réwnowazna

K3 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016 $rednica fi=400 mm, klosz
OPAL, strumien $wietiny 880 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka malo-
wana na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 40 [MProjekt Technika
Swietlna] lub réwnowazna

K4 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, $rednica fi=800 mm, klosz
OPAL, strumien $wietiny 1720 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka malo-
wana na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 80 [MProjekt Tech-
nika Swietlna] lub réwnowazna

L — Kinkiet $cienny biaty, wykonany z aluminium, klosz MPRM L=1m , 12W, 4000k CRIS80,
2100 Im typ LINEAR-K LED [MProjekt Technika Swietina]

Z - Oprawa nascienna zewnetrzna, moc 5W, IP65, temp. barwowa 3000K, rozsyt géra dot,
typ CUBIC LED [MProjekt Technika éwietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach
EW1 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1h,2W autotest, IP65

AW1 - Oprawa awaryjna NT, rozsyt okragty, 1h, 1W autotest, IP20

AW?2 — Oprawa awaryjna nascienna, 1h, 2W autotest, IP65

AW3 - Oprawa awaryjna do niskich temperatur, 1h,3W autotest, IP65

€z — czujnik ruchu, programowalny z pilota 360st




s — szynoprzewodd natynkowy czarny, o dtugosci L = 3m
s2 — szynoprzewdd natynkowy czarny , o dtugosci L = 2m

s3 — szynoprzewdd natynkowy czarny , o dtugosci L = 1m

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN
1838, PN-EN 50172

Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.
NateZzenie oSwietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosic¢ nie mniej niz 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
osSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powi-
nien wynosi¢ 1 h.
Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wyla-
czenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Minimalny czas dziatania oSwietlenia awaryjnego w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1h.
W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone
W ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy os$wietlenia kierunkowego nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wska-
zania umieszczono oswietlone znaki kierunkowe.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy os$wietleniowe do oSwie-
tlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na poten-
cjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny byé
umieszczane:
przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;
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w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;

w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe i)
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytwo-
rzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone
W ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W miejscach oznaczonych na rysunku osSwietlenia zainstalowane bedg oprawy o$wietlenia
awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,ciemno”. Oprawy montowane bezposrednio
nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi montowane do stropu.

Oprawy zasilane z obwoddw oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowac bedg w trybie Autotestu.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.

7.Instalacja gniazd ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkami kondygnacji. Gniazda zasili¢ przewodem
N2XH-J 3x2,5 mm2, N2XH-J 5x2,5 mm2

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,mokrych” wtynkowy
bryzgoszczelny.

W pomieszczeniach socjalnych w ciggu technologicznym gniazda montowaé na wysokoSci
100- 110cm od posadzki.




Pozostate gniazda montowac na wysokosci 30cm od posadzki chyba Ze na rzutach oznaczono

inaczej.

8. Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

Wszystkie urzgdzenia branzy sanitarnej wymagajgce zasilenia w energie elektryczng wyko-
na¢ z wydzielonych obwoddw z projektowanej rozdzielni.

Szczeg6towe rozmieszczenie punktdw przytaczen ustali¢ na roboczo w trakcie realizacji.
Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne beda wyposa-
zone w rozigczniki serwisowe do celéw konserwacyjnych i remontowych.

Roztgczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sasiedztwie danego urzadzenia
lub bedg nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Roztgcznik serwisowy bedzie po-
siadac opis stwierdzajgcy w sposdb jednoznaczny przynaleznos$¢ do danego urzadzenia.
Prad znamionowy roztgcznika serwisowego projektuje sie wiekszy od pragdu znamionowego
(lub przynajmniej réwny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwadd elektryczny.
Dopuszczalne bedzie traktowanie jako roztgcznik serwisowy ukfad gniazdo-wtyczka do pradu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z rozlgcznikdw serwisowych niebedacych na wyposazeniu urzadzenia przewidziany
bedzie w wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego po-
nownego zatgczenia — np. w postaci kluczyka lub ktodki.

Niedozwolone bedzie stosowanie roztgcznikdw serwisowych dla wentylatorow pozarowych

i pomp pozarowych, chyba ze bedg czescig sktadowa urzadzenia.

9. Instalacja odgromowa

Uziom wykona¢ jako otokowy w odlegtosci minimum 1m od budynku na gtebokosci minimum
60cm ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Zwody poziome prowadzi¢ na uchwytach dachowych, wykonac¢ drutem dFe 8mm.

Zwody pionowe prowadzi¢ w na uchwytach sciennych, wykonac drutem dFe 8mm.

Ztacza kontrolno-pomiarowe montowac na elewaciji.

Rezystancja uziemienia Rz<10 Q.

Klasa ochronnosci obiektu: IV

Wymiary siatki zwoddw 20x20m




Promien toczacej sie kuli 60m

Maksymalne odstepy przewoddw odprowadzajgcych 25m

10. Ochrona przed dotykiem posrednim i polgczenia
wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajace ochrony faczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtdwnej zainstalowa¢ gtowng szyne wyréwnawczg do ktorej
nalezy podtaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatow przewodza-
cych) oraz wszystkie urzgdzenia moggace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyréwnawcze nalezy pofaczy¢ ze sobg za pomocg przewodu magistralnego,
ktory nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnawczg. Gtowng szyne wyrdwnawczg nalezy
pofaczy¢ z uziomem otokowym budynku.
Rezystancja uziemienia Rz<10 Q.
Instalacje potaczen wyrdownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701. Instalacje ochrony od porazen nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-HD 60364-4-41.
Sieci zasilajgce pracujg w uktadzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralno-ochronnym
PEN. Rozdziat przewodu PEN na N i PE nastepuje w Ztgczu Budynkowym ZKB.
Sie¢ odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neu-
tralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE pofgczone
beda tylko w rozdzielnicy gtdwnej. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N
i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oSwietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i nalezy je potgczyC z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowa-

nie izolowania czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X, to jest przez
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odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obuddw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzu-
petnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikdw réznicowopradowych
0 pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowane zostanie
szybkie wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych. Ochrona przez zasto-
sowanie szybkiego wytaczania realizowana bedzie przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpiecz-
niki z wktadkami topikowymi),

urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

sie¢ pofaczen wyréwnawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:
przytgczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji do uziemionego przewodu
ochronnego PE

izolowac od ziemi przewdd neutralny N

uziemi¢ miejsce rozdzielenia przewodu PEN

Samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpic¢ przy napieciu znamio-
nowym wzgledem ziemi Uo = 230V, w czasie krétszym niz:

5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wiz.)

0,4 sek. w pozostatych obwodach

0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpo-
wiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i prze-
wodem ochronnym lub dostepng czescig przewodzaca.

Ochrona dla rozdzielnicy gtéwnej — uziemienie (przewdd ochronny).

Przewodami wyrownawczymi nalezy objgé: ciggi instalacji sanitarnych, korytka kablowe, wy-
pusty cieptej i zimnej wody na rurach z tworzywa sztucznego, urzadzenia technologiczne a

takze inne metalowe konstrukcje, na ktorych moze pojawié sie niebezpieczne napiecie

11. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ w tynku. Przewody prowa-

dzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabi ,na skos”. Przewody
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prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od krawedzi otworéw
okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ w oddzielnych korytach kablowych od instalacji

teletechnicznych.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyé

przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam za-
instalowany powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowq - przebiegajaca wzdtuz zewnetrznej krawe-
dzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w przypadku
braku basenu natryskowego oraz poziomg - przebiegajgcg na wysokosci 2,25 m od poziomu
podtogi. Sprzet i osprzet powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.

strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny miec¢ sto-

pieA ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
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(gniazdo w strefie 3), oprawy os$wietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie 3).
To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w tazienkach publicznych stopien ochrony IP
sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz pozioma przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny mie stopien ochrony nie
mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz
wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik $cienny IP24, oprawy oSwietleniowe w II klasie

ochronnosci, wytgczniki o$wietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.

40cm 40cm 40cm
s0cm
el stefa €
§ Strefa strelu strefo 5 2 3 8
~ 3 ~

12. Bilans mocy

Moc zainstalowana 20,63 kW
Moc szczytowa 16,02 kW
Prad szczytowy 24,30 A
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13. Instalacja telekomunikacyjna

Dla obiektu zgodnie z Warunkami technicznymi jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie zaprojektowano instalacje telekomunikacyjng.

Zaprojektowano szaf\e RACK 18U GPD. Rozprowadzenie sygnatu internetowego w obiekcie
przewidziano za pomocg sieci Wi-Fi.

Wyposazenie szafy GPD — RACK18U:

Listwa zasilajgca 230V 16A szt. 1

PatchPanele 24 port szt. 2

Switch 24 port szt. 1

Router szt. 1

Antena Wi-Fi

Przetgcznica Swiattowodowa szt. 1

Rejestrator DVR IP 24 kan. szt. 1

Elementy sieci komputerowej

Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym jest Szafa RACK18U, w ktérej zainstalowane bedg Swi-
tche, przefacznica $wiattowodowa, PatchPanele.

W Szafie RACK zainstalowana bedzie listwa zasilajgca montowane w szafie urzadzenia.

14. System Alarmu Wiamania i Napadu

Projekt wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 wrze$nia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiordw muzeum przed pozarem, kra-
dziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg.

Funkcje realizowane przez system:

- w obiekcie przewidziano jedng strefe dozorowa

- state dozorowanie pomieszczen obiektu za pomocg czujek dualnych PIR+MW oraz kontak-
tronow

- zapis wszystkich zdarzen alarmowych, systemowych oraz technicznych w buforze zdarzen
centrali, ktére mozna odczyta¢ w dowolnym momencie za pomocg klawiatury LCD badz
oprogramowania systemowego;

- sygnalizacje wiamania podczas wykrycia ruchu wewnatrz obiektu poprzez uruchomienie

sygnalizacji optyczno-akustycznej;
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- wystanie sygnatéw alarmowych oraz technicznych do stacji monitorowania alarméw
Analiza zagrozen

Prawdopodobne drogi wiamania

Biorgc pod uwage usytuowanie i charakter obiektu mozna przyja¢, ze najbardziej prawdo-
podobne drogi wtamania beda miaty miejsce przez okna i drzwi wytypowanych pomieszczen
znajdujacych sie w budynku.

Czas odpornosci przegrdéd budowlanych i mechanicznych

Przy zatozeniu, ze drogg wtamania bedg drzwi czas odpornosci bedzie zawierat sie w grani-
cach kilkunastu minut. W przypadku okien czas ten skraca sie do kilku minut.

Stopien ryzyka zagrozenia wtamaniowego

Analizujgc wartos¢ i rodzaj przechowywanych materiatdw, ktére mogg by¢ przedmiotem
wiamania oraz stopien koniecznej ochrony mozna okresli¢ stopien ryzyka jako $redni.
Przewidywany typ grupy przestepczej

Ze wzgledu na charakter obiektu, warto$¢ przechowywanego mienia oraz stopien ryzyka
zagrozenia wtamaniowego mozna przyjac, ze obiekt jest narazony przede wszystkim na
dziatanie grup amatorskich posiadajgcych podstawowg wiedze o systemach alarmowych,
dziatajgcych dorywczo, na ogot nie notowanych przez komputery i kartoteki policyjne. Nie
mozna jednak wykluczy¢ dziatania grup profesjonalnych notowanych przez komputery oraz
kartoteki policyjne.

Metody dziatania grupy przestepczej

W zwigzku z okreslonym powyzej typem grupy przestepczej nalezy przyjac prymitywne, pro-
ste metody wtamania przy uzyciu prostych narzedzi mechanicznych bez préb profesjonal-
nego zneutralizowania systemu alarmowego.

Ochrona obejmuje projektowany budynek w catosci.

System poza centralg alarmowa, czujkami musi odpowiadaé poziomowi minimum Grade2.
Centrala systemu alarmu Satel Integra musi odpowiada¢ poziomowi Grade3.

Jako ochrone obwodowg zabezpieczajgcg wszystkie otwory okienne i drzwiowe zaprojekto-
wano kontaktory.

Jako ochrone przestrzenng przewidziano czujki dualne PIR+MW.
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Dzieki zastosowaniu w petni programowalnej centrali alarmowej istnieje mozliwos¢ konfigu-
racji dowolnych stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu systemu ale takze podczas jego
eksploatacji.

Wyswietlacze LCD pozwalajg na tatwg obstuge systemu, a mozliwosci programowania
z komputera PC pozwala na szybkg zmiane i modernizacje dziatania systemu. Sygnat alarmu
cichego bedzie przekazywany do wskazanej jednostki poprzez modut GPRS/Ethernet.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe pozwala-
jagce na bezawaryjng prace systemu przez 72h.

Zastosowano czujki alarmowe PIR+MW.

Centrala alarmowa:

Usytuowanie centrali alarmowej zgodnie z czeScig rysunkowa. Centrale alarmowg wraz z
ekspanderami i modutami rozszerzen nalezy umiesci¢ w obudowach z mikrowytgcznikami
sabotazowymi.

Programowanie systemu powinno odbywac sie przez wykwalifikowang obstuge techniczna.
Program powinien wykorzystywac¢ mozliwosci systemu i reagowa¢ odpowiednio do zaistnia-
tej sytuacji.

Okablowanie strukturalne prowadzi¢ pod warstwg tynku w rurkach elektroinstalacyjnych,
stosowac YTKSY 3x2x0,8.

Funkcjonowanie systemu w czasie dozoru

Zadziatanie ktéregokolwiek z kontaktrondw uruchamia alarm bezzwtocznie .

Wszystkie czujki PIR+MW poza czujkg w wiatrotapie uruchamiajg alarm bezzwtocznie.
Czujka PIR+MW w wiatrotapie zaprogramowane opdznienie alarmu — czas ustali¢ z zama-
wiajgcym (zalecane 5 s ).

Zestawienie urzadzen:

Wszystkie podzespoty zgodne z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3.

Lp. Nazwa J.n. | Ilosc
Centrala alarmowa z obudowg INTEGRA64 Plus; ilos¢ wejsé: 64 | kpl. 1
Ekspander 8 wejs¢ z obudowg INT-E kpl. 2
Zasilacz buforowy kpl 3
Manipulator INT-KLFR-B kpl. 1
Czujka PIR+MW SLIM-DUAL-PRO kpl. 13
Kontaktron MC 470 kpl. 10
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Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4006 BL kpl. 1

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4006 R kpl.

Bezprzewodowy pilot napadowy szt. 5

Satel” Bilans pradowy

MADE TO PROTECT

] .. L. Pobdr pradu Suma

Urzqdzenie llosé Wydajnosc pradowa gredni / Maksymalny gredni / Maksymalny
INTEGRA &4 Plus 1 szt. 2000 mA 130 mA /400 maA 130 mA /400 mA
INT-E 2 s7t. - 35 mA /B0 maA F0mA /160 mA
SLIM-DUAL-PRO 11 szt - 21 mA /85 mA 231 mA /935 mA
SP-4006 BL 1 szt. - 40 mA / 400 mA 40 mA f 400 mA
SP-4006 R 1 szt. - 40 mA / 400 mA 40 mA f 400 mA
APS-612 3 szt. 12000 mA OmaA fOmA 0O mA /0 mA
Podsumowanie

Wydajnos¢ pradowa systemu 11000 mA

Oczekiwany czas dziatania na zasilaniu akumulatorowym (h) -

Catkowity sredni pobér prgdu 511 mA

Sugerowana pojemno$é akumulatoréw (wg pradow srednich) -

Catkowity maksymalny pobdr pradu 2295 mA

Sugerowana pojemnos$é akumulatoréw (wg pradéw maks.) -

Pojemnos¢ dla stanu czuwania:

Q. =125-0,511A-72h =46 Ah
Pojemnos¢ dla stanu alarmu (15 min.):
Q,=125-2,295A-0,25h = 0,7 Ah
Pojemnos¢ catkowita:

Q. +Q, =46 Ah + 0,7 Ah = 46,7 Ah

taczna pojemnos¢ akumulatoréw powinna wynosic nie mniej niz obliczona warto$¢ catkowita.




15. Instalacja CCTV

System telewizji dozorowej zasilany jest z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy gtéwnej po-
przez UPS o czasie podtrzymania 180 min.

Projekt wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 wrzes$nia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kra-

dziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utrata.

Dla projektowanego systemu CCTV przyjeto 3 stopien ryzyka (ryzyko $rednie do wysokie).
Przechowywanie danych:
System musi umozliwiac:

o Kopie bezpieczenstwa danych
e Reakcje na sygnat wyzwalajacy w czasie wynoszacym 500ms
e Odtworzenie obrazu z pamieci z maksymalnym czasem o incydencie 2s

Archiwizacja danych:
System musi umozliwiac:

e Wykonanie kopii bezpieczenstwa danych obrazu alarmowego, na zgdanie
e Weryfikacje pomysinego wykonania kopii bezpieczenstwa obrazu

Monitorowanie potaczen:

e Powtarzalnie weryfikowac potgczenia w regularnych odstepach o maksymalnej dtu-
gosci 30s

e Prébowac ponownie ustanowi¢ potgczenie 5 razy przed powiadomieniem
e Powiadomic operatora po uszkodzeniu potgczenia najpdzniej po 180s

Wykrywanie sabotazu:

e Sabotaz urzadzen zdefiniowanych w wymaganiach uzytkowych OR
e Utrate sygnatu wizyjnego

e Stan, jezeli urzadzenie przechwytujgce obrazy nie obejmuje juz catego okreSlonego
pola widzenia

e Celowe zastoniecie lub zaslepienie urzadzen obrazujacych
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System CCTV oparty o technologie IP pozwala na praktycznie nieograniczong swobode w
ewentualnej rozbudowie. Stanowiska operatorskie (stacje robocze) mogg znajdowac sie w
kazdym, dowolnie wybranym miejscu. Stanowisko operatorskie: komputer w konfiguracji
dwu- monitorowej wyposazony w drukarke, mysz, klawiature, nagrywarke DVD oraz pulpit
sterujgcy z manipulatorem drgzkowym. Dodatkowo, kazde stanowisko robocze moze zostac
rozbudowane o dodatkowe monitory podpinane za pomocg odpowiednich urzadzen.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wyswietlania obrazéw ,na zywo” oraz odtwarzania danych ar-
chiwalnych.

W nowoprojektowanym systemie CCTV podstawowym elementem wizyjnym bedg kolorowe
kamery pozwalajgce na wykorzystanie jako standardu kompresji wideo H.264. Pozostate,
mniej wydajne, standardy kompres;ji sg niedopuszczalne. Tak samo jak niedopuszczalne jest
stosowanie kamer analogowych z zewnetrznymi koderami przetwarzajgcymi obraz do po-
staci cyfrowej.

Rejestracja obrazow w systemie CCTV bedzie bazowata na bezposrednim zapisie, strumieni
audio/video przesytanych przez kamery, na macierzach dyskowych. Zapisem bedzie zarza-
dzat specjalistyczny software instalowany na dedykowanym serwerze rejestracji.

Wymaga sie, aby rejestracja danych przychodzgcych z kamer systemu CCTV odbywata sie
przez nie mniej niz 30 dni z maksymalnym strumieniem nie przekraczajgcym 4Mb/s. Zato-
zono, ze obraz rejestrowany bedzie w trybie ,detekcji ruchu” co pozwala na ograniczenie
wymaganej pojemnosci systemu.

Rejestracja obrazéw powinna odbywac sie bedzie po wykryciu ruchu przez kamere, ze sta-
tymi parametrami niezaleznie od pory dnia czy tygodnia. Automatyczne nadpisywanie na-
gran moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po 30 dniach.

Macierze dyskowe, wykorzystywane do rejestracji danych w systemie CCTV, powinny umoz-

liwia¢ zapis na dyskach pracujgcych w uktadzie RAID 5.

Przeznaczenie projektowanych kamer

e Kamera 1 — kamera stuzaca identyfikacji osob wchodzacych
e Kamery 2-5 — obserwacja Sali gtdwnej — kamery szerokokatne
e Kamera 6 — stuzy obserwacji holu wejsSciowego na antresole

e Kamera 7 — stuzy obserwacji antresoli

18



e Kamery 8-11 — obserwacja terenu zewnetrznego wokoto muzeum — kamery szero-
kokatne IR 40m

Parametry techniczne kamer:

Kamery 1-7:

rozdzielczos¢ 4 MPX

obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

wbudowany mikrofon

funkcja dzien/noc - filtr IR

zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
obstuga kart microSD

WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika

czutos¢ 0.005 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

oSwietlacz IR, zasieg do 20 m

Kamery 8-11

rozdzielczos¢ 4 MPX

obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
aktywne odstraszanie

funkcja dzien/noc - filtr IR

zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
obstuga kart microSD

WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
dwukierunkowe audio

czutos¢ 0.023 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

oSwietlacz IR, zasieg do 40 m

oswietlacz Swiatta biatego, zasieg do 40 m

kamery szerokokatne PTZ

Stanowisko dozoru:

Na stanowisku dozoru bedzie istniata mozliwo$¢ obserwacji obrazu ze wszystkich rozmiesz-
czonych kamer. Obrazy z nich bedg wyswietlane w wielopodziale na dedykowanych monito-
rach LCD. Sterowanie wysSwietlaniem obrazéw na monitorach bedzie odbywato sie za po-
mocg myszki. Na monitorach bedzie mozliwo$¢ ogladania obrazéw zaréwno on-line jak i off-

line — rejestratory majg mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania obrazéw na zywo jak
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i z archiwum dyskowego. Rejestrator wyposazy¢ w 4 dyski HDD Sata o pojemnosci minimum
4TB kazdy.

Parametry techniczne rejestratora:

16 x kanaty wideo i audio

nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160

obstugiwane rozdzielczosci do 3840 x 2160

wielko$¢ nagrywanego strumienia: 160 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
2 x wewnetrzne miejsca dla montazu dyskow

2 x wyjscia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA)

montaz w szafie RACK

inteligentna analiza obrazu

2x HDD 6TB do pracy ciggtej

Switch poe 16portowy

16. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwodéw. Przed
przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonac¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich wy-
maganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu ro-
bot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazac Certyfi-
katy Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzgdzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia na
urzadzania, ktdre muszg takie $wiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie zagad-
nienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym

opracowaniu.
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Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw systemu wraz z do-
starczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i za-
pewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowag
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie za-
proponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Nor-
mom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
Z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzu-
jace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowig-
zujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykona-

nych prac oraz zgodnosci
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Czesc¢ rysunkowa
EOO — Legenda

EO1 — Rzut parteru - o$wietlenie
E02 — Rzut pietra - o$wietlenie

EO3 — Rzut parteru — gniazda

EO4 — Rzut pietra — gniazda

EO5 — Rzut parteru — CCTV i SAWIN
EO06 — Rzut pietra — CCTV i SAWIN
EO7 — Rzut dachu — instalacja odgromowa
E08 — Schemat ideowy ZKB z PWP
E09 — Schemat ideowy TR1

E10 — Schemat ideowy CCTV

E11 — Schemat ideowy SAWIN

22



Wykaz elementdw instalacji elektrycznej

Rysunek

Nazwa

Centrala SAWIN

Czujka PIR+MW SAWIN

Ekspander wej$¢ SAWIN

= W

Gniazdo wtykowe, podtynkowe,
hermetyczne, uziemione, IP44, 1 wtyk,

16A, jednofazowa

Gniazdo wtykowe, podtynkowe,
uziemione, IP20, 1 wtyk, 16A,

jednofazowa

(]

Kamera IP

Kontaktron SAWIN

tacznik pojedynczy, 1-biegunowy, IP20

tacznik $wiecznikowy, 1-biegunowy,
IP20

Manipulator SAWIN

Przycisk ppoz.

) Ol < O |

0)

Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny SAWIN

©)

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny SAWIN

Szafa Rack 42U

TR1 - Tablica rozdzielcza

Zasilanie wentylatora 230V

i ©

ZKB - Ztgcze kablowe budynkowe

A - Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, stopien szczelnosci IP44, temperatura
barwowa 4000K, CRI>80, strumien swietlny 600 Im, L=0,4m, typ Asten LED [MProjekt
Technika SwietIna], lub réwnowazna

B — Oprawa wykonana z PC, natynkowa, okragta, klosz opalizowany, strumien swietlny 2400
Im, IP44, temp. barwowa 4000K, CRI>80, typ RD LED 2400 [MProjekt Technika Swietlna],
lub réwnowazina

C — Reflektor do montazu w szynoprzewodzie, wykonana z aluminium, kolor czarny, temp.
barwowa 4000K, IP20, strumien swietlny 1419 Im, 30d, typ CRA 10W [MProjekt Technika
SwietIna], lub réwnowaina

D — Oprawa wykonana ze stali, natynkowa, okragta, klosz PMMA, strumien swietlny 2400
Im, IP44, Srednica 490 mm, temp. barwowa 4000K,, typ NGA 2400 [MProjekt Technika
SwietIna], lub réwnowaina

K1 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, $rednica fi=1000 mm, klosz
OPAL, strumien swietlny 2200 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka
malowana na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 100 [MProjekt
Technika Swietlna] lub réwnowazna

K2 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, srednica fi=600 mm, klosz
OPAL, strumien Swietlny 1280 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka
malowana na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 60 [MProjekt
Technika Swietlna] lub réwnowazna

K3 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016 $rednica fi=400 mm, klosz
OPAL, strumien swietlny 880 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka malowana
na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 40 [MProjekt
Technika Swietlna] lub réwnowazna

K4 — Oprawa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, $rednica fi=800 mm, klosz
OPAL, strumien $wietlny 1720 Im, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IP20, podsufitka
malowana na kolor biaty + system zawieszen regulowanych, typ RING LED 80 [MProjekt
Technika Swietlna] lub réwnowazna

L - Kinkiet $cienny biaty, wykonany z aluminium, klosz MPRM L=1m, 12W, 400k CRI80, 2100
Im typ LINEAR-K LED [MProjekt Technika Swietlna]

Z - Oprawa nascienna zewnetrzna, moc 5W, IP65, temp. barwowa 3000K, rozsyt géra dét,

typ CUBIC LED [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach
EW1 — Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1h,2W autotest, IP65

AW1 - Oprawa awaryjna NT, rozsyt okragty, 1h, 1W autotest, IP20

AW2 — Oprawa awaryjna nascienna, 1h, 2W autotest, IP65

AWS3 — Oprawa awaryjna do niskich temperatur, 1h,3W autotest, IP65

cz — czujnik ruchu, programowalny z pilota 360st

s — szynoprzewdd natynkowy czarny, o dfugosci L = 3m

s2 — szynoprzewdd natynkowy czarny, o dtugosci L = 2m

s3 — szynoprzewdd natynkowy czarny, o dtugosci L= 1m
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3

Nowe Wymysle gmina Gapin
FAZA PROJEKTU DATA
Projekt techniczny Styczen 2024
TYTUL
Rzut pietra - gniazda
NUMER RYSUNKU SKALA NUMER STRONY

E04 1:50




o I -

q
i
il
[ﬁ
.
.
[ﬂ
o

[
B

| I =

1.3toaici@a’
| ‘omieszczenie e

pow. uzyt: 4
centfyofoodarcze ’ %
powggzyt: 4,87 m’ — |
%« [ H j

[ Exp2

T /{ S ﬂ} 1.5 sala wystaw stalych
pow. uzyt: 91,02 m’

GENERALNY PROJEKTANT

1.1 hol wejSciowy

- 2\t 2 —
- T\ - ﬁpow. uzyt: 11,3 m (< J[Z“
S (U

AS A AS Arch

ul. Kutnowska 102
09-500 Gostynin
Arch www.asarch.pl

T
i\
N5

ZESPOL PROJEKTOWY

Rl
\)
7,

inz. Robert Szafrarski

nr upr. E/1166/716/20 D/516/716/20

inz. Jarostaw Szczesny

nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

inz. Roman Pietrzak

nr upr. UAN-N-V/147/T0/84

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego

| } “ o0 pojemnosci do 10 m3 i niezbedne;j infrastruktury
|

LOKALIZACJA

| 1.4 wiatrofap

idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3
| Nowe Wymysle gmina Gapin

5 4 |
-y 2 | | i iatki: 141906_5.0033.262
ow. uzyt: 5,8 m % idektykator dziatki: _5.0033.
P Y & (7> | [ idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/4

/ “ I FAZA PROJEKTU DATA
o= . |e] u m [==] = 11 Projekt techniczny Styczen 2024

\ J [ ] 1 ] TYTUL
't Rzut parteru - CCTV i SAWIN

NUMER RYSUNKU SKALA NUMER STRONY

EO05 1:50




——

2.1 pomieszczenie - ! |
|

tec h n i cz n e | ’ GENERALNY PROJEKTANT
pow. uzyt: 27,91 m? g | |
| | AS 4 AS Arch
N %ZZF ‘ w ul. Kutnowska 102
| | J\ 09-500 Gostynin
) I Arch www.asarch.pl

|
| r‘
ZESPOL PROJEKTOWY

\ \
| f‘ inz. Robert Szafranski

nr upr. E/1166/716/20 D/516/716/20

|
|
’ | inz. Jarostaw Szczesny
(‘ nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

inz. Roman Pietrzak

|
|
\ ’\ nr upr. UAN-N-V/147/T0/84
|

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

| )“ Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu

uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego

] \
‘ ( }‘ o0 pojemnosci do 10 m3 i niezbedne;j infrastruktury
|

LOKALIZACJA

I idektykator dziatki: 141906_5.0033.262
, idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/4

§> / } idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3
- “ Nowe Wymysle gmina Gapin
H FAZA PROJEKTU DATA
‘U Projekt techniczny Styczen 2024
: TYTUL
Rzut pietra - CCTV i SAWiN
NUMER RYSUNKU SKALA NUMER STRONY

E06 1:50




Instalacja odgromowa

Uziom wykonac jako otokowy bednarka FeZn 30x4 mm w odlegtosci 1 m od budynku na gtebokosci minimum 60 cm.

Zwody poziome dFe 8 mm na dachu montowac na uchwytach systemowych.
Zwody pionowe dFe 8 mm mocowac do elewacji na uchwytach systemowych.

7|
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Ztjcze kontrolno-pomiarowe

Zwody poziome/pionowe

Maszt kominowy
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inz. Robert Szafrafski
nr upr. E/1166/716/20 D/516/716/20

inz. Jarostaw Szczesny
nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

inz. Roman Pietrzak
nr upr. UAN-N-V/147/TO/84

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego
0 pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA

idektykator dziatki: 141906_5.0033.262
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/4
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3
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Projekt techniczny Styczen 2024
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Nazwa PWP Zasilenie z ZKP Kontrola Centrala SSP do TR1 nr upr. E/1166/716/20 D/516/716/20

, . inz. Jarostaw Szczesn
obecnosci faz UL

nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk
Napiecie [V] 230 400 400 230 400 inz. Roman Pietrzak

nr upr. UAN-N-V/147/TO/84

Typ przewodu - YKXS 5x10 - NHXH 3x2.5 YKXS 5x10

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego
0 pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA

idektykator dziatki: 141906_5.0033.262
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/4
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3

Nowe Wymysle gmina Gabin
FAZA PROJEKTU DATA
Projekt techniczny Styczen 2024
TYTUL
Schemat ideowy ZKB z PWP
NUMER RYSUNKU SKALA NUMER STRONY
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Moc zainstalowana Pi [kW] 20.63 - - 0.20 0.22 0.90 0.06 0.10 0.03 0.00 0.30 0.30 0.90 1.50 0.30 0.10 0.30 3.50 0.90 0.40 0.40 1.50 0.55 2.43 2.43 2.43 0.88
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inz. Roman Pietrzak

nr upr. UAN-N-V/147/T0/84

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego
o pojemnosci do 10 m3 i niezbedne;j infrastruktury

LOKALIZACJA
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Nowe Wymysle gmina Gapin
FAZA PROJEKTU DATA
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego
0 pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA

idektykator dziatki: 141906_5.0033.262
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/4
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3

Nowe Wymysle gmina Gabin
FAZA PROJEKTU DATA
Projekt techniczny Styczen 2024
TYTUL
Schemat ideowy CCTV
NUMER RYSUNKU SKALA NUMER STRONY

E10




o0

magistrala manipulatorow

AN
N N
ON0O

=]

magistrala sygnalizatorow

i)
O
—
4
c
Q
@
=
©
[V
°
[ o
©
o
) —
©
€
N
(@)
X
LLl

GENERALNY PROJEKTANT

AS A AS Arch

ul. Kutnowska 102
09-500 Gostynin
Arch www.asarch.pl

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. Robert Szafranski
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nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk
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nr upr. UAN-N-V/147/TO/84

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego
0 pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA

idektykator dziatki: 141906_5.0033.262
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/4
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3

Nowe Wymysle gmina Gabin
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Projekt techniczny Styczen 2024
TYTUL
Schemat ideowy SAWIN
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1. WSTEP

1.1.

Podstawa opracowania

Podktady architektoniczno-budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 16 wrzesnia
2020 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (z 2009 r.
Dz. U. nr 124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U.
z 2022 r. poz. 2057),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. ,w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. 2020 poz.
1609),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania pro-
jektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-bu-
dowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozaro-
wego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,



e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pragdowa dtu-
gotrwata przewododw,

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

e Wtyczne projektowe SITP WP-02:2021

1.2, Cel opracowania

Celem jest wykonanie projektu instalacji sygnalizacji pozaru w ramach zada-
nia pn. PRZEBUDOWA, ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWA SZMBA SZCZELNEGO O
POJEMNOSCI DO 10 M3 I NIEZBEDNE] INFRASTRUKTURY Adres inwestycji —
NOWE WYMYSLE, IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.262, IDENTYFIKA-
TOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4

System sygnalizacji pozaru nie jest wymagany w mys| przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej jednakze obiekty zabytkowe i muzealne wyznaczone zostaty
przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw w porozumieniu z Komendantem Gtow-
nym Panstwowej Strazy Pozarnej do zabezpieczenia systemem. Na obecnym etapie
nie planuje sie monitoringu sygnatéw alarmowych do stanowiska kierowania Pan-
stwowej Strazy Pozarnej. Projektowana centrala bedzie posiadata mozliwos¢ pod-

tgczenia w przysztosci nadajnika monitoringu pozarowego.

1.3. Zakres opracowania

W obiekcie, przewidziano petng ochrone instalacjg detekcji i sygnalizacji po-
zarowej.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, zastosowano czujki
wielosensorowe, charakteryzujgce sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu poza-
row, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym i temperatura. Czujki te bedg wy-
krywac pozary testowe, od TF1 do TF9. Wszystkie uzyte urzadzenia sg wyposazone

w izolatory zwaré¢ na wejsciu i wyjsciu.


http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-52-2002p.html

Funkcje realizowane przez system SSP.
Dla obiektu przewidziano nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez centrale sygnalizacji pozarowej:

sygnalizacja akustyczna standw na centrali,

sygnalizacja optyczna standw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

powiadomienie obstugi o alarmie.

2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wg branzy architektonicznej

3. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Do ochrony projektuje sie system adresowalny. Centrala zlokalizowana zostata

w holu, gdzie dostep do niej bedg miaty osoby przeszkolone. W godzinach pracy
obiektu centrala bedzie obstugiwana przez przeszkolone osoby tam pracujace. Po go-
dzinach pracy osoby funkcyjne beda powiadamiane komunikatem SMS poprzez trans-
miter sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych, ktdry zainstalowac nalezy przy cen-
trali.
Instalacja opiera sie na nastepujgcych urzadzeniach:

o adresowalnych czujkach wielosensorowych,

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

o konwencjonalnych sygnalizatorach optyczno-akustycznych.
Uzyte urzadzenia muszg posiadad aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciw-

pozarowej na terenie RP.
3.1. Centrala sygnalizacji pozaru
CSP - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

e sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspotpracujace ostrzegacze

pozarowe (automatyczne i reczne),



e wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych
urzadzen zabezpieczajgcych,

e przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy
+ 40 °C.
Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na Scianie..
Drzwi szafki, bedace jednoczesnie ptytg czotowq centrali, s zamykane na zamek be-
benkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne
i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiescic pare aku-
mulatoréw 12 V o pojemnosci 18 Ah. Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik
o wymiarach pozwalajgcych na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci
do 38 Ah. Wyposazona jest w 2 petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 64
elementdw adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizo-
wane przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewodow
linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 128 stref dozorowych, kto-
rym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie
z dwdch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na
wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrodta
pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantow alar-
mowania umozliwiajgcych:

o alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustop-

niowe,
o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/80 jedno i dwustop-
niowe,

o alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

o alarmowanie dwustopniowe ze wspdtzaleznoscig grupowa,

o alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.



Centrala posiada:
o 4 poziomy dostepu obstugi,

o mozliwo$¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych
urzadzen, zabezpieczen lub innych haset,

o pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarmow,

o mozliwo$¢ podiaczenia do 16 terminali wyniesionych.

o mozliwo$¢ podtaczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU /

BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:
e 3 nadzorowane przekazniki z bezpotencjatowe stykami przetgcznymi 1A/30V,

e 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5A / 24V,
e 2 nadzorowane linie kontrolne,
e 1 porty szeregowy (RS232, RS485),
e 1 port USB do konfiguracji systemu,
e 1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,
Do centrali nalezy podtaczy¢ jedng petle dozorowg obejmujgcg wskazane pomiesz-
czenia.
Centrale pomimo podtgczenia sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, prze-
wodem niepalnym o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (NHXH FE180/E90
3x2,5), nalezy wyposazy¢ w awaryjne zrédto zasilania, pozwalajgce na niezawodng
prace przez 72h po zaniku napiecia podstawowego. Zasilanie 230V wykonac nalezy
zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

W centrali zaprogramowac alarmowanie dwustopniowe zwykte. Czas T1 na po-
twierdzenie alarmu przez obstuge ustawi¢ na 30 s., czas T2 na rozpoznanie a na-
stepnie skasowanie alarmu na 2 min. Czas T2 nalezy sprawdzi¢ praktycznie i gdy

zajdzie taka potrzeba skorygowac.



3.2. Czujka wielosensorowa

Ze wzgledu na wyposazenia wnetrz projektowanych pomieszczen mogg wy-
stapi¢ nastepujgce pozary — TF1, TF2 oraz TF3.
TF1 — odpowiada warunkom poczatkowego palenia sie drewna, papieru, gdzie na-
stepuje silny wzrost temperatury oraz wystepuje zadymienia.
TF2 — odpowiada powolnemu tleniu sie drewna. Jest to pozar bezptomieniowy przy
ktorym wystepuje duza ilos¢ dymu.
TF3 — odpowiada tleniu sie materiatéw widkienniczych. Towarzyszy mu dym oraz
niewielki wzrost temperatury.
Wielosensorowa czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym i/lub na-
stepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch po-
wietrza i na zmiany cisSnienia. Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1
do TF9.Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia

Czujki instalowaé nalezy we wszystkich pomieszczeniach objetych opraco-

waniem

3.3. Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, szczelnos¢ obudowy IP 30.
Przyciski zlokalizowane zostaty w ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach na
drogi ewakuacyjne. Wszystkie ROP montowane jako natynkowe na wysokosci 1,2
+1,6 m. W projekcie przewidziano ROP-y do montazu wewnetrznego.

Po zamontowaniu urzadzen, oznakowac je znakiem ochrony przeciwpozarowe;j.



3.4. Sygnalizacja akustyczna

W celu poinformowania przebywajgcych oséb o powstatym pozarze przewi-
dziano konwencjonalne sygnalizatory optyczno-akustyczne, uruchamiane przy alar-
mie II stopnia w obiekcie. Biorgc pod uwage mogace wystgpi¢ szumy tta o nateze-
niu ok. 65dB dobrano oraz rozmieszczono tak sygnalizatory aby minimalne cisnienie
akustyczne wynosito ok. 75dB. Do sygnalizacji przewidziano konwencjonalne sy-
gnalizatory optyczno-akustyczne o natezeniu dzwieku ok. 100 dB. Wszystkie sygna-
lizatory nalezy podtgczyé poprzez puszki niepalne, ktore pozwolg na prace sygnali-
zatorow, nawet po uszkodzeniu jednego z nich. Wszystkie sygnalizatory akustyczne
zasilane z dedykowanego wyjscia centrali SSP. Sygnalizatory bedg mialy funkcje
regulacji gtosnosci. Stosowac sygnalizatory o poborze pragdu 100mA. Sygnalizatory
zasilic przewodem niepalnym typu HDGs 3x1,5. Przekroj przewodu dobrano
uwzgledniajgc dopuszczalny spadek napiecia wynoszacy 10 % na ostatnim sygna-

lizatorze.

3.5. Wykonanie systemu

Centrala zostanie zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego zgodnie
z projektem branzy elektrycznej. Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych po-
szczegdblnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nalezy wykona¢ nastepujgce po-
miary:

e sprawdzenia instalacji elektrycznej,
e badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wytgczenie,
e badanie rezystancji izolacji obwodow.

Centrale wyposazy¢ w akumulatory 18Ah stanowigce awaryjne zrddto zasi-
lania pozwalajace na prace centrali przez ok. 75h i 0,5h w alarmie. Do wyliczenia
czasu uwzgledniono starzenie akumulatoréw oraz, ze system objety bedzie statg
obstuga konserwatora a czas interwencji nie bedzie dtuzszy niz 24h. Do akumula-
toréw nie nalezy podigczac innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.



Podczas instalowania czujek, nalezy zwréci¢ uwage, aby instalowac je w cen-
tralnych miejscach pomieszczenia. O ile okaze sie to niemozliwe, czujki przesungé

z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

e odlegtos¢ od $cian i przepierzen — min. 0,5 m

e wolna przestrzen wokot czujki — min. 0,5 m

e odlegtos¢ czujki od wlotu Swiezego powietrza — min. 1,5m.

Opisy pomieszczen wykona¢ zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach.
Przewody do instalacji pozarowej utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-

sami.

Przewody petli dozorowych ukfadaé podtynkowo. Przewody stuzgce do
sterowania, zasilania urzadzen, ktére musza dziata¢ w czasie pozaru utozy¢ na

uchwytach odstepowych przeznaczonych dla przewodéw niepalnych.

Rodzaje przewodow i miejsce lokalizacji urzadzen podane sg na zatgczonych

rysunkach.

4. STEROWANIA, KONTROLA

Sterowanie urzadzeniami infrastruktury pozarowej jako nastepstwo wykrytego
zagrozenia z kazdej ze stref pozarowych, polega na uruchomieniu wyjscia w module
sterujgcym lub bezposrednio z wyj$¢ przekaznikowych w centrali ppoz.

Wysterowaniu podlegaja:

o sygnalizatory optyczno-akustyczne w catym obiekcie — uruchomienie przy
IT stopniu alarmu,

o komunikat sms do obstugi — I ST. alarmu.



5. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

5.1. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
e Do wczesnej detekcji dymu zainstalowany zostanie instalacja sygnalizacji po-
zaru.
e Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
e Obiekt wyposazony bedzie w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.
e Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy — obiekt bedzie

wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.
5.2. Scenariusz rozwoju zdarzen w przypadku automatycz-

nego zadzialania instalacji sygnalizacji pozaru
W centrali zaprogramowac alarmowanie dwustopniowe dla wszystkich czu-

jek i jednostopniowe dla recznych ostrzegaczy pozarowych. Przy alarmowaniu dwu-
stopniowym zadziatanie czujki spowoduje wywotanie alarmu I stopnia, ktdry jest
sygnalizowany optycznie i akustycznie przez centrale. Nie zgtoszenie sie obstugi w
odpowiednim czasie (30s) powoduje wigczenie alarmu II stopnia. Czas na weryfi-
kacje alarmu ustawi¢ na 2 min. Po godzinach pracy obiektu centrale nalezy przeta-
czy¢ w tryb pracy personel nieobecny. Czasy zostang wowczas wyzerowane, a alar-
mowanie odbywac sie bedzie jednostopniowo.

ALARM 1 stopnia spowoduje:

e sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali pozarowej,

e Przekazanie sygnatu alarmowego do obstugi.

ALARM 11 stopnia spowoduje:

uruchomienie wszystkich urzadzen tak jak przy alarmie I st. oraz:

e uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w obiekcie.

Alarm ppoz. I stopnia
1. Czujka wykrywa zagrozenie.
2. Centrala ppoz. sygnalizuje optycznie i akustycznie alarm.

3. Obstug zostaje powiadomiona o alarmie.



4. Obstuga potwierdza przyjecie alarmu i sprawdza jego przyczyne — jesli
alarm jest fatszywy to kasuje zgodnie z instrukcjg obstugi.
Jezeli alarm okazat sie prawdziwy, nalezy wéwczas wcisng¢ najblizszy przycisk
pozarowy a nastepnie postepowac zgodnie z instrukcjg postepowania na wypa-
dek pozaru. Wcisniecie przycisku ROP spowoduje alarm II st. Nie skasowanie
alarmu pochodzacego z czujki w czasie 2 min., rowniez spowoduje zasygnalizo-
wanie alarmu IT st.
Alarm ppoz. II stopnia — uruchomienie wszystkich urzadzen tak jak
przy alarmie I st. oraz:
1. Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.
2. Obstuga potwierdza przyjecie alarmu i sprawdza jego przyczyne — jesli
alarm jest fatszywy to alarm kasuje zgodnie z instrukcjg postepowania

na wypadek pozaru oraz instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

5.3. Scenariusz rozwoju zdarzen w przypadku zauwazenia

pozaru przez osobe
Czynnosci jakie powinna wykonac osoba, ktéra zauwazyta pozar:

1. Uruchomi¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy w celu wywotania
alarmu II stopnia w centrali sygnalizacji pozaru i tym samym wysterowa-
nie urzgdzen wspotpracujacych.

2. Uruchomi¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektu.

3. Poinformowac inne osoby w obiekcie o zaistniatym zagrozeniu w celu
przyspieszenia bezpiecznej ewakuacji.

4. Ocenic sytuacje i w zaleznosci od stopnia i miejsca rozwoju pozaru przy-
stgpi¢ do gaszenia pozaru przy pomocy dostepnego podrecznego sprzetu
gasniczego.

5. W sytuacji braku mozliwosci podjecia akcji gasniczej, nalezy zamkngé
drzwi do pomieszczenia objetego pozarem i opusci¢ zagrozone miejsca.

6. Osoba, ktdra zauwazyta pozar zobowigzana jest do bezzwtocznego poin-
formowania Panstwowej Strazy Pozarnej dzwonigc na nr 112 oraz wia-

sciciela obiektu.



7. Podczas rozmowy z oficerem dyzurnym Panstwowej Strazy Pozarnej na-
lezy podac nastepujace informacje:

e Adres obiektu

¢ Nazwe obiektu

e Co sie pali i jakie istniejg zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego

e Mozliwosci dojazdu do obiektu

e Inne informacje, o ktdre poprosi oficer dyzurny.

@

Zarzadca obiektu, badZz osoba przez niego wyznaczona organizuje
ewakuacje wydajac odpowiednie polecenia pozostatym uzytkownikom.
9. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu jednostek strazy pozarnej do obiektu.
ZASADY PROWADZENIA EWAKUACII

W przypadku pozaru lub innego zagrozenia wymagajgcego bezzwitocznie
opuszczenia pomieszczenia nalezy kierowac sie zgodnie ze znakami kierun-
kowymi do wyjs¢ ewakuacyjnych a nastepnie do miejsca zbidrki. W przy-
padku zadymienia drég ewakuacyjnych nalezy przemieszczac sie w pozycji
nachylonej, a w razie koniecznosci na kolanach trzymajac gtowe jak najnize;j.
Taki sposéb ewakuacji w przypadku duzego zadymienia w gérnych partiach
ciggdw komunikacyjnych gdzie widocznosc¢ jest bardzo ograniczona, a tem-
peratura i toksyczno$¢ jest wysoka, pozwoli na szybkie i bezpieczniejsze wyj-
Scie z zagrozonych pomieszczen.

Po zakonczeniu ewakuacji, osoba z ramienia wiasciciela obiektu, badz inna
osoba wyznaczona musi dokonac sprawdzenia stanu osobowego 0sob ewa-
kuowanych. W przypadku rozbieznosci, fakt ten bezzwtocznie nalezy zgtosi¢
stuzbom ratowniczym wraz ze wskazaniem miejsca 0sob, ktdre mogty sie nie

ewakuowac.



MATRYCA STEROWAN

rowan.

Al — alarm I°

A2 — alarm II° T1-30s, T2-120s
ALARMOWANIE JEDNOSTONIOWE — powoduje bezzwtoczne wywotanie alarmu II st. i aktywowanie wszystkich ste-

ALARMOWANIE DWUSTOPNIOWE — powoduje wywotanie alarmu I st., ktory nalezy potwierdzi¢ w czasie 30s. Brak

potwierdzenia wywota alarm II stopnia i aktywowanie sterowan dla danej strefy dozorowej. Potwierdzenie alarmu

przedtuza czas alarmu Ist. o 180s. W czasie tym, nalezy sprawdzi¢ miejsce wskazane przez centrale i wykonac ewen-

tualne kasowanie alarmu. Nie skasowanie alarmu w czasie T1 spowoduje wygenerowanie alarmu II st. i aktywowanie

sterowan dla danej strefy.

Po uruchomieniu w centrali trybu pracy bez obstugi centrala bedzie dziatac tak jak w wariancie alarmowania jedno-

stopniowego.
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6. ZESTAWIENIE URZADZEI(J

Lp.

nazwa urzadzenia

ilos¢
(szt./kpl.)

Centrala sygnalizacji pozaru z akumulatorami

1

Czujka wielosensorowa

Gniazdo

Reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Puszka potgczeniowa niepalna do sygnalizatoréw

Transmiter GSM

8
8
2
2
2
1

X N o RN

Okablowanie

kpl

7. WARUNKI ODBIORU SYSTEMU SYGNALIZACII PO-

ZARU — WYMAGANIA OGOLNE

Po wykonaniu systemu sygnalizacji pozaru, nalezy dokonac sprawdzenia dziatania
systemu i jego odbioru. W zakres tych czynnosci powinno wchodzic:
1.

Zakres przeprowadzonych préb powinien obejmowac testowe zadymienie czujek z kaz-
dej strefy pozarowej i uruchomienie recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sprawdze-

nie zadziatania wszystkich urzadzen zwigzanych z dana strefg (sygnalizatory optyczno-

Sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz

z kontrolg wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego,

Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzgdzenia waznych $wiadectw

dopuszczenia, certyfikatdw dopuszczajgcych do stosowania w ochronie

przeciwpozarowej,

Przeprowadzenie préb pozarowych z kontrolg poprawnosci dziatania

Systemu Sygnalizacji Pozaru i instalacji zwigzanych.

akustyczne).

3. Sprawdzenie przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi systemow.




Wykaz czynnosci, ktdre nalezy wykonac w czasie odbioru

- sprawdzenie wzrokowe, czy instalacje sg zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu po-
winny podlegac wszystkie parametry, ktdre przez ogledziny da sie skontrolowac,

- sprawdzenie uzytych materiatdw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
i przywotanymi normami,

- przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, tgcznie z interfej-
sami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby

ostrzegaczy pozarowych w instalacji,

- przeprowadzenie prob wspotdziatania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz

systemow wysterowywanych przez SSP,

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich stref
Wykaz dokumentdw, ktdre zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wy-
konawca

- uaktualniony projekt, w ktédrym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone w uzgod-
nieniu z projektantem oraz rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej,

- certyfikat montazu,

- protokdt uruchomienie i prob odbiorczych systemu sygnalizacji pozaru,

- protokét szkolenia obstugi,

- ksigzke eksploatacji systemow,

- protokdt odbioru,

- instrukcje obstugi urzadzen,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane systemy.

8. KONSERWACJA SYSTEMOW — WYMAGANIA OGOLNE

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny
by¢ regularnie kontrolowane i poddawane obstudze technicznej. Umowy w tym zakre-
sie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego,
czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okresla¢ sposéb zapewnienia
dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu Konser-

watora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy centrali sygnalizacji pozaru. Kontrole



okresowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z dokumentacjami techniczno rucho-
wymi urzadzen, przez uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli,
obstugi technicznej i naprawy.
Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane serwisowi, ktoremu uzyt-
kownik zlecit konserwacje instalacji. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢
odnotowana w ksigzce eksploatacji systemu i mozliwie szybko usunieta. Do obowigz-
kéw konserwatora nalezy uzupetnienie brakujgcych skréconych instrukcji obstugi,
schematéw nadzorowanych pomieszczen oraz wykazu telefondw konserwatora. Kon-
serwator zobowigzany jest do realizowania biezgcego doraznego szkolenia uzupetnia-
jacego obstugi systemu alarmowego dla 0s6b obecnych podczas przeprowadzania kon-
serwacji. Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego jednostka odpowiedzialna
za przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, za potwierdze-
niem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze préby zostaty wykonane i, ze o ewentualnych
wykrytych wadach instalacji zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
Wykaz osob uczestniczgcych w odbiorze

Przedstawiciele Inwestora

Wykonawca systemu sygnalizacji pozaru
Zalecenia dla uzytkownika obiektu
1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiada-
jacych przeszkolenie przez producenta urzadzen.
2. W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy umie-
Scic:
a. plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
b. opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
c. wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru,
d. ksigzke eksploatacji systemu, w ktdrej nalezy wpisac:
- przeprowadzone kontrole instalacji,
- przeprowadzane naprawy,
- zmiany i uzupetnienia instalacji,

- wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania.



3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce systemu oséb, ktore beda

obstugiwac instalacje SSP.

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen
instalacji sygnalizacji pozaru.

Harmonogram konserwacji systemu sygnalizacji pozaru

Podstawa prawna:

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub materiaty techniczne zainstalowanego sys-
temu,

Instrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej:

obstuga codzienna,
obstuga miesieczna,
obstuga kwartalna,

obstuga roczna.

Obstuga codzienna - nalezy sprawdzi¢, czy:

1) kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposéb
zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

2) przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

3) jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdcona
do stanu dozorowania.

Obstuga miesieczna — nalezy zapewnic, aby:

1) przeprowadzono test wskaznikow.

Obstuga kwartalna — czynnosci, jakie nalezy wykona¢:

1) sprawdzenie wszystkich zapiséw w ksigzce eksploatacji systemu i podjecie niezbed-

nych dziatan, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;



2) spowodowanie zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza po-
zarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidtowo odbiera i wyswie-
tla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urza-
dzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

3) sprawdzenie, czy wysterowanie urzadzen wspdtpracujgcych odbywa sie prawidtowo,

4) przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i préb, okreSlonych przez wykonawce,

dostawce lub producenta;

5) rozpoznanie, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przezna-
czeniu, ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnoS¢ rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatordw akustycznych i - jezeli tak — nalezy doko-
nac ogledzin oraz stosownych zapiséw w protokole z wykonanych czynnosci.
Obstuga roczna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

1) przeprowadzenie prob zalecanych dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

2) sprawdzenie kazdej czujki na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

Uwaga: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzenie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej (sporzagdzony musi by¢ wykaz
czujek, z przegladu), zanieczyszczone czujki dymu powinny by¢ czyszczone zgodnie
z zaleceniami producenta czujek.

3) sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;

4) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet s sprawne, nie-
uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w bu-
dynku lub jego przeznaczeniu, ktdre mogty wptyng¢ na poprawnoS¢ rozmieszczenia
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Nalezy
takze sprawdzi¢, czy pod kazda czujkg jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej
0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg do-
stepne i widoczne;

6) sprawdzenie stanu i przeprowadzenie préb wszystkich baterii akumulatoréw rezer-
wowych - baterie powinny by¢ wymieniane w czasookresach okreslonych przez produ-

centa.



Osoba odpowiedzialna

W zakresie czynnosci osoby (osdb) odpowiadajacej za eksploatacje instalacji powinno
by¢ prowadzenie nastepujgcych dziatan:

- opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarmow oraz zgtoszen

uszkodzeniowych i innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;

- przeszkolenie oséb przebywajgcych w obiekcie;

- utrzymywanie sprawnosci instalacji;

- utrzymywanie, co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czuijki;

- usuwanie przeszkdd, ktore mogtyby ograniczac ruch produktéw spalania do czujek;
- zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

- zapobieganie alarmom fatszywym przez podejmowanie odpowiednich $rodkéw za-
radczych przed zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie,
pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany prze-
znaczenia lub konfiguracji budynku;

- prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych
przez instalacje lub wptywajacych na nig;

- zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we wiasciwych odstepach

czasu;

- zapewnienie witasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub in-
nego zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Nazwisko osoby odpowiedzialnej powinno by¢ zapisane w ksigzce pracy i na biezgco
aktualizowane. Niektdre lub wszystkie obowigzki mogg by¢ scedowane w trybie umowy
na inng instytucje (np. instalatorska lub prowadzgcg konserwacje).

Centrala

Badania okresowe central nalezy przeprowadzac przynajmniej raz w roku wg wytycz-
nych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021

Co pot roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potgczenia przewodu ochronnego z obudowg
centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatordw.

W tym celu, nalezy wytgcznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wytgczy¢ napiecie



sieci na okoto 2h i po ponownym wigczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dtuzszym niz
5h zasilacz sieciowy dotaduje baterie akumulatoréw i przetaczy sie automatycznie na
buforowanie. Sprawnie dziatajgca centrala, poddawana regularnie badaniom okreso-
wym, nie wymagda specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Wskazane jest, co pewien
czas odkurzanie powierzchni zewnetrznej centrali.

Czujki

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na
powierzchni czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzeniem pytami. Nalezy
W sposob szczegdiny obserwowac i reagowac na sygnalizowanie przez centrale SSP
przerwy w liniach dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda. Pod-
czas eksploatacji nalezy przeprowadzac okresowg kontrole pracy czujek, polegajaca
gtéwnie na:

- ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

- sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposab taki, jaki wykonuje sie po zainstalo-
waniu.

Do czyszczenia ukfadu optycznego czujek optycznych zaleca sie stosowac delikatny
pedzelek oraz odkurzacz. Po oczyszczeniu czujke nalezy ztozy¢, sprawdzic jej dziatanie
przy uzycia imitatora dymu i ponownie zainstalowac w linii dozorowej. Gniazda i pod-
stawy po uruchomieniu instalacji nie wymagajg obstugi, gdyz sg nadzorowane tgcznie
z czujkg przez centrale. Okresowg kontrole poprawnosci dziatania gniazda i podstawy
przeprowadza sie jednoczesnie z okresowg kontrolg czujek.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Okresowo nalezy sprawdzac¢ stan mechaniczny obudowy recznych ostrzegaczy poza-
rowych oraz utrzymywac jg w czystosci. Badania okresowe powinny by¢ przeprowa-
dzane przynajmniej raz na rok. Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu,
czy alarm jest przekazywany do centrali. Sprawnie dziatajgce ostrzegacze, poddawane
regularnie badaniom okresowym, nie wymagajq innych zabiegdw konserwacyjnych.
Elementy kontrolne i sterujace

Badanie okresowe elementdw sterujgcych polega na sprawdzeniu funkcji elementu
w dziatajgcej instalacji alarmowej. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane

przynajmniej raz na sze$¢ miesiecy. Badania nalezy przeprowadzaé z zachowaniem



szczegOlnej ostroznosci. Nalezy powiadomic zainteresowane osoby, jezeli podczas ba-
dania ma nastgpi¢ prébne uruchomienie urzgdzen wykonawczych.
Badania techniczne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i sprawdzenia:

a) pomiary elektryczne
- sprawdzenie droznosci przewoddw,
- sprawdzenie rezystancji izolacji zyt i rezystancji doziemienia,
- pomiar rezystancji petli

b) sprawdzenia
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdéw i urzadzen,
- sprawdzenie wykonanych potaczen,

- sprawdzenie krzyzowan i zblizen z innymi instalacjami



CERTYFIKAT PROJEKTU

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA, ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BU-
DOWA SZMBA SZCZELNEGO O POJEMNOSCI DO 10 M3 I NIE-
ZBEDNEJ INFRASTRUKTURY

Adres inwestyciji NOWE WYMYSLE
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.262
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Inwestor MUZEUM MAZOWIECKIE W P£OCKU
UL. TUMSKA 8
09-402 PLOCK

Nazwa (imie i nazwisko) projektanta — inz. Jarek Szczesny
Zgodnie z wymaganiami SITP WP-02:2021, projekt objety niniejszg deklaracjg zostat zakon-

czony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:
SSP01 - SSP03

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zo-
stata zaprojektowana przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja jest zgodna z wymaganiami
SITO WP-02:2021

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) - instalacja systemu sygnalizacji pozaru
Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji .......cccrrurnrarananans
Stanowisko projektant Data sierpier 2023 r.

Za firme projektowq i W jej imieniu ....icoveiremmesresssesrssssssmassnssmassssssnssnnsss

Informacje dodatkowe:
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GSM

MLS - 41

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU
PS/2

—r— TUTUTU
AN RN

USB TSR

O] &

PORT 1

L2
P2

L1
P1

PAKIET ZASILANIA
PZ-41

18 Ah 18 Ah
—m— —m—

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta TF1-TF9

Reczny ostrzegacz pozaru

HDGs FE180/E90 3x1,5

LS11  LS172

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Puszka taczeniowa niepalna do sygnalizatorow

171 112 113 1/4 1/5 1/6 17 118 19 1/10
YnTKSYekw 1x2x0,8

/osilanie centroli SAP — NHXH FEIS0O/ES0 3x2,2

ZASILANIA WYKONAC SPRZED PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA

PRADU

GENERALNY PROJEKTANT

AS A AS Arch

ul. Kutnowska 102
09-500 Gostynin
Arch www.asarch.pl

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. Robert Szafranski

nr upr. E/1166/716/20 D/516/716/20

inz. Jarostaw Szczesny

nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

inz. Roman Pietrzak

nr upr. UAN-N-V/147/TO/84

inz. Pawel Dziegielewski

nr upr. 32/SSP/022

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA

idektykator dziatki: 141906_5.0033.262
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/4
idektykator dziatki: 141906_5.0033.241/3

Nowe Wymysle gmina Gabin
FAZA PROJEKTU DATA
Projekt techniczny Styczen 2024
TYTUL
Schemat SSP
NUMER RYSUNKU SKALA NUMER STRONY

ssPO3




