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1.0. Informacje ogélne

1.1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie i umowa zawarta pomi¢dzy wykonawca opracowania a
firmg AS Arch Adrianna Sejbuk ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin, nip 9710705022

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg badania stratygraficzne elementéw wystroju elewacji budynku
dawnego zboru Mennoniow w Nowym Wymyslu, oraz przygotowanie na podstawie analizy
wynikéw badan, programu prac konserwatorskich.

1.3. Zakres prac badawczych

Badania wykonano w dniach 25-26 maja 2023 roku. Podstawowym celem badan jest zebranie
informacji o materiatach i technologiach zastosowanych przy budowie budynku, oraz ustaleniu
pierwotnej kolorystyki budowli.

2.0. Opis obiektu
2.1. Lokalizacja

Budynek potozony jest w srodkowej czgsci wsi, na prostokatnej, nieogrodzonej, dziatce pod nr
Ew. 262, o powierzchni 690 m2. Potudniowg granice dziatki wyznacza droga gminna, od
strony wschodniej i zachodniej graniczy z gospodarstwami rolnymi, a od poéinocne;j z taka.

2.2. Podstawowe dane techniczne
Dhugosé: 15,24 m.

Szerokos$é: 10,13 m

Wysokos$¢ nawy ( wnetrze ): 4,76 m.
Wysoko$¢ do kalenicy dachu: 10,01 m
Powierzchnia zabudowy: 154,42 m2
Powierzchnia uzytkowa: 119,85 m2
Liczba kondygnacji naziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0



2.3. Historia obiektu

Wies Nowe Wymysle zalozona zostata w 1781 roku, przez wiasciciela dobr Czermno, Kajetana
Debowskiego, ktory z czesci swoich gruntdw o gorszej jakosci ziemi 1 nieuzytkdw rolnych
wydzielil osade Holendry Czerminskie. Do nowo powstalej miejscowosci dziedzic sprowadzit
siedemnastu Olqdr()wl. W ramach kontraktu zawartego z wtascicielem, koloni$ci zobowigzali
si¢ do wykarczowania lasu na przydzielonym terenie, w zamian za zwolnienie z ptacenia
czynszu przez siedem lat’>. Po karczunku przeprowadzano pomiar gruntéw, a na jego
podstawie ustalano czynsz i inne postugi dla poszczegdlnych osadnikéw. Mieszkancy osady
mieli duzg swobode¢ prawng i1 samorzadowsg, podlegali bezposrednio sagdom ziemskim z
pominigciem sadoéw panskich. Wie§ zasiedlona zostala przez osadnikdbw wyznania
ewangelicko-augsburskiego. Z poczatkiem XIX wieku, Nowe Wymysle lezagce w obrebie
wojewoOdztwa rawskiego znalazto si¢ pod administracjg pruska, a majatek Czermno w 1802
roku, kupit landrat Fryderyk Wendesse. W latach 1808-1829, Wymysle zamieszkiwaty rodziny
o réznych wyznaniach: ok. 50 rodzin mennonickich, ok. 50- ewangelickich, 60- o nieznanym
Wyznaniu3. Przez kolejne dziesigciolecia nastepowal proces wykupywania gospodarstw przez
menonitdow z rgk ewangelikéw, stad Nowe Wymysle stalo si¢ jednym z wazniejszych
osrodkow mennonickich na Mazowszu. Wigkszos$¢ osadnikow przybyla z terenow dzisiejszego
Pomorza, z okolic Grudzigdza i Chetmna. Spoleczno$¢ ta powigzana byla wigzami religijnymi
z jednym z nurtdow anabaptyzmu. Prze$ladowania na terenie Prus Zachodnich , m. in.
ograniczenie prawa do nabywania a nawet dzierzawienia ziemi, objecie ich od 1789 roku,
obowigzkiem stuzby wojskowej, na ktérg nie pozwalata wyznawana przez nich doktryna,
podwojenie podatku koécielnego, spowodowaly naplyw ludnosci mennonickiej na Mazowsze®.
Przejscie na ziemie polskie chronito przed rekrutacja do armii pruskiej, a jednoczesnie
otwieralo mozliwos¢ nabycia tak potrzebnych gruntow. Mieszkancy osady zajmowali si¢
tradycyjnymi  formami gospodarki: hodowla krow, produkcja sera holenderskiego,
sadownictwem, uprawg plantacji wierzbiny.

Pierwszy, drewniany zbér mennonicki w Wymyslu, powstat w 1813 roku. Wzniesiony zostat
przez osadnikow ktorzy przeniesli si¢ ze wsi polozonych blizej Wisty ( m. in. Sadow )°.
Wyznawcy budujacy zbor, nalezeli do odtamu tzw. staroflamandczykow, we wsi byto kilku
wyznawcow z grupy Starofryzyjskiej. W pierwszej potowie XIX wieku, rdéznice miedzy
wyznawcami tych odlaméw ulegly zatarciu, doprowadzajac do powstania jednego ko$ciota
skupiajacego cala spotecznos¢ mennonicka. Dom modlitwy podzielony byl na dwie czgsci. W
jednej czesci odbywaly si¢ spotkania religijne, druga cze¢$¢ przeznaczona byta na szkote dla
dzieci. Budynek sptongt w 1845 roku. Nowy murowany zbor, wzniesiono w 1864 roku, w
centrum wsi, na dzialce najzamozniejszego mieszkanca wsi Michaela Lotera, ktory
rownoczesnie przekazal znaczng cz¢s¢ srodkow finansowych na materiaty budowlane.

W pierwszej polowie XIX wieku istnieja dwie wsie pod nazwa Wymysle- ,,1. Polskie i 2.
Niemieckie, dwie wsie nad rzekq Nidg, pow. gostynski, gm. Czermno, par. katolicka Czermno,
ewang. Gombin. Wym. Polskie ma 15, dm., 154 mk. Katolikow 229 mr. W roku 1827 byto 8

L P. Fijatkowski, Ewangelicy na potudniowo-wschodnim Mazowszu w XVII-XIX w., ,,Przeglad Historyczny”, t.
82,1991, nr 1, s. 126.

2 Wojciech Marchlewski, Mennonici w Polsce. O powstaniu spolecznosci Mennonitow Wymysla Nowego W:
Etnografia Polska, t. XXX, z. 2, str. 135

* Krzysztof Pawel Wozniak, Niemieckie osadnictwo wiejskie miedzy Prosng a Pilicg i Wislg, od lat 70. XVIII
wieku do 1866 roku. Proces i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2013, str. 27
* www.holland.org.pl



dm., 91 mk. Wymysle Niemieckie ma 28 dm., 359 mk., menonitow, 585 mr. We wsi szkota i dom
modlitwy murowany. Gleba piaszczysta. Znaczny obszar tgk z warstwg torfu grubg na 4 tokcie.
Sady owocowe, plantacje wierzbiny, wyrob sera holenderskiego. W roku 1827 byto 27 dm., 335
mk.°”.

W drugiej potowie XIX wieku, postepowal proces rozluznienia wiezow religijnych w grupie.
Gltowng przyczyng tego zjawiska, byt brak wiodacego osrodka religijnego. Osiadty tryb zycia z
jednej strony, spowodowal wzrost zamozno$ci spolecznosci, z drugiej za$ cztonkowie grupy
przestali Scisle przestrzega¢ doktryny wiary. Po 1860 roku, nasility si¢ W prady reformatorskie,
majgce zwigzki z ruchem baptystycznym, co przyczynitlo si¢ do powstania Kosciota
Braterskiego ( Mennoniten Bruder Gemeinde-MGB ). Od lat 80-tych XIX wieku, nastgpowat
proces przechodzenia wiernych Nowego Wymysla do Ko$ciota Braterskiego. Dom modlitwy
przeszedl pod zwierzchno$¢ MGB, gdy w 1907 roku, starszy zboru menonitow przeszedt do

7
nowego odtamu’.

W czasie | wojny $wiatowej, budynek zostat czg¢§ciowo rozebrany przez wojska niemieckie.
Konstrukcja dachu zostata uzyta do wzmocnienia okopdw, a blaszane pokrycie przetopiono. W
1924 roku, dzigki pomocy finansowej spotecznosci mennonickiej z USA i Kanady, zbor zostat
wyremontowany. W okresie migdzywojennym wielu cztonkéw rodzin mennonickich z Nowego
Wymysla, wyemigrowato do Kanady i USA. Po II wojnie §wiatowej, spoteczno$¢ mennonicka
zmuszona zostata do emigracji, a ich gospodarstwa rolne, dekretem o reformie rolnej z 1944
roku, zostaty przekazane polskim rolnikom. Zbor w 1946 roku, zostat konsekrowany na kaplicg
rzymskokatolickag. W 1948 roku, przejeta go Gromadzka Rada Narodowa w Czermnie, a w
1954 roku, po remoncie, zostal adaptowany na $wietlice szkolng. W potowie lat 70-tych XX
w., w obiekcie urzadzono punkt skupu ziot dla ,,Herbapolu”. Od konca lat 90-tych, jest
nieuzytkowany, dewastowany, popada w ruing.

2.4. Opis, analiza formy, funkcji i tresci

Budynek zbudowany na planie prostokata, jednokondygnacyjny, nakryty dachem
trzyspadowym, pokrytym blachg taczong na rabek. Zbor orientowany, o zwartej bryle
sktadajacej si¢ z prostopadlosciennego korpusu, osadzonego na kamiennym, otynkowanym
cokole. Fasade budynku wyznacza elewacja zachodnia, o reprezentacyjnym charakterze. Jest
trjosiowa, symetryczna, zwienczona trojkatnym szczytem. W zwienczeniu szczytu osadzono
na profilowanej podstawie, metalowy krzyz o ramionach zakonczonych treflowo. Sciana
elewacji ujeta czterema pilastrami, 0 boniowanych plaszczyznach, ktoére wyznaczaja
symetryczne, prostokgtne ptyciny z otworami okiennymi i1 drzwiami. Pierwotne wejscie do
budynku znajdowato si¢ na osi budynku, poprzedzone murowanymi schodami o ksztalcie
potkolistym z dwoma stopniami. Nad wejéciem gtdéwnym, o§ w partii szczytu, podkreslona
prostokatnym otworem okiennym, zamknigtym tukiem ostrym. Osie skrajne wyznaczaja
symetryczne, kwadratowe otwory okienne parteru i pigtra. Otwory okienne i drzwiowe ujete
profilowanymi opaskami. Plaszczyzna $ciany parteru oddzielona od szczytu profilowanym
gzymsem kordonowym. Sciana szczytowa, zaakcentowana profilowana opaska. Pozostale
elewacje jednokondygnacyjne, o jednolitym charakterze. Elewacja pdinocna i potudniowa,
pierwotnie trojosiowe ( w elewacji potudniowej, przepruto dwa wtorne otwory drzwiowe w

® Stownik Geograficzny Krélestwa Polskiego i innych krajow stowianskich, naktad Filipa Sulimierskiego i
Wtiadystawa Walewskiego, Warszawa 1880-1914, t. X1V, str. 97
! Wojciech Marchlewski, tamze, str., 144



latach 50-tych XX w. ), elewacja wschodnia dwuosiowa. Prostokatne otwory okienne,
obwiedzione opaskami tynkowymi i profilowanymi gzymsami podokiennymi, stanowig
pionowa artykulacj¢ Scian. Podzial wertykalny $cian zaznaczony poprzez kamienny cokot w
partii przyziemia, profilowang opask¢ biegnaca nad otworami okiennymi wszystkich elewaciji,
oraz gzyms wieficzacy, biegnacy rowniez przez wszystkie $ciany elewacji. Sciany elewacji
bocznych i wschodniej, posiadaja dekoracyjnie opracowany tynk w formie boniowania. Miedzy
profilowang opaska a gzymsem wienczacym, pozostal szeroki pas, opracowany w tynku na
gladko, tworzacy rodzaj fryzu.

Wnetrze jednoprzestrzenne z wydzielonymi pierwotnie, od strony zachodniej trzema
pomieszczeniami: sienig do ktorej prowadzito gtdwne wejscie. Po stronie potudniowej znajduje
si¢ pomieszczenie z jednobiegowymi, drewnianymi, schodami prowadzacymi na choér. Po
stronie poinocnej, pierwotnie miescita si¢ biblioteka. Nad pomieszczeniami znajdowata si¢
empora choru muzycznego z drewniang balustradg o ramowo plycinowym podziale, ujeta
pottralkami ( obecnie nieistniejaca ). Sala modlitewna zajmuje $rodkowa i wschodnig cze$¢
budynku z niewyodrgbnionym prezbiterium. Jest to pomieszczenie jednoprzestrzenne, nakryte
tynkowanym stropem drewnianym. Stolarka okienna, drewniana o konstrukcji o$cieznicowe;j
ze stalym shupkiem, dwuskrzydlowa, pierwotnie o$miokwaterowa. Okna umieszczone w
prostokatnych rozglifionych wnekach, zamknigtych odcinkowo.

Sciana zachodnia podzielona czterema pilastrami z profilowanym gzymsem.

Sciany domu modlitwy posiadaja zachowana fragmentaryczne polichromig. W partii
przyziemia do wysokosci okien, sal¢ obiega pas lamperii z marmoryzacja, malowany farbami
olejnymi. Powyzej lamperii, $ciany i sufit malowane gladko farbg klejowa. W partii
miedzyokiennej zachowat si¢ napis w jezyku niemieckim: “Wir predigen Christui”, w
tlumaczeniu na jezyk polski: My glosimy Chrystusa. Pod gzymsem i na jego profilowaniu,
zachowana dekoracja malarska, zlozona z powtarzajacych si¢ stylizowanych plakiet 1 lilijek.
Polichromie znajduja si¢ rowniez na fasecie i suficie w postaci malowanej bordiury o motywie
geometrycznym. Zachowaly si¢ fragmentarycznie elementy bordiury nad lamperig z
marmoryzacjg, 0raz W pomieszczeniach pomocniczych.

Konstrukcja dachu z 1924 roku, wykonana z drewna sosnowego, stolcowa, jednolita dla catego
obiektu.

2.5. Technika i technologia wykonania.

Budynek wzniesiono z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany budynku
osadzone na kamiennym fundamencie z granitowych kamieni spojonych zaprawa wapienna,
ktory ponad poziomem gruntu przechodzi w podmuréwke o wysokosci ok. 50 cm. Wzniesiony
jest z tupanych kamieni narzutowych ze spoing wapienna, zwienczony rolkg z cegly peinej
ustawionej na sztorc.

Elewacje pokryte wapienno-cementowymi wyprawami tynkarskimi. Elementy i detale
architektoniczne ( gzymsy, boniowanie, opaski okienne, nadproza ), wykonano w formie
elementow wyciaggnietych szablonem.

2.6. Stan zachowania obiektu.

Stan zachowania budynku jest bardzo zty. Glowna, przyczyna, ktora doprowadzita do
katastrofalnego stanu obiektu, jest zniszczone pokrycie dachowe. Uszkodzony dach,
spowodowat zniszczenia zarowno na $cianach elewacji zewngtrznych, jak 1 wewnatrz budynku.
Brakujgce fragmenty blachy wystepujg zarbwno w potaci potnocnej, jak i potudniowej. Lejaca
si¢ woda opadowa do wnetrza budynku, wsigka w elementy wigzby dachowej i1 przyczynia si¢
do jej destrukcji. Szczegoélnie widoczne jest to w narozniku potnocno-zachodnim, gdzie
drewniane wigzary konstrukcji wiezby ulegly zniszczeniu. Cze$¢ srodkowa belek wigzarowych
opuscita si¢, powodujac przechylenie i przewrocenie czesci elementéw konstrukcyjnych.
Spowodowane jest to kradzieza dwuteownikowej stalowej szyny. Wzmocnienie zamontowane



byto wzdhuz budynku, do ktérego przykrecone byty belki stropowe. Drewno z ktdérego
zbudowana jest wigzba dachowa i strop, zostato zaatakowane przez mchy, porosty. Widoczne
sa Slady zerowania owadow, w wielu miejscach widoczne sg wykwity grzybow.

W partiach wschodniej i zachodniej, stale zamakanie stropu, doprowadzito do jego zarwania.
Wzdtuz $ciany wschodniej potudniowej, przez catg dlugos$¢ sufitu, na wysokosci fasety,
biegnie peknigcie, $wiadczgce o zapadaniu sie konstrukcji stropu. Dwa drewniane filary, ktore
podtrzymywaly strop w zachodniej cz¢sci sali modlitewnej, na osi wejécia gldwnego, zostaly
zdemontowane, a fragment jednego z nich lezy na ziemi.

Powierzchnie wszystkich $cian, zarowno od strony zewngtrznej jak i wewnetrznej pokryte sg
nawarstwieniami  atmosferycznymi,  ktére  doprowadzaja do  degradacji  detali
architektonicznych, wypraw tynkarskich, oraz polichromii. Utracity one swe walory estetyczne
I wlasciwosci zabezpieczajace. W miejscach gdzie zniszczeniu uleglto pokrycie dachu,
wyprawy tynkarskie zostaty caltkowicie wyptukane a istniejgce partie tynkdw zewnetrznych, sa
odspojone, spoiwo wapienne wymyte, co kwalifikuje je wytacznie do wymiany. Za zty stan
wypraw tynkarskich odpowiada rowniez brak systemu odprowadzania wody opadowej. Liczne
ubytki tynkow 1 elementéw architektonicznych, wskazuja na konieczno$¢ podjgcia prac
konserwatorsko-budowlanych. Widoczne sa liczne spekania $cian i elementow
architektonicznych ( pilastry, opaski okienne, gzymsy ). Rosngce samosiejki drzew na koronie
muroéw, rozsadzaja swymi korzeniami fragmenty gzymsu wienczacego. Szczegdlnie jest to
widoczne od strony potnocnej, gdzie w wielu miejscach brakuje cegiet.

W partii przyziemia, ciosane kamienie narzutowe stanowigce fundament i podmurowke,
zostaty wtornie otynkowane zaprawa cementowa o duzo mocniejszych wlasciwosciach fizyko-
chemicznych, powodujgcych destrukcje oryginalnej substancji zabytkowej. W wielu miejscach
spoina ulegta uszkodzeniu. Fundament nie posiada izolacji przeciwwilgociowej pionowej i
poziomej, przez co watki ceglane nad kamienng podmurdéwka, ulegajg procesowi kapilarnego
podciggania wilgoci z gruntu. Cegtla ulegta ztuszczeniu, badz catkowitemu zniszczeniu.

Przeprowadzone pomiary wilgotno$ci $cian i stropu, wykazaty wysoki stopien zawilgocenia,
powyzej dopuszczalnej normy.

Drewniane elementy wyposazenia wnetrza budynku zachowane sg w stanie szczatkowym 1
wymagaja catkowitego odtworzenia. Dotyczy to schodow prowadzacych na chor, balustrady
empory, podtog, oraz stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Wystrdj malarski $cian sali glownej zachowany fragmentarycznie. Czynniki atmosferyczne
przyczynity si¢ do zatarcia dekoracji malarskiej w gornych partiach Scian. Oryginalna
kolorystyka polichromii w wielu miejscach nie jest czytelna, a warstwa malarska zostala
wyptukana. Zawilgocone tynki ulegly procesowi destrukcji, widoczne sg liczne zacieki,
wykwity glondw i grzybdw. Dekoracja malarska sufitu w kazdej chwili moze ulec zniszczeniu,
ze wzgledu na katastrofalny stan stropu, grozacy zawaleniem. Biegngca w partii przyziemia
lamperia z marmoryzacja posiada liczne ubytki warstwy malarskiej, wypraw tynkarskich, oraz
w watkach ceglanych. Prawie catkowicie nieczytelne sg dekoracje $cian pomieszczen
pomocniczych.

Za zly stan obiektu odpowiadajg zaniedbania w zakresie profilaktyki. Brak kompleksowego
remontu, oraz profesjonalnego uzytkowania i spdjnej opieki, doprowadzity do jego
katastrofalnego stanu technicznego.

3. Badania stratygraficzne

Cel badan: Celem przeprowadzonych badan jest uzyskanie informacji dotyczacych
wystepujacych materialéw, technologii, oraz oryginalnego opracowania kolorystycznego
poszczegolnych wypraw tynkarskich, elementéw architektonicznych obiektu, oraz polichromii.
Wykonano szereg odkrywek na poszczegdlnych elementach budynku i dokonano obserwacji
okiem nieuzbrojonym. Kolejnos¢ powtok ustalono na podstawie analizy kilku odkrywek.



Wyniki badan wizualnych okazaty si¢ niewystarczajace, stad pobrano probki do analizy
mikroskopowej, ktore zostaty dotaczone do niniejszego opracowania.

3.1. Elewacja zachodnia, miejsca wykonania odkrywek




3.1. 1. Odkrywkanr 1.

Blenda okienna, elewacja zachodnia.

Obserwacje: warstwa tynku silnie odspojona, spekana, wyplukana przez wode opadowa.
Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly petnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie
wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w
kolorze biatym. Tynk pokryty jest dwoma warstwami farby, ktore ulegly daleko idace;j
destrukcji. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej bieli, druga w kolorze szarym.

Whioski: Sciany blend okiennych murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalanej z
czerwonej gliny, murowane na zaprawie wapiennej z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawa mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers

Alt Weip.
nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 | mur ceglany czerwona
1 I pierwotna biata
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna stara biel
warstwa
malarska
3 I po 1945 . wtorna warstwa Sszara
malarska




3. 1. 2. Odkrywka nr 2. Pilaster, elewacja zachodnia

Obserwacje: warstwa boniowania w partiach pilastrow silnie odspojona, spekana, wyptukana
przez wod¢ opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelnej, ceramicznej,
murowanej na zaprawie wapiennej, badZz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca
bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty jest trzema warstwami farby, ktore
ulegly daleko idacej destrukcji. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej bieli, druga w kolorze
szarym, a trzecia o kilka tonow jasniejsza od poprzednie;.

Whioski: Sciany pilastrow murowane z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwone;j
gliny, murowane na zaprawie wapiennej z wypelniaczem z piasku. Tynkowane zaprawg
mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers
w Kkolorze Alt Weif.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna biata
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna stara biel
warstwa
malarska
3 ] wtorna warstwa ciemnoszara
4 ] po 1945 . malarska szara




3.2. Elewacja potnocna, miejsce wykonania odkrywek

Obserwacje: warstwa boniowania podobnie jak na elewacji zachodniej silnie odspojona,
spekana, wyptukana przez wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
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pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej.
Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty jest dwiema
warstwami farby, ktore ulegly daleko idacej destrukcji. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej
bieli a druga w kolorze szarym.

Whioski: Sciany elewacji pdtnocnej, murowane z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z
czerwonej gliny, spoinowane zaprawa wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawg mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers
w kolorze Alt Weif.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 | mur ceglany czerwona
1 | pierwotna biata
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna stara biel
warstwa
malarska
3 I po 1945 . wtorna warstwa Sszara
malarska

3.2.2. Odkrywka nr 2, fragment wypraw tynkarskich, elewacja péinocna
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Obserwacje: warstwa boniowania w narozniku wschodnim elewacji, podobnie jak w

narozniku zachodnim,

silnie odspojona,

spekana, wyptukana przez wode¢ opadowa.

Powierzchnia tynkow porazona grzybami, widoczne wykwity na fragmentach tynku. Mur
ceglany wymurowany z cegly petnej, ceramicznej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-
cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty
jest dwiema warstwami farby, ktore ulegly daleko idacej destrukcji. Pierwsza warstwa jest w
kolorze starej bieli a druga w kolorze szarym.
Whioski: Sciany elewacji potnocnej, murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalanej z
czerwonej gliny, spoinowane zaprawg wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawg mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers

w kolorze Alt Weip.
nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna biata
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna stara biel
warstwa
malarska
3 ] po 1945r. wtérna warstwa szara
malarska
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3.3. Elewacja wschodnia, miejsce wykonania odkrywki

F

3.3.1. Odkrywka nr 1, fragment tynku Sciany, elewacja wschodnia
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Obserwacje: warstwa boniowania podobnie jak na pozostatych elewacjach, silnie odspojona,
spekana, wyptukana przez wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej.
Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty jest dwiema
warstwami farby, ktore ulegly daleko idacej destrukcji. Warstwy wypraw mineralnych
pokryte miejscami czarnym nagarem. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej bieli a druga w
kolorze szarym.

Whioski: Sciany elewacji wschodniej, murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalanej z
czerwonej gliny, spoinowane zaprawg wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawg mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers
w kolorze Alt Weip.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna biata
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna stara biel
warstwa
malarska
3 ] po 1945rr. wtorna warstwa Szara
malarska

3.4. Elewacja poludniowa, miejsce wykonania odkrywki

Pt
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3.4.1. Odkrywka nr 1, fragment wypraw tynkarskich, elewacja potudniowa

~

:

i .: e\
o “"'_‘J‘:—::\.rx.-?u;.;.;.”jﬂw,- et

l

e

5 n . ja®| :
/ ” h' s v :
% o ey
- ‘--'-4‘ . ‘».. \T_ - 3 2

? e X
Lo - o e i
7 T -
& ¢ s - N 4
- - ‘ “,‘ - - —

Obserwacje: warstwa boniowania podobnie jak na pozostatych elewacjach, silnie odspojona,
spekana, wyptukana przez wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej.
Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze jest w kolorze biatym. Tynk pokryty jest jedng
warstwa farby, ktora ulegta daleko idacej destrukcji 1 widoczna jest wylacznie w wycigciach
boniowania. Oryginalna powloka malarska jest w kolorze starej bieli.

Whioski: Sciany elewacji potudniowej, murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalanej z
czerwonej gliny, spoinowane zaprawg wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawa mineralng wapienno-piaskowa. Powltoka malarska w kolorze starej bieli, zblizonym
do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers w kolorze
Alt Weip.

nr warstwy

faza
chronologiczna

datowanie

charakterystyka
warstwy

barwa

0

1

ok. 1864

mur ceglany

czerwona

pierwotna
zaprawa
mineralna

biala

pierwotna
warstwa
malarska

stara biel
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3.5. Wnetrze zboru mennonickiego, sala modlitewna, fragment Sciany pdinocnej, miejsce
wykonania odkrywek.
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Obserwacje: warstwy wypraw tynkarskich, silnie odspojone, spekane, wyptukane przez
wode opadowg. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelnej, ceramicznej, murowanej
na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na
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murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami farby, ktore ulegly
zniszczeniu 1 wyplukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe wymalowano prawdopodobnie farba
wapienng W kolorze jasnobiekitnym. Druga powtoka malarska wymalowana farbg klejowa w
kolorze r6zowym.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg
mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze btgkitnym, zblizonym
do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze
Dunkelblau 21-4.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 | mur ceglany czerwona
1 | pierwotna kremowa
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 | pierwotna jasnobtekitna
warstwa
malarska
3 1| ok. 1924 wtorna warstwa jasnor6zowa
malarska

3.5.2. Odkrywka nr 2, fragment lamperii z marmoryzacja, Sciana péinocna

Obserwacje: Warstwa tynku oraz warstwy malarskie pasa lamperii silnie odspojone,
spekane, w wielu miejscach wyplukane wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego
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z cegly pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, bagdz wapienno-cementowe;j.
Warstwa tynku lezgca bezposrednio na murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest
dwiema warstwami farby, ktore ulegly zniszczeniu i wyptukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe
wymalowano prawdopodobnie farbg wapienng W kolorze ugru. Druga powtoka malarska

imitujgca marmur wymalowana farba o spoiwie olejnym w kolorach szarym, zielonym i

czarnym.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej

gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg

mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze ciemnego ugru,

zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w

kolorze Ocker 03-3.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna kremowa
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna ciemny ugier
warstwa
malarska
3 ] ok. 1924 wtorna warstwa | Szara, zielona,
malarska czarna
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3.6. Wnetrze zboru mennonickiego, sala modlitewna, fragment $cianki dzialowej od strony
zachodniej, miejsce wykonania odkrywki.

3.6.1. Odkrywka nr 1. Fragment bazy kapitela z dekoracjg malarska, $cianka dzialowa od
strony zachodniej.
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Obserwacje: Warstwa tynku pilastra oraz dekoracja malarska silnie odspojone, spgkane, w
wielu miejscach wyptukane wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej.
Wierzchnia warstwa cegiet zmurszata. Tynk lezacy bezposrednio na murze jest w kolorze
kremowym, pokryty jest dwiema warstwami farby. Pierwsza warstwe wymalowano
prawdopodobnie farbg wapienng w kolorze ugru. Druga powloka malarska imitujgca marmur
wymalowana farbg o spoiwie olejnym w kolorach szarym, zielonym i czarnym.

Whioski: Pilastry $cianki dzialowe od strony zachodniej, murowane analogicznie do §ciany z
cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej gliny, spoinowanej zaprawg wapienng Z
wypetniaczem z piasku. Pilastry i §cianka tynkowane zaprawg mineralng wapienno-piaskowa.
Najstarsza powtoka malarska w kolorze ciemnego ugru, zblizonym do koloru z palety Keim
Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Ocker 03-3.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 | mur ceglany czerwona
1 I pierwotna kremowa
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna ciemny ugier
warstwa
malarska
3 I ok. 1924 wtorna warstwa | szara, zielona,
malarska czarna
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3.7. Wnetrze zboru mennonickiego, sala modlitewna, fragment $ciany wschodniej, miejsce
wykonania odkrywek.

3.7.1. Odkrywka nr 1, fragment lamperii z marmoryzacja, Sciana wschodnia.




Obserwacje: Warstwa tynku oraz warstwy malarskie pasa lamperii silnie odspojone,
spekane, w wielu miejscach wyptukane wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego
z cegly pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowe;j.
Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w Kkolorze kremowym. Tynk pokryty jest
dwiema warstwami farby, ktore ulegly zniszczeniu i wyptukaniu pigmentu. Pierwszg warstwe
wymalowano prawdopodobnie farba wapienng w kolorze ugru. Druga powloka malarska
imitujgca marmur wymalowana farba o spoiwie olejnym w kolorach szarym, zielonym i
czarnym.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypeklniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa
mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze ciemnego ugru,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w
kolorze Ocker 03-3.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 | mur ceglany czerwona
1 | pierwotna kremowa
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 | pierwotna ciemny ugier
warstwa
malarska
3 I ok. 1924 wtorna warstwa | Szara, zielona,
malarska czarna

3.7.2. Odkrywka nr 2, napis na $cianie w strefie mi¢dzyokiennej, §ciana wschodnia.
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Obserwacje: warstwy wypraw tynkarskich, silnie odspojone, spgkane, wyptukane przez
wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelnej, ceramicznej, murowanej
na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na
murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami farby, ktore ulegly
zniszczeniu i wyplukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe wymalowano prawdopodobnie farbg
wapienng W kolorze jasnobtekitnym. Druga powtoka malarska wymalowana farba klejowa w
kolorze rozowym. W pasie miedzyokiennym widoczny jest napis w jezyku niemieckim:” Wir
predigen Christui ,, namalowany prawdopodobnie farbg wapienng w kolorze rézowym.
Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa
mineralng wapienno-piaskowg. Najstarsza powloka malarska w kolorze btgkitnym, zblizonym
do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze
Dunkelblau 21-4, na ktérym namalowano napis w kolorze rézowym, zblizonym do koloru z
palety Keim Exlusiv nr 9166, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Engischrot, nr 06-4,
badz ton 06-5.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 | mur ceglany czerwona
1 I pierwotna kremowa
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna jasnobitekitna
warstwa
malarska $ciany
3 I napis rbzowa
4 1| ok. 1924 wtdrna warstwa jasnoré6zowa
malarska $ciany
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3.7.3. Odkrywka nr 3. Fragment odkrytej pierwotnej polichromii pod gzymsem na $cianie
wschodnigj

Obserwacje: warstwy malarskie silnie odspojone, podtoze spekane. Wzdtuz $ciany, pod
gzymsem polichromie uszkodzone zostaly wtdrnymi reperacjami z zaprawy cementowo-
wapiennej, przykrywajacymi instalacje elektryczng. Polichromie wyptukane przez wode
opadowg. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelnej, ceramicznej, murowanej na
zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na
murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Pierwsza
warstwe stanowi pas z geometrycznym ornamentem w kolorze ugru na biekitnym tle. Druga
powtoka malarska nalozona na pobiale wapienng z powtarzajagcym si¢ wzorem stylizowanych
plakiet i lilijek. Wtorna warstwa malarska utrzymana w tonacji ugru, odcieni r6zu i bigkitu na
jasnor6zowym tle.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwone;j
gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa
mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze btgkitnym, zblizonym
do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze
Dunkelblau 21-4, na ktorym namalowano powtarzajacy si¢ pas z wzorem geometrycznym w
kolorze ugru zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy
Remmers w kolorze Ocker nr 03-3..

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 | mur ceglany czerwona
1 I pierwotna kremowa
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 | pierwotna jasnobtekitna
warstwa
malarska $ciany
3 I ornament ugier
geometryczny
4 wtdrna warstwa jasnoré6zowa
malarska $ciany
5 warstwa pobiaty biata
I ok. 1924
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6 wtorna ugier, roz, btekit
polichromia z
wzorem plakiet i
lilijek

7 Il po 1945r. wtorne reperacje Sszara
Z zaprawy
cementowo-
wapiennej

3.7. 4. Odkrywka nr 4. Fragment wtornej dekoracji malarskiej na gzymsie, Sciana wschodnia

Obserwacje: warstwy malarskie gzymsu odspojone, podtoze spekane. Polichromie
wyplukane przez wode opadowsa. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze
kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Pierwszg warstwe stanowi
jasnoblekitne wymalowanie na gladko z czerwong lamoéwka. Druga powloka malarska
nalozona na pobiale wapienng z powtarzajacym si¢ motywem floralnym. Wtdérna warstwa
malarska utrzymana w tonacji ugru, brazu i btekitu na jasnorézowym tle.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypeklniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa
mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powtoka malarska gzymsu w kolorze biekitnym,

24




zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w
kolorze Dunkelblau 21-4. Czerwona laméwka w kolorze zblizonym do palety farb RAL
CLASSIC, Korallenrot nr 3016. Pas z powtarzajacym si¢ wzorem floralnym w kolorze ugru
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w
kolorze Ocker nr 03-3.

nr warstwy

faza
chronologiczna

datowanie

charakterystyka
warstwy

barwa

0

1

w

ok. 1864

mur ceglany

czerwona

pierwotna
zaprawa
mineralna

kremowa

pierwotna
warstwa
malarska $ciany

jasnobfekitna

laméwka

czerwona

ok. 1924

warstwa pobiaty

biala

warstwa pobiaty
wtorna warstwa
malarska $ciany

jasnor6zowa

wtorna
polichromia z
motywem
floralnym

ugier, ro6z, bekit
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3.7.4. Odkrywka nr 4, zachowana szczatkowo polichromia fasety z motywem geometrycznym,
$ciana wschodnia

Obserwacje: Polichromie fasety wyptukane przez wode opadows. Geometryczny wzor
nieczytelny, widoczny jedynie zarys konturow. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze
w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Pierwsza warstwa
pomalowana w jasnobtekitnym kolorze. Druga powloka malarska natozona na pobiale
wapienng z powtarzajagcym si¢ motywem geometrycznym. Wtdrna warstwa malarska
utrzymana w tonacji ztamanej czerwieni na jasnor6zowym tle

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawa wapienna z wypelniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa
mineralng wapienno-piaskowg. Najstarsza powtoka malarska gzymsu w kolorze biekitnym,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w
kolorze Dunkelblau 21-4. Wzér geometryczny zajmujacy plaszczyzng fasety w kolorze
Englischrot 06-5 z wzornika firmy Remmers, na jasnor6zowym tle w kolorze zblizonym do
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koloru z palety Keim Exlusiv nr 9154, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Bolusrot nr

05-6.

nr warstwy

faza
chronologiczna

datowanie

charakterystyka
warstwy

barwa

0

1

ok. 1864

mur ceglany

czerwona

pierwotna
zaprawa
mineralna

kremowa

pierwotna
warstwa
malarska $ciany

jasnobtekitna

ok. 1924

warstwa pobiaty

biala

wtorna warstwa
malarska $ciany

jasnorézowa

wtorna
polichromia z
motywem
geometrycznym

rézowa
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3.7.5. Odkrywka nr 5, fragment zachowanej pierwotnej dekoracji malarskiej sufitu, naroznik
wschodnio-potudniowy.

Obserwacje: warstwy malarskie sufitu odspojone, podtoze spgkane. Polichromie wyptukane
przez wode opadowa. Warstwa tynku lezgca bezposrednio na murze w kolorze kremowym.
Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Tlo pierwszej warstwy wymalowane w
kolorze jasnoblekitnym. Krawedz sufitu z faseta zaakcentowana laméwka w kolorze ugru z
jasnobfekitnym motywem wstegi. W narozniku namalowany prawdopodobnie dzban z
kwiatami. Druga powloka malarska natozona na pobiate wapienng z motywem bordiury.
Ornament oddzielajacy sufit od fasety w kolorze ciemnor6zowym na jasnor6zowym tle,
zaakcentowany w narozniku blekitnym ornamentem floralnym.
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Whnioski: Sufit tynkowany zaprawa mineralng wapienno-piaskowg. Najstarsza powloka
malarska sufitu w kolorze biekitnym, zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub
z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau 21-4. Ugrowa lamowka oddzielajaca sufit
od fasety w kolorze Ocker 03-3 z wzornika firmy Remmers, badZz Keim Exlusiv nr 9090,
wstega w kolorze biekitnym Blau 20-1 z wzornika firmy Remmers.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 I strop drewniany brgzowa
1 I sufit z pierwotng kremowa
zaprawg
ok. 1864 mineralng
2 I pierwotna jasnobfekitna
warstwa
malarska $ciany
3 I pierwotna biekitna,
dekoracja rézowa,
malarska brazowa
4 warstwa pobiaty biata
5 wtorna warstwa |  jasnorézowa
I ok. 1924 malarska $ciany
6 wtorna ciemnordzowa,
polichromia z bickitna
bordiurg 1
ornamentem
roslinnym
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3.7.5/1 Odkrywka nr 5, fragment zachowanej pierwotnej dekoracji malarskiej sufitu
zaznaczony konturem, naroznik wschodnio-potudniowy.

30



3.7.5/2 Odkrywka nr 5, fragment zachowanej pierwotnej dekoracji malarskiej sufitu, naroznik
wschodnio-potudniowy.
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3.7.6. Odkrywka nr 6, fragment zachowanej pierwotnej polichromii na $cianie poludniowe;j

Obserwacje: Warstwa tynku oraz warstwa malarska bordiury w wielu miejscach wyptukane
przez wode opadowsg, o stabo czytelnym rysunku. Widoczne fragmenty muru ceglanego z
cegly pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej.
Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest
dwiema warstwami farby, ktore ulegly zniszczeniu i wyptukaniu pigmentu. Pierwszg warstwe
wymalowano prawdopodobnie farbg wapienng w kolorze jasnobiekitnym. Na niej znajduje
si¢ bordiura z motywem geometrycznym w kolorze blekitnym i czerwonym. Druga wtdérna
powloka malarska w kolorze rézowym.

Whioski: Sciana potudniowa, murowana z cegly ceramicznej, petnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg
mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze bt¢kitnym, zblizonym
do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze
Dunkelblau 21-4, na ktorym namalowano bordiur¢ w kolorze czerwonym zblizonym do

32



koloru z wzornika firmy Remmers, Englischrot 06-2, badz Keim Exlusiv nr 9164, niebieski
pasek w kolorze Blau nr 20-0 z wzornika firmy Remmers.

nr warstwy faza datowanie charakterystyka barwa
chronologiczna warstwy
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna kremowa
zaprawa
ok. 1864 mineralna
2 I pierwotna jasnobtekitna
warstwa
malarska
3 I bordiura biekitna,
czerwona
4 Il warstwa pobiaty biata
5 ] ok. 1924 wtorna warstwa jasnor6zowa

malarska
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4. Zalozenia konserwatorskie

Celem prac konserwatorskich jest zatrzymanie procesu niszczenia historycznego budynku, oraz
przywroceniu walorow estetycznych obiektu. Wszystkie proponowane przez program prac
konserwatorskich, materialty musza by¢ dobierane w taki sposdb by ich wlasciwosci
fizykochemiczne odpowiednio wspotpracowaly z substancjg zabytku. Ponadto nalezy
uwzgledni¢ pozostate elementy budynku, ktére maja wplyw na wyglad estetyczny
poszczegolnych elewacji: stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie, pokrycie dachowe.

5. Program prac konserwatorskich

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ obiekt pod wzgledem
konstrukcyjnym z zachowaniem maksimum ostroznosci wynikajagcych z przepisow
bezpieczenstwa higieny pracy. Ze wzglgdu na zabytkowy charakter obiektu, wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe sg bardzo w zlym stanie, stad proponuje si¢ ich
rekonstrukcje. Demontaz poszczegolnych elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ po
zabezpieczeniu budynku przed zalaniem w trakcie deszczu. Konstrukcja stropu powinna by¢
wzmocniona stemplami budowlanymi w celu przeprowadzenia dalszych odkrywek
stratygraficznych na suficie. Wszelkie decyzje w sprawie konserwacji i rekonstrukcji
polichromii, powinny by¢ ustalane w trakcie komisji konserwatorskich.

Elewacje zewnetrzne

e odtworzenie oryginalnego charakteru cokotu, z widocznymi ciosanymi kamieniami
narzutowymi; W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ wtdérne tynki, oraz spoiny na
glebokos¢ 2 cm. Nastepnie proponuje si¢ spoinowanie bezcementowa zaprawa FM ZF
( Fugenmortel ) firmy Remmers. Rolke ceglang w gornej partii podmurdéwki, nalezy
oczysci¢ z wtoérnych powtok mineralnych i otynkowaé zaprawa wapienno-cementowa
ze spadkiem na odsadzce podmuréwki o nachyleniu 2-3%.

e Skucie wszystkich tynkow, ktore charakteryzuja si¢ dezintegracja z podtozem oraz
wtornych cementowych zapraw.

e dezynfekcja $cian zaatakowanych przez glony i mchy; usunigcie porastajacych obiekt
mikroorganizmoéw preparatem biobdjczym na podtozu mineralnym np. KEIM Algicid
Plus, Alkutex BFA-Entferner. Aby zapobiec kolejnemu wzrostowi mikroorganizmow,
nalezy dodawa¢ wspomniane §rodki do wody zarobowej zapraw.

e wzmocnienie watkow ceglanych preparatem KSE 300 firmy Remmers. Srodek oparty
na estrach kwasu krzemowego, zapewnia zachowanie kapilarno$ci i przepuszczalno$ci
pary wodnej. Srodek nalezy naklada¢ pedzlem, do catkowitego wysycenia
powierzchni cegiel. uzupetnienie ubytkow w watkach ceglanych; po wzmocnieniu
nalezy uzupetni¢ odstonigte watki ceglane mineralng zaprawa do reprofilacji cegly o
odpowiednio dobranym zabarwieniu i uziarnieniu np. Restauriermortel RM. W
miejsce zniszczonych badz zasolonych cegiet, wmurowac zdrowe, zgodnie z normami
budowlanymi.

e uzupelnienie spgkan w strukturze muréw mineralnymi zaprawami; spekania nalezy
rozcigé na gltgbokos¢ 0, 15 m., nastepnie zagruntowac rozcigcia spekan preparatem na
bazie zywic poliakrylowych np. StoPrim Grundex, rozcienczonym z ptynem StoFluid
AF. Uzupehic¢ elastyczng zaprawg Sto RissFuller Fein. Podobne rozwigzanie
proponuja firmy Remmers i Sopro.

e naprawa rys za pomocg systemu Spiralanker Remmers: w pierwszej kolejnosci nalezy
usung¢ zaprawe z poziomych spoin po obu stronach peknigcia na gltgbokos¢ ok. 6 cm.
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Nastepnie oczysci¢ spoiny z luznych czesci 1 zwilzy¢ by zwigkszy¢ przyczepnosé
pierwszej warstwy zaprawy Remmers Spiralankermortel. Zaprawe wciskaé za pomoca
pistoletu. W kolejnym etapie nalezy wcisng¢ w zaprawe kotwe spiralng Remmers
Spiralanker i1 natozy¢ drugg warstwe zaprawy Remmers Spiralankermortel. Ryse w
murze wypehi¢ do zrownania z siecig spoin materiatem Bohrlochsuspension. Ubytki
w ceglach uzupeli¢ zaprawg Remmers Restauriermortel, a otwarte spoiny
odpowiednio dopasowang kolorystycznie zaprawa spoinowa Remmers Fugenmdortel.
zszycie spekania Scian kotwami; $cianie szczytu elewacji zachodniej, widoczne jest
glebokie pionowe spekanie. W poziomych warstwach watkéw ceglanych nalezy
wywierci¢ szczeliny w wymaganych odstepach 1 na okreslong glebokos¢. Nastepnie
wyczysci¢ szczeliny odkurzaczem i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzié
zapraw¢ HeliBond o grubosci 10 mm. W celu uzyskania rownej otuliny, nalezy
wepchng¢ w zaprawe pret HeliBar. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy
cementowej, wygladzi¢ powstala spoine, zostawiajagc 10 mm na warstwe
Wyrownawczag.

zamurowanie wtornych otworow wejSciowych od strony potudniowej z uzyciem
zdrowych cegiet spetlniajacych wszelkie normy budowlane, oraz przywrdcenie wejscia
gldwnego od strony zachodnie;.

odtworzenie wypraw tynkarskich z dekoracyjnym opracowaniem w formie
boniowania: zaleca si¢ zastosowanie systemu tynku renowacyjnego Remmers SP (
Sanierputz ). Trwale hydrofobowy, otwarty na dyfuzje pary wodnej tynk SP Top white
( Sanierputz altweill ), pozwala murom wysycha¢, powstrzymuje jednak sole, nie
dopuszczajac do powstawania wykwitow.

rekonstrukcja elementow i detali architektonicznych; gzymsy, opaski okienne,
parapety, nalezy odtworzy¢ wykonujac je metoda ciagniong, z woézka w zaprawie
mineralnej, badz zdja¢ forme z profili ciggnionych, zachowanych na elewacji. W
przypadku wykonywania profili na obiekcie, nalezy w pierwszym etapie zastosowac
szybkowigzaca, gruboziarnista zaprawe do ciggniecia rdzeni sztukatorskich Stucco
GZ ( Grobzugmortel) firmy Remmers. Po wyschnigciu profili, nalozy¢ druga warstwe
szybkowiazacej zaprawy wykonczeniowej Stucco FZ ( Feinzugmdrtel ). Do
elementéw prefabrykowanych w warsztacie, proponuje si¢ szybkowigzacg zaprawe
sztukatorskg Stucco GF ( Stuckmortel GF ). Zabrania si¢ zastosowania profili
styropianowych.

montaz zrekonstruowanych elementow architektonicznych; elementy nalezy wkleié
we wczesniej przygotowane gniazda za pomocg zywic epoksydowych lub
poliestrowych, odpornych na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Proponuje si¢
zastosowanie zelowego kleju konstrukcyjnego Akepox, badz zywicy epoksydowej
Epidian 5 z utwardzaczem Z-1 ( tréjetylenoczteroamina ). Niektore elementy, jak
gzyms wienczacy, nalezy zakotwi¢ za pomoca kotew mechanicznych, odpornych
nadziatanie czynnikow atmosferycznych. Powstale spoiny miedzy elementem
sztukateryjnym a tynkiem nalezy wypelni¢ zaprawami renowacyjnymi: Historic
Spritzbewurf, Historic Unterputz, Feinzugmortel, Stuckmortel GF RZ.

obrobki blacharskie; zamontowanie nowych rynien i rur spustowych wykonanych z
blach miedzianych.

zagruntowanie wyschnigtej] 1 wysezonowane] powierzchni zapraw; proponowane
pomalowanie elewacji gruntem Silikat Grundierung D, lub KEIM Fixativ, Special-
Fixativ.

pomalowanie zagruntowanej powierzchni zapraw; proponowane farby silikatowe o
wlasciwos$ciach hydrofobowych; farba uzyta do malowania, powinna charakteryzowac
si¢ duza dyfuzyjnoscig i dobrym wigzaniem z podlozem. Proponowane systemy to
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Silikatfarbe D, KEIM Solidalit, Restaurolasur, badz Silikonfarbe SF Remmers
Pomalowanie wedlug projektu kolorystycznego zatwierdzonego przez komisje
konserwatorska.

Elementy drewniane

o stolarka okienna i drzwiowa- rekonstrukcja oparta na historycznych formach i
wymiarach. W sali modlitewnej otwory okienne o wykroju prostokgtnym, z
odcinkowym nadprozem, o konstrukcji oS$cieznicowej ze statym stupkiem.
Proponowany dwudzielny uktad okien, osmiokwaterowy. W elewacji zachodniej okna
o wykroju kwadratowym, zamknigte odcinkowymi nadprozami, o analogicznej
konstrukcji, jedynie zmieniony podziat na dwudzielny, szeSciokwaterowy. Od strony
zewngtrznej okna posiadaty drewniane okiennice, o konstrukcji ramowo-ptycinowej, z
uktadem trzech plycin na kazdym ze skrzydel. Nie zachowala si¢ stolarka drzwiowa,
proponuje si¢ wigc wykonanie drzwi drewnianych w konstrukcji ramowo-ptycinowe;.
Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, drzwi do pomieszczen w zachodniej czesci obiektu,
jednoskrzydlowe. Wszystkie elementy stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy
pomalowa¢ wodorozpuszczalng farba w kolorze zgodnym z paletg kolorow NCS, nr S
0505-G20Y.

o filary-dwa drewniane filary, pierwotnie znajdujace si¢ w zachodniej czesci sali
modlitewnej nalezy zrekonstruowaé, w oparciu 0 zachowane oryginalne fragmenty.
Ich powierzchni¢ pomalowaé farbg w analogicznym kolorze pozostatych elementéw
drewnianych we wnetrzu.

e podlogi-do rekonstrukcji, w oparciu o tradycyjne rozwigzanie podtogi deskowej na
legarach, z podwyzszeniem w strefie wschodnie;.

Elementy metalowe
Metalowy krzyz w zwienczeniu szczytu, nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim.
Po mechanicznym oczyszczeniu z nawarstwien atmosferycznych, usung¢ produkty
korozji. Nastepnie nanie$¢ pedzlem antykorozyjna warstwe farby podktadowej i
nalozy¢ matowa farbe do metalu w kolorze czarnym np. Kunstschmiede-Lack Eddi
Schmidt.

Malowidla $cienne

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich, ze wzgledu na zty stan techniczny stropu,
ktory grozi zawaleniem, nalezy go zabezpieczy¢ stemplami budowlanymi. Stan zachowania
polichromii jest zty, jednakze ze wzgledu na szczego6lny charakter obiektu, oraz jego unikalng
warto$¢ historyczng i kulturowa, nalezy podjac starania zachowania jak najwigkszych partii z
oryginalng substancjag. W trakcie wykonywania odkrywek stratygraficznych, odkryto
fragmentarycznie zachowane, pierwotne polichromie, namalowane po 1864 roku. Nalezy
przeprowadzi¢ dalsze badania odkrywkowe poszczegolnych partii polichromii. W przypadku
pasa lamperii z marmoryzacja, istnieje mozliwo$¢ zachowania duzej czgsci oryginatlu. Nalezy
przeprowadzi¢ kompleksowe prace konserwatorskie.

Polichromie $cian w partii gzymsu wienczacego
*Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidet przed pracami
konserwatorskimi.

*Przeprowadzenie ogledzin oraz badan przyczepnosci warstw tynkarskich 1 malarskich,
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wraz ze zlokalizowaniem pustek podtynkowych.

«Zabezpieczenie odspojonych fragmentow dekoracji malarskiej wraz z tynkiem bibuta
japonska, klejong niskoprocentowa metyloceluloza.

*Wykonanie podtynkowych iniekcji w miejscach odspojonych tynkow z dekoracja malarska
na bazie wapna hydraulicznego ( np. Ledan TB1)

*Wykonanie kroplowek z uzyciem preparatu Haftfest firmy Remmers w miejscach gdzie nie
mozna wprowadzi¢ wapna hydraulicznego.

*Uzupehienie wigkszych szczelin zaprawg mineralng ze spoiwem hydraulicznym ( np.
Keim Restauro Fuge ).

suzupetnienie drobnych spekan i rozwarstwien preparatem scalajagco-wypetniajagcym (

Keim Universalputz-Fein ).

*Usunigcie zabezpieczen z bibuty z polichromii.

*Doczyszczenie mechaniczne powierzchni dekoracji malarskiej z uzyciem gabek $ciernych
Wishab.

*Wykonanie unifikacji kolorystycznej warstwy malarskiej w technologii krzemianowej badz
uzycie farb wapiennych w formie retuszu nasladowczego ( np. Keim Restauro Lasur, Color
CL Historic Kalkfarbe firmy Remmers )

«Zabezpieczenie polichromii 2 % roztworem Paraloidu B 72 w toluenie, bagdz innym
preparatem hydrofobowym.

*Wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac
konserwatorskich.

Lamperia z marmoryzacja

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidel przed
pracami konserwatorskimi.

Przeprowadzenie ogledzin oraz badan przyczepnosSci warstw tynkarskich i
malarskich, wraz ze zlokalizowaniem pustek podtynkowych.

Zabezpieczenie odspojonych fragmentéw dekoracji malarskiej wraz z tynkiem
bibutg

japonska, klejong niskoprocentowg metyloceluloza.

Wykonanie podtynkowych iniekcji w miejscach odspojonych tynkéw z dekoracja
malarska na bazie wapna hydraulicznego ( np. Ledan TB1)

Wykonanie kropléwek z uzyciem preparatu Haftfest firmy Remmers w miejscach
gdzie nie mozna wprowadzi¢ wapna hydraulicznego.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy podktadowej z uzyciem kitu o duzej elastycznosci
firmy lIttalstucco.

Usuniecie zabezpieczen z bibuty z polichromii.

Doczyszczenie mechaniczne powierzchni dekoracji malarskiej z uzyciem gabek
$ciernych Wishab.

Uzupehienie ubytkow warstwy malarskiej. Nalezy wiernie odtworzy¢ mazerowanie — W
sposob nasladowczy. Zaleca si¢ zastosowanie farb zywicznych Di Volo Virence, badz
olejno-zywicznych.

Zabezpieczenie powierzchni marmoryzacji btyszczacym badz satynowym, werniksem
ketonowym Winsor&Newton.

Wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu
prac konserwatorskich.
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6. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. nr 1. Fragment mapy wojewodztwa plockiego i ziemi dobrzynskiej przed 1806 r.
Czerwonym konturem zaznaczone miejsce przyszlej osady Wymysle®.
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Fot. nr 2. Fragment mapy z ok. 1864 roku, z osada Wymysle®.

® Mapa pochodzi ze strony internetowej igrek.ampz.pl
° Mapa pochodzi ze strony internetowej igrek.ampz.pl
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Fot. nr 4. Fragment niemieckiej mapy z 1944 roku, z miejscowo$cia Nowe Wymysle''.

' Mapa pochodzi ze strony internetowej igrek.ampz.pl
! Mapa pochodzi ze strony internetowej igrek.ampz.pl
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Fot. nr 5, Widok zboru mennonickiego od strony zachodniej, czerwiec 2023 r.

Fot. nr 6, fragment elewacji zachodniej zboru mennonickiego, czerwiec 2023 r.
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Fot. nr 7, fragment elewacji zachodniej, widok na parti¢ zamurowanego wejscia gtoéwnego 1
szczyt, czerwiec 2023 r.
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Fot. nr 8, elewacja potnocna, czerwiec 2023 r.

Fot. nr 9, fragment elewacji podinocnej, widoczne odstoniete i zdekonstruowane watki
ceglane, oraz pekniecia $cian na prawo od otworu okiennego, czerwiec 2023 r.

42



Fot. nr 10, fragment partii przyziemia z uszkodzonym cokotem, elewacja pdinocna, czerwiec
2023r.

Fot. nr 11, widok na elewacj¢ wschodnig i potudniowa, czerwiec 2023 r.
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Fot. nr 12, naroznik wschodnio-potudniowy, widoczne ubytki wypraw tynkarskich, czerwiec
2023 r.
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Fot. nr 13, Uszkodzona konstrukcja dachowa i pokrycie dachu, elewacja potudniowa,
czerwiec 2023 r.

Fot. nr 14, Uszkodzony gzyms wienczacy, oraz zdekonstruowane watki ceglane, elewacja
potudniowa, czerwiec 2023 r.
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Fot. nr 14, wnetrze budynku, widok na $ciang dzialowa od strony zachodniej i fragment
konstrukcji stropu, czerwiec 2023 r.
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Fot. nr 16, widok na strop i wigzbe dachows, wnetrze budynku, czerwiec 2023 r.
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Fot. nr 17, fragment polichromii na $cianie wschodniej i1 brakujace fragmenty sufitu,
czerwiec 2023 r.

Fot. nr 18, widok na wschodnig cze¢$¢ wnetrza budynku, czerwiec 2023 r.




Fot. nr 19, §ciana potudniowa, wtorne wejscie do budynku powstale po 1945 r., czerwiec
2023r.
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Fot. nr 20, schody prowadzace na empor¢ w pomieszczeniu od strony zachodniej, czerwiec
2023r.
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Fot. nr 21, fragment dekoracji malarskiej z marmoryzacja, $§ciana pétnocna, czerwiec 2023 r.
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Fot. nr 22, zachowana stolarka okienna otworu okiennego, $ciana wschodnia, czerwiec 2023
r.
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Fot. nr 23, 24, 25, polichromie gérnej partii §ciany wschodniej, czerwiec 2023 .
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