OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
muzeum wraz z budowg szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury. W chwili obecnej budynek jest bardzo
zniszczony. Otwory okienne i drzwiowe sg zaslepione deskami. Otwor wejsciowy w $cianie szczytowej jest zamurowany, wybito dodatko-
we otwory drzwiowe, zburzony zostat komin od strony pétnocnej. Brak jest jakichkolwiek instalacji. Przebudowane zostang elementy,
ktére przez lata uzytkowania budynku zostaty zmienione na potrzeby dotychczasowej funkcji. Niniejszy projekt zaktada odbudowanie ele-
mentdw, ktére zostaty rozebrane lub ulegty zniszczeniu:
" przywrécenie wejscia od strony zachodniej,
" zamurowanie drzwi i przywrécenie otworéw okiennych od strony potudniowe;,
" wymiana schodéw prowadzacych na antresole,
" wymiana stropu nad antresola,
" wymiana wiezby dachowej oraz stropu wraz z ociepleniem,
" przywrécenie centralnego wejscia

zamurowanie otworéw okiennych na $cianie wewnetrznej,
" odtworzenie balustrady na antresoli,
" wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
" wykonanie napraw i uzupetnien konserwatorskich tynkéw zewnetrznych oraz detali architektonicznych,
" zabezpieczenie zachowanego fragmentu malowidet sciennych oraz odmalowanie reszty na wymienionych elementach
konstrukcyjnych.
Budynek zboru jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r). W odlegtosci mniejszej
niz 150 m od dziatki 262 w obrebie geodezyjnym Nowe Wymysle znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 7(AZP 52-55/69). Nalezy
zachowac wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, poniewaz planowane jest, aby budynek otwierany byt na zor-
ganizowane, krétkie wycieczki edukacyjno-kulturalne.
Cata inwestycja obejmuje réwniez utwardzenia terenu, budowe ogrodzenia, budowe szamba szczelnego, przytacza wodociggowego oraz
elektroenergetycznego.
Budynek zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
ROBOTY BUDOWLANE
1/45000000-7 |BUDYNEK MUZEUM
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1.1{0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykucie zamurowanych otworéw na
drzwi i okien.
1.5*2.25*0.6+1.35*1.5*0.6+1.4*2.25+0.25 m3 6.640
RAZEM 6.640
2|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegdéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1.1]0402-04 8 stopni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1.1/0403-05
125.24 m?2 125.240
RAZEM 125.240
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1.1/0403-01
7.0*12.88*2+0.5*10.65*6.06 m?2 212.590
RAZEM 212.590
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1/0506-04
212.59 m?2 212.590
RAZEM 212.590
6/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych. Przed rozebraniem stropu nale- |m2
d.1.1/0406-03 zy wytypowac najlepiej zachowany fragment ok. 1 m2 do 2.0 m2 wycig¢ go i
zabezpieczy¢ w celach pdzniejszej ekspozyciji ( deski+trzcina+tynk)
154.99 m?2 154.990
RAZEM 154.990
7|/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych stropu nad parterem oraz stropu chéru m
d.1.1/0406-05
125.24 +29.75 m 154.990
RAZEM 154.990
8/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Przed wy- |m?2
d.1.1/0354-05 kuciem z muru nalezy wytypowac najlepsze okno w celu wykonania repliki tych
okien oraz zachowania go w celach p6zniejszej ekspozycji.
1.26*2.04*8 m?2 20.563
RAZEM 20.563
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Przed wyku-  |szt.
d.1.1/0354-04 ciem z muru nalezy wytypowac najlepsze okno w celu wykonania repliki tych
okien oraz zachowania go w celach pézniejszej ekspozyciji.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KSNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.1.1{0601-01 $cianach, filarach, pilastrach | kolumnach. Przyjeto iz 100% wymaga
usunigcia. Do pozostawienia sg gzymsy wokot budynku. Przed skuciem tyn-
koéw nalezy wykona¢ szablony do odtworzenia wszelkich dekoraciji.
[85.18-(2.5*3)]+[85.18-(2.5"2+4.2+4.27)]+[54.1-(2.5*2)]+[54.1-(0.7*2+0.88"2+ |m2 245.730
3.7)]
RAZEM 245.730
11|KSNR 3 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.1.1/0601-01 $cianach, filarach, pilastrach | kolumnach. Przyjeto iz 80% wymaga usunigcia.
Pozostawione muszg by¢ gzymsy wokot budynku, pas z malowidtami na $cia-
nie szczytowej wschodniej oraz obszar z malowidtami pomiedzy oknami na tej
Scianie (na catej wysokosci budynku).
245.73*0.8 m?2 196.584
RAZEM 196.584
12|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian |m?2
d.1.1|0404-01 o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie. Przyjeto iz 30%po-
wierzchni z ktérych usunieto tynki wymaga odgrzybiania
245.73*0.3 m?2 73.719
RAZEM 73.719
13/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I przy m3
d.1.1/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw.Wykopy umozliwiajgce wyko-
nanie izolacji pionowych na zewnatrz budynku
50.8*1.0"1.0 m3 50.800
RAZEM 50.800
14|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1.1{0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il - zasypanie wykopéw po
wykonaniu izolacji.
50.8 m3 50.800
RAZEM 50.800
15|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
6.64+125.24*0.3+212.59*0.3+154.99*0.3+196.58*0.03 m3 160.383
RAZEM 160.383
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16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.1.1{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km z optata za
1103-05 wysypisko
160.383+245.73*0.03 m3 167.755
RAZEM 167.755
1.2/45210000-2 |ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktady pod stopy stupow ms3
d.1.2/1101-01
0.7*0.7*0.10 m3 0.049
RAZEM 0.049
18/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1.2/0203-02 nu
0.7*0.7*0.8*2 m3 0.784
RAZEM 0.784
19/KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe W1, W2, W3 w sScianach zewnetrznych budynku oraz na ms3
d.1.2/0242-05 Scianie pod antresola, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
(0.25*0.25)*15+(0.25*0.30)*39.5+(0.35*0.24)*9.3 m3 4.681
RAZEM 4.681
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane16 mm
(50.8+9.3)*4*0.0016 t 0.385
RAZEM 0.385
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0290-01 kie $rednica 6 mm
150*0.00022 t 0.033
RAZEM 0.033
1.3 STROPY DREWNIANE | DACH NAD BUDYNKIEM
22|KNR 2-02 MURLATY MOCOWANE DO WIENCA - przekroj poprzeczny drewna ponad  |ms3
d.1.3/0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej zabezpieczajacym przed dziataniem ognia, owa- |drew.
doéw, grzybdéw domowych oraz plesni. do stanu NRO -Przedmiar z projektu
technicznego konstrukcji
0.09 m3 0.090
drew.
RAZEM 0.090
23|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Belki t
d.1.3/0208-05 stalowe 2 x UPN 240 po 14,62 m ,
(2*14.62*33.20)*0.001 t 0.971
RAZEM 0.971
24|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Belki t
d.1.3/0208-05 stalowe UPN 120 po11,20
(11.20*13.40)*0.001 t 0.150
RAZEM 0.150
25|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Belki t
d.1.3/0208-05 stalowe 13 x UPN 80 po 0,25 m
(13*0.25*8.64)*0.001 t 0.028
RAZEM 0.028
26/ KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm - strop nad budynkiem i |[m3
d.1.3/4005-03 choérem - Srodkiem zabezpieczajacym przed dziataniem ognia, owadoéw, grzy-
analiza indy- |béw domowych oraz plesni. do stanu NRO Przedmiar z projektu technicznego
widualna konstrukgji
8.65 m3 8.650
RAZEM 8.650
27|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - Deski nasycone $rodkiem za- |m2
d.1.3/0602-03 bezpieczajacym przed dziataniem ognia, owadoéw, grzybéw domowych oraz
plesni. do stanu NRO
212.75 m?2 212.750
RAZEM 212.750
28|KNR 2-22 Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - jed- |m2
d.1.3/0801-03 na warstwa grubosci 25 cm
125.24 m?2 125.240
RAZEM 125.240
29|KNR 2-22 Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - jed- |m2
d.1.3/0801-03 na warstwa grubosci 16 cm strop chéru
29.75 m?2 29.750
RAZEM 29.750
30|KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2
d.1.3/0610-01
212.75 m?2 212.750
RAZEM 212.750
31|KNR 2-02 Podtoga choéru z desek struganych grubosci 32 mm na belkach stropu nad m?2
d.1.3{1110-02 choérem.Deski nasycone $rodkiem zabezpieczajacym przed dziataniem ognia,
owadow, grzybéw domowych oraz plesni. do stanu NRO
29.75 m?2 29.750
RAZEM 29.750
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32|KNR 2-02 Deskowanie petne stropu drewnianego pod chérem. Deski nasycone $rodkiem |m?2
d.1.3{0410-01 zabezpieczajacym przed dziataniem ognia, owaddw, grzybéw domowych oraz
analogia plesni. do stanu NRO
29.75 m?2 29.750
RAZEM 29.750
33|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane mechanicznie na stropie drewanianym z m?2
d.1.3/0801-04 osiatkowaniem tynkowanych powierzchni. - pod chérem
analiza indy-
widualna
29.75 m?2 29.750
PIETRO 2
RAZEM 29.750
34/ KNNR 2 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m?2
d.1.3{1703-01 zaprawie na $cianach, stupach, belkach i osciezach na zaprawie bez paskéw
hol wejsciowy oraz strop nad catym budynkiem -system ognioodporny EI30
18.9+6.8+125.24 m?2 150.940
RAZEM 150.940
35/KNNR 2 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) nad |m2
d.1.3/1703-03 pomieszczeniem - hol wejsciowy oraz strop nad catym budynkiem -system
ognioodporny- dodatek za drugg warstwe - system ognioodporny EI30
18.9+6.8+123.98 m?2 149.680
RAZEM 149.680
36|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.3/0407-06 tarcicy nasyc.srodkiem zabezpieczajacym przed dziataniem ognia, owadéw, |drew.
grzybéw domowych oraz plesni. do stanu NRO
10*0.16*0.16*2.8 m3 0.717
drew.
RAZEM 0.717
37|KNR 2-02 PLATWIE - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.3/0406-02 zabezpieczajacym przed dziataniem ognia, owaddéw, grzybéw domowych oraz |drew.
plesni. do stanu NRO. Przedmiar z projektu technicznego konstrukcji
0.62 m3 0.620
drew.
RAZEM 0.620
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |ms3
d.1.3/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej srodkiem zabezpieczajacym przed dziataniem ognia,
owadow, grzybéw domowych oraz plesni. do stanu NROPrzedmiar z projektu
technicznego konstrukcji
3.97 m3 3.970
RAZEM 3.970
39|KNR 2-02 KLESZCZE- przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.1.3/0408-02 $rodkiem zabezpieczajacym przed dziataniem ognia, owadéw, grzybéw domo-
wych oraz plesni. do stanu NRO
5*5.20*0.16*0.09*2 m3 0.749
RAZEM 0.749
40|KNR 2-02 KONTRLATY - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.3/0409-03 zabezpieczonej przed dziataniem ognia, owaddéw, grzybéw domowych oraz
plesni. do stanu NRO
0.05*0.025*39*7 m3 0.341
RAZEM 0.341
41|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.1.3/0410-03 nasyconej zabezpieczonej przed dziataniem ognia, owadoéw, grzybéw domo-
wych oraz plesni. do stanu NRO
212.59 m?2 212.590
RAZEM 212.590
42/KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1.3/0201-01
analogia
212.59 m?2 212.590
RAZEM 212.590
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowana grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka pros- |m?2
d.1.3/0508-02 topadtego do okapu 57 cm
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
44/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.3/0514-02 kowanej
108.61*0.4 m?2 43.444
RAZEM 43.444
45/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej Przed |m
d.1.3/0519-04 wykonaniem rynien nalezy wyprofilowac ich spadki poniewaz dotychczas nie
byto rynien.
15.25+10.15+15.25 m 40.650
RAZEM 40.650
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46| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementoéw z blachy |m
d.1.3/0529-02 stalowej ocynkowanej z lejem spustowym odprowadzenie wody na teren zielo-
ny dziatki.Nalezy zastosowaé korytka odprowadzajgce wode i wyprofilowac
spadki terenu, aby woda opadowa nie zalewata fundamentéw i nie byta odpro-
wadzana na teren dziatek sasiednich.
2*5.0 m 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.3/0514-02 kowanej - podokienniki zewnetrzne
1.56*0.35"8 m?2 4.368
RAZEM 4.368
48|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.3/0514-02 kowanej - pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébka potgczenia ze $ciang
szczytowg oraz obrébki komina.
40.65%0.4+6.972*0.25+1.64*0.25 m?2 20.120
RAZEM 20.120
49 Woytaz na poddasze o wymiarach 80 x 80 i odpornbosci ogniowej El 30 kpl
d.1.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 Balustrada drewniana wewnetrzna antresoli - replika odtworzona na podstawie | m
d.1.3|wycena indy- |zdje¢ i dokumentacji archiwalnej
widualna
9 m 9.000
RAZEM 9.000
51 Stupy drewniane w sali wystawowej szt. 2 - replika odtworzona na podstawie |m
d.1.3|wycena indy- | zdje¢ i dokumentacji archiwalnej z zamocowaniem na stopie fundamentowe;j.
widualna
245 m 9.000
RAZEM 9.000
52 Dostawa i montaz szklanej przegrody na chérze m?2
d.1.3|wycena indy-
widualna
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
1.4 STOLARKA
53|KNR 2-02 Okna O1 i O2 drewniane jednoramowe dwuszybowe budownictwa uzytecz- m2
d.1.4/1004-10 nosci publicznej, o powierzchni do-3.0 m2 okna nalezy wykonaé na podstawie
analiza indy- |okien zachowanych. Zastosowa¢ okna dwuszybowe. Do wszystkich okien na-
widualna lezy wykonac¢ parapety drewniane wewnetrzne, grubosci ok.3 cm dostosowane
do szerokosci okna i oscierza.
1.26"2.04*8 +1.01*1.05*2+1.01*1.18*2 m?2 25.068
RAZEM 25.068
54|KNR 2-02 Montaz okien wtérnych OW1- 4 szt i OW2 -8 szt. w ramie aluminiowej w klasie |szt
d.1.4{1004-10 RC3 odpornosci na wiamanie (szkto o zwiekszonej odpornosci klasa P5A)
analiza indy-
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
55 Wykonanie okiennic drewnianych dwuskrzydtowych - do odtworzenia z doku- |kpl
d.1.4|analiza indy- | mentaciji fotograficznej i archiwalnej oraz szczgtkowo zachowanych.
widualna
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
56 Woykonanie rolet antywtamaniowych okiennych O2 kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
57 Wykonanie rolet antywtamaniowych okiennych O1 kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
58 Wykonanie rolet antywtamaniowych drzwiowych kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe Dz1 o wymiarach 140 x 225 oraz wewnetrz- |kpl
d.1.4|analiza indy- |ne D1 - drzwi do odtworzenia z dokumentac;ji fotograficznej i archiwalnej
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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60 Dostawa i montaz krat stalowych K1 wykonanych z ksztattownikéw stalowych |szt
d.1.4|wycena indy- |0 przekroju min. 200 mm2 przy rozstawie pretéw poziomych 400 mm i piono-
widualna wych 150mm oraz wszystkich poitgczen spawanych.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61 Dostawa i montaz krat stalowych K2 wykonanych z ksztattownikéw stalowych |szt
d.1.4|\wycena indy- |0 przekroju min. 200 mm2 przy rozstawie pretéw poziomych 400 mm i piono-
widualna wych 150mm oraz wszystkich poitgczen spawanych.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62 Dostawa i montaz schodéw drewnianych jednobiegowych z balustrada. Po- m?2
d.1.4|wycena indy- |wierzchnia w rzucie poziomym 2,5 m2
widualna
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
1.5/45214000-0 |SCIANY NADZIEMIA
63|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1.5/0304-01 towo-wapiennej cegtami - otwér po drzwiach do wysokosci okna okienka i
drzwi w $cianie wewnetrznej.
.9*1.5*0.6+1.0*2.2*0.33+0.55*0.55*0.33 m3 1.636
RAZEM 1.636
64|KNR-W 4-01 |Wykonanie przewodéw kominowych w istniejgcych $cianach z cegly - 2 kana- |[m
d.1.5/0311-02 ty wentylacyjne wyprowadzone nad dach zakonczone czapkg kominowg
Krotnosé = 2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
65|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obus- |m?2
d.1.5/2003-03 tronnym.dwuwarstw.ptyty w systemie ognioodpornym scianki EI30
(3+3.4+3.4)*2.5-(1.02.05*3) m?2 18.350
RAZEM 18.350
66|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach. Po- |m?2
d.1.5/0801-02 zostawienie fragmentdw opisanych powyzej.
196.584+8.94"2.5*2-1.4*2.25 m2 238.134
PIETRO 2
RAZEM 238.134
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane mechanicznie na stropie drewanianym z m?2
d.1.5/0801-04 osiatkowaniem tynkowanych powierzchni.
analiza indy-
widualna
125.24 m?2 125.240
PIETRO 2
RAZEM 125.240
68|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.5/0829-01
(3.0+1.6+3.0)*1.5 m?2 11.400
RAZEM 11.400
69|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.1.5/0829-06
11.40 m?2 11.400
RAZEM 11.400
70/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie wew- m?2
d.1.5/202 1134-02 |netrzne tynkowane i wytozone ptytami GK
238.134+18.3"2+125.24 m?2 399.974
RAZEM 399.974
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.5/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
274.734+125.24 m2 399.974
PARTER PIETRO 1 PIETRO 2
RAZEM 399.974
72 Naprawa i uzupetnienie gzymsu wewnetrznego wokot catego pomieszczenia  |m
d.1.5|wycena indy- |oraz wykonanie wyoblonej fasety z zastosowaniem wykonanych wczesniej
widualna szablonéw
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
73 Woykonanie nowych malowidet $ciennych z odtworzeniem istniejgcych koloréw |m?2
d.1.5|wycena indy- |wokot catego pomieszczenia
widualna
45.50.6 m?2 27.300
RAZEM 27.300
74 Rekonstrukcja malowidet pozostawionych w oryginale m2
d.1.5|wycena indy-
widualna
2.5"5+1270.7 m?2 20.900
RAZEM 20.900
75 Rekonstrukcja pilastrow stupowych przy Scianie antresoli przy wykorzystaniu  |szt
d.1.5|/wycena indy- | materiatow archiwalnych.
widualna
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6 PODLOGI | POSADZKI
76| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 20 cm grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.1.6/0105-01 zageszczeniu
0105-02
4.9+4.6+18.9+6.9+91 m?2 126.300
RAZEM 126.300
77|KNK 2-06 Podbudowa betonowa jednowarstwowa lub gruzobeton grub.do 15 cm ms3
d.1.6/0109-01
126.3*0.15 m3 18.945
RAZEM 18.945
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.6/0607-01 ziome podposadzkowe
126.3 m?2 126.300
RAZEM 126.300
79/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na sucho -|m2
d.1.6/0609-03 10 cm warstwa
126.3 m?2 126.300
RAZEM 126.300
80|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1.6/1102-02 zatarte na gtadko, wraz ze zbrojeniem siatkg fi 4 o oczkach 15x15
1102-03
126.3 m?2 126.300
RAZEM 126.300
81 Ogrzewanie podtogowe - peten system wraz z zamocowaniem taém brzego- |m
d.1.6/wycena indy- |wych.
widualna
126.3 m 126.300
RAZEM 126.300
82|KNR 2-02 Wylewka anhydrytowa grubos$ci 60 mm na ogrzewaniu pod warstwy podtogo- |m?2
d.1.6/1102-02 we
1102-03
126.3 m?2 126.300
RAZEM 126.300
83|KNNR 2 Podtogi z desek warstwowych dostosowanych do ogrzewania podtogowego m2
d.1.6/1205-01
126.3-4.9-4.6 m?2 116.800
RAZEM 116.800
84|KNR 0-12 Posadzki z ptytek uktadanych metodg kombinowang z wykonaniem spadkéw |m?2
d.1.6/1118-02
4.9+4.6 m?2 9.500
RAZEM 9.500
1.7 BIALY MONTAZ - tazienka dla 0oséb niepetnosprawnych
85|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wer- |szt.
d.1.7/0221-02 sja dla oséb niepetnosprawnych.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-15 Baterie umywalkowe z mieszaczem wody szt.
d.1.7/0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.7/0224-03 ny 'kompakt' wraz z montazem stelazu do WC pod zabudowe - wersja dla
0s6b niepetnosprawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 Montaz wyposazenia tazienki - lustro z oswietleniem kpl
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
89 Montaz wyposazenia tazienki - dozowniki mydta i recznikéw popierowych, kpl
d.1.7|analiza indy- |uchwyt do papieru toaletowego
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90 Montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych kpl
d.1.7|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.8/45400000-1 |[ELEWACJE
91|KNNR-W 3 | Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujacy przyczepno$¢ |m?2
d.1.8/1207-01 do lekkich i porowatych materiatow wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla

wody, termoizolacyjny - warstwa wyréwnujgca na nieréwne podtoze cemento-
we gr. 1,5¢cm
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245.73 m?2 245.730
RAZEM 245.730
92| TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na scianach w tynku zwyktym m
d.1.8/04-126
50.8"8+16*7*0.25*4 m 518.400
RAZEM 518.400
93|KNR-W 2-02 |Gzymsy o wysiegu do 50 cm Odtworzenie istniejgcych gzymséw dekoracji wo- |kpl
d.1.8/0220-02 kot okieni innych elementéw dekoracyjnych. Budynek wpisany do rejestru za-
analiza indy- |bytkow . Wszystkie elementy powinny by¢ wysokiej jakosci i bardzo zblizone
widualna wyglagem do elementdw istniejacych Kolory do uzgodnienia z konserwatorem
zabytkow.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
94 Konserwacja krzyza wiehczacego sciane szczytowg wraz z naprawg wiezyczki |szt
d.1.8|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9 WYPOSAZENIE OBIEKTU
95 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszczenia socjalnego: zlewozmywak, kpl
d.1.9|wycena indy- |stot, krzesta 2 szt, czajnik, lodowka, mikrofaléwka, szafki kuchenne 2 sz, dru-
widualna karko-kopiarka 1 szt, laptop 1 szt, kosz na $miecit szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96 Dostawa i montaz wyposazenia pomieszczenia holu wejsciowego: wieszaki z | kpl
d.1.9|wycena indy- |numerkami, lustro, wycieraczki, dwa krzesta
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97 Dostawa i montaz wyposazenia do celéw edukacyjnych: stét 1 szt ., krzesta 45 |kpl
d.1.9|wycena indy- |szt., ekran, projektor, tablica przenosna, laptop.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98 Dostawa i montaz schodotazu na schody zewnetrzne kpl
d.1.9|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
99 Dostawa i montaz szamba szczelnego prefabrykowanego o pojemnosci do 10 |kpl
d.2|wycena indy- |/m3
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100 Wykonanie stopni betonowych poétkolistych o promieniu 2 m, przed wejsciem  |kpl
d.2|wycena indy- |do budynku
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej 1,5 x 1,0 zamontowanej w stopniu  |m?2
d.2|wycena indy- |wejsciowym
widualna
1.5*1.0 m?2 1.500
RAZEM 1.500
102/ KNR-W 2-25 |Budowa ogrodzenia drewnianego wysokosci 120 cm (rysunki i opis w projekcie |m2
d.2/0319-01 technicznym), z furtkg o szerokosci 1,0 m z zamkiem zamykanym na klucz. -
Stupek betonowy do siatki lesnej (8 x 8 x 120 cm), o okragtym zakonczeniu w
rozstawie 160 cm, Deski modrzewiowe, kl. Il tarcica (2 x 20 x 160 cm), im-
pregnowane bezbarwnie cisnieniowo montowane poziomo.
33.37"1.2 m?2 40.044
RAZEM 40.044
103/ KNR-W 2-25 |Budowa ogrodzenia z siatki wysokosci 120 cm (rysunki i opis w projekcie tech- |m2
d.2|0319-01 nicznym), - Stupek betonowy do siatki lesnej (8 x 8 x 120 cm), o okragtym za-
konczeniu, Rozstaw stupkéw 160 cm - Siatka lesna, ocynkowana (wys. 110
cm
37.55"1.2 m?2 45.060
RAZEM 45.060
104 Wykonanie bramy rozwieranej dostosowanej wygladem do ogrodzenia szero- |szt
d.2|wycena indy- |kosci 3,5 m i wysokosci 120 cm z mozliwoscig zamykania na klucz.
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105 Elementy matej architektury - tawki dt 150 cm bez oparcia mocowane do pod- |szt
d.2|wycena indy- [foza na state
widualna
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
106 Elementy matej architektury - tawostoty dt 180 cm z oparciem mocowane do szt
d.2|wycena indy- |[podtoza na state
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
107 Elementy matej architektury - Smietniczki przy tawkach betonowe mate szt
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim na |szt
d.2|/0302-05 powierzchni 307,73 m2, w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/
gtebokos¢ : 0.5 m
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
109 Wykonanie taki kwietnej wedtug projektu technicznego m2
d.2|wycena indy-
widualna
98.71 m?2 98.710
RAZEM 98.710
110 Wykonanie ogrodu deszczowego wedtug projektu technicznego m?2
d.2|wycena indy-
widualna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
111 Wykonanie powierzchni utwardzonych mineralnych dla ruchu pieszego wedtug |m?2
d.2|wycena indy- |projektu technicznego Przekrdj: geowtdknina+kruszywo o frakcji 0-31 mm -
widualna 10cm+ kruszywo ozdobne tatwo klinujgce sie na $ciezki ogrodowe 5cm.
101.38 m?2 101.380
RAZEM 101.380
112 Woykonanie powierzchni utwardzonych mineralnych dla ruchu kotowego wedtug|m2
d.2|wycena indy- |projektu technicznego. Przekroj: geowtéknina + kruszywo o frakcji 0-31 mm -
widualna 15 cm + kruszywo ozdobne tatwo klinujgce sie na $ciezki ogrodowe 5cm.
255.65 m?2 255.650
RAZEM 255.650
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