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Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej

Na podstawie § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow (Dz. Urz.
Wojewodztwa Mazowieckiego poz. 2689 z dnia 28.02.2019 r.) oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia
30.10.2023 r., Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gabinie informuje, ze dostawe
wody dla nieruchomosci potozonej w m. Nowe Wymysle ( dziatka o nr ewid. 262 ) nalezy
projektowaé wedlug nastepujgcych zasad:

A. Warunki dostawy wody:

1. Dostawa wody do obiektu odbywaé si¢ bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej z rur PCV o
$rednicy zewnetrznej 110 mm usytuowanej w dzialce o nr ewid. 276/2. Cisnienie Zrédtowe w sieci
wodociggowej w rejonie miejsca wlgczenia aktualnie wynosi 0.35 MPa.

W tym celu nalezy zaprojektowac i wykona¢ przylacze wodociggowe o srednicy zgodnej z
zapotrzebowaniem obiektu na wodg, lecz nie mniejszej niz 40 mm dla rur PE.

2. Sposob polaczen:

a) dla $rednicy nominalnej do 50mm, lecz bez instalacji wewnetrznej p.poz za pomocg opaski do
rur PE do nawiercania pod ci$nieniem,

b) dla érednicy nominalnej S0mm, wynikajacej z potrzeb p.poz oraz powyzej SOmm za pomoca
trojnika i lacznikow. '

3. W miejscu wlagczenia do sieci wodociggowej, na odgalezieniu przewidzie¢ montaz zasuwy.
Obudowe zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng. Zasuwe oznakowac tabliczka orientacyjna,

4. W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone, zabezpieczone przed dziataniem mrozu
pomieszczenie gdzie zostanie zamontowany wodomierz gtowny, pomieszczenie powinno by¢
zlokalizowane w piwnicy bezposrednio za $ciang zewne¢trzng, lub na parterze w przypadku braku
piwnic. Szczegdtowy sposdb zabudowy zestawow wodomierzowych okresla norma PN-B-10720.
Dopuszcza si¢ doprowadzenie przylacza wodociggowego do studzienki zlokalizowanej poza
budynkiem.

5. W celu zabezpieczenia wody wodociggowe] przed wtdrnym zanieczyszczeniem, za zestawem
wodomierzowym, od strony instalacji wewngtrznej, przewidzie¢ montaz urzadzenia
zabezpieczajacego przed zanieczyszczeniem wtérnym wody w sieci.

6. Wymagania techniczno-materiatowe dla przyjgtych rozwiagzan projektowych:

a) zasuwy do przylacza domowego z gwintem wewngtrznym,

- cisnienie nominalne PN 10,

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40,

- klin powlekany guma,

- trzpien ze stali nierdzewne],



b) zalecany material rur do zastosowania w systemie przylaczy wodociggowych:
-PE 80 PN10 SDR 11, PE 100 PN10 SDR 11, PEHD 100 PN10 SDR17,
-stosowane $rednice przewoddw z PE(mm): 40,50,63.

B. Wymogi ogélne:

1. Procedury realizacji przytaczy:

a) na podstawie zgloszenia (art.30 ust. 1 pkt la w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane). '

W oparciu o niniejsze warunki przylaczenia nalezy opracowaé projekt zagospodarowania dziatki
wraz z opisem instalacji, wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Projekt nalezy uzgodni¢ w siedzibie ZGKiM.

Budowa przylacza wymaga zgloszenia staro$cie.

b) bez zgloszenia ( art 29a ustawy Prawo budowlane).

W oparciu o niniejsze warunki przylgczenia nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w skali 1:500 wraz z opisem technicznym. Plan sytuacyjny powinien by¢
wykonany przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
sanitarnych.

Plan sytuacyjny w 2 egz. przedtozy¢ do uzgodnienia w ZGKiM.

Do planu nalezy dotgczy¢ stosowne zgody wlascicieli terendow przez ktore przebieéaé bedzie
inwestycja.

Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur.

2. Zleci¢ wykonanie przylgcza uprawnionemu wykonawcy. Wykonawca lub Inwestor, przed
przystgpieniem do prac, jest zobowigzany do zgtoszenia si¢ do ZGKiM w Gabinie w celu
uzgodnienia terminu przystapienia do prac.

3. Zleci¢ geodecie sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przylacza.

4. Wiaczenie do sieci wodociggowej nastgpi po odbiorze konicowym stwierdzajagcym sprawnos¢
techniczng wykonanego przylacza.

5. Wybudowane przytacze pozostaje wlasnoscig odbiorcy ustug.

6. Warunki dostawy wody z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode.

Niniejsze warunki techiniczne tracg waznos$¢ po uplywie 2 lat od daty wydania.
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