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Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane’
(Dz. U.z 2023 r. pézn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczamy, ze:
Projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA | REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU U2Y'I:KOWANIA NA
BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWA SZAMBA SZCZELNEGO O POJEKMOSCI DO 10 M3
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NOWE WYMYSLE
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.262
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/3

dla Muzeum Mazowieckiego w Ptocku zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej
infrastruktury. W chwili obecnej budynek jest bardzo zniszczony. Otwory okienne i drzwiowe sg zaslepione
deskami. Otwor wejsciowy w Scianie szczytowej jest zamurowany, wybito dodatkowe otwory drzwiowe, zburzony
zostat komin od strony potnocne;j. Brak jest jakichkolwiek instalacji. Przebudowane zostang elementy, ktére przez
lata uzytkowania budynku zostaty zmienione na potrzeby dotychczasowej funkcji. Niniejszy projekt zaktada
odbudowanie elementéw, ktére zostaty rozebrane lub ulegly zniszczeniu:

e przywrocenie wejscia od strony zachodniej,
zamurowanie i przywrécenie otworéw okiennych od strony potudniowe;j,
wymiana schodéw prowadzacych na chér,
wymiana stropu choru,
wymiana wigzby dachowej oraz stropu wraz z ociepleniem,
odbudowa komina od strony pétnocne;,
przywrdcenie centralnego wejscia z zamurowaniem otwordw okiennych na Scianie wewnetrznej,
odtworzenie balustrady na chérze,
przywrocenie okiennych zewnetrznych,
wykonanie napraw i uzupetnien konserwatorskich tynkow zewnetrznych oraz detali architektonicznych,
zabezpieczenie zachowanego fragmentu polichromii oraz rekonstrukcja na wymienionych elementach
konstrukcyjnych.
Budynek zboru jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r).
Wszelkie decyzje w sprawie konserwaciji i rekonstrukcji polichromii, powinny by¢ ustalane w trakcie komisji
konserwatorskich. W odlegtosci mniejszej niz 150 m od dziatki 262 w obrebie geodezyjnym Nowe Wymysle
znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 7(AZP 52-55/69). Nalezy zachowa¢ wytyczne zawarte w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, poniewaz planowane jest, aby budynek
otwierany byt na zorganizowane, krétkie wycieczki edukacyjno-kulturalne.
Cata inwestycja obejmuje rowniez utwardzenia terenu, budowe ogrodzenia, budowe szamba szczelnego, przytacza
wodociaggowego oraz elektroenergetycznego.
Budynek zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie przywrocenie budynku do stanu pierwotnego. Po przebudowie gtéwne wejscie do budynku
znajdowac sie bedzie od strony zachodniej i prowadzi¢ do holu wejsciowego a nastepnie do sali wystaw statych.
Ze wzgledow przeciwpozarowych oraz funkcjonalnych dotychczasowe wejscie od strony potudniowej zostaje nie
zamurowane. Pod chérem po lewej stronie od gtownego wejscia (w dawnej bibliotece) zostato wydzielone
pomieszczenie gospodarcze oraz toaleta przystosowana dla oséb z niepetnosprawnosciami, po prawej znajduje
sie wiatrofap z wyjsciem na zewnatrz. W wiatrotapie istnieje mozliwos¢ pozostawienia odziezy wierzchniej przez
zwiedzajacych i wejscie na chor gdzie znajduje sie pomieszczenie techniczne. Ze wzgledu na zbyt niskg oryginalng
balustrade na chérze (75 cm) projektuje sie szklang przegrode od balustrady do sufitu. Ze wzgledu na mozliwg
zmiane sposobu uzytkowania lub zmiane aranzaciji budynku w przysztosci, szklang przegrode nalezy zamontowa¢
do ramy stanowigcej pierwotny element balustrady z mozliwoscig ewentualnego usuniecia bez znaczacego
naruszenia odbudowanych elementéw.
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Zdjecie balustrady oraz ramy dookota chéru. Zdjecie Wojciecha Marchlewskiego.

W budynku prowadzone bedg krotkie lekcje z wySwietleniem projekciji filmowych. Budynek przystosowany do
jednoczesnego przebywania do 50 os6b.
Ogrod za budynkiem zostanie ogrodzony. Projekt nasadzen oraz projekt ogrodzenia w cze$ci projekt techniczny —

tom | architektura.

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN W BUDYNKACH

Wszystkie obiekty objete opracowaniem sg przeznaczony na cele ustugowe.

Powierzchnie pomieszczef obliczano zgodnie z §20. Ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego:

PROGRAM UZYTKOWY | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN W BUDYNKU
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
PRZYZIEMIE
1.1 HOL WEJSCIOWY 11,94
1.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,87
1.3 TOALETA 4,60
14 WIATROLAP 5,80
1.5 SALA WYSTAW STALYCH 91,02
Suma: | 118,23
CHOR
2.1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 27,91
Suma: | 146,14 m?

1.4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY

Bryta budynku muzeum nie ulegnie zmianie. Przebudowa obejmuje przywrécenie pierwotnych otworow drzwiowych
i okiennych, odbudowanie stropoéw i wiezby dachowej oraz stupéw w sali wystaw statych (pierwotnie sali
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modlitewnej). Strop zostanie ocieplony. Dach zostanie zabezpieczony przed wilgocig. Zostanie potozona nowa
blacha wraz z izolacja przeciwwilgociowg oraz wykonane obrobki blacharskie i orynnowanie. Zewnetrzne detale
architektoniczne — gzymsy odtworzenie metoda ciggniona.

Kolorystyka poszczeg6inych elementow przedstawiona ponizej. Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona
z Organem na podstawie prébek kolorystycznych wykonanych na miejscu.

1.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.5.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Na podstawie analizy wykonanych odkrywek na elewacjach budynku stwierdzono, Ze pierwotna kolorystyka ulegta
wielokrotnym przemalowaniom. Elewacje nalezy oczyscic z farb wtérnych, skué zdezintegrowane strukturalnie tynki
oraz wtérne zaprawy cementowe, usung¢ porastajace mikroorganizmy preparatami biobojczymi oraz uzupetnic
ubytki na watkach ceglanych i spekan w strukturze muréw. Jezeli wystepujq spekania pionowe nalezy zszy¢ je
kotwami. Odtworzy¢ oryginalny charakter cokotu, z widocznymi ciosanymi kamieniami narzutowymi.

o SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU, BLENDY OKIENNE
Sciany elewacyjne oraz blend okiennych murowane z cegly ceramicznej, peinej wypalanej z czerwonej gliny,
murowane na zaprawie wapiennej z wypetniaczem z piasku. Tynkowane zaprawg mineralng wapienno-piaskowa.
Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli, zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339
Projektuje sie nowe tynki pomalowane farbami elewacyjnymi silikatowymi - farba w kolorze starej bieli ustalona na
podstawie badan stratygraficznych oraz ustalona z Organem na podstawie probek kolorystycznych wykonanych
na miejscu.

9298 HBW 78
CMYK: C:10 M:10 Y:15 KO
RGB: R:235 G:228 B:217

9339 HBW 81
CMYK:C:8 M:8 Y:15 KO
RGB: R:238 G:232 B:219

1.5.2. DACH

e KONSTRUKCJA
Konstrukcja dachu w stanie bardzo ztym, wszystkie elementy wiezby dachowej ulegty korozji biologicznej i nie
nadajg sie do ponownego wykorzystania. Projektuje sie nowg wiezbe dachowg zachowujac dotychczasowg
geometrie dachu — dach wielospadowy, dwie potacie dachu o kacie nachylenia 42° i jedna 48° oraz schemat
konstrukcyjny. Ze wzgledu na zly stan $cian zewnetrznych zmianie ulegaja przekroje przez poszczegolne elementy.
Szczegoty rozwigzan wg projektu technicznego — tom Il konstrukcje. Przed wptywem wilgoci od strony zewnetrzne;
projektuje sie potozenie membrany dachowej mocowanej do krokwi.

e POSZYCIE
Zachowane poszycie dachu z blachy ocynkowanej. Stan techniczny poszycia dachowego bardzo zty, w wigkszosci
niezachowany. Projektuje sie poszycie z blachy ocynkowanej ptaskiej cietej z arkusza i taczonej na rabek stojacy
w kolorze ustalonym z Organem na podstawie probek.

1.5.3. OBROBKI BLACHARSKIE
Obecne budynek nie posiada orynnowania. Rynny o przekroju potkota nalezy wykona¢ z blach miedzianych
w kolorze zblizonym do poszycia dachowego. Rury spustowe o przekroju kota. Odprowadzenie wody do
wewnetrznej kanalizacji deszczowej wyprowadzonej do ogrodu deszczowego.

1.5.4. STROPY
Strop choéru - obecnie zachowana cze$¢ stropu w bardzo zlym stanie technicznym. Projektuje sie nowy strop
z belek drewnianych o grubosci 16 cm. Wypetnienie przestrzeni migdzy belkami wetna mineralna. Wykonczenie
posadzki z deski trojwarstwowej, od spodu tynk na siatce na deskach.
Szczegbty utozenia belek stropowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego (tom I1).
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Strop budynku — obecnie zachowana cze$¢ stropu w bardzo ztym stanie technicznym. Projektuje sie strop z belek
drewnianych o przekroju 21 cm x 26 cm. W celu usztywnienia wiezby dachowej, na belkach stropowych projektuje
sie belke stalowg dwuteowa. Ocieplenie stropu z wetny mineralnej. Od strony wewnetrznej tynk na siatce na
deskach.

Szczegoty utozenia belek stropowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego (tom Il).

Na stropie wykryto dwie rézne chronologicznie dekoracje malarskie — z ok. 1864 r. oraz z ok. 1924 r. Przed
podjeciem prac polegajacych na rekonstrukcji polichromii stropowych nalezy ustali¢ z tut. Organem, ktéra z warstw
malarskich ma zosta¢ przywrécona i zrekonstruowana.

1.5.5. PODLOGA NA GRUNCIE
W dostepnych materiatach w archiwum Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw delegatury
w Ptocku nie zachowaly sie przekazy dotyczace oryginalnego wygladu podtogi. Nalezy zatem przeprowadzié
pogtebiong kwerende archiwalng w celu ustalenia jej docelowego wygladu. W przypadku negatywnego wyniku
kwerendy nalezy sugerowa¢ si¢ rozwigzaniami powszechnie stosowanymi w innych tego typu obiektach
z podobnego okresu budowy tj. podioga wykonana z drewnianych desek. Docelowy wyglad oraz materiaty
nowoprojektowanej podiogi nalezy ustali¢ z tut. Organem.
Obecnie w budynki nie ma podtogi. Projektuje sie nowg podtoge zdylatowang od istniejacych Scian. Projektuje sie
tradycyjny uktad warstw. Ze wzgledu na ogrzewanie poditogowe projektuje sie wykonczenie posadzki z deski
drewnianej tréjwarstwowe.
SzczegOty rozwigzania wg rysunkdw przekrojowych.

1.5.6. DETALE ARCHITEKTONICZE
Znaczna cze$¢ elementéw architektonicznych jest odspojona - gzyms wieficzacy oraz opaski z grymsem
podokiennym. Nalezy podklei¢ elementy zywicami sztucznymi, w zalezno$ci od charakteru odspojenia. Brakujace
fragmenty gzymsu nalezy odtworzy¢ wykonujgc je metoda ciggniong z wozka w zaprawie mineralnej, badz zdjaé
forme z profili ciggnionych zachowanych elewacji. Elementy i detale wykona¢ w technikach sztukatorskich za
pomocg zapraw renowacyjnych. Zabrania si¢ stosowania profili styropianowych. Ostateczna kolorystyka zostanie
ustalona z Organem na podstawie probek kolorystycznych wykonanych na miejscu.

1.5.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarke okienng wraz z okiennicami, jesli jej stan techniczny na to pozwoli nalezy w miare mozliwosci podda¢
pracom konserwatorskim i zachowa¢ w jak najwiekszym stopniu. Ewentualnie zachowac jako $wiadek historii na
przysztej ekspozycji. Ponadto nalezy stolarke podda¢ badaniom konserwatorskim w celu ustalenia jej pierwotnej
kolorystyki. Docelowy wyglad przywracanej stolarki drzwiowej powinien by¢ odwzorowany na podstawie
dostepnych fotografii archiwalnych i zaakceptowany przez tut. Organ.
Stolarka okienna i drzwiowa - rekonstrukcja oparta na historycznych formach i wymiarach. W sali modlitewnej
otwory okienne o wykroju prostokatnym, z odcinkowym nadprozem, o konstrukcji ocieznicowej ze statym
stupkiem. Proponowany dwudzielny uktad okien, o$miokwaterowy. W elewacji zachodniej okna o wykroju
kwadratowym, zamkniete odcinkowymi nadprozami, o analogicznej konstrukcji, jedynie zmieniony podziat na
dwudzielny, szeSciokwaterowy. Od strony zewnetrznej okna posiadaty drewniane okiennice, o konstrukcji ramowo-
ptycinowej, z uktadem trzech ptycin na kazdym ze skrzydet.
W Scianie szczytowej — okno o wykroju ostrolukowym moze by¢ oknem oryginalnym. Nalezy je zdemontowa¢
i poddac konserwacji. Cze$¢ zachowanych drewnianych okiennic rowniez nalezy zdemontowa¢ oraz podda¢
konserwacji.
Nie zachowata sie stolarka drzwiowa, proponuje sie wigc wykonanie drzwi drewnianych w konstrukcji ramowo-
ptycinowej. Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, drzwi do pomieszczen w zachodniej czesci obiektu, jednoskrzydtowe.
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy pomalowa¢ wodorozpuszczalng farbg w kolorze zgodnym
z paleta kolorow NCS, nr S 0505-G20Y. Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona z Organem na podstawie probek
kolorystycznych wykonanych na miejscu.
Wszystkie elementy stolarskie (okna, okiennice wraz z okuciami, drzwi, blaustrade) nalezy odtworzy¢ na podstawie
szczegblowych opracowan konserwatorskich, ktore zostaty wykonane w pazdzierniku 2009 roku przez niezalezne
biuro projektowe.
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1.5.8. SCHODY
Schody drewniane w bardzo zlym stanie technicznym, stopnie jak i konstrukcja ulegty korozji biologicznej.
Projektuje sie nowe schody drewniane, samonosne o konstrukcji policzkowej. Wszystkie elementy schodéw
zabezpieczone Srodkami ogniochronnymi do stanu NRO.

1.5.9. BARIERKA NA CHORZE
Zadne elementy nie zostaly zachowane. Projektuje sie odtworzenie barierki drewnianej, na podstawie
szczegblowych opracowan konserwatorskich, ktore zostaty wykonane w pazdzierniku 2009 roku przez niezalezne
biuro projektowe. Ze wzgledu na zbyt niska wysoko$¢ oryginalnej barierki (75 cm) projektuje sie szklang przegrode
od wysokosci barierki do stropu.

1.5.10. ELEMENTY ANTYWLAMANIOWE
W celu zapewnienia wymagan okrelonych w Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zdnia 2 wrzeSnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg oraz uwzgledniajac zalecenia Konserwatora Zabytow
0 konieczno$ci odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej (stolarka drewniana) projektuje si¢ okna wtérne na ramie
aluminiowej w klasie RC3 odpornosci na wlamanie (szkfo o zwiekszonej odpornosci — klasa P5A) montowane
w Swietle otworu do Sciany od wewnetrznej strony zgodnie z rysunkiem przyziemia. Okien wtérnych zabrania sie
montowaé bezposrednio do okien odtworzonych. Drzwi wejsciowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy 3 odpornosci na
wtamanie poprzez zastosowanie krat stalowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych o przekroju minimum
200 mm? przy rozstawie pretdw poziomych 400 mm i pionowych 150 mm oraz spawaniu wszystkich potgczen; ramy
krat ruchomych wykonane z profili katowych lub ceowych z blachy o grubo$ci minimum 3 mm przy zastosowaniu
zamknie¢ posiadajacych certyfikaty, uniemoZliwiajacych otwarcie bez klucza. Kraty nalezy zamontowaé od
wewnetrznej strony zgodnie z rysunkiem przyziemia.
Ostateczny wyglad i kolorystyke kraty antywtamaniowej nalezy ustali¢ z tutejszym Organem. Krata bedzie stanowita
element nowy i ahistoryczny, aczkolwiek powinna przyja¢ forme historyzujaca, stylizowana, by dobrze
komponowac sie z zabytkowym wnetrzem.
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1.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.6.1. PARAMETRY LICZBOWE BUDYNKOW
Powierzchnie obliczano zgodnie z §20. Ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego:

PARAMETRY LICZBOWE BUDYNKU MUZEUM

Kubatura obiektu 920,34 m?
Powierzchnia zabudowy 154,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 118,23 m?
Wysokos¢ budynku 10,40 m
Dtugos$¢ budynku 15,14 m
Szerokos¢ budynku 10,15 m
Liczba kondygnacii 1

1.6.2. INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU
Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Budynek w odlegtosci powyzej 8,0 m od innych budynkéw na dziatkach sasiednich. Czes¢ Sciany od strony
zachodniej znajdujacej sie w odlegtosci 2,04 m od granicy dziatki o nr ewid. 241/3 (dziatka wtasnosci gminy
przeznaczona na poszerzenie drogi). Wszystkie zaprojektowane elementy — izolacje termiczne, pokrycia dachowe
z materiatbw nierozprzestrzeniajacych ogien. Elementy wiezby dachowej zabezpieczone srodkami
ogniochronnymi.

1.7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla dziatki o nr ew. 262 wykonano badania podioza geologicznego i zawarto je w opinii geotechnicznej
wykonang przez mgr tukasza Skroka (upr. geolog. nr VII-1553).

Badania geotechniczne wykonano w dniu 13 czerwca 2023 r.

W ramach prac odwiercono dwa otwory badawcze mato$rednicowe, do gtebokosci 3,0 m ponizej powierzchni
terenu (p.p.t.). W otworach wiertniczych prowadzono profilowanie geologiczne, z pomiarem gteboko$ci otworéw

i glebokosci potozenia stropdw i spagdw warstw oraz pomiary hydrogeologiczne zwierciadfa wody.

W dokumentowanym podtozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczymi, wystepujg utwory
czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe piaszczysto-humusowe z gruzem, wystepujgce do
gtebokosci 0,8-1,0 m p.p.t.

Plejstocen reprezentowany jest ponizej gruntéw holocenskich przez niespoiste utwory wodnolodowcowe,
wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i Srednich. Osady te do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie zostaly
przewiercone.

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podiozu, nalezg do naturalnych rodzimych mineralnych oraz
organicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, projektowana inwestycja
zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej (obiekty zabytkowe i monumentalne)

Przy zaktadanym posadowieniu fundamentéw na gtebokosci 1,0 m p.p.t. w bezpo$rednim podtozu fundamentow,
wystapig piaski drobnoziamiste warstwy geotechnicznej nr la — wilgotne, $rednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia I = 0,54.

Woda podziemna, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczymi (do 3,0 m ppt.), nie zostata
nawiercona.

Woda podziemna nie bedzie miata wptywu na roboty ziemne i fundamentowe.

Zaleca sig, aby prace ziemne i fundamentowe prowadzone byly pod statym nadzorem geotechnicznym. Dla
zapewnienia wymaganej jako$ci robot ziemnych wskazane jest wykonanie ogledzin oraz przeprowadzenie badan
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instrumentalnych i makroskopowych gruntéw w wykopach, z ustaleniem parametréw wytrzymatosciowych
podtoza oraz ich petnej korelaciji z zatozeniami projektowymi.

Warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste. Warunki wodne po wyniesieniu poziomu posadowienia budynku
objetego opracowaniem powyzej zwierciadta wody gruntowej bedzie mozna okresli¢ jako proste.

Przedmiotowy teren zaliczono do Il kat. geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Biorac pod uwage argumenty
podane powyzej, okre$lam iz grunty nadajq sie do wykonanie robét objetych opracowaniem.

1.8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek w catosci petni funkcje ustugowe. Liczba lokali uzytkowy: 1. W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

1.9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w catosci dostosowane dla 0sob z niepetnosprawnosciami. Wejcie do schodach zewnetrznych mozliwe
dzieki schodotazowi, ktéry bedzie na wyposazeniu budynku. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana dla
0s06b z niepetnosprawnosciami. Na chérze znajduje sie pomieszczenie techniczne nie dostepne dla zwiedzajacych.
W ogrodzie za budynkiem wzniesien ani dolin w terenie. Sciezki wykonane z nawierzchni mineralnej umozliwiajacej
ruch wozkow.

1.10.PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
terenu.

Zaopatrzenie w wode — wodociggowym z rur PE DN50 z gminnej sieci wodociggowej. Wodomierz zaprojektowany
w fazience. Zapotrzebowanie wody: 0,2 m¥/dobe

Jakos¢ wody: do celéw spozywczych i bytowych

Odprowadzenie $ciekow — odprowadzane bedg do szamba szczelnego w ilosci 0,15 m¥/dobe.

Jakos¢ Sciekow: bytowe

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku kanalizacjg deszczowg do ogrodu deszczowego, z dojsé
i dojazdéw (wody te, zgodnie z ustawg Prawo wodne nie bedq $ciekami) na nieutwardzony teren wiasnej dziatki
bez mozliwosci sptywu na dziatki sgsiednie. Obliczeniowy przeptyw Sciekow deszczowych gq= 0,02 dm?/s.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie przewiduje si¢, aby budynek w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.

Gromadzenie odpadéw ze wzgledu na okazjonalne uzytkowanie budynku ewentualne odpady nie beda
gromadzone na dzialce. Inwestor zobowigzuje sie do usuwania odpadéw do szczelnych pojemnikdw
zlokalizowanych na terenie innej wtasnej posesji z uwzglednieniem mozliwosci ich segregaciji. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania inwestor ustali z podmiotem posiadajacym zezwolenie na wykonywanie ustug usuwania
odpadow komunalnych lokalizacje wywozu.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie. Projektowany budynek nie wytwarza czynnikéw majacych
negatywny wptyw na Srodowisko. Poziom hatasu miesci sie w granicach dopuszczalnego poziomu dla obszaréw
zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduje si¢ emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

W okresie trwania budowy wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz unika¢
uszkodzen lub ucigzliwodci wynikajacych z hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Whptyw obiektu na istniejacy drzewostan powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Budynek
objety opracowaniem nie ma wsptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Na dziatce projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej, niskiej oraz ogrod deszczowy.
Projekt nasadzen wg projektu technicznego — tom | architektura.

Wykonawca powinien mie¢ wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych pytami i substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, mozliwoscig powstania
pozaru oraz ochrong istniejacych drzew na dziatkach sasiednich.
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1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SROQOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Uwagi konserwatora zabytku.

Koszty eksploatacyjne nizsze niz w
przypadku rozwigzania
projektowanego.

/r6dto energii Wzgledy techniczne \Wzgledy ekonomiczne Wzgledy Srodowiskowe

Kotty na biomase -na  [Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania Koszty inwestycyjne |Nizsze zuzycie energii

cele ogrzewania i c.w.u.  [alternatywnego zrodta energii po wprowadzeniu [poréwnywalne z  rozwigzaniem [nieodnawialnej co ma
zmian funkcjonalno-konstrukcyjnych budynku.  |projektowanym. pozytywny wpltyw na

aspekt ochrony
Srodowiska..

Systemy fotowoltaiczne
energia promieniowania
stonecznego) na cele

Istniejq techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrodta energii.

Koszty inwestycyjne zdecydowanie
Wyzsze niz rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na

energia promieniowania
stonecznego) na cele
ogrzewania i c.w.u.

Uwagi konserwatora zabytku.

oéwietLenia wt;qdowadnegp Koszty eksploatacyjne nizsze niz w ?SP:kt .O(i:(hrony

cz. ustugowa) i urzadzen , o s Srodowiska.

: Uwagi konserwatora zabytku, przypadku rozwigzania

pomocniczych g y projektowanego.

Systemy fotowoltaiczne  [Zastosowane w inwestycji Nizsze zuzycie energii

nieodnawialnej co ma
pozytywny wpltyw na
aspekt ochrony
Srodowiska.

Kolektory stoneczne
energia promieniowania
[stonecznego) na cele
ogrzewania i c.w.u.

Istnieja techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrdta energii.

Uwagi konserwatora zabytku.

Koszty inwestycyjne zdecydowanie
Wyzsze niz rozwigzania
projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze niz w
przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wptyw na
aspekt ochrony
Srodowiska.

Biogaz - na cele
ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrodta energii po wprowadzeniu
zmian funkcjonalno-konstrukcyjnych budynku,
jednak brak jest odpowiednich Zrodet
pozyskiwania no$nika energii. Ponadto z uwagi
na charakter obiektu i koniecznos¢ posiadania
zbiornikéw gazu o odpowiedniej pojemnosci —
wybor kottowni opalanej biogazem jest nie
uzasadniony.

Uwagi konserwatora zabytku.

Koszty inwestycyjne wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.
Koszty eksploatacyjne nizsze niz w
przypadku rozwigzania
projektowanego.

Brak zuzycia energii
nieodnawialnej na cele
ogrzewania i c.w.u. co ma
pozytywny wplyw na
aspekt ochrony
Srodowiska.

Energia wodna - na cele
oswietlenia wbudowanego
cz. ustugowa) i urzadzen

Brak warunkow do wykorzystania energii spadku
wod.

Koszty inwestycyjne zdecydowanie
WyZsze niz rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wplyw na

pomocniczych oraz na Koszty eksploatacyjne nizsze niz w aspekt ochrony
cele ogrzewania i c.w.u. brzypadku rozwigzania Srodowiska.

projektowanego.
Elektrownie wiatrowe Brak mozliwosci lokalizacji urzadzen wiatrowych [Koszty inwestycyjne zdecydowanie |Nizsze zuzycie energii
energia wiatru) - na cele |gwarantujgcych ich wydajno$¢ i sprawnosc. WyZsze niz rozwigzania nieodnawialnej co ma
osSwietlenia wbudowanego projektowanego. pozytywny wplyw na
cz. ustugowa) i urzadzen Koszty eksploatacyjne nizsze niz w aspekt ochrony
pomocniczych oraz na brzypadku rozwigzania Srodowiska.
cele ogrzewania i c.w.u. brojektowanego.
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Energia geotermalna - na
cele ogrzewania i c.w.u.

Istniejq techniczne mozliwosci zastosowania
alternatywnego zrodta energii.

Koszty inwestycyjne wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.
Koszty eksploatacyjne nizsze niz w
przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wpltyw na
aspekt ochrony
Srodowiska

Skojarzona
energii elektryczne;.

produkcja] Jest mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej

produkciji energii elektrycznej po zastosowaniu
zmian w uktadzie funkcjonalnym i
konstrukcyjnym budynku.

vyzsze niz
rozwigzania projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze niz w
przypadku rozwigzania
projektowanego.

Koszty inwestycyjne zdecydowanie| Nizsze zuzycie energii

nieodnawialnej co ma
pozytywny wplyw na
aspekt ochrony
Srodowiska.

Zdecentralizowany
system zaopatrzenia w
energie - na cele
ogrzewania i c.w.u.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania
systemu zdecentralizowanego.

Koszty inwestycyjne zdecydowanie
WyZsze niz rozwigzania
projektowanego.

Koszty eksploatacyjne nizsze niz w

przypadku rozwigzania
projektowanego.

W zaleznosci od
wybranego zrodia ciepta,
zuzycie energii
nieodnawialnej jest
mozliwe do zmniejszenia.

Ciepto odpadowe z
urzadzen
technologicznych na cele
ogrzewania

Brak urzadzen technologicznych emitujgcych
ciepto do wykorzystania

Koszty inwestycyjne wyzsze niz
rozwigzania projektowanego.
Koszty eksploatacyjne nizsze niz w
przypadku rozwigzania
projektowanego.

Nizsze zuzycie energii
nieodnawialnej co ma
pozytywny wplyw na
aspekt ochrony
$rodowiska

Ze wzgledu na charakterystyke budynku jako budynek zabytkowy nie ma potrzeby przeprowadzenia obliczenia
charakterystyki energetycznej budynku.

1.12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Zgodnie z §135 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608) projektuje sie, Ze instalacja ogrzewania bedzie zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. W zwigzku z powyzszym zostang wykorzystane
techniczne i ekonomiczne mozliwo$ci zastosowania tych urzadzen.

1.13.ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1.13.1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Szczegotowe rozwigzania wg. odrebnych opracowan zawartych w projekcie technicznym.
e konstrukcja — Sciany murowane istniejace,
o fundamenty — pod $cianami zewnetrznymi istniejace,
e dach — wiezba dachowa projektowana z nowych elementéw, zachowanie oryginalnej geometrii dachu,
poszycie nowe zgodne z materiatem oryginalnym,
e Sciany dziatowe — bloczki ceramiczne gr. 12 cm — projektowane.

1.13.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, CO
Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 Ustawy — Prawo budowlane obowigzek zapewnienia sprawdzenia projektu
architektoniczno-budowlanego nie dotyczy projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukcji. Stwierdzam iz
projekty instalacji nie zawierajg skomplikowanych rozwigzan projektowych i nie wymagajg zapewnienia projektanta
sprawdzajacego
Wewnetrzna instalacja wody zimnej i CWU
Budynki zasilane z gminnej sieci wodociagdéw budowe przytacza wodociggowe zakoriczone zestawem wodomierza
gtéwnego w projektowanym pomieszczeniu gospodarczym.

Zrodtem ciepta dla CWU bedzie elektryczny podgrzewacz wody zamontowany przy umywalce w WC.
Projektuje sie nastepujace przybory i urzadzenia sanitarne:
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Umywalka -1szt.

Miska ustepowa -1 szt.

Zlew - 1szt.

Instalacja ogrzewania

Budynek bedzie ogrzewany poprzez zastosowanie mat elektrycznych w szczegétach zawartych w opracowaniu
projektu technicznego w branzy elektrycznej. Budynek wymaga min. 22kW mocy grzewczej.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng (piony i podejécia) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC dla instalacji wewnetrznych
kielichowych, taczonych na systemowe uszczelki gumowe.

Pion zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Podejscia odptywowe z urzadzen wykonac z rur i ksztattek PVC-U.
Podejscia odptywowe z urzadzenia wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.

1.13.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYCZKOWYCH,
OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 Ustawy — Prawo budowlane obowigzek zapewnienia sprawdzenia projektu
architektoniczno-budowlanego nie dotyczy projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukcji. Stwierdzam iz
projekty instalacji nie zawierajg skomplikowanych rozwigzar projektowych i nie wymagaja zapewnienia projektanta
sprawdzajacego
Zasilanie w energie elektryczng poprzez projektowane przytacze do istniejacej sieci na warunkach okreslonych
przez dotychczasowego operatora. Instalacje nalezg do prostych schematéw.
Instalacja o$wietlenia
Zaprojektowano o$wietlenie ogolne podstawowe. Srednie natezenie naéwietlenia we wszystkich pomieszczeniach
obliczono na podstawie norm i wytycznych w tym zakresie. Instalacja o$wietlenia zaprojektowana zostata z uzyciem
opraw montowanych na suficie i $cianach. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami jako podtynkowa,
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Gniazda wtyczkowe ogdlne. W tazience zastosowac gniazda w wykonaniu IP44. Wszystkie gniazda montowane
bedg pod tynkiem. Obwody gniazdowe zabezpieczone bedg od zwar¢ i przecigzen wytgcznikami
réznicowopradowymi.
Wszystkie potaczenia w puszkach rozgateznych zaréwno w obwodach o$wietleniowych jak i gniazdach zaleca sig
wykonac poprzez szybkoztgczki.
Ochrona przepieciowa
Dla zachowania warunkéw ochrony urzadzen elektrycznych, przed przepigciami pochodzacymi od wytadowan
atmosferycznych w instalacji elektrycznej, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443;1999 r dotyczacej ochrony przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi zastosowano ochronniki od przepie¢ klasy B+C.

1.13.4. WENTYLACJA
W budynku zostata zaprojektowany grawitacyjny system wentylacji. Nawiew do pomieszczer odbywa¢ sie bedzie
poprzez nawiewniki pod oknem, wywiew poprzez kratke wywiewng zlokalizowang na Scianie szczytowe.

1.14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

1.14.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek na planie prostokata z dachem wielospadowym kryty blacha, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1232
(Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r) przeznaczony na muzeum. Budynek kwalifikuje si¢ jako budynek
niski N.

Parametry:
Powierzchnia zabudowy 154,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 118,23 m?
Kubatura netto 920,34 m?
Wysokos¢ budynku 10,40 m
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1.14.2. PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCJI PALNYCH
Nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie rodzaju materiatow, jakie bedg wystepowaé w budynku. Nalezy jednak
przewidywa¢ obecno$¢ réznorodnych materiatow, gtownie zaliczanych do grupy pozarowej A (materiaty state
pochodzenia organicznego) i B (materialy state topigce sig). W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania
materiatow uznanych za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

1.14.3. KLASYFIKACJA POZAROWA
Caly obiekt zakwalifikowany do kategorii zagroZenia ludzi ZL Ill z pomieszczeniem technicznym. W obiekcie nie
przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

1.14.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktorego nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.

1.14.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem.

1.14.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
Obiekt niski zakwalifikowany do kategorii zagroZenia ludzi ZL Il zostat zaprojektowany w klasie odpornosci
pozarowej D (na podstawie par. 212 ust. 3 W. T.) z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, a w zakresie klasy
odporno$ci ogniowej spetnia nastepujace warunki:

e  gtéwna konstrukcja nosna -R30

o  konstrukcja dachu -9

e strop - REI 30,

e Sciana zewnetrzna — EI30 (0«i) (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem o wysoko$ci co najmniej 0,8 m),

e Sciana wewnetrzna — EI 15 (obudowa drég ewakuacyjnych)

e przekrycie dachu =)

e napodstawie par. 219 ust. 2W. T - palne elementy konstrukcji dachu oddzielone od wnetrza

przegroda systemowa z ptyt g-k w klasie odpornosci ogniowej El 30 (system rigips, nida lub rownowazny)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami. Elementy okfadzin
elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemoZliwiajacy ich odpadanie
w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrznej, czyli EI 30.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie D powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e -Sciany REI 60,

e -stropy REI 30 (strop w ZL)

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe El 30
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m. w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropdw tego
pomieszczenia.

1.14.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek bedzie w catosci stanowit jedna strefe pozarowa o powierzchni 146,14 m?2

1.14.8. WARUNKI EWAKUACJI
Maksymalna liczba oséb przebywajacych w poszczegolnych czesciach budynku, oraz na poszczegolnych
kondygnacjach przyjeta do celow projektowych wynosi:
e parter: 47 os6b
e pietro (pomieszczenie techniczne): 2 osoby
Warunki ewakuagji:
Ustalajac je w strefie ZL Il przyjeto, ze:
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o dtugos¢ przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia nie przekracza 40m.

e sumaryczna szeroko$ci wyjs¢ ewakuacyjnych obliczono na podstawie wskaznika liczby os6b do ewakuacii
0,6 m na kazde 100 osob,
drzwi wyjéciowe otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

¢ minimalna szeroko$¢ drzwi zewnetrznych 1,3 m (ewakuacja przez wiatrotap z budynku muzeum)
dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m (w tym 20 na poziomej drodze
ewakuacyjnej) przy jednym kierunku dojscia.

1.149. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO
Przy wykanczaniu wnetrz obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkfadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,

e na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

e okladziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

1.14.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH WYNIKAJACY Z PRZEPISOW OCHRONY

PR;ECIWPOiAROWEJ | PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Szczegotowy opis w czesci elektrycznej projektu

technicznego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyine na drogach ewakuacyjnych

Budynek wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych wg. czesci opisowej

instalacji elektrycznych projektu technicznego.

1.14.11. WYPOSAZENIE W GASNICE
W budynku, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg, lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni.
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:
e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatkach
schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN,
e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,
e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepla,
e odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

1.14.12. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO DZIALAN RATOWNICZYCH
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w ilosci 10 dm?s (kubatura
ponizej 5000 m? i powierzchnia mniejsza niz 1000 m2), zapewnione z hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80
usytuowanych na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant na dziatce o nr ew. 276/1 w odlegtosci 13,30 m.
Dla wyzej wymienionego hydrantu zostata przeprowadzony pomiar cisnienia i wydajnosci. Protokot
z przeprowadzonego pomiaru znajduje sie w zataczniku niniejszego projektu.
Droga pozarowa
Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku nie wymagana. Dojazd stanowi droga wzdtuz budynku. Ponadto
Zapewniono potaczenie z drogg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem
0 szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 30 m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
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1.14.13. USYTUOWANIE ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Czes¢ Sciany zachodniej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 8,0 m. Dziatka od ktérej odlegtosci Sciany jest
mniejsza jest przeznaczona na poszerzenie drogi.

1.14.14. UWAGI KONCOWE

Przed przekazaniem budynku do uzytku nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.Nr 109, poz. 719).
Szczegoblnie nalezy zwréci¢ uwage aby w instrukcji znalazly sie informacje z projektéw branzowych urzadzen
przeciwpozarowych istotnych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, ktére powinny by¢ przestrzegane w trakcie
eksploatacji budynku.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych powinny by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU PRZEDMIOT RYSUNKU SKALA
PAB_AR_1.01 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
PAB_AR_1.02 CHOR 1:100
PAB_AR_1.03 RZUT DACHU 1:100
PAB_AR_2.01 PRZEKROJ P01 1:50
PAB_AR 2.02 PRZEKROJ P02 1:50
PAB_AR_2.03 PRZEKROJ P03 1:50
ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA | POLUDNIOWO - )

PAB_AR_3.01 ZAGHODNIA 1:100
PAB AR 3.02 ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA | POLNOCNO - 1:100

WSCHODNIA
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