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S-01 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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S-02 — Rzut parteru — instalacja kanalizacji podposadzkowe;j, skala 1:50

S-03 — Rzut parteru — instalacja wody i kanalizacji nadposadzkowej, skala 1:50

S-04 — Rzut parteru — instalacja wentylacji, skala 1:50

S-05 — Rzut antresoli — instalacja wentylacji, skala 1:50

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:
1) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej
2) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
3) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
4) Bilans powietrza



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa projektu do:
e zlecenie,
e podklady architektoniczno-budowlane,
e obowigzujace normy i przepisy.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania instalacji
sanitarnych.

Przedmiotem i zakresem niniejszego opracowania sg:
e instalacja wodociggowa

e instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja wentylacji

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1. Zasilenie budynku

Budynek zasilany begdzie w wodg poprzez projektowane przylacze z istniejacej sieci wodociggowej
Dn110 znajdujacej si¢ na dzialce o nr ew. 276/2.

Zasilenie obejmuje opomiarowanie wody na cele bytowo-gospodarcze Projekt przylacza
wodociggowego nie jest objety niniejszym opracowaniem.

2.2. Material i wykonawstwo

Instalacj¢ wewnetrzng wody prowadzong pod posadzka lub po wierzchu $cian projektuje si¢ dla wody
zimnej 1 cieptej z rur wielowarstwowych z wkladka aluminiowa PE-RT/AL/PE-RT o maksymalnym
cisnieniu dopuszczalnym nie nizszym niz 10 bar. Projektowana instalacja prowadzona jest od zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu WC w szafce podtynkowe;.

Projektuje si¢ przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez zastosowanie podumywalkowego
elektrycznego podgrzewacza przeptywowego o mocy 3,5kW.

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej muszg posiadac aktualne atesty PZH.

Izolacje cieplng oraz przeciwroszeniowg przewodow nalezy wykonaé w izolacji z atestem p.poz.. oraz
NRO, Stosowa¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.) tacznie ze zmiang okre$long w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013. poz. 926). Stosowaé
otuliny niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia zgodne ze standardami NRO.

Zakrycie instalacji powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowych.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlano-montazowych" cz.Il. "Instalacje sanitarne i przemystowe". Urzadzenia
montowa¢ zgodnie z DTR. Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa i spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Tab. 1 Wymagania izolacji cieplnej przewodow wody cieptej i cyrkulacji:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu (material A=0,035 W/m*K)

Pom. ogrzewane Pom. nieogrzewane
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 50mm
3. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna Srednicy rury 50mm
4. Srednica wewnetrzna 40mm réwna Srednicy rury 50mm
5. Srednica wewnetrzna 50mm réwna §rednicy rury réwna §rednicy rury
6. Srednica wewnetrzna 65mm réwna §rednicy rury réwna §rednicy rury
7. Srednica wewnetrzna 80mm réwna Srednicy rury réwna srednicy rury
8. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm

Przewody 1 armatura w oz. 1-4 ,

o przechod};ace przez s’cianyg lug stropy, /> wymagaf z poz. 1-8 i




skrzyzowania przewodow
10. Przewody utozone w podtodze 6 mm -
Tab.2 Wymagania izolacji cieplnej przewodow wody zimnej:
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu (materiat A=0,035 W/m*K)
Pom. ogrzewane Pom. nieogrzewane
1. Srednica wewnetrzna do 22 do 40 mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 50 do 80 mm 30 mm réwna srednicy rury
3. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 30 mm 100mm
2.3. Préba szczelno$ci.

Probe szczelno$ci instalacji wewnetrznej wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Ciénienie proby ustala si¢ na 9 bar.
Proba polega badaniu wstepnym (obserwacja przy podnoszeniu cis$nienia do ci$nienia probnego trzykrotnie
przez 10 minut i jednokrotne przez 30 minut) i badaniu gtéwnym (obserwacja przy podniesieniu ci$nienia
do ci$nienia probnego przez 2 godziny).

3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1.  Odprowadzanie Sciekow z budynku
Scieki powstate w budynku beda odprowadzane poprzez instalacj¢ do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci zlokalizowana na dziatce nr 262.
3.2, Instalacja wewnetrzna.
Przeptyw $ciekow bytowo — gospodarczych z przyboréw w budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-
EN 12056-2.
Suma réwnowaznikéw odptywu DU wynosi : 1,5 [-]
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej : qsanit= 1,22 dm?/s.
3.3. Material i wykonawstwo

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z tradycyjnych rur kanalizacyjnych z PP lub PCV, taczonych
na kielich i uszczelk¢ mocowanych przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z wktadka gumows.

Wszystkie piony wykonaé z rur o §rednicy nominalnej Dnl10mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach zakanczajac rurami wywiewnymi Dnl60,
powyzej wylotéw instalacji wentylacyjnych i minimum 100cm powyzej ptaszczyzny dachu.

Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ wedlug niniejszego projektu, zasad opisanych w PN-EN
12056, PN-92/B-01707 i ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL.

Ponizej przedstawiono zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ w montazu podej$é kanalizacyjnych:

e nie wykonywa¢ bruzd poziomych w cienkich $ciankach dziatlowych, z uwagi na ostabienie Scianek

i przenoszenie szumow do sasiednich pomieszczen,

e zachowywac zalecane minimalne spadki podej$¢ rowne 2%,

e podejsécia pojedyncze:

e odpltyw z umywalki o $rednicy Dn40 nie powinien mie¢ wigcej niz 3 zmiany kierunku trasy, a gdy

warunek ten nie jest spetniony nalezy $rednice zwigkszy¢ do Dn50;

o dhugos¢ odplywu nie powinna przekracza¢ 3m dla srednic Dn40 i Dn50 oraz Sm dla Dn75;

podejscia zbiorowe:
maksymalna dtugos¢ przewodu 4m,
maksymalna liczba tukéw o kacie 90stopni 3szt.,
miske ustepowa lokalizowac¢ blisko pionu,
zalecany spadek 2%,
minimalny spadek 1%,
$rednica podejscia zalezna jest od ilo$ci i rodzaju podtaczanych przyborow:
e Dn50dlaAWs<1
e Dn75dlaAWs<1
e Dnl00dlaYAWs<1



Gdzie warto§¢ AWs wynosza

e Umywalka lub bidet 0,5

e Natrysk lub wanna 1,0

e  Miska ustepowa 2,5

Odptywy z wanny i natrysku wilacza¢ do podejscia zbiorowego od géry tak, zeby nie nastgpowal
przeptyw zwrotny.

Powyzsze wytyczne opracowano na podstawie PN-92/B-01707 i PN-EN 12056-2 — system kanalizacji
I, podejscia niewentylowane, pion z wentylacja gtowna.

W uktadach wykraczajacych poza opisane powyzej przypadki nalezy zwrocic si¢ do projektanta branzy
sanitarnej.

Projektowang instalacj¢ podposadzkowa wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8 kanalizacyjnych.
Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana, zwracajac szczeg6lng uwage
na wlasciwy material, zapewnienie spadkow oraz wlasciwe obetonowanie kanatu. Rury uktadaé¢ w trakcie
wykonywania zbrojenia przy zachowaniu tras, rzednych i spadkéw instalacji. Dopuszczalny spadek
przewodu odplywowego powinien wynosi¢, w zaleznosci od $rednicy przewodu:

dla Dn110 nie mniej niz 2,0%,

dla Dn160 nie mniej niz 1,5%

W wyznaczonych pomieszczeniach zaprojektowano wpusty:
- WP-1 — Wpust tazienkowy ze stali nierdzewnej z syfonem

INSTALACJE ZEWNETRZNE

Instalacj¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur PVC-U @160 SN-8 SDR 34
Lita.

Wiaczenie do zbiornika bezodplywowego poprzez nawiercenie studni i zastosowanie wktadki ,,in situ”
dla odpowiedniej srednicy rury tj. @160.

Instalacj¢ zewnetrzng bedaca potozonej powyzej 1,1m przykrycia nalezy ociepli¢ keramzytem na
wysoko$¢ 20cm.

Rury uktada¢ na warstwie podsypki z piasku o gr. 10 cm. Po ulozeniu rur, nalezy je przykry¢ warstwa
obsypki o gr. 30 cm (ponad wierzch rury).

Zaprojektowano bezodptywowy zbiornik o pojemnosci 10 m3 o wym.: 3,0x2,4x1,75m. Zbiornik
wykona¢ jako jednokomorowy prefabrykowany z ptyta najezdna (jako opcja). Zbiornik posadowié¢ na
warstwie chudego betonu o gr. 10cm. Zastosowaé beton klasy C12/15.

W celu oprézniania zbiornika bezodptywowego zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng zakonczona
studnig rewizyjng @425PE. Na odcinku miedzy zbiornikiem, a studniag S1 zaprojektowano zasuwe
migkkouszczelniong dostosowang do kontaktu ze §ciekami bytowymi.

W momencie wypelnienia zbiornika zasuwa powinna zosta¢ r¢cznie otwarta, a Scieki ze zbiornika
zostang skierowane do studni S2 skad nastapi oproznienie instalacji. Po zakonczeniu oprozniania zasuwg
nalezy zamknac.

Zaprojektowano dwie studnie o @425PE zlozonych z elementéw prefabrykowanych. Zabrania sig¢
Iaczenia elementow studni innych producentow.

Studnia powinna posiada¢ kinete, trzon rur¢ wwzno$ng oraz wtaz zeliwny klasy min. C250.

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie z betonu C12/15 o grubosci 10-15 cm i $rednicy min. 10
cm wicgksze] niz Srednica zewngtrzna studni. Plyte wykona¢ w odwodnionym wykopie na gruncie
rodzimym, lub w razie koniecznosci na zaggszczonej podsypce piaskowe;.

Dno studzienek powinno mie¢ gotowa (wykonang fabrycznie) kinete wraz z przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu rur — PVC. Wysoko$¢ kinety min. % $rednicy kanatu.

3.4. Proba szczelnoSci
Szczelno$¢ wykonanych przewodow kanalizacyjnych bezci$nieniowych zewnetrznych powinna zostac
sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z norma PN-EN 1610. Probe szczelnosci na eksfiltracje
nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze
wzgledu na wytrzymato$é studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar (1 mH20) liczac od goérnej tworzacej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20 dm3/m2 powierzchni zwilZonej, przy czasie trwania proby
30min.



4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek bedzie ogrzewany poprzez zastosowanie mat elektrycznych w szczegdétach zawartych w
opracowaniu branzy elektrycznej. Budynek wymaga min. 22kW mocy grzewczej.

Ogrzewanie podlogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych moze stuzy¢ jako
ogrzewanie podstawowe dla pomieszczen. Efekt cieptej podtogi mozna uzyskaé przy niewielkich naktadach
stosujac maty grzejne. Catkowita grubo$¢ mat wraz z warstwa kleju lub masy samopoziomujacej wynosi 3-
Smm.

Zaprojektowano maty grzewcze o mocy 150W/m2 zasilane

5. WENTYLACJA
5.1. Zalozenia ogolne
Projektuje si¢ w budynku grawitacyjny system wentylacji.

5.2. System N1 i W1

Nawiew do pomieszczen odbywaé bedzie si¢ poprzez zastosowanie nawiewnikéw prostokatnych
wykonanych ze stali nierdzewnej o wydajnos$ci od 20 do 50m3/h.

Nawiewniki zlokalizowa¢ pod oknem w celu zmniejszenia widoczno$ci urzadzenia oraz zwigkszenia
estetyki elewacji ze wzglgdu na kategori¢ budynku.

Wywiew odbywaé bedzie si¢ poprzez krate wywiewna zlokalizowang na $ciennie szczytowej oraz dla
pomieszczenia gospodarczego ze wzgledow technicznych nalezy wykona¢ nowy pion wentylacyjny i
zakonczyé go wywiewka wentylacyjna.

5.3. System W2
Systemy wyciaggowe z pomieszczenia WC oparte jest o wentylator tazienkowy zlokalizowanie na
$cianie przy kominie wentylacyjnym. Uruchamianie wentylatora odbywac bedzie si¢ poprzez zalaczenie
oswietlenia w pomieszczeniu. Pion wentylacyjny i1 zakonczy¢ go wywiewka wentylacyjng.
Nawiew do pomieszczenia odbywaé bedzie si¢ poprzez transfer tj. podcigcie stolarki drzwiowej lub
wykonanie w niej szczelin/otwordéw transferowych.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

1) Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatdow o przekroju okragtym i prostokatnym z blachy
stalowej ocynkowanej. Wykonanie przewodéw wentylacyjnych z blachy powinno zapewnié
wytrzymato$¢ i szczelno$é w klasie B zgodnie z normami PN-EN 1507, PN-EN
12237 i PN-EN 12097:2007. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary
sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodow z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

3) Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych lacznikdéw i typowych wentylacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych (np. HILTI, KOSS, itp.). Podpory i podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12236. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Materiat podpor i podwieszen powinien si¢ charakteryzowa¢ odpowiednia odpornoscia na korozje
w miejscu zamontowania. Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna uwzgledniaé
ich wytrzymalos$¢ i wytrzymalos¢ przewodow, tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywalo na
jej szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.

4) Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

5) Do urzadzen i elementdow wentylacyjnych zwlaszcza wentylatorow kanatowych nalezy zapewnic¢
fatwy dostgp w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Czyszczenie instalacji wentylacji
bedzie zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych lub demontaz elementéw sktadowych
instalacji (np. kratki, przewody elastyczne itp.). Rozmieszczenie i wymiary otworéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12097. Elementy usztywniajace i inne elementy
wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow.



6)

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow powinny mie¢ optywowe ksztalty. Nie nalezy
stosowac elementow trudnych do czyszczenia oraz ostro zakonczonych $rub lub innych elementow,
ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Jezeli
projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przypadku odcinkow prostych
odleglos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

7) Sposéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

8) Wszystkie odejscia od pionéw nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne w celu uzyskania
projektowanych parametréw pracy.

9) Typy, wielkosci i wymiary poszczegdlnych urzadzen i elementéw wentylacyjnych opisano w
zataczonych kartach doboru.

10) Wszystkie zastosowane urzadzenia i elementy wentylacyjne musza posiada¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie (znak B lub CE) oraz aktualne certyfikaty i atesty.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

1)

2)

3)

6.1.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pézniejszymi zmianami);

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 r.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych tom I, IT i IIT w
zakresie dotyczacym opracowania;

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Brak

6.2.

Izolacja termiczna kanaléw

Wszystkie kanaly wentylacyjne zaizolowaé termicznie matami z welny mineralnej ALU LAMELLA
MAT firmy ROCKWOOL o nastepujacych grubosciach:

Tabela

nr 1: Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw wg Rozporzadzenie Ministra In-

frastruktury ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowa-

nie”. Dz.U.08.201.1238:

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izoladji cieplnej’
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 2 wymagan z poz . 1-4

budynku?

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone 2 wymagan z poz . 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg pozycji 6 utozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-
wnatrz budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

' przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowied-

nio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

? 1zolacja

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z

blachy

6.3.

cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

lub wykona¢ jako preizolowane.

Wytyczne dla branzy elektrycznej i automatyka
wykonanie instalacji ochrony od porazen wg obowigzujgcych przepisow,

wykonanie uziemienia przewoddéw wentylacyjnych w sposéb trwaty w kilku miejscach,
zabezpieczenie silnikow (uziemienie) wentylatoréw wraz z blokadg poszczegdlnych zespotow,




6.4.

6.

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e zapewnienie rownoczesnosci pracy (sprzg¢zenie po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji

oraz urzadzen nawiewnych 1 wywiewnych,
e w przypadku zaniku pradu i ponownym przywroceniu zasilania urzadzenia powinny wystartowaé
automatycznie z ustawieniami przed wystapieniem awarii.

Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej
e wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych pod kanaty wentylacyjne i instalacje rurowe,

e dla zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen sanitarno-higienicznych, wykonanie otworow
transferowych z kratkami w drzwiach pomieszczen (powierzchnia czynna 0,03 m2). Miejsca

oznaczono na rysunkach.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

1.

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego sktadaja si¢ prace budowlano — montazowe przy przebudowie, odbudowie i

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

remoncie budynku.

2.

Identyfikuje si¢ nastgpujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajacych ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.
Zakres prac obejmuje:

prace przygotowawcze: wytyczenie trasy, zabezpieczenie miejsca budowy, organizacja zaplecza,
roboty ziemne: wykopy z szalowaniem,

prace montazowe: uktadanie rurociagéw,

proby i odbiory robot,

zasypywanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,

odtworzenie istniejacej nawierzchni.

budowlanych:

3.

zagrozenie ze strony pojazdow poruszajacych si¢ po sasiadujacych ulicach,

zagrozenie wypadku 0sob niezwiazanych z budowg — przechodniow,

zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas prowadzenia
robot,

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od kabli nadziemnych i podziemnych,

zagrozenie zwigzane z zasypywaniem — niewlasciwym zabezpieczaniem S$cian wykopow,
podmyciem wykopu, zalaniem, zalamaniem obudowy wykopu,

zagrozenie powstajace podczas roztadunku i przemieszczania ciezkich elementéw budowlanych,
zagrozenie porazenia pradem. Miejsce wystgpienia: teren prac budowlano-montazowych. Czas
wystgpienia: prace budowlano montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych. Zagrozenie to
wystepuje w calym okresie prac do zakonczenia prac budowlano-montazowych. Przewidziany zakres
prac wymaga urzadzen elektrycznych, ktorych niewlasciwa obstuga moze spowodowac porazenie
pradem o napigciu 230 — 380V,

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ po placu budowy i wykonywaniem prac fizycznych.
Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano-montazowych i zwigzane jest z typowymi
czynno$ciami wykonywanymi przez pracownikow, ktore naleza do zakresu ich obowiazkow.
Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia itp..
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa i
zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie odpowiadajagcym zakresowi wykonywanych robot w szczegdlnosci
niebezpiecznych.

4.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wydzielenie i oznakowanie placu budowy za pomoca tasm ostrzegawczych, tablic ostrzegawczych,
informacyjnych oraz szczegélowych tablic ostrzegajacych o zagrozeniach w trakcie realizacji



budowy,

wyznaczenie drog technologicznych oraz placow sktadowania,

wyposazenie pracownikow w $§rodki ochrony osobistej, odpowiednich do rodzaju wykonywanych
prac,

okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie  $rodkéw  techniczno-organizacyjnych,  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczenstwo i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

cato$¢ wykonywac zgodnie z:

warunkami wykonania i odbioru rob6t sanitarnych,

warunkami pozwolenia na budowe,

warunkami uzgodnien,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 844),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r. poz. 912).

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte
szkolenie BHP. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami .

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Michat Jaskulski
Nr upr. bud. MAZ/0057/PWBS/18



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu technicznego z elementami wykonawczymi branzy sanitarnej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY
dotyczacy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWA SZMBA SZCZELNEGO O POJEMNOSCI DO 10M3 I
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.262
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

opracowany na rzecz Inwestora ( podac pelna nazwe inwestora )
MUZEUM MAZOWIECKIE W PLOCKU

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Data zlozenia oSwiadczenia

NOWE WYMYSLE

UL. TUMSKA 8
09-402 PLOCK

Projektant

mgr inz. Michat Jaskulski

Instalacje sanitarne
MAZ/0057/PWBS/18

*Stopien skomplikowania nie wymaga projektanta sprawdzajacego.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GGN-11.6640.4132.2023

Miejscowosé Nowe Wymysle

Jednostka ewidencyjna | Identyfikator 141906_5
Nazwa Ggbin
Obreb ewidencyjny Identyfikator 0033
Nazwa Nowe Wymysle
Arkusz mapy 7.178.11.16.4.3
Skala mapy 1: 500
Dotyczy dziatki(—ek) nr 241/4, 262
Nazwa ukladu Prostokgtnych plaskich Uktad 2000

wspdlrzednych Wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru,  ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnodciach gruntowych Nie badano dziatu Il KW
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,

Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego/ Brak
budynku, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkéw

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzeri podziemnych nie wykazanych na mapie,
ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed zasypaniem lub dia ktérych brak

informacji w instytucjach branzowych.
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ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Michat Jaskulski
nr upr. MAZ/0057/PWBS/18

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego
o0 pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury
LOKALIZACJA
Nowe Wymysle, gm. Gabin
idektyfikatory dziatek: 141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4
FAZA PROJEKTU DATA

Projekt techniczny Styczen 2024

TYTUL

Profil zagospodarowania terenu

NUMER RYSUNKU SKALA

S-01 1:500
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Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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