AS  Arch  Adrianna Sejbuk AS 4

ul.  Kutnowska 102, 09-500 Gostynin

T: 607406133 M: adrianna.s@asarch.pl Freh
PROJEKT TECHNICZNY

TOM [ - ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA | REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWA SZMBA
SZCZELNEGO O POJEMNOSCI DO 10 M | NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY

NOWE WYMYSLE
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 141906_5.0033.262
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/3
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

MUZEUM MAZOWIECKIE W PLOCKU AS ARCH
UL. TUMSKA 8 ADRIANNA SEJBUK
09-402 PLOCK UL. KUTNOWSKA 102
09-500 GOSTYNIN

mgr inz. arch. Adrianna SEJBUK
nr upr. MA/129/19

EGZ. Z5
GOSTYNIN, STYCZEN 2024
Aktualizacja: CZERWIEC 2024


mailto:a.stasiniewska@asarch.pl

SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
STATYCZNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI

1.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.2.1. DOKUMNETACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1.2.2. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZEZ WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

1.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZYCH | ZEWNETRZYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

1.3.1. SCIANY ZEWNETRZNE
1.3.2. OKLADZINY WEWNETRZNE, MALOWANIE
1.3.3. POSADZKI
1.3.4. STOLARKA OKIENNA | OKIENNICE
1.3.6. SCHODY
1.3.7. BALUSTRADA
1.3.8. FILARY WEWNETRZNE
1.3.9. METALOWY KRZYZ
1.4. WYPOSAZENIE
1.5. OGROD

1.6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO 8

1.6.1. INSTALACJI OGRZEWCZYCH, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH 8

1.6.2. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH,
PIORUNOCHRONNYCH ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 8

1.7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWANYCH Z SIECIAMI ZEWNETRZYMI 8
1.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J 9
1.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 11

3. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 12
3.1. SPIS RYSUNKOW 12

i =

L

0 NN N oo o oo or oA~

AS A

Arch



Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 r. pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e tej ustawy odwiadczamy, ze:
Projekt techniczny:

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA | REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU U2Y'!'KOWANIA NA
BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWA SZAMBA SZCZELNEGO O POJEKMOSCI DO 10 M3
I NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY

NOWE WYMYSLE
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.262
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/3

dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. arch. Adrianna SEJBUK
nr upr. MA/129/19
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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
STATYCZNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI

Konstrukcje budynku muzeum stanowig;
o stopy i tawy fundamentowe,
$ciany no$ne murowane,
stupy Zelbetowe,
stropy Zelbetowe,
belki Zzelbetowe,
e wiezba dachowa.
Zatozenia oraz obliczenia podstawowych obciazen zawarte w projekcie technicznym tomie Il — konstrukcja.

1.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego zawarte zostaty w projekcie
technicznym — tom Il — Konstrukcja.

1.2.1. DOKUMNETACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Dla dziatki o nr ew. 262 wykonano badania podtoza geologicznego i zawarto je w opinii geotechnicznej wykonanej
przez mgr Lukasza Skroka (upr. geolog. nr VII-1553).
Badania geotechniczne wykonano w dniu 13 czerwca 2023 r. — zatgcznik do projektu budowlanego -projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

1.2.2. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZEZ WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka na ktérej znajdujg sie projektowane budynki znajduje sie poza granicami terenu gérniczego co nie ma
wptywu na eksploatacje gdrniczg oraz nie ma konieczno$ci zabezpieczania obiektdw przed wptywem eksploatacii
gornicze;.

1.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZYCH | ZEWNETRZYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne zawarte zostaty w projekcie technicznym — tom Il — Konstrukcja.
Kolorystyka oraz metody naprawcze elewacji zostaty zawarte w decyzji konserwatorskiej i w badaniach
konserwatorskich oraz wytycznych konserwatorskich dotaczonych do projektu architektoniczno-budowlanego.
Projekt zostat zatwierdzony decyzja nr 207/2024 z dnia 14 maja 2024 r przez Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytdw. Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona z Organem na podstawie prébek
kolorystycznych wykonanych na miejscu.

1.3.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Na podstawie analizy wykonanych odkrywek na elewacjach budynku stwierdzono, ze pierwotna kolorystyka ulegta
wielokrotnym przemalowaniom. Elewacje nalezy oczyscic z farb wtérnych, skué zdezintegrowane strukturalnie tynki
oraz wtodrne zaprawy cementowe, usung¢ porastajace mikroorganizmy preparatami biobojczymi oraz uzupetni¢
ubytki na watkach ceglanych i spekan w strukturze muréw. Jezeli wystepujg spekania pionowe nalezy zszy¢ je
kotwami. Odtworzy¢ oryginalny charakter cokotu, z widocznymi ciosanymi kamieniami narzutowymi.

o  SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU, BLENDY OKIENNE
Sciany elewacyjne oraz blend okiennych murowane z cegty ceramicznej, peinej wypalanej z czerwonej gliny,
murowane na zaprawie wapiennej z wypetiaczem z piasku. Tynkowane zaprawg mineralng wapienno-piaskowa.
Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli, zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339
Projektuje sie nowe tynki pomalowane farbami elewacyjnymi silikatowymi - farba w kolorze starej bieli ustalona na
podstawie badan stratygraficznych oraz ustalona z Organem na podstawie probek kolorystycznych wykonanych
na miejscu.
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9298 HBW 78
CMYK: C:10 M:10 Y:15 KO
RGB: R:235 G:228 B:217

9339 HBW 81
CMYK: C:8 M:8  Y:15 KO
RGB: R:238 G:232 B:219

1.3.2. OKLADZINY WEWNETRZNE, MALOWANIE

e POLICHROMIE, LAMPIERIA Z MARMORYZACJA
Stan zachowania malowidet jest zly, jednakze ze wzgledu na szczegdlny charakter obiektu, oraz jego unikalng
warto$¢ historyczng i kulturowa, nalezy podja¢ starania zachowania jak najwiekszych partii z oryginalng substancja.
Nalezy przeprowadzi¢ dalsze badania odkrywkowe poszczegdlnych partii polichromii. W przypadku pasa lamperii
z marmoryzacja, istnieje mozliwos¢ zachowania duzej czesci oryginatu. Proponuje sie dokonanie uzupetnien
polichromii oraz lamperii z widoczng granica pomigdzy elementami oryginalnymi a odtworzonymi. Szczegoty
rozwigzan, kolorystyke oraz technike zabezpieczenia oraz odtworzenia nalezy uzgodnic¢ z tut. Organem na miejscu.
Nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe prace konserwatorskie

o SCIANY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
Sciany tynkowane i malowane dwukrotnie farba emulsyjna (kolor farby dobrany przez firme wykonujaca aranzacje
wnetrz). Narozniki $cian przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W pomieszczeniach o duzej wilgotno$ci — tazienka oktadziny z ptytek ceramicznych (rodzaj ptytek dobrany przez
firme wykonujacg aranzacje wnetrz) do wysokosci min. 180 cm, oraz w pomieszczeniu gospodarczym w czesci
kuchennej pasek ptytek ceramicznych wysokosci min 60 cm, alternatywnie w obydwu przypadkach zastosowaé
inng nienasigkliwa powtoka scienna.

1.3.3. POSADZKI

W dostepnych materiatach w archiwum Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw delegatury
w Ptocku nie zachowaty sie przekazy dotyczace oryginalnego wygladu podtogi. Nalezy zatem przeprowadzi¢
pogtebiong kwerende archiwalng w celu ustalenia jej docelowego wygladu. W przypadku negatywnego wyniku
kwerendy nalezy sugerowaC si¢ rozwigzaniami powszechnie stosowanymi w innych tego typu obiektach
z podobnego okresu budowy tj. podtoga wykonana z drewnianych desek. Docelowy wyglad oraz materiaty
projektowanej podtogi nalezy ustali¢ z tut. Organem.

Obecnie w budynki nie ma podtogi. Projektuje sie nowg podtoge zdylatowang od istniejacych Scian. Projektuje sie
tradycyjny uktad warstw. Ze wzgledu na ogrzewanie podtogowe projektuje sie wykonczenie posadzki z deski
drewnianej tréjwarstwowej.

Szczegoty rozwigzania wg rysunkéw przekrojowych.

1.3.4. STOLARKA OKIENNA | OKIENNICE
Stolarke okienng wraz z okiennicami, je$li jej stan techniczny na to pozwoli nalezy w miare mozliwosci poddac¢
pracom konserwatorskim i zachowa¢ w jak najwiekszym stopniu. Ewentualnie zachowa¢ jako $wiadek historii na
przysztej ekspozycji. Ponadto nalezy stolarke poddaé badaniom konserwatorskim w celu ustalenia jej pierwotnej
kolorystyki.
Docelowy wyglad przywracanej stolarki okiennej oraz okiennic powinien by¢ odwzorowany na podstawie
dostepnych fotografii archiwalnych i zaakceptowany przez tut. Organ.
Stolarka okienna - rekonstrukcja oparta na historycznych formach i wymiarach. W sali modlitewnej otwory okienne
o0 wykroju prostokatnym, z odcinkowym nadprozem, o konstrukciji oscieznicowej ze statym stupkiem. Proponowany
dwudzielny ukfad okien, oSmiokwaterowy. W elewacji zachodniej okna o wykroju kwadratowym, zamkniete
odcinkowymi nadprozami, o analogicznej konstrukciji, jedynie zmieniony podziat na dwudzielny, szesciokwaterowy.
Od strony zewnetrznej okna posiadaty drewniane okiennice, o konstrukcji ramowo-ptycinowej, z uktadem trzech
ptycin na kazdym ze skrzydet.
W $cianie szczytowej — okno o wykroju ostrotukowym moze by¢ oknem oryginalnym. Nalezy je zdemontowaé
i podda¢ konserwacji. Cze$¢ zachowanych drewnianych okiennic réwniez nalezy zdemontowaé oraz poddac¢
konserwacji.
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Wszystkie elementy stolarskie (okna, okiennice wraz z okuciami, drzwi, blaustrade) nalezy odtworzyé na podstawie
szczegotowych opracowan konserwatorskich, ktére zostaty wykonane w pazdzierniku 2009 roku przez niezalezne
biuro projektowe.

Szczegoty wymiarow okien zgodnie z zestawieniem stolarki.

1.3.5. STOLARKA DRZWIOWA
Nie zachowata sie stolarka drzwiowa, proponuje sie wiec wykonanie drzwi drewnianych w konstrukcji ramowo-
ptycinowej. Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, drzwi do pomieszczer w zachodniej czesci obiektu, jednoskrzydiowe.
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy pomalowa¢ wodorozpuszczalng farbg w kolorze zgodnym
z paletg koloréw NCS, nr S 0505-G20Y. Ostateczna kolorystyka oraz wyglad drzwi zostanie ustalona z Organem
na podstawie probek kolorystycznych wykonanych na miejscu oraz rysunkow technicznych stolarskich.
Docelowy wyglad przywracanej stolarki drzwiowej powinien by¢ odwzorowany na podstawie dostepnych fotografii
archiwalnych i zaakceptowany przez tut. Organ.
Szczegoty wymiardw drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi wewnetrzne. Zdjecie Wojciecha Drzwi zewnetrzne. Autor zdjecia nieznany
Marchlewskiego.

1.3.6. SCHODY
Schody drewniane w bardzo ztym stanie technicznym, stopnie jak i konstrukcja ulegty korozji biologiczne;.
Projektuje sie nowe schody drewniane, samonosne o konstrukcji policzkowej. Kolor analogiczny do pozostatych
elementéw drewnianych we wnetrzu. Ostateczna kolorystyka oraz wyglad schodoéw zostanie ustalona z Organem
na podstawie probek kolorystycznych wykonanych na miejscu oraz rysunkow technicznych stolarskich.

1.3.7. BALUSTRADA
Zadne elementy balustrady nie zostaty zachowane. Projektuje sie odtworzenie balustrady drewnianej z tralkami,
na podstawie szczeg6towych opracowan konserwatorskich, ktdre zostaty wykonane w pazdzierniku 2009 roku
przez niezalezne biuro projektowe. Kolor balustrady analogiczny do pozostatych elementéw drewnianych we
wnetrzu. Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona z Organem na podstawie probek kolorystycznych wykonanych
na miejscu.
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Balustrada z tralkami na chorze. Zdjecia Wojciecha Marchlewskiego.

Ze wzgledu na zbyt niska wysoko$¢ oryginalnej barierki (75 cm) projektuje sie szklang przegrode od wysokosci
barierki do stropu. Bezpieczne szkoto nalezy umiesci¢ w stalowej ramie. Profile dobrane przez firmg wykonawczg
odpowiednie do ciezaru szklenia.

Balustrada erniéna Z rama na chérze. Szklana przegroda na antresoli. Przyktadowe zdjecie
Zdjecie Wojciecha Marchlewskiego. Z Internetu

1.3.8. FILARY WEWNETRZNE
Dwa drewniane filary obecnie niezachowane, pierwotnie znajdujace sie w zachodniej czesci sali modlitewnej nalezy
rekonstruowa¢ w oparciu o zachowane zdjecia archiwalne. Ich powierzchni¢ pomalowac farbg w analogicznym
kolorze do pozostatych elementoéw drewnianych we wnetrzu. Ostateczna kolorystyka oraz wyglad drzwi zostanie
ustalona z Organem na podstawie probek kolorystycznych wykonanych na miejscu. Filary nie stanowig elementu
konstrukcyjnego.

1.3.9. METALOWY KRZYZ
W zwieficzeniu szczytu znajduje sie metalowy krzyz. Nalezy go podda¢ zabiegom konserwatorskim. Po usunieciu
korozji pomalowa¢ matowa farbe do metalu w kolorze czarnym.

1.4. WYPOSAZENIE

Projektujac aranzacje wewnetrzng budynku nalezy zwrdci¢é uwage na elementy wyposazenia poszczegdlnych
pomieszczen.

Wejscie do budynku:
e wieszaki na ubrania,
lustro,

e wycieraczki,
e krzesta 2 szt.
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Sala wystaw statych:
e gabloty na eksponaty wystawy statej,
o Scienny i sufitowy system montazu obrazéw/plakatéw,
materialy do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych

e krzesta 45 szt.,
o stof,
e ekran,
e projektor,
o tablica przenosna,
e laptop.
tazienka:
e elementy ceramiczne wyposazenia,
e armatura,
e podajniki na mydto,
e podajniki na reczniki,
o suszarki do rak,
e uchwyty na papie toaletowy,
e uchwyty dla 0séb z niepetnosprawnosciami,
e przewijak.
Zaplecze socjalne:
e stdf,

krzesta 2 szt.,

drukarko-kopiarka,

laptop,

kosz na $mieci,

szafki do przebrania,

zabudowa kuchenna ze sprzetem AGD - zlew, mikrofalowka, czajnik, zmywarko-wyparzarka, ptyta
indukcyjna, lodéwka.

1.5. OGROD

W cze$ci potudniowej dziatki projektuje sie miejsce odpoczynku dla zwiedzajacych. Projektuje sie nowe nasadzenia
— jesiony, kasztanowce i olsze. Nalezy zakupi¢ sadzonki niniejszych gatunkow drzew w rozmiarach ok 4 - 5 m.
Gatunki zaprojektowanych drzew zostaty wybrane na podstawie zdje¢ archiwalnych. W centralnej cze$ci
zaprojektowano take kwietng a od strony wschodniej ogrdd deszczowy do ktorego odprowadzona zostaje woda
z dachu budynku. Od strony pétnocnej znajdujg sie cztery tawostoty. Naprzeciwko gtéwnego wejécia do budynku
zaprojektowano 2 fawki. Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone mineralne. Szczegoty rozwigzan wg projektu
nasadzen niniejszego opracowania.

1.6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -INSTALACYJNEGO

1.6.1. INSTALACJI OGRZEWCZYCH, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH
Rozwigzania instalacyjne instalacji ogrzewczej, klimatyzacji, wentylacji, instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej i deszczowej zawarte sg w projekcie technicznych tomie Il - instalacje sanitarne.

1.6.2. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH,
PIORUNOCHRONNYCH ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Rozwigzania instalacyjne instalacji elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, piorunochronnej oraz zwigzanej
z nimi ochrony przeciwpozarowej zawarte sg w projekcie technicznych tomie IV — instalacje elektryczne.

1.7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWANYCH Z SIECIAMI ZEWNETRZYMI

Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi zawarte sq w opracowaniach
branzowych w tomach Il i IV projektu technicznego zgodnie z trescig dokumentacji.
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1.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.8.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek na planie prostokata z dachem wielospadowym kryty blacha, wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1232
(Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r) przeznaczony na muzeum. Budynek kwalifikuje sie jako budynek
niski N.

Parametry:
Powierzchnia zabudowy 154,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 118,23 m?
Kubatura netto 920,34 m?
Wysokos¢ budynku 10,40 m

1.8.2. PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCJI PALNYCH
Nie jest mozliwe jednoznaczne okre$lenie rodzaju materiatow, jakie bedg wystepowa¢ w budynku. Nalezy jednak
przewidywa¢ obecnos¢ rdznorodnych materiatow, gtdéwnie zaliczanych do grupy pozarowej A (materiaty state
pochodzenia organicznego) i B (materiaty state topigce sie). W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania
materiatow uznanych za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisdéw przeciwpozarowych.

1.8.3. KLASYFIKACJA POZAROWA
Caly obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l z pomieszczeniem technicznym. W obiekcie nie
przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

1.8.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.

1.8.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

1.8.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
Obiekt niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zostat zaprojektowany w klasie odpornosci
pozarowej D (na podstawie par. 212 ust. 3 W. T.) z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia nastepujgce warunki:

e gtowna konstrukcja nosna -R30

e  konstrukcja dachu ()

e strop - REI 30,

e $ciana zewnetrzna - EI30 (0«i) (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem 0 wysokosci co najmniej 0,8 m),

e Sciana wewnetrzna — El 15 (obudowa drog ewakuacyjnych)

e przekrycie dachu -(-)

e napodstawie par. 219 ust. 2W. T — palne elementy konstrukcji dachu oddzielone od wnetrza

przegrodg systemowa z ptyt g-k w klasie odporno$ci ogniowej El 30 (system rigips, nida lub réwnowazny)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami. Elementy okfadzin
elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie
w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrznej, czyli El 30.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie D powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e -Sciany REI 60,

e -stropy REI 30 (strop w ZL)

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe El 30
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m. w Scianach i stropach pomieszczenia
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zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odporno$ci ogniowej (El) Scian i stropéw tego
pomieszczenia.

1.8.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek bedzie w catosci stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni 146,14 m?

1.8.8.  WARUNKI EWAKUACJI
Maksymalna liczba oséb przebywajacych w poszczegblnych czesciach budynku, oraz na poszczegélnych
kondygnacjach przyjeta do celéw projektowych wynosi:
e parter: 47 os6b
e pietro (pomieszczenie techniczne): 2 osoby
Warunki ewakuacii:
Ustalajac je w strefie ZL Il przyjeto, ze:
o dtugosc¢ przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia nie przekracza 40m.
e sumaryczng szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych obliczono na podstawie wskaznika liczby oséb do ewakuacji
0,6 m na kazde 100 osdb,
o drzwi wyjSciowe otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacii,
¢ minimalna szeroko$¢ drzwi zewnetrznych 1,3 m (ewakuacja przez wiatrotap z budynku muzeum)
e dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m (w tym 20 na poziomej drodze
ewakuacyjnej) przy jednym kierunku dojécia.

1.8.9. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO
Przy wykanczaniu wnetrz obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

o stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

e oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepainych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

1.8.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH WYNIKAJACY Z PRZEPISOW OCHRONY

PRZ_ECIWPOiAROWEJ | PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgacznik pradu. Szczeg6towy opis w czesci elektrycznej projektu

technicznego.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

Budynek wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych wg. czeSci opisowej

instalacji elektrycznych projektu technicznego.

1.8.11.  WYPOSAZENIE W GASNICE
W budynku, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg, lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni.
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujace zasady:
e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatkach
schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen,
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN,
o do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,
e sprzet nalezy umieszczaC w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
Ciepta,
o odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.
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1.8.12. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO DZIALAN RATOWNICZYCH
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w ilosci 10 dm3/s (kubatura
ponizej 5000 m3 i powierzchnia mniejsza niz 1000 m?), zapewnione z hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80
usytuowanych na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant na dziatce o nr ew. 276/1 w odlegtosci 13,30 m.
Dla wyzej wymienionego hydrantu zostata przeprowadzony pomiar cisnienia i wydajno$ci. Protokét
z przeprowadzonego pomiaru znajduje sie w zatgczniku niniejszego projektu.
Droga pozarowa
Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku nie wymagana. Dojazd stanowi droga wzdtuz budynku. Ponadto
zapewniono potgczenie z drogg wyj$¢ z budynku, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i diugo$ci
nie wiekszej niz 30 m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

1.8.13. USYTUOWANIE ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Czes¢ Sciany zachodniej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 8,0 m. Dziatka od ktdrej odlegtosci Sciany jest
mniejsza jest przeznaczona na poszerzenie drogi.

1.8.14. UWAGI KONCOWE

Przed przekazaniem budynku do uzytku nalezy opracowaé Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.Nr 109, poz. 719).
Szczegoblnie nalezy zwréci¢ uwage aby w instrukcji znalazly sie informacje z projektdw branzowych urzadzen
przeciwpozarowych istotnych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, ktére powinny by¢ przestrzegane w trakcie
eksploatacji budynku.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych powinny by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

1.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r o charakterystyce energetycznej budynkéw art. 3 ust. 4 obowigzek
sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej nie dotycza budynku podlegajacego ochronie na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU PRZEDMIOT RYSUNKU SKALA
PT_AR_1.01 RZUT PARTERU 1:100
PT_AR_1.02 RZUT CHORU 1:100
PT_AR_1.03 RZUT DACHU 1:100
PT_AR_2.01 PRZEKROJ P01 1:50
PT_AR_2.02 PRZEKROJ P02 1:50
PT_AR_2.03 PRZEKROJ P03 1:50
PT AR 3.01 Ek(E:\I/_Ivgg:l/I\APOLNocNo-ZACHODNlA | POLUDNIOWO- 14100
PT AR 3.02 ‘IIE\’LSE(;/:I_IA(S(E)J'jAI :OLUDNIOWO-WSCHODNIA | POLNOCNO- 14100
PT_AR_4.01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ .

PT_AK_01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200
PT_AK_02 MALA ARCHITEKTURA 1:200
PT_AK_03 OGROD DESZCZOWY - SCHEMAT 1:25
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA
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FAZA PROJEKTU DATA

Styczen 2024
Aktualizacja: Czerwiec 2024

Projekt techniczny
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury
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GENERALNY PROJEKTANT

AS Arch

ul. Kutnowska 102
09-500 Gostynin
www.asarch.pl

BLACHA OCYNKOWANA NA RABEK STOJACY

KOLOR DO UZGODNIENIA Z ORGANEM ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Adrianna Sejbuk
nr upr. MA/129/19

TYNK W KOLORZE STAREJ BIELI NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PALETA KEIM EXLISIV nr 9298 LUB nr 9339

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

KOLOR STOLARKI DO USTALENIA

PO BADANIACH KONSERWATORSKICH

LOKALIZACJA

Nowe Wymysle, gm. Gabin
idektyfikatory dziatek:
141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4, 141906_5.0033.241/3

FAZA PROJEKTU DATA

M Projekt techniczny Styczen 2024
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BLACHA OCYNKOWANA NA RABEK STOJACY
KOLOR DO UZGODNIENIA Z ORGANEM
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GENERALNY PROJEKTANT

AS Arch

ul. Kutnowska 102
09-500 Gostynin
www.asarch.pl

BLACHA OCYNKOWANA NA RABEK STOJACY ZESPOL PROJEKTOWY
KOLOR DO UZGODNIENIA Z ORGANEM

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Adrianna Sejbuk
nr upr. MA/129/19

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TYNK W KOLORZE STARE.J BIELI Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
PALETA KEIM EXLISIV nr 9298 LUB nr 9339 uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA

KOLOR STOLARKI DO USTALENIA - ,
PO BADANIACH KONSERWATORSKICH Nowe Wymysle, gm. Gabin
idektyfikatory dziatek:

141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4, 141906_5.0033.241/3

FAZA PROJEKTU DATA

Projekt techniczny Styczen 2024
Aktualizacja: Czerwiec 2024
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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PT_3.02 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID D1 D2 D2 D2 Dz1 Dz2
llos¢ 1 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 120x210 100x205 100x205 100x210 140%225 140x245
Wymiary przejscia 120x210 90x200 90x200 90x205 130x185 130%x205
Orientacja L P L P L
Rat \\\V///
I I
S ] —
Elewacja 3 R : ‘ N
// >€
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ID 01 02 03 04
llos¢ 2 8 2 1
Rozmiar Szer. x Wys. 101x118 126x204 101x105 100x168
Rzut
O——r—0 O——F——0 O——_r—m —
N /|
\ /
\ /
\\\ /// \\\ /// \\ //
Elewacja od wewnatrz :
/ N\ // \\ s AN
// \\ , \ , N
/ \
/ \
/ \

UWAGI: Docelowy wyglad przywracanej stolarki drzwiowej,
okiennej oraz okiennyc powinien by¢ odwzorowany na
podstawie dostepnych fotografii archiwalnych i zaakceptowany
przez tut. Organ.Ostateczna kolorystyka oraz wyglad stolarki
zostanie ustalona z Organem na podstawie probek
kolorystycznych wykonanych na miejscu oraz rysunkéw
technicznych stolarskich.

GENERALNY PROJEKTANT

AS Arch
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09-500 Gostynin
Arch www.asarch.pl
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ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Adrianna Sejbuk
nr upr. MA/129/19

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA
Nowe Wymysle, gm. Gabin
idektyfikatory dziatek:
141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4, 141906_5.0033.241/3

FAZA PROJEKTU DATA
Projekt techniczny Styczen 2024
Aktualizacja: Czerwiec 2024
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granica opracowania

nawierzchnia mineralna (ruch kotowy)
nawierzchnia mineralna (ruch pieszy)
nawierzchnia trawiasta

taka kwietna

ogroéd deszczowy

krzewy

drzewa

wejscia

mata architektura

gtazy polne
ogrodzenie z siatki

bt el »@PPO0000D

ogrodzenie drewniane

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiana
sposobu uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowa
szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m?i niezbednej
infrastruktury.

LOKALIZACJA

id. dziatek: 141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4
Nowe Wymysle

ZAMAWIAJACY

AS ARCH Adranna Sejbuk | www.asarch.pl
ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin

PRACOWNIA

Dookota Natalia Bando

dOOko*a natalia.bando@gmail.com

instagram.com/do.okola

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

mgr inz. arch. kraj. Natalia Bando

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 | Nawierzchnia mineralna [pow. 201 m?]
2 | taka kwietna [pow. 92 m?]
Tradycyjna taka wieloletnia - lakikwietne.pl
3 | Ogréd deszczowy [pow. 20 m?]
szczegOtowe opracowanie na etapie PW
4 | Trawnik [pow. 190 m?]

MALA ARCHITEKTURA

M1 - tawka parkowa [2 szt.]
M2 - tawostot [4 szt]

01 - ogrodzenie drewniane [34 mb]
02 - ogrodzenie z siatki [36 mb]

NASADZENIA

D1 | Jesion wyniosty / Fraxinus excelsior [6 szt.]
D2 | Kasztanowiec biaty / Aesculus hippocastanum [1 szt.]
D3 | Olsza czarna / Alnus glutinosa [1 szt.]

K1 | Kalina koralowa / Viburnum opulus [5 szt.]

K2 | Kruszyna pospolita / Frangula alnus [4 szt.]

K3 | Porzeczka czarna / Ribes nigrum [7 szt.]

K4 | Snieguliczka koralowa / Symphoricarpo orbiculatus [8 szt
K5 | Wierzba purpurowa "Nana" / Salix purpurea [2 szt.]

K6 | Leszczyna pospolita / Corylus avellana [3 szt.]

ETAP Projekt budowlany
BRANZA arch. krajobrazu
NAZWA RYSUNKU Projekt zagospodarowania
terenu
NR RYSUNKU PB-AK-01
A3 01.2024 1:200




O1 - OGRODZENIE DREWNIANE
widok, skala 1:25

1,20

02 - OGRODZENIE Z SIATKI
widok, skala 1:25

1,20

1,60

|
|
1@ u

1 - Stupek betonowy do siatki lesnej (8 x 8 x 120 cm), o okragtym zakonczeniu
2 - Deski modrzewiowe, kl. Il tarcica (2 x 20 x 160 cm), impregnowane bezbarwnie cisnieniowo

M1 - tAWKA PARKOWA

aksonometria

tawka bez oparcia

dt. tawki: 150 cm

szer. tawki: 45 cm

konstrukcja stalowa, ocynkowana
i malowana proszkowo

modrzew, lakierowany
(mix. lakieru bezbarwnego
i sosnowego)

Rodzaj ogrodzenia nawigzuje do dawnego zagospodarowania
terenu wokdt Zboru Mennonickiego. Zaleca sie wprowadzenie
drzew wzdtuz ulicy w formie alei z kasztanowca biatego
(Aesculus hippocastanum).

Zdjecie po prawej stronie wykonane zostato w roku 1929.

1,60

1 - Stupek betonowy do siatki lesnej (8 x 8 x 120 cm), o okragtym zakonhczeniu
2 - Siatka lesna, ocynkowana (wys. 110 cm)

M2 - LAWOSTOL

aksonometria

tawostot z profila
z blatem drewnianym

wys. stotu: 70 cm
szer. kompletu: 190 cm
dt. fawek: 180 cm

modrzew, lakierowany
(mix. lakieru bezbarwnego
i sosnowego)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiana
sposobu uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowa
szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m3i niezbednej
infrastruktury.

LOKALIZACJA

id. dziatek: 141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4
Nowe Wymysle

ZAMAWIAJACY

AS ARCH Adranna Sejbuk | www.asarch.pl
ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin

PRACOWNIA

Dookota Natalia Bando
natalia.bando@gmail.com
instagram.com/do.okola

dookota

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

mgr inz. arch. kraj. Natalia Bahdo

ETAP Projekt budowlany

BRANZA arch. krajobrazu

NAZWA RYSUNKU Mata architektura

NR RYSUNKU PB-AK-02
A3 01.2024 1:200
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OGROD DESZCZOWY

schemat, skala 1:25
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiana
sposobu uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowa
szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m3i niezbednej
infrastruktury.

- LOKALIZACJA
rura spustowa sr. 110 ’X//>\///\<//\\///\\///\ \(/\\ R R R R R RN o g 0750750750707 507507 %02 015 Sttt : : v /\///\\///\\/// id. dziatek: 141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4
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zwir o okragtych ziarnach (16/31,5 mm), A|S I?FiCH A(l:l(ra;](r;; %(2b5uoko|cv;vwzv.a:§arch.p|
kolor bez.-z6Hy (warstwa Scidtkujaca), gr. 5 cm Lista roslin ul. Rutnowska e ostynin

Ogrod deszczowy - retencja zamiast melioracji

Nawigzujac do historii tego miejsca i spotecznosci holenderskich chtopow,
ktorzy zasiedlali te tereny proponuje sie wprowadzenie ogrodu
deszczowego. Dawniej, olendrzy specjalizowali sie w melioracji

i gospodarowaniu podmokitych terenéw. Wspodtczesnie mierzymy sie

z nowymi wyzwaniami, traktujgc mokradta jako cenny zaséb. Z powodu
zmian klimatu coraz czesciej bedziemy spotykacd sie z ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi, okresami ulewnych deszczy i dtugich okreséw
suszy. Ogrody deszczowe maja za zadanie zatrzymac cenng deszczowke.
Jest to rozwigzanie oparte na przyrodzie, inspirowane podmoktymi takami
i dolinami rzecznymi.

Ogrod deszczowy to specjalna rabata, ktéra zasilana jest woda deszczowa.
Stworzona jest z roslin dobrze znoszacych okresowe zalewanie, na podtozu
o bardzo dobrej przepuszczalnosci. Odpowiednie warstwy pozwolaja na
zatrzymanie w ogrodzie duzej ilosci wody opadowej sptywajacej

z powierzchni dachu. Dzieki temu rabata nie potrzebuje dodatkowego
podlewania, ewentualnie w okresach przedtuzajgcych sie upatow.

Zdjecia referencyjne przedstawiaja ogrody deszczowe przy budynkach
uzytecznosci publicznej oraz wzdtuz ciggdw komunikacyjnych.
Zrédto: plpinterest.com

substrat glebowy: mieszanka ziemi urodzajnej i piasku
Sredniego, ptukanego 1:3, gr. ~ 20 cm

widknina wytrzymata termicznie, odporna na
uszkodzenia mechanicznie, gr. 0,6 mm

zwir ptukany rzeczny (16/31,5 mm), gr. ~ 20 cm

grunt rodzimy

turzyca pospolita (Carex nigra )

manna mielec (Glyceria maxima)
kosaciec syberyjski (Iris sibirica)

rdest wezownik (Bistorta officinalis)
mieta nadwodna (Mentha aquatica)
narecznica samcza (Dryopteris filix-mas)

wierzba purpurowa ‘Nana’
(Salix purpurea ‘Nana’)

PRACOWNIA

Dookota Natalia Bando

dOOko*a natalia.bando@gmail.com

instagram.com/do.okola

mgr inz. arch. kraj. Natalia Bahdo

ETAP Projekt budowlany
BRANZA arch. krajobrazu
NAZWA RYSUNKU Ogrod deszczowy
- schemat
NR RYSUNKU PB-AK-03
A3 01.2024 1:25
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