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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682, t.J. - Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt techniczny:
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Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora

o Projekt architektoniczno-budowlany

o Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanych budynkdéw
wykonana przez GEOLOOK tukasz Skrok, 09-400 Ptock, ul. Przyjazna 84.

o Biezace uzgodnienia materiatowe

o  Aktualne przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna zwigzane z tematem opracowania.

.2. ZAKRES OPRACOWANIA | OPIS OGOLNY.

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych gtéwnych
elementow konstrukcyjnych obiektu, podanie schematdow statycznych oraz podstawowych wynikéw tych
obliczen, sporzadzenie rysunkow konstrukcyjnych z oznaczeniem elementéw konstrukcyjnych, sporzadzenie
opisu technicznego z podaniem zatozenn przyjetych do obliczen oraz rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych.

Szczegbdtowy opis budynku z programem funkcjonalno-uzytkowym znajduje sie w opisie do projektu
architektonicznego.

Przebudowe budynku muzeum projektuje sie w technologii mieszanej, tj. Sciany murowane,
konstrukcja stropu chéru drewniana, dach wielospadowy konstrukcji drewnianej, kat nachylenia dachu 42°-
48°. Najwyzszy punkt konstrukcyjny budynek osigga na kalenicy i jest to rzedna +9,88 wzgledem +/-0,00
budynku. Poziom poréwnawczy +/-0,00 w odniesieniu do rzednych bezwzglednych wg architektury.

Projektowany poziom terenu -0.33m ponizej zera budynku.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe nalezy wykonywac¢ z betonu klasy C25/30 zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Stal stosowana do zbrojenia elementéw Zelbetowych B500A (B500SP). Po
zabetonowaniu nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu przez co najmniej 7 dni. Elementy drewniane nalezy

wykonac¢ z drewna o klasie drewna min C24, przekroje wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.



1.3. PODSTAWOWE OBCIAzENIA ZMIENNE
W projekcie konstrukcyjnym przyjeto nizej wymienione obcigzenia zmienne charakterystyczne

o Strop choru obcigzenia zmienne 1 2,0kN/m?

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

1.4.1. Lokalizacje budynku w strefach oddziatywan srodowiskowych

- | strefa obciazenia wiatrem;
- Il strefa obcigzenia $niegiem;

- Il strefa przemarzania gruntu;

1.4.2. Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanego budynku wykonana
zostata przez GEOLOOK Ltukasz Skrok, 09-400 Plock, ul. Przyjazna 84. Wedtug dokumentacii
geotechnicznej, w rejonie posadowienia projektowanego budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych

parametréw geotechnicznych:

5.1. Litologia

W dokumentowanym podlozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczy-
mi. wystepuja utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe piaszczysto-humusowe z gruzem,
wystepujace do glebokosci 0,8-1.0 m p.p.t.
Plejstocen reprezentowany jest ponizej gruntdw holocenskich przez niespoiste utwory
wodnolodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i srednich. Osady te do
glebokosci 3,0 m ppt. nie zostaly przewiercone.

5.2. Geotechniczny podzial gruntow

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podlozu, naleza do naturalnych rodzimych mi-

neralnych oraz organicznych.

Strefe przypowierzchniowa podioza budujg grunty nasypowe piaszczysto-humusowe
z gruzem - wylaczono je z charakterystyki geotechnicznej. z uwagi na ich zréznicowany sklad
i duza anizotropic parametrow wytrzymatosciowych, uniemozliwiajaca wyprowadzenie
wartosci parametréw charakterystycznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologi-
czne. Wiodace parametry wytrzymalosciowe (Ip), ustalono metoda A, wg PN-81/B-03020, tj.
na drodze bezposrednich badan instrumentalnych i makroskopowych, przeprowadzonych —w
terenie. Pozostale parametry ustalono metoda B - na podstawie podanych w ww. normie
zaleznosci korelacyjnych, pomigdzy tymi parametrami, a cechami wiodacymi.



Grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wystepujace pod osadami holocen-
skimi, wydzielono jako dwudzielna warstwe geotechniczna nr L.
Warstwa Ia - piaski drobne, lokalnie z piaskami srednimi, wilgotne, srednio zageszczone, o

wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip'™ = 0,54.

Warstwa Ib - piaski srednie, lokalnie z piaskiem drobnym, wilgotne, érednio zageszczone, o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip'™ = 0,534,

W tabeli na zalaczniku nr 5 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parame-
trow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw.

Obraz budowy podloza gruntowego przedstawiono na przekroju geotechnicznym -

zalacznik nr 4 i kartach dokumentacyjnych badan geotechnicznych — zataczniki 3.1-3.2.

5.3. Hydrogeologia

W dokumentowanym podlozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczy-
mi (do 3,0 m ppt.), nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

6.1. Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna obiektu)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sic do drugiej kategorii geotech-
nicznej.

6.2. Dokumentacja badan podloza gruntowego (posadowienie obiektu)

Przy zakladanym posadowieniu fundamentéw na glebokosci 1,0 m p.p.t. w bezposrednim
podlozu fundamentéw, wystapia piaski drobnoziarniste warstwy geotechnicznej nr Ia —
wilgotne, $rednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ =
0,54.

Woda podziemna, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczymi (do 3.0 m
ppt.). nie zostala nawiercona.

Woda podziemna nie bedzie miata wplywu na roboty ziemne i fundamentowe.

Zaleca sie, aby prace ziemne i fundamentowe prowadzone byly pod stalym nadzorem geo-
technicznym. Dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych wskazane jest wykonanie
ogledzin oraz przeprowadzenie badan instrumentalnych i makroskopowych gruntéw w wyko-
pach, z ustaleniem parametréw wytrzymalosciowych podtoza oraz ich pelnej korelacji z zalo-
Zeniami projektowymi.



1.4.3. Ocena warunkéw geotechnicznych.

Do obliczen przyjeto odpdr gruntu na poziomie 200kPa:

1.4.4. Wnioski.

Posadowienie istniejacych fundamentow:

- budynek muzeum -0,94m (od rzednej 0,00 budynku).
Posadowienie nowych fundamentéw zaprojektowano na poziomie:

- stopy fundamentowe -0,94m (od rzednej 0,00 budynku).
Konieczny jest odbior wykopow fundamentowych przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia
zgodnosci, przyjetych w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych, z warunkami istniejgcymi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 126, poz. 839) ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych” istniejace warunki zakwalifikowano, jako ztozone, a
projektowany obiekt zakwalifikowano do trzeciej kategorii geotechnicznej. Dla obiektow
budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badan poza badaniami, o ktérych mowa
wust. 2 i3, nalezy dodatkowo uzupemni¢ badaniami niezbednymi do przeprowadzenia obliczen
analitycznych i numerycznych dla przyjetego modelu geotechnicznego podtoza, w uzgodnieniu
z wykonawcg specjalistycznych robé6t geotechnicznych.
W obliczeniach zatozono, ze budynek posadowione bedg na gruntach niespoistych w stanie
$rednio zageszczonym, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 1p=0,54. Max
obcigzenie podtoza pod fundamentem nie przekracza 180kPa.
W przypadku stwierdzenia gorszych parametréw geologicznych podioza nalezy o tym fakcie
poinformowa¢ projektanta konstrukcji. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.
O terminie odbioru podioza gruntowego nalezy poinformowaé projektanta konstrukcii.
Wszystkie elementy Zelbetowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyé poprzez ich
malowanie masami bitumicznymi
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentdw nalezy wykona¢ wg architektury
Wszystkie wykopy powinny byé OBOWIAZKOWO odebrane przez uprawnionego geotechnika w
celu zweryfikowania poprawnosci przyjetych zatozen. Po dokonaniu odbioru geotechnik powinien
dokona¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia, iz w wykopie wystepujg grunty nasypowe, organiczne lub inne o
parametrach nizszych niz przyjete w obliczeniach nalezy zastosowa¢ wymiang gruntow na chudy
beton lub pospdtke zageszczong mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0.98.
Ostatnie 10+20cm wykopu nalezy wybra¢ recznie lub koparka wyposazong w gtadka tyzke, tak aby

nie nastapito rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie.
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o Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi tj. zamoknieciem i

przemarznieciem.

1.5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

1.5.1. Fundamenty istniejace

Wg Oceny Konstruktorskiej fundamenty zostaty wykonane jako kamienne oraz posadowione na
gtebokosci ok. 60cm ponizej poziomu terenu na gruntach niewysadzinowych piaskach drobnoziarnistych. W
celu wykonania izolacji pionowej konieczne by byto odkopanie fundamentéw. Ponowne zasypanie wigzato
by sie z warstwowym mechanicznym zageszczeniem gruntu przy Scianach fundamentowych, co by mogto
negatywnie wptywaC na bezpieczenstwo konstrukcji budynku. W zwigzku z powyzszym zalecane jest
wykonanie tylko izolacji poziomej i tynku renowacyjnego do wys. 150cm od wewnatrz i zewnatrz budynku.

Wykona¢ izolacje poziomg metoda iniekcji grawitacyjnej.

1.5.2. Fundamenty projektowane

Posadowienie drewnianych stupéw chéru zaprojektowano jako bezposrednie w postaci stup
fundamentowych zelbetowych z betonu C25/30 o minimalnej zawartosci cementu 280kg/m3 na 10cm
warstwie betonu podktadowego. Poziom posadowienia -0,94m w stosunku do projektowanego poziomu +/-
0,00 budynku.

Wszystkie elementy konstrukcyjne majace kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo wg architektury.

Wszystkie wykopy pod fundamenty powinny byé odebrane przez uprawnionego geotechnika a
odbiér potwierdzony wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystapienia gruntdw nieno$nych lub gdy

nastapi rozluznienie gruntu w dnie wykopu nalezy zastosowa¢ wymiane gruntdw na chudy beton.

Doktadng lokalizacje fundamentéw oraz ich poziomy posadowienia pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych. Wymiary fundamentéw oraz zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych. Otulina pretéw

zbrojeniowych dla fundamentéw 5¢cm.

1.5.3. Sciany konstrukcyjne istniejace

Wszelkie pekniecia konstrukcji murowej nalezy wzmocni¢ poprzez zszycie pretami zebrowanymi fi

8mm lub przemurowac. Szczegdt konstrukcyjny zszywania peknigé w murze wg rysunkdw konstrukcyjnych.

1.5.4. Sciany konstrukcyjne pod stropem chéru

Sciany konstrukcyjne wykona z cegly petnej klasy 10MPa gr. 35cm na zaprawie klasy M5.
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Wience scian konstrukcyjnych wykonaé jako monolityczne zelbetowe. Klasa betonu, wymiary wienca
oraz rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych. Otulina pretdw zbrojeniowych dla wiencdw
2,5cm.

Doktadna lokalizacje Scian oraz ich poziomy posadowienia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

1.5.5. Nadproza ceglane istniejace

Nadproza w miejscach uszkodzonych nalezy wzmocni¢ poprzez przemurowanie badz montaz

wewnatrz otworédw drewnianej konstrukcji ramowej ktdra moze nastepnie petni¢ funkcje oscieza.

1.5.6. Strop chéru

Stropy wykona¢ jako drewniany z drewna klasy C24. Poziomy posadowienia stropu +2,575m (gr.

16¢m), w stosunku do projektowanego poziomu +/-0,00 budynku.

Uktad elementow oraz przekroje wg rysunkdéw konstrukcyjnych. Wszystkie elementy drewniane

nalezy zabezpieczy¢ bio- i ogniochronnie.

1.5.7. Schody drewniane

Schody drewniane na stropu choru wg wytycznych zamawiajacego.

1.5.8. Wience zelbetowe istniejacych $cian
Wienice istniejacych Scian konstrukcyjnych wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe. Klasa betonu,

wymiary wiefica oraz rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych. Otulina pretdéw zbrojeniowych

dla wieficow 2,5cm.

1.5.9. Dach o konstrukcji drewnianej

Dach wykona¢ jako wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z drewna klasy C24,
kat pochylenia potaci 42-48 stopni. Krokwie opierajg sie na drewnianych belkach stropowych mocowanych
do nowoprojektowanego wienca zelbetowego katownikami stalowymi. Mocowanie krokwi do belki stropowe;j
poprzez ztacze krokwiowe SHH.

Belki stropowe nalezy podstemplowaé minimum w trzech miejscach, celem wykonania strzatki odwrotnej
ugiecia stropu o wartosci réwnej 3cm w $rodku przesta.
Uktad elementéw oraz przekroje wg rysunkow konstrukcyjnych. Wszystkie elementy drewniane

wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ bio- i ogniochronnie.
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1.6. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

1.6.1. Normy projektowania i programy.

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy.

ciezar whasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne - obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne - oddziatywania wiatru
PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewniany
PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
PN-EN 1997: 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Czes¢ 1: Zasady ogoine

Obliczenia wykonano na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow.

1.6.2. Materiaty uzyte w konstrukcji.

Beton

Fundamenty C25/30.

Wience C25/30.

Stal zbrojeniowa

Stal B500A (B500SP) — wszystkie elementy nosne oraz strzemiona belek no$nych.

Sciany murowane

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej kl. 10MPa gr. 35cm na zaprawie klasy M5.
Kategoria robdt |, zaprawa projektowana.

Drewno konstrukcyjne klasy C24.

Stal profilowa S235JR

1.6.3. Okreslenie klasy konsekwencji zniszczenia oraz klas niezawodnosci

W projekcie zostata przyjeta klasa konsekwencji CC2 oraz odpowiadajaca jej klasa niezawodno$ci

RC2 i wspotczynnik oddziatywan Kr=1,0.

Zgodnie z EN 1990:2002 rozrozniane sg 3 klasy konsekwencji. W projektach budynkow zastosowanie majg

zasadniczo 2 klasy:
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. CC2 - Przecietne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne konsekwencje ekonomiczne, spoteczne i
Srodowiskowe np. budynki mieszkalne i biurowe oraz budynki uzytecznosci publicznej ktérych konsekwencje
zniszczenia sg przecigtne.

. CC3 - Wysokie zagrozenie zycia ludzkiego lub bardzo duze konsekwencje ekonomiczne spoteczne

i Srodowiskowe.

1.6.4. Miarodajne kombinacje oddzialywan przyjete w projekcie

Jako miarodajne kombinacje oddziatywan przyjeto:
Stan graniczny nosnosci STR/GEO - w przypadku trwatych i przejsciowych sytuacii obliczeniowych przyjeto
kombinacije (6.10).

? i1 Krrri G + Krrvp Pre + Krrvga Qea + 2000 Krerrga e Qua

Kg : Wispdtczynnik stosowany do oddziatywan w celu réZnicowania niezawodnosci
YGij D Wispdtczynnik czesciowy dla oddziabywan stakych

Gk-i : Oddziatywania state

¥ ) 1 Wspatczynnik czesciowy dla oddziabywan sprezajacych

P  Oddziabywanie spreZajgoe

Y ! Wspatczynnik czesciowy dla wicdgcego oddziatywania zmiennego

Oy 1 1 Wiodace oddziahnwanie zmienne

Y 1 Wspdabczynnik czesciowy dla niewiodacych oddzighywan zmienmych

W  Wispdtczynnik dla wartosci kombinacyinegj

Oy s : Inne oddziabywania zmienne

Wzo6r kombinacja trwatej lub przejsciowe;.

Stan graniczny uzytkowalnosci konstrukcje betonowe i murowe — w przypadku standw granicznych

uzytkowalnosci konstrukcji betonowych i murowych przyjeto kombinacje (6.16b) [N1].

Z_'121 G + P + Ej'_i] o Qi

G : Oddziatywania stake

P ) : Oddziabywanie spreZajgce

Wa : Wispdtczynnik dla wartosc quasi-state]
Oy : Oddziabywania zmienne

Wzo6r kombinacja quasi-statej dla konstrukcji betonowych i murowych.

Stan graniczny uzytkowalnosci konstrukcje drewniane — w przypadku standw granicznych uzytkowalnosci
konstrukcji drewnianych przyjeto kombinacje (6.16b) z uzupetnieniem o wymagania normy konstrukcji

drewnianych.

251 Gy (1 -+ kdr:f) + Py + Qua (1 ~+ itz g ku.:f) + 31 Qg (1‘{’0.1’ T wz,ihler)

Gy : Oddziatywania state

] : Wspoatczynnik deformacgji

Py 1 Oddziahywanie spreiajgce

Qe 1 : Wiodgce oddziabywanie zmienne

Oy s : Inne oddzialywania zmienne

Wn i 1 Wispotczynnik dla wartosci kombinacyjnej
W : Wspotczynnik dla wartosci gquasi-state]

Wzo6r kombinacja quasi-statej dla konstrukcji drewnianych.
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.7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH. WNIOSKI | ZALECENIA.

o wykonanie fundamentow przewidziano z wykopu jamistego. Odbior podtoza powinien zosta¢
wykonany przez uprawnionego geotechnika potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

o wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg byé odwodnione w sposéb
zabezpieczajacy przed wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
uprawnionego geotechnika.

o dno wykopu nalezy odstania¢é bezposrednio przed potozeniem betonu podktadowego i
wykonywaniem w danym obszarze stop i taw fundamentowych

o ostatnia 10-20 cm warstwa wykopu powinna by¢ wybrana recznie, aby nie rozluzni¢ gruntu

wystepujacego na dnie

o grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi tj. zamoknieciem i
przemarznieciem.
o przed przystgpieniem do dalszych robdt wykopy musza byC odebrane przez uprawnionego

geotechnika oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,

o w przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie lub
badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupetni¢ chudym betonem, piaskiem stabilizowanym
cementem lub tez poprawi¢ w inny sposdb akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

uprawnionego geotechnika.

.8. ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW NASYPY

o materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lici i innych cze$ci organicznych,
duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna by¢ pospétka lub piasek kopalniany.

o w przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntow spoistych musza one spetnia¢ jednoczesnie
nastepujace warunki:

o granica ptynnosci WL < 45%

o) granica plastycznosci WP<18%

o) maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

o) ogdlnie rzecz biorac wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach wg normalnej metody

Proctor'a musi wynosi¢ co najmniej Is = 0,98

o nasypy bedg zageszczone w warstwach nie przekraczajacych 20 c¢cm, z kazdych 50m3 gruntu
uzytego do nasypu beda pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor'a

o zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementow

konstrukciji i izolacii
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o przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby materiat ziemny nie zawierat zadnych

kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

1.9. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

o Wykonanie rozbiérki istniejacej konstrukcji do docelowego stanu (nalzy opracowac projekt rozbiorki

konstrukcji).

o Wykonywanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji.

o Wykonanie osuszenia istniejgcych fundamentow.

o Wykonywanie stop fundamentowych.

o Wykonywanie konstrukcji $cian, stupow, stropéw i dachu.

° Po wykonaniu elementéw pionowych i poziomych budynku na wszystkich kondygnacjach oraz po

zdjeciu stemplowania, wykonanie zewnetrznych elewacyjnych $cian oraz dalszych etapow realizacyjnych

1.10. ROBOTY BETONOWE

Materialy
. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PN-EN 197-1

o Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz: Imax % wagowo/
o) czesci gliniastych, organicznych 0,30

o) elementow, ktorych dtugos¢ jest 5 razy wigksza niz $rednia grubo$¢ 18

o Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta, a w szczegdlnosci wolna od olejow, alkaloidow, soli, organicznych
czesci itp.

o Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-EN 1992-1-1 zgodnie z klasami podanymi w projekcie. Wykonanie
siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim Swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.
o Dodatki do betonu

Dodatki do betonu bedq stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

o Klasy betonu

Stosuije sie nastepujace betony:

o C12/15 - jako beton podktadowy

o C25/30 - jako beton konstrukcyjny
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie recept do wykonania mieszanki betonowej (musi by¢ ona
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i by¢ zgodna z PN-EN 206. Kontrola jakosci
betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu. Probki powinny byC pobierane w
miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-EN 206.

o Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 40cm, w sposob zapobiegajacy
rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem.
Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut. Utozony
beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystapieniu
do ponownego uktadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi byé oczyszczona z
mleczka cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu
powinna by¢ dodatkowo zwilzona woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt) muszg
by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystgpieniem
do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potaczenia ze $wiezym betonem w
sposdb zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

o Pielegnacja betonu

Powierzchnia swiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed storicem i suchymi wiatrami, a ponadto
polewana woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazic zgode na stosowanie Srodkdw
chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowa przed utratg wody w czasie wigzania cementu. Czas i
sposob pielegnacji musi by¢ zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektuje sie
wykonanie konstrukcji w 3 klasie pielegnacji zgodnie z normg PN-EN 13670.

o Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.W czasie niskich temperatur
nalezy podgrzewac¢ wode i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byta
nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku w betonie nie mogq znajdowa¢ sie kawatki lodu czy tez
zamarznigtego kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta. Szalowanie

Szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie zgodne z rysunkami
konstrukcyjnymi.

o Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na powierzchnie

betondw przewidziane do bezpo$redniego malowania.
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o Rozszalowanie
Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym

wypadku nie mogg by¢ krétsze niz:

o boczne szalunki belek Scian i stupow itp. 3 dni
o drugorzedne ptyty stropowe /stemple pozostaja/ 4 dni
o gtéwne ptyty stropowe /stemple pozostaja/ 9 dni
o belki, podciagi /stemple pozostaja/ 9 dni
o usuniecie stempli 21 dni

Terminy te mogaq ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie betonu, np.
naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢é uzgodnione z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

o Prace wykonczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej musza by¢ naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

11.  ROBOTY ZBROJARSKIE

Wykonawca robét uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali, ze szczegoinym
uwzglednieniem gie¢ pretdw spetniajgcych normowe promienie giecia stali i otuliny zbrojenia podane w
projekcie.

o Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi byC zabezpieczona przed uszkodzeniem, a w chwili wkiadania do szalunkéw
oczyszczona z rdzy, farby, olejéw i innych obcych materiatow.

o Ciecie i giecie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dtugo$ci zgodne z projektem, a gieta promieniami zgodnie z PN-EN-1992-
1-1.

o Uktadanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb zabezpieczajacy jq przed
przesunieciem podczas betonowania oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny
mozna stosowa¢ "dystanse" z betonu odpowiedniej marki lub dystanse z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych, a zwtaszcza kawatkéw drewna. Strzemiona
nalezy wigzac do pretow podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujace sig, — co drugie skrzyzowanie.
Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W wykazach
stali uwzgledniono dtugoscig 0going stal potrzebng do wykonania elementow dystansowych utrzymujacych

zbrojenie gorne stropow.
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1. CZESC OBLICZENIOWA

I11. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

I.1.1. Obciazenia state

Obciazenie state od warstw na pota¢ dach

Ciezar Obciazenie
Warstwy Grubos$¢ [m] objetosciowy charakterystyczne
[kN/m?] [kPa]
Cigzar pokrycia (blacha na rabek) - - 0,075
Laty i kontrlaty drewniane - 4,2 0,125

Membrana wysokoparoprzep.

Cigzar wlasny krokwi

uwzgledniony automatycznie w programie obliczeniowym

0x=0,20
Obcigzenie state od warstw na strop pod dachem
Ciezar Obciazenie
Warstwy Grubos$é [m] objetosciowy charakterystyczne
[KN/m?3] [kPa]

Paroizolacja

Ciezar wlasny stropu

uwzgledniony automatycznie w programie obliczeniowym

Paroizolacja

0,02

4,20

0,09

Pelne deskowanie
Tynk cem. wap. 0,015 19,0 0,29
gx=0,38 = 0,40
Obciazenie state od warstw na strop chéru
Ciezar Obciazenie
Warstwy Grubos$é [m] objetosciowy charakterystyczne
[KN/m?] [kPa]
Deska podlogowa 0,02 4,20 0,09
Plyta OSB 0,018 6,50 0,13
Izolacja termiczna 0,16 0,35 0,06

Cigzar wlasny stropu

uwzgledniony automatycznie w programie obliczeniowym

Paroizolacja

Pelne deskowanie 0,02 4,20 0,09
Tynk cem. wap. 0,015 19,0 0,29
gx=0,66 = 0,70
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I.1.1. Obcigzenia zmienne

e Obciazenia zmienne na strop chéru:
Typ: Obcigzenie uzytkowe kategoria B2
Warto$¢ obcigzenia: gk=2,0kPa

e Obciazenia zmienne dachu:

Typ: Obcigzenie uzytkowe kategoria H
Warto$¢ obcigzenia: gk=0,4kPa
e Obciazenie $niegiem:

Typ: Obciazenie zmienne — $nieg

Warto$¢ obcigzenia: gk=0,43kPa

o Obciazenie wiatrem:

Typ: Obciazenie zmienne — wiatr

h:10.00

4.55

h:10.00 759”:4“: h:10.00

1.5 4.61 01140151 461 1.51 461 1.011.401.51 4.61
+ + + +
d:10.60 d:10.60
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I.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU MUZEUM

1.2.1. Model konstrukcji bud. muzeum

1.2.2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji dachu

Tryb widocznosci

SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwata i przejéciowa - Réwn. 6.10

Analiza statyczna -0.14
Momenty My [kNm] Soi/ 10

maks. My : 21.55 | min. My : -4.48 kNm

Obwiednia momentéw My [kNm]
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Tryb widocznosci

SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwata i przejéciowa - Réwn. 6.10 -2.80
Analiza statyczna ;
Sity V5 [kN]

z
maks. V7 : 8.89 | min. V; : -8.85 kN

Obwiednia sit tnacych Vz [kN

Tryb widocznosci
SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwata i przejéciowa - Réwn. 6.10 456
Analiza statyczna 8 "
Sity N [kN]

maks. N :9.68 | min. N:-17.33 kN

Obwiednia sit normalnych N [kN]
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Tryb widocznosci
Projektowanie konstrukgji drewnianych
Prety | Stopieri wykorzystania warunku projektowego n

z
Prety | Maks. z wybranych warunkéw projek h | maks. :0.721 | min. : 0.000
Prety | maks. n: 0.721 | min. n : 0.000

Obwiednia wytezenia w SGN [%]

Tryb widocznosci
Proj ie konstrukgji d
Prety | Stopieri wykorzystania warunku

)
projektowego n

Prety | Maks. z wybranych warunkéw projek h | maks. : 0.877 | min. : 0.000
Prety | maks. n: 0.877 | min. n : 0.000

Obwiednia wytezenia w SGU [%]
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1.2.3. Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe belki stalowej

Tryb widocznosci

SO1 - SGN (STR/GEQ) - Trweta i przejsciowa - Réwn. 6.10
Analiza statyczna

Momenty My [kNm]

z
maks. My :21.59 | min. My 1-0.05 kNm

Obwiednia momentéw My [kNm]

Tryb widocznogci

SO1 - SGN (STR/GEQ) - Trwala i przejéciowa - Réwn. 6.10
Analiza statyczna

Sity V7 [kN]

z
maks. Vz:11.60 | min. Vz: -11.59 kN

Obwiednia sit tnacych Vz [kN
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Tryb widocznosci

SO1 - SGN (STR/GEOQ) - Trwata i przejéciowa - Réwn. 6.10
Analiza statyczna

Sity N [kN]

X
~
z
maks. N:9.78 | min. N: -0.43 kN

Obwiednia sit normalnych N [kN]

Tryb widocznosci
Projektowanie konstrukgji stalowych

Prety | Stopieri wykorzystania warunku projektowego n

X

Z

Prety | Maks. z wszystkich warunkéw | maks. :0.286 | min. : 0.000
Prety | maks. n: 0.286 | min. n : 0.000

Obwiednia wytezenia w SGN [%]

25



Tryb widocznosci
Projektowanie konstrukgji stalowych

Prety | Stopieri wykorzy ia warunku projek gon

e
I

e UL
0§46 0167 0269 0347

0403

X
F\/
Z

Prety | Uzytkowalnosc | maks. :0.451 | min. : 0.005
Prety | maks. n: 0.451 | min. n : 0.005

Obwiednia wytezenia w SGU [%]

1.2.4. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji stropu chéru

Tryb widocznosci

SO1 - SGN (STR/GEOQ) - Trwala i przejéciowa - Réwn. 6.10
Analiza statyczna

Momenty My [kNm]

Z
maks. My :3.13 | min. My :-2.72 kNm

Obwiednia momentéw My [kNm]
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Tryb widocznosci

SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwata i przejéciowa - Réwn. 6.10
Analiza statyczna

Sity V7 [kN]

X

1<'y ;

z
maks. Vz:5.71 | min.Vz:-7.57 kN

Obwiednia sit tnacych Vz [kN

Tryb widocznosci
SO1 - SGN (STR/GEQ) - Trweta i przejéciowa - Réwn. 6.10
Analiza statyczna

Sity N [kN]
|
11.25¢ 4 I
1372+ "
X
1<'v .
z

maks. N:0.03 | min. N:-13.72 kN

Obwiednia sit normalnych N [kN]
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Tryb widocznosci
Projektowanie konstrukgji drewnianych
Prety | Stopien wykor ia warunku projek n

4
Prety | Maks. z wybranych warunkéw projektowych | maks. : 0.807 | min. : 0.000
Prety | maks. n : 0.807 | min. n : 0.000

Obwiednia wytezenia w SGN [%]

Tryb widocznosci
Projektowanie konstrukgji drewnianych
Prety | Stopien wykor ia warunku projektowego n

4
Prety | Maks. z wybranych warunkéw projektowych | maks. : 0.933 | min. : 0.000
Prety | maks. n : 0.933 | min. n : 0.000

Obwiednia wytezenia w SGU [%]
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I1.3. OBLICZENIA NOSNOSCI PODLOZA

11.3.1. Obliczenie nosnosci podtoza pod istniejacymi fundamentami

e Lawy kamienne 50cm:

Tryb widocznoici

SOT - SGN (STR/GEO) - Trwata i przejéciowa - Réwn. 6,10
Analiza statyczna

Naprezenia kontaktowe oy [kN/m2]

maks. o : 187.58 | min. oy : 33.27 kN/m2

Maksymalne naprezenia kontaktowe SGN wynosi 188kPa.

Dopuszczalne naprgzenie q

charakterystyczne:

Q. =0 MPax30.14x1x1x1+
+0.01 MPax18.4x1x1=1+
+ 0.5 19 KN/m»500 mmx=20.09x ] x| x]

Q=031 MPa

Panel sterowania

Powierzchnie | Naprezenia kontaktowe

a: [kh/m?)

187.58

173.55

159.52

145,49

13146

1743

103.41

89.38

7535

6132

e =€ Ne-beSe-ie +q'- Ny - by -8 -ig +0.5-v"- BN, -b, -5, -1,

q, = 221kPa — dopuszczalne naprezenia obliczeniowe
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I.4. WNIOSKI

W wyniku obliczen przyjeto parametry wytrzymatoSciowe elementow konstrukcji zapewniajace spetnienie
warunkdw stanow granicznych no$nosci w zakresie obcigzen obliczeniowych oraz stanéw granicznych
uzytkowania w zakresie obcigzen quasi-statych i charakterystycznych. W zadnym z projektowanych
elementéw ww. stan graniczny nie zostat przekroczony, co zapewnia bezpieczng eksploatacje obiektu.

Pozostate obliczenia dostepne u autora powyzszego opracowania.
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razem |kg 1301,43 ‘L [ J‘

SZEGOt KONSTRUKCYINY ZSZYWANIA PEKNIEC W MURZE

UWAGA:

PEKNIECIE PIONOWE

skala 1:25

Wszelkie pekniecia muru nalezy wzmocni¢ wg ponizszego szczeg6tu.

PEKNIECIE POD SKOSEM
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1. Usungt zaprawe spoiny wspornej w miejscu montazu
prefa zbrojeniowego na gteboko$¢ 4-6cm.

2. Bruzde oczysci¢ sprezonym powietrzem oraz zwilzy¢

woda.

3. CzeSciowo wypetni¢ bruzde zaprawa

cementowo-wapienna.

L. Osadzi¢ w bruzdzie pret zbrojeniowy i wypetnit

zaprawg do lica muru.

i WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
‘ ELEMENTOW SYMBOL NAZWA ELEMENTU
‘ -
‘ numer ksz:gfso sztuk $rednica klasa dtugost in;?i? !151?
‘ 1 d{ugoéé?gﬁ[na 1 12 B500SP | 38850 0.888 3449
\
| 2 K wymiary po zewnetrznej i 265 6 B500SP 104 0.222 61.2
25
\
‘ 3 : 5 12 12 B500SP 12 0.888 19
‘ "‘L TN 3)
\
| L K wymiary po zewnetrznej i 100 6 B500SP 94 0.222 209
20
\
‘ 5 < wymiary po zewnetrznej 7-|- 62 6 B500SP 12 0.222 15.4
‘ 30
\ PODSUMOWANIE
‘ STAL/SREDNICA masa [kg] dtugos¢ [mb]
J o1 3568 4019
26 97.4 439
razem 4543 | 840.9 |

—_—— - ————— — — — — — — — ]

UWAGI:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowita koordynacje
wykonawcza na budowie.

Zabronione jest prowadzenie rob6t na podstawie dokumentagji
jednej branzy bez sprawdzania ich odniesief do pozostatych
branz.

Catkowita koordynacja i wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami
polskich przepiséw i norm.

2. Otuliny pretow zbrojenia (do brzegu preta):

- wiefice: 2,5cm

3. Rozpatrywat z innymi rysunkami danej kondygnacji.

L. |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy wykonat wg
projektu architektury.

5. Oftwory potwierdzi¢ z architekturg. Dopuszcza sie wykonanie
dodatkowych otwordw po uzyskaniu akceptacji projektanta
konstrukgji.

6. Wszystkie materiaty i fechnologie powinny posiadat
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.

7.£0.00=WEDLUG ARCHITEKTURY

BETON (30/37, STAL B500SP
KLASA EKSPOZYCJI XC1, KLASA PIELEGNACII 3
STAL PROFILOWA S235JR

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek
formie, (czesci lub w catosci) bez pisemnej zgody KMB zabronione.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia & lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

TEMAT:
PRZEBUDOWA, ODBUDOWA | REMONT BUDYNKU
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
MUZEUM WRAZ 7 BUDOWA SZMBA SZCZELNEGO O
POJEMNOSCI DO 10 M3 | NIEZBEDNE)J
INFRASTRUKTURY
ADRES: Identyfikator dziatki: 141906_5.0033.262,
141906_5.0033.241/4, 09-533 Nowe Wymysle
INWESTOR: MUZEUM MAZOWIECKIE W P£OCKU
UL. TUMSKA 8
09-402 PLOCK
PRACQWNM AS AS Arch —Il: PRACOWNIA BRANZOWA
BRANZOWA: E
ul. Kutnowska 102 < Helendw 6E
09-500 Gostynin K‘f‘ 09-500 Gostynin
Arch  www.asarch.pl = www.kmbprojekty.pl
PROJEKTANT: Katarzyna Majchrzak
nr upr. MAZ/0804/PBKb/15
SPRAWDZAJACY: Elzbieta Stasiniewska
nr upr. MAZ/0268/P0O0K/13
OPRACOWANIE: Bartosz Majchrzak
OBIEKT:
BUDYNEK MUZEUM
TRESE RYSUNKL: DETALE KONSTRUKCYINE CZ. |
FAZA / BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PT / K Styczed 2024 | 1:25,1:50 K-02-00




POtACZENIE KROKWI

Z JETKA | PLATWIA
skala 1:50

W miejscu t3czenia obustronnie
ptytka perforawana 100x240
2x18szt. gwozdzi CNA(4x50)
na jedeno ztacze

2x_Wkret samowiercacy
TX 8x240mm

Podciecie jetki maks. 3cm
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| POLACZENIE KROKWI
| Z BELKA STROPOWA | WIENCEM
\
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skala 1:50

Ztacze krokwiowe:

- krokiew 12x16cm SSH120

- krokiew 8x20 SSH80

Petne gwozdziowanie CNA(4x50)

Oparcie krokwi na belce
stropowej min. 3cm

Izolacja z papy

min. 3mm Obustronnie ztacze katowe ABR105.

Mocowanie do belki stropowej na
petne gwozdziowanie CNA(4x50),
do wiefica kotwa chemiczna &10mm
L=min. 130mm

POLACZENIE StUPA

Z PLATWIA | BELKA STROPOWA

W miejscu t3czenia obustronnie
ptytka perforawana 80x240

na jedeno ztacze

skala 1:50

2x12szt. gwozdzi CNA(Lx50) \

Z [

T oelks stronons |
belka stropowa |

]

1
§ ptatew
x|

Podciecie ptatwi maks. 5cm

2x Wkret samowiercacy
TX 8x240mm

Podciecie ptatwi maks. 5cm

W miejscu t3czenia obustronnie
ptytka perforawana 80x240

2x12szt. gwozdzi CNA(4x50)

na jedeno ztacze

UWAGI:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowita koordynacje
wykonawcza na budowie.

Zabronione jest prowadzenie rob6t na podstawie dokumentagji
jednej branzy bez sprawdzania ich odniesief do pozostatych
branz.

Catkowita koordynacja i wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami
polskich przepiséw i norm.

2. Otuliny pretow zbrojenia (do brzegu preta):

- wiefice: 2,5cm

3. Rozpatrywat z innymi rysunkami danej kondygnacji.

L. |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy wykonat wg
projektu architektury.

5. Oftwory potwierdzi¢ z architekturg. Dopuszcza sie wykonanie
dodatkowych otwordw po uzyskaniu akceptacji projektanta
konstrukgji.

6. Wszystkie materiaty i fechnologie powinny posiadat
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.

7.£0.00=WEDLUG ARCHITEKTURY

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek
formie, (czesci lub w catosci) bez pisemnej zgody KMB zabronione.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia & lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

TEMAT:
PRZEBUDOWA, ODBUDOWA | REMONT BUDYNKU
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
MUZEUM WRAZ 7 BUDOWA SZMBA SZCZELNEGO O
POJEMNOSCI DO 10 M3 | NIEZBEDNE)J
INFRASTRUKTURY
ADRES: dentyfikator dziatki: 141906_5.0033.262,
141906_5.0033.241/4, 09-533 Nowe Wymysle
INWESTOR: MUZEUM MAZOWIECKIE W P£OCKU
UL. TUMSKA 8
09-402 PLOCK
PRACOWNIA AS AS Arch il PRACOWNIA BRANZOWA
BRANZOWA: 5
ul. Kutnowska 102 E Helendw 6E
09-500 Gostynin x; 09-500 Gostynin
Arch  www.asarch.pl = www.kmbprojekty.pl
PROJEKTANT: Katarzyna Majchrzak
nr upr. MAZ/0804/PBKb/15
SPRAWDZAJACY: Elzbieta Stasiniewska
nr upr. MAZ/0268/P0O0K/13
OPRACOWANIE: Bartosz Majchrzak
OBIEKT:
BUDYNEK MUZEUM
TRESE RYSUNKU: DETALE KONSTRUKCYINE CZ. Il
FAZA / BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PT / K Styczed 2024 1:50 K-03-00




