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l. Akty prawne
Badania wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e PN-EN 14339:2009 — Hydranty przeciwpozarowe podziemne

e PN-EN 14384:2012 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Il. Informacje ogdlne

Urzadzenie przeznaczone do pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantéw zewnetrznych DN80 — DN150.
Urzadzenie wykonane jest z wysokie]j jakosci materiatéw odpornych na wilgo¢ oraz wode. Zestaw do
badania hydrantéw sktada sie z urzgdzenia HYDRO-FLOW HF-01, ktdre pozwala precyzyjnie i doktadnie
zbadac cisnienie i wydajnos¢ hydrantéow zewnetrznych.

Nasze urzadzenie idealnie nadaje sie do sprawdzania wydajnosci w przegladach okresowych
hydrantéw czy w badaniach odbiorowych wydajnosci hydrantéw zewnetrznych w instalacjach
przekazywanych do uzytkowania.

Urzadzenie wyposazone jest w wysokiej klasy dysze pomiarowe o przebadanym i wyznaczonym
laboratoryjnie wspoétczynniku K oraz manometr glicerynowy kl. 1,6 dzieki temu pomiar wydajnosci
i ci$nienia w badanym hydrancie zewnetrznym jest precyzyjny i dokfadny.

lll. Zawartos¢ urzadzenia

Nazwa elementu llos¢
Manometr glicerynowy z rurkg Bourdona 1 szt.
(fi 63 mm) 0-16 bar, kl. 1,6
Korpus urzadzenia HF-01 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP21 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP25 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP30 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP34 1 szt.
Skrzynka na urzadzenie 1 szt.
Instrukcja obstugi 1 szt.
Karta badania prgdownicy 4 szt.
DP21, DP25, DP30, DP34
Certyfikat autoryzacji 1 szt.
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IV. Instrukcja pomiaru hydrantu zewnetrznego

Do pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantu zewnetrznego zastosowano cztery rodzaje
dysz/pradownic:

Dysza/pradownica Rodzaj hydrantu
Pradownica/dysza pomiarowa DN21 Hydranty DN80 (minimalna wydajnos¢ 5 I/s)
Pragdownica/dysza pomiarowa DN25 Hydranty DN80O
Pradownica/dysza pomiarowa DN30 Hydranty DN100
Pradownica/dysza pomiarowa DN34 Hydranty DN150

Sposdb podtaczenia urzadzenia do zaworu hydrantowego:
e  Okresli¢ typ badanego hydrantu zewnetrznego
e Zamocowac na korpus HF-01 odpowiednig dysze pomiarowa
e Podtaczy¢ urzadzenie do nasady 75 hydrantu zewnetrznego
e Odkreci¢ zasuwe hydrantu zewnetrznego i spusci¢ okoto 50 litréw wody aby wyptukaé osad
z instalacji hydrantowej
Pomiar cisnienia statycznego:
e Zamkngc¢ zawor kulowy urzadzenia i odkrecié¢ zawér hydrantowy
e Odpowietrzy¢ uktad uzywajac zaworu znajdujgcego sie przy korpusie urzgdzenia
e QOdczytaé wskazanie manometru
Pomiar cisnienia dynamicznego:
e Skierowaé wylot dyszy w kierunku neutralnym — nie zagrazajgcym innym osobg czy
pojazdom itp.
e Powoli otworzy¢ zawoér kulowy
e (Odczekad kilka sekund, az wskazdwka manometru ustabilizuje sie i odczytaé pomiar

V. Doroczne przeglady i konserwacje hydrantéw zewnetrznych

Przeglady i konserwacje przeprowadzane sg przez osobe kompetentng. Hydrant powinien by¢ poddany
ci$nieniu i sprawdzony wedtug nastepujgcych punktow:

e Ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego

e Prawidtowe oznakowanie hydrantu zewnetrznego

e Uruchomic i przeptukaé stojak i komore hydrantu

e Dokonac pomiaru ci$nienia statycznego i dynamicznego

e Sprawdzi¢ skutecznos$¢ odwodnienia

VI. Obliczenie wydajnosci wodnej hydrantu

Na podstawie uzyskanego wyniku pomiaru cisnienia dynamicznego ,,Hd” podanego w barach
i usrednionego wspdfczynnika ,,K” odpowiedniego do s$rednicy dyszy pragdownicy podanego w tabeli
ponizej, nalezy wyliczy¢ wydajnosé hydrantu ,,Q” wedtug ponizszego wzoru lub skorzystaé z karty
wydajnosci dysz pomiarowych.
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W2zor obliczeniowy:

Q = (k x VHd) / 60
Q —wydajnos¢ hydrantu [l/s]
K — usredniony wspdtczynnik przeptywu wyznaczony dla pragdownicy hydrantowe;j
Hd — cisnienie dynamiczne [bar]

Dysza pomiarowa DN21:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar®3]
2 424
4 599 300
6 734

*warto$¢ natezenia przeptywu dla ci$nienia 1 bar wynosi Q= 2,5 I/s

Dysza pomiarowa DN25:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar %]
2* 616
4 871 436
6 1067

*warto$¢ natezenia przeptywu wynosi Q = 10 I/s

Dysza pomiarowa DN30:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar?®%]
2* 922
4 1304 652
6 1597

*warto$¢ natezenia przeptywu wynosi Q =15 I/s

Dysza pomiarowa DN34:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar®%]
2* 1214
4 1717 859
6 2103

*warto$¢ natezenia przeptywu wynosi Q =20 I/s

VIl. Minimalne wymagania dla hydrantéw zewnetrznych

Hydrant Cisnienie [bar] Wydajnosé [I/s], [dm3/s]
Hydrant zewnetrzny DN 80 — 1.0 5,0
minimalne wymagania dla sieci
wodociggowej
Hydrant zewnetrzny DN 80 2.0 10
Hydrant zewnetrzny DN 100 2.0 15
Hydrant zewnetrzny DN 150 2.0 20
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VIll. Parametry przegladu/wyniki pomiaréw

Lp. 1
Rodzaj hydrantu* N
Hydrant DN 80
Dysza DN 25
Cisnienie statyczne [bar] 3,2
Cisnienie dynamiczne [bar] 2,1
Wspoétczynnik K 436
Wydajnosé [I/s] 10,53
Data przegladu/kenserwacji 03.2024
Data nastepnego przegladu/kenserwacji 03.2025

Lokalizacja

dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 276/1

Opis

Spetnia wymagania?

TAK

* rodzaj hydrantu: N —nadziemny; P — podziemny.
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IX.  Analiza przegladu i wyniki pomiarow

e Badany hydrant na sieci wodociggowej spetnia wymagania w zakresie parametrow
technicznych: wydajnosci i cisnienia, stawianych dla sieci wodociggowych.

e Badanie hydrantu przeciwpozarowego przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Badanie wykonano urzadzeniem do badania hydrantéw zewnetrznych HYDRO-FLOW HF-01.

e Badanie wykonata osoba kompetentna: mgr inz. Barttomiej Majewski.

e Przeprowadzono badanie 1 szt. hydrantu.

e Pomiaru dokonano urzgdzeniem o numerach fabrycznych: 27425749F; oraz manometrem nr
89701773285 ze Swiadectwem wzorcowania nr 1/01/03/2024 z dnia 01.03.2024 r. waznym do
01.03.2026 .

X. Whioski

Badany hydrant nadziemny zlokalizowany w miejscowosci Nowe Wymysle, spetnia wymagania
wydajnosci i cisnienia stawiane sieciom wodociggowym oraz jest sprawny technicznie.

P: 8732, 9827

podpis osoby kompetentnej)
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