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WSTEP

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t remontowych w budynku okre$la wymagania w zakresie:
e wlasciwosci materiatow;
e sposobu i jako$ci wykonania robot;
e oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t opracowano na podstawie:
e projektu budowlanego,
o  kosztorysdw inwestorskich,
e przedmiardw robét,
o Wwizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno — budowlanym
i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, oraz bezpieczenstwa
uzytkownikdw obiektu, w trakcie robot w ciggach komunikacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogdw nadzoru z ramienia inwestora.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.
Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolno$ci:
e zatrudnienie kierownika rob6t w specjalnosci ogoinobudowlanej,
o realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,
w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjq techniczng opracowang
w nastepujacym zakresie:
e Projekt budowlany (wszystkie cze$ci)
o Kosztorys z przedmiarem.

Zakres budowy:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu

uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m? i niezbednej
infrastruktury. W chwili obecnej budynek jest bardzo zniszczony. Otwory okienne i drzwiowe sg za$lepione
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deskami. Otwér wejsciowy w $cianie szczytowej jest zamurowany, wybito dodatkowe otwory drzwiowe, zburzony
zostat komin od strony potnocnej. Brak jest jakichkolwiek instalacji. Przebudowane zostang elementy, ktore przez
lata uzytkowania budynku zostaly zmienione na potrzeby dotychczasowe] funkcji. Niniejszy projekt zaktada
odbudowanie elementow, ktore zostaty rozebrane lub ulegty zniszczeniu:

e  przywrdcenie wejcia od strony zachodniej,

e zamurowanie i przywrédcenie otworéw okiennych od strony potudniowej,

e wymiana schodéw prowadzacych na chér,

e wymiana stropu choru,

e wymiana wiezby dachowej oraz stropu wraz z ociepleniem,

e odbudowa komina od strony pétnocnej,

e przywrdcenie centralnego wejscia z zamurowaniem otwordéw okiennych na $cianie wewnetrznej,

e odtworzenie balustrady na chérze,

e przywrdcenie okiennych zewnetrznych,

¢ wykonanie napraw i uzupetnien konserwatorskich tynkéw zewnetrznych oraz detali architektonicznych,

o zabezpieczenie zachowanego fragmentu polichromii oraz rekonstrukcja na wymienionych elementach

konstrukcyjnych.

Budynek zboru jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r).
Wszelkie decyzje w sprawie konserwacji i rekonstrukcji polichromii, powinny by¢ ustalane w trakcie komisji
konserwatorskich. W odlegtosci mniejszej niz 150 m od dziatki 262 w obrebie geodezyjnym Nowe Wymysle
znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 7(AZP 52-55/69). Nalezy zachowa¢ wytyczne zawarte w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, poniewaz planowane jest, aby budynek
otwierany byt na zorganizowane, krétkie wycieczki edukacyjno-kulturalne.
Cata inwestycja obejmuje réwniez utwardzenia terenu, budowe ogrodzenia, budowe szamba szczelnego, przytacza
wodociggowego oraz elektroenergetycznego.
Budynek zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego.

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Jezeli w dokumentacii technicznej (w STWIOR, kosztorysie ofertowym), wystepuja nazwy konkretnych produktow,
wyrobdw lub okre$lenie sugerujace wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznaé, iz podane produkty
spetniajq wymogi projektowe, a Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania produktéw, wyrobow
i materiatow rownowaznych o wiasciwosciach i parametrach technicznych nie gorszych niz okre$lone
w dokumentacji technicznej. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych w stosunku do opisanych
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia.

Zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej
i zwiekszenia kosztow eksploatacj.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogq powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych robét. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytacznie przed
ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na
zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajacego przed uptywem
terminu do sktadania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane
rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacii
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technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczyé probke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie dotaczyé dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania
w budownictwie. W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi
przypadkami:

e wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

o  zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
wewnetrznego dziennika budowy.
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy producentow
i dystrybutorow zostaly wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowaC wyroby okreslone w niniejszej
specyfikaciji lub rbwnowazne.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE WYMAGANIA

Obiekt po wykonaniu rob6t ma spetnia¢ wymagania okre$lone w:
e dokumentacji technicznej,
e przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
o Certyfikatach, deklaracjach zgodno$ci i innych dokumentach normujacych
e wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktaddéw rzeczowych KNR; KNNR; KSNR,
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynno$ci towarzyszace opisane w zatozeniach
ogdblnych i zatozeniach szczegotowych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki
techniczne wykonania robot, zatoZzenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres rob6t sg Scisle zwigzane
z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PODSTAWA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawe odbioru rob6t budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
a) umowa z zatgcznikami:
o specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
przedmiary robét,
kosztorys ofertowy,
odpowiedzi na zapytanie oferentdw itp.

b) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,
c) projekt budowlany,

d) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

e) zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD LUB NIEZGODNOSCI
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania rob6t i zastosowanych materiatow z dokumentami
wymiennymi w pkt. 1.9. (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwigkszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na nastepujacych warunkach:

e ocena jakoSci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

e wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

o  okres gwaranciji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpo$rednio zwigzane z tym elementem

zostanie wydtuzony
e zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania rob6t w kwocie rownej 10%

POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW LUB OBIEKTOW.

Z odbioru robét lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktdry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi
podstawe do rozliczenia robét. W sktadzie komisji zawsze wystepuje przedstawiciel Inwestora, inspektor nadzoru
inwestorskiego, oraz kierownik robét.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

Ze wzgledu na ograniczony zakres rob6t oraz szczatkowa ilos¢ stosowanych technologii mokrych robdt, zaplecze
budowy ograniczone bedzie do:

o stanowiska na kontener materiatow rozbidrkowych.

e magazynu - sklad materiatow.

e wyposaZzenie przeciwpozarowe.

2.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

Stanowisko na kontener nalezy zaplanowa¢ w miejscu zapewniajacym swobodny i bezkolizyjny dojazd pojazdu
technicznego do ustawienia lub zatadunku kontenera, z uwzglednieniem potrzeb Inwestora w zakresie parkowania
samochoddw stuzbowych.
Magazyn-sktad materiatow nalezy zaplanowa¢ w miejscu zapewniajacym bezkolizyjne funkcjonowanie parkingu
i ciggu pieszo-jezdnego, bezpieczne dla uzytkownika uzytkowanie budynku oraz zabezpieczajacym przed
dostepem o0s6b postronnych. Inwestor po uzgodnieniu jest w stanie udostepni¢ pomieszczenie zlokalizowane w
budynku.
Wyposazenie przeciwpozarowe. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony
w nastepujacy sprzet gasniczy:

e agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

e gasdnica proszkowa lub $niegowe - 1 szt,

e Kkoc gasniczy - 1 szt,
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami okre$lonymi w przepisach szczegoinych.

23. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen.
Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca
robét. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne elementy matej architektury sg
uszkodzone to wykonawca robot zobowigzany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzic
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inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjq fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla
Inwestora.

3. ROZBIORKI | DEMONTAZE ELEMENTOW BUDOWLANYCH - KOD PVC
45453000-7

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych i demontazowych
elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i demontazy.
Rozdziat ten obejmuje nastepujace elementy, ktére podlegajg rozbiérkom i demontazom w czesci lub w catosci:

o Nie ma obiektoéw przeznaczonych w cato$ci do rozbidrki

o Rozbiérce podlegajg elementy uszkodzone w stopniu, ktdry uniemozliwia ich dalsze uzytkowanie.

3.2. POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI Z DEMONTAZU

Wszystkie elementy i materialy pochodzace z rozbidrek i demontazy zostang ocenione przez inspektora nadzoru
przy udziale przedstawiciela inwestora, pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania.
W zaleznosci od stanu technicznego elementy i materiaty pochodzace z rozbiorek i demontazy mogg byé
zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

o materiaty nadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny),

o materiaty nie nadajace sie do powtornego uzycia lub wbudowania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju
materiatu i grupy. Przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatow
pochodzacych z rozbidrek lub demontazy i sporzadzi z tych czynno$ci protokdt materiatow z odzysku.
Materialy zaklasyfikowane do grupy materiatéw nie nadajacych sie do powtérnego uzycia lub wbudowania zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko
odpadow. Koszty sktadowania odpadéw ponosi Wykonawca.

3.3.  TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

W czasie wykonywania demontazu nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

3.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH

Odbior robdt rozbiorkowych i demontazowych obejmuje:
e sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek i demontazy (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomo$¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),
e sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju materiatu i grupy
e oraz okre$lenie ich ilosci,
o wybrakowanie i przeklasyfikowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki,
e sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

4. ROBOTY ZIEMNE

41. WSTEP

4.1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych dla przedmiotowego zakresu robét

4.1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza;

o Wykopy.
o Podkfad zwirowo-piaskowy pod fundamenty.
o Zasypki.

e Transport gruntu.

4.1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

4.2. MATERIALY
4.2.1. Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepuja.
4.2.2. Do wykonania podktadu zwirowo —piaskowego pod fundament. nalezy stosowaé piasek zwykty.

4.2.3. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

4.3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Wykopy
4.5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

4.5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

AS A

Arch
10



W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
~ w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych
~ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
~ stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.
4.5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
4.5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzj.

4.5.2. Podktad pod fundamenty

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
o Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezpo$rednio po zakonczeniu prac w wykopie.
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

o Ukltadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubos$ci
25 cm.

o Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

o Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

4.5.3. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
e  Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.
o Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
o 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
o 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
o 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

o Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
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o Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzenia.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi dla robot
ziemnych
4.6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
—zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjq
~  prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
~ przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
— wymiary wykopdw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
4.6.2. Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
—grubosé i rownomierno$¢ warstw podktadu
— sposob i jakoS¢ zageszczenia.
4.6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materialy do zasypki
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
— sposodb i jako$¢ zageszczenia.

4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [m?]

podktady- [m?]

zasypki — [m?]

transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

4.8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

~ Wwyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu

Wykonanie podktadow i nasypdw — ptaci si¢ za m? podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
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- dostarczenie materiatu

~ uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw

~  zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci
transportu.

Cena obejmuje:

—~  zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przewo6z na wskazang odlegtos¢

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

5. ROBOTY BETONIARSKIE

51. WSTEP

5.1.1. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, zgodnie z projektem technicznym
5.1.2. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
5.1.3 OgoIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
CEMENT

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy C8/10 1 C12/15
marki ,35” — do betonu klasy C30/37

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
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Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznhaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuije tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do
betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
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przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).
Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
KRUSZYWO
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartoSci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

5.3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$C betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;
Dozowanie sktadnikdw:
Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
dokfadnoscia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacii.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Mieszanie sktadnikdw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZzenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny,
warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtoci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
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skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny byC stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej ditugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.
Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu.
5.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig faczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii
UtoZzony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Réwno$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami
kruszywa, przefomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- rébwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
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5.6.

bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

KONTROLA JAKOSCI

5.7.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

5.8.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji.

ODBIOR ROBOT

5.9.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyze;.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
o dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii
e oczyszczenie podioza
o wykonanie deskowania z rusztowaniem
e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni
e pielegnacje betonu
e rozbidrkg deskowania i rusztowan
e 0Czyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

6.

6.1.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
ROBOTY ZBROJARSKIE
WSTEP

6.1.1. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu zgodnie z projektem technicznym
W zakres tych robo6t wchodza;
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Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi i okragtymi gtadkimi ze stali B500SP
6.1.2. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
6.1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci | narozciaganie trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
34GS-b 12-16 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukio$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretdw gtadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki ciepine;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach parstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
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6.3.

na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢

laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zadwiadczenia jako$ci (atestu),
nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

SPRZET

6.4.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

6.5.

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw

rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami

lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach

technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.
b)  Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym

zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen

wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

MontaZ zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego

w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
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6.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuije sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, t. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

6.8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbidru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami projektu technicznego konstrukcii
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugo$ci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnoSci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot
z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

7. ROBOTY MURARSKIE

7.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem scian murowanych.

7.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane
do wykonania rob6t opisanych w niniejszym elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

e (Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm, klasy 15,
o Plytki betonu komdrkowego 49 x 25 x 12 klasy 600 lub bloczki Silka
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e Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno hydratyzowane,
kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

e Zaprawa cementowa marki M-7, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo, wodg i
dodatki uplastyczniajace. Mozna zastosowac zaprawy systemowe.

e Nadproza L-19, nadproza ceramiczno — betonowe lub nadproza systemowe

7.3. WYKONANIE ROBOT - TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA

Bloczki o gtadkich bokach muruje sie z wypetnieniem spoin poziomych i pionowych. Wielu producentéw oferuje
doktadne bloczki z wyprofilowanymi na krétszym boku w pustami i wypustami. W $cianie z takich elementow nie
wypetnia sie spoin pionowych. Jedynym odstepstwem od tej zasady sq miejsca taczenia bloczkéw z elementami
docinanymi, ktére majg jeden bok gtadki. Wtedy na styku wpust lub wypust i element gtadki trzeba wypei¢ spoine
pionowa. Bloczki z wyprofilowanym na koricach wpustem nalezy wypetnia¢ spoiny poziome i pionowe.

Otwory, nalezy przesklepi¢ nadprozem. Wykonuije sie ze zbrojonego betonu komérkowego klasy 600. Moga mie¢
dtugo$¢ 90-300 cm. Dlugo$¢ oparcia wynosi 20-25 cm,. Belki nadprozowe majg wysokos¢ i szeroko$¢ taka jak
bloczki,. Wtedy z jednego elementu mozna wykonac¢ nadproze. Drugi wariant to belki modutowe o wymiarach
stanowigcych przyblizony podzielnik wysoko$ci i szeroko$ci bloczkéw, na przyktad o wysokosci 12,4 c¢cm i
szerokosci 11,5 lub 17,5 cm. Kladac obok siebie kilka belek, mozna z nich budowa¢ nadproza o roznych wymiarach.
Przestrzen miedzy belkami wypetnia sig zaprawa do spoinowania.

7.4. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt obejmuje:

e 0odbior materiatow,

e odbiory czesciowe i miedzyfazowe,

e odbior koricowy elementu.
7.4.1. ODBIOR MATERIALOW.
Zasady stosowania wyrobow budowlanych przy wykonywaniu robét budowlanych okre$la przede wszystkim art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Z przepisu tego wynikajg trzy podstawowe wymagania (ktore
muszg by¢ spemione tacznie), dotyczace mozliwosci zastosowania danego wyrobu budowlanego przy
wykonywaniu rob6t budowlanych:

- whasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan (przedstawionych w zataczniku | do
rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011 (1),

- wyréb budowlany zostat wprowadzone do obrotu lub udostepniony na rynku krajowym zgodnie z
przepisami odrebnymi,

- jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Odbior materiatéw: odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi byC potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiaciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac
sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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7.4.2. ODBIORY CZESCIOWE | MIEDZYFAZOWE.

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otworéw
drzwiowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz
wytrzymatosci uzytej zaprawy.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej
tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysoko$ci 1 m 3 6

- na wysokos$ci kondygnacii 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m diugosci 1 2

- na catej diugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na | m diugosci 1 2

- na catej diugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-| +15,-10

ponad 100 cm szerokos$¢ +10,-5 +10.-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, wypetnienia przestrzeni pomigdzy belkami
oraz podbicie zaprawg przestrzeni nad belkami. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbiér wykucia otworéw drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i poziomu oraz réwnos$ci powierzchni
wykonanych otwordéw. Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych otwordéw nie mogg przekracza¢ 40 mm.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie nadprozy oraz wyréwnanie powierzchni otworéw zaprawg
cementowa.

7.4.3. ODBIOR KONCOWY.
Odbiér koricowy obejmuje:

e sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

e sprawdzenie odbioru materiatdw,

e sprawdzenie odbioréw czesciowych i migdzyfazowych,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjq techniczng,
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e  sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robdt wg wymagarn opisanych powyzej,
e sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

7.4.4. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE(DOTYCZACE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
budowlanych)

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - petna.

- PN-74/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

8. KONSTRUKCJE DREWNIANE | ROBOTY DEKARSKIE

8.1. WSTEP

8.1.1. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza;

o  Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu.

o Deskowanie potaci dachowej azurowo.

e Wykonanie podsufitki z ptyt ognioodpornych GK

o Wykonanie pokrycia dachowego z dachowki karpidwki,

o Wykonanie obrébek blacharskich

e Montaz rynien i rur spustowych.

8.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

8.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. MATERIALY - zgodnie z projektem technicznym

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w dokumentaciji projektowej stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm
panstwowych:
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 15
Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27 K33
Seki w strefie marginaine; 1/4 do 1/2 do 1/4
Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4
Skret widkien do 10% do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 112 1/3
b) czotowe 111 111
Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm 4 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

e plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubo$ci do 75 mm
e  bokdw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

NierownosS¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia

w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej niz:

e dla konstrukcji na wolnym powietrzu

- 23%

o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  —20%
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Tolerancje wymiarowe tarcicy.
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

o wdlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
e wszerokodci:  do+3 mm lub do-1mm
e W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

taczniki
o (Gwozdzie
Nalezy stosowac:
o Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
e Sruby
Nalezy stosowac:
o Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — SO 4014:2002
o Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

o Nakretki:
Nalezy stosowac:
o Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
o Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

o Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
o Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

o  Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
o Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
o Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
o Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

e Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
o Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
o Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
o Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Pokrycie dachowe i odrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana w kolorze bragzowym PN-EN 10203:1998
Rynny dachowe i rury spustowe w kolorze bragzowym stalowe powlekane PN-EN 612:1999
Uchwyty do rynien i rur spustowych PN-EN 1462:2001,

PN-B-94701:1999,

PN-B-94702:1999
Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogq by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
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producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete
paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm; na
kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617.

8.4. BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

8.5. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukciji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

8.6. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci.

8.7. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

8.7.1.Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

e wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

o wdlugosci elementu do 20 mm

e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

e W wysokosci do 10 mm.
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Elementy wigezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie z dachowki powinno by¢ uktadane azurowo.

Podktad:

- Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnia tat a tatg kontrolng
dtugosci 3 m, pofozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

- Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia

- Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Blacha ocynkowana:

- Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegdtowych dotyczacych
podktadu.

- Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek blacharskich moze
by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

- Przed przystgpieniem do uktadania pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach,
w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez
pokrycie dachowe, z mozliwo$cig zastosowania tzw. fartuchdw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

- Paski blachy powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggnigty wzdtuz
poszczegoinych rzeddw byt poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
paskow w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych paskéw w tym rzedzie nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg2 mmna 1 mi
30 mm na catej dtugosci rzedu.

- Dolne brzegi pierwszego rzedu pokrycia powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio
do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szeroko$ci co najmniej 20
cm. Dolne krawedzie powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi
w deske okapowa.

Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

- Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zaktad lub klejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
w kolorze bragzowym od 0,55 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.
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8.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
SST.
Roboty podlegajg odbiorowi.

8.9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;
e ilos¢ m® wykonanej konstrukcii.
e powierzchnia wykonana w m2,
¢ inne jednostki zgodne z przedmiarem robot

8.10. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.
Sprawdzeniu podlega réwno$ci powierzchni podioza (deskowania) za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robét pokrywczych jako robot zanikajacych wymaga odbioru cze$ciowego polegajacego na sprawdzeniu:

e podtoza (deskowania i tat),

o jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna i SST

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentow pokrycia,

e  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

o protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
e sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z wpustami.

8.11.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

8.12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

9. ROBOTY POSADZKOWE - OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH Kod CPV
45432110-8 i 45432111-5

9.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych
z wykonaniem robot wykonczeniowych:

9.2. MATERIALY

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

o Plytki, kleje, zaprawy, izolacje. - Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe
muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm parstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

o Dopuszczalne odchytki wymiarowe ptytek:

— dlugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm

— grubos¢: £0,5 mm

—  krzywizna: 1,0 mm

e Woda zarobowa - do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody
z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny,
np. grudek.

9.3. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtozy

e podioze powinno by¢ oczyszczone z resztek kleju, nagaréw zaprawy, zwietrzatych i luznych warstw
podktadu,

e warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg dylatacyjng szczelin dylatacyjnych.

Wykonanie robot
Zalecenia ogélne:

e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 C° i nie wiecej niz
+25C°. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

e Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa si¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

e Przed przystapieniem do wykonywania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

o  Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
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o  Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar wiekszy

niz pofowa ptytki.
Roboty zasadnicze

e Posadzki z plytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

o Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowo$¢ pfaszczyzn ukfadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

¢ Do fugowania nalezy przystapi€ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

9.4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

o  Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z- zaméwieniem,

o Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng).

o Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

o Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

—  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

—  przyczepnosci do podioza,

—  szeroko$ci i prostoliniowo$ci spoin,

e Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9.5. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13318:2002 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

10. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

10.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonanie
tynkéw wewnetrznych. Wykonanie tynkéw zewnetrznych i innych robét elewacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie ze programem robét konserwatorskich i pod nadzorem konserwatora zabytkéw
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10.2. MATERIAL

o Tynk cementowo — wapienny kategorii lll.

e Preparat do neutralizacji soli Esco-Fluat
Tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo — wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il — dwuwarstwowy, gtadki (obrzutka,
narzut) o grubosci do 18 mm na istniejacym podtozu. Dopuszcza sie stosowanie tynkow systemowych.

10.3. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw na miejscowo zagrzybionych i zawilgoconych $cian nalezy skuc¢
zniszczone tynki, powierzchnie zawilgoconych $cian zneutralizowaé¢ $rodkiem Esco-Fluat w stosunku 1:1 z wodg
oraz obrzuci¢ zaprawg cementowg z dodatkiem $Srodka Asoplast-MZ w stosunku1:2 z wodg zarobowg. Na tak
przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do robot tynkarskich. Tynki mozna wykonywac poprzez nanoszenie na
podioze zaprawy tynkarskiej recznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposodb, ze
wykonujemy warstwe dolng obrzutke majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza.

Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podioza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na
warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na
narzut nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo — wapienng. Na rzut mozna wykonywa¢ bez pasow lub listew,
§ciggajac go pacy, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 —15 mm.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadka fakture tynkdw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni
Swiezego tynku twardag packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkow nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé partie sktadnikéw do
zaprawy, szczegolnie ich wilgotno$¢.

10.4.ODBIOR ROBOT

10.4.1. Odbior materiatow
Odbior materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.
10.4.2.0dbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych):
Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych, odbiér miedzyfazowy
powinien obejmowac:
sprawdzenie przygotowania podtoza $cian w tym: czystosci, gtadkosci,

wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej, dla tynku kategorii lll nie wigksze niS 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 minie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mmna 1 minie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

e sprawdzenie wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiordw fazowych nalezy sporzadzié protokdt.
10.4.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy robot tynkarskich:
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e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow odbiorédw
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdéw odbioru materiatéw

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotdéw odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw tynkéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych.

11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOD CPV-45421100-5

11.1.WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z montazem stolarki.

11.2. MATERIALY

o Stolarka okienna i drzwiowa wedtug wykazu stolarki w projekcie technicznym

e oScieznice regulowane np.Porta System w naturainej okleinie szer. 260-280 mm,
o klamki z szyldami np.Porta OPAL,

o wkiadki patentowe.

e pianka montazowa,

o  kotki rozporowe

11.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

e Stolarke montowa¢ po wykonaniu wszystkich robot wykonczeniowych na pianke montazowa,

e Przed trwatym zamocowaniem oScieznicy nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie,

e Po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych, po zamknigciu
skrzydta muszg doktadnie przylega¢ do o$cieznicy.

11.4.0DBIOR ROBOT

11.4.1. Odbi6r materiatow

Odbiér stolarki przed jej wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezpos$rednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiardw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozjg dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, dokumentacii
iinnych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi byé potwierdzona wiasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

11.4.2. Odbiory elementdéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Odbidr robot powinien obejmowac wydzielone fazy robét remontowych, odbiér powinien obejmowac:

o prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

e dokfadnos$¢ uszczelnienia o$cieznic,

e prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne ktdre komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
11.4.3.0dbiodr koncowy
Odbidr koricowy robét obejmuije:
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e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow odbiorédw
ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdéw odbioru materiatéw

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany okien nalezy dokonac po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

11.4.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

o PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
12.ROBOTY MALERSKIE - MALOWANIE SCIAN | SUFITOW FARBA EMULTYJNA
KOD CPV 45410000-4

12.1.WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich w $cian sufitdw pomieszczen. W projekcie przewidziano malowanie $cian farbami
emulsyjnymi akrylowymi, zmywalnymi.

12.2. MATERIALY
o farby emulsyjne akrylowe zmywalne do malowania $cian-$ciany nalezy pomalowa¢ w kolorach jasnych
uzgodnionych przed rozpoczeciem robot z Inwestorem.
o farba emulsyjna akrylowa do malowania sufitdw-w kolorze biatym.
e Srodek gruntujgcy np.ATLAS uni-grunt.

12.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

UsunaC spekane i ztuszczone powtoki. Ubytki i spekania oraz rysy uzupetni¢ zgodnie z technologig robét
malarskich, w ramach przygotowania powierzchni. Podtoze oczysci¢ od pytu i kurzu oraz odttuscic. Powierzchnie
uzupetianych tynkéw przed malowaniem zagruntowaé $rodkiem gruntujacym. Na tak przygotowane podtoze
natozy¢ farbe akrylowa, naktadajac 2 warstwy farby akrylowej w odstepach 4 godzinnych.

12.4.0DBIOR ROBOT:

12.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacii i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi
by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i
Srodowiska.

12.4.2. Odbiory miedzyfazowe:

Odbiér miedzyfazowy robét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbiér miedzyfazowy powinien
obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podfoza (tynkow, metali, drewna, betonu) do malowania,

e sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i réwnomiernosci barwy, gtadkosci,
przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci
powioki itp.,
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Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiordw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot .

12 4.3.0dbior koricowy

Odbior koncowy robot malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiordéw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotdéw odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

e badania kohcowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7
dniach od zakonczenia prac,

e badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

12.5.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowa
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogoéinego stosowania.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit.

13. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13.1.WSTEP
Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji metalowych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza;
e Montaz ogrodu zimowego
o Montaz fawek i stolikéw na dziedzircu
o Utwardzenie terenu kostkg brukowg betonowg
o Wykonanie rabat kwietnych
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

13.2. MONTAZ GOTOWYCH LAWEK | STOLIKOW

WYMAGANIA OGOLNE
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Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia jakosci sprzetu
zapoznac¢ sie z protokétem odbioru elementow od Wytworcy i potwierdzié¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
Przed przystapieniem do montazu elementow matej architektury nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowacé:
e potozenie osi elementow stalowych
o  prawidtowos¢ wykonania podpér
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowaé:
e potozenie osi elementow stalowych
o niwelete punktdéw charakterystycznych

SKEADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

o Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy
uktadaC w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu na podktadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz
oczyszczaé i naprawiac¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

o Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

o Laczniki skladowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposab,
aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok
ochronnych. Elementy o matej sztywnoSci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢ w zespoty i transportowac
w pozycji wbudowania. Transport konstrukciji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych
0 podobnej masie.

WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi montazu producentéw konstrukcii
przy udziale srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czesci taczone
powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2 mm,
jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.
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Sruby powinny byé dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ziacza wielosrubowego,
ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy op6r” nalezy uwaza¢ dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem
(bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegoine etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac
e  kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu,
e stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
e zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenistwa pracy
o stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
o wykonanie i kompletno$¢ potaczen
o kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranci,
o  kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa;
o ilos¢ m® wykonanej konstrukcii.
e powierzchnia wykonana w m2,
¢ inne jednostki zgodne z przedmiarem robot

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Do odbioru koricowego wykonawca przektada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatow, dokumentacje
projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czeciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
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o PN-EN10219-1:2000  Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

e i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

13.3. WYKONANIE TRAWNIKA - LAKI KWIETNEJ - NASADZENIE ROSLIN

14.3.1.WYMAGANIA OGOLNE

Roboty oméwione w SST obejmuja czynnos$ci , majace na celu wykonanie nawierzchni zielnej poprzez:
- sadzenie ro$lin ozdobnych
- humusowanie warstwg grubo$ci 5 cm
- obsianie mieszanka traw-kwietna taka,

14.3.2. MATERIALY
Humus
Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczer obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

C) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH 15,5.
Trawa -
Do obsiania rabat nalezy stosowa¢ specjalne mieszanki traw, nadajgce si¢ na bardzo intensywne uzytkowanie,
silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Muszg posiada¢ szybka zdoIno$¢ regeneraciji i odnowy
runi.
Do wykonanie obsiewu trawnikow— mieszanki nasion ,kwietna taka”
Mieszanki traw uzyte przez wykonawce powinny mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

14.3.3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnieri powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z:
e ubijakow o recznym prowadzeniu,
o wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej
e rdwniarek,
e walcow gtadkich i zebrowanych,
o plyt ubijajacych.
e drobnego sprzetu pomocniczego.
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14.3.4. WYKONANIE ROBOT

Humusowanie

Grubos¢ warstwy humusu wynosi 5 cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy odpowiednio zage$ci¢ przez ubicie
mechaniczne i reczne. Powierzchnia powinna by¢ réwna i ptaska.

Obsianie trawg

Do obsiania uzywa sie mieszanki traw opisanej powyzej.lub innej o nie gorszych wtasciwosciach potwierdzonych
$wiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego instytucje w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m2

Wykonanie rabat

- Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Ill zadarnionym i zagruzowanym w terenie
ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyrdwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem
dotkow o $rednicy i gteboko$ci 50 cm, posadzeniem roélin, zaprawieniem dotkdw ziemig urodzajna,
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiaste;

e ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

o okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia

e nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 3 do 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

¢ mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacja lub inna o podobnym sktadzie.

14.3.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno$ci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na
zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowac¢ wyztobienia erozyjne..
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

o ilosci ziemi urodzajnej,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

e gestoSci zasiewu nasion.

14.3.6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika i rabat
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14.3.7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru koricowego wykonawca przektada wszystkie dokumenty techniczne, , pomiary odchytek, swiadectwa
jakosci materiatow, protokoty odbioru czesciowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

14.3.8. PODSTAWA PLATNOSCI

llo$¢ jednostek wg poz. ,Przedmiaru robét”

Cena wykonania 1m2 przez humusowanie i obsianie, obejmuije:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie i wbudowanie materiatow,
e uporzadkowanie terenu,

14.3.9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-65023:1999
PN-B-12074.  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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