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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera opis wynikow badan podtoza gruntowego, ktérych celem

bylo rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu budo-
wlanego — rewaloryzacji nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat Muzeum
Mazowieckiego w Plocku.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o zlecenie firmy AS Arch Adrianna Sejbuk, 09-500
Gostynin, ul. Kutnowska 102 oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463) oraz
normy:

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i bada-

nie podtoza gruntowego.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja dla ktérej wykonano badania geotechniczne zlokalizowana jest w miejscowosci
Nowe Wymysle, na dzialce o nr ewidencyjnym 262. Dziatka ta jest zabudowana i
nieogrodzona.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowana jest rewaloryzacja nieruchomos$ci w miejscowosci Nowe Wymysle, gm. Gabin
na oddziat Muzeum Mazowieckiego w Ptocku.

Istniejacy budynek jest w zlym stanie technicznym i jest niezamieszkaty. Zostanie
wyremontowany oraz bedzie zmieniona funkcja budynku z ,,inny budynek niemieszkalny” na
muzeum. Projektuje si¢ przebudowe, odbudowe i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum. Odbudowane zostang $ciany wewnetrzne i dach,
przywrécone oryginalne otwory drzwiowe i okienne. Nowa konstrukcja dachu opiera¢ si¢
bedzie na konstrukcji ramowej wewnatrz, ktéra bedzie posadowion na wilasnych
fundamentach (ze wzgledu na liczne spekania $cian zewnetrznych).

Projektowana inwestycja bedzie posadowiona na istniejgcych tawach fundamentowych, ktére
przebiegaja na giebokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu.

4. Zakres badan podioza gruntowego

Badania geotechniczne wykonano w dniu 13 czerwca 2023 r. Zakres badan ustalono
z Inwestorem. Lokalizacj¢ wiercen i sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej —
zalgcznik nr 2.



W ramach prac odwiercono dwa otwory badawcze matosrednicowe, do gigbokosci 3,0 m
ponizej powierzchni terenu (p.p.t.). W otworach wiertniczych prowadzono profilowanie
geologiczne, z pomiarem gtebokosci otworéw i glebokosci potozenia stropéw i spagéw
warstw oraz pomiary hydrogeologiczne zwierciadta wody.

W celu oceny stopnia zageszczenia Ip gruntéw niespoistych, przeprowadzono dwa
sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL do gl¢bokosci 3,0 m p.p.t.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

5.1. Litologia

W dokumentowanym podtozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczy-
mi, wystepuja utwory czwartorzgdowe holocenskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe piaszczysto-humusowe z gruzem,
wystepujace do glgbokosci 0,8-1,0 m p.p.t.
Plejstocen reprezentowany jest ponizej gruntéw holocenskich przez niespoiste utwory
wodnolodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich. Osady te do
glebokosci 3,0 m ppt. nie zostaty przewiercone.

5.2. Geotechniczny podzial gruntéw

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podiozu, naleza do naturalnych rodzimych mi-
neralnych oraz organicznych.

Strefe¢ przypowierzchniowa podtoza budujga grunty nasypowe piaszczysto-humusowe
z gruzem - wylaczono je z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zré6znicowany sktad
1 duza anizotropi¢ parametréw wytrzymalosciowych, uniemozliwiajaca wyprowadzenie
warto$ci parametrow charakterystycznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologi-
czne. Wiodace parametry wytrzymatosciowe (Ip), ustalono metoda A, wg PN-81/B-03020, tj.
na drodze bezposrednich badan instrumentalnych i makroskopowych, przeprowadzonych w
terenie. Pozostate parametry ustalono metoda B - na podstawie podanych w ww. normie
zaleznosci korelacyjnych, pomiedzy tymi parametrami, a cechami wiodgcymi.

Grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wystepujace pod osadami holocen-
skimi, wydzielono jako dwudzielng warstwe geotechniczng nr I.
Warstwa Ia - piaski drobne, lokalnie z piaskami $rednimi, wilgotne, $rednio zageszczone, o
warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,54.

Warstwa Ib - piaski srednie, lokalnie z piaskiem drobnym, wilgotne, $rednio zageszczone, o
warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,534.

W tabeli na zatgczniku nr 5 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parame-
trow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw.



Obraz budowy podioza gruntowego przedstawiono na przekroju geotechnicznym -
zalacznik nr 4 1 kartach dokumentacyjnych badan geotechnicznych — zataczniki 3.1-3.2.

5.3. Hydrogeologia

W dokumentowanym podiozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczy-
mi (do 3,0 m ppt.), nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

6.1. Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna obiektu)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do drugiej kategorii geotech-
nicznej.

6.2. Dokumentacja badan podloza gruntowego (posadowienie obiektu)

Przy zaktadanym posadowieniu fundamentéw na gtebokosci 1,0 m p.p.t. w bezposrednim
podiozu fundamentéw, wystapig piaski drobnoziarniste warstwy geotechnicznej nr Ia —
wilgotne, $rednio zageszczone, o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ =
0,54.

Woda podziemna, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczymi (do 3,0 m
ppt.), nie zostata nawiercona.
Woda podziemna nie bedzie miata wptywu na roboty ziemne i fundamentowe.

Zaleca sig, aby prace ziemne i fundamentowe prowadzone byly pod stalym nadzorem geo-
technicznym. Dla zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych wskazane jest wykonanie
ogledzin oraz przeprowadzenie badan instrumentalnych i makroskopowych gruntéw w wyko-
pach, z ustaleniem parametréw wytrzymatosciowych podtoza oraz ich petnej korelacji z zato-
Zeniami projektowymi.
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MAPA LOKALIZACYJNA
Skala 1:25000

Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowos$ci Nowe Wymysle — oddziat
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Objasnienia:

@ - obszar badan geotechnicznych

Opracowanie: mgr Lukasz Skrok,
uprawnienia geologiczne: VII-1553



Zalacznik nr 2
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MAPA DOKUMENTACYJNA
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Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Objasnienia:

() 1 - potozenie i numer wiercenia geotechnicznego

I —~—— I- przekroj geotechniczny

Opracowanie: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553




Karta dokumentacyjna badania geotechnicznego Zat. nr
Profil nr 1 3.1

Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Lokalizacja:
- miejscowosé: Nowe Wymysle - gmina: Gabin
- powiat: ptocki - wojewo6dztwo: mazowieckie
Data badania: 13.06.2023 r.
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Objasnienia:

w - grunt wilgotny

Dozér geotechniczny i opracowanie:
mgr tukasz Skrok, uprawnienia geologiczne nr VII-1553



Karta dokumentacyjna badania geotechnicznego Zat. nr
Profil nr 2 3.2

Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Lokalizacja:
- miejscowos¢: Nowe Wymysle - gmina: Gabin
- powiat: ptocki - wojewo6dztwo: mazowieckie

Data badania: 13.06.2023 r.
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Objasnienia:

w - grunt wilgotny

Dozér geotechniczny i opracowanie:
mgr tukasz Skrok, uprawnienia geologiczne nr VII-1553



Zalacznik nr: 4

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY NR I.

Obiekt: Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddzial Muzeum Mazowieckiego w Plocku

m ppt.
0,0
T 0.3+ NN (Pd+gruz+H) 041 NN (Pd+gruz+H)
-1,0 NN (Pd+H) " | NN (Pd+H)
- . ’ 1 0 0,8
| 20 Pd (+Ps) Ia Pd
a6 2.5
4 30 "~ 1 Ps (+Pd) Ib Ps
3,0 3,0
40 Objasnienia symboli:

H - grunty préchniczne /gleba/
NN - grunty nasypowe

Pd - piaski drobne

Ps - piaski $rednie

+ - domieszki

Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553



Obiekt: Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowo$ci Nowe Wymysle — oddzial Muzeum Mazowieckiego w Plocku

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zalacznik nr: 5

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne

N svmbol | Symbol Stan gruntu Gestos¢ Wilgotnogé Sooiness Kat tarcia Edometryczny
r warstwy Rodzaj gruntu ymool 4y onsoli- objetosciowa naturalna POl wewnetrznego |modut scisliwosci Uwagi
geotech. gruntu dacii 3 o cy kPa M. MP
4 Q) ) pym W % @, stop. o MPa
Ib I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
la Piaski drobnoziarniste, wodnolodowcowe Pd 0,54 1,76 15,5 30,7 68,0
- grunt wilgotny
Ib Piaski srednioziarniste, wodnolodowcowe Ps 0,53 1,86 13,5 33,2 102,0

Wspotczynnik materiatowy ym= 0,9

Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553




