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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu

uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej

infrastruktury. Budynek zboru Mennonitéw zostat wybudowany w 1864 r. na dziatce i z materiatdw, ktdre przekazat

Mennonitom najbogatszy wowczas mieszkaniec Wymysla — Michael Loter.

Budynek zboru jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r).

W odlegtosci mniejszej niz 150 m od dziatki 262 w obrebie geodezyjnym Nowe Wymysle znajduje sie stanowisko

archeologiczne nr 7(AZP 52-55/69). Nalezy zachowa¢ wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego.

Budynek na planie prostokata jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany z ceglty na zaprawie wapiennej

w technologii tradycyjnej. Dach trzypotaciowy kryty blacha, wraz z wiezbg drewniang dachowa, praktycznie nie

istnieje. W chwili obecnej budynek jest bardzo zniszczony. Otwory okienne i drzwiowe sg za$lepione deskami.

Otwér wejsciowy w $cianie szczytowej jest zamurowany, wybito dodatkowe otwory drzwiowe, zburzony zostat

komin od strony pétnocnej. Brak jest jakichkolwiek instalacii.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, poniewaz planowane jest, aby budynek

otwierany byt na zorganizowane, krétkie wycieczki edukacyjno-kulturalne.

Cata inwestycja obejmuje réwniez utwardzenia terenu, budowe ogrodzenia, budowe szamba szczelnego, przytacza

wodociggowego oraz elektroenergetycznego.

Jako pierwsze wykonane zostang roboty przy budynku oraz budowa szamba z przytaczami, budowa ogrodzenia

i utwardzenia terenu jako ostatnie. Wszystkie elementy zostang wykonane przez przystapieniem do uzytkowania

obiektu.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatek to:

e Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek muzeum.
Instalacje zewnetrzne: (elektryczna do ztacza kablowo — pomiarowego, wodociggowa do granicy dziatki).
Szambo szczelne.

Utwardzenie powierzchni gruntu.

Dojécia i dojazdy.

Stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych.
Budowa ogrodzenia.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce o nr ew. 262 brak jest obiektéw kubaturowych poza budynkiem objetym niniejszym
opracowaniem, na dziatkach o nr ew. 241/4 oraz 241/3 brak jest obiektow kubaturowych. Dziatki tworzg jedng
dziatke inwestycyjna. Dziatki nie sg ogrodzone. Przedmiotowa dziatka inwestycyjna od wszystkich stron graniczy
z terenami cze$ciowo zabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Od strony
potudniowej dziatka graniczy z drogq o nawierzchni asfaltowej dziatka 324/3, od ktérej dziatka ma zjazd.

Wzdtuz drogi, po jej drugiej stronie biegnie wodociag gminny (na ktérym jest zainstalowany Hydrant p-poz.) oraz
sie¢ elektroenergrtyczna.

Dla dziatki 262 nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie wzdtuz linii elewacji potudniowo zachodniej
istniejacego budynku zboru, 3,5 m od krawedzi drogi.

Teren wokot budynku jest zadarniony. Dziatki nie sg zmeliorowane.

3. WSKAZANIE ELEME_NT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatek nr ew. 262, 241/1 241/3 brak jest elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na transport i przemieszczanie

sprzetu oraz $rodkdw transportu po drogach i parkingach wokot wznoszonego obiektu.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

e wejScie na teren osob postronnych
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roboty ziemne — wpadniecie do wykopu

praca maszynowego sprzetu ciezkiego — uszkodzenie ciata
strefy sktadowania materiatow konstrukcyjnych i budowlanych,
drogi transportu materiatow konstrukcyjnych i budowlanych,
roboty przytaczeniowe w wykopie,

zasypanie w wykopie,

porazenie pradem elektrycznym,

upadek z wysokosci.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny’) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikoéw
Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuje
szczeg6lne zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice
informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie
pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.
e zatozy¢ dziennik budowy;
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ustawic tablice administracyjng budowy;

wyznaczy¢ i oznakowaé place sktadowania materiatéw budowlanych;

wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i p.poz;

stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny;

stosowac materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne;

prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzic w obecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych;

stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i na wysokosci.
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MAZOWIECKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOJEWODZKI DELEGATURA W PLOcKU ul. Zdunska 13a, 09-400 Ptock
KONSERWATOR tel. (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 75 58
ZABYTKOW www.mwkz.pl

Ptock, 14 maja 2024 r.
DP.5142.54.2024

DECYZJA nr: 207 /2024

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 ze
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz § 12 ust. 1i ust. 2 pkt. 1 pkt. 3 pkt. 4 i ust.
3i§ 13 ust. 1iust. 2 pkt. 1i 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badani architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkdow (Dz. U. 2021 roku, poz. 81),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: wniosek bez daty (data wptywu do Organu: 06.02.2024 r.),
uzupetnionego w dniu 26.04.2024 r., w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robét budowlanych przy zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkéw tj. przy budynku dawnego zboru menonickiego, wpisanego
do rejestru zabytkéw wraz z otoczeniem pod numerem A-1232 decyzjg z dnia 21.02.2014 r.,
polegajgcych na przebudowie, odbudowie i remoncie budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m3
i niezbednej infrastruktury, ztozonego przez: Muzeum Mazowieckie w Ptocku, ul. Tumska 8,
09-402 Ptock, reprezentowane przez petnomocnika Panig Adrianne Sejbuk, zam. ul. Mozarta
10/511, 02-736 Warszawa,

dziatajgc z upowaznienia
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

1. Pozwalam Muzeum Mazowieckiemu w Ptocku, ul. Tumska 8, 09-402 Ptock, na
prowadzenie prac konserwatorskich prac restauratorskich oraz robot budowlanych przy
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw tj. przy budynku dawnego zboru
menonickiego, wpisanego do rejestru zabytkéw wraz z otoczeniem pod numerem A-1232
decyzjg z dnia 21.02.2014 r., polegajgcych na przebudowie, odbudowie i remoncie
budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury, zgodnie z dofgczong do
whniosku jw. dokumentacjg pn. , Projekt architektoniczno-budowlany” autorstwa mgr inz.
arch. Adrianny Sejbuk w zakresie branzy architektonicznej oraz mgr inz. Katarzyny
Majchrzak w zakresie branzy konstrukcyjnej, jednostka projektowa As Arch Adrianna



Sejbuk, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin ze stycznia 2024 r.; ,,Projekt techniczny. Tom
IV — Instalacje sanitarne” autorstwa mgr inz. Michata Jaskulskiego w zakresie branzy
sanitarnej jednostka projektowa As Arch Adrianna Sejbuk, ul. Kutnowska 102, 09-500
Gostynin ze stycznia 2024 r.; ,Projekt techniczny. Tom IV — Instalacje elektryczne”
autorstwa inz. Roberta Szafranskiego i inz. Jarostawa Szczesnego jednostka projektowa
As Arch Adrianna Sejbuk, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin ze stycznia 2024 r;
»Projekt zagospodarowania terenu” autorstwa mgr inz. arch. Adrianny Sejbuk w zakresie
branzy architektonicznej oraz mgr inz. Katarzyny Majchrzak w zakresie branzy
konstrukcyjnej, inz. Romana Pietrzaka w zakresie branzy elektrycznej, mgr inz. Michata
Jaskulskiego w zakresie branzy sanitarnej, jednostka projektowa As Arch Adrianna
Sejbuk, ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin ze stycznia 2024 r.

Okreslam warunek zawiadomienia wojewoédzkiego konserwatora zabytkdw o terminie

rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych oraz prac

konserwatorskich i restauratorskich.

Okreslam warunek niezwtocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw o zagrozeniach Ilub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robot budowlanych jw.

Okreslam warunek dokonywania odbioru czesciowego i koicowego wykonanych prac

konserwatorskich i prac restauratorskich oraz robdét budowlanych z udziatem

wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Okreslam warunek polegajacy na obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi i
restauratorskimi przez osoby spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust. 1
i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37 d ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Zobowigzuje wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw
danych osoby kierujgcej tymi pracami, dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez
te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37a ust. 1i 2, art. 37b ust. 1i 3 albo art. 37d
ustawy jw. i oswiadczenia o przyjeciu obowigzku kierowania tymi pracami, nie pdzniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia tych prac, a w toku prac na 14 dni przed
dokonaniem zmiany tej osoby.

Okreslam warunek polegajgcy na obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetfniajgce wymagania, o ktérych
mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Okreslam warunek przekazania wojewdédzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pdzniej

niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku roboét

budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 3: a)

imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt 3, b) dokumentow

potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37c

ustawy, c) oswiadczenia osoby, o ktdrej mowa w pkt 3, o przyjeciu przez te osobe

obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru

inwestorskiego.




9. Okreslam warunek polegajacy na obowigzku prowadzenia dokumentacji przebiegu
wskazanych w pozwoleniu prac albo badan oraz opracowania wynikéow tych badan, w
sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢, i przekazania jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw albo ministrowi w terminie 3 miesiecy od
dnia zakoniczenia tych prac albo badan.

10. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

11. Termin waznosci niniejszego pozwolenia uptywa w dniu: 31 grudnia 2027 roku.

UZASADNIENIE:

Whiosek dotyczy budynku dawnego zboru menonickiego, wpisanego do rejestru
zabytkéw wraz z otoczeniem pod numerem A-1232 decyzjg z dnia 21.02.2014 r. Zgodnie z
art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami na prowadzenie prac
konserwatorskich prac restauratorskich oraz robot budowlanych przy zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkdw wymaga uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

W dniu 6 lutego 2024 roku wptynat do Organu wniosek Muzeum Mazowieckiego w
Ptocku, ul. Tumska 8, 09-402 Ptock, reprezentowanego przez petnomocnika Panig Adrianne
Sejbuk, zam. ul. Mozarta 10/511, 02-736 Warszawa, o wydanie pozwolenia na prowadzenie
prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robot budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkdw tj. przy budynku dawnego zboru
menonickiego, wpisanego do rejestru zabytkow wraz z otoczeniem pod numerem A-1232
decyzjg z dnia 21.02.2014 r., polegajacych na przebudowie, odbudowie i remoncie budynku
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego o
pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury. Wniosek w dniu 26 kwietnia 2024 r.,
uzupetniono o ,Projekt architektoniczno-budowlany” autorstwa mgr inz. arch. Adrianny
Sejbuk w zakresie branzy architektonicznej oraz mgr inz. Katarzyny Majchrzak w zakresie
branzy konstrukcyjnej, jednostka projektowa As Arch Adrianna Sejbuk, ul. Kutnowska 102,
09-500 Gostynin ze stycznia 2024 r. Na jego podstawie oraz na podstawie pozostatej
przedfozonej dokumentacji ustalono, ze prace polega¢ majg m.in. na: przywréceniu
historycznego wejscia od strony zachodniej, zamurowaniu i przywrdceniu otworéw
okiennych od strony potudniowej, wymianie stropu chéru, wymianie wiezby dachowej oraz
stropu wraz z ociepleniem, odbudowie komina od strony poétnocnej, przywrdceniu
centralnego wejscia wewnatrz obiektu w strefie pod chérem wraz z zamurowaniem
istniejgcych okienek, odtworzenie balustrady na chérze wraz z wykonaniem przegrody
szklanej, przywréceniu okiennic zewnetrznych, wykonaniu napraw i uzupetnied tynkow
zewnetrznych oraz detali architektonicznych, zabezpieczenie zachowanego fragmentu
polichromii na stropie oraz rekonstrukcja polichromii na stropie. Szczegétowy zakres prac



opisano w przedfozonej dokumentacji.
Zgodnie ze sprawozdaniem z badan stratygraficznych dla przebudowy i remontu

budynku dawnego zboru menonickiego w Nowym Wymyslu autorstwa mgr Btazeja Wasiaka

z wrzesnia 2023 r., na stropie wykryto dwie rézne chronologicznie dekoracje malarskie — z

ok. 1864 r. oraz z ok. 1924 r. Przed podjeciem prac polegajacych na rekonstrukcji

polichromii stropowych nalezy ustali¢ z tut. Organem, ktéra z warstw malarskich ma zostac

przywrdocona i zrekonstruowana. Nalezy takie pamietaé, ze w przypadku pozostatej
polichromii $ciennej naleizy poddac¢ jg pracom konserwatorskim i restauratorskim na
podstawie osobnego pozwolenia konserwatorskiego.

Nowe pokrycie dachowe powinno stanowi¢ blache ptaska cieta z arkusza i faczong
na rabek stojacy. Dopuszczalna z konserwatorskiego punktu widzenia jest blacha
ocynkowana, ktdéra stanowita pokrycie dachowe od lat 20 XX wieku. Nowe obrébki

blacharskie nalezy wykonaé¢ z materiatu analogicznego do pokrycia dachowego,

niedopuszczalne sg materiaty ahistoryczne takie jak blacha powlekana.

Stolarke okienng wraz z okiennicami, jesli jej stan techniczny na to pozwoli nalezy w

miare mozliwosci poddaé pracom konserwatorskim i zachowa¢ w jak najwiekszym stopniu.

Ewentualnie zachowac jako Swiadek historii ha przysztej ekspozycji. Ponadto nalezy stolarke

poddaé badaniom konserwatorskim w celu ustalenia jej pierwotnej kolorystyki. Docelowy

wyglad przywracanej stolarki drzwiowej powinien by¢ odwzorowany na podstawie
dostepnych fotografii archiwalnych i zaakceptowany przez tut. Organ.

Ostateczny wyglad i kolorystyke kraty antywtamaniowej nalezy ustali¢ z tutejszym
Organem. Krata bedzie stanowita element nowy i ahistoryczny, aczkolwiek powinna przyjgc

forme historyzujaca, stylizowana, by dobrze komponowac sie z zabytkowym wnetrzem.

W _dostepnych w tutejszym archiwum materiatach nie zachowaty sie przekazy
dotyczace oryginalnego wygladu podtogi. Nalezy zatem przeprowadzi¢ pogtebiong kwerende
archiwalng w celu ustalenia jej docelowego wygladu. W przypadku negatywnego wyniku
kwerendy nalezy sugerowaé sie rozwigzaniami powszechnie stosowanymi w innych tego
typu obiektach z podobnego okresu budowy tj. podtoga wykonana z drewnianych desek.
Docelowy wyglad oraz materiaty nowoprojektowanej podtogi naleizy ustali¢ z tut.
Organem.

W materiatach dostepnych w tut. archiwum znajduje sie informacja o_istnieniu
sadzawki chrzcielnej w niedalekim sgsiedztwie zboru. Najprawdopodobniej zlokalizowana
jest ona obecnie na dz. nr ew. 241/5 (widoczny zbiornik wodny na ortofotomapie), lecz
niewykluczone, ze moze znajdowac sie na dziatce sgsiedniej o nr ew. 243, na co z kolei
wskazywatyby zdjecia archiwalne, na ktérych sadzawka znajduje sie w otoczeniu gestej
zieleni. Przedtozona dokumentacja dotyczy jedynie dziatek nr ew. 262 i 241/1, jednakze
sugeruje sie zbadanie zagadnienia w terenie i jesli nie jest mozliwe rozszerzenie
zagospodarowania terenu o rzeczong sadzawke, to ze wzgledéw edukacyjnych i
historycznych, w ocenie tutejszego Organu nalezy owo zagadnienie zbadaé i w przysztosci
ujag¢ w materiatach dydaktycznych nowotworzonego oddziatu Muzeum Mazowieckiego w
Ptocku.

Po analizie wniosku i zatgczonej dokumentacji jw. stwierdzono, ze planowane
zamierzenie jest dopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego i po spetnieniu
warunkéw z punktéow 2-9 sentencji decyzji, nie naruszy wartosci chronionego zabytku —




budynku dawnego zboru menonickiego w Nowym Wymyslu.

Orzeczono zatem jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa za
posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Przed uptywem terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ tutejszemu organowi.

Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa
do wniesienia odwotania.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgtoszen
wymaganych przepisami prawa.

Wiasciciel lub  uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia
Mazowieckiego =~ Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkdw o  wszystkich
okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mieé ujemny wptyw na stan
zachowania zabytku oraz zmienié zakres prac okreslonych w zezwoleniu.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 roku, poz. 2111).

Z up. Mazowieckiego Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkow
//
Jolanta Sobierajska
Kierownik Delegatury w Plocku

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Muzeum Mazowieckie w Ptocku przez petnomocnika,

2. A/a.



Do wiadomosci:
Starosta Powiatu Ptockiego (ePUAP)

Sprawe prowadzi: Monika Kowalik, inspektor ochrony zabytkow ds. kontroli, tel. 242627671, wew. 31




Program badan konserwatorskich dla przebudowy 1 remontu
budynku dawnego zboru mennonickiego w Nowym Wymyslu

LIPIEC 2023

Opracowanie konserwatorskie chronione prawem autorskim

Autor opracowania: mgr Blazej Wasiak



Karta identyfikacyjna dokumentacji konserwatorskiej

Przedmiot opracowania: Opracowanie zawiera wytyczne konserwatorskie i program prac
konserwatorskich dla przebudowy i remontu budynku dawnego zboru menonickiego w Nowym
Wymyslu. Wytyczono priorytety konserwatorskie dla planowanych pracy remontowych
budynku uwzgledniajace oryginalny, zabytkowy charakter obiektu. Sporzadzona ekspertyza
zawiera wskazowki niezbedne w tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego dla
planowanych pracy.

Adres: Nowe Wymysle, gm. Gabin, woj. Mazowieckie, dzialka o nr ew. 262, jednostka
ew. 141906 5 Gabin.

Nr ewidencji zabytku: budynek wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1232 (decyzja
nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 1).

Wiasciciel obiektu: Samorzad Wojewddztwa Mazowieckiego

Inwestor oraz zleceniodawca opracowania: Muzeum Mazowieckie w Ptocku, ul. Tumska 8,
09-402 Ptock.

Data budowy: 1864

Autor opracowania: mgr Blazej Wasiak, nr dyplomu: 1400/114463/2007, dokumentacja
fotograficzna Natalia tacka

Data opracowania: lipiec 2023
Zakres opracowania:

e wytyczne konserwatorskie 1 program prac konserwatorskich dla przebudowy 1 remontu
budynku

e ocenia stanu zachowania obiektu
e historia obiektu

e dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego



1. Informacje ogolne
1.1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie i umowa zawarta pomig¢dzy wykonawca opracowania
a firmag AS Arch Adrianna Sejbuk z siedzibg przy ul. Kutnowskiej 102 w Gostyninie, NIP
9710705022, reprezentowang przez Adrianng Sejbuk jako pelnomocnika Muzeum
Mazowieckiego w Plocku z siedzibg przy ul. Tumskiej 8 w Ptocku.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program badan konserwatorskich dla przebudowy i remontu
budynku dawnego zboru menonickiego w Nowym Wymys$lu zawierajgcych opis obiektu:
historia z opisem stanu zachowania obiektu, dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,
zatozenia konserwatorskie oraz programem prac do remontu elewacji.

1.3. Zakres prac badawczych

Podstawowym celem badan jest zebranie informacji o materialach 1 technologiach
zastosowanych przy budowie budynku, oraz ustaleniu pierwotnej kolorystyki budynku.

2. Opis obiektu
2.1. Lokalizacja

Budynek potozony jest w srodkowej czgsci wsi, na prostokatnej, nieogrodzonej, dziatce pod
nr Ew. 262, o powierzchni 690 m2. Potudniowg granice dziatki wyznacza droga gminna, od
strony wschodniej 1 zachodniej graniczy z gospodarstwami rolnymi, a od péinocnej z taka.

2.2. Historia obiektu

Wies Nowe Wymysle zatozona zostata w 1781 roku, przez wtasciciela dobr Czermno, Kajetana
De¢bowskiego, ktory z czesci swoich gruntow o gorszej jakosci ziemi 1 nieuzytkdw rolnych
wydzielil osade¢ Holendry Czerminskie. Do nowo powstalej miejscowosci dziedzic sprowadzit
siedemnastu oledrow!. W ramach kontraktu zawartego z wiascicielem, koloniéci zobowigzali
si¢ do wykarczowania lasu na przydzielonym terenie, w zamian za zwolnienie z placenia
czynszu przez siedem lat®. Po karczunku przeprowadzano pomiar gruntéw, a na jego podstawie
ustalano czynsz 1 inne postugi dla poszczegdlnych osadnikoéw. Mieszkancy osady mieli duzg
swobod¢ prawng i samorzadowa, podlegali bezposrednio sagdom ziemskim z pominigciem
sadow panskich. Wie§ zasiedlona zostala przez osadnikow wyznania ewangelicko-
augsburskiego. Z poczatkiem XIX wieku, Nowe Wymysle lezagce w obrebie wojewodztwa
rawskiego znalazto si¢ pod administracja pruska, a majatek Czermno w 1802 roku, kupit landrat
Fryderyk Wendesse. W latach 1808-1829, Wymysle zamieszkiwaly rodziny o roznych
wyznaniach: ok. 50 rodzin mennonickich, ok. 50- ewangelickich, 60- 0 nieznanym wyznaniu®.
Przez kolejne dziesigciolecia nastgpowat proces wykupywania gospodarstw przez menonitow

' P. Fijatkowski, Ewangelicy na potudniowo-wschodnim Mazowszu w XVIII-XIX w., ,,Przeglad Historyczny”,
t. 82,1991, nr 1, s. 126.

2 Wojciech Marchlewski, Mennonici w Polsce. O powstaniu spolecznosci Mennonitéow Wymysla Nowego
w: Etnografia Polska, t. XXX, z. 2, str. 135



z rak ewangelikow, stad Nowe Wymysle statlo si¢ jednym z wazniejszych osrodkow
mennonickich na Mazowszu. Wickszo$¢ osadnikow przybyla z terendéw dzisiejszego Pomorza,
z okolic Grudziadza i Chelmna. Spoteczno$¢ ta powigzana byta wigzami religijnymi z jednym
z nurtdOw anabaptyzmu. Prze$ladowania na terenie Prus Zachodnich, m. in. ograniczenie prawa
do nabywania a nawet dzierzawienia ziemi, objecie ich od 1789 roku, obowiazkiem stuzby
wojskowej, na ktorg nie pozwalala wyznawana przez nich doktryna, podwojenie podatku
koscielnego, spowodowaty naplyw ludno$ci mennonickiej na Mazowsze®*. Przejécie na ziemie
polskie chronito przed rekrutacja do armii pruskiej, a jednocze$nie otwieralo mozliwos¢
nabycia tak potrzebnych gruntow. Mieszkancy osady zajmowali si¢ tradycyjnymi formami
gospodarki: hodowla krow, produkcja sera holenderskiego, sadownictwem, uprawa plantacji
wierzbiny.

Pierwszy, drewniany zbor mennonicki w Wymyslu, powstat w 1813 roku. Wzniesiony zostat
przez osadnikow ktorzy przenieéli sie ze wsi polozonych blizej Wisty (m. in. Sadow)>.
Wyznawcy budujacy zbor, nalezeli do odtamu tzw. staroflamandczykow, we wsi byto kilku
wyznawcOw z grupy starofryzyjskiej. W pierwszej potowie XIX wieku, roéznice migdzy
wyznawcami tych odtaméw ulegly zatarciu, doprowadzajac do powstania jednego kosciota
skupiajgcego calg spoteczno$¢ mennonicka. Dom modlitwy podzielony byt na dwie czesci.
W jednej czes$ci odbywaty sie spotkania religijne, druga czgs$¢ przeznaczona byta na szkote dla
dzieci. Budynek sptonat w 1845 roku. Nowy murowany zbor, wzniesiono w 1864 roku,
w centrum wsi, na dzialce najzamozniejszego mieszkanca wsi Michaela Lotera, ktory
réwnoczesnie przekazal znaczng czg¢$¢ srodkdéw finansowych na materiaty budowlane.

W pierwsze] potowie XIX wieku istnieja dwie wsie pod nazwa Wymysle- ,,I. Polskie
i 2. Niemieckie, dwie wsie nad rzekq Nidg, pow. gostynski, gm. Czermno, par. katolicka Czermno,
ewang. Gombin. Wym. Polskie ma 15, dm., 154 mk. Katolikow 229 mr. W roku 1827 byto 8 dm.,
91 mk. Wymysle Niemieckie ma 28 dm., 359 mk., menonitow, 585 mr. We wsi szkota i dom
modlitwy murowany. Gleba piaszczysta. Znaczny obszar gk z warstwq torfu grubg na 4 tokcie.
Sady owocowe, plantacje wierzbiny, wyrob sera holenderskiego. W roku 1827 byto 27 dm., 335
mk.%”.

W drugiej potowie XIX wieku, postepowat proces rozluznienia wigzow religijnych w grupie.
Gtowng przyczyng tego zjawiska, byl brak wiodacego osrodka religijnego. Osiadtly tryb zycia
z jednej strony, spowodowal wzrost zamoznos$ci spotecznosci, z drugiej za$ cztonkowie grupy
przestali $cisle przestrzega¢ doktryny wiary. Po 1860 roku, nasility si¢ w prady reformatorskie,
majace zwigzki z ruchem baptystycznym, co przyczynito si¢ do powstania Kosciota Braterskiego
(Mennoniten Bruder Gemeinde-MGB). Od lat 80-tych XIX wieku, nastepowal proces
przechodzenia wiernych Nowego Wymysla do Kosciota Braterskiego. Dom modlitwy przeszedt
pod zwierzchnos¢ MGB, gdy w 1907 roku, starszy zboru menonitéw przeszedl do nowego
odlamu’.

4 Krzysztof Pawet Wozniak, Niemieckie osadnictwo wiejskie miedzy Prosng a Pilicq i Wistg, od lat 70. XVIII
wieku do 1866 roku. Proces i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu L.odzkiego 2013, str. 27

5 www.holland.org.pl

® Stownik Geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow stowianskich, naktad Filipa Sulimierskiego
i Wiadystawa Walewskiego, Warszawa 1880-1914, t. XIV, str. 97

7 Wojciech Marchlewski, tamze, str., 144



W czasie 1 wojny $wiatowej, budynek zostat czesciowo rozebrany przez wojska niemieckie.
Konstrukcja dachu zostala uzyta do wzmocnienia okopow, a blaszane pokrycie przetopiono.
W 1924 roku, dzieki pomocy finansowej spotecznosci mennonickiej z USA 1 Kanady, zbor zostat
wyremontowany. W okresie mi¢dzywojennym wielu cztonkéw rodzin mennonickich z Nowego
Wymysla, wyemigrowato do Kanady i USA. Po II wojnie $wiatowej, spoteczno$¢ mennonicka
zmuszona zostala do emigracji, a ich gospodarstwa rolne, dekretem o reformie rolnej
z 1944 roku, zostaly przekazane polskim rolnikom. Zbor w 1946 roku, zostal konsekrowany na
kaplice rzymskokatolicka. W 1948 roku, przejeta go Gromadzka Rada Narodowa w Czermnie,
aw 1954 roku, po remoncie, zostat adaptowany na swietlice szkolng. W potowie lat 70-tych
XX w., w obiekcie urzadzono punkt skupu zi6t dla ,,Herbapolu”. Od konca lat 90-tych, jest
nieuzytkowany, dewastowany, popada w ruing.

2.3. Podstawowe dane techniczne

Dhugosé: 15,24 m.

Szerokos¢: 10,13 m

Wysoko$¢ nawy (wnetrze): 4,76 m.
Wysokos$¢ do kalenicy dachu: 10,01 m
Powierzchnia zabudowy: 154,42 m2
Powierzchnia uzytkowa: 119,85 m2
Liczba kondygnacji naziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

2.4. Opis, analiza formy, funkcji i tresci

Budynek zbudowany na planie prostokata, jednokondygnacyjny, nakryty dachem
trzyspadowym, pokrytym blacha laczong na rabek. Zbor orientowany, o zwartej bryle
skladajacej si¢ z prostopadiosciennego korpusu, osadzonego na kamiennym, otynkowanym
cokole. Fasade¢ budynku wyznacza elewacja zachodnia, o reprezentacyjnym charakterze. Jest
trjosiowa, symetryczna, zwienczona trojkatnym szczytem. W zwienczeniu szczytu osadzono
na profilowanej podstawie, metalowy krzyz o ramionach zakonczonych treflowo. Sciana
elewacji ujeta czterema pilastrami, o boniowanych plaszczyznach, ktore wyznaczaja
symetryczne, prostokatne plyciny z otworami okiennymi 1 drzwiami. Pierwotne wejscie do
budynku znajdowato si¢ na osi budynku, poprzedzone murowanymi schodami o ksztatcie
potkolistym z dwoma stopniami. Nad wejsciem glownym, o§ w partii szczytu, podkreslona
prostokatnym otworem okiennym, zamkni¢tym tukiem ostrym. Osie skrajne wyznaczaja
symetryczne, kwadratowe otwory okienne parteru i pietra. Otwory okienne i drzwiowe ujete
profilowanymi opaskami. Plaszczyzna $ciany parteru oddzielona od szczytu profilowanym
gzymsem kordonowym. Sciana szczytowa, zaakcentowana profilowana opaska. Pozostale
elewacje jednokondygnacyjne, o jednolitym charakterze. Elewacja pdinocna i potudniowa,
pierwotnie trdjosiowe (w elewacji potudniowej, przepruto dwa wtérne otwory drzwiowe
w latach 50-tych XX w.), elewacja wschodnia dwuosiowa. Prostokatne otwory okienne,
obwiedzione opaskami tynkowymi i1 profilowanymi gzymsami podokiennymi, stanowig
pionowa artykulacje Scian. Podziat wertykalny $cian zaznaczony poprzez kamienny cokot
w partii przyziemia, profilowanga opaske biegnaca nad otworami okiennymi wszystkich
elewacji, oraz gzyms wieficzacy, biegnacy rowniez przez wszystkie $ciany elewacji. Sciany



elewacji bocznych i1 wschodniej, posiadajg dekoracyjnie opracowany tynk w formie
boniowania. Migdzy profilowang opaska a gzymsem wienczacym, pozostal szeroki pas,
opracowany w tynku na gltadko, tworzacy rodzaj fryzu.

Wnetrze jednoprzestrzenne z wydzielonymi pierwotnie, od strony zachodniej trzema
pomieszczeniami: sienig do ktorej prowadzito gldéwne wejscie. Po stronie potudniowej znajduje
si¢ pomieszczenie z jednobiegowymi, drewnianymi, schodami prowadzacymi na chor. Po
stronie poinocnej, pierwotnie miescita si¢ biblioteka. Nad pomieszczeniami znajdowata si¢
empora choru muzycznego z drewniang balustradg o ramowo plycinowym podziale, ujeta
pottralkami (obecnie nieistniejacg). Sala modlitewna zajmuje srodkowa i wschodnig cze$¢
budynku z niewyodrebnionym prezbiterium. Jest to pomieszczenie jednoprzestrzenne, nakryte
tynkowanym stropem drewnianym. Stolarka okienna, drewniana o konstrukcji o$cieznicowej
ze stalym stupkiem, dwuskrzydltowa, pierwotnie o$miokwaterowa. Okna umieszczone
w prostokatnych rozglifionych wnekach, zamknigtych odcinkowo.

Sciana zachodnia podzielona czterema pilastrami z profilowanym gzymsem.

Sciany domu modlitwy posiadaja zachowana fragmentaryczne polichromig. W partii
przyziemia do wysokosci okien, salg obiega pas lamperii z marmoryzacja, malowany farbami
olejnymi. Powyzej lamperii, §ciany i sufit malowane gltadko farba klejowa. W partii
mie¢dzyokiennej zachowal si¢ napis w jezyku niemieckim: “Wir predigen Christui”,
w tlumaczeniu na jgzyk polski: My glosimy Chrystusa. Pod gzymsem i na jego profilowaniu,
zachowana dekoracja malarska, zlozona z powtarzajacych si¢ stylizowanych plakiet i lilijek.
Polichromie znajduja si¢ rowniez na fasecie i suficie w postaci malowanej bordiury o motywie
geometrycznym. Zachowaly si¢ fragmentarycznie elementy bordiury nad lamperig
Z marmoryzacja, oraz w pomieszczeniach pomocniczych.

Konstrukcja dachu z 1924 roku, wykonana z drewna sosnowego, stolcowa, jednolita dla catego
obiektu.

2.5. Technika i technologia wykonania.

Budynek wzniesiono z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany budynku
osadzone na kamiennym fundamencie z granitowych kamieni spojonych zaprawg wapienng,
ktory ponad poziomem gruntu przechodzi w podmuréwke o wysokosci ok. 50 cm. Wzniesiony
jest z tupanych kamieni narzutowych ze spoing wapienng, zwienczony rolka z cegly pelnej
ustawionej na sztorc.

Elewacje pokryte wapienno-cementowymi wyprawami tynkarskimi. Elementy i detale
architektoniczne (gzymsy, boniowanie, opaski okienne, nadproza), wykonano w formie
elementow wyciagnigtych szablonem.

2.6. Stan zachowania obiektu.

Stan zachowania budynku jest bardzo zty. Gtéwnag, przyczyna, ktéra doprowadzita do
katastrofalnego stanu obiektu, jest zniszczone pokrycie dachowe. Uszkodzony dach,
spowodowat zniszczenia zarOwno na $cianach elewacji zewnetrznych, jak 1 wewnatrz budynku.
Brakujace fragmenty blachy wystepuja zar6wno w potaci pdinocne;j, jak 1 potudniowe;j. Lejaca
si¢ woda opadowa do wnetrza budynku, wsigka w elementy wiezby dachowej i przyczynia si¢



do jej destrukcji. Szczegdlnie widoczne jest to w narozniku pédinocno-zachodnim, gdzie
drewniane wigzary konstrukcji wiezby ulegly zniszczeniu. Czg$¢ srodkowa belek wigzarowych
opuscita si¢, powodujac przechylenie i przewrdcenie czesSci elementdw konstrukcyjnych.
Spowodowane jest to kradzieza dwuteownikowej stalowej szyny. Wzmocnienie zamontowane
bylo wzdluz budynku, do ktérego przykrgcone byly belki stropowe. Drewno z ktérego
zbudowana jest wigzba dachowa 1 strop, zostato zaatakowane przez mchy, porosty. Widoczne
sg $lady zerowania owaddéw, w wielu miejscach widoczne sg wykwity grzybow.

W partiach wschodniej 1 zachodniej, state zamakanie stropu, doprowadzito do jego zarwania.
Wzdhuz $ciany wschodniej potudniowej, przez catg dlugos¢ sufitu, na wysokosci fasety, biegnie
pekniecie, $wiadczace o zapadaniu si¢ konstrukcji stropu. Dwa drewniane filary, ktore
podtrzymywaly strop w zachodniej cze$ci sali modlitewnej, na osi wejécia gtdéwnego, zostaty
zdemontowane, a fragment jednego z nich lezy na ziemi.

Powierzchnie wszystkich $cian, zarowno od strony zewngtrznej jak i wewnetrznej pokryte sa
nawarstwieniami  atmosferycznymi, ktére = doprowadzaja do  degradacji  detali
architektonicznych, wypraw tynkarskich, oraz polichromii. Utracity one swe walory estetyczne
1 wlasciwosdci zabezpieczajace. W miejscach gdzie zniszczeniu ulegto pokrycie dachu,
wyprawy tynkarskie zostaly catkowicie wyptukane a istniejgce partie tynkéw zewnetrznych, sa
odspojone, spoiwo wapienne wymyte, co kwalifikuje je wylacznie do wymiany. Za zty stan
wypraw tynkarskich odpowiada rowniez brak systemu odprowadzania wody opadowe;j. Liczne
ubytki tynkéw i elementéw architektonicznych, wskazuja na konieczno$¢ podjgcia prac
konserwatorsko-budowlanych. Widoczne s3 liczne spegkania $cian 1 elementow
architektonicznych (pilastry, opaski okienne, gzymsy). Rosnace samosiejki drzew na koronie
murdéw, rozsadzaja swymi korzeniami fragmenty gzymsu wienczacego. Szczegdlnie jest to
widoczne od strony pdtnocnej, gdzie w wielu miejscach brakuje cegiet.

W partii przyziemia, ciosane kamienie narzutowe stanowigce fundament i podmurowke,
zostaty wtornie otynkowane zaprawa cementowa o duzo mocniejszych wtasciwosciach fizyko-
chemicznych, powodujacych destrukcje oryginalnej substancji zabytkowej. W wielu miejscach
spoina ulegla uszkodzeniu. Fundament nie posiada izolacji przeciwwilgociowej pionowe]
1 poziomej, przez co watki ceglane nad kamienng podmuréwka, ulegaja procesowi kapilarnego
podciagania wilgoci z gruntu. Cegtla ulegla zluszczeniu, badz catkowitemu zniszczeniu.

Przeprowadzone pomiary wilgotnosci §cian 1 stropu, wykazaty wysoki stopiefi zawilgocenia,
powyzej dopuszczalnej normy.

Drewniane elementy wyposazenia wnetrza budynku zachowane sa w stanie szczatkowym
1 wymagaja catkowitego odtworzenia. Dotyczy to schodow prowadzacych na choér, balustrady
empory, podtog, oraz stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Wystroj malarski $cian sali gtownej zachowany fragmentarycznie. Czynniki atmosferyczne
przyczynity si¢ do zatarcia dekoracji malarskiej w gornych partiach $cian. Oryginalna
kolorystyka polichromii w wielu miejscach nie jest czytelna, a warstwa malarska zostata
wyptukana. Zawilgocone tynki ulegly procesowi destrukcji, widoczne sg liczne zacieki,
wykwity glonow i1 grzybow. Dekoracja malarska sufitu w kazdej chwili moze ulec zniszczeniu,
ze wzgledu na katastrofalny stan stropu, grozacy zawaleniem. Biegnaca w partii przyziemia



lamperia z marmoryzacja posiada liczne ubytki warstwy malarskiej, wypraw tynkarskich, oraz
w watkach ceglanych. Prawie catkowicie nieczytelne sa dekoracje $cian pomieszczen
pomocniczych.

Za zly stan obiektu odpowiadajg zaniedbania w zakresie profilaktyki. Brak kompleksowego
remontu, oraz profesjonalnego uzytkowania i spdjnej opieki, doprowadzily do jego
katastrofalnego stanu technicznego.

3. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. nr 1. Fragment mapy wojewddztwa plockiego i ziemi dobrzynskiej przed 1806 r.
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Fot. nr 4. Fragment niemieckiej mapy z 1944 roku, z miejscowosciq Nowe Wymysle'!.
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Fot. nr 6. Fragment elewacji zachodniej zboru mennonickiego, lipiec 2023 r.
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Fot. nr 7. Fragment elewacji zachodniej, widok na partie zamurowanego wejscia glownego
i szezyt, lipiec 2023 r.

Fot. nr 8. Elewacja potnocna, lipiec 2023 r.
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Fot. nr 9. Fragment elewacji potnocnej, widoczne odstoniete i zdekonstruowane wqtki
ceglane, oraz pekniecia scian na prawo od otworu okiennego, lipiec 2023 r.

Fot. nr 10. Fragment partii przyziemia z uszkodzonym cokotem, elewacja potnocna,
lipiec 2023 r.
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Fot. nr 11. Widok na elewacje wschodniq i potudniowg, lipiec 2023 r.

Fot. nr 12. Naroznik wschodnio-potudniowy, widoczne ubytki wypraw tynkarskich,
lipiec 2023 r.
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Fot. nr 13. Uszkodzona konstrukcja dachowa i pokrycie dachu, elewacja potudniowa,
lipiec 2023 r.

Fot. nr 14. Uszkodzony gzyms wienczqcy, oraz zdekonstruowane watki ceglane, elewacja
potudniowa, lipiec 2023 r.
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Fot. nr 15. Wnetrze budynku, widok na sciane dziatowq od strony zachodniej i fragment
konstrukcji stropu, lipiec 2023 r.

Fot. nr 16. Widok na sciane potnocng, wnetrze budynku, lipiec 2023 r.
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Fot. nr 17. Widok na strop i wiezbe dachowq, wnetrze budynku, lipiec 2023 r.
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Fot. nr 18. Fragment polichromii na scianie wschodniej i brakujgce fragmenty sufitu,
lipiec 2023 r.
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Fot. nr 19. Widok na wschodniq czes¢ wnetrza budynku, lipiec 2023 r.
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Fot. nr 20. Sciana potudniowa, wtérne wejscie do budynku powstate po 1945 r.,
lipiec 2023 r.
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Fot. nr 21. Schody prowadzgce na empore w pomieszczeniu od strony zachodniej,
lipiec 2023 r.

Fot. nr 22. Fragment dekoracji malarskiej z marmoryzacjq, Sciana potnocna, lipiec 2023 r.
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Fot. nr 22. Zachowana stolarka okienna otworu okiennego, sciana wschodnia,
lipiec 2023 r

e e

19



Fot. nr 23, 24, 25. Polichromie gornej partii sciany wschodniej, lipiec 2023 r.
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4. Badania stratygraficzne

Cel badan: Celem badan stratygraficznych jest uzyskanie informacji o wystgpujacych
materiatach budowlanych uzytych do budowy obiektu. Wykonanie odkrywek stratygraficznych
in situ pozwoli wustali¢ oryginalng kolorystyke wypraw tynkarskich, elementéw
architektonicznych , oraz zachowanej w znacznym stopniu polichromii wewnatrz budynku.
Nalezy wykona¢ odkrywki na poszczegdlnych elementach budynku 1 dokona¢ obserwacji
okiem nieuzbrojonym. Ze wzgledu na zty stan techniczny obiektu, o ktorym $wiadczg znaczne
uszkodzenia powierzchni, oraz ztluszczenie, badz wyptukanie warstw malarskich, kolejnos¢
powtok powinno si¢ ustali¢ na podstawie analizy kilku odkrywek stratygraficznych. Wyniki
badan okiem nieuzbrojonym nalezy potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi. W tym celu nalezy
pobra¢ probki z poszczegdlnych elementow, detali architektonicznych, wypraw tynkarskich,
oraz polichromii do analizy mikroskopowe;j.

5. Zalozenia konserwatorskie

Celem prac konserwatorskich jest zatrzymanie procesu niszczenia historycznego budynku, oraz
przywrdceniu walorow estetycznych obiektu. Wszystkie proponowane przez program prac
konserwatorskich, materialty musza by¢ dobierane w taki sposéb by ich wlasciwosci
fizykochemiczne odpowiednio wspotpracowaly z substancja zabytku. Ponadto nalezy
uwzgledni¢ pozostale elementy budynku, ktére maja wplyw na wyglad estetyczny
poszczegblnych elewacji: stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie, pokrycie dachowe.

6. Program prac konserwatorskich

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ obiekt pod wzgledem
konstrukcyjnym z zachowaniem maksimum ostroznosci wynikajacych z przepiséw
bezpieczenstwa higieny pracy. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe sg bardzo w zlym stanie, stad proponuje si¢ ich
rekonstrukcje. Demontaz poszczegolnych elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé po
zabezpieczeniu budynku przed zalaniem w trakcie deszczu. Konstrukcja stropu powinna by¢
wzmocniona stemplami budowlanymi w celu przeprowadzenia odkrywek stratygraficznych na
suficie. Wszelkie decyzje w sprawie konserwacji 1 rekonstrukcji polichromii, powinny by¢
ustalane w trakcie komisji konserwatorskich.

6.1. Elewacje zewnetrzne

. odtworzenie oryginalnego charakteru cokotu, z widocznymi ciosanymi kamieniami
narzutowymi; W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ wtorne tynki, oraz spoiny na glebokos¢
2 cm. Nastgpnie proponuje si¢ spoinowanie bezcementowg zaprawa FM ZF ( Fugenmortel )
firmy Remmers. Rolke ceglang w gornej partii podmurowki, nalezy oczysci¢ z wtoérnych
powtok mineralnych 1 otynkowa¢ zaprawa wapienno-cementowg ze spadkiem na odsadzce
podmurdéwki o nachyleniu 2-3%.

J Skucie wszystkich tynkow, ktore charakteryzuja sie dezintegracja z podiozem oraz
wtérnych cementowych zapraw.
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. dezynfekcja $cian zaatakowanych przez glony i mchy; usunigcie porastajacych obiekt
mikroorganizmoéw preparatem biobdjczym na podtozu mineralnym np. KEIM Algicid Plus,
Alkutex BFA-Entferner. Aby zapobiec kolejnemu wzrostowi mikroorganizméw, nalezy
dodawa¢ wspomniane $rodki do wody zarobowej zapraw.

o wzmocnienie watkéw ceglanych preparatem KSE 300 firmy Remmers. Srodek oparty
na estrach kwasu krzemowego, zapewnia zachowanie kapilarnosci i przepuszczalnosci pary
wodnej. Srodek nalezy naktada¢ pedzlem, do catkowitego wysycenia powierzchni cegiel.
uzupehnienie ubytkéw w watkach ceglanych; po wzmocnieniu nalezy uzupehic¢ odstonigte
watki ceglane mineralng zaprawa do reprofilacji cegly o odpowiednio dobranym zabarwieniu
iuziarnieniu np. Restauriermortel RM. W miejsce zniszczonych badz zasolonych cegiet,
wmurowac zdrowe, zgodnie z normami budowlanymi.

J uzupehienie spekan w strukturze muréw mineralnymi zaprawami; spekania nalezy
rozcigé na glebokos¢ 0,15 m, nastgpnie zagruntowaé rozcigcia spgkan preparatem na bazie
zywic poliakrylowych np. StoPrim Grundex, rozcienczonym z ptynem StoFluid AF. Uzupeti¢
elastyczng zaprawa Sto RissFuller Fein. Podobne rozwigzanie proponujg firmy Remmers
1 Sopro.

o naprawa rys za pomocg systemu Spiralanker Remmers: w pierwszej kolejnosci nalezy
usuna¢ zaprawe z poziomych spoin po obu stronach peknigcia na gtgbokos¢ ok. 6 cm. Nastepnie
oczysci¢ spoiny z luznych czesci i zwilzy¢ by zwigkszy¢ przyczepnos$é pierwsze] warstwy
zaprawy Remmers Spiralankermortel. Zaprawe wciska¢ za pomoca pistoletu. W kolejnym
etapie nalezy wcisnag¢ w zaprawe kotwe spiralng Remmers Spiralanker 1 natozy¢ druga warstwe
zaprawy Remmers Spiralankermdrtel. Ryse w murze wypeti¢ do zrdwnania z siecig spoin
materialem Bohrlochsuspension. Ubytki w ceglach uzupelni¢ zaprawa Remmers
Restauriermortel, a otwarte spoiny odpowiednio dopasowang kolorystycznie zaprawg spoinowg
Remmers Fugenmortel.

. zszycie spegkania $cian kotwami; $cianie szczytu elewacji zachodniej, widoczne jest
glebokie pionowe spekanie. W poziomych warstwach watkow ceglanych nalezy wywierci¢
szczeliny w wymaganych odstepach i1 na okreslong glebokos¢. Nastepnie wyczysci¢ szczeliny
odkurzaczem 1 spryska¢ wodg. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci
10 mm. W celu uzyskania réwnej otuliny, nalezy wepchna¢ w zaprawe pret HeliBar.
Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej, wygtadzi¢ powstalg spoing, zostawiajac
10 mm na warstwe¢ wyrOwnawcza.

. zamurowanie wtornych otworow wejsciowych od strony poludniowej z uzyciem
zdrowych cegiel spelniajacych wszelkie normy budowlane, oraz przywrdcenie wejscia
glownego od strony zachodnie;.

J odtworzenie wypraw tynkarskich z dekoracyjnym opracowaniem w formie boniowania:
zaleca si¢ zastosowanie systemu tynku renowacyjnego Remmers SP ( Sanierputz ). Trwale
hydrofobowy, otwarty na dyfuzje pary wodnej tynk SP Top white ( Sanierputz altweil3 ),
pozwala murom wysychaé, powstrzymuje jednak sole, nie dopuszczajac do powstawania
wykwitow.

J rekonstrukcja elementow i detali architektonicznych; gzymsy, opaski okienne, parapety,
nalezy odtworzy¢ wykonujac je metoda ciagniona, z wozka w zaprawie mineralnej, badz zdjac
forme z profili ciagnionych, zachowanych na elewacji. W przypadku wykonywania profili na
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obiekcie, nalezy w pierwszym etapie zastosowac szybkowiazacg, gruboziarnistg zaprawe do
ciggnigcia rdzeni sztukatorskich Stucco GZ (Grobzugmortel) firmy Remmers. Po wyschnigciu
profili, natozy¢ druga warstwe szybkowigzacej zaprawy wykonczeniowej Stucco FZ
(Feinzugmortel). Do elementéw prefabrykowanych w warsztacie, proponuje si¢ szybkowiazaca
zaprawe sztukatorska Stucco GF (Stuckmortel GF). Zabrania si¢ zastosowania profili
styropianowych.

. montaz zrekonstruowanych elementow architektonicznych; elementy nalezy wklei¢ we
wczesniej przygotowane gniazda za pomocg zywic epoksydowych lub poliestrowych,
odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Proponuje si¢ zastosowanie zelowego
kleju konstrukcyjnego Akepox, badz zywicy epoksydowej Epidian 5 z utwardzaczem Z-1
(trojetylenoczteroamina). Niektore elementy, jak gzyms wienczacy, nalezy zakotwi¢ za
pomoca kotew mechanicznych, odpornych nadzialanie czynnikow atmosferycznych. Powstate
spoiny miedzy elementem sztukateryjnym a tynkiem nalezy wypeli¢ zaprawami
renowacyjnymi: Historic Spritzbewurf, Historic Unterputz, Feinzugmortel, Stuckmortel GF
RZ.

J obrobki blacharskie; zamontowanie nowych rynien i rur spustowych wykonanych
z blach miedzianych.

J zagruntowanie wyschnigtej 1 wysezonowanej powierzchni zapraw; proponowane
pomalowanie elewacji gruntem Silikat Grundierung D, lub KEIM Fixativ, Special-Fixativ.

. pomalowanie zagruntowanej powierzchni zapraw; proponowane farby silikatowe
o wlasciwos$ciach hydrofobowych; farba uzyta do malowania, powinna charakteryzowac si¢
duza dyfuzyjnoscia i dobrym wigzaniem z podlozem. Proponowane systemy to Silikatfarbe D,
KEIM Solidalit, Restaurolasur, badz Silikonfarbe SF Remmers Pomalowanie wedtug projektu
kolorystycznego zatwierdzonego przez komisje konserwatorska.

6.2. Elementy drewniane

o stolarka okienna 1 drzwiowa- rekonstrukcja oparta na historycznych formach
1 wymiarach. W sali modlitewne] otwory okienne o wykroju prostokatnym, z odcinkowym
nadprozem, o konstrukcji o$cieznicowej ze stalym stupkiem. Proponowany dwudzielny uktad
okien, o$miokwaterowy. W elewacji zachodniej okna o wykroju kwadratowym, zamkniete
odcinkowymi nadprozami, o analogicznej konstrukcji, jedynie zmieniony podzial na
dwudzielny, szesciokwaterowy. Od strony zewnetrznej okna posiadaty drewniane okiennice,
o konstrukcji ramowo-ptycinowej, z uktadem trzech plycin na kazdym ze skrzydel. Nie
zachowata si¢ stolarka drzwiowa, proponuje si¢ wigc wykonanie drzwi drewnianych
w konstrukcji ramowo-ptycinowej. Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe, drzwi do pomieszczen
w zachodniej czeSci obiektu, jednoskrzydlowe. Wszystkie elementy stolarki okiennej
1 drzwiowej nalezy pomalowa¢ wodorozpuszczalng farbg w kolorze zgodnym z paleta kolorow
NCS, nr S 0505-G20Y.

. filary-dwa drewniane filary, pierwotnie znajdujace si¢ w zachodniej czgsci sali
modlitewnej nalezy zrekonstruowaé, w oparciu o zachowane oryginalne fragmenty. Ich
powierzchni¢ pomalowa¢ farbg w analogicznym kolorze pozostatych elementéw drewnianych
we wnetrzu.

. podtogi-do rekonstrukcji, w oparciu o tradycyjne rozwigzanie podtogi deskowej na
legarach, z podwyzszeniem w strefie wschodnie;.
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6.3. Elementy metalowe

Metalowy krzyz w zwienczeniu szczytu, nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim. Po
mechanicznym oczyszczeniu z nawarstwien atmosferycznych, usuna¢ produkty korozji.
Nastepnie nanies¢ pedzlem antykorozyjng warstwe farby podktadowej i natozy¢ matowa farbe
do metalu w kolorze czarnym np. Kunstschmiede-Lack Eddi Schmidt.

6.4. Malowidla $cienne

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich, ze wzgledu na zly stan techniczny stropu,
ktory grozi zawaleniem, nalezy go zabezpieczy¢ stemplami budowlanymi. Stan zachowania
polichromii jest zty, jednakze ze wzglgdu na szczegolny charakter obiektu, oraz jego unikalng
wartos¢ historyczng i kulturowa, nalezy podja¢ starania zachowania jak najwiekszych partii
z oryginalng substancjag. W trakcie wykonywania odkrywek stratygraficznych, odkryto
fragmentarycznie zachowane, pierwotne polichromie, namalowane po 1864 roku. Nalezy
przeprowadzi¢ dalsze badania odkrywkowe poszczegdlnych partii polichromii. W przypadku
pasa lamperii z marmoryzacja, istnieje mozliwos¢ zachowania duzej czg$ci oryginatu. Nalezy
przeprowadzi¢ kompleksowe prace konserwatorskie.

6.5. Polichromie $cian w partii gzymsu wienczacego

o Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidet przed pracami
konserwatorskimi.

. Przeprowadzenie ogledzin oraz badan przyczepnosci warstw tynkarskich i malarskich,
wraz ze zlokalizowaniem pustek podtynkowych.

o Zabezpieczenie odspojonych fragmentow dekoracji malarskiej wraz z tynkiem bibula
japonska, klejong niskoprocentowa metyloceluloza.

. Wykonanie podtynkowych iniekcji w miejscach odspojonych tynkow z dekoracja
malarska na bazie wapna hydraulicznego ( np. Ledan TB1 )

. Wykonanie kropléwek z uzyciem preparatu Haftfest firmy Remmers w miejscach gdzie
nie mozna wprowadzi¢ wapna hydraulicznego.

. Uzupehienie wigkszych szczelin zaprawa mineralng ze spoiwem hydraulicznym
(np. Keim Restauro Fuge).

o Uzupetnienie drobnych spgkan i rozwarstwien preparatem scalajaco-wypehiajacym
(Keim Universalputz-Fein).

o Usunigcie zabezpieczen z bibutly z polichromii.

. Doczyszczenie mechaniczne powierzchni dekoracji malarskiej z uzyciem gabek
sciernych Wishab.

J Wykonanie unifikacji kolorystycznej warstwy malarskiej w technologii krzemianowej

badz uzycie farb wapiennych w formie retuszu nasladowczego ( np. Keim Restauro Lasur,
Color CL Historic Kalkfarbe firmy Remmers )

J Zabezpieczenie polichromii 2 % roztworem Paraloidu B 72 w toluenie, badZ innym
preparatem hydrofobowym.

. Wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac
konserwatorskich.
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6.6. Lamperia z marmoryzacjq

o Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidet przed pracami
konserwatorskimi.

. Przeprowadzenie ogledzin oraz badan przyczepnosci warstw tynkarskich i malarskich,
wraz ze zlokalizowaniem pustek podtynkowych.

. Zabezpieczenie odspojonych fragmentéw dekoracji malarskiej wraz z tynkiem bibuta
japonska, klejong niskoprocentowa metyloceluloza.

. Wykonanie podtynkowych iniekcji w miejscach odspojonych tynkéw z dekoracja
malarska na bazie wapna hydraulicznego ( np. Ledan TB1 )

o Wykonanie kroplowek z uzyciem preparatu Haftfest firmy Remmers w miejscach gdzie
nie mozna wprowadzi¢ wapna hydraulicznego.

o Uzupehienie ubytkéw warstwy podktadowej z uzyciem kitu o duzej elastycznosci
firmy Ittalstucco.

o Usunigcie zabezpieczen z bibuty z polichromii.

. Doczyszczenie mechaniczne powierzchni dekoracji malarskiej z uzyciem gabek
sciernych Wishab.

o Uzupetnienie ubytkow warstwy malarskiej. Nalezy wiernie odtworzy¢ mazerowanie —

W sposob nasladowczy. Zaleca si¢ zastosowanie farb zywicznych Di Volo Virence, badz olejno-
zywicznych.

. Zabezpieczenie powierzchni marmoryzacji btyszczacym badz satynowym, werniksem
ketonowym Winsor&Newton.

o Wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac
konserwatorskich.
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Karta identyfikacyjna dokumentacji konserwatorskiej

Przedmiot opracowania: Opracowanie zawiera badania stratygraficzne poszczegdlnych
elementow elewacji. Na ich podstawie oraz ogledzinach obiektu, sformutowano wytyczne
konserwatorskie uwzgledniajace oryginalny, zabytkowy charakter budynku. Sporzadzona
ekspertyza zawiera wskazowki przy wykonywaniu prac remontowych i konserwatorskich.

Adres: Nowe Wymysle, gm. Gagbin, woj. Mazowieckie, dziatka nr ewid. 262,
jedn. ewid. 141906 5 Gabin

Nr ewidencji zabytku: budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1232 (decyzja
nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r).

Wias$ciciel obiektu: Samorzad Wojewddztwa Mazowieckiego

Inwestor oraz zleceniodawca opracowania: Muzeum Mazowieckie w Ptocku, ul. Tumska 8,
09-402 Ptock.

Data budowy: 1864

Autor opracowania: mgr Blazej Wasiak, nr dyplomu: 1400/114463/2007, dokumentacja
fotograficzna Natalia t.acka

Data opracowania: wrzesien 2023
Zakres opracowania:

e historia obiektu

e ocena stanu zachowania obiektu

e badania stratygraficzne

e wytyczne konserwatorskie

e zalgcznik: sprawozdanie z badan laboratoryjnych pobranych probek



Autor opracowania: mgr Blazej Wasiak

wybrane realizacje konserwatorskie:

1.

V 2023 - konserwacja oktadziny kamiennej budynku przy ul. Picknej 28/34 w Warszawie
na podstawie zlecenia z firmg Monuments.PL, Barttomiej Kaniewski NIP: 5291822122,
ul. Hoza 86/410, 00-682 Warszawa.

V-XI 2022 - konserwacja okladziny z piaskowca elewacji domu Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego/ NBP proj. B. Pniewskiego przy ul. Boya-Zelenskiego
w Warszawie na podstawie zlecenia z firmg Monuments.PL, Barttomiej Kaniewski NIP:
5291822122, ul. Hoza 86/410, 00-682 Warszawa.

X 2022 - scalanie kolorystyczne ceglanej elewacji kamienicy Wierzbickiego,
przy ul. Al. Niepodlegtosci 157 w Warszawie na podstawie zlecenia z firmag Monument
Service Sp. z o. 0., ul. Raszynska 2, 05-816 Michatowice.

IM-IX 2022 - konserwacja ceglanych budynkow stacji filtrow powolnych
przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie na podstawie zlecenia z firmg ANPOL-
INWESTYCIE Sp. z 0.0, NIP: 1231509431, ul. Urocza 6, 05-500 Stara Iwiczna.

V-XI 2021 - odkrywki stratygraficzne, konserwacja malowidel $ciennych oraz sgrafitta
kamienic przy ul. Szeroki Dunaj 1/3, 5 w Warszawie na podstawie zlecenia z firmg BTF
Marcin Kaniewski, ul. Hoza 86/410, 00-682 Warszawa.

VI-IX 2021 - konserwacja kamiennych latarni przy placu Politechniki w Warszawie na
podstawie zlecenia z firmg ANPOL-INWESTYCJE Sp. z o.0., NIP: 1231509431,
ul. Urocza 6, 05-500 Stara Iwiczna.

XII2020 - VIII 2021 - scalanie kolorystyczne cegly i tynkow elewacji Elektrowni Powisle
w Warszawie, na podstawie zlecenia z firmag Monument Service Sp. z 0. 0., ul. Raszynska
2, 05-816 Michatowice.

XI-XII 2020 - konserwacja drewnianego oltarza bocznego w kosciele pw Sw. Jana
Chrzciciela w Warszawicach, 08-443 Warszawice, na podstawie zlecenia z firma
VERMILION Dorota Moryto-Naumiuk, NIP: 1123017216, ul. 3 Maja 127 B, 05-420
Jozefow.

VII-X 2019 - konserwacja chrzcielnicy z piaskowca z ko$ciota pw Sw. Jana Chrzciciela
w Gorznie, na podstawie zlecenia z firmg VERMILION Dorota Moryto-Naumiuk,
NIP: 1123017216, ul. 3 Maja 127 B, 05-420 Jozefow.
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1. Informacje ogolne
1.1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie i umowa zawarta pomi¢dzy wykonawca opracowania
a firmag AS Arch Adrianna Sejbuk z siedzibg przy ul. Kutnowskiej 102 w Gostyninie, NIP
9710705022, reprezentowang przez Adrianng Sejbuk jako pelnomocnika Muzeum
Mazowieckiego w Plocku z siedzibg przy ul. Tumskiej 8 w Ptocku.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sprawozdanie z przeprowadzonych badan stratygraficznych
elementéw wystroju elewacji budynku dawnego zboru Mennoniow w Nowym Wymyslu oraz
przygotowanie na podstawie analizy wynikow badan programu prac konserwatorskich.

1.3. Zakres prac badawczych

Badania wykonano w dniach 18-20 wrzesnia 2023 roku. Podstawowym celem badan jest
zebranie informacji o materiatach i technologiach zastosowanych przy budowie budynku, oraz
ustaleniu pierwotnej kolorystyki budynku.

2. Opis obiektu
2.1. Lokalizacja

Budynek potozony jest w srodkowej czgsci wsi, na prostokatnej, nieogrodzonej, dziatce pod nr
ewid. 262, o powierzchni 690 m?. Poludniowa granice dziatki wyznacza droga gminna, od strony
wschodniej 1 zachodniej graniczy z gospodarstwami rolnymi, a od pétnocnej z taka.

2.2. Podstawowe dane techniczne

Dhugos¢: 15,24 m.

Szerokos¢: 10,13 m

Wysoko$¢ nawy (wnetrze): 4,76 m.
Wysoko$¢ do kalenicy dachu: 10,01 m
Powierzchnia zabudowy: 154,42 m2
Powierzchnia uzytkowa: 119,85 m2
Liczba kondygnacji naziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

2.3. Historia obiektu

Wies Nowe Wymysle zalozona zostata w 1781 roku, przez wilasciciela dobr Czermno, Kajetana
De¢bowskiego, ktory z czgsci swoich gruntdow o gorszej jakosci ziemi i nieuzytkow rolnych
wydzielil osad¢ Holendry Czerminskie. Do nowo powstatej miejscowosci dziedzic sprowadzit
siedemnastu oledrow'. W ramach kontraktu zawartego z wlascicielem, kolonisci zobowigzali sie
do wykarczowania lasu na przydzielonym terenie, w zamian za zwolnienie z ptacenia czynszu

!'P. Fijatkowski, Ewangelicy na potudniowo-wschodnim Mazowszu w XVIII-XIX w., ,,Przeglad Historyczny”, t.
82,1991, nr 1, s. 126.



przez siedem lat?. Po karczunku przeprowadzano pomiar gruntdw, a na jego podstawie ustalano
czynsz i inne postugi dla poszczegdlnych osadnikow. Mieszkancy osady mieli duza swobode
prawng i samorzadowa, podlegali bezposrednio sadom ziemskim z pominigciem sadow
panskich. Wie$ zasiedlona zostala przez osadnikow wyznania ewangelicko-augsburskiego.
Z poczatkiem XIX wieku, Nowe Wymysle lezace w obrebie wojewddztwa rawskiego znalazto
si¢ pod administracjg pruska, a majatek Czermno w 1802 roku, kupit landrat Fryderyk Wendesse.
W latach 1808-1829, Wymysle zamieszkiwaly rodziny o r6znych wyznaniach: ok. 50 rodzin
mennonickich, ok. 50- ewangelickich, 60- o nieznanym wyznaniu®. Przez kolejne dziesieciolecia
nastepowat proces wykupywania gospodarstw przez menonitow z ragk ewangelikow, stad Nowe
Wymysle stato si¢ jednym z wazniejszych osrodkéw mennonickich na Mazowszu. Wigkszo$¢
osadnikdw przybyta z terenéw dzisiejszego Pomorza, z okolic Grudzigdza i Chelmna.
Spoteczno$¢ ta powigzana byla wigzami religijnymi z jednym z nurtow anabaptyzmu.
Przesladowania na terenie Prus Zachodnich, m. in. ograniczenie prawa do nabywania a nawet
dzierzawienia ziemi, objecie ich od 1789 roku, obowiazkiem stluzby wojskowej, na ktorg nie
pozwalala wyznawana przez nich doktryna, podwojenie podatku ko$cielnego, spowodowaty
naptyw ludnosci mennonickiej na Mazowsze®. Przejscie na ziemie polskie chronito przed
rekrutacja do armii pruskiej, a jednoczesnie otwieralo mozliwo$¢ nabycia tak potrzebnych
gruntow. Mieszkancy osady zajmowali si¢ tradycyjnymi formami gospodarki: hodowla krow,
produkcja sera holenderskiego, sadownictwem, uprawa plantacji wierzbiny.

Pierwszy, drewniany zbor mennonicki w Wymyslu, powstat w 1813 roku. Wzniesiony zostat
przez osadnikow ktorzy przeniesli sie ze wsi potozonych blizej Wisty ( m. in. Sadow )°.
Wyznawcy budujacy zbor, nalezeli do odtamu tzw. staroflamandczykow, we wsi byto kilku
wyznawcOw z grupy starofryzyjskiej. W pierwsze] potowie XIX wieku, réznice miedzy
wyznawcami tych odlaméw ulegly zatarciu, doprowadzajac do powstania jednego ko$ciota
skupiajgcego calg spoteczno$¢ mennonicka. Dom modlitwy podzielony byt na dwie czesci.
W jednej czg$ci odbywaty si¢ spotkania religijne, druga czg$¢ przeznaczona byla na szkote dla
dzieci. Budynek sptongt w 1845 roku. Nowy murowany zbdr, wzniesiono w 1864 roku,
w centrum wsi, na dzialce najzamozniejszego mieszkanca wsi Michaela Lotera, ktoéry
roéwnoczesnie przekazal znaczng czes¢ srodkow finansowych na materiaty budowlane.

W pierwsze] potowie XIX wieku istnieja dwie wsie pod nazwa Wymysle- ,,I. Polskie
i 2. Niemieckie, dwie wsie nad rzekq Nidq, pow. gostynski, gm. Czermno, par. katolicka Czermno,
ewang. Gombin. Wym. Polskie ma 15, dm., 154 mk. Katolikow 229 mr. W roku 1827 byto 8 dm.,
91 mk. Wymysle Niemieckie ma 28 dm., 359 mk., menonitow, 585 mr. We wsi szkota i dom
modlitwy murowany. Gleba piaszczysta. Znaczny obszar tgk z warstwg torfu grubg na 4 lokcie.
Sady owocowe, plantacje wierzbiny, wyrob sera holenderskiego. W roku 1827 byto 27 dm.,
335 mk.°”.

2 Wojciech Marchlewski, Mennonici w Polsce. O powstaniu spotecznosci Mennonitéw Wymysla Nowego w:
Etnografia Polska, t. XXX, z. 2, str. 135

4 Krzysztof Pawet Wozniak, Niemieckie osadnictwo wiejskie miedzy Prosng a Pilicq i Wistg, od lat 70. XVIII
wieku do 1866 roku. Proces i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu £.odzkiego 2013, str. 27

5 www.holland.org.pl

® Stownik Geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow stowianskich, naktad Filipa Sulimierskiego
i Wiadystawa Walewskiego, Warszawa 1880-1914, t. XIV, str. 97



W drugiej potowie XIX wieku, postepowat proces rozluznienia wigzoéw religijnych w grupie.
Gltowng przyczyna tego zjawiska, byt brak wiodacego osrodka religijnego. Osiadly tryb zycia
z jednej strony, spowodowal wzrost zamozno$ci spotecznosci, z drugiej za$ cztonkowie grupy
przestali $cisle przestrzega¢ doktryny wiary. Po 1860 roku, nasility si¢ w prady reformatorskie,
majace zwigzki z ruchem baptystycznym, co przyczynito si¢ do powstania Ko$ciota Braterskiego
(Mennoniten Bruder Gemeinde-MGB). Od lat 80-tych XIX wieku, nastgpowat proces
przechodzenia wiernych Nowego Wymysla do Kosciota Braterskiego. Dom modlitwy przeszedt
pod zwierzchno$¢ MGB, gdy w 1907 roku, starszy zboru menonitéw przeszedt do nowego
odlamu’.

W czasie | wojny $wiatowej, budynek zostat czeSciowo rozebrany przez wojska niemieckie.
Konstrukcja dachu zostala uzyta do wzmocnienia okopow, a blaszane pokrycie przetopiono.
W 1924 roku, dzigki pomocy finansowej spotecznos$ci mennonickiej z USA i Kanady, zbor zostat
wyremontowany. W okresie migdzywojennym wielu cztonkow rodzin mennonickich z Nowego
Wymysla, wyemigrowato do Kanady 1 USA. Po II wojnie §wiatowej, spoteczno$¢ mennonicka
zmuszona zostala do emigracji, a ich gospodarstwa rolne, dekretem o reformie rolnej
z 1944 roku, zostaty przekazane polskim rolnikom. Zbor w 1946 roku, zostat konsekrowany na
kaplice rzymskokatolickg. W 1948 roku, przejeta go Gromadzka Rada Narodowa w Czermnie,
aw 1954 roku, po remoncie, zostal adaptowany na §wietlicg¢ szkolng. W potowie lat 70-tych
XX w., w obiekcie urzadzono punkt skupu ziét dla ,,Herbapolu”. Od konca lat 90-tych, jest
nieuzytkowany, dewastowany, popada w ruing.

2.4. Opis, analiza formy, funkcji i tresci

Budynek zbudowany na planie prostokata, jednokondygnacyjny, nakryty dachem
trzyspadowym, pokrytym blacha laczong na rabek. Zbor orientowany, o zwartej bryle
sktadajacej si¢ z prostopadiosciennego korpusu, osadzonego na kamiennym, otynkowanym
cokole. Fasade¢ budynku wyznacza elewacja zachodnia, o reprezentacyjnym charakterze. Jest
trjosiowa, symetryczna, zwienczona trojkatnym szczytem. W zwienczeniu szczytu osadzono
na profilowanej podstawie, metalowy krzyz o ramionach zakonczonych treflowo. Sciana
elewacji ujeta czterema pilastrami, o boniowanych plaszczyznach, ktore wyznaczaja
symetryczne, prostokatne pltyciny z otworami okiennymi 1 drzwiami. Pierwotne wejscie do
budynku znajdowalo si¢ na osi budynku, poprzedzone murowanymi schodami o ksztatcie
potkolistym z dwoma stopniami. Nad wejsciem glownym, o§ w partii szczytu, podkreslona
prostokatnym otworem okiennym, zamknigtym tukiem ostrym. Osie skrajne wyznaczaja
symetryczne, kwadratowe otwory okienne parteru i pietra. Otwory okienne i drzwiowe ujete
profilowanymi opaskami. Plaszczyzna $ciany parteru oddzielona od szczytu profilowanym
gzymsem kordonowym. Sciana szczytowa, zaakcentowana profilowana opaska. Pozostale
elewacje jednokondygnacyjne, o jednolitym charakterze. Elewacja pdinocna i potudniowa,
pierwotnie trdjosiowe (w elewacji potudniowej, przepruto dwa wtérne otwory drzwiowe
w latach 50-tych XX w.), elewacja wschodnia dwuosiowa. Prostokatne otwory okienne,
obwiedzione opaskami tynkowymi 1 profilowanymi gzymsami podokiennymi, stanowia
pionowa artykulacje Scian. Podziatl wertykalny $cian zaznaczony poprzez kamienny cokot
w partii przyziemia, profilowang opaske biegnaca nad otworami okiennymi wszystkich

7 Wojciech Marchlewski, tamze, str., 144



elewacji, oraz gzyms wienczacy, biegnacy rowniez przez wszystkie $ciany elewacji. Sciany
elewacji bocznych i1 wschodniej, posiadaja dekoracyjnie opracowany tynk w formie
boniowania. Migdzy profilowang opaska a gzymsem wienczacym, pozostal szeroki pas,
opracowany w tynku na gtadko, tworzacy rodzaj fryzu.

Wnetrze jednoprzestrzenne z wydzielonymi pierwotnie, od strony zachodniej trzema
pomieszczeniami: sienig do ktérej prowadzito gldéwne wejscie. Po stronie poludniowej znajduje
si¢ pomieszczenie z jednobiegowymi, drewnianymi, schodami prowadzacymi na chor. Po
stronie poinocnej, pierwotnie miescita si¢ biblioteka. Nad pomieszczeniami znajdowata si¢
empora choru muzycznego z drewniang balustradg o ramowo plycinowym podziale, ujeta
pottralkami (obecnie nieistniejacg). Sala modlitewna zajmuje $srodkowa i wschodnig czesé
budynku z niewyodrebnionym prezbiterium. Jest to pomieszczenie jednoprzestrzenne, nakryte
tynkowanym stropem drewnianym. Stolarka okienna, drewniana o konstrukcji o$cieznicowej
ze stalym stupkiem, dwuskrzydlowa, pierwotnie o$miokwaterowa. Okna umieszczone
w prostokatnych rozglifionych wngkach, zamknigtych odcinkowo.

Sciana zachodnia podzielona czterema pilastrami z profilowanym gzymsem.

Sciany domu modlitwy posiadaja zachowana fragmentaryczne polichromig. W partii
przyziemia do wysokosci okien, salg obiega pas lamperii z marmoryzacja, malowany farbami
olejnymi. Powyzej lamperii, §ciany i1 sufit malowane gtadko farba klejowa. W partii
miedzyokiennej zachowal si¢ napis w jezyku niemieckim: “Wir predigen Christui”,
w thumaczeniu na jgzyk polski: My glosimy Chrystusa. Pod gzymsem i na jego profilowaniu,
zachowana dekoracja malarska, zlozona z powtarzajacych si¢ stylizowanych plakiet i lilijek.
Polichromie znajdujg si¢ rowniez na fasecie 1 suficie w postaci malowanej bordiury o motywie
geometrycznym. Zachowaly si¢ fragmentarycznie elementy bordiury nad lamperig
Z marmoryzacja, oraz w pomieszczeniach pomocniczych.

Konstrukcja dachu z 1924 roku, wykonana z drewna sosnowego, stolcowa, jednolita dla catego
obiektu.

2.5. Technika i technologia wykonania.

Budynek wzniesiono z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany budynku
osadzone na kamiennym fundamencie z granitowych kamieni spojonych zaprawg wapienng,
ktory ponad poziomem gruntu przechodzi w podmurowke o wysokosci ok. 50 cm. Wzniesiony
jest z lupanych kamieni narzutowych ze spoing wapienna, zwienczony rolka z cegly peinej
ustawionej na sztorc.

Elewacje pokryte wapienno-cementowymi wyprawami tynkarskimi. Elementy i detale
architektoniczne (gzymsy, boniowanie, opaski okienne, nadproza), wykonano w formie
elementéw wyciggnigtych szablonem.

2.6. Stan zachowania obiektu.

Stan zachowania budynku jest bardzo zty. Gtéwng, przyczyna, ktéra doprowadzita do
katastrofalnego stanu obiektu, jest zniszczone pokrycie dachowe. Uszkodzony dach,
spowodowat zniszczenia zarOwno na $cianach elewacji zewnetrznych, jak 1 wewnatrz budynku.
Brakujace fragmenty blachy wystgpuja zarowno w potaci poéinocnej, jak i poludniowej. Lejaca



si¢ woda opadowa do wnetrza budynku, wsigka w elementy wiezby dachowej i przyczynia si¢
do jej destrukcji. Szczegdlnie widoczne jest to w narozniku pdéinocno-zachodnim, gdzie
drewniane wigzary konstrukcji wiezby ulegly zniszczeniu. Czg$¢ srodkowa belek wigzarowych
opuscita si¢, powodujac przechylenie i przewrdcenie czesSci elementéw konstrukcyjnych.
Spowodowane jest to kradzieza dwuteownikowej stalowej szyny. Wzmocnienie zamontowane
byto wzdluz budynku, do ktoérego przykrecone byly belki stropowe. Drewno z ktorego
zbudowana jest wigzba dachowa 1 strop, zostato zaatakowane przez mchy, porosty. Widoczne
sg $lady zerowania owaddw, w wielu miejscach widoczne sg wykwity grzybow.

W partiach wschodniej 1 zachodniej, state zamakanie stropu, doprowadzito do jego zarwania.
Wzdhiz sciany wschodniej poludniowe;j, przez catg dlugo$¢ sufitu, na wysokosci fasety, biegnie
peknigcie, $wiadczace o zapadaniu si¢ konstrukcji stropu. Dwa drewniane filary, ktére
podtrzymywaly strop w zachodniej cze$ci sali modlitewnej, na osi wejécia gtdéwnego, zostaty
zdemontowane, a fragment jednego z nich lezy na ziemi.

Powierzchnie wszystkich $cian, zarowno od strony zewnetrznej jak 1 wewnetrznej pokryte sa
nawarstwieniami  atmosferycznymi, ktére = doprowadzaja do  degradacji  detali
architektonicznych, wypraw tynkarskich, oraz polichromii. Utracily one swe walory estetyczne
1 wladciwosdci zabezpieczajace. W miejscach gdzie zniszczeniu ulegto pokrycie dachu,
wyprawy tynkarskie zostaly catkowicie wyptukane a istniejgce partie tynkéw zewnetrznych, sa
odspojone, spoiwo wapienne wymyte, co kwalifikuje je wylacznie do wymiany. Za zly stan
wypraw tynkarskich odpowiada rowniez brak systemu odprowadzania wody opadowe;j. Liczne
ubytki tynkéw i elementéw architektonicznych, wskazuja na konieczno$¢ podjgcia prac
konserwatorsko-budowlanych. Widoczne s3 liczne spekania $cian 1 elementow
architektonicznych (pilastry, opaski okienne, gzymsy). Rosnace samosiejki drzew na koronie
murdéw, rozsadzaja swymi korzeniami fragmenty gzymsu wienczacego. Szczegdlnie jest to
widoczne od strony pdétnocnej, gdzie w wielu miejscach brakuje cegiet.

W partii przyziemia, ciosane kamienie narzutowe stanowigce fundament i podmurowke,
zostaly wtornie otynkowane zaprawg cementowa o duzo mocniejszych wlasciwosciach fizyko-
chemicznych, powodujacych destrukcje oryginalnej substancji zabytkowej. W wielu miejscach
spoina ulegla uszkodzeniu. Fundament nie posiada izolacji przeciwwilgociowej pionowej
1 poziomej, przez co watki ceglane nad kamienng podmuréwka, ulegajg procesowi kapilarnego
podciggania wilgoci z gruntu. Cegla ulegla ztuszczeniu, badz catkowitemu zniszczeniu.

Przeprowadzone pomiary wilgotnosci §cian i stropu, wykazaty wysoki stopieni zawilgocenia,
powyzej dopuszczalnej normy.

Drewniane elementy wyposazenia wnetrza budynku zachowane sa w stanie szczatkowym
1 wymagaja caltkowitego odtworzenia. Dotyczy to schodow prowadzacych na chor, balustrady
empory, podtog, oraz stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Wystroj malarski $cian sali gtownej zachowany fragmentarycznie. Czynniki atmosferyczne
przyczynity si¢ do zatarcia dekoracji malarskiej w gornych partiach $cian. Oryginalna
kolorystyka polichromii w wielu miejscach nie jest czytelna, a warstwa malarska zostata
wyplukana. Zawilgocone tynki ulegly procesowi destrukcji, widoczne sa liczne zacieki,
wykwity glonow i1 grzybow. Dekoracja malarska sufitu w kazdej chwili moze ulec zniszczeniu,



ze wzgledu na katastrofalny stan stropu, grozacy zawaleniem. Biegngca w partii przyziemia
lamperia z marmoryzacjg posiada liczne ubytki warstwy malarskiej, wypraw tynkarskich, oraz
w watkach ceglanych. Prawie catkowicie nieczytelne sa dekoracje S$cian pomieszczen
pomocniczych.

Za zly stan obiektu odpowiadaja zaniedbania w zakresie profilaktyki. Brak kompleksowego
remontu, oraz profesjonalnego uzytkowania i spojnej opieki, doprowadzily do jego
katastrofalnego stanu technicznego.

3. Badania stratygraficzne

Cel badan: Celem przeprowadzonych badan jest uzyskanie informacji dotyczacych
wystepujacych materialéw, technologii, oraz oryginalnego opracowania kolorystycznego
poszczegbdlnych wypraw tynkarskich, elementow architektonicznych obiektu, oraz polichromii.
Wykonano szereg odkrywek na poszczegolnych elementach budynku i dokonano obserwacji
okiem nieuzbrojonym. Kolejno$¢ powlok ustalono na podstawie analizy kilku odkrywek. Wyniki
badan wizualnych okazaty si¢ niewystarczajace, stad pobrano probki do analizy mikroskopowe;,

ktoére zostaly dotaczone do niniejszego opracowania.
3.1. Elewacja zachodnia, miejsca wykonania odkrywek




3.1.1. Odkrywka nr 1. Blenda okienna, elewacja zachodnia.

Obserwacje: warstwa tynku silnie odspojona, spekana, wyplukana przez wod¢ opadowa.
Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly petnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie
wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze
w kolorze biatym. Tynk pokryty jest dwoma warstwami farby, ktore ulegly daleko idacej
destrukcji. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej bieli, druga w kolorze szarym.

Whioski: Sciany blend okiennych murowane z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej
z czerwonej gliny, murowane na zaprawie wapiennej z wypetniaczem z piasku. Tynkowane

zaprawg mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powltoka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers

Alt Weif.
nr faza .

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona

1 I pierwotna zaprawa biata
mineralna

2 I ok. 1864 pierwotna warstwa stara biel
malarska

3 II po 1945 r. wtorna warstwa malarska | szara
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3.1.2. Odkrywka nr 2. Pilaster, elewacja zachodnia

Obserwacje: warstwa boniowania w partiach pilastréw silnie odspojona, spekana, wyptukana
przez wod¢ opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly peinej, ceramicznej,
murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca
bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty jest trzema warstwami farby, ktore
ulegly daleko idacej destrukcji. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej bieli, druga w kolorze
szarym, a trzecia o kilka tonow jasniejsza od poprzednie;.

Whioski: Sciany pilastrow murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalanej z czerwonej gliny,
murowane na zaprawie wapiennej z wypetniaczem z piasku. Tynkowane zaprawg mineralng
wapienno-piaskowq. Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli, zblizonym do koloru
z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Alt Weif.

nr faza .

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona

1 I pierwotna zaprawa biata
mineralna

2 I ok. 1864 pierwotna warstwa stara biel
malarska

II wtorna warstwa malarska | ciemnoszara
4 II po 1945 1. szara
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3.2. Elewacja polnocna, miejsce wykonania odkrywek

Obserwacje: warstwa boniowania podobnie jak na elewacji zachodniej silnie odspojona,
spekana, wyptukana przez wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelne;,
ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku
lezaca bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami farby,
ktére ulegly daleko idacej destrukcji. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej bieli a druga
w kolorze szarym.

12



Whioski: Sciany elewacji pémocnej, murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalane;
z czerwonej gliny, spoinowane zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawg mineralng wapienno-piaskowg. Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers

w kolorze Alt Weip.

nr faza .
warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna zaprawa biata
mineralna
pierwotna warstwa .
2 I ok. 1864 malarska stara biel
3 II po 1945 r. wtorna warstwa malarska | szara

3.2.2. Odkrywka nr 2, fragment wypraw tynkarskich, elewacja pétnocna

Obserwacje: warstwa boniowania w narozniku wschodnim elewacji, podobnie jak
w narozniku zachodnim, silnie odspojona, spekana, wyptukana przez wode opadowa.
Powierzchnia tynkoéw porazona grzybami, widoczne wykwity na fragmentach tynku. Mur
ceglany wymurowany z cegly pelnej, ceramicznej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-
cementowe]j. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty
jest dwiema warstwami farby, ktore ulegly daleko idacej destrukcji. Pierwsza warstwa jest
w kolorze starej bieli a druga w kolorze szarym.
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Whioski: Sciany elewacji pémocnej, murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalane;
z czerwonej gliny, spoinowane zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawg mineralng wapienno-piaskowg. Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers
w kolorze Alt Weip.

nr faza .
warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna zaprawa biata
mineralna
pierwotna warstwa .
2 I ok. 1864 malarska stara biel
3 II po 1945 r. wtorna warstwa malarska | szara

3.3 Elewacja wschodnia, miejsce wykonania odkrywki
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3.3.1. Odkrywka nr 1, fragment tynku $ciany, elewacja wschodnia

Obserwacje: warstwa boniowania podobnie jak na pozostatych elewacjach, silnie odspojona,
spekana, wyptukana przez wod¢ opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelne;,
ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku
lezaca bezposrednio na murze w kolorze biatym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami farby,
ktore ulegly daleko idacej destrukcji. Warstwy wypraw mineralnych pokryte miejscami
czarnym nagarem. Pierwsza warstwa jest w kolorze starej bieli a druga w kolorze szarym.

Whioski: Sciany elewacji wschodniej, murowane z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej
z czerwone] gliny, spoinowane zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawg mineralng wapienno-piaskowa. Najstarsza powtoka malarska w kolorze starej bieli,
zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers
w kolorze Alt Weif.

nr faza .
warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa
0 I mur ceglany czerwona
1 I pierwotna zaprawa biata
mineralna
pierwotna warstwa .
2 I ok. 1864 malarska stara biel
3 II po 1945 1. wtorna warstwa malarska | szara
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3.4.Elewacja poludniowa, miejsce wykonania odkrywki

Obserwacje: warstwa boniowania podobnie jak na pozostalych elewacjach, silnie odspojona,
spekana, wyptukana przez wod¢ opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelne;j,
ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku
lezaca bezposrednio na murze jest w kolorze biatym. Tynk pokryty jest jedng warstwa farby,
ktora ulegta daleko idacej destrukcji 1 widoczna jest wylacznie w wycieciach boniowania.
Oryginalna powtoka malarska jest w kolorze starej bieli.
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Whioski: Sciany elewacji poludniowej, murowane z cegly ceramicznej, petnej wypalane;
z czerwonej gliny, spoinowane zaprawa wapienng z wypelniaczem z piasku. Tynkowane
zaprawg mineralng wapienno-piaskowa. Powtoka malarska w kolorze starej bieli, zblizonym
do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9298, nr 9339 lub z wzornika firmy Remmers w kolorze
Alt Weip.

nr faza

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona

1 I pierwotna zaprawa biata
mineralna

o) I ok. 1864 pierwotna warstwa stara biel

malarska

3.5.Wnetrze zboru mennonickiego, sala modlitewna, fragment Sciany polnocne;j,
miejsce wykonania odkrywek.

I
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3.5.1. Odkrywka nr 1, fragment wypraw tynkarskich $ciana poétnocna.

Obserwacje: warstwy wypraw tynkarskich, silnie odspojone, spgkane, wyptukane przez wode
opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly peinej, ceramicznej, murowanej na
zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na
murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami farby, ktore ulegly
zniszczeniu 1 wyplukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe wymalowano prawdopodobnie farbg
wapienng w kolorze jasnobtgkitnym. Druga powloka malarska wymalowana farba klejowa
w kolorze rézowym.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawg wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa mineralna
wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze bigkitnym, zblizonym do koloru
z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau 21-4.

nr faza .

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona

1 I p1§rw0tna zaprawa Kremowa
mineralna
pierwotna warstwa . .

2 I ok. 1864 malarska jasnobtekitna

3 II ok. 1924 wtorna warstwa malarska | jasnor6zowa
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3.5.2. Odkrywka nr 2, fragment lamperii z marmoryzacja, Sciana potnocna

Obserwacje: Warstwa tynku oraz warstwy malarskie pasa lamperii silnie odspojone, spgkane,
w wielu miejscach wyptukane wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
petnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa
tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema
warstwami farby, ktore ulegly zniszczeniu i wyplukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe
wymalowano prawdopodobnie farbg wapienng w kolorze ugru. Druga powloka malarska
imitujaca marmur wymalowana farba o spoiwie olejnym w kolorach szarym, zielonym
1 czarnym.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawg wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa mineralna
wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze ciemnego ugru, zblizonym do
koloru z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Ocker 03-3.

nr faza .

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 ! mur ceglany czerwona

1 I pierwotna zaprawa Kremowa
mineralna
pierwotna warstwa . _

? : ok. 1864 malarska ciemny ugier

3 II ok. 1924 wtérna warstwa malarska | S22 Zielona,

czarna
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3.6.Wnetrze zboru mennonickiego, sala modlitewna, fragment Scianki dzialowej od
strony zachodniej, miejsce wykonania odkrywki.

3.6.1. Odkrywka nr 1. Fragment bazy kapitela z dekoracja malarska, §cianka dzialowa od strony

zachodniej.




Obserwacje: Warstwa tynku pilastra oraz dekoracja malarska silnie odspojone, spekane,
w wielu miejscach wyplukane wod¢ opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowe;.
Wierzchnia warstwa cegiet zmurszata. Tynk lezacy bezposrednio na murze jest w kolorze
kremowym, pokryty jest dwiema warstwami farby. Pierwsza warstwe wymalowano
prawdopodobnie farbg wapienng w kolorze ugru. Druga powtoka malarska imitujgca marmur
wymalowana farbg o spoiwie olejnym w kolorach szarym, zielonym i czarnym.

Whioski: Pilastry $cianki dzialowe od strony zachodniej, murowane analogicznie do $ciany
z cegly ceramicznej, peinej wypalanej z czerwonej gliny, spoinowanej zaprawg wapienng
z wypetniaczem z piasku. Pilastry i §cianka tynkowane zaprawg mineralng wapienno-piaskowa.
Najstarsza powloka malarska w kolorze ciemnego ugru, zblizonym do koloru z palety Keim
Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Ocker 03-3.

nr faza

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa
0 ! mur ceglany czerwona
1 I plfzrwotna zaprawa Kremowa
mineralna
2 1 pierwotna warstwa ciemmy usier
ok. 1864 malarska yug
J 1 1
3 II ok. 1924 wtorna warstwa malarska | oo o 161004,

czarna

3.7.Wnetrze zboru mennonickiego, sala modlitewna, fragment Sciany wschodniej,
miejsce wykonania odkrywek.

-
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3.7.1. Odkrywka nr 1, fragment lamperii z marmoryzacja, $ciana wschodnia.

Obserwacje: Warstwa tynku oraz warstwy malarskie pasa lamperii silnie odspojone, spgkane,
w wielu miejscach wyptukane wode opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
pelnej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa
tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema
warstwami farby, ktore ulegly zniszczeniu i wyplukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe
wymalowano prawdopodobnie farba wapienng w kolorze ugru. Druga powltoka malarska
imitujagca marmur wymalowana farbag o spoiwie olejnym w kolorach szarym, zielonym

1 czarnym.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawa wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg mineralng
wapienno-piaskowg. Najstarsza powloka malarska w kolorze ciemnego ugru, zblizonym do
koloru z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Ocker 03-3.

nr faza

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa
0 ! mur ceglany czerwona
1 I pierwotna zaprawa Kremowa
mineralna
pierwotna warstwa . _
? : ok. 1864 malarska ciemny ugier
3 I ok. 1924 wtérna warstwa malarska | S22 Zielona,

czarna
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3.7.2. Odkrywka nr 2, napis na $cianie w strefie mi¢dzyokiennej, §ciana wschodnia.

Obserwacje: warstwy wypraw tynkarskich, silnie odspojone, spekane, wyptukane przez wodg
opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly pelnej, ceramicznej, murowanej na
zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na
murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami farby, ktore ulegly
zniszczeniu 1 wyplukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe wymalowano prawdopodobnie farbg
wapienng w kolorze jasnobtekitnym. Druga powloka malarska wymalowana farba klejowsa
w kolorze rozowym. W pasie miedzyokiennym widoczny jest napis w jezyku niemieckim: ”Wir
predigen Christui,, namalowany prawdopodobnie farbg wapienng w kolorze rézowym.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawg wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg mineralng
wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze bi¢kitnym, zblizonym do koloru
z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau 21-4, na
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ktorym namalowano napis w kolorze ré6zowym, zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv
nr 9166, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Engischrot, nr 06-4, badz ton 06-5.

warI;rtwy chron(f)aicz)agiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona

1 I pl.erwotna zaprawa kremowa
mineralna
pierwotna warstwa . .

2 ! ok. 1864 malarska $ciany jasnoblckitna

3 I napis rozowa

4 Il ok. 1924 wibma warstwa malarska | ;. 065 owa

Sciany

3.7.3. Odkrywka nr 3. Fragment odkrytej pierwotnej polichromii pod gzymsem na §cianie
wschodniej

(AT AT Y

Obserwacje: warstwy malarskie silnie odspojone, podtoze spgkane. Wzdhiz $ciany, pod
gzymsem polichromie uszkodzone zostaly wtdérnymi reperacjami z zaprawy cementowo-
wapiennej, przykrywajacymi instalacje elektryczng. Polichromie wyptukane przez wode
opadowa. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly peinej, ceramicznej, murowanej na
zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa tynku lezgca bezposrednio na
murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Pierwsza
warstwe stanowi pas z geometrycznym ornamentem w kolorze ugru na bigkitnym tle. Druga
powtoka malarska naloZona na pobiate wapienng z powtarzajacym si¢ wzorem stylizowanych
plakiet i lilijek. Wtérna warstwa malarska utrzymana w tonacji ugru, odcieni rézu i biekitu na
jasnorézowym tle.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawg wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg mineralng
wapienno-piaskowg. Najstarsza powloka malarska w kolorze bi¢kitnym, zblizonym do koloru
z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau 21-4, na
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ktérym namalowano powtarzajacy si¢ pas z wzorem geometrycznym w kolorze ugru zblizonym
do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Ocker

nr 03-3.
nr faza .

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona

1 I pierwotna zaprawa Kremowa
mineralna
pierwotna warstwa . .

2 ! ok. 1864 malarska §ciany Jasnobigkitna

3 I ornament geometryczny ugier
wtorna warstwa malarska | . .

4 Sciany jasnordézowa

5 warstwa pobiaty biata

6 I ok. 1924 wtorna polichromia z ugier, roz,

' wzorem plakiet 1 lilijek biekit

wtorne reperacje z

7 I po 1945r. zaprawy cementowo- szara
wapiennej

3.7. 4. Odkrywka nr 4. Fragment wtornej dekoracji malarskiej na gzymesie, Sciana wschodnia

25



Obserwacje: warstwy malarskie gzymsu odspojone, podtoze spekane. Polichromie wyplukane
przez wode opadowa. Warstwa tynku lezgca bezposrednio na murze w kolorze kremowym.
Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Pierwszg warstwe stanowi jasnoblekitne
wymalowanie na gtadko z czerwong laméwka. Druga powtoka malarska nalozona na pobiate
wapienng z powtarzajacym si¢ motywem floralnym. Wtérna warstwa malarska utrzymana
w tonacji ugru, brazu 1 bigkitu na jasnorézowym tle.

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawg wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg mineralng
wapienno-piaskowq. Najstarsza powtoka malarska gzymsu w kolorze bt¢kitnym, zblizonym do
koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau
21-4. Czerwona lamoéwka w kolorze zblizonym do palety farb RAL CLASSIC, Korallenrot
nr 3016. Pas z powtarzajagcym si¢ wzorem floralnym w kolorze ugru zblizonym do koloru
z palety Keim Exlusiv nr 9090, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Ocker nr 03-3.

wartgtwy chronfﬁf)agiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona

1 I pierwotna zaprawa Kremowa
mineralna

2 I plerwotna’\yarstwa jasnobfekitna

ok. 1864 malarska Sciany

3 I lamowka czerwona

4 warstwa pobialy biata
warstwa pobialy wtérna | . .

5 , jasnorozowa
warstwa malarska $ciany

6 I ok. 1924 wtorna polichromia z ugier, 10z,

' motywem floralnym biekit
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3.7.4. Odkrywka nr 4, zachowana szczatkowo polichromia fasety z motywem geometrycznym,
$ciana wschodnia

Obserwacje: Polichromie fasety wyptukane przez wode¢ opadowa. Geometryczny wzor
nieczytelny, widoczny jedynie zarys konturow. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze

w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Pierwsza warstwa
pomalowana w jasnobtekitnym kolorze. Druga powloka malarska natozona na pobiate
wapienng z powtarzajacym si¢ motywem geometrycznym. Wtdrna warstwa malarska
utrzymana w tonacji ztamanej czerwieni na jasnoré6zowym tle

Whioski: Sciana wschodnia, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawg wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawg mineralng
wapienno-piaskowa. Najstarsza powtoka malarska gzymsu w kolorze btekitnym, zblizonym do
koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau
21-4. Wzbr geometryczny zajmujacy ptaszczyzng fasety w kolorze Englischrot 06-5 z wzornika
firmy Remmers, na jasnor6zowym tle w kolorze zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv
nr 9154, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Bolusrot nr 05-6.
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nr faza .

warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa

0 I mur ceglany czerwona
pierwotna zaprawa

! I mineralna kremowa
pierwotna warstwa . .

2 1 ok. 1864 malarska §ciany jasnobfekitna

3 warstwa pobiaty biata

4 wtorna warstwa malarska | . .
Sciany jasnordézowa
wtorna polichromia z

5 II ok. 1924 motywem rézowa
geometrycznym

3.7.5. Odkrywka nr 5, fragment zachowanej pierwotnej dekoracji malarskiej sufitu, naroznik
wschodnio-potudniowy.

28



Obserwacje: warstwy malarskie sufitu odspojone, podtoze spekane. Polichromie wyplukane
przez wode opadowa. Warstwa tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze kremowym.
Tynk pokryty jest dwiema warstwami polichromii. Tlo pierwszej warstwy wymalowane
w kolorze jasnoblekitnym. Krawedz sufitu z fasetg zaakcentowana laméwka w kolorze ugru
z jasnobfekitnym motywem wstggi. W narozniku namalowany prawdopodobnie dzban
z kwiatami. Druga powloka malarska natozona na pobiate wapienng z motywem bordiury.
Ornament oddzielajacy sufit od fasety w kolorze ciemnor6zowym na jasnoré6zowym tle,
zaakcentowany w narozniku blekitnym ornamentem floralnym.

Whioski: Sufit tynkowany zaprawa mineralng wapienno-piaskowg. Najstarsza powloka
malarska sufitu w kolorze biekitnym, zblizonym do koloru z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub
z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau 21-4. Ugrowa laméwka oddzielajaca sufit
od fasety w kolorze Ocker 03-3 z wzornika firmy Remmers, badz Keim Exlusiv nr 9090, wstega
w kolorze btekitnym Blau 20-1 z wzornika firmy Remmers.

nr faza .
warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa
0 I strop drewniany brazowa
sufit z pierwotng zaprawa
! I mineralng kremowa
ierwotna warstwa . .
2 I &alarska Scian jasnobickitna
y
k. 1864 . . '
3 I © pierwotna dekoracja ];éq;;l‘s;a’
malarska ’
bragzowa
4 warstwa pobialy biata

wtorna warstwa . .
5 . jasnorozowa
malarska $ciany

wtorna polichromia z
6 II ok. 1924 bordiurg i ornamentem
ro$linnym

ciemnordzowa,
biekitna
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3.7.5/1 Odkrywka nr 5, fragment zachowanej pierwotnej dekoracji malarskiej sufitu
zaznaczony konturem, naroznik wschodnio-potudniowy.
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3.7.5/2 Odkrywka nr 5, fragment zachowanej pierwotnej dekoracji malarskiej sufitu, naroznik
wschodnio-potudniowy.
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3.7.6. Odkrywka nr 6, fragment zachowanej pierwotnej polichromii na $cianie potudniowej
. 4 R e EUOARE AR . T

Obserwacje: Warstwa tynku oraz warstwa malarska bordiury w wielu miejscach wyptukane
przez wode opadowa, o stabo czytelnym rysunku. Widoczne fragmenty muru ceglanego z cegly
peinej, ceramicznej, murowanej na zaprawie wapiennej, badz wapienno-cementowej. Warstwa
tynku lezaca bezposrednio na murze w kolorze kremowym. Tynk pokryty jest dwiema
warstwami farby, ktore ulegly zniszczeniu i wyplukaniu pigmentu. Pierwsza warstwe
wymalowano prawdopodobnie farbg wapienng w kolorze jasnobtekitnym. Na niej znajduje si¢
bordiura z motywem geometrycznym w Kkolorze blgkitnym i czerwonym. Druga wtdrna
powloka malarska w kolorze rézowym.

Whioski: Sciana potudniowa, murowana z cegly ceramicznej, pelnej wypalanej z czerwonej
gliny, spoinowana zaprawg wapienng z wypetniaczem z piasku. Tynkowana zaprawa mineralng
wapienno-piaskowa. Najstarsza powloka malarska w kolorze bigkitnym, zblizonym do koloru
z palety Keim Exlusiv nr 9490, lub z wzornika firmy Remmers w kolorze Dunkelblau 21-4, na
ktérym namalowano bordiur¢ w kolorze czerwonym zblizonym do koloru z wzornika firmy
Remmers, Englischrot 06-2, badz Keim Exlusiv nr 9164, niebieski pasek w kolorze Blau
nr 20-0 z wzornika firmy Remmers.
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nr faza .
warstwy | chronologiczna datowanie charakterystyka warstwy barwa
0 I mur ceglany czerwona
1 1 plgrwotna zaprawa kremowa
mineralna
) I plerwotna warstwa jasnobiekitna
malarska
ok. 1864 -
3 I bordiura bigkitna,
czerwona
4 II warstwa pobiaty biata
5 II ok. 1924 wtorna warstwa malarska | jasnor6zowa

4. Zalozenia konserwatorskie

Celem Celem prac konserwatorskich jest zatrzymanie procesu niszczenia historycznego
budynku, oraz przywroceniu walorow estetycznych obiektu. Wszystkie proponowane przez
program prac konserwatorskich, materialy musza by¢ dobierane w taki sposob by ich
wiasciwosci fizykochemiczne odpowiednio wspotpracowaly z substancja zabytku. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ pozostate elementy budynku, ktére maja wptyw na wyglad estetyczny
poszczegblnych elewacji: stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie, pokrycie dachowe.

5. Program prac konserwatorskich

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ obiekt pod wzgledem
konstrukcyjnym z zachowaniem maksimum ostroznosci wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa higieny pracy. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe sg bardzo w zlym stanie, stad proponuje si¢ ich
rekonstrukcje. Demontaz poszczegolnych elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé po
zabezpieczeniu budynku przed zalaniem w trakcie deszczu. Konstrukcja stropu powinna by¢
wzmocniona stemplami budowlanymi w celu przeprowadzenia dalszych odkrywek
stratygraficznych na suficie. Wszelkie decyzje w sprawie konserwacji i rekonstrukcji
polichromii, powinny by¢ ustalane w trakcie komisji konserwatorskich.

Elewacje zewngetrzne

e odtworzenie oryginalnego charakteru cokolu, z widocznymi ciosanymi kamieniami
narzutowymi; W pierwszej kolejnos$ci nalezy skué¢ wtorne tynki, oraz spoiny na
glebokos¢ 2 cm. Nastepnie proponuje si¢ spoinowanie bezcementowa zaprawa FM ZF
( Fugenmortel ) firmy Remmers. Rolke ceglang w gornej partii podmurdéwki, nalezy
oczysci¢ z wtornych powtok mineralnych 1 otynkowac zaprawg wapienno-cementowg
ze spadkiem na odsadzce podmuréwki o nachyleniu 2-3%.

e Skucie wszystkich tynkow, ktore charakteryzujg si¢ dezintegracja z podtozem oraz
wtornych cementowych zapraw.
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dezynfekcja Scian zaatakowanych przez glony i mchy; usunig¢cie porastajacych obiekt
mikroorganizmoéw preparatem biobdjczym na podiozu mineralnym np. KEIM Algicid
Plus, Alkutex BFA-Entferner. Aby zapobiec kolejnemu wzrostowi mikroorganizmow,
nalezy dodawa¢ wspomniane $rodki do wody zarobowej zapraw.

wzmocnienie watkoéw ceglanych preparatem KSE 300 firmy Remmers. Srodek oparty
na estrach kwasu krzemowego, zapewnia zachowanie kapilarnosci i przepuszczalnosci
pary wodnej. Srodek nalezy naktada¢ pedzlem, do catkowitego wysycenia powierzchni
cegiet. uzupetnienie ubytkow w watkach ceglanych; po wzmocnieniu nalezy uzupetic
odstonigte watki ceglane mineralng zaprawa do reprofilacji cegly o odpowiednio
dobranym zabarwieniu i uziarnieniu np. Restauriermortel RM. W miejsce zniszczonych
badz zasolonych cegiet, wmurowaé zdrowe, zgodnie z normami budowlanymi.
uzupehienie spekan w strukturze mur6w mineralnymi zaprawami; spgkania nalezy
rozcigé na glebokos¢ 0, 15 m., nastepnie zagruntowaé rozcigcia spekan preparatem na
bazie zywic poliakrylowych np. StoPrim Grundex, rozcienczonym z ptynem StoFluid
AF. Uzupehi¢ elastyczng zaprawg Sto RissFuller Fein. Podobne rozwigzanie proponuja
firmy Remmers 1 Sopro.

naprawa rys za pomoca systemu Spiralanker Remmers: w pierwszej kolejnosci nalezy
usuna¢ zaprawe z poziomych spoin po obu stronach pgknigcia na giebokos¢ ok. 6 cm.
Nastgpnie oczysci¢ spoiny z luznych czesdci 1 zwilzy¢ by zwigkszyé przyczepnosé
pierwszej warstwy zaprawy Remmers Spiralankermortel. Zaprawe wciska¢ za pomocag
pistoletu. W kolejnym etapie nalezy wcisna¢ w zaprawe kotwe spiralng Remmers
Spiralanker 1 natozy¢ drugg warstwg zaprawy Remmers Spiralankermortel. Ryse
w murze wypetni¢ do zrownania z siecig spoin materiatem Bohrlochsuspension. Ubytki
w cegltach uzupelni¢ zaprawag Remmers Restauriermortel, a otwarte spoiny
odpowiednio dopasowang kolorystycznie zaprawg spoinowg Remmers Fugenmortel.
zszycie spekania Scian kotwami; §cianie szczytu elewacji zachodniej, widoczne jest
glebokie pionowe spekanie. W poziomych warstwach watkow ceglanych nalezy
wywierci¢ szczeliny w wymaganych odstgpach 1 na okreslong glebokos¢. Nastepnie
wyczysci¢ szczeliny odkurzaczem i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢
zapraw¢ HeliBond o grubosci 10 mm. W celu uzyskania réwnej otuliny, nalezy
wepchna¢ w zaprawe pret HeliBar. Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy
cementowej, wygladzi¢ powstatg spoing, zostawiajac 10 mm na warstwe
wWyrownawcza.

zamurowanie wtornych otworow wejsciowych od strony potudniowej z uzyciem
zdrowych cegiet spetniajagcych wszelkie normy budowlane, oraz przywrocenie wejscia
gléwnego od strony zachodnie;.

odtworzenie wypraw tynkarskich z dekoracyjnym opracowaniem w formie boniowania:
zaleca si¢ zastosowanie systemu tynku renowacyjnego Remmers SP ( Sanierputz ).
Trwale hydrofobowy, otwarty na dyfuzj¢ pary wodnej tynk SP Top white ( Sanierputz
altweil} ), pozwala murom wysycha¢, powstrzymuje jednak sole, nie dopuszczajac do
powstawania wykwitow.

rekonstrukcja elementdéw i detali architektonicznych; gzymsy, opaski okienne, parapety,
nalezy odtworzy¢ wykonujac je metodg ciggniong, z wozka w zaprawie mineralne;j,
badz zdja¢ forme¢ z profili ciggnionych, zachowanych na elewacji. W przypadku
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wykonywania profili na obiekcie, nalezy w pierwszym etapie zastosowac
szybkowiazaca, gruboziarnistg zaprawe do ciggni¢cia rdzeni sztukatorskich Stucco GZ
( Grobzugmortel) firmy Remmers. Po wyschnigciu profili, nalozy¢ druga warstwe
szybkowiazacej zaprawy wykonczeniowej Stucco FZ ( Feinzugmortel ). Do elementow
prefabrykowanych w warsztacie, proponuje si¢ szybkowiazaca zaprawe sztukatorska
Stucco GF ( Stuckmortel GF ). Zabrania si¢ zastosowania profili styropianowych.

e montaz zrekonstruowanych elementéw architektonicznych; elementy nalezy wklei¢ we
wczesniej przygotowane gniazda za pomoca zywic epoksydowych lub poliestrowych,
odpornych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Proponuje si¢ zastosowanie
zelowego kleju konstrukcyjnego Akepox, badz zywicy epoksydowej Epidian 5
zutwardzaczem Z-1 ( trojetylenoczteroamina ). Niektore elementy, jak gzyms
wienczacy, nalezy zakotwi¢ za pomocg kotew mechanicznych, odpornych nadziatanie
czynnikow atmosferycznych. Powstale spoiny miedzy elementem sztukateryjnym
a tynkiem nalezy wypetni¢ zaprawami renowacyjnymi: Historic Spritzbewurf, Historic
Unterputz, Feinzugmortel, Stuckmortel GF RZ.

e obrobki blacharskie; zamontowanie nowych rynien i rur spustowych wykonanych
z blach miedzianych.

e zagruntowanie wyschnigtej 1 wysezonowanej powierzchni zapraw; proponowane
pomalowanie elewacji gruntem Silikat Grundierung D, lub KEIM Fixativ, Special-
Fixativ.

e pomalowanie zagruntowanej powierzchni zapraw; proponowane farby silikatowe
o wlasciwosciach  hydrofobowych; farba uzyta do malowania, powinna
charakteryzowa¢ si¢ duza dyfuzyjnoscia 1 dobrym wigzaniem 2z podlozem.
Proponowane systemy to Silikatfarbe D, KEIM Solidalit, Restaurolasur, badz
Silikonfarbe SF Remmers Pomalowanie wedlug projektu kolorystycznego
zatwierdzonego przez komisj¢ konserwatorska.

Malowidla Scienne

Stan zachowania polichromii jest zty, jednakze ze wzgledu na szczego6lny charakter obiektu,
oraz jego unikalng warto$¢ historyczng i kulturowa, nalezy podja¢ starania zachowania jak
najwigkszych partii zoryginalng substancjag. W trakcie wykonywania odkrywek
stratygraficznych, odkryto fragmentarycznie zachowane, pierwotne polichromie, namalowane
po 1864 roku. Nalezy przeprowadzi¢ dalsze badania odkrywkowe poszczegdlnych partii
polichromii. W przypadku pasa lamperii z marmoryzacja, istnieje mozliwos¢ zachowania duzej
czesci oryginatu. Nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe prace konserwatorskie.

Polichromie Scian w partii gzymsu wienczgcego

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidet przed pracami
konserwatorskimi.

e Przeprowadzenie oglgdzin oraz badan przyczepnosci warstw tynkarskich i malarskich,
wraz ze zlokalizowaniem pustek podtynkowych.

e Zabezpieczenie odspojonych fragmentow dekoracji malarskiej wraz z tynkiem bibulg
japonska, klejong niskoprocentowg metyloceluloza.

e Wykonanie podtynkowych iniekcji w miejscach odspojonych tynkow z dekoracja
malarska na bazie wapna hydraulicznego ( np. Ledan TB1 )
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Wykonanie kropléwek z uzyciem preparatu Haftfest firmy Remmers w miejscach gdzie
nie mozna wprowadzi¢ wapna hydraulicznego.

Uzupetnienie wigkszych szczelin zaprawg mineralng ze spoiwem hydraulicznym ( np.
Keim Restauro Fuge ).

Uzupetnienie drobnych spekan i rozwarstwien preparatem scalajagco-wypetniajagcym
(Keim Universalputz-Fein ).

Usunigcie zabezpieczen z bibuly z polichromii.

Doczyszczenie mechaniczne powierzchni dekoracji malarskiej z uzyciem gabek
Sciernych Wishab.

Wykonanie unifikacji kolorystycznej warstwy malarskiej w technologii krzemianowe;j
badz uzycie farb wapiennych w formie retuszu nasladowczego ( np. Keim Restauro
Lasur, Color CL Historic Kalkfarbe firmy Remmers )

Zabezpieczenie polichromii 2% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie, badZz innym
preparatem hydrofobowym.

Wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac
konserwatorskich.

Lamperia z marmoryzacja

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidel przed pracami
konserwatorskimi.

Przeprowadzenie ogledzin oraz badan przyczepnosci warstw tynkarskich i malarskich,
wraz ze zlokalizowaniem pustek podtynkowych.

Zabezpieczenie odspojonych fragmentoéw dekoracji malarskiej wraz z tynkiem bibulg
japonska, klejong niskoprocentowg metyloceluloza.

Wykonanie podtynkowych iniekcji w miejscach odspojonych tynkéw z dekoracja
malarska na bazie wapna hydraulicznego ( np. Ledan TB1 )

Wykonanie kroplowek z uzyciem preparatu Haftfest firmy Remmers w miejscach gdzie
nie mozna wprowadzi¢ wapna hydraulicznego.

Uzupelnienie ubytkéw warstwy podktadowej z uzyciem kitu o duzej elastycznos$ci
firmy Ittalstucco.

Usunigcie zabezpieczen z bibuly z polichromii.

Doczyszczenie mechaniczne powierzchni dekoracji malarskiej z uzyciem gabek
sciernych Wishab.

Uzupekienie ubytkéw warstwy malarskiej. Nalezy wiernie odtworzy¢ mazerowanie —
w sposob nasladowczy. Zaleca si¢ zastosowanie farb zywicznych Di Volo Virence, badz
olejno-zywicznych.

Zabezpieczenie powierzchni marmoryzacji blyszczacym badz satynowym, werniksem
ketonowym Winsor&Newton.

Wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac
konserwatorskich.
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera opis wynikow badan podtoza gruntowego, ktérych celem

bylo rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu budo-
wlanego — rewaloryzacji nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat Muzeum
Mazowieckiego w Plocku.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o zlecenie firmy AS Arch Adrianna Sejbuk, 09-500
Gostynin, ul. Kutnowska 102 oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463) oraz
normy:

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i bada-

nie podtoza gruntowego.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja dla ktérej wykonano badania geotechniczne zlokalizowana jest w miejscowosci
Nowe Wymysle, na dzialce o nr ewidencyjnym 262. Dziatka ta jest zabudowana i
nieogrodzona.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowana jest rewaloryzacja nieruchomos$ci w miejscowosci Nowe Wymysle, gm. Gabin
na oddziat Muzeum Mazowieckiego w Ptocku.

Istniejacy budynek jest w zlym stanie technicznym 1 jest niezamieszkaty. Zostanie
wyremontowany oraz bedzie zmieniona funkcja budynku z ,,inny budynek niemieszkalny” na
muzeum. Projektuje si¢ przebudowe, odbudowe i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum. Odbudowane zostang $ciany wewnetrzne i dach,
przywrécone oryginalne otwory drzwiowe i okienne. Nowa konstrukcja dachu opiera¢ si¢
bedzie na konstrukcji ramowej wewnatrz, ktéra bedzie posadowion na wilasnych
fundamentach (ze wzgledu na liczne spekania $cian zewnetrznych).

Projektowana inwestycja bedzie posadowiona na istniejgcych tawach fundamentowych, ktére
przebiegaja na glebokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu.

4. Zakres badan podioza gruntowego

Badania geotechniczne wykonano w dniu 13 czerwca 2023 r. Zakres badan ustalono
z Inwestorem. Lokalizacj¢ wiercen i sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej —
zalgcznik nr 2.



W ramach prac odwiercono dwa otwory badawcze matosrednicowe, do gigbokosci 3,0 m
ponizej powierzchni terenu (p.p.t.). W otworach wiertniczych prowadzono profilowanie
geologiczne, z pomiarem gtebokosci otworéw i glebokosci potozenia stropéw i spagéw
warstw oraz pomiary hydrogeologiczne zwierciadta wody.

W celu oceny stopnia zageszczenia Ip gruntéw niespoistych, przeprowadzono dwa
sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL do gl¢bokosci 3,0 m p.p.t.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

5.1. Litologia

W dokumentowanym podtozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczy-
mi, wystepuja utwory czwartorzgdowe holocenskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe piaszczysto-humusowe z gruzem,
wystepujace do glgbokosci 0,8-1,0 m p.p.t.
Plejstocen reprezentowany jest ponizej gruntéw holocenskich przez niespoiste utwory
wodnolodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich. Osady te do
glebokosci 3,0 m ppt. nie zostaty przewiercone.

5.2. Geotechniczny podzial gruntéw

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podiozu, naleza do naturalnych rodzimych mi-
neralnych oraz organicznych.

Stref¢ przypowierzchniowa podtoza budujga grunty nasypowe piaszczysto-humusowe
z gruzem - wylaczono je z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zré6znicowany sktad
1 duzg anizotropi¢ parametréw wytrzymaloSciowych, uniemozliwiajaca wyprowadzenie
warto$ci parametrow charakterystycznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologi-
czne. Wiodace parametry wytrzymatosciowe (Ip), ustalono metoda A, wg PN-81/B-03020, tj.
na drodze bezposrednich badan instrumentalnych i makroskopowych, przeprowadzonych w
terenie. Pozostate parametry ustalono metoda B - na podstawie podanych w ww. normie
zaleznosci korelacyjnych, pomiedzy tymi parametrami, a cechami wiodgcymi.

Grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wystepujace pod osadami holocen-
skimi, wydzielono jako dwudzielng warstwe geotechniczng nr I.
Warstwa Ia - piaski drobne, lokalnie z piaskami $rednimi, wilgotne, $rednio zageszczone, o
warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,54.

Warstwa Ib - piaski srednie, lokalnie z piaskiem drobnym, wilgotne, $rednio zageszczone, o
warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,534.

W tabeli na zatgczniku nr 5 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parame-
trow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw.



Obraz budowy podioza gruntowego przedstawiono na przekroju geotechnicznym -
zalacznik nr 4 1 kartach dokumentacyjnych badan geotechnicznych — zataczniki 3.1-3.2.

5.3. Hydrogeologia

W dokumentowanym podiozu, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczy-
mi (do 3,0 m ppt.), nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

6.1. Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna obiektu)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do drugiej kategorii geotech-
niczne;j.

6.2. Dokumentacja badan podloza gruntowego (posadowienie obiektu)

Przy zaktadanym posadowieniu fundamentéw na gltebokosci 1,0 m p.p.t. w bezposrednim
podiozu fundamentéw, wystapig piaski drobnoziarniste warstwy geotechnicznej nr Ia —
wilgotne, $rednio zageszczone, o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ =
0,54.

Woda podziemna, w strefie rozpoznanej wykonanymi wierceniami badawczymi (do 3,0 m
ppt.), nie zostata nawiercona.
Woda podziemna nie bedzie miata wptywu na roboty ziemne i fundamentowe.

Zaleca sig, aby prace ziemne i fundamentowe prowadzone byly pod stalym nadzorem geo-
technicznym. Dla zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych wskazane jest wykonanie
ogledzin oraz przeprowadzenie badan instrumentalnych i makroskopowych gruntéw w wyko-
pach, z ustaleniem parametréw wytrzymatosciowych podtoza oraz ich petnej korelacji z zato-
Zeniami projektowymi.
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MAPA LOKALIZACYJNA
Skala 1:25000

Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowos$ci Nowe Wymysle — oddziat
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Objasnienia:

@ - obszar badan geotechnicznych

Opracowanie: mgr Lukasz Skrok,
uprawnienia geologiczne: VII-1553
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Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Objasnienia:

() 1 - potozenie i numer wiercenia geotechnicznego

I —~—— I- przekroj geotechniczny

Opracowanie: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553




Karta dokumentacyjna badania geotechnicznego Zat. nr
Profil nr 1 3.1

Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Lokalizacja:
- miejscowosé: Nowe Wymysle - gmina: Gabin
- powiat: ptocki - wojewo6dztwo: mazowieckie
Data badania: 13.06.2023 r.
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Objasnienia:

w - grunt wilgotny

Dozér geotechniczny i opracowanie:
mgr tukasz Skrok, uprawnienia geologiczne nr VII-1553



Karta dokumentacyjna badania geotechnicznego Zat. nr
Profil nr 2 3.2

Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddziat Muzeum Mazowieckiego w Ptocku

Lokalizacja:
- miejscowos¢: Nowe Wymysle - gmina: Gabin
- powiat: ptocki - wojewo6dztwo: mazowieckie

Data badania: 13.06.2023 r.
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Objasnienia:

w - grunt wilgotny

Dozér geotechniczny i opracowanie:
mgr tukasz Skrok, uprawnienia geologiczne nr VII-1553



Zalacznik nr: 4

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY NR I.

Obiekt: Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowosci Nowe Wymysle — oddzial Muzeum Mazowieckiego w Plocku

m ppt.
0,0
T 0.3+ NN (Pd+gruz+H) 041 NN (Pd+gruz+H)
-1,0 NN (Pd+H) " | NN (Pd+H)
- . ’ 1 0 0,8
| 20 Pd (+Ps) Ia Pd
a6 2.5
4 30 "~ 1 Ps (+Pd) Ib Ps
3,0 3,0
40 Objasnienia symboli:

H - grunty préchniczne /gleba/
NN - grunty nasypowe

Pd - piaski drobne

Ps - piaski $rednie

+ - domieszki

Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553



Obiekt: Rewaloryzacja nieruchomosci w miejscowo$ci Nowe Wymysle — oddzial Muzeum Mazowieckiego w Plocku

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zalacznik nr: 5

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne

N svmbol | Symbol Stan gruntu Gestos¢ Wilgotnogé Sooiness Kat tarcia Edometryczny
r warstwy Rodzaj gruntu ymool 4y onsoli- objetosciowa naturalna POl wewnetrznego |modut scisliwosci Uwagi
geotech. gruntu dacii 3 o cy kPa M. MP
4 Q) ) pym W % @, stop. o MPa
Ib I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
la Piaski drobnoziarniste, wodnolodowcowe Pd 0,54 1,76 15,5 30,7 68,0
- grunt wilgotny
Ib Piaski $rednioziarniste, wodnolodowcowe Ps 0,53 1,86 13,5 33,2 102,0

Wspotczynnik materiatowy ym= 0,9

Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553
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ustugi przeciwpozarowe

PROTOKOL
PRZEGLADU
HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH
nr 02/03/HZ/2024

ZLECENIODAWCA:
Urzad Miasta i Gminy w Gabinie
ul. Stary Rynek 16
09 - 530 Gabin

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Nowe Wymysle, Gmina Gabin
dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 276/1
09 - 530 Gabin

DATA WYKONANIA:
25.03.2024 r.

IdeaFire Barttomiej Majewski MNIP: 774 312 49 21
ul. Wojska Polskiego 7B m.14 e-mail: biuro@ideafire.pl
09-530 Gabin tel.: +48 600 331 602



l. Akty prawne
Badania wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e PN-EN 14339:2009 — Hydranty przeciwpozarowe podziemne

e PN-EN 14384:2012 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Il. Informacje ogdlne

Urzadzenie przeznaczone do pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantéw zewnetrznych DN80 — DN150.
Urzadzenie wykonane jest z wysokie]j jakosci materiatéw odpornych na wilgo¢ oraz wode. Zestaw do
badania hydrantow sktada sie z urzgdzenia HYDRO-FLOW HF-01, ktdre pozwala precyzyjnie i doktadnie
zbadac cisnienie i wydajnos¢ hydrantow zewnetrznych.

Nasze urzadzenie idealnie nadaje sie do sprawdzania wydajnosci w przegladach okresowych
hydrantéw czy w badaniach odbiorowych wydajnosci hydrantéw zewnetrznych w instalacjach
przekazywanych do uzytkowania.

Urzadzenie wyposazone jest w wysokiej klasy dysze pomiarowe o przebadanym i wyznaczonym
laboratoryjnie wspoétczynniku K oraz manometr glicerynowy kl. 1,6 dzieki temu pomiar wydajnosci
i ci$nienia w badanym hydrancie zewnetrznym jest precyzyjny i dokfadny.

lll. Zawartos¢ urzadzenia

Nazwa elementu llos¢
Manometr glicerynowy z rurkg Bourdona 1 szt.
(fi 63 mm) 0-16 bar, kl. 1,6
Korpus urzadzenia HF-01 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP21 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP25 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP30 1 szt.
Pradownica/dysza pomiarowa DP34 1 szt.
Skrzynka na urzadzenie 1 szt.
Instrukcja obstugi 1 szt.
Karta badania prgdownicy 4 szt.
DP21, DP25, DP30, DP34
Certyfikat autoryzacji 1 szt.
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IV. Instrukcja pomiaru hydrantu zewnetrznego

Do pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantu zewnetrznego zastosowano cztery rodzaje
dysz/pradownic:

Dysza/pradownica Rodzaj hydrantu
Pradownica/dysza pomiarowa DN21 Hydranty DN80 (minimalna wydajnos¢ 5 I/s)
Pragdownica/dysza pomiarowa DN25 Hydranty DN80O
Pradownica/dysza pomiarowa DN30 Hydranty DN100
Pradownica/dysza pomiarowa DN34 Hydranty DN150

Sposdb podtaczenia urzadzenia do zaworu hydrantowego:
e  Okresli¢ typ badanego hydrantu zewnetrznego
e Zamocowac na korpus HF-01 odpowiednig dysze pomiarowa
e Podtaczy¢ urzadzenie do nasady 75 hydrantu zewnetrznego
e Odkrecic¢ zasuwe hydrantu zewnetrznego i spusci¢ okoto 50 litréw wody aby wyptukaé osad
z instalacji hydrantowej
Pomiar ci$nienia statycznego:
e Zamkngc¢ zawor kulowy urzadzenia i odkrecié¢ zawor hydrantowy
e Odpowietrzy¢ uktad uzywajac zaworu znajdujgcego sie przy korpusie urzgdzenia
e QOdczytaé wskazanie manometru
Pomiar cisnienia dynamicznego:
e Skierowaé wylot dyszy w kierunku neutralnym — nie zagrazajgcym innym osobg czy
pojazdom itp.
e Powoli otworzy¢ zawoér kulowy
e (Odczekad kilka sekund, az wskazdwka manometru ustabilizuje sie i odczytaé pomiar

V. Doroczne przeglady i konserwacje hydrantéw zewnetrznych

Przeglady i konserwacje przeprowadzane sg przez osobe kompetentng. Hydrant powinien by¢ poddany
ci$nieniu i sprawdzony wedtug nastepujgcych punktow:

e Ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego

o Prawidtowe oznakowanie hydrantu zewnetrznego

e Uruchomic i przeptukaé stojak i komore hydrantu

e Dokonac pomiaru ci$nienia statycznego i dynamicznego

e Sprawdzi¢ skutecznos$¢ odwodnienia

VI. Obliczenie wydajnosci wodnej hydrantu

Na podstawie uzyskanego wyniku pomiaru cisnienia dynamicznego ,,Hd” podanego w barach
i usrednionego wspodfczynnika ,,K” odpowiedniego do s$rednicy dyszy pragdownicy podanego w tabeli
ponizej, nalezy wyliczy¢ wydajnosé hydrantu ,,Q” wedtug ponizszego wzoru lub skorzystaé z karty
wydajnosci dysz pomiarowych.
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W2zor obliczeniowy:

Q = (k x VHd) / 60
Q —wydajnos¢ hydrantu [l/s]
K — usredniony wspdtczynnik przeptywu wyznaczony dla pradownicy hydrantowe;j
Hd — cisnienie dynamiczne [bar]

Dysza pomiarowa DN21:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar®3]
2 424
4 599 300
6 734

*warto$¢ natezenia przeptywu dla ci$nienia 1 bar wynosi Q= 2,5 I/s

Dysza pomiarowa DN25:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar %]
2* 616
4 871 436
6 1067

*warto$¢ natezenia przeptywu wynosi Q = 10 I/s

Dysza pomiarowa DN30:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar®%]
2* 922
4 1304 652
6 1597

*warto$¢ natezenia przeptywu wynosi Q =15 I/s

Dysza pomiarowa DN34:

p [bar] Q [I/min] K [Ixmin*xbar?%]
2* 1214
4 1717 859
6 2103

*warto$¢ natezenia przeptywu wynosi Q =20 I/s

VIl. Minimalne wymagania dla hydrantéw zewnetrznych

Hydrant Cisnienie [bar] Wydajnosé [I/s], [dm3/s]
Hydrant zewnetrzny DN 80 — 1.0 5,0
minimalne wymagania dla sieci
wodociggowej
Hydrant zewnetrzny DN 80 2.0 10
Hydrant zewnetrzny DN 100 2.0 15
Hydrant zewnetrzny DN 150 2.0 20
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VIll. Parametry przegladu/wyniki pomiaréw

Lp. 1
Rodzaj hydrantu* N
Hydrant DN 80
Dysza DN 25
Cisnienie statyczne [bar] 3,2
Cisnienie dynamiczne [bar] 2,1
Wspoétczynnik K 436
Wydajnosé [I/s] 10,53
Data przegladu/kenserwacji 03.2024
Data nastepnego przegladu/kenserwacji 03.2025

Lokalizacja

dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 276/1

Opis

Spetnia wymagania?

TAK

* rodzaj hydrantu: N —nadziemny; P — podziemny.
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IX.  Analiza przegladu i wyniki pomiarow

e Badany hydrant na sieci wodociggowej spetnia wymagania w zakresie parametrow
technicznych: wydajnosci i cisnienia, stawianych dla sieci wodociggowych.

e Badanie hydrantu przeciwpozarowego przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Badanie wykonano urzadzeniem do badania hydrantéw zewnetrznych HYDRO-FLOW HF-01.

e Badanie wykonata osoba kompetentna: mgr inz. Barttomiej Majewski.

e Przeprowadzono badanie 1 szt. hydrantu.

e Pomiaru dokonano urzgdzeniem o numerach fabrycznych: 27425749F; oraz manometrem nr
89701773285 ze Swiadectwem wzorcowania nr 1/01/03/2024 z dnia 01.03.2024 r. waznym do
01.03.2026 .

X. Whioski

Badany hydrant nadziemny zlokalizowany w miejscowosci Nowe Wymysle, spetnia wymagania
wydajnosci i cisnienia stawiane sieciom wodociggowym oraz jest sprawny technicznie.

podpis osoby kompetentnej)
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URZAD MIASTA i GMINY w GABINE
m 09-530 GABIN, UL. STARY RYNEK 16, TEL. (024) 2674150, TEL/FAX (024) 2771256

Gabin, dnia 27 czerwca 2024
GK.PP.6724.2.6.2024

AS Arch Adrianna Sejbuk

ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin

Dot. wyjasnienia zapisow MPZP obowigzujacych dla dziatki o nr ewid. 262 w m. Nowe
Wymysle

Biuro architektoniczne AS Arch Adrianna Sejbuk, zwrdcito sie z prosbg o udzielenie
wyjasnien odnoszacych sie do ustalen Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
( MPZP) dla fragmentéw miejscowosci Ggbin, Nowe Grabie, Gorki, Nowe Wymysle, Nowy
Troszyn, Ludwikéw zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta i Gminy Gabin Nr 286/XLV/2022 z
dnia 30.03.2022 roku (Dz. Urz. Wojewédztwa Mazowieckiego z dnia 19.10.2022 r., poz. 10800),
w zakresie dopuszczalnej wysokosci istniejgcego na dziatce o nr ewid. 262 zabytkowego zboru
menonickiego w Nowym Wymyslu, wpisanego do Rejestru zabytkéw Wojewddztwa
Mazowieckiego pod pozycjg A-1232, uprzejmie wyjasniam:

Zapisy § 8 wust. 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta i Gminy Gabin Nr 286/XLV/2022 z dnia 30.03.2022
roku, ustalajg zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéow, w tym krajobrazow
kulturowych oraz débr kultury wspotczesnej , obowigzujgce dla obiektow wymienionych w
ust. 2 pkt i 2 w tym dla dawnego zboru menonickiego Nowym Wymyslu, wpisanego wraz z
otoczeniem do rejestru zabytkéw (nr rej. A-1232) — zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 262
obrebie geodezyjnym Nowe Wymysle.

W stosunku do wymienionych w ust. 2 pkt | i 2 obiektéw obowiqzuje:

I) uzytkowanie wytgcznie w sposob odpowiadajqcy i nawiqzujgcy do ich historycznej
funkcji i wartosci oraz zgodny z zasadami opieki nad zabytkami okreslonymi w
przepisach odrebnych;

2) zachowanie strefy ochrony konserwatorskiej w odlegtosci 50 m od budynku, w ktdrej
obowiqzuje:

a) podporzqgdkowanie i zharmonizowanie nowej zabudowy w stosunku do istniejg-

cych historycznych form

b) szerokosc elewacji frontowej - z tolerancjq do 10% w odniesieniu do sredniej szero-

kosci elewacji frontowych istniejgcej zabudowy, wysokos¢ obiektow +/- 10% wyso-
kosci obiektdw istniejgcych;

3) zachowanie istniejgcej zabudowy o wartosciach kulturowych, dopuszcza sie jej kon-
serwacje, remonty, adaptacje do wspotczesnych potrzeb;

4) utrzymanie we wtasciwym stanie i podejmowanie dziatan zabezpieczajgcych przed
zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacjq oraz prac konserwacyjnych lub remontowo -
budowlanych zgodnie z przepisami odrebnymi.



Realizacja prac konserwacyjnych i remontowo — budowlanych prowadzonych na
obiekcie zlokalizowanym na dziatce o nr ewid. 262 w m. Nowe Wymysle, zmierzajgcych do
odtworzenia ich historycznej funkcji i wartosci, nie narusza ustalen §8 ust. 3 planu
miejscowego zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta i Gminy Gabin Nr 286/XLV/2022 z dnia
30.03.2022 roku.

W przepisach odrebnych, w tym w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, za remont uznaje sie ,wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym”. , Odtworzenie stanu pierwotnego” oznacza to, ze remont nie moze
spowodowac¢ zmiany parametrow budynku (kubatura, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢, itd.),
(Wyrok Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2018 r., Il OSK 753/16), stad tez
nalezy zachowac istniejgcg wysokosc obiektu zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 262 w m.
Nowe Wymysle.

Odnoszac sie do zapiséw §15 ust.3. ww. MPZP ustalajgcych warunki i zasady ksztatto-
wania zabudowy na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U (przeznaczenie
podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z obiektami towarzyszacymi; przeznaczenie uzupet-
niajgce — zabudowa mieszkaniowa dla wtascicieli i zarzgdzajgcych), dopuszcza sie , maksy-
malng wysokos¢ budynkdw - zgodnie z ustaleniami §8 ust. 3 pkt 2b) t.j.: w granicach 7m-9m
na dziafce Nr ewid. 262 w Nowym Wymyslu ,” nalezy uznaé, ze nie dotyczg one istniejacego
budynku dawnego zboru menonickiego, ktérego wysokos¢ jest wieksza niz 9 m lecz odnoszg
sie do planowanej zabudowy pozostatego terenu dziatki nr 262, w otoczeniu budynku oraz
strefy ochrony konserwatorskiej w odlegtosci 50 m od budynku dawnego zboru menonickiego.

Zapisy §15 ust.3. ww. MPZP dotyczg nowoprojektowanych obiektéw budowlanych
na dziatce o nr ewid. 262 w m. Nowe Grabie oraz wskazanego w planie otoczenia budynku
oraz strefy ochrony konserwatorskie;j.

Bytoby sprzeczne z zapisami ww. §8 ust. 3 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta i Gminy Gabin Nr 286/XLV/2022 z dnia
30.03.2022 roku, moéwigcymi o obowigzku ,zachowania istniejgcej zabudowy o wartosciach
kulturowych” na dziatce o nr ewid. 262 w Nowym Wymyslu, gdyby w ramach prac konserwa-
cyjnych i remontowo —budowlanych obnizono wysokos¢ budynku do 9m tj. parametréw okre-
Slonych w §15 ust.3. ww. MPZP, zmieniajgc tym samym jego historyczny wyglad i architekture.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznac, ze projektowana wysokos$¢ budynku dawnego
zboru menonickiego, bedgcego przedmiotem przebudowy, odbudowy i remont budynku ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek muzeum winna by¢ zachowana zgodnie ze stanem
istniejgcym, wpisanym do rejestru zabytkdéw pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21
lutego 2014 r).

Z powazaniem:

Piotr Kwiatkowski

Kierownik Referatu ds. Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

. Elektronicznie podpisany
P I Otr przez Piotr Kwiatkowski

Data: 2024.06.27 11:47:43

KwiatkowsKi ;00
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