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Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 r. pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e tej ustawy odwiadczamy, ze:
Projekt zagospodarowania terenu:

PRZEBUDOWA, ODBUDOWA | REMONT BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU U2Y'!'KOWANIA NA
BUDYNEK MUZEUM WRAZ Z BUDOWA SZAMBA SZCZELNEGO O POJEKMOSCI DO 10 M3
I NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY

NOWE WYMYSLE
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.262
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/4
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 141906_5.0033.241/3

dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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nr upr. MAZ/0057/PWBS/18
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba szczelnego o pojemnosci do 10 m? i niezbednej
infrastruktury. Budynek zboru Mennonitéw zostat wybudowany w 1864 r. na dziatce i z materiatdw, ktdre przekazat
Mennonitom najbogatszy wowczas mieszkaniec Wymysla — Michael Loter.

Budynek zboru jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r).
W odlegtosci mniejszej niz 150 m od dziatki 262 w obrebie geodezyjnym Nowe Wymysle znajduje sie stanowisko
archeologiczne nr 7(AZP 52-55/69). Nalezy zachowa¢ wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.

Budynek na planie prostokata jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany z ceglty na zaprawie wapiennej
w technologii tradycyjnej. Dach trzypotaciowy kryty blacha, wraz z wigezbg drewniang dachowa, praktycznie nie
istnieje. W chwili obecnej budynek jest bardzo zniszczony. Otwory okienne i drzwiowe sg za$lepione deskami.
Otwér wejsciowy w $cianie szczytowej jest zamurowany, wybito dodatkowe otwory drzwiowe, zburzony zostat
komin od strony pétnocnej. Brak jest jakichkolwiek instalacii.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, poniewaz planowane jest, aby budynek
otwierany byt na zorganizowane, krétkie wycieczki edukacyjno-kulturalne.

Cata inwestycja obejmuje réwniez utwardzenia terenu, budowe ogrodzenia, budowe szamba szczelnego, przytacza
wodociggowego oraz elektroenergetycznego.

Jako pierwsze wykonane zostang roboty przy budynku oraz budowa szamba z przytaczami, budowa ogrodzenia
i utwardzenia terenu jako ostatnie. Wszystkie elementy zostang wykonane przez przystapieniem do uzytkowania
obiektu.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na przedmiotowej dzialce o nr ew. 262 brak jest obiektéw kubaturowych poza budynkiem objetym niniejszym
opracowaniem, na dziatkach o nr ew. 241/4 oraz 241/3 brak jest obiektow kubaturowych. Dziatki tworzg jedng
dziatke inwestycyjna. Dziatki nie sg ogrodzone. Przedmiotowa dziatka inwestycyjna od wszystkich stron graniczy
z terenami cze$ciowo zabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Od strony
potudniowej dziatka graniczy z drogq o nawierzchni asfaltowej dziatka 324/3, od ktérej dziatka ma zjazd.

Wzdtuz drogi, po jej drugiej stronie biegnie wodociag gminny (na ktérym jest zainstalowany Hydrant p-poz.) oraz
siec elektroenergrtyczna.

Dla dziatki 262 nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie wzdtuz linii elewacji potudniowo zachodniej
istniejacego budynku zboru, 3,5 m od krawedzi drogi.

Teren wokot budynku jest zadarniony. Dziatki nie sg zmeliorowane.

1.3. PROJEKTOWANIE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI

Projekt zagospodarowania wykonano na aktualnej mapie do celéw projektowych, stanowigcej fragment mapy
zasadniczej, w skali 1:500. Wymiary i rzedne obiektéw przedstawiono na rysunkach projektu budowlanego.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatek to:

e Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek muzeum.
Instalacje zewnetrzne: (elektryczna do ztacza kablowo — pomiarowego, wodociggowa do granicy dziatki).
Szambo szczelne.

Utwardzenie powierzchni gruntu.

Dojscia i dojazdy.

Miejsca parkingowe dla samochodow osobowych oraz miejsce dla postoju autobusu.
Budowa ogrodzenia.

1.3.1. URZADZENIA BUDOWANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
e Szambo szczelne
e Ogrodzenie
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1.3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Powstate w wyniku eksploataciji $cieki bytowe z budynkow w iloéci 0,15 m¥/dobe odprowadzane bedg do szamba
szczelnego. Oprdznianie szamba ze studzienki poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej odbioru nieczystosci —
szczegoty rozwigzania wg. projektu technicznego tom Il — instalacje sanitarne.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku kanalizacjg deszczowg do ogrodu deszczowego, z dojsé
i dojazdow (wody te, zgodnie z ustawg Prawo wodne nie bedg $ciekami) na nieutwardzony teren wiasnej dziatki
bez mozliwosci sptywu na dziatki sasiednie. Obliczeniowy przeptyw Sciekdw deszczowych qq= 0,02 dmd/s.
Gromadzenie odpadéw — ze wzgledu na okazjonalne uzytkowanie budynku ewentualne odpady nie bedq
gromadzone na dziatce. Inwestor zobowigzuje sie do usuwania odpadéw do szczelnych pojemnikéw
zlokalizowanych na terenie innej wtasnej posesji z uwzglednieniem mozliwosci ich segregaciji. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania inwestor ustali z podmiotem posiadajacym zezwolenie na wykonywanie ustug usuwania
odpaddw komunalnych lokalizacje wywozu.

1.3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje sie mineralne utwardzenie terenu jako dojazd do budynku, dojazd do opréznienia szamba szczelnego
oraz miejsca parkingowe samochodéw osobowych w tym dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby
Z niepetnosprawnosciami oraz miejsce postojowe dla autobusu. Na dziaice o nr ew. 241/3, wzdtuz drogi gminnej
zaprojektowano 4 miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych (zgodnie z zapisem miejscowego planu
/zagospodarowania przestrzennego zapofrzebowanie na miejsce postojowe dla terenéw o przeznaczeniu
ustugowym — 30 miejsc postojowych na 1000 m?2 powierzchni uzytkowej, wyliczono proporcjonalnie do powierzchni
uzytkowej — 118,23 m?) oraz 1 miejsce parkingowe dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby
Z niepetnosprawnos$ciami. Ze wzgledu na specyfike uzytkowania obiektu — budynek otwierany dla konkretnej grupy
uzytkownikéw (wycieczka lub osoby prywatne) na wyznaczonych miejscach parkingowych dla samochodow
osobowych projektuje sie miejsce postoju autobusu.

Planowana inwestycja nie zmienia rozktadu natezenia ruchu, nie ma tez wptywu na istniejacy uktad komunikacyjny.

1.3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do drogi publicznej gminnej o nr ew. dziatki 324/3 istniejacym zjazdem. Dziatka graniczy bezposrednio z tg

droga.

1.3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Przytacza instalacyjne:
Zaopatrzenie w wode — wodociggowym z rur PE DN50 z gminnej sieci wodociggowej. Wodomierz zaprojektowany
w fazience. Zapotrzebowanie wody: 0,2 m3/dobe
Energia elektryczna — zaopatrzenie w energie elektryczng odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytacze do
sieci na warunkach okreslonych przez dystrybutora sieci wg. odrebnego opracowania.
Ogrzewanie budynku — ogrzewanie elektryczne. Ciepta woda uzytkowa ze zbiornika ogrzewanego elektrycznie.
Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto 22 kW.

Na dziatkach 262, 241/4 i 241/3 nie znajdujg sie zadne urzadzenia melioracyjne mogace kolidowac z projektowang
inwestycjg. Brak w zasobach informacji o wystepowaniu na w/w dziatkach elementéw czy urzadzehn melioracji
wodnej szczegotowej zgodnie z ustawg Prawo Wodne.

1.3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Teren wokot budynku jest zadarniony. Przewiduje sie mikro niwelacje terenu w zwigzku usunieciem zieleni tzw.
samosiejki i z projektowanymi robotami budowlanymi, utwardzeniami terenu oraz dostepem do budynku
z zachowaniem istniejacych spadkow terenu.
W czesci potnocnej projektuje sie nowe nasadzenia (zielern wysoka i niska) o charakterze zgodnym z otaczajacym
krajobrazem. Projekt nasadzen wg. projektu technicznego.
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1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

POWIERZCHNIA [m?]

Lp. | ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA stan istniejacy projektowane
m2 m2 % powierz.

| (cakaonr ewid 262 201 241y | 190 - 10000
2. Powierzchnia zabudowy 154,24 - 18,83
3. Utwardzenia terenu 1,65 357,03 43,59

Nawierzchnia mineralna twarda - 255,65

Nawierzchnia mineralna - aleje - 101,38
4. Powierzchnia biologicznie czynna 618,12 307,73 37,58

Trawnik i nasadzenia - 189,02

taka kwietna - 98,71

Ogrdd deszczowy - 20,00

1.5. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnos¢ z §15 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjetego Uchwatg Nr 286/XLV/2022

Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 30 marca 2022 r

Zapis mpzp Projekt
Zasady zagospodarowania terenu
Funkcja podstawowa terenu Zabudowa ustugowa Spetnione
Nieprzekraczalna linia zabudowy 35m Og granicy azialki Spetnione
rogowej
Powierzchnia biologicznie czynna Min. 30% 37,58%
Intensywno$¢ zabudowy w granicach 02-0,7 0,2%
Dla obiektéw o walorach kulturowych obowigzujg ustalenia opisane .
. Spetnione
w punkcie ochrona konserwatorska
Zakaz rleallzacp przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Spefnione
Srodowisko
Zasady ksztattowania zabudowy
. 10,21 m
?gi‘;sgzma'rr‘(f.evﬁ’;\‘,’v‘;‘r’]siﬁ‘é%”ﬁ“kéw) 7.0m=9,0 m +-10% Wysokos¢ budynku zostaje
yezy prol y y bez zmian
, . Dachy dwu lub wielospadowe o o AR0
Geometria dachow nachyleniu polaci 30 -500 420,48

WNIOSEK: Projektowana inwestycja spetnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zboru jest wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr A-1232 (Decyzja nr 154/2014 z dnia 21 lutego 2014 r).
Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku nieruchomym. Decyzji dotaczona jako zatgcznik do niniejszego projektu budowlanego.

1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Dziatka na ktorej znajduje sie projektowany budynek znajduje sie poza granicami terenu gorniczego co nie ma
wptywu na eksploatacje gérnicza.

1.8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W odniesieniu do aktualnie obowigzujacych przepiséw: Ustawa z dnia 3.10.2008 o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie i Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e  zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow,

Zapotrzebowanie na wode nie wigcej niz 0,2 m¥/dobe ze gminnej sieci wodociggowej.

e emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

o rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw,

W budynku wytwarzane sg wytacznie odpady komunalne w ilosci do 0,05 m3/miesiagc.

o  wiasciwosci akustycznych oraz emisiji drgan, a takze promieniowania, w szczegoIno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie.

Hatas wystepujacy w trakcie uzytkowania budynku nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm, jego poziom

nie przekroczy 40 dB w porze nocnej i 45 dB w porze dziennej na granicach dziatki Inwestora.

Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen oraz wyposazenia powodujgcego szkodliwe

promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe wibracje czy oddziatywanie pola magnetycznego.

e wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd. Nie

powoduje naruszenia istniejacych stosunkow wodnych.

1.9. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.9.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.
Przedmiotem opracowania jest: budynek muzeum zlokalizowany w miejscowo$ci Nowe Wymysle w gminie Gabin
na dziatce 0 numerze ewidencyjnym gruntu 262.

Budynek muzeum zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, budynek niski — N o klasie odporno$ci
ogniowej ,D” z pomieszczeniem technicznymi na antresoli.

Budynek w odlegtosci powyzej 8,0 m od innych budynkéw na dziatkach sasiednich. Cze$¢ Sciany od strony
zachodniej znajdujacej sie w odlegtosci 2,04 m od granicy dziatki o nr ew. 241/3 (projektowane miejsce
parkingowe).

1.9.2. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynki objete opracowaniem ze wzgledu na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
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1.9.3. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O:
a) drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych
Zgodnie z § 12 ust. 1. Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do budynku jest nie jest wymagana
droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

b) zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych.

Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 1 wyzej wymienionego rozporzadzenia zapewniono zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci co najmniej jednego hydrantu 10 dm?¥s o $rednicy 80 mm (hydrant na dziatce
o nrewid. 276/1 w odlegtosci 13,3 m) zasilany z gminnej sieci wodociggowej. Protokét z przegladu hydrantow
zewnetrznych dotgczony jako zatgcznik do niniejszego projektu budowlanego.

1.10.INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym, aprobatom oraz
ustaleniom odno$nych norm.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija;

o  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych

o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow.
Ze wzgledu na zamierzenie budowlane obejmujace budynki istniejace zostata przeprowadzona ocena stanu
technicznego budynkow.
Budynek muzeum: ze wzgledu na bardzo zty stan konstrukcji budynku zalecane jest wykonanie wienca
usztywniajacego konstrukcje. Nalezy zaprojektowac wieniec wmontowany w konstrukcje murdw aby nie ingerowac
w oryginalng architekture budynku. W wielu miejscach wystepuja powazne uszkodzenia elementéw
architektonicznych. Ze wzgledu na wysokie walory architektoniczne budynku uszkodzone elementy nalezy
naprawi¢- uzupemi¢ stosujac zaprawy sztukatorskie, oraz metoda przemurowania. Konstrukcja dachu w stanie
ztym stanowi szczatki dawnej konstrukcji dachu i zostanie odtworzona w formie tradycyjnej.
Fundamenty zostaty wykonane jako kamienne oraz posadowione na gtebokosci ok. 60 cm ponizej poziomu terenu
na gruntach niewysadzinowych piaskach drobnoziarnistych. W celu wykonania izolacji pionowej konieczne by byto
odkopanie fundamentéw. Ponowne zasypanie wigzato by sie z warstwowym mechanicznym zageszczeniem gruntu
przy $cianach fundamentowych, co by mogto negatywnie wplywa¢ na bezpieczenstwo konstrukcji budynku.
W zwigzku z powyzszym zalecane jest wykonanie tylko izolacji poziomej i tynku renowacyjnego do wys. 150cm od
wewnatrz i zewnatrz budynku. Wykonac¢ izolacje pozioma metoda iniekcji grawitacyjne;.
Ze wzgledu na ochrone fundamentdw projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych kanalizacjg deszczowg do
ogrodu deszczowego zlokalizowanego od strony potnocnej — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Projektowane roboty przy budynku muzeum nie majg wptywu na budynki na dziatkach sasiednich.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie lub technologie inne od
proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze bedq posiadaly one réwng warto$¢ techniczna, uzytkowa,
estetyczna.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

1.11.INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWYNIA OBIEKTU

W celu okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano
e Analizy obiektow kubaturowych w zakresie jego funkcji i formy
e Analizy innych uwarunkowar formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania
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Poniewaz funkcja obiektow jest zgodna z funkcjg catego terenu nie nastapi na dziatkach sasiednich zmiana
warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy (w okresie
przeprowadzania analizy).
Analize uwarunkowan formalno-prawnych przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zabudowie:

e  Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie
Obiekt nie przestania budynkéw na dziatkach sasiednich.
W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz wzgledu na specyfike
pomieszczen nie okre$la sie zapewnienia naturalnego o$wietlenia.

o Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.
Projektuje sie 4 miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych - odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej
ponad 3,0m, 1 miejsce postoju dla autobuséw — odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej ponad 6,0 m.

e Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.
Ze wzgledu na okazjonalne uzytkowanie budynku ewentualne odpady nie bedg gromadzone na dziatce.

o Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle § 38.
Projektuje sie zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m3. Odlegtos¢ od granicy dziatki 7,5 m. Ze
wzgledu na brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi odlegtosci od okien i drzwi nie okresla sie.

o Bezpieczenstwo pozarowe — opisano w punkcie 1.9.

e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sdb

trzecich:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw facznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujq ucigzliwodci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

WNIOSEK: Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie na dziatce inwestora o nr ew. 262 i 241/4
oraz na dziatce o nr ew. 241/3. Brak jest przepisow, ktére nakazujg objeciem obszarem inne dziatki
sasiednie.
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. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU PRZEDMIOT RYSUNKU SKALA
PZT_01 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT_02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GGN-I.6640.4132.2023

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych o$wiadczen .
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku
ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji

Mie jscowo$é

Nowe Wymysle

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GGN-111.6640.4132.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Starosta Powiatu Plockiego

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne
iT=CHG=O
Lukasz Lelewski

Nr oraz data sporzagdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

GGN-111.6640.4132.2023 1
zdnia 05.10.2023 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Elibieta Koperska nr upr. 11497

Podpis Wykonawev:

Jednostka ewidencyjna | Identyfikator 141906 _5

Nazwa Ggbin
Obreb ewidencyjny Identyfikator 0033

Nazwa Nowe Wymysle
Arkusz mapy 7.178.11.16.4.3
Skala mapy 1:500
Dotyczy dzialki(—ek) nr 241/4, 262
Nazwa ukfadu Prostokgtnych plaskich Uktad 2000
wspélrzednych Wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru,  ktdry byl przedmiotem

aktudlizaciji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano dziatu Il KW

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego/
budynku, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkéw

Brak

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzert podziemnych nie wykazanych na mapie,
ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed zasypaniem lub dia ktdrych brak
informacji w instytucjach branzowych.

30.09.2023.
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b Loy 2 —
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mgr inz. arch. Adrianna Sejbuk

nr upr. MA/129/19

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa, odbudowa i remont budynku ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzeum wraz z budowg szamba
szczelnego o pojemnosci do 10 m3 i niezbednej infrastruktury

LOKALIZACJA

Nowe Wymysle, gm. Gabin
idektyfikatory dziatek:
141906_5.0033.262, 141906_5.0033.241/4, 141906_5.0033.241/3
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