PRZEKROJ "0"

PRZEZ STAN ISTNIEJACY UL. KILINSKIEGO NA ODCINKU PODLEGAJACYM OPRACOWANIU (Z PRZEWEZENIEM DO 5,00M)
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| ZIELENI CHODNIK JEZDNIA UL. KILINSKIEGO GRUNT.
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Isin. granica pasa arogowego - do zmiany

max. 2,00
1 Proj. ogrodzenie panelowe ocynk. bezpon’mm’w/ﬂ

max. 2,00
1 Proj; ogrodzenie panelowe ocynk. ﬂez,aoa’mm%w/ﬂ

Elementy podlegajace przebudowie / rozbudowie:

- obrzeze bet. 8x30cm utozone na fawie bet. z oporem C12/15 - do rozbidrki
- nawierzchnia chodnik z kostki bet. szarej gr. 8cm wraz z podbudow - do rozbidrki
- kraweznik bet. 15x30cm utozony na fawie bet. z oporem C12/15 - do rozbiérki

- pas naw. bitum szer. 1,30-2,80m przylegajacy do kraweznika - zakres przebudowy zgodnie z osobnymi rysunkami i przekrojami

PRZEKROJ |

Z CHODNIKIEM ODSUNIETYM NA 1,00M OD KRAWEZNIKA JEZDNI

Podloze G1

Konstrukcja naw. jezdni - pakiet

J1- J4 wprzekrojach wedug Rys. 3D
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Konstrukcja naw. jezdni - pakiet

J1- J4 wprzekrojach wedug Rys. 3D

Istn. naw. bitumiczna
jezdni - bez zmian

Istn. bet kraweznik najazdowy 15x22cm na
fawie bet. z oporem C12/15 - bez zmian
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PRZEKROJ V

W POPRZEK ZJAZDU W CIAGU CHODNIKA
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| Z CHODNIKIEM PRZY KRAWEZNIKU JEZDNI (OMINIECIE DRZEWA)
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Podtoze G1

Konstrukcja naw. jezdni - pakiet

J1- J4 wprzekrojach wedug Rys. 3D ‘

OBJASNIENIA PAKIETOW WARSTW:

JEZONIA

J1- poz. 1+2+istn. naw. bit.

J2- poz.1+2+3+4+2 +istn. naw. bit.
J3- poz1+2+3+4+2+5+2+6+7+8
J4- poz.1+2+4 +istn. naw. bit.

CHODNIK:
C1-  poz.9+10+11+12+8

ZJAZDY.
Z1-  poz.13+10+6+7+8

PASY ZIELENI:
P1- poz.18+8

OPASKA GRANITOWA:
Gl-  poz.19+10+6+7+8

KRAWEZNIKI | OBRZEZA:
K1-  poz.14+15+7+8
K2-  poz.16+15+7+8
01- poz.17+15+8
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SZCZEGOL "B"
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OZNACZENIA:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
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SZCZEGOL"C"
SKALA 1:25
Kraweznik 15x22cm
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2. Skropienie kationowg emulsjg asfaltowg szybko/wolno-rozpadowa pod warstwy bitumiczne po uprzednim oczyszczeniu powierzchni

3. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

4. Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych wykonana z wiékien szklanych (w kierunku podtuznym) i wickien weglowych (w kierunku poprzecznym), wstepnie przesaczana

asfaltem z jednostronng posypka z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowa, wytrzymatos$¢ na rozcigganie w obu kierunkach (wszerz i wzdtuz) min. 100kN.

5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm

6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech., gr. 20cm (jezdnia, zjazdy, opaska granitowa).

7. Warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa z wytwomi, gr. 1

5cm (jezdnia, zjazdy, opaska granitowa).

8. Wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe po korytowaniu

9. Nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8cm typu cegietka (chodnik)

10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm (chodnik)

11. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15¢m (chodnik).

12. Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 15cm (chodnik)

13. Nawierzchnia z kostki bet. czerwonej gr. 8cm typu cegietka (zjazdy)

14. Kraweznik bet. uliczny 15x30cm
15. tawa bet. C12/15 z oporem pod krawezniki i obrzeza
16. Kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

17. Obrzeze bet. chodnikowe 8x30cm

18. Pasy zieleni oraz pobocza gruntowe (pas buforowy) wyprofilowane i umocnione poprzez humusowanie z obsianiem mieszankg traw, gr. 5cm

19. Nawierzchnia z kostki granitowej fupanej o wym. ok. 16x16cm

Uwaga: grubosci wszystkich warstw podano po zageszczeniu.

(opaska)
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DELTA Biuro Projektow i Nadzorow Robert Skulski
ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E, 66 - 002 Zielona Géra
tel. 695 053 898, e-maii; delta@biuroprojektow.net

Robert Skulski NIP: 973-103-51-18
ZADANIE Rozbudowa ul. Kilinskiego w m. Kargowa. Tom: PAB
RYSUNEK Przekroje normalne, skala 1:50. Rys.nr 2D
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
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