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UWAGA: przed rozpoczeciem frezowania warstwy Scieralnej nalezy
wytyczy¢ w terenie nowg o$ jezdni po poszerzeniu.

Frezowanie rozpocza¢ w odlegtosci ok. 20cm od nowej osi -

szew pomigdzy starg i nowa nawierzchnig musi by¢ zlokalizowany
poza nowym oznakowaniem poziomym jezdni.
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LEGENDA - branza elektryczna:

- istn. latarnie o$w. ulicznego - bez zmian

4
~ - istn. latarnie odw. ulicznego (niebieskie) - do przestawienia w nowe lokalizacje (czerwone)

- istn. zlgcze kablowe nN nr 284/2/10/1 (niebieskie) do przeniesienia w nowg lokalizacje (czerwone)
- istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm2 o$wietlenia drogowego do odkopania i przeniesienia (+ przelotowa mufa kablowa)
- proj. linia kablowa typu NAY2Y-J 4x150mm?2 - przebudowa istn. kabla ENEA Operator relacji: stup nN nr 284/2/3 -
zZiacze nr 284/2/3/5 (+ przelotowa mufa kablowa)
- Proj. dwie linie kablowe nN typu NAYY-J 4x35mm?2 relacji: proj. mufa kablowa nN na kablu ENEA Operator -
przeniesione ztacze kablowe nN + proj. linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm2 (WLZ Klienta ENEA Operator)
relacji: proj. mufa kablowa nN na WLZ Klienta ENEA Operator - przeniesione zigcze kablowe nN,
w celu zachowania zasilania (+ przelotowe mufy kablowe)
- proj. rury ostonowe HDPE-110(750N) - nN df. 1,00m (2 szt.)
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LEGENDA - branza drogowa:

- proj. naw. poszerzenia jezdni bitumiczna AC 11S gr. 5ecm

- proj. naw. chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm

- proj. naw. zjazdow z kostki bet. czerwonej gr. 8cm

- proj. naw. opaski z kostki granitowej 16x18cm

- proj. obszary zieleni (trawnik)

- istn. naw. bitum. do remontu warstwy $cieralngj

- proj. obrzeze bet. 8x30cm utozone na tawie bet. C12/15 z oporem - obramowanie chodnika - zatopione
- proj. krawgznik bet. 15x22cm najazdowy utozony na tawie bet. C12/15 z oporem - zatopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30cm uliczny utozony na fawie bet. C12/15 z oporem - wystajacy
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LEGENDA - linie rozgraniczajace, dziatki, podziaty:

ﬁz__

118372

P0EEE

- granica istn. dziatki ewidencyjnej

- linia rozgraniczajgca proj. pasa drogowego drogi gminnej (stanowiaca / nie stanowigca linii podziatu)
- numer istniejgcej dziatki ewidencyjnej poza zakresem opracowania

- numer istniejgcej dziatki ewidencyjnej podlegajacej podziatowi

- numer istniejgcej dziatki ewidencyjnej potozonej w granicach pasa drogowego drogi gminnej

- numer dziatki ewidencyjnej po podziale potozonej w granicach pasa drogowego drogi gminnej

- numer dziatki ewidencyjnej po podziale potozonej poza projektowanym pasem drogowym

- numer istniejgcej dziatki ewidencyjnej wigczonej w catosci w ramach decyzji ZRID

W granice pasa drogowego drogi gminnej

Wykonawca prac geodezyjnych:
inz. Krzysztof Karapka

Wykonat dnia 05.08.2022 r.

Wojewodztwo: lubuskie
Powiat: zielonogorski
Gmina: Kargowa-miasto
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 080904 4.0001, Kargowa
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GG-1.6640.1973.2022

Kierownik prac geodezyjnych:
geodeta uprawniony — Franciszek Leszko (nr. upr 5640}

D$wiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wy niku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawicra operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem Swiadomy

odpowicdzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac

GG-1.6640.1973.2022

geodezyjaych

Organ sluzby geodezyjnej. ktory
otrzymal zgloszenic

Starosta Zielonogorski

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
0 wynik pozytywnej

GEO-SYSTEM Binro Ushig
__Geodezyjnych Krzysztof Karapka

Protokol weryfikacji nr 1 z dnia 19.09.2022 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawmnien
zawodowych kierownika prac

Franciszek Leszko
Nr uprawnien 5640

Podpis wykonawcy prac geodezyjnych

Podpis kierownika prac geodezyjnych
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Mapa do celow projektowych

skala 1:500

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: GEO-SYSTEM Biuro Ustug Geodezyjnych Kizysztof Karapka w Zielonej Gorze.
Kierownik prac geodezyjnych: Franciszek Leszko (nr. upr. 5640)

Niniejsza mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia
obcigzefi stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych
Zakres aktualizacji zaznaczono linig przerywang.

Ukfad wspolrzednych — PL-2000

Poziom odniesienia — Kronsztadt 86.
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D E LT A DELTA Biuro Projektow i Nadzoréw Robert Skulski
ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E, 66 - 002 Zielona Géra
Biuro Projektéw i Nadzoréw  tel. 695 053 898, e-maii: delta@biuroprojektow.net
Robert Skulski NIP: 973-103-51-18
ZADANIE Rozbudowa ul. Kilinskiego w m. Kargowa. Tom: PZT
RYSUNEK Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500. Rys.nr 2
Funkcja: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
Projektant y LBSI0079/PBDI16 11.2022r.
branzy drogowej: mgr inZ. Bartosz Nowak do proj. bez ogr. w spec. drog.
Sprawdzajacy o i 12004/2G 11.2022r.
branzy drogowej: mgr inZ. Jarostaw Skulski do proj. bez ogr. w spec. drog.
Projektant iy ) WKPIO133/PWOEL21 11.2022r.
branzy elektrycznej; | M9" N2 Pawet Kaczowka do proj. bez ogr. w spec. elektr
Sprawdzajacy o WKPI0163POOE/14 11.2022r.
branzy elektrycznej; | M9 nZ- Daniel Kicinski 40 proj. bez ogr,  Spec. ekt
. 1120221,
Opracowat: mgr inZ. Robert Skulski
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