Rozbidrka istn. obrzezy bet.
8x30 wraz z fawa bet. z oporem
Diug. 111,00m
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wraz z fawg bet. z oporem
Diug. 111,50m
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— - stn. krawezniki bet. 15x30cm i 15x22cm ulozone na fawie bet. C12/15 z oporem - do rozbidrki
s ST

- frezowanie w-wy $cieralnej gr. 5em: ok. 210,00m2
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Rozbiérka istn, chiodnika z kostki [~
bet. szarej wraz ze zjazdami
zkostki bet. czerwonej

Pow. 179,00m2 ..
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LEGENDA:

- istn. naw. chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm oraz zjazdow z kostki bet. czerwonej - do rozbiérki

- istn. obrzeza bet. 8x30cm ulozone na fawie bet. C12/15 z oporem - do rozbidrki

- proj. nowa 0§ jezdni po poszerzeniu (szew odsunity na od. ok. 0,20cm od osi w celu wykonania
nowego oznakowania poziomego poza szwem)
[ -ist. warstwa $cieralna gr. 5cm do frezowania
B2 -ist. warstwa wigzaca gr. 6cm do frezowania w odl. 1,00m od istn. kraweznika (do rozbiérki)
722 -ist. rozhidrka (dociecie) catej konstr. nawierzchni pod sfrezowang warstwa wiazaca
wklinach - 2 kliny w miejscach proj. poszerzenia o szerokosci mnijszej niz 0,50m
—— -istn. granice dziafek

Zestawienie powierzchni przebudowy istn. nawierzchni bitum. jezdni:

- frezowanie w-wy wigzacej gr. 6cm: ok. 101,00m2
- rozbiérka (dociecie) calej konstr. nawierzchni pod sfrezowana warstwa wiazaca
w klinach, szer. 0,10-0,50m: ok. 5,50m2

- rozbidrka (dociecie) calej konsir. nawierzchni pod sfrezowana warstwa wiazacq
na pozostatym odcinku, szer. 0,10m: ok. 8,00m2

UWAGA: w celu polepszenia czytelnosci na rysunku nie pokazano:

- proj. chodnika z kostki betonowe] wraz z obrzezem
- proj. opaski z kostki granitowej wraz z kraweznikiem

- proj. obszardw zZieleni

- proj. przebudowywanych lamp oéwietlenia ulicznego wraz z linig kablow i zfaczem

LEGENDA - linie rozgraniczajace, dziatki, podzialy:

- granica istn. dziatki ewidencyjnej

ﬁ/ — = -linia rozgraniczajgca proj. pasa drogowego drogi gminnej
(stanowigca / nie stanowiaca linii podzialu)

1183/2 - numer istniejacej dziatki ewidencyjnej poza zakresem opracowania
- numer istniejacej dziatki ewidencyjnej podlegajacej podziatowi

- numer istniejacej dziatki ewidencyjnej potozonej w granicach

pasa drogowego drogi gminnej

- numer dziatki ewidencyjnej po podziale potozonej w granicach

pasa drogowego drogi gminnej

- numer dziatki ewidencyjnej po podziale potozonej poza
projekfowanym pasem drogowym

- numer istniejgcej dziatki ewidencyjnej wiaczonej w catosci w ramach
decyzji ZRID w granice pasa drogowego drogi gminnej
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D E LT A DELTA Biuro Projektow i Nadzorow Robert Skulski
ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E, 66 - 002 Zielona Géra
Biuro Projektéw i Nadzoréw tel. 695 053 898, e-mai: delta@biuroprojektow.net
Robert Skulski NIP; 973-103-51-18

ZADANIE Rozbudowa ul. Kiliriskiego w m. Kargowa. Tom: PZT
RYSUNEK Projekt zagg§podgrowan|q terenu - Rys.r 5
zakres rozbiorek istn. nawierzchni, skala 1:500.
Funkcja: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
Projektant . LBSI0079/PBD/16 11.2022r.
branzy drogowej; | M9r inZ. Bartosz Nowak 4o pro. bez ogr w spec. drog.
Sprawdzajacy o ) 12/04/2G 11.2022r.
branzy drogowej: mgr inz. Jarostaw Skulski 40 proj bez ogr. w spec. drog.
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