PRZEKROJ "0"

PRZEZ STAN ISTNIEJACY UL. KILINSKIEGO NA ODCINKU PODLEGAJACYM OPRACOWANIU (Z PRZEWEZENIEM DO 5,00M)
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Elementy podlegajace przebudowie / rozbudowie:

r

_____________________ -

- obrzeze bet. 8x30cm utozone na tawie bet. z oporem C12/15 - do rozbiorki

- nawierzchnia chodnik z kostki bet. szarej gr. 8cm wraz z podbudowg - do rozbidrki
- kraweznik bet. 15x30cm uloZony na fawie bet. z oporem C12/15 - do rozbidrki
- pas naw. bitum szer. 1,30-2,80m przylegajacy do kraweZnika - zakres przebudowy zgodnie z osobnymi rysunkami i przekrojami

PRZEKROJ |

Z CHODNIKIEM ODSUNIETYM NA 1,00M OD KRAWEZNIKA JEZDNI

Podloze G1

Konstrukcja naw. jezdni - pakiet

J1- J4 w przekrojach wedug Rys. 3D

S
g
Ss PAS PAS BUFOROWY /
§5 CHODNIK JEZDNIA
< £ | [ZIELENI POBOCZE GRUNT.
Sa
22| 040080 008 2,00 008 100 015  ZMIENNE
g ) Ll Ll 3 L
g 1 1 1 1
§ § L 10,10
§.§ _ \"A" ||B|| o
2| ms s R |
+ =2 2 58 g/ 8 o\ ‘
] % HH\\HHHHHHHH ‘ d’ 5 2%
7 &
R NGNS RS O RRPREEMEENN N | NN Nigr
- N Podoze Gt el a1y
PodozeG1| |
1D <D |
ZE ZJADEM W CIAGU CHODNIKA
é _
s o
§ o ZJAZD ZWYKLY JEZDNIA
3
S8 | o 350 015 ZMIENNE
SEITT 1 1
S8
£ Hon
S § nAn
i R |
- = _ ZMIENNE, MAXS% / S 3 !
T T T T T T T T T T T T T T T L T
A e e A e e e e Ny S

h;
RN N

© @

Podloze G1

////////////////////

Podloze G1

Konstrukcja naw. jezdni - pakiet

J1- J4 w przekrojach wedug Rys. 3D

jezdni - bez zmian

Istn. bet kraweznik najazdowy 15x22cm na

Istn. naw. bitumiczna

fawie bet. z oporem C12/15 - bez zmian
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PRZEKROJ I

Z CHODNIKIEM PRZY KRAWEZNIKU JEZDNI (OMINIECIE DRZEWA)

PRZEKROJ V

W POPRZEK ZJAZDU W CIAGU CHODNIKA \
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Konstrukcja naw. jezdni - pakiet
‘ J1- J4 wprzekrojach wedug Rys. 3D
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Podloze G1

Konstrukcja naw. jezani - pakiet

J1- J4 w przekrojach wedug Rys. 3D

Podtoze G1
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\ OBJASNIENIA PAKIETOW WARSTW: \

JEZDNIA:

‘ J1- poz. 1+2+istn. naw. bit. ‘

‘ J2- poz.1+2+3+4+2 +istn. naw. bit. ‘
J3- poz1+2+3+4+2+5+2+6+7+8

‘ J4- poz.1+2+4 +istn. naw. bit. ‘

| CHODNIK: |
C1-  poz.9+10+11+12+8

ZJAZDY.:
Z1- poz.13+10+6+7+8

PASY ZIELENL:

‘ P1-  poz.18+8 ‘

OPASKA GRANITOWA: \
G1-  poz19+10+6+7+8

| KRAWEZNIKI | OBRZEZA: |
Ki-  poz.14+15+7+8

\ K2-  poz.16+15+7+8 \
01- poz.17+15+8
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OZNACZENIA:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5em

SZCZEGOL "B"

SZCZEGOL "C"
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2. Skropienie kationowa emulsjg asfaltowa szybko/wolno-rozpadowa pod warstwy bitumiczne po uprzednim oczyszczeniu powierzchni

3. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

56
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4. Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych wykonana z wtokien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym), wstepnie przesaczana

asfaltem z jednostronng posypka z piasku kwarcowego i ochronna folig poliestrowa, wytrzymato$¢ na rozciaganie w obu kierunkach (wszerz i wzdtuz) min. 100kN.

5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm

6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 20cm (jezdnia, zjazdy, opaska granitowa).

7. Warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa z wytwomi, gr. 15cm (jezdnia, zjazdy, opaska granitowa).

8. Wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe po korytowaniu

9. Nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8cm typu cegietka (chodnik)

10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm (chodnik)

11. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15cm (chodnik).

12. Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 15cm (chodnik)

13. Nawierzchnia z kostki bet. czerwonej gr. 8cm typu cegielka (zjazdy)

14. Kraweznik bet. uliczny 15x30cm
15. tawa bet. C12/15 z oporem pod krawezniki i obrzeza
16. Kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

17. Obrzeze bet. chodnikowe 8x30cm

18. Pasy zieleni oraz pobocza gruntowe (pas buforowy) wyprofilowane i umocnione poprzez humusowanie z obsianiem mieszanka traw, gr. 5cm

19. Nawierzchnia z kostki granitowej fupanej o wym. ok. 16x16¢cm (opaska)

Uwaga: grubosci wszystkich warstw podano po zageszczeniu.
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DELTA Biuro Projektow i Nadzoréw Robert Skulski
ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E, 66 - 002 Zielona Géra
tel. 695 053 898, e-maiii: delta@biuroprojektow.net

branzy drogowej:

mgr inz. Jarostaw Skulski

do proj. bez ogr. w spec. drog.

Robert Skulski NIP: 973-103-51-18
ZADANIE Rozbudowa ul. Kilifiskiego w m. Kargowa. Tom: PT
RYSUNEK Przekroje normalne, skala 1:50. Rys.nr 2D
Funkcja: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
Projektant - LBS/0079/PBD/16 11.2022r.
branzy drogowej: mgr inZ. Bartosz Nowak do proj. bez ogr. w spec. drog.
Sprawdzajacy 12/04/2G 11.2022r.
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