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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta z Gming Kargowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania ,,Rozbudowy ulicy Kilinskiego w Kargowej.”.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przy sporzadzaniu dokumentacji uwzgledniono wymagania okreslone w ponizszych dokumentach:

[1] Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682)

[2] Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645)

[3] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

[4] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

[5] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
bud. okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

[6] Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

[7] Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1679)

[8] Pozostate obowigzujgce akty prawne i normatywne.

[9] Wizje lokalne w terenie, dokumentacje archiwalne, konsultacje, opinie i uzgodnienia.

[10] Aktualna mapa do celow projektowych

[11] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

[12] Ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (ZRID) (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162).

[13] Warunki przebudowy nr 32/WPUE/RD-1/2022 z dnia 02.11.2022r. wydane przez ENEA Wolsztyn

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej — ul. Kilinskiego, polegajaca na
poszerzeniu istniejgcej jezdni z szer. 5,00-6,00m do szer. 6,00m-7,00m. Zakltadanym celem inwestycji jest
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze opracowania poprzez likwidacje przewezenia na
odcinku drogi wybudowanym w 2014 roku. Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie w trybie ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (ZRID) [12].

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestorem przedmiotowego jest zadania jest Gmina Kargowa, reprezentowana przez Burmistrza
Kargowej. Ulica Kilinskiego potozna jest w potudniowo-zachodniej czeéci miasta Kargowa i przebiega w
cato$ci w obszarze zabudowanym posrod istniejgcej i powstajacej zabudowy mieszkaniowej. Jest publiczng
droga gminng klasy L o numerze 101306F, o jednej jezdni i dwoch pasach ruchu (po jednym dla kazdego
kierunku). Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 6,00-14,00m. Catkowita dtugo$¢ drogi wynosi ok. 950m.
Ulica Kilinskiego rozpoczyna swoj przebieg na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 313 (ulica
Dolna/Kosciuszki), a konczy na skrzyzowaniu z drogg gminng (ulica Ko$cielna), w poblizu jej skrzyzowania
z droga krajowa nr 32 (ulica Sulechowska). Na dlugosci drogi wystepuje szes¢ skrzyzowan z innymi
drogami publicznymi gminnymi o nawierzchni utwardzonej/gruntowej, a takze liczne zjazdy indywidualne i
publiczne. Droga na calej dlugo$ci posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szer. zasadniczej 6,00m (z
wylgczeniem przewezonego odcinka drogi, o ktorym wspominano w kolejnym akapicie), z obustronnymi lub
jednostronnymi chodnikami szer. 2,00m (uwaga j.w.), a takze sie¢ o$wietlenia ulicznego, kanalizacji
deszczowej oraz kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Odcinek drogi podlegajacy opracowaniu zlokalizowany jest pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Dolng i
ul.Czekoladowa, na dtugosci ok. 120m. W zwigzku z przewezeniem pasa drogowego na danym odcinku oraz
wystepowaniem w tym miejscu tuku kotowego osi jezdni w planie, droga jest obecnie zawgzona do szer.
5,00m, uniemozliwiajgcej wzajemne wymini¢cie pojazdéw cigzarowych. Roéwniez chodnik na
przedmiotowym odcinku zostat przewezony do szer. 1,00m. Stan nawierzchni jezdni oraz chodnika na



odcinku podlegajacym opracowaniu okre$lono jako dobry, nie wymagajacy ingerencji poza zakresem
obejmujgcym ich poszerzenie — przedmiotowy odcinek drogi zostat wybudowany od podstaw w 2014 roku.

Natezenie ruchu na drodze jest wzglgdnie niskie — droga nie prowadzi ruchu tranzytowego (ktory
odbywa si¢ droga krajowa nr 32 i wojewddzka nr 313) i nie ma duzego znaczenia w siatce drogowej miasta i
gminy, aczkolwiek stanowi glowny cigg komunikacyjny w obrebie rozwijajacego si¢ osiedla
mieszkaniowego. Uzytkownikami drogi sg wigc w przewazajace] wigkszosci mieszkancy pobliskich
zabudowan oraz pojazdy stluzb komunalnych. Na dlugosci drogi zlokalizowane sa rowniez pojedyncze
przedsigbiorstwa produkcyjne/ustugowe, generujace nieznaczny ruch cigzarowy, ktory to wilasnie stwarza
potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego w miejscu przewegzenia drogi. W stanie
obecnym na przewgzonym odcinku drogi obowiazuje ograniczenie predkosci do 40km/h oraz zakaz
wyprzedzania, wprowadzone zostato rowniez oznakowanie informujace o zwezeniu drogi i pierwszenstwie
przejazdu dla kierunkéw ruchu.

Skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 313 zostalo gruntowanie przebudowane wraz z calym
odcinkiem drogi wojewddzkiej w obrebie miasta Kargowa na przestrzeni ostatnich kilku lat i spelnia
wszystkie wymagania odno$nie geometrii (szeroko$ci, promienie tukow, widocznosci etc.), w zwigzku z
czym nie zachodzi konieczno$¢ ingerencji w jezdni¢ drogi wojewodzkiej — roboty zostang wykonane w
catoSci w pasie drogi gminnej. W stanie istniejacym na granicy pasa drogowego jezdnia drogi gminnej
posiada juz wymagang szerokos$¢ 6,00m, a chodnik 2,00m — bez koniecznosci poszerzenia.

W stanie po rozbudowie drogi nie ulegnie zmianie dost¢pno$¢ drogi, a takze uktad jej wzajemnego
polaczenia z innymi drogami publicznymi.

4.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z zapisami Art. 34 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682) oraz par. 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz.U. 2022 poz. 1679) obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany. Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie nizej
wymienionych przepisow prawa:
e Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682),
e Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)
e Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

4.3 INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA (SRODOWISKOWE I POZA-SRODOWISK.)

Obszar podlegajacy opracowaniu nie znajduje si¢ w na obszarach obecnej lub dawnej eksploatacji
gorniczej. Obszar znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej w granicach terenu objetego decyzja o
wpisie do rejestru zabytkéw pod nr 3030 zespotu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Kargowa, poza
tym nie wystepuja elementy wpisane do rejestru ani ewidencji zabytkdw. Inwestycja zlokalizowana jest na
gruntach o jednoznacznie uregulowanym stanie prawnym. podlegajacy opracowaniu nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane:

Obszar podlegajacy opracowaniu nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace zawsze ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz nie wymaga oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowiska, raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ani decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji nie
znajduje si¢ w obrebie zadnej formy ochrony przyrody (nie jest nig objety), w my$l Ustawy o ochronie
przyrody. Proj. obiekt nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow.
¢) Informacje 1 dane o niezbednych warunkach do korzystania z obiektu przez osoby ze
szczegolnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegodlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 wraz z pdzn. zm).
Rozwigzania techniczne przyje¢te w przedmiotowym projekcie zapewniajg niezb¢dne warunki do korzystania
z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami w mysl zapisow Ustawy. Przyktadem projektowania
uniwersalnego w tym przypadku jest np. zastosowanie zanizonych kraweznikow, ulatwiajacych sprawnag
komunikacje dla 0s6b z trudnosciami w poruszaniu sie.




4.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.
W ramach badan podtoza gruntowego [11] wykonano dwa otwory badawcze do glebokosci 3,0 m

p.p-t. oraz jedno sondowanie DPL. W podtozu badanego terenu stwierdzono wystgpowanie:

e Na powierzchni warstwy nasypu niekontrolowanego 0,70m p.p.t.

e Pod spodem piaskéw w stanie $rednio-zag. o0 migzszo$ci min 2,30m — grunty no$ne

e  Wody gruntowej na poziomie 1,70-2,50 m.p.p.t
Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe-wodne. Grunty wystepujace w podtozu (po jego ulepszeniu lub usunigciu warstw nienosnych) sa
gruntami budowlanymi 1 nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow. Grunty dobrze
przepuszczalne (piaskéw drobne), warstwy litologicznie 1 genetycznie ciagle. Przyjeto kategorig
geotechniczng obiektu jako ,,I”.

Rys. 1 — Lokalizacja otworow
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Rys. 2 — Karta dokumentacyjna otworow
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4.5 ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne, niebedgce w kolizji z
projektowang inwestycja: podziemna sie¢ gazowa i wodociggowa oraz napowietrzne i kablowe linie
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego napigcia. W obszarze opracowania nie wystepuja inne
obiekty budowlane poza wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia podziemnego. Przedmiotowe sieci nie
znajduja si¢ w kolizji z zaplanowanymi do wykonania robotami budowlanymi, niemniej jednak podczas
prowadzenia robot ziemnych w ich sgsiedztwie nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$c.
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W obszarze podlegajacym opracowaniu wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
a) Niebedace w kolizji z planowang inwestycja:
Sie¢ gazowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ elektroenergetyczna SN wlasnosci Nestle
Przedmiotowe sieci nie znajdujg si¢ w kolizji z zaplanowanymi do wykonania robotami
budowlanymi, niemniej jednak podczas prowadzenia robdt ziemnych w ich sgsiedztwie nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznosc.
b) Bedace w kolizji z planowang inwestycja:
e Sie¢ oswietlenia ulicznego (stupy wraz z linig kablowa)
e Skrzynka ze ztaczem stanowigcym przytacze energetyczne do posesji prywatne;j
e Siec elektroenergetyczna NN wilasnosci ENEA Operator
Sieci wymienione w podpunkcie b) zostang przebudowane zgodnie ustaleniami z ich gestorami.

W kolizji z projektowanym przebiegiem poszerzonej drogi i chodnika znajdujg si¢ ogrodzenia
posesji prywatnych na fragmentach dzialek przeznaczonych do wywlaszczenia. Przewidziano ich rozbiérke
oraz odbudowe na nowej granicy dziatki. W obszarze opracowania nie wystepuja inne obiekty budowlane
poza wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia podziemnego.

4.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa droga zarowno w stanie istniejacym jak i projektowanym moze pemi¢ funkcje¢ drogi
przeciwpozarowej dla pobliskich nieruchomosci — spetnione sg wszystkie warunki zwigzane z tym aspektem
(nosnos¢, szeroko$¢, promienie skretu etc.). W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ dalszego
rozwinigcia tej tematyki. Realizacja inwestycji pozostanie bez zadnego wptywu na tematyke dotyczaca drog
przeciwpozarowych oraz zaopatrzenie w wode do celow gasniczych.

4.7 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z OPISEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

W obszarze opracowania nie stwierdzono koniecznosci wycinki zadnych drzew. Na trasie proj.
chodnika zlokalizowane jest jedno drzewo, ktore nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem na czas
prowadzenia robot.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 BRANZA DROGOWA

5.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE
e publiczna droga gminna klasy L, przekrdj dwukierunkowy 1/2
e kategoria ruchu KR3, Vdp=30km/h, obcigzenie 115 kN/o$
e pojazd miarodajny: PK — pojazd komunalny ($mieciarka)

5.1.2 DROGA W PLANIE

Dhugos¢ odcinka drogi podlegajacego rozbudowie wynosi ok. 112,50m. Przewiduje si¢ poszerzenie
jezdni drogi gminnej do szer. zasadniczej 6,00m, z dodatkowym poszerzeniem do 7,00m w obrgbie tuku
kotowego w planie o promieniu R=200m. Przewidziano réwniez wykonanie opaski z kostki kamiennej w
poblizu skrzyzowania z ul. Dolng, w celu dodatkowego polepszenia warunkéw skretu dla pojazdow
nadjezdzajgcych z kierunku Dgbrowki lub Karszyna (skret w lewo w ul Kilinskiego).

W zwigzku z wykonanym poszerzeniem jezdni, przebudowy wymaga¢ bedzie rowniez chodnik,
ktory zostanie rozdzielony od jezdni pasem zieleni (pasem buforowym) o szer. 1,00m i uzyska zakladang
szeroko$¢ 2,00m. Na dz. 1185/1 zlokalizowane jest jedno drzewo, ktore koliduje z przebiegiem chodnika,
dlatego tez w celu jego ochrony przed wycinkg, na odc. ok. 10m przylegajacym bezposrednio do drzewa,
chodnik zostanie przysunicty do jezdni i bedzie mie¢ w tym miejscu dopuszczalng szerokos¢ 1,80m.
Istniejace zjazdy zostang przebudowane do nowej granicy dziatki.

3.1.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU
Niweleta poszerzenia jezdni i chodnika dostosowana do istn. czgsci jezdni oraz istniejacego terenu i
bram, o spadkach 0,30-0,65% zapewniajacych sprawne odwodnienie konstrukcji nawierzchni.




Nawierzchnie przebudowanych lub poszerzanych elementéw zaprojektowano z elementow
tozsamych do istniejacych (chodnik z kostki betonowej, jezdni bitumiczna z kraweznikiem ulicznym
wyniesionym na 12cm). Z uwagi na wzglgdnie niskie wartosci spadkow podluznych, w celu polepszenia
parametréw sptywu powierzchniowego wody opadowej, zdecydowano o rezygnacji z wyokraglania zataman
niwelety tukami pionowymi. Zastosowano rozwigzania typowe 1 powszechnie stosowane w praktyce
budowlane;j.

5.1.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:
a) Jezdnia na poszerzeniu
- Scm — warstwa $cieralna z AC 118
- 6cm — warstwa wigzaca z AC 16W
- 10cm — podbudowa zasadniczej z AC 22P
- 20cm — podbudowy pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
b) Opaska:
- 16cm — kostka granitowa tupana 16x16cm
- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15c¢m — podbudowa pomocnicza z warstwy gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
c) Zjazdy:
- 8cm — kostka betonowa czerwona typu cegietka
- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15c¢m — podbudowa pomocnicza z warstwy gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
d) Chodnik:
- 8cm — kostka betonowa szara typu cegietka
- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa odcinajgca z piasku z gruntu niewysadzinowego
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
e) Obramowania nawierzchni utozone na tawie bet. z oporem C12/15:
- obrzeze bet. chodnikowe 8x30 — chodnik i boki zjazdow
- kraweznik bet. najazdowy 15x22c¢m — jezdnia w obrgbie zjazdow 1 przy opasce
- kraweznik bet. 15x30cm — jezdnia na pozostatym odcinku

Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciowa studzienek zaworowych/rewizyjnych, wycinke krzewow
oraz profilowanie terendw zielonych wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankg traw.

5.1.5 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z poszerzonego odcinka jezdni odprowadzone przy pomocy spadkow
poprzecznych i podtuznych do istn. wpustow kanalizacji deszczowej, natomiast z chodnika — w przyleglte
tereny zielone, gdzie zostang rozsaczone do gruntu.

5.1.6 WARUNKI WIDOCZNOSCI I PRZEJEZDNOSCI DLA POJAZDU MIARODAJNEGO

Na zaprojektowanym odcinku poszerzonej drogi oraz na zjazdach zachowane sa pelne warunki
widoczno$ci oraz skrajni poziomej i pionowej. W trojkatach widoczno$ci nie znajdujg si¢ obiekty mogace
ogranicza¢ widocznos¢. W mysl przepisOw nie sg przeszkodami ograniczajgcymi widoczno$¢ poruszajace
si¢ pojazdy, piesi i inne osoby znajdujace si¢ na drodze, pnie pojedynczych drzew, podpory znakow
drogowych oraz pojedynczo ustawione stlupy o$wietleniowe. Dla pojazdu miarodajnego osiggnigto pelne
warunki komfortowego przejazdu, z mozliwoscig bezpiecznego wyminigcia si¢ z drugim pojazdem w
obrebie tuku poziomego na odcinku dotychczas zwezonym. Tematyka poszerzenia drogi nie dotyczy
skrzyzowania z droga wojewodzka, niemniej jednak réwniez na nim dokonano sprawdzenia warunkow
widocznosci 1 przejezdnosci 1 wszystkie zatozenia projektowe sg spetnione.




5.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

3.2.1 Przebudowa sieci kablowych nN (wlasnosc¢ sieci: ENEA Operator)

- Ist. zlacze kablowe nN nr 284/2/10/1typu ZK1-1P przenies¢ w miejsce wskazane na PZT
- Ist. linie kablowe w ztgczu kablowym nr 284/2/10/1:

e Kabel typu YAKY 4x35mm’relacji: ist. stup nN nr 284/2/10+ przestawiane ztgcze kablowe nN nr
284/2/10/1 zmufowaé z proj. kablem typu NAYY-J 4x35mm? poprzez mufe przelotowa zgodng ze
standardami i wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza kablowego.

e Kabel typu YAKY 4x35mm?relacji: przestawiane zlacze kablowe nN nr 284/2/10/1 =+ ist. zlacze nr
284/2/10/3 zmufowaé z proj. kablem typu NAYY-J 4x35mm? poprzez mufe przelotowg zgodng ze
standardami i wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza kablowego.

e Ist. WLZ Klienta ENEA Operator zmufowaé z proj. kablem typu YAKY 4x25mm? poprzez mufe
przelotowg 1 wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza kablowego nN.

- Ist. linie kablowg relacji stup nr 284/2/3 — ztacze 284/2/3/5 ucig¢ i zmufowac z proj. kablem typu NAY2Y-
J 4x150mm? poprzez mufy zgodne ze standardami.

- Kabel pod ziemig prowadzi¢ na gigbokosci 0,7m. Wykopac row o glebokosci 0,8m i szerokosci ok. 0,4m.
Nasypac warstwe piasku o grubosci 0,1m. Utozy¢ kabel, zalozy¢ oznaczniki co 5m (dodatkowo
oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego), przysypac¢ warstwa piasku o
grubosci 20cm + Scm. Tre$¢ napisow na oznacznikach zgodnie ze standardem ENEA Operator Sp. z o.0.
Ulozy¢ tasme ostrzegawcza perforowang koloru niebieskiego o szeroko$ci min. 0,3m i grubo$ci min. 0,5Smm
na wysokos$ci 30cm + Scm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Przysypac ziemia
(grunt rodzimy) i ubi¢. Nawierzchni¢ przywroci¢ do  pierwotnego stanu.

-Na koncach kabla zatozy¢ glowiczki kablowe.

- na odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania - projektowang linie kablowg utozy¢ w rurze ostonowe;j
koloru niebieskiego z materialtu HDPE o minimalnej wytrzymatosci 750N,

- konce rur o dlugosci 3m i powyzej zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci gniazdowym wkladem
uszczelniajgcym zgodnie ze standardem ENEA.

- Budowg sieci realizowa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych i decyzjach
administracyjnych.

5.2.2 Przebudowa oswietlenia (wlasnos¢ sieci: Urzqd Gminy Kargowa)

- Ist. stupy o$wietleniowe oznaczone jako ,,L..17, ,,L..2” oraz ,,L..3” przenie$¢ w miejsca wskazane na PZT

- Ist. lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm?odkopaé i przelozy¢ w miejsce wskazane w
PZT (rys. 1) oraz powiaza¢ z projektowanymi liniami kablowymi YAKY 4x25mm?poprzez mufy przelotowe
1 wprowadzi¢ do przestawionych stupow o$wietleniowych.

- Kabel pod ziemig prowadzi¢ na gigbokosci 0,7m. Wykopac row o glebokosci 0,8m i szerokosci ok. 0,4m.
Nasypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1m. Utozy¢ kabel, zatozy¢ oznaczniki co Sm (dodatkowo
oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego), przysypac¢ warstwa piasku o
grubosci 20cm £ Scm. Tres¢ napiséw na oznacznikach uzgodni¢ z Inwestorem. Ulozy¢ tasme ostrzegawcza
perforowang koloru niebieskiego o szeroko$ci min. 0,3m i grubosci min. 0,5mm na wysokosci 30cm £ 5cm
wzgledem powierzchni zewngtrznej kabla lub ostony kabla. Przysypac¢ ziemig (grunt rodzimy) i ubic.
Nawierzchni¢ przywroci¢ do  pierwotnego stanu.

- Na koncach kabla zatozy¢ gtowiczki kablowe np. AK4 25-95.

- Na odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania - projektowang linie kablowg utozy¢ w rurze ostonowej
koloru niebieskiego z materialtu HDPE o minimalnej wytrzymatosci 750N,

- Konce rur o dlugosci 3m i powyzej zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci gniazdowym wktadem
uszczelniajgcym zgodnie ze standardem ENEA.

- Pkt. PEN ostatniego przestawianego stupa na linii o$wietleniowej uziemi¢ R<10Q. Uziemienie wykona¢ za
pomocg bednarki ocynkowanej i pretéw stalowych ocynkowanych ¢16mm.

- W przypadku, gdy stupy sa w I klasie ochronno$ci wykona¢ pot. stupa (obudowy) z przewodem PEN.

- Budowe sieci realizowa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych i decyzjach
administracyjnych.

3.2.3 Prace pomiarowe i wykonanie
- Inwestorowi winna by¢ dostarczona dokumentacja powykonawcza wraz z protokotami badan.
Nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary w tym migdzy innymi sprawdzié:

e rezystancj¢ uziemienia

e rezystancj¢ izolacji

e cigglosc zyt kabla

e skutecznos¢ ochrony od porazenia




oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarow. Catos$¢ prac pomiarowych wykona¢ zgodnie z PN-IEC-60364-6-61

oraz N SEP-E-001.

- Lini¢ napowietrzng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1, linie kablowe zgodnie z N SEP-E-004.
Nalezy stosowac¢ wlasciwe zabezpieczenie robot ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa osob i
wymaganej pewnosci eksploatacji.

- Po wykonaniu przebudowy bezwzglednie wykona¢ wszystkie prace pomiarowe zgodnie z PN.

4.2.4 Obliczenia techniczne

a) Skuteczno$¢ ochrony od porazenia elektrycznego.
Skutecznos¢ ochrony od porazenia elektrycznego zostata sprawdzona przez sprawdzenie warunku

. I U
samoczynnego wyltaczenia zasilania Zg < I—O - Zsx 1, < U,.
a

aa) ENEA Operator
Tabela nr 1 — do ostatniego ziacza nr 284/2/10/2 na przebudowanvm odcinku

Elementy linii zasilajacej moc . . 5 = YA i k St Bt
: I nevaAl ) [ ) | 1 | (9] [A] VI | <23
S-1284 Kargowa 100 [ —— | —- | 0,0309 0,0732 e e - - e
Ist. linia napowietrzna | 70 115 0,039 0,0690 L L . L L
typu4 xAL
Ist. linia nap.typu L y L L . L L
AsXsn 4x 25 92 02103 0,0184
Ist. linia kablowa typu )
VAKY 4x - 35 65 0,1061 0,0104 - - - ———- -
Proj. linia kablowa typu
NAY2V-T 4x - 35 16 0,0261 0,0026 - - -- ———- -
SUMA 04673 | 01736 [ 04985 | — --- e
zabezpieczenie na obwodzie wstacji transformatorowej typu gF 125 | 247 | 1539 jest
Wartosci wspolczvnnika k dobrano na podstawie katalogu firmy ETI Polam.
Tabela nr 2 — do ostatniego zlacza na przebudowanym obwodzie nr 2
moc S L R X In Z*In*K | Z*In*K
Elementy linii zasilajacej . . Z k P
: B | kva] | 2] | fml | 0] [Q] [A] M | <20
S-1284 Kargowa 00| — | — | 00309 | 00732 | —— | — | — | —- —
Ist. inlanapowietrma | 70 20 0.0571 0,0420 o | L L
typu 4 xAL
Ist. iniakablowa typu | . L L . L L
NA Y2V 4x 150 | 478 0,1821 0,0956
Proj.linia kablowa typu
NA Y2V-T 4x -—— | 150 7 0,0027 0,0011 e el e e
SUMA 0,2728 | 0,2119 [ 03454 | — | -— e
zabezpieczenie na obwodzie wstacji trans formatorowej typu gF 125 | 2,81 | 1213 jest

Wartosci wsvolczvnnika k dobrano na vodstawie kataloeu firmv ETI Polam.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z ENEA RD Wolsztyn (transformator, wktadki, linie zasilajace) na obw. nr 2 sa

zamontowane wkladki WT-00/gF 125A wktadki zapewnig spetnienie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania

dla rozpatrywanego przypadku.




ab) Oswietlenie Gmina
Tabela nr 3 — do konca przebudowanej linii oswietleniowej

Fi - tinii msilaiacei | °C S L R X z In " Z*In*K | Z*In*K
ey IR SRR | kva | fom2] | ) | @] | (9] [A] M | <2%
S-1284 Kargowa 100 | —— | —- 0,0309 0,0732 — - - - -
Ist. linianapowietrzna | 20 115 0.0939 0.0690 L L . L L
typu4 xAL ’ ’
Ist. linia nap.typu - N
: — b, 0184 —_— —_— — —- —_—
A sXsn 4x 25 92 02103 0,018
Ist. linia kablowa typu | - ~ L L . L L
VAKY 4x 35 65 0.1061 0,0104
linia kablowa typu c 5 N
NAY2YJ 4x 35 16 0,0261 0,0026
linia kablowa typu c ,
YAKY 4x - 25 149 03406 0,0238 - - - e e
SUMA 08079 | 0,1974 | 08316 | — — -——-
zabezpieczenie na obwodzie w SO typu eG 16 | 430 | 57.2 jest

Wartosci wspotczyvnnika k dobrano na podstawie katalogu firmy ETI Polam.

b) Uziemienie.

Przyjmujac, ze sie¢ jest prawidlowo eksploatowana (za prawidlowa eksploatacj¢ odpowiada
wlasciciel/zarzadca sieci) oraz wedlug analizy normy N SEP-E-001 pkt. 5.9. rozmieszczenie uziemien
przewodow PEN(PE) - linie kablowe nN spetniajg dodatkowe wymagania zgodnie z pkt. 5.9a i pkt.
5.9c.

Pkt.5.9a - na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgat¢zienia o dtugosci wigkszej niz 200m —
srodek linii nie wymaga uziemienia.

Pkt.5.9c — przyjmuje si¢, ze sie¢ jest prawidlowo eksploatowana za wlasciwg eksploatacje i
koordynacj¢ uziemien odpowiada ENEA Operator RD Wolsztyn.

Zestawienie materialowe
[ENEA Operator
Kabel NAY2Y-J 4x150mm?
Kabel NAYY-J 4x35mm?
Kabel YAKY 4x25mm? (odtworzenie WLZ)
Fura ostonowa HDPE 110{730N)
Tasma ostrzegawcza niebieska perforowana
Mufa przelotowa na kabel 130-150
Mufa przelotowa na kabel 33-33
Mufa przelotowa WLZ 25-23
Glowiczka kablowa AK4 25-95

[ - |
L] [+ JE |

N i
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[ R T S ]

Oswietlenie Gmina

Kabel YAKY 4x25mm?

Tasma ostrzegawcza niebieska perforowana
Fura ostonowa HDPE 75(750N)

Glowiczka kablowa AK4 2595

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

Pret ocynkowany f1 16mm L=1.5m

R
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L
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sZ1.

Natezenia oswietlania zostaty sprawdzone za pomocg specjalistycznego oprogramowana, spelnione sa
warunki normowe w tym zakresie.

W  zwigzku z przedstawieniem caloSci problematyki branzy elektrycznej w projekcie
zagospodarowania terenu, odstapiono od wykonania projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego w tym zakresie, zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.2023 poz. 682 wraz z p6Zn. zm.).
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

Opis Ilo$ci
Powierzchnia dziatek w granicach opracowania (w liniach rozgraniczajacych) Ok. 1200m2
Powierzchnie utwardzone istniejace (jezdnia i chodnik) — do przebudowy Ok. 400m2
Powierzchnie utwardzone istniejace (jezdnia) — poza zakresem przebudowy Ok. 400m2
Powierzchnie utwardzone projektowane (jezdnia i chodnik etc.) Ok. 580m?2
Powierzchnie biologicznie czynna (tereny zielone) Ok. 220m?2

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na powierzchni¢ ziemi, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne, nie bedzie pogarsza¢ whasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowaé drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen, nie bgdzie emitowaé zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych. Nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie w wodg¢ ani
konieczno$¢ odprowadzenia $ciekow. Sposdb oprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni
utwardzonych opisano powyzej. Przewidziano do zastosowania standardowe i powszechnie stosowane w
budownictwie rozwigzania i materialty wysokiej jakosci.

8. ZGODNOSC Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, STANDARDAMI I WYTYCZNYMI

Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu sg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
aktami prawnymi i normatywnymi — a takze z wytycznymi, standardami i instrukcjami oraz opracowaniami
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury do stosowania przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu
elementow drog publicznych 1 w zakresie bezpiecznej organizacji ruchu pieszego i rowerowego.

9. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Na potrzeby rozbudowy drogi niezbedne bedzie dokonanie wywlaszczenia w ramach decyzji ZRID z
czesci dzialek sasiadujgcych z istniejgcym pasem drogowym. Pas drogowy ul. Kilinskiego po poszerzeniu
sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych dziatek:

e Istniejacy pas drogowy: 1181, 1184 — w zarzadzie Burmistrza Kargowe;j

e Dziatka niedrogowa w zarzadzie Burmistrza Kargowej — 1183/2

e Dzialki prywatne do podzialu w ramach decyzji ZRID: 1183/1, 1185/1, 1185/2 — do wywlasz-

czenia na rzeczy jednostki samorzadu terytorialnego — Gminy Kargowa.

Projekt podziatu nieruchomosci (operat techniczny) przedtozono w zatgcznikach do wniosku od wydanie
decyzji ZRID. Szczegolowe okreslenie nieruchomosci lub ich czgsci, ktore planowane sg do przejecia na
rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego rowniez przedstawiono w tresci wniosku o
wydanie decyzji ZRID oraz w zalgcznikach do niego. Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce ani
ustanowienia czasowego lub trwatego ograniczenia w uzytkowaniu, z wyjatkiem dziatek podlegajacych
podzialowi w ramach decyzji ZRID.

10. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejgcym a projektem nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowal sie z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz stosowac¢ si¢ do przepisow BHP. Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

11. INFORMACJA DOTYCZACA BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niekto-
rych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783), odstapiono od lokalizacji kanatlu technologicznego w pasie dro-
gowym na podstawie przestanki zawartej w art. 39 ust. 6ab pkt. 4a 1 4b — przebudowywany odcinek drogi
jest krétszy niz 1000m, projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron i w
ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacj¢ projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowsa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig pro-
gnozg finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wicloletnim wydanym na podstawie art.
136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20
pkt 1 lub 2.
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