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Istn. bet krawężnik najazdowy 15x22cm na
ławie bet. z oporem C12/15 - bez zmian

Istn. naw. bitumiczna
jezdni - bez zmian

Elementy podlegające przebudowie / rozbudowie:
- obrzeże bet. 8x30cm ułożone na ławie bet. z oporem C12/15 - do rozbiórki
- nawierzchnia chodnik z kostki bet. szarej gr. 8cm wraz z podbudową - do rozbiórki
- krawężnik bet. 15x30cm ułożony na ławie bet. z oporem C12/15 - do rozbiórki
- pas naw. bitum szer. 1,30-2,80m przylegajacy do krawężnika - zakres przebudowy zgodnie z osobnymi rysunkami i przekrojami

2%

PRZEKRÓJ  "0"
PRZEZ STAN ISTNIEJĄCY UL. KILIŃSKIEGO NA ODCINKU PODLEGAJĄCYM OPRACOWANIU (Z PRZEWĘŻENIEM DO 5,00M)
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Konstrukcja naw. jezdni - pakiet
J1 - J4 w przekrojach wedug Rys. 3D

2,00 0,08 1,00 0,15

CHODNIK
PAS BUFOROWY /
POBOCZE GRUNT. JEZDNIA

C1P1 P1 K1

ZMIENNE

Podłoże G1

0,1
2

0,0
5

0,0
5

0,0
5

0,0
5

2%
2%

0,5
6

0,0
1

0,0
1

Podłoże G1

PRZEKRÓJ  I
Z CHODNIKIEM ODSUNIĘTYM NA 1,00M OD KRAWĘŻNIKA JEZDNI
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PRZEKRÓJ  II
ZE ZJADEM W CIĄGU CHODNIKA
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PRZEKRÓJ  III
Z CHODNIKIEM PRZY KRAWĘŻNIKU JEZDNI (OMINIĘCIE DRZEWA)
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PRZEKRÓJ  IV
Z OPASKĄ GRANITOWĄ
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PRZEKRÓJ V
W POPRZEK ZJAZDU W CIĄGU CHODNIKA
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OZNACZENIA:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm

2. Skropienie kationową emulsją asfaltową szybko/wolno-rozpadową pod warstwy bitumiczne po uprzednim oczyszczeniu powierzchni

3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

4. Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym), wstępnie przesączana

asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową, wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach (wszerz i wzdłuż) min. 100kN.

5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm

6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 20cm (jezdnia, zjazdy, opaska granitowa).

7. Warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa z wytwórni, gr. 15cm (jezdnia, zjazdy, opaska granitowa).

8. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe po korytowaniu

9. Nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8cm typu cegiełka (chodnik)

10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm (chodnik)

11. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 15cm (chodnik).

12. Warstwa odcinająca z piasku, gr. 15cm (chodnik)

13. Nawierzchnia z kostki bet. czerwonej gr. 8cm typu cegiełka (zjazdy)

14. Krawężnik bet. uliczny 15x30cm

15. Ława bet. C12/15 z oporem pod krawężniki i obrzeża

16. Krawężnik bet. najazdowy 15x22cm

17. Obrzeże bet. chodnikowe 8x30cm

18. Pasy zieleni oraz pobocza gruntowe (pas buforowy) wyprofilowane i umocnione poprzez humusowanie z obsianiem mieszanką traw, gr. 5cm

19. Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej o wym. ok. 16x16cm (opaska)

Uwaga: grubości wszystkich warstw podano po zagęszczeniu.
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OBJAŚNIENIA PAKIETÓW WARSTW:

JEZDNIA:

J1 - poz. 1 + 2 + istn. naw. bit.

J2 - poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 2  + istn. naw. bit.

J3 - poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 5 + 2 + 6 + 7 + 8

J4 - poz. 1 + 2 + 4 + istn. naw. bit.

CHODNIK:

C1 - poz. 9 + 10 + 11 + 12 + 8

ZJAZDY:

Z1 - poz. 13 + 10 + 6 + 7 + 8

PASY ZIELENI:

P1 - poz. 18 + 8

OPASKA GRANITOWA:

G1 - poz. 19 + 10 + 6 + 7 + 8

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA:

K1 - poz. 14 + 15 + 7 + 8

K2 - poz. 16 + 15 + 7 + 8

O1 - poz. 17 + 15 + 8
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