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Projekt zagospodarowania terenu -
zakres proj. nawierzchni bitumicznej, skala 1:500.

Projektant
branży drogowej:

Rozbudowa ul. Kilińskiego w m. Kargowa.

mgr inż. Bartosz Nowak
11.2022r.LBS/0079/PBD/16

do proj. bez ogr. w spec. drog.

Funkcja:

Sprawdzający
branży drogowej: mgr inż. Jarosław Skulski

11.2022r.12/04/ZG
do proj. bez ogr. w spec. drog.

Tom: PZT
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LEGENDA:

- proj. krawężniki bet. 15x30cm i 15x22cm ułożone na ławie bet. C12/15 z oporem

- proj. nowa oś jezdni po poszerzeniu

- istn. krawędź nawierzchni bitum. jezdni przed poszerzeniem i rozbiórkami

- linia docięcia istn. nawierzchni po frezowaniu (szer. 0,10-0,50m zgodnie z Rys. 4)

- proj. tylko warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm

- proj. warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm i warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm + siatka pod warstwą wiążącą (na całości)

- proj. cała nowa konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu + siatka pod warstwą wiążącą (na całości)

- proj. dodatkowa siatka pod warstwą ścieralną (nad istn. starym szwem w nawierzchni)

- istn. granice działek

Zestawienie powierzchni nawierzchni:
- warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm: ok. 109m2+205m2 = 314m2

- warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm: ok. 88m2+117m2 = 205m2

- siatka wzmacniająca pod warstwą wiążącą (szer. 1,00-3,00m): ok. 88m2+117m2 = 205m2

- podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10cm: ok. 117m2

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20cm: ok. 117m2

- dodatkowa siatka wzmacniająca pod warstwą ścieralną: ok. 6m2

UWAGA: w celu polepszenia czytelności na rysunku nie pokazano:

- proj. chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżem

- proj. opaski z kostki granitowej wraz z krawężnikiem

- proj. obszarów zieleni

- proj. przebudowywanych lamp oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową i złączem
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- numer istniejącej działki ewidencyjnej poza zakresem opracowania

- numer istniejącej działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

- numer istniejącej działki ewidencyjnej położonej w granicach
pasa drogowego drogi gminnej
- numer działki ewidencyjnej po podziale położonej w granicach
pasa drogowego drogi gminnej
- numer działki ewidencyjnej po podziale położonej poza
projektowanym pasem drogowym

- linia rozgraniczająca proj. pasa drogowego drogi gminnej
(stanowiąca / nie stanowiąca linii podziału)

- granica istn. działki ewidencyjnej

LEGENDA - linie rozgraniczające, działki, podziały:

1183/2 - numer istniejącej działki ewidencyjnej  włączonej w całości w ramach
decyzji ZRID w granice pasa drogowego drogi gminnej
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