
LEGENDA - branża drogowa:
- proj. naw. poszerzenia jezdni bitumiczna AC 11S gr. 5cm

- proj. naw. chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm

- proj. naw. zjazdów z kostki bet. czerwonej gr. 8cm

- proj. naw. opaski z kostki granitowej 16x18cm

- proj. obszary zieleni (trawnik)

- istn. naw. bitum. do remontu warstwy ścieralnej

- proj. obrzeże bet. 8x30cm ułożone na ławie bet. C12/15 z oporem - obramowanie chodnika - zatopione

- proj. krawężnik bet. 15x22cm najazdowy ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - zatopiony

- proj. krawężnik bet. 15x30cm uliczny ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - wystający
Droga wojewódzka nr 313

(ul. Dolna), jezdnia bitum.
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Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.

Projektant
branży drogowej:

Rozbudowa ul. Kilińskiego w m. Kargowa.

mgr inż. Bartosz Nowak
11.2022r.LBS/0079/PBD/16

do proj. bez ogr. w spec. drog.
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Droga gminna (ul. Kilińskiego),
jezdnia bitum.
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Początek opracowania,
początek przebudowy chodnika,
włączenie w stan istniejący
km 0+000,00

8,40

PŁK proj. nowej osi jezdni
R=200m, km 0+035,32

KŁK proj. nowej osi jezdni

R=200m, km 0+099,96

Koniec opracowania,

koniec przebudowy chodnika i krawężnika,

włączenie w stan istniejący

km 0+112,53

KŁK proj. krawężnika

R=230m, km 0+108,53

PŁK proj. krawężnika
R=230m, km 0+030,00
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Proj. zjazd zwykły (indywidualny)

km 0+098,89, skosy 2m:2m

Proj. zjazd zwykły (indywidualny)

km 0+030,57, skosy 1,5m:1,5m

Sprawdzający
branży drogowej: mgr inż. Jarosław Skulski

11.2022r.12/04/ZG
do proj. bez ogr. w spec. drog.

Projektant
branży elektrycznej: mgr inż. Paweł Kaczówka

11.2022r.

Sprawdzający
branży elektrycznej: mgr inż. Daniel Kiciński

11.2022r.WKP/0153/POOE/14
do proj. bez ogr. w spec. elektr.

WKP/0133/PWOE/21
do proj. bez ogr. w spec. elektr.

Tom: PZT
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Początek przebudowy krawężnika

Początek proj. poszerzenia i remontu naw. jezdni

Koniec proj. poszerzenia i

remontu naw. jezdni, km 0+111,00
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UWAGA: przed rozpoczęciem frezowania warstwy ścieralnej należy
wytyczyć w terenie nową oś jezdni po poszerzeniu.
Frezowanie rozpocząć w odległości ok. 20cm od nowej osi -
szew pomiędzy starą i nową nawierzchnią musi być zlokalizowany
poza nowym oznakowaniem poziomym jezdni.
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Opracował: mgr inż. Robert Skulski
11.2022r.x
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Z.K.

- numer istniejącej działki ewidencyjnej poza zakresem opracowania

- numer istniejącej działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

- numer istniejącej działki ewidencyjnej położonej w granicach pasa drogowego drogi gminnej

- numer działki ewidencyjnej po podziale położonej w granicach pasa drogowego drogi gminnej

- numer działki ewidencyjnej po podziale położonej poza projektowanym pasem drogowym

- linia rozgraniczająca proj. pasa drogowego drogi gminnej (stanowiąca / nie stanowiąca linii podziału)

- granica istn. działki ewidencyjnej

LEGENDA - linie rozgraniczające, działki, podziały:

1183/2 - numer istniejącej działki ewidencyjnej  włączonej w całości w ramach decyzji ZRID
  w granice pasa drogowego drogi gminnej
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W2:
R=200,00 ; L=64,64

T=32,60 ; f=2,64
α= 18,52°

LEGENDA - branża elektryczna:
- istn. latarnie ośw. ulicznego - bez zmian

- istn. latarnie ośw. ulicznego (niebieskie) - do przestawienia w nowe lokalizacje (czerwone)

- istn. złącze kablowe nN nr 284/2/10/1 (niebieskie) do przeniesienia w nową lokalizację (czerwone)

- istn. linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm2 oświetlenia drogowego do odkopania i przeniesienia (+ przelotowa mufa kablowa)

- proj. linia kablowa typu NAY2Y-J 4x150mm2 - przebudowa istn. kabla ENEA Operator relacji: słup nN nr 284/2/3 -

  złącze nr 284/2/3/5  (+ przelotowa mufa kablowa)

- Proj. dwie linie kablowe nN typu NAYY-J 4x35mm2 relacji: proj. mufa kablowa nN na kablu ENEA Operator -

  przeniesione złącze kablowe nN + proj. linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm2 (WLZ Klienta   ENEA Operator)

  relacji: proj. mufa kablowa nN  na WLZ Klienta ENEA Operator - przeniesione złącze kablowe nN,

  w celu zachowania zasilania (+ przelotowe mufy kablowe)

- proj. rury osłonowe HDPE-110(750N) - nN dł. 1,00m (2 szt.)
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