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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT 1 CEL OPRACOWANIA ORAZ MATERIALY
WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Podstawe, przedmiot i cel opracowania oraz szczegdélowe wyliczenie materiatow wyjsciowych do

projektowania podano w cze$ci opisowej PZT.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO, INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA I ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

Szczegolowy opis stanu istniejgcego, obszar oddziatywania obiekty, inne lokalne uwarunkowania oraz
informacje o istniejacych urzagdzeniach podziemnych podano i opisano szczegotowo w czgsci opisowej PZT.
2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.

Warunki gruntowe opisano szczegoélowo w czgsci opisowej PZT.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 BRANZA DROGOWA

3.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE
e publiczna droga gminna klasy L, przekrdj dwukierunkowy 1/2
e kategoria ruchu KR3, Vdp=30km/h, obcigzenie 115 kIN/o$
e pojazd miarodajny: PK — pojazd komunalny ($Smieciarka)

3.1.2 DROGA W PLANIE

Dtugos¢ odcinka drogi podlegajacego rozbudowie wynosi ok. 112,50m. Przewiduje si¢ poszerzenie
jezdni drogi gminnej do szer. zasadniczej 6,00m, z dodatkowym poszerzeniem do 7,00m w obrgbie tuku
kotowego w planie o promieniu R=200m. Przewidziano réwniez wykonanie opaski z kostki kamiennej w
poblizu skrzyzowania z ul. Dolng, w celu dodatkowego polepszenia warunkoéw skretu dla pojazdow
nadjezdzajgcych z kierunku Dgbrowki lub Karszyna (skret w lewo w ul Kilinskiego).

W zwigzku z wykonanym poszerzeniem jezdni, przebudowy wymaga¢ bedzie rowniez chodnik,
ktory zostanie rozdzielony od jezdni pasem zieleni (pasem buforowym) o szer. 1,00m i uzyska zakladang
szeroko$¢ 2,00m. Na dz. 1185/1 zlokalizowane jest jedno drzewo, ktore koliduje z przebiegiem chodnika,
dlatego tez w celu jego ochrony przed wycinkg, na odc. ok. 10m przylegajacym bezposrednio do drzewa,
chodnik zostanie przysunicty do jezdni i bedzie mie¢ w tym miejscu dopuszczalng szerokos¢ 1,80m.
Istniejace zjazdy zostang przebudowane do nowej granicy dziatki.

3.1.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU

Niweleta poszerzenia jezdni i chodnika dostosowana do istn. czgsci jezdni oraz istniejgcego terenu i
bram, o spadkach 0,30-0,65% zapewniajacych sprawne odwodnienie konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnie przebudowanych lub poszerzanych elementéw zaprojektowano z elementow
tozsamych do istniejacych (chodnik z kostki betonowej, jezdni bitumiczna z kraweznikiem ulicznym
wyniesionym na 12cm). Z uwagi na wzgl¢dnie niskie wartosci spadkow podluznych, w celu polepszenia
parametréw sptywu powierzchniowego wody opadowej, zdecydowano o rezygnacji z wyokraglania zataman
niwelety tukami pionowymi. Zastosowano rozwigzania typowe i powszechnie stosowane w praktyce

budowlanej. Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciowa studzienek zlokalizowanych w §ledzie drogi
i chodnika.

3.1.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:

a) Jezdnia na poszerzeniu
- Scm — warstwa §cieralna z AC 118
- 6cm — warstwa wigzaca z AC 16W
- 10cm — podbudowa zasadniczej z AC 22P
- 20cm — podbudowy pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu




b) Opaska:
- 16cm — kostka granitowa tupana 16x16cm

- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke

- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

- 15c¢m — podbudowa pomocnicza z warstwy gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

c) Zjazdy:
- 8cm — kostka betonowa czerwona typu cegietka
- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15c¢m — podbudowa pomocnicza z warstwy gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

d) Chodnik:
- 8cm — kostka betonowa szara typu cegietka
- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa odcinajgca z piasku z gruntu niewysadzinowego
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu

e) Obramowania nawierzchni utozone na tawie bet. z oporem C12/15:
- obrzeze bet. chodnikowe 8x30 — chodnik i boki zjazdow
- kraweznik bet. najazdowy 15%x22c¢m — jezdnia w obrebie zjazdow i przy opasce
- kraweznik bet. 15x30cm — jezdnia na pozostatym odcinku

Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciowsg studzienek zaworowych/rewizyjnych, wycinke krzewow
oraz profilowanie terendw zielonych wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankg traw.

3.1.5 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z poszerzonego odcinka jezdni odprowadzone przy pomocy spadkoéw
poprzecznych i podluznych do istn. wpustow kanalizacji deszczowej, natomiast z chodnika — w przylegle
tereny zielone, gdzie zostang rozsgczone do gruntu.

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejgcym a projektem nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowal sie z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz stosowac¢ si¢ do przepisow BHP. Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

Na potrzeby rozbudowy drogi niezbedne bedzie dokonanie wywlaszczenia w ramach decyzji ZRID z
czesci dzialek sasiadujgcych z istniejagcym pasem drogowym. Pas drogowy ul. Kilinskiego po poszerzeniu
sktadac si¢ bedzie z nastepujacych dziatek:

e Istniejacy pas drogowy: 1181, 1184 — w zarzadzie Burmistrza Kargowe;j

e Dziatka niedrogowa w zarzadzie Burmistrza Kargowej — 1183/2

e Dzialki prywatne do podzialu w ramach decyzji ZRID: 1183/1, 1185/1, 1185/2 — do wywlasz-

czenia na rzeczy jednostki samorzadu terytorialnego — Gminy Kargowa.

Projekt podziatu nieruchomosci (operat techniczny) przedtozono w zalgcznikach do wniosku od wydanie
decyzji ZRID. Szczegodtowe okreslenie nieruchomosci lub ich czgécei, ktore planowane sg do przejecia na
rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego réwniez przedstawiono w tresci wniosku o
wydanie decyzji ZRID oraz w zalgcznikach do niego. Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce ani
ustanowienia czasowego lub trwatego ograniczenia w uzytkowaniu, z wyjatkiem dziatek podlegajacych
podziatowi w ramach decyzji ZRID.

Projekt techniczny jest w pelni zgodny z projektem zagospodarowania terenu i architektoniczno-
budowlanym. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywacé tacznie.



