
LEGENDA:
- istn. naw. chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm oraz zjazdów z kostki bet. czerwonej  - do rozbiórki

- istn. obrzeża bet. 8x30cm ułożone na ławie bet. C12/15 z oporem - do rozbiórki

- istn. krawężniki bet. 15x30cm i 15x22cm ułożone na ławie bet. C12/15 z oporem - do rozbiórki

- proj. nowa oś jezdni po poszerzeniu (szew odsunięty na odl. ok. 0,20cm od osi w celu wykonania

                    nowego oznakowania poziomego poza szwem)

- ist. warstwa ścieralna gr. 5cm do frezowania

- ist. warstwa wiążąca gr. 6cm do frezowania w odl. 1,00m od istn. krawężnika (do rozbiórki)

- ist. rozbiórka (docięcie) całej konstr. nawierzchni pod sfrezowaną warstwą wiążącą

    w klinach  - 2 kliny w miejscach proj. poszerzenia o szerokości mniejszej niż 0,50m

- istn. granice działek

Zestawienie powierzchni przebudowy istn. nawierzchni bitum. jezdni:

- frezowanie w-wy ścieralnej gr. 5cm: ok. 210,00m2

- frezowanie w-wy wiążacej gr. 6cm: ok. 101,00m2

- rozbiórka (docięcie) całej konstr. nawierzchni pod sfrezowaną warstwą wiążącą

    w klinach, szer. 0,10-0,50m: ok. 5,50m2

- rozbiórka (docięcie) całej konstr. nawierzchni pod sfrezowaną warstwą wiążącą

  na pozostałym odcinku, szer. 0,10m: ok. 8,00m2

UWAGA: w celu polepszenia czytelności na rysunku nie pokazano:

- proj. chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżem

- proj. opaski z kostki granitowej wraz z krawężnikiem

- proj. obszarów zieleni

- proj. przebudowywanych lamp oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową i złączem

Rozbiórka istn. chodnika z kostki
bet. szarej wraz ze zjazdami
z kostki bet. czerwonej
Pow. 179,00m2

Rozbiórka istn. krawężników
bet. 15x30 i 15x22
wraz z ławą bet. z oporem
Dług. 111,50m

Rozbiórka istn. obrzeży bet.
8x30 wraz z ławą bet. z oporem
Dług. 111,00m
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DELTA Biuro Projektów i Nadzorów Robert Skulski
ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E, 66 - 002 Zielona Góra
tel. 695 053 898, e-maii: delta@biuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18

Projekt zagospodarowania terenu -
zakres rozbiórek istn. nawierzchni, skala 1:500.

Projektant
branży drogowej:

Rozbudowa ul. Kilińskiego w m. Kargowa.

mgr inż. Bartosz Nowak
11.2022r.LBS/0079/PBD/16

do proj. bez ogr. w spec. drog.

Funkcja:

Sprawdzający
branży drogowej: mgr inż. Jarosław Skulski

11.2022r.12/04/ZG
do proj. bez ogr. w spec. drog.

Tom: PZT
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technologiczna rozbiórka (docięcie) całej konstrukcji nawierzchni pod sfrezowaną warstwą wiążącą na szer, 0,10m
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- numer istniejącej działki ewidencyjnej poza zakresem opracowania

- numer istniejącej działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

- numer istniejącej działki ewidencyjnej położonej w granicach
pasa drogowego drogi gminnej
- numer działki ewidencyjnej po podziale położonej w granicach
pasa drogowego drogi gminnej
- numer działki ewidencyjnej po podziale położonej poza
projektowanym pasem drogowym

- linia rozgraniczająca proj. pasa drogowego drogi gminnej
(stanowiąca / nie stanowiąca linii podziału)

- granica istn. działki ewidencyjnej

LEGENDA - linie rozgraniczające, działki, podziały:

1183/2 - numer istniejącej działki ewidencyjnej  włączonej w całości w ramach
decyzji ZRID w granice pasa drogowego drogi gminnej
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