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OPIS DO PROJEKTU ARCH.-BUD

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta z Gming Kargowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania ,,Rozbudowy ulicy Kilinskiego w Kargowej.”.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Szczegotowe wyliczenie materiatow wyjsciowych do projektowania podano w czgséci opisowej PZT.

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej — ul. Kilinskiego, polegajaca na
poszerzeniu istniejgcej jezdni z szer. 5,00-6,00m do szer. 6,00m-7,00m. Zakltadanym celem inwestycji jest
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze opracowania poprzez likwidacj¢ przewegzenia na
odcinku drogi wybudowanym w 2014 roku. Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie w trybie ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (ZRID).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Lokalizacj¢ wraz z charakterystyka drogi i ruchu na niej szczegdtowo opisano w opisie do PZT.
4.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego szczegdétowo opisano w opisie do PZT.
4.3 INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA (SRODOWISKOWE I POZA-SRODOWISK.)

Informacje i dane o niezbednych warunkach do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 wraz z pézn. zm).
Rozwigzania techniczne przyj¢te w przedmiotowym projekcie zapewniajg niezb¢dne warunki do korzystania
z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami w mysl zapisow Ustawy. Przyktadem projektowania
uniwersalnego w tym przypadku jest np. zastosowanie zanizonych kraweznikow, ulatwiajacych sprawnag
komunikacje dla 0s6b z trudnosciami w poruszaniu sie.

Pozostate lokalne uwarunkowania szczegdtowo opisano w opisie do PZT.

4.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.
W ramach badan podtoza gruntowego wykonano dwa otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.

oraz jedno sondowanie DPL. W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie:

e Na powierzchni warstwy nasypu niekontrolowanego 0,70m p.p.t.

e Pod spodem piaskow w stanie §rednio-zag. o migzszosci min 2,30m — grunty nosne

e  Wody gruntowej na poziomie 1,70-2,50 m.p.p.t
Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe-wodne. Grunty wystepujace w podtozu (po jego ulepszeniu lub usunigciu warstw nienosnych) sa
gruntami budowlanymi 1 nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow. Grunty dobrze
przepuszczalne (piaskéw drobne), warstwy litologicznie 1 genetycznie ciagle. Przyjeto kategori¢
geotechniczng obiektu jako ,,I”.
Lokalizacj¢ otworow i karty dokumentacyjne otwordw pokazano w opisie do PZT.

4.5 ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE
Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne, niebedace w kolizji z

projektowang inwestycja: podziemna sie¢ gazowa i1 wodociggowa oraz napowietrzne i kablowe linie
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego napigcia. W obszarze opracowania nie wystepuja inne
obiekty budowlane poza wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia podziemnego. Przedmiotowe sieci nie
znajdujg si¢ w kolizji z zaplanowanymi do wykonania robotami budowlanymi, niemniej jednak podczas
prowadzenia robot ziemnych w ich sasiedztwie nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.
W obszarze podlegajacym opracowaniu wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

a) Niebedace w kolizji z planowang inwestycja:

e Siec gazowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ elektroenergetyczna SN wlasnosci Nestle



e Przedmiotowe sieci nie znajduja si¢ w kolizji z zaplanowanymi do wykonania robotami
budowlanymi, niemniej jednak podczas prowadzenia robdt ziemnych w ich sgsiedztwie nalezy
zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢.

b) Bedace w kolizji z planowang inwestycja:

e Sie¢ oswietlenia ulicznego (stupy wraz z linig kablowg)

e Skrzynka ze zlagczem stanowigcym przyltacze energetyczne do posesji prywatnej

o Siec elektroenergetyczna NN wilasnosci ENEA Operator
Sieci wymienione w podpunkcie b) zostang przebudowane zgodnie ustaleniami z ich gestorami.

W kolizji z projektowanym przebiegiem poszerzonej drogi i chodnika znajdujg si¢ ogrodzenia
posesji prywatnych na fragmentach dziatek przeznaczonych do wywtaszczenia. Przewidziano ich rozbiorke
oraz odbudowe¢ na nowej granicy dziatki. W obszarze opracowania nie wystepuja inne obiekty budowlane
poza wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia podziemnego.

4.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa droga zardwno w stanie istniejgcym jak i projektowanym moze petnié¢ funkcje drogi
przeciwpozarowej dla pobliskich nieruchomosci — spetnione sg wszystkie warunki zwigzane z tym aspektem
(nosnos¢, szerokosc¢, promienie skretu etc.). W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ dalszego
rozwinigcia tej tematyki. Realizacja inwestycji pozostanie bez zadnego wptywu na tematyke dotyczaca drog
przeciwpozarowych oraz zaopatrzenie w wode do celow gasniczych.

4.7 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z OPISEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

W obszarze opracowania nie stwierdzono konieczno$ci wycinki zadnych drzew. Na trasie proj.
chodnika zlokalizowane jest jedno drzewo, ktore nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem na czas
prowadzenia robot.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Rodzaj proj. obiektu: droga (obiekt liniowy = budowla).
Kategoria proj. obiektu: XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe).

5.1 BRANZA DROGOWA

5.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE
e publiczna droga gminna klasy L, przekrdj dwukierunkowy 1/2
e kategoria ruchu KR3, Vdp=30km/h, obcigzenie 115 kIN/o$
e pojazd miarodajny: PK — pojazd komunalny ($mieciarka)

5.1.2 DROGA W PLANIE

Dhugos¢ odcinka drogi podlegajacego rozbudowie wynosi ok. 112,50m. Przewiduje si¢ poszerzenie
jezdni drogi gminnej do szer. zasadniczej 6,00m, z dodatkowym poszerzeniem do 7,00m w obregbie tuku
kotowego w planie o promieniu R=200m. Przewidziano réwniez wykonanie opaski z kostki kamiennej w
poblizu skrzyzowania z ul. Dolng, w celu dodatkowego polepszenia warunkoéw skretu dla pojazdow
nadjezdzajgcych z kierunku Dgbrowki lub Karszyna (skret w lewo w ul Kilinskiego).

W zwigzku z wykonanym poszerzeniem jezdni, przebudowy wymaga¢ bedzie rowniez chodnik,
ktory zostanie rozdzielony od jezdni pasem zieleni (pasem buforowym) o szer. 1,00m i uzyska zaktadang
szeroko$¢ 2,00m. Na dz. 1185/1 zlokalizowane jest jedno drzewo, ktore koliduje z przebiegiem chodnika,
dlatego tez w celu jego ochrony przed wycinka, na odc. ok. 10m przylegajacym bezposrednio do drzewa,
chodnik zostanie przysunicty do jezdni i bedzie mie¢ w tym miejscu dopuszczalng szerokos¢ 1,80m.
Istniejace zjazdy zostang przebudowane do nowej granicy dziatki.

5.1.3 DROGA W PRZEKROJU I W PROFILU

Niweleta poszerzenia jezdni i chodnika dostosowana do istn. czgsci jezdni oraz istniejgcego terenu i
bram, o spadkach 0,30-0,65% zapewniajacych sprawne odwodnienie konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnie przebudowanych lub poszerzanych elementéw zaprojektowano z elementow
tozsamych do istniejacych (chodnik z kostki betonowej, jezdni bitumiczna z kraweznikiem ulicznym
wyniesionym na 12cm). Z uwagi na wzglgdnie niskie wartosci spadkoéw podluznych, w celu polepszenia
parametréw sptywu powierzchniowego wody opadowej, zdecydowano o rezygnacji z wyokraglania zataman
niwelety tukami pionowymi. Zastosowano rozwigzania typowe 1 powszechnie stosowane w praktyce

budowlanej. Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciowa studzienek zlokalizowanych w §ledzie drogi
i chodnika.
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5.1.4 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:
a) Jezdnia na poszerzeniu
- Scm — warstwa $cieralna z AC 118
- 6cm — warstwa wigzaca z AC 16W
- 10cm — podbudowa zasadniczej z AC 22P
- 20cm — podbudowy pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
b) Opaska:
- 16cm — kostka granitowa tupana 16x16cm
- 4cm — podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15c¢m — podbudowa pomocnicza z warstwy gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe po korytowaniu
c) Zjazdy:
- 8cm — kostka betonowa czerwona typu cegietka
- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15c¢m — podbudowa pomocnicza z warstwy gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa — z dowozu
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
d) Chodnik:
- 8cm — kostka betonowa szara typu cegietka
- 4cm —podsypka cem.-piask. 1:4 pod kostke
- 15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 15cm — warstwa odcinajgca z piasku z gruntu niewysadzinowego
- wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe po korytowaniu
e) Obramowania nawierzchni utozone na tawie bet. z oporem C12/15:
- obrzeze bet. chodnikowe 8x30 — chodnik i boki zjazdow
- kraweznik bet. najazdowy 15x22¢m — jezdnia w obrgbie zjazdow 1 przy opasce
- kraweznik bet. 15x30cm — jezdnia na pozostatym odcinku

Dodatkowo projektuje si¢ regulacje wysokosciowa studzienek zaworowych/rewizyjnych, wycinke krzewow
oraz profilowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw.

5.1.5 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z poszerzonego odcinka jezdni odprowadzone przy pomocy spadkow
poprzecznych i podtuznych do istn. wpustow kanalizacji deszczowej, natomiast z chodnika — w przyleglte
tereny zielone, gdzie zostang rozsaczone do gruntu.

5.1.6 WARUNKI WIDOCZNOSCI I PRZEJEZDNOSCI DLA POJAZDU MIARODAJNEGO

Na zaprojektowanym odcinku poszerzonej drogi oraz na zjazdach zachowane sa pelne warunki
widocznos$ci oraz skrajni poziomej i pionowej. W trdjkatach widoczno$ci nie znajdujg si¢ obiekty mogace
ogranicza¢ widocznos¢. W mysl przepisOw nie sg przeszkodami ograniczajgcymi widoczno$¢ poruszajace
si¢ pojazdy, piesi i inne osoby znajdujace si¢ na drodze, pnie pojedynczych drzew, podpory znakow
drogowych oraz pojedynczo ustawione stupy oswietleniowe. Dla pojazdu miarodajnego osiggni¢to pelne
warunki komfortowego przejazdu, z mozliwoscig bezpiecznego wyminigcia si¢ z drugim pojazdem w
obrebie tuku poziomego na odcinku dotychczas zwezonym. Tematyka poszerzenia drogi nie dotyczy
skrzyzowania z droga wojewodzka, niemniej jednak réwniez na nim dokonano sprawdzenia warunkow
widocznosci 1 przejezdnosci 1 wszystkie zatozenia projektowe sg spetnione.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

Opis Tlosci
Powierzchnia dzialek w granicach opracowania (w liniach rozgraniczajacych) Ok. 1200m2
Powierzchnie utwardzone istniejace (jezdnia i chodnik) — do przebudowy Ok. 400m2
Powierzchnie utwardzone istniejace (jezdnia) — poza zakresem przebudowy Ok. 400m2
Powierzchnie utwardzone projektowane (jezdnia i chodnik etc.) Ok. 580m2
Powierzchnie biologicznie czynna (tereny zielone) Ok. 220m?2




7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na powierzchni¢ ziemi, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne, nie bgdzie pogarsza¢ wlasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowac drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen, nie bgdzie emitowaé zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych. Nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie w wodg ani
konieczno$¢ odprowadzenia $ciekow. Sposdb oprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych z powierzchni
utwardzonych opisano powyzej. Przewidziano do zastosowania standardowe i powszechnie stosowane w
budownictwie rozwigzania i materiaty wysokiej jakosci.

8. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé
rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejagcym a projektem nalezy przed rozpoczeciem robdt skontaktowal si¢ z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz stosowac¢ si¢ do przepisow BHP. Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

Na potrzeby rozbudowy drogi niezbedne bedzie dokonanie wywlaszczenia w ramach decyzji ZRID z
czesci dzialek sasiadujgcych z istniejgcym pasem drogowym. Pas drogowy ul. Kilinskiego po poszerzeniu
sktadac si¢ bedzie z nastepujacych dziatek:

e Istniejagcy pas drogowy: 1181, 1184 — w zarzadzie Burmistrza Kargowej

e Dziatka niedrogowa w zarzadzie Burmistrza Kargowej — 1183/2

e Dziatki prywatne do podzialu w ramach decyzji ZRID: 1183/1, 1185/1, 1185/2 — do wywlasz-

czenia na rzeczy jednostki samorzadu terytorialnego — Gminy Kargowa.

Projekt podziatu nieruchomosci (operat techniczny) przedtozono w zalgcznikach do wniosku od wydanie
decyzji ZRID. Szczegodtowe okreslenie nieruchomosci lub ich czgécei, ktore planowane sg do przejecia na
rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego rowniez przedstawiono w tresci wniosku o
wydanie decyzji ZRID oraz w zalgcznikach do niego. Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce ani
ustanowienia czasowego lub trwatego ograniczenia w uzytkowaniu, z wyjatkiem dziatek podlegajacych
podziatowi w ramach decyzji ZRID.



