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LEGENDA:

- proj. krawezniki bet. 15x30cm i 15x22cm ulozone na fawie bet. C12/15 z oporem

- proj. nowa 0§ jezdni po poszerzeniu

- istn. krawedz nawierzchni bitum. jezdni przed poszerzeniem i rozbiérkami

- linia docigcia istn. nawierzchni po frezowaniu (szer. 0,10-0,50m zgodnie z Rys. 4)

- proj. tylko warstwa $cieralna AC11S gr. 5em

- proj. warstwa wigzaca AC16W gr. 6em i warstwa $cieralna AC11S gr. 5em + siatka pod warstwa wiaZaca (na calosci)
- proj. cafa nowa konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu + siatka pod warstwa wiaZaca (na calosc)

- proj. dodatkowa siatka pod warstwa $cieralng (nad istn. starym szwem w nawierzchni)

- istn. granice dziatek

Zestawienie powierzchni nawierzchni:

- warstwa Scieraina AC11S gr. 5em: ok. 109m2+205m2 = 314m2

- warstwa wigzaca AC16W gr. 6cm: ok. 88m2+117m2 = 205m2

- siatka wzmacniajaca pod warstwa wigzaca (szer. 1,00-3,00m): ok. 88m2+117m2 = 205m2
- podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10cm: ok. 117m2

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 20cm: ok. 117m2

- dodatkowa siatka wzmacniajaca pod warstwg Scieralng: ok. 6m2

UWAGA: w celu polepszenia czytelnosci na rysunku nie pokazano:

- proj. chodnika z kostki betonowe] wraz z obrzezem

- proj. opaski z kostki granitowej wraz z kraweznikiem
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- proj. obszarow zieleni

- proj. przebudowywanych lamp o$wietlenia ulicznego wraz z linig kablowg i zlaczem
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LEGENDA - linie rozgraniczajace, dziatki, podziay:

- granica istn. dziatki ewidencyjnej

ﬁz — = -linia rozgraniczajaca proj. pasa drogowego drogi gminnej
(stanowigca / nie stanowiaca linii podziatu)

11832 - numer istniejacej dziatki ewidencyjnej poza zakresem opracowania

- numer istniejgcej dziatki ewidencyjnej podlegajacej podziatowi

- numer istniejgcej dziatki ewidencyjnej potozonej w granicach
pasa drogowego drogi gminnej

- numer dziatki ewidencyjnej po podziale potozonej w granicach
pasa drogowego drogi gminnej

- numer dziatki ewidencyjnej po podziale potozonej poza
projektowanym pasem drogowym
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- numer istniejacej dziatki ewidencyjnej wigczonej w catodci w ramach
decyzji ZRID w granice pasa drogowego drogi gminnej
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D E LT A DELTA Biuro Projektow i Nadzoréw Robert Skulski
ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E, 66 - 002 Zielona Géra
Biuro Projektow i Nadzoréw  tel. 695 053 898, e-maii: delta@biuroprojektow.net
Robert Skulski NIP: 973-103-51-18

ZADANIE Rozbudowa ul. Kilinskiego w m. Kargowa. Tom: PZT
RYSUNEK Projekt zagospoqarowaplq tergnu g Rys. B
zakres proj. nawierzchni bitumicznej, skala 1:500.
Funkcja: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
Projektant - LBS/0079/PBD/16 11.2022r.
branzy drogowej: mgr inz. Bartosz Nowak do proj. bez ogr. w spec. drog.
Sprawdzajacy . i 12004126 11.2022r.
branzy drogowel; mgr inz. Jarostaw Skulski do proj. bez ogr. w spec. drog.
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