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LOKALIZACJA POMIESZCZEN 91 i 93
W BUDYNKU NR 11 (budynek niski)

LEGENDA:

Sciany istniejgce

$cianka murowana do petnej wysokosci
pomieszczenia - bloczek bet.komérkowy lub zabudowa GK

zamurowania

dla $ciany oddzielajgcej pom.serwerowni od pom. pracy biurowej
przewidzie¢ wykonanie wygtuszenia z ptyt pianki akustycznej 140kg/m3
wraz z wymiang drzwi na drzwi ppoz. min. EI30

drzwi z samozamykaczem

kratka wentylacyjna - transfer powietrza

grzejnik

PEL x1 PEL 4x gniazdo 230V, 4x RJ

RZ+P Rzutnik + pétka pod rzutnik

Ekran opuszczany w kasecie mechanicznie
TV+S Telewizor + stelarz (montaz do $ciany)

ROLETA Roleta blackout w kaseci + prowadnice

Zabudowa meblowa z dzwiami przesuwnymi

FEERRE s 1r 1

PANEL Panel sterowania: o$wietleniem sali
(o$wietlenie z regulacjg natezenia $wiatta),
windg rzutnika, mechanikg ekranu i klimatyzacjg.

Klimatyzator sufitowy

|

Gtosnik x6
(w oprawie wpuszczonej w sufit podwieszany)

Floorbox

SCHEMAT PRZEKROJU SUFITU:

w zabudowie sufitu
podwieszanego przewidzie¢
miejsce na o$wieltenie
niezbedne do pracy biurowej
oraz oswietlenie

typu ambient

przestrzen montazowa sufitu

podwieszanego

klimatyzatory, oprawy $wietlne,

nagtosnienie,

winda z pétka rzutnika,
kaseta ekranu projekcyjnego +
instalacje wewnetrzne

UWAGI PROJEKTANTA:

RZUT POSADZKI
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RZUT SUFITU
(BEZ LOKAZACJI OPRAW SWIETLNYCH)

Wymiary sprawdzi¢ podaczas
realizaciji.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jesf
zobowigzany zapoznaé sie z rysunkami, opisem
i specyfykacja techniczng montowanych urzadzen.

Roboty nalezy wykona¢é przy wuzyciu materiatow|
dopuszczonych do obrotu na rynku polskim.
Uzywaé materiatéw z atestami.

Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej
i z zachowaniem przepiséw BHP, Ppoz i SANEPID
oraz zgodnie z opisem i rysunkami.

Wentylacja pomieszczen ma spetnia¢ warunki okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny|
lodpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz.
690) z pézniejszymi zmianami.

Piony wentylacyjne oczysci¢ przed montazem nowych
kratek transferowych.

W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ $ciany wykonczone|
materiatem gtadkim i nienasigkliwym do wysokos$ci nieg|
nizszej niz 200 cm od posadzki.

Przy punktach wodnych wykna¢ mankiety z materiatu
gtadkieg i zmywalnego o powierzchni nie mniej

niz 160x160 cm.

Stosowa¢ oprawy sSwietine z ostonigtym zrodiem $wiattal
przeznaczone do pomieszczen mokrych.

Stosowac¢ gniazda wtykowe przeznaczone do pomieszczen
mokrych.

Posadzki wykona¢ wykonczone materiatem zmywalnym
i antyposlizgowym.

Mytut:

Remont pomieszczen nr 91 i 93 w budynku 11
Uktad funkcjonalno-uzytkowy dla potrzeb CBZC
ul.Mogilska 109, 31-571 Krakow

Stan projektowany
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