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LOKALIZACJA POMIESZCZEN 91 i 93
W BUDYNKU NR 11 (budynek niski)

LEGENDA:

Sciany istniejgce

$cianka murowana do petnej wysokosci
pomieszczenia - bloczek bet.komérkowy lub zabudowa GK

zamurowania

dla $ciany oddzielajgcej pom.serwerowni od pom. pracy biurowej
przewidzie¢ wykonanie wygtuszenia z ptyt pianki akustycznej 140kg/m3
wraz z wymiang drzwi na drzwi ppoz. min. EI30

drzwi z samozamykaczem

kratka wentylacyjna - transfer powietrza

grzejnik
PEL x1 PEL 4x gniazdo 230V, 4x RJ
RZ+P Rzutnik + pétka pod rzutnik

Ekran opuszczany w kasecie mechanicznie
TV+S Telewizor + stelarz (montaz do $ciany)

ROLETA Roleta blackout w kaseci + prowadnice

Zabudowa meblowa z dzwiami przesuwnymi

PANEL Panel sterowania: o$wietleniem sali
(o$wietlenie z regulacjg natezenia $wiatta),
windg rzutnika, mechanikg ekranu i klimatyzacjg.

FEERRE s 1r 1

Klimatyzator sufitowy

|

Gtosnik x6
(w oprawie wpuszczonej w sufit podwieszany)

Floorbox

w pomieszczeniu nr 91(001na rysunku):
- wykonanie sufitu podwieszanego z montazem opraw $wietlnych, windy z pétkg dla rzutnika kasety z ekarenem
projekcyjnym, nagtosnieniem oraz klimatyzatorami,
- wyréwnanie powierzchni $cian, wykonanie gtadzi, wykonanie powtok malarskich,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sieciowej,dla 15 stanowisk biurowych oraz pozostatych urzadzen i
osprzetu ( dla kazdego stanowiska 4x 230V, 4xRJ),
- montaz klimatyzacji sufitowej,
- montaz drzwi antywtamaniowych RCZ do pomieszczenia wraz z czytnikiem dostepu, wykonanie instalacji
elektrycznej,
- montaz w podtodze 3 szt. Floorboxéw, poprowadzenie przewodoéw elektrycznych,
- utozenie wykfadziny obiektowej (sugerowana wyktadzina homogeniczna do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu),
po wykonaniu nowych warstw posadzki,
- montaz 4 szt. telewizoréw na $cianie - w wskazanym miejscu, wykonaniem instalacji elektrycznej,- montaz
oswietlenia, wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie wszystkich niezbednych instalacji z prowadzeniem tras okablowania w suficie podwieszanym oraz
sprowadzenie ich do szafy rakowej znajdujacej sie w korytarzu budynku,

w pomieszczeniu nr 93 (002na rysunku):

- wykonanie sufitu podwieszanego,

- wykonanie $ciany dziatowej w zabudowie GK wraz z otworem przejécia, dzielacej pomieszczenie na dwie czesci,

- wyréwnanie powierzchni $cian, wykonanie gtadzi, wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sieciowej,dla 15 stanowisk biurowych oraz pozostatych urzadzen i
osprzetu ( dla kazdego stanowiska 4x 230V, 4xRJ),

- montaz drzwi antywtamaniowych RCZ do pomieszczenia wraz z czytnikiem dostgpu, wykonanie instalacji
elektrycznej,

- montaz o$wietlenia, wykonanie instalacji elektrycznej,

- utozenie wykfadziny obiektowej (sugerowana wyktadzina homogeniczna do pomieszczen o duzym natgzeniu ruchu),

po wykonaniu nowych warstw posadzki,

- wykonanie wszystkich niezbednych instalacji z prowadzeniem tras okablowania w suficie podwieszanym oraz
sprowadzenie ich do szafy rakowej znajdujacej sie w korytarzu budynku,

- wykonanie wygtuszenia $ciany dziatowej pomigdzy pomieszczeniem technicznym (serwerownig) a pomieszczeniem
biurowym wraz z montazem drzwi ppoz z zachowanymi wasciwosciami akustycznymi.

1324

935

/ /
/] /
615 25 295
A = o o A A o o A
[sp RN @] ™Mo ™| O
~— | (N — | NN — | NN
CRolETa ] N [ROLETA ] |
\\ =" = 1 \\
( ::ﬂp 80 £ dolne kwatery okna do o hr) qn \ hp 80
wysokos$ci szproséow )}
N — Y\;};ﬁ;gﬁf\iyéwfolie typu / M
| 40 140 l I 255 ? .—\m%, 40 = 130 —
§ == ol i g 200
i e =l
o0 i %lf‘%: 4%_%. i
N~ [ -
o 2 EEE ¥ 102 d 100 It 93
TV+:}/‘/\'\ ? 3 . S— [ fv+s O’N)
=) =) | | s == =
N. — o o N NN
g \ T = e —~ | g|e
\ ] \ N . - / j"l <
* 5 by
o 130 H —‘ % = [ sala szkolen o EEE NI FEI
™ -5 R
— 200 @ [F J g=——=" | B == K i o
4%%"—@: wykt.obiekt. homogen. | ¢ r M 00
o H: 300 om === g ™
N : mEm O o i o L 130Q
N — ; 200~
: (/ \ [ Rz+P | I — \ =
_ bi . : X
8 i = =
L~ ~ Q . 23, m2
(Q\| / = e — wykt.obiekt. homogen.
\ H: 300 cm AN
( ( \ -
)/ y NS
X — . ! — O R
7 EEm o - — =
e e _ ®
Q130 | || § e :
20 || & wmm e . |FS== — i
™~ | ~
e T e :
(®)]
\ —
N o
< F e 2 N
o // \ wysfgs_azjyc'_nad ": / —< j 3 1 30 8
N ( ( \ 200+
) ) -
; N 7 ® transfer cieptego powietrza . > 8 3 = @\
S = f et B ) N
f * o I AN
e —w ! : 3
o 130 H T/o B R 2 Z 80 10‘ .15 100 \9
= o0
o™ =
— 200 |8 J [ Ey—— ¢ ) ?
( AR g . 100
N “ N 200
"
™ © -
~ ¢ * *
—
3 [z ]
N \\
Zestawienie Pomieszczen
l:lumer . l_\lazwa . Rodzaj posadzki Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia
001 sala szkolen wykt.obiekt. homogen. | 81,4
002 pom.biurowe wykt.obiekt. homogen. | 23,3
104,7 m2
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UWAGI PROJEKTANTA:

Wymiary sprawdzi¢ podaczas
realizaciji.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jesf
zobowigzany zapoznaé sie z rysunkami, opisem

i specyfykacja techniczng montowanych urzadzen.

Roboty nalezy wykona¢é przy wuzyciu materiatow|
dopuszczonych do obrotu na rynku polskim.

Uzywaé materiatéw z atestami.

Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej
i z zachowaniem przepiséw BHP, Ppoz i SANEPID
oraz zgodnie z opisem i rysunkami.

Wentylacja pomieszczen ma spetniaé warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny|
lodpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz.
690) z pézniejszymi zmianami.

Piony wentylacyjne oczysci¢ przed montazem nowych
kratek transferowych.

W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ $ciany wykonczone|
materiatem gtadkim i nienasigkliwym do wysokos$ci nieg|
nizszej niz 200 cm od posadzki.

Przy punktach wodnych wykna¢ mankiety z materiatu
gtadkieg i zmywalnego o powierzchni nie mniej

niz 160x160 cm.

Stosowa¢ oprawy sSwietine z ostonigtym zrodiem $wiattal
przeznaczone do pomieszczen mokrych.

Stosowac¢ gniazda wtykowe przeznaczone do pomieszczen
mokrych.

Posadzki wykona¢ wykonczone materiatem zmywalnym
i antyposlizgowym.

Mytut:

Remont pomieszczen nr 91 i 93 w budynku 11
Uktad funkcjonalno-uzytkowy dla potrzeb CBZC
ul.Mogilska 109, 31-571 Krakow
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