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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) projekt budowlany dla
zamierzenia budowlanego:

»Przylacze energetyczne stanowiska do ladowania pojazdow elektrycznych oraz
punktéw zespolu gniazd elektrycznych przy budynku PUW
ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie, nr dz. 584/10, 584/2, 584/5”

Zostal opracowany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz
zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003 r. Nr 120 poz. 1126)

1.1. Zakres robét.
» Montaz stacji tadowania 6x11kW i 1x120kW
» Przygotowania miejsca postojowego (oznaczenia miejsca parkingowego, montaz odbojnika
parkingowego)
Budowa kanalizacji technicznej (zastosowaé rur¢ ochronng fil 10, fi40 i fi80).
Instalacja tablicy elektrycznej RZG, ZG, RLS1, RLR, RES2
Budowa tras kablowych wewnetrznych
Uktadanie kabla elektrycznego
Obsadzanie studzienek kablowych SK-2

YVVVYY

1.2. Wykaz robét mogacych stwarzaé zagrozenie.
Podczas wykonywania prac budowlanych robotami ktore moga stwarzac¢ zagrozenia sa:
. Prace rozbiorkowe:

o Demontaz kostki brukowanej

° Wycinanie w drodze asfaltowej

° Kopanie rowow

° Prace prowadzone na wysokosci powyzej 2,0m
. Roboty budowlane:

° Wykonanie instalacji elektrycznej

° Wykonanie prac budowlanych

° Prace prowadzone na wysokosci powyzej 2,0m

1.3. Opis przewidywanych zagrozen.
Ze wzgledu na projektowany zakres prac istnieje mozliwo$¢é wystgpienia nastgpujacych zagrozen:
upadek z wysokoSci:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace murarskie
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarze¢dzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa,
kable przesylajace energi¢ elektryczng

¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

skaleczenia:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali

¢) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

uderzenie i przygniecenie:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie rgcznym, przy
sktadowaniu materiatow

¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

poslizgniecie sig¢, potknigcie si¢, upadek:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy

¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie



upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: rusztowania, montowany budynek, podnoszenie materialow
c)zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

o ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

* miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptlytek,
gilotyna

e zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

urazy oczu:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, miejsce gaszenia wapna,
roboty izolacyjne (welna mineralna)

¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

oparzenia:

o ckspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

e miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty
izolacyjne i pokrywcze.

e zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

1.4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
e Roboty rozbidorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
e Miejsca w ktorych prowadzone sg roboty rozbidrkowe nalezy ogrodzié¢ i oznakowac.
e Przed rozpoczeciem robot nalezy obiekt nalezy odlaczy¢ od instalacji elektroenergetyczne;j.
e Przewracanie $cianek lub innych czgsci obiektu przez podcinanie jest zabronione
e Przed rozpoczegciem robot, osoba kierujaca robotami powinna ustali¢ w podpisanym protokole
szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatlem obowiazkdéw w tym
zakresie
e  Wykonywa¢ prace pod nadzorem majstra lub brygadzisty
e Pracownicy powinni mie¢ odpowiednig odziez ochronng oraz powinny by¢ systematycznie
szkolone
e Pracownik powinni przechodzi szkolenie wstepne ogélne oraz podstawowe prowadzone przez
kierownika budowy, natomiast pracownik przesuniety do robot niebezpiecznych przechodzi
szkolenie stanowiskowe.

1.5. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Na budowie powinien na state przebywa¢ odpowiednio przeszkolony majster lub brygadzista.
Wszystkie prace maja si¢ odbywaé bezposrednio pod ich nadzorem. Kazdego pracownika nalezy
przeszkoli¢ w ogdlnych przepisach BHP, zapozna¢ ze specyfika oraz technologia realizowanych robot
budowlanych. Przy kazdej zmianie stanowiska roboczego nalezy szczegdtowo przeszkoli¢ pracownika
(szkolenie stanowiskowe). Bezwzglednie nalezy dopilnowac¢ stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej. Przed rozpoczeciem prac w danym dni roboczym — majster lub brygadzista
dokonuje obchodu budowy 1 ocenia stan bezpieczenstwa zwigzany z wykonywanymi pracami.

Dokumentacja projektowa budowy, dziennik budowy znajdowac si¢ beda w pomieszczeniu, ktére na
czas budowy stanowi¢ bedzie zaplecze budowy.

Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003r.)



3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGOLNIE
2.1. Przedmiot inwestycji — dane ogolne.

2.1.1. Warunki lokalizacyjne.
Przedmiotowe przylacze energetyczne dla stacji tadowania i zestawow gniazd, objety przedmiotem
niniejszego opracowania potozony jest w miejscowosci Rzeszow. Na dzialce nr 584/10, 584/2, 584/5.

2.1.1. Rodzaj inwestycji.
W ramach realizacji przedmiotowe]j inwestycji planuje si¢ budowe przylacza elektrycznego, skrzynki
elektrycznej przytaczeniowej w ilosci 7 szt. (5x zestaw gniazd, 2x rozdzielnica stacji tadowania),
utozenie kanalizacji technicznej, montaz studzienek SK, demontaz i montaz kostki brukowe;j.
Zwigzane jest to z pracami budowlanym na zewnatrz.

2.1.1. Istniejqca zabudowa.
Na dzialce jest zabudowany budynek Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie oraz parking dla
pracownikow

2.1.1. Istniejqce uzbrojenie dziatki.
Dziatka jest uzbrojona. Obiekty zasilone sg we wszystkie niezb¢dne media.

2.1.5. Dojazd i dojscia.
Wijazd na teren dzialki jest od strony ul. Jana III Sobieskiego i od strony ul. Grunwaldzkie;.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
W ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji bedzie wybudowane utwardzenie terenu pod shupki
tadowarek pojazdow, wykonany montaz stacji fadowania pojazdow elektrycznych, wykonane
przylacze elektryczne, wkopane studzienki kablowe oraz kanalizacja techniczna, rozebrany i na nowo
utozone fragmenty kostki brukowej. Wszystko to bedzie wykonywane na parkingu UW w Rzeszowie.
Stacje tadowania oraz zestawy gniazd znajduja si¢ poza strefami zagrozenia wybuchem oraz poza
strefa pozarowa budynku.
Szczegodtowy opis prac zostat opisany i przedstawiony w dalszej cze$ci opracowania.

2.3. Dane informujace o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkéw.
Budynek bedacy przedmiotem opracowani jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie zostala zakwalifikowana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego.
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4. OPIS OGOLNY
4.1. Dane ogélne.

4.1.1. Przedmiot i zakres projektu.
Przedmiotem opracowania niniejszego zakresu dokumentacji jest projekt Budowy zwigzany z
montazem stacji tadowania pojazdow elektrycznych, zestawow gniazd wraz z wewnetrzng linig
zasilania w miejscowosci Rzeszow, nr dz. 584/10, 584/2, 584/5.

4.1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace dane:
Podktady architektoniczno - budowlane obiektu;
Obowiazujace przepisy techniczno - budowlane;
Normy, normatywy;
Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
Inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby projektu;
Uzgodnienia z inwestorem.
Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr 113/728/1998

4.1.3. Przedmiot opracowania.
W ramach realizacji przedmiotowe]j inwestycji bedzie budowane przylacze energetyczne dla stacji
tadowania pojazdéw elektrycznych (3 stacje podwdjne AC), zestawdw gniazd (5 szt. pod zasilanie
imprez). Dodatkowo przy okazji przewidziano wymiane kabli sterowania szlabanami zewng¢trznymi.
Kable przytaczeniowe begda utozone wewnatrz budynku po istniejacych trasach kablowych, a na
zewnatrz nalezy zbudowac pod nie kanalizacje¢ techniczng wraz ze studzienkami kablowymi.

4.1.4. Zakres rzeczowy przedmiotowego opracowania.
W celu realizacji calego zamierzenia budowlanego objetego przedmiotowa dokumentacja projektuje
sie do zrealizowania nastgpujacy zakres robot:
- Wykonanie WLZ tj. przylacza energetycznego do istniejgcej rozdzielni RGNN — dotyczy
rozdzielnicy tadowania
- Wykonanie WLZ tj. przytacza energetycznego nowej rozdzielnicy RZG zasilajacej zestawy gniazd
oraz zasilanie owych zestawow gniazd.
- Wymiany kabli sterowania szlabanami i sprowadzenie ich do pokoju sterowan znajdujacego si¢ w
piwnicy
- Wykonanie krotkich uzupelien tras kablowych w formie korytek kablowych lub listew
elektroinstalacyjnych.
- Wykonanie kilku przewiertow w $cianach zewne¢trznych i wewnetrznych budynku w celu
przeprowadzenia kabla zasilajgcego.
- Wykopy pod kanalizacje techniczng i utozenie w niej kabla elektrycznego

4.1.5. Dojazd do budynku
Dojazd do budynku:
- od strony ul. Jana II Sobieskiego i ul. Grunwaldzkie;j.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.2. Dokumentacja nie obejmuje

Dokumentacja nie obejmuje:
Projektu zwigkszenia mocy przytaczeniowej dla przedmiotowego opracowania
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4.3. Normy i przepisy.
a) PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze
b) PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
c) PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 — miejsca
pracy we wnetrzach
d) PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie
e) PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
f) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
g) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
h) PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
1) PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.
1) PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia
k) PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych
1) PN-IEC 60364-5-56:1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”
m) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
n) PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym
0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002
p) Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
qQ) Prawo budowlane
r) Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr 113/728/1998
s) Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625z p6zn. zm.).
t) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoélowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
u) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.).
V) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym
powinny odpowiadac¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego oraz szczegbétowego
zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow
pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).
W)
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5. KANALIZACJA ELEKTRYCZNO-TELETECHNICZNA ORAZ WLZ-TY

5.1. Kanalizacja elektryczno-teletechniczna
Przewidziano budowg¢ nowego odcinka kanalizacji 2 otworowej z rur HDPE110/5 dla potrzeb
energetyki i sterowania szlabanami, oraz odej$ciami w postaci rury RHDPE40. Nalezy zamontowac
studzienki kablowe typu SKR-1 (komplet z rama i pokrywa typu ciezkiego). Wzdhuz projektowane;j
kanalizacji kablowej utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Nalezy stosowaé pokrywy studni z mozliwos$cia
uktadania na niej kostki brukowe;.

Rys 1. Widok pogladowy studzienki kablowej SKR-1 (zédto Onninen.pl)

5.2. Obliczenia techniczne
Obliczenia oraz parametry zadane zostaly zawarte w tabelach:

1. Dobor kabli i sprawdzenie obcigzalnosci pradowe;j
2. Spadki napigcia
3. Ochrona porazeniowa

Tabele zostaly umieszczone na koncu projektu.

5.3. Ukladanie kabla
Kabel nalezy uktadaé w istniejacej i projektowanej kanalizacji kablowej z rur ¢ 110mm oraz w rowie
kablowym na glgbokos$ci 0,7m na 10 cm podsypce piasku. Po utozeniu kabla przykry¢ go rowniez 10
cm warstwg piasku i 15¢m gruntu rodzimego, a nastgpnie na calej dtugosci linii utozy¢ foli¢
oznaczeniowg koloru niebieskiego i row zasypaé do poziomu terenu (zasypac piaskiem).
Skrzyzowanie kabla z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej DVK110, natomiast z
droga SRS110. Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem kabla wykona¢ uwzgledniajac wymagania i
zalecenia normy N-SEP-E-004.
Koncowki trzonéw kablowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg.

5.4. Projektowane rozdzielnice

5.4.1. Istniejgca rozdzielnica RGNN
W istniejacej rozdzielnicy RGNN nalezy w 2 polu na rozlgczniku bezpiecznikowym NH2 zarobié¢
kabel zasilajacy rozdzielnice RES1 i doposazy¢ roztacznik we wktadki 125A gG.
W istniejacej rozdzielnicy RGNN nalezy w 2 polu na rozlgczniku bezpiecznikowym NH2 zarobic¢
kabel zasilajacy rozdzielnice RLS2 i doposazy¢ roztacznik we wktadki 200A gG.
W istniejacej rozdzielnicy RGNN nalezy w 2 polu dotozy¢ podstawe bezpiecznikowg na wktadki D02
z wktadkami 25A gG i zarobi¢ na tym aparacie kabel zasilajacy rozdzielnicg RER.
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5.4.2. Istniejgca rozdzielnica RGP
W istniejacej rozdzielnicy RGP do istniejagcego wytaczniki kompaktowego Q14 (100A) nalezy
podpia¢ kabel zasilajacy rozdzielnice RZG (wskazanie inwestora).

5.4.3. Rozdzielnica RZG
Nowa rozdzielnicg RZG nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, ochronnik, lampke bezpieczenstwa,
rozlaczniki bezpiecznikowe, liczniki elektryczne. Liczniki powinny mie¢ mozliwo$¢ podpigcia
protokotu komunikacyjnego ModBUS.
Rozdzielnica RZG powinna by¢ wykonana z metalu, mie$ stopien ochrony 1P44. Kable nalezy zarobi¢
za zaciskach kablowych. Szczegdétowy schemat i widok przedstawia rysunek ES5.

5.4.4. Rozdzielnica istniejgca Rampy
Istniejgcg rozdzielnice Rampy nalezy wyposazy¢ (wymieni¢) w wylacznik réznicowy 40A, 0,032pA
typ A 2p oraz w trzy wylaczniki nadmiarowe B16 1p. wymienione wylaczniki beda zabezpieczaé
kabel zasilajacy szlabany.

5.4.5. Rozdzielnica RER
Nowa rozdzielnicg RER nalezy wyposazy¢ w roztacznik glowny, ochronnik, lampke bezpieczenstwa,
wylacznik roznicowy z cztonem nadpragdowym (rezerwa pd przyszie podpiecie stacji tadowania
roweréw 1 hulajnog), liczniki elektryczne. Licznik powinny mie¢ mozliwo$¢ podpigcia protokotu
komunikacyjnego ModBUS.
Rozdzielnica RLR powinna by¢ wykonana z metalu, mie¢ stopien ochrony 1P44, 11 klas¢ ochronnosci.
Kable nalezy zarobi¢ za zaciskach kablowych. Szczegétowy schemat i widok przedstawia rysunek E9.

5.4.6. Rozdzielnica RESI
Nowa rozdzielnicg¢ RLS1 nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, ochronnik, lampke bezpieczenstwa,
wyltacznik roznicowy z cztonem nadpradowym, licznik elektryczny. Licznik powinny mie¢ mozliwos¢
podpigcia protokotu komunikacyjnego ModBUS. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ ja w przetacznik 8-
portowy 1Gbit (zastosowanie zewngtrzne) oraz media-konwerter 1GBit RJ45/FO JM.
Rozdzielnica RL powinna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, mie¢ stopien ochrony
IP54, 11 klase ochronnosci i by¢ dostosowana do montazu zewngtrznego. Szczegdlowy schemat i
widok przedstawia rysunek E7.11 E7.2.

- —
KSZ

Rys 2. Przyktadowy widok i osadzenie rozdzielnicy RLS1 ( obudowa, fundament, komplet)

50

230

40

14



5.4.7. Rozdzielnica RLS2
Nowa rozdzielnicg RLS2 nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, licznik elektryczny posredni,
gniazdo serwisowe. Licznik powinny mie¢ mozliwos¢ podpigcia protokotu komunikacyjnego
ModBUS. Rozdzielnica RL powinna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, mie¢ stopien
ochrony IP54, 1I klas¢ ochronnosci i by¢ dostosowana do montazu zewnetrznego. Szczegdlowy
schemat i widok przedstawia rysunek E8.1 i E8.2.

r——T1 11

KsZ

Rys 3. Przyktadowy widok i osadzenie rozdzielnicy RLS2 ( obudowa, fundament, komplet)

5.4.8. Rozdzielnica ZG
Nowe rozdzielnice ( 5szt) ZG — zestaw gniazd nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane zestawy gniazd.
Zestawy gniazd powinny si¢ sktadac z zabezpieczen pradowych tj. roznicowki 40A 0,03mA typ.A,
wytacznikéw nadpradowych o charakterystyce C, gniazd 3x 230V 16A, 1x 400V 16A, 1x400V 32A.
Rozdzielnica ZG powinna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, mieé¢ stopien ochrony
IP54, 11 klas¢ ochronnosci i1 by¢ dostosowana do montazu zewngtrznego. Przyktadowy widok
przedstawia rysunek E6.

& T
& l '
KSZ

Rys 4. Przyktadowy widok i osadzenie rozdzielnicy ZG ( obudowa, fundament, komplet)

L I
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Zabezpieczenia obwodow wytgcznik gidwny 0/1

Gniazdo 400V 5x16A

2x Gniazda 400V 5x32A

Rys 5. Koncepcja zestawu gniazd

6. STACJE LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

6.1. Wprowadzenie
Przewidziano instalacja trzech zestawow tadowarek ABB Terra AC (£.1,£.2,£.3,£4,1.5,1.6) na
wolnostojacych metalowych stupkach w uktadzie back-to-back (plecami do siebie). Zestawy sktadaja
si¢ z dwoch tadowarek, co daje tacznie sze$¢ punktow tadowania AC pojazdow elektrycznych.
Dodatkowo przewidziano jedng tadowarke szybkiego tadowania ABB Terra DC (L7).
Projekt zaktada wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury fadowania do przestrzeni zabytkowej, przy
jednoczesnym zachowaniu jej estetycznych i architektonicznych walorow.
Wytyczne konserwatorskie: Ze wzgledu na lokalizacje w strefie zabytkowej, instalacja musi by¢
prowadzona w sposdb minimalizujacy wizualne zaktocenia i ingerencje w istniejacy krajobraz.
Kluczowe jest zachowanie spojnosci wizualnej z otoczeniem.
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Rys 6. Widok pogladowy stacji tadowania pojazdow (Ladowarki £.1,£.2,1.3,£.4,1.5.1.6)
— zestawione po dwie na stupku

Rys 7. Widok pogladowy stacji fadowania szybkiego pojazdow (Ladowarka £.7)

6.2. Specyfikacja techniczna

6.2.1. Ltadowarki Terra AC (L1,£2,£3,£4,L5,L6)
Projektuje si¢ model tadowarki: ABB Terra AC W11-G5-RD-M-0
Typ urzadzenia: L.adowarki pradu przemiennego (AC) o mocy 11 kW, z przewodem o dlugosci 5

metrow. Zasilanie trojfazowe (3 fazy, 20A) oraz ztacza typu 2, zgodne normami tadowania pojazdow

elektrycznych.
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Funkcje dodatkowe: Ladowarki wyposazone sa w technologie komunikacji, takie jak Bluetooth, Wi-
Fi, Ethernet. Obstuguja rowniez uwierzytelnianie za pomoca kart RFID lub aplikacji mobilne;.
Posiadajg licznik MID i wyswietlacz LCD do monitorowania zuzycia energii.

Zabezpieczenia: Ladowarki sg zabezpieczone przed przecigzeniami, przepigciami, zwarciami oraz
maja wbudowane systemy ochrony przed uptywem pradu, co zapewnia pelne bezpieczenstwo
uzytkowania.

6.2.2. tadowarki Terra DC (L£7)
Projektuje si¢ model tadowarki: ABB Terra CE 124 CC 4N4-7M-H-O
Typ urzadzenia: Ladowarki pradu statego (DC) o mocy 120 kW, z przewodem o dlugosci 4 metrow.
Zasilanie trojfazowe (3 fazy, 200A ) oraz ztgcza typu 2x CCS 2, zgodne normami tadowania pojazdow
elektrycznych.
Funkcje dodatkowe: Ladowarki wyposazone sa w technologie komunikacji, takie jak Bluetooth, Wi-
Fi, Ethernet. Obstugujg rowniez uwierzytelnianie za pomoca kart RFID lub aplikacji mobilne;.
Posiadajg licznik MID i wyswietlacz LCD do monitorowania zuzycia energii.
Zabezpieczenia: Ladowarki sg zabezpieczone przed przecigzeniami, przepigciami, zwarciami oraz
maja wbudowane systemy ochrony przed uptywem pradu, co zapewnia petne bezpieczenstwo
uzytkowania.
Stacja tadowania zbudowana jest na bazie uktadow przeksztattnikowych wysokiej
czestotliwos$cei, ktore stanowig regulowane Zrodto pradowo-napieciowe z mozliwoscia
bezposredniej komunikacji z systemem zarzadzania baterii w pojezdzie.

6.3. Instalacja na slupkach
Nalezy zamontowa¢ tadowarki AC (£.1,£2,1.3,£4,1.5,1.6) na stupkach montazowych: Metalowe stupki
typu back-to-back umozliwiaja montaz dwoch tadowarek plecami do siebie. Sa one wykonane z
trwalych materiatow odpornych na warunki atmosferyczne. Shupki maja mie¢ kolor szary (RAL7012),
co jest barwa neutralng, stonowang, dobrze komponujaca si¢ z roznymi rodzajami otoczenia, w tym z
historyczng architekturg.
Ladowarki: Urzadzenia sa w kolorze biatym, co tworzy neutralne potaczenie z szarymi stupkami.
Taka kolorystyka zapewnia, ze instalacja nie bedzie dominowa¢ wizualnie nad otoczeniem, a
jednoczesnie zachowuje nowoczesny i estetyczny wyglad.
Lokalizacja: Stupki i tadowarki zostang zamontowane w miejscach o niskiej widocznosci, aby nie
zaburza¢ estetyki historycznej przestrzeni. Lokalizacja instalacji uwzgledni rowniez ochrong
istniejacej infrastruktury podziemnej oraz historycznych elementéw powierzchni.

6.4. Wytyczne konserwatorskie
Kolorystyka: Neutralne kolory stupkow (szary) oraz tadowarek (bialy) zostaty wybrane tak, aby
wtopi¢ si¢ w otoczenie bez zaktocania historycznej estetyki miejsca. Polgczenie stonowanego szarego
i biatego koloru sprawia, ze instalacja jest subtelna i nie przyciaga uwagi, co jest istotne w przypadku
projektow realizowanych na terenach zabytkowych.
Materiat: Shupki i tadowarki wykonane sa z materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne, co
zapewnia ich trwalo$¢. Dodatkowo, estetyka wykonania zostata dostosowana do wymogow
konserwatorskich, aby zachowa¢ harmonig z otaczajacym krajobrazem.
Montaz i ochrona: Wszystkie prace instalacyjne musza by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych historycznych elementdéw infrastruktury oraz nawierzchni.
Instalacja musi by¢ w petni odwracalna, co oznacza, ze w przysztosci bedzie mozliwe jej demontaz
bez szkody dla zabytkowej przestrzeni.

6.5. Zgodno$¢ z normami technicznymi
Normy tadowania: Przewidziane tadowarki sg zgodne z migdzynarodowymi normami IEC 61851 i
IEC 62196, ktore reguluja procesy fadowania pojazdow elektrycznych. Zastosowane urzadzenia
obstuguja system tadowania Mode 3, ktory zapewnia zaawansowane funkcje zabezpieczajace i
sterujace.
Bezpieczenstwo: Ladowarki musza spetnia¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa, w tym ochrong
przed przepigciami, przecigzeniami oraz zabezpieczenie przed pradami uplywowymi. Jest to kluczowe
w zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji urzadzen na terenach o wysokiej wartos$ci historycznej.
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6.6. Wymogi Urzedu Dozoru Technicznego (UDT)
Obowigzkowe badania techniczne: Instalacja stacji fadowania musi zosta¢ zgtoszona do UDT oraz
przej$¢ wymagane badania techniczne. Dodatkowo, w przypadku ogdlnodostepnych stacji, muszg one
by¢ wpisane do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA).

6.7. Prace instalatorskie
Wraz ze stacja tadowania pojazdow elektrycznych zostanie wykonane utwardzenie terenu.
. Zwierciadto wod gruntowych zaktada si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentu.
. Przy projektowaniu utwardzenia terenu zaktada si¢ warunki odpowiednie jak dla pierwszej
kategorii geotechniczne;.

6.7.1. Oznakowanie miejsca parkingowego

T

Rys 8, Rys 9. Rysunki pogladowe wokot stacji

Projektowane miejsca parkingowe wykorzystuja istniejaca infrastrukturg parkingowsa. Nalezy
wydzieli¢ szes¢ (dotyczy tadowarek AC £.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) i dwa (dotyczy tadowarki £.7) miejsc
parkingowych z istniejacego parkingu. Nowe miejsca parkingowe nalezy dostosowa¢ do przepiséw
strona 21 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie.

Wykonane zostanie poziome i pionowe oznakowanie miejsc do fadowania samochodow
elektrycznych. Poziome oznakowanie zostanie wykonane poprzez naniesienie farby i wykonanie
biatych pasow wyznaczajacych granice danego miejsca. Koperta z symbolem EV zgodnie z
warunkami technicznymi wymalowana w kolorze biatym. Napis EV o wielko$ci 32cm usytuowany
50cm nad linig konczaca miejsce postojowe, wymalowane kolorem biatym.

Projektowane miejsce postojowe bedzie miato wymiary co najmniej 2,5m x 5,0m (szeroko$¢ x
dhugosc¢). Oznakowanie powinno by¢ wykonane dla 8 miejsc tadowania pojazdoéw (jedno oznakowanie
dla 2 miejsc). Pionowe oznakowanie wykonane zostanie poprzez instalacj¢ znaku odblaskowego o
wymiarach 900x900 na stupie ocynkowanym, ktére bedzie informowato o miejscu przeznaczonym do
tadowania samochodow elektrycznych — nalezy przewidzie¢ 3 takie znaki.
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Wytacznie dla pojazdow
elektrycznych (EE)
na czas tadowania

Rys 10. Znak pionowy (zrodto: wallbox.pl)

Przed projektowang stacja tadowania pojazdow elektrycznych powinny zosta¢ zamontowane elementy
chronigce przed mechanicznym uszkodzeniem stacji. W projekcie przewiduje si¢ odbojnice
parkingowe, ktore maja na celu zapobiec zbyt bliskiemu podjechaniu pojazdu oraz chroni¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym. Na odbojnicy nalezy umiesci¢ tasme odblaskowa zo6tta.

TN

S

B

Rys 8. OdbO_]Illca parkingowa (zrodto: allegro.pl)

6.7.2. Zabezpieczenie PPOZ
Stacje tadowania projektuje si¢ w lokalizacji poza strefami zagrozenia wybuchem oraz z dala od
potencjalnych zrodet ognia. Zasilanie stacji fadowania mozna odtaczy¢ za pomoca roztacznika
odcinajacego zasilanie umieszczonego w rozdzielnicy RES1 i RLS2.

6.7.3. Uziemienie i polaczenia wyréwnawcze
Dla stacji Ladowania na parkingu dopuszcza si¢ uziemienie otokowe badz pionowe w postaci
pilonéw. Proponuje si¢ utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i potaczy¢ z obu stron. W przypadku wypadkowe;j
rezystancji uziemienia powyzej 5 Ohm, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe w postaci
whbijanych fil6 3/6m.
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7. UWAGI KONCOWE

a) Wykonawca w ramach zadania zakupi oraz wykona:
- Prace 1 materialy wskazane w niemniejszym projekcie
- Dostawg stacji tadowania

- Wymagane dokumenty do zgloszenia stacji fadowania do UDTu, oraz dokona zgloszenia i

odbioru stacji przez UDT.
- Wykonawca wykona dokumentacj¢ powykonawcza

b) Po wykonaniu robot, wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

¢) Potaczenie 1 uruchomienie tadowarki musi zosta¢ przez autoryzowany serwis producenta
d) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy

techniczne;.

e) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP

f) Ewentualne kolizje kablowe i instalacyjne ustali¢ na budowie

g) Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie zasilania
h) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych, nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do realizacji cato$ci prac

i) W przypadku bledoéw, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
przystapieniem robot, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem.

8. RYSUNKI I ZAY. ACZNIKI
Rys. E1.1 — Mapa zagospodarowania terenu — elementy projektowane czes¢ 1
Rys. E1.2 — Detale mapy zagospodarowania terenu — elementy projektowane czes$¢ 1
Rys. E2.1 — Mapa zagospodarowania terenu — elementy projektowane czes¢ 2
Rys. E2.2 — Detale mapy zagospodarowania terenu — elementy projektowane czes¢ 2
Rys. E3 — Rzut piwnic — trasy kabli elektrycznych
Rys. E4 — Schemat ideowy
Rys. ES — Schemat i widok rozdzielnicy RZG
Rys. E6 — Widok pogladowy rozdzielnicy ZG — zestaw gniazd
Rys. E7.1 — Schemat rozdzielnicy RES1
Rys. E7.2 — Widok rozdzielnicy RES1
Rys. E8.1 — Schemat rozdzielnicy RES2
Rys. E8.2 — Widok rozdzielnicy RLS2

Rys

. E9 — Schemat i widok rozdzielnicy RLR

Zalacznik 1.1 - Dobor kabli i sprawdzenie obcigzalnosci pradowej — RZG

Zatacznik 1.2 - Dobor kabli i sprawdzenie obcigzalnosci pradowej — RES1, RLS2, RER

Zatacznik 2.1 - Spadki napigcia — tabela warunkéw — RZG

Zatacznik 2.2 - Spadki napigcia — tabela warunkéw — RES1, RLS2, RER
Zatacznik 3.1 - Ochrona porazeniowa — tabela warunkéw — RZG

Zatacznik 3.2 - Ochrona porazeniowa — tabela warunkéw — RES1, RLS2, RLR
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