Ochrona przeciwporazeniowa

£ E 5 2 ; 3 o |8 'g o —_
8 s |EE| & | Rg| ¢ g H 3 |Ss|gff & | £
£ ‘é §~ 2 o 3 3] g = . '8 o N @©|9 5N o S 9
Lp. 2 Odbio6r Opis K] 83 2 § 2 ] S Oznaczenie 2 2 Te|E 2 § s S Uwagi
3 g g o 2 E E -§' przewodu g,, _f': a 2 3 g8 ° [ g_
£ > | g | < & 8| T|BE o |53
s = a g R
cos(fi) V] kj 1B k1 o
wj | - V] - | wy | (Al iml | o1 [ (a1] (Al | (s]
RES1
1 RtS1 z RGNN Zasilanie gtéwne 66.00 0.93 400 1.00 66.00 102.43 N2XH 5x120mm? 100 0.0414 | 4450 713 5 OK
2 RES1 OVR Ogranicznik przepie¢ 0.00 400 1.00 0.00 1
3 R£S1 LED Kontrola zasilania 0.00 400 1.00 0.00 1
4 RtS1 R£S1/1 Zasilanie stacji fadowania 1 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 13 0.1524 | 1208 200 0.4 OK
5 RtS1 R£S1/2 Zasilanie stacji tadowania 2 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 13 0.1524 | 1208 200 0.4 OK
6 RtS1 R£S1/3 Zasilanie stacji tadowania 3 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 9 0.1167 | 1577 200 0.4 OK
7 RtS1 RES1/4 Zasilanie stacji tadowania 4 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 9 0.1167 | 1577 200 0.4 OK
8 RtS1 R£S1/5 Zasilanie stacji tadowania 5 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 4 0.0731 | 2515 200 0.4 OK
9 RtS1 RES1/6 Zasilanie stacji tadowania 6 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 4 0.0731 | 2515 200 0.4 OK
RES2
2.1 RtS2 z RGNN Zasilanie gtéwne 120.00 1.00 400 1.00 120.00 | 173.21 N2XH 5x185mm? 45 0.0207 | 8906 1300 5 OK
2.2 RtS2 RES2/1 Zasilanie fadowarki 120.00 1.00 400 1.00 120.00 | 173.21 YKXS 5x185mm? 3 0.0214 | 8611 2400 0.4 OK
RtR
3.1 RtR Z RGNN 10.00 0.93 400 1.00 10.00 15.52 N2XH 5x4mm? 70 0.6378 288 110 5 OK
3.2 RER OVR Ogranicznik przepieé 0.00 400 1.00 0.00 1
3.3 RER LED Kontrola zasilania 0.00 400 1.00 0.00 1
3.4 RtR RER/1 Zas. Stacji tad. Roweréow 10.00 0.93 400 1.00 10.00 15.52 YKXS 5x4mm? 20 0.8197 224 160 0.4 OK




