Spadki napiecia
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RES1
1 RS1 z RGNN Zasilanie gtéwne 66.00 0.93 400 1.00 66.00 | 102.43 N2XH 5x120mm? 100 5% 0.76% | 0.76% OK
2 R£S1 OVR Ogranicznik przepiec¢ 0.00 400 1.00 0.00 1 5%
3 RtS1 LED Kontrola zasilania 0.00 400 1.00 0.00 1 3%
4 RES1 R£S1/1 Zasilanie stacji tadowania 1 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 13 5% 0.41% 1.17% OK
5 RES1 R£S1/2 Zasilanie stacji tadowania 2 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 13 5% 0.41% 1.17% OK
6 R£S1 R£S1/3 Zasilanie stacji tadowania 3 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 9 5% 0.28% 1.04% OK
7 R£S1 RES1/4 Zasilanie stacji tadowania 4 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 9 5% 0.28% 1.04% OK
8 R£S1 R£S1/5 Zasilanie stacji tadowania 5 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 4 5% 0.13% 0.89% OK
9 R£S1 R£S1/6 Zasilanie stacji tadowania 6 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm? 4 5% 0.13% 0.89% OK
RES2
2.1 RS2 z RGNN Zasilanie gtowne 120.00 1.00 400 1.00 120.00 | 173.21 N2XH 5x185mm? 45 3% 0.33% | 0.33% OK
2.2 RS2 R£S2/1 Zasilanie fadowarki 120.00 1.00 400 1.00 120.00 | 173.21 YKXS 5x185mm? 3 3% 0.02% | 0.35% OK
RER
3.1 RER ZRGNN 10.00 0.93 400 1.00 10.00 15.52 N2XH 5x4mm? 70 5% 2.00% | 2.00% OK
3.2 RER OVR Ogranicznik przepie¢ 0.00 400 1.00 0.00 1 5%
3.3 RER LED Kontrola zasilania 0.00 400 1.00 0.00 1 5%
3.4 RER RER/1 Zas. Stacji tad. Rowerdw 10.00 0.93 400 1.00 10.00 15.52 YKXS 5x4mm? 20 5% 0.57% 2.57% OK




