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P cos(fi) U kj IB
[ kW ] - [ V ] - [ kW ] [ A ] [ m ] [ % ] [ % ] [ % ]

RŁS1
1 RŁS1 z RGNN Zasilanie główne 66.00 0.93 400 1.00 66.00 102.43 N2XH 5x120mm² 100 5% 0.76% 0.76% OK
2 RŁS1 OVR Ogranicznik przepięć 0.00 400 1.00 0.00 1 5%
3 RŁS1 LED Kontrola zasilania 0.00 400 1.00 0.00 1 3%
4 RŁS1 RŁS1/1 Zasilanie stacji ładowania 1 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm² 13 5% 0.41% 1.17% OK
5 RŁS1 RŁS1/2 Zasilanie stacji ładowania 2 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm² 13 5% 0.41% 1.17% OK
6 RŁS1 RŁS1/3 Zasilanie stacji ładowania 3 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm² 9 5% 0.28% 1.04% OK
7 RŁS1 RŁS1/4 Zasilanie stacji ładowania 4 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm² 9 5% 0.28% 1.04% OK
8 RŁS1 RŁS1/5 Zasilanie stacji ładowania 5 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm² 4 5% 0.13% 0.89% OK
9 RŁS1 RŁS1/6 Zasilanie stacji ładowania 6 11.00 0.93 400 1.00 11.00 17.07 YKXS 5x4mm² 4 5% 0.13% 0.89% OK

RŁS2
2.1 RŁS2 z RGNN Zasilanie główne 120.00 1.00 400 1.00 120.00 173.21 N2XH 5x185mm² 45 3% 0.33% 0.33% OK
2.2 RŁS2 RŁS2/1 Zasilanie ładowarki 120.00 1.00 400 1.00 120.00 173.21 YKXS 5x185mm² 3 3% 0.02% 0.35% OK

RŁR
3.1 RŁR Z RGNN 10.00 0.93 400 1.00 10.00 15.52 N2XH 5x4mm² 70 5% 2.00% 2.00% OK
3.2 RŁR OVR Ogranicznik przepięć 0.00 400 1.00 0.00 1 5%
3.3 RŁR LED Kontrola zasilania 0.00 400 1.00 0.00 1 5%
3.4 RŁR RŁR/1 Zas. Stacji ład. Rowerów 10.00 0.93 400 1.00 10.00 15.52 YKXS 5x4mm² 20 5% 0.57% 2.57% OK
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