Zalacznik Nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(Znak post¢gpowania: WER.10.2024/WWR/2024)

Lp. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego
WYMAGANIA PODSTAWOWE
1 bgs fabrycznie nowy, df)stospwany do_przewozu 1 osoby wymagane
niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim
2. | rok produkcji 2024/2025
3 bus musi posiadac _vv_szelkle mez_bc;dne wymagane wymagane
- | przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu
bus musi by¢ sprawny technicznie i wolny od
4 | wad konstrukcyjnych wymagane
- bus 9 osobowy z mozliwoscig przewozu 1 osoby na
5 wozku inwalidzkim (w przypadku przewozu osoby
" |niepetnosprawnej na wézku inwalidzkim: min. 8 oséb z wymagane
kierowca + 1 osoba na wozku inwalidzkim)
- wyposazony w  listwy  szybkiego  montazu
umozliwiajace latwy demontaz fotela pasazerskiego w
celu stworzenia stanowiska do przewozu osoby na
wozku inwalidzkim z zainstalowanymi atestowanymi
mocowaniami oraz
najazdami dla wozkow.
1 komplet pasow bezpieczenstwa w busie z homologacja
do przewozu osoby na wozku wymagane
fotele pasazerskie tapicerowane ztrzypunktowymi wymagane
pasami bezpieczenstwa
8. tapicerka materialowa w kolorze ciemnym wymagane
NADWOZIE
9. bocgne drzwi przesuwne,prawe i !ewe z ‘szybq,‘ wymagane
otwierane rgcznie W cze$ci pasazerskiej, drzwi tylne
dwuskrzydlowe
10. Kolor nadwozia srebrny lub niebieski jasny wymagane
lusterka  zewnetrzne  podgrzewane, Sterowane
11 elektrycznie i sktadane wymagane
12. | $wiatta do jazdy dziennej LED wymagane




13. | Swiatta FULL LED wymagane
14. | Automatyczne $wiatla drogowe wymagane
15. | Swiatta przeciwmgtowe wymagane
16. | Czujnik $wiatta 1 deszczu wymagane
17. | Dlugos$¢ catkowita od 5470 mm do 5600 mm wymagane
18. | Szeroko$¢ catkowita min. 1950 mm wymagane
NAPED
19. | Moc silnika minimum 150 KM wymagane
20. | Pojemnos¢ skokowa (cm?) min. 1997 wymagane
21. | Rodzaj paliwa: Diesel wymagane
22. | Norma emisji spalin minimum EURO 6 wymagane
23. | Skrzynia biegéw manualna, min. 6 biegowa wymagane
24. | Kota stalowe 16” wymagane
25. | Uktad kierowniczy ze wspomaganiem wymagane
26. | Aktywny regulator predkosci wymagane
BEZPIECZENSTWO
System zapobiegajacy zablokowaniu si¢ kol podczas
27. | hamowania (ABS) lub rownowazny spetniajacy podobne wymagane
zadania
28. | Aktywny system wspomagania naglego hamowania wymagane
(AEBS) lub rownowazny
29. | onmowainy spelaisey podobne zadanis wymgane
30, System wykrywania zmeczenia kierowcy wymagane
31 System kontroli pasa ruchu wymagane




System kontroli martwego pola

32. wymagane
3. Czujnik ci$nienia w oponach wymagane
34. Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera wymagane
35. | Poduszki boczne przednie (1 lub 2) oraz przednie wymagane
kurtynowe
36. Sygnalizator niezapigtych pasow wymagane
37. | Wspomaganie ruszania pod goéra wymagane
38. | Centralny zamek z blokada antywlamaniowa wymagane
39. | Czujnik parkowania przod/bok/tyt wymagane
40. | Kamera cofania wymagane
41. | Inteligentny system rozpoznajacy znaki drogowe wymagane
WNETRZE POJAZDU
42. | Fotel kierowcy — z regulacjg wysokosci, przesuwu, wymagane
pochylenia oparcia, podparciem lgdzwiowym i
podiokietnikiem
43. | Kolumna kierownicza z regulacja wymagane
44. | Kanapa dwumiejscowa po stronie pasazera z przodu z wymagane
dodatkowym schowkiem pod siedziskiem
45. | Lusterko wsteczne wewnetrzne wymagane
46. | Szyby przednie elektryczne z wlacznikiem impulsowym wymagane
po stronie kierowcy
47. | Ogrzewana szyba tylna wymagane
48. | Wycieraczka szyby tylnej wymagane
49. | Kanapa w drugim rzg¢dzie z mozliwoscig wyjecia wymagane
50. | Kanapa w trzecim rzgdzie z mozliwos$cia wyjecia wymagane
51 podtoga pokryta antyposlizgowa 1 wodoodporng wymagane

powierzchnig




Oswietlenie kabiny standardowe

52. wymagane
53. | Oswietlenie przedzialu pasazerskiego wymagane
54. | System EASY LINK z DAB i nawigacja lub wymagane
rOwnowazny
55. | 2 mocowania ISOFIX w drugim rzedzie wymagane
56. | Klimatyzacja manualna z przodu i z tytu wymagane
57. | Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie) wymagane
58. | Zamykany schowek na desce rozdzielczej wymagane
59. | Kierownica ze skory ekologicznej wymagane
WYMOGI DODATKOWE
Pozostate akcesoria: apteczka, gasnica, trojkat,
60. podnosnik samochodowy wraz z kluczem do demontazu wymagane
kot,
Pojazd fabrycznie nowy zarejestrowany lub dokumentacja
61. [umozliwiajgca pierwsza rejestracj¢  pojazdu  lub wymagane
dopuszczenia do ruchu, homologacja
62. | Oznakowanie pojazdu — przew6z osob wymagane
niepelnosprawnych
63.
Petnowymiarowe koto zapasowe wymagane
64.
Zestaw naprawczy do opon wymagane
65.
Potka/przykrycie czgsci bagazowej wymagane
66.
Pojemnos$¢ przestrzenia bagazowej min. 1800 (dm?) wymagane
67.
Pojemno$¢ przestrzenia bagazowej po ztozeniu kanapy wymagane
min. 3500 (dm?)
68.
Gniazdo 12 v w tylnej czgsci pojazdu wymagane




WARUNKI GWARANCJI

69. | Gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu min. 24 m-ce
70. | Gwarancja na powtokg lakiernicza min. 24 m-ce
71. | Gwarancja na perforacje nadwozia min. 6 lat
WARUNKI DOSTAWY
Pojazd musi speilnia¢ wymagania przepisow prawa,
7 0b0w1'53[zu_]a,cych na terenie l_lzeczypospohtej Polskiej w wymagane
zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu
drogowego
Wszelkie zastosowane materialy 1 wyposazenie musza
73 posiada¢ odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz wymagane

spelnia¢ normy i przepisy w przewozie osobowym i osob
niepelnosprawnych




WARAUNKI DOSTAWY

1) Miejsce dostawy: odbior osobisty przez Zamawiajacego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej

2) Odbiér pojazdu nastgpi po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Zamawiajacego
0 terminie dostawy, dokonanym co najmniej na 96 godzin przed terminem dostawy.

3) Wykonawca dostarczy nastepujagce dokumenty w jezyku polskim, a w przypadku
dokumentoéw w jezyku obcym wraz z thumaczeniem na jgzyk polski:

a) karte pojazdu, wyciag swiadectwa homologacji pojazdu i inne dokumenty wymagane
przy rejestracji pojazdu w Polsce - przed dniem odbioru pojazdu, tak aby Zamawiajacy
moglt zarejestrowac pojazd,

b) ksigzke gwarancyjng pojazdu i urzadzen zamontowanych, wykaz wyposazenia,
instrukcje uzytkowania i obstugi pojazdu oraz urzadzen w nim zamontowanych, wykaz
Autoryzowanych Stacji Obstugi znajdujacych si¢ na terenie Polski i za granicg — nie
p6zniej niz w dniu odbioru pojazdu.
4) Odbior pojazdu i dokumentoéw, 0 ktérych mowa w ppkt 3 powyzej zostanie potwierdzony
podpisanym przez Strony protokotem zdawczo-odbiorczym, przygotowanym przez
Wykonawce.

5) Przygotowania do odbioru pojazdu i jego przeglad zostang wykonane przez Wykonawceg na
jego koszt.
6) Dostawa nastgpi do 31 marca 2024 r.



