Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pa-|km
d.1/0119-02 gorkowatym lub podgorskim
0,190 km 0,190
RAZEM 0,190
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
3|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat. 11l
165 m3 165,000
RAZEM 165,000
5|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
6|Kalkulacja |Umocnienie wykopu m
d.1|indywidualna
190 m 190,000
RAZEM 190,000
7|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.1/0501-04
152 m?2 152,000
RAZEM 152,000
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
190,0 m 190,000
RAZEM 190,000
9|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.1/0205-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
11/KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego o ér. 110 mm dla rur PE kpl.
d.1/0214-03/04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwg hydrantowg DN 80 mm |kpl.
d.1/0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
0,95 200m - 0,950
1 préb.
RAZEM 0,950
14|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1/0501-08
30,4 m3 30,400
RAZEM 30,400
15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg m
d.1/0102-01
190 m 190,000
RAZEM 190,000
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
140,6 m3 140,600
RAZEM 140,600
17|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0707-01 200m
0,95 odc. 0,950
200m
RAZEM 0,950
18|/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1/0315-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 5417 Uzytkownik: Bogdan Stopyra




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powyko- |km
d.1]0119-02 nawcza
0,190 km 0,190
RAZEM 0,190
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pa-|km
d.2|0119-02 gorkowatym lub podgoérskim
0,231 km 0,231
RAZEM 0,231
21/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0113-01 spycharek
277,2 m?2 277,200
RAZEM 277,200
22|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.2|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
277,2 m?2 277,200
RAZEM 277,200
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-02 odktad w gruncie kat. Ill
462 m3 462,000
RAZEM 462,000
24|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, PP i PE, f3- |m
d.2|0101-03 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
231 m 231,000
RAZEM 231,000
25|/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy 400|szt.
d.2|0305-02 i 425 mm z rurg trzonowag korugowang (karbowana) - z przykryciem wtazem ze-|
liwnym klasy D400
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m palami m2
d.2|0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbior-
ka
924 m?2 924,000
RAZEM 924,000
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
0,935 odc. -1 0,935
préb.
RAZEM 0,935
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
390 m3 390,000
RAZEM 390,000
29|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powyko- |km
d.2|0119-02 nawcza
0,187 km 0,187
RAZEM 0,187
30|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP. Rury dtugosci 6 |m
d.2|0102-04 m o $r. 250 mm - analogia rury ostonowe
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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