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Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiatbw Ilub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig one realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji przetargowe;j.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

w ramach inwestycji pod nazwg: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w Lutoryzu i Zarzeczu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objety specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa odcinka sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w Lutoryzu i Zarzeczu”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgce prowadzenia robdét przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmujgcej wykonanie ciggéow
z rur PCV @ 200 mm o tgcznej dlugosci 231 mb, w miejscowosci Lutoryz i Zarzecze,
w rejonach nie objetych istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej.

Zakres robét objety niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, takie jak:

— roboty ziemne,

— montaz przewoddw kanalizacyjnych,

— montaz studni,

— montaz rur ochronnych ostonowych,

Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:

— opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu;
— geodezyjne wytyczenie trasy przewodu;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

— zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,;

— odtworzenia nawierzchni drog i chodnikéw po przekopach;
— dokumentacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi beda:

— roboty ziemne,



— umochnienie pionowych scian wykopow;

— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych
w czasie trwania robét; wykonanie czasowej organizacji ruchu;

— konstrukcje zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego
1.4. Nazwy i kody CPV rob6t budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
réownowazne z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Ustawa z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” zeszyt 3, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

a) Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit pod kierunkiem uprawnionego
Kierownika Budowy.

b) Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz

za ich zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora,
nadzoru inwestorskiego, hadzoru autorskiego.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami inspektora nadzoru,

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji
Technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw
branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robdt. Jesliby w trakcie robdét
weszlty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej okreslajagc
szczegotowo zakres tych zmian.

e) Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych. Wszystkie uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie



uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanym przez niego na konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

f) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania rob6t budowlanych

a) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i komplet ST.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robaot.

c) Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze dla
potrzeb robat.

d) W trakcie realizacji projektu wykonawca bedzie stosowat i przestrzegat zasad
i przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 wraz z pdzn. zm.) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Obowigzkiem kierownika budowy bedzie w szczegodlnosci posiadanie aktualnego
.planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, (pbioz)’ opracowanego w oparciu o
.informacje dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” — wchodzgcg w skfad
dokumentacji projektowej. Forma i tres¢ ,pbioz” musi spetniac wymogi zawarte w
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

e) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie:

— unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych a
wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.;

— utrzymywat teren budowy i wykopy bez stagnujgcych w nich woéd zarédwno
pochodzenia gruntowego jak i opadowego;

— materiaty pochodzgce z robo6t i demontazu, a bedgce odpadami (w tym réwniez
urobek z wykopow nie przewidziany do zasypki), o ile zamawiajgcy nie zdecyduje
inaczej - Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposob



zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2022.699 t.]. );

f) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej; Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich; Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie realizacji robo6t lub
przez jego personel,

g) Wykonawca zobligowany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu
i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego i poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (jesli technologia i organizacja robo6t bedzie wymagata zajecia pasa
drogowego); Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt czasowg
organizacje ruchu;

2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

» Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa
zgodnosci z PN lub posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z
normami europejskimi, a takze inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub
atesty wymagane przepisami szczegdlinymi.

« Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatlu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

» Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatbw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jako$ci i trwatosci, 0 co najmnie;j
rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z
Projektantem. Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materialy zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym
wzgledem (a wiec: wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen,
parametrow zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie
do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

+ Zastosowane urzgdzenia i materialy objete w instalacjach odrebng gwarancjg
producenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce
wzorcowy egzemplarz kazdego urzgdzenia lub materiatu. Wszystkie remontowane



poOzniej urzadzenia i materiaty muszg byc¢ identyczne jak ten przedstawiony jako
egzemplarz wzorcowy. Inwestor bedzie mégt zazgda¢ od Wykonawcy dokonania, bez
dodatkowych kosztow, prezentacji urzgdzenia lub materiatu.

2.3. Rurociagi
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosowane s3:

—rury PCV @ 200 lite:
*w drogach i przejazdach nominalna sztywnos¢ obwodowa SN8 (kPa), szereg ciezki
SDR34,

2.4.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosowane sg studnie

* studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych @ 600 i @1000 mm — PE lub PVC-U
» studnie rewizyjne betonowe &1000

» studzienki inspekcyjne @ 425 PE lub PVC-U

Do realizacji zadania nalezy zastosowac studnie (rodzaje, typ, witazy) zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowej

2.5. Skrzyzowania i kolizje

Przy skrzyzowaniach sieci kanalizacyjnej wodociggowej z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi, kable zabezpieczy¢ przepustami ostonowymi typu ,, AROT" fi100mm i
L=3,0m.

Przejscia pod drogami i ciggami pieszo-jezdnymi i kolizje z siecig gazowg wykonac¢ w
rurach ostonowych z rur PE, PVC zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w
odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Rure przewodowag nalezy wprowadzac¢ do
rury ochronnej stosujgc ptozy. Koncéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami.

2.6. Sktadowanie materiatow

Teren przeznaczony na skladowanie materiatbw ma by¢é wydzielony i wyraznie
oznakowany. Spos6b sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatow. Dostep do materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do
0sOb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne 2z dokumentacjg
projektowq i niniejszg specyfikacjg techniczng.

3. SPRZET
3.1. Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetnia¢ wymagania przepisow BHP, o
ruchu drogowym i 0 dozorze technicznym.

Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzgdzeh musi odpowiadac
normom wtasciwym do zastosowanych materiatdw i zalecanych przez ich producenta.

3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego przy robotach ziemnych



W zaleznosci od potrzeb, wykonawca:

» zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow wasko przestrzennych i
obiektowych,

» zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopdw przy pomocy pompy lub
igtofiltrow,

» zapewni dowoz i odwoz materiatu i urobku tak, aby zoptymalizowac przebieg robat,
« zapewni sprzet gwarantujgcy prawidtowe zageszczenie i zasypanie wykopow,

» sam ustali wielko$¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw muszg spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych
zwigzanych jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na terenie budowy.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materiatow i urzgdzen nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcéw, tak aby
zapewniac dostarczenie materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w punkcie 1.6.
Zakres swiadczen wykonawcy robot budowlanych obejmuje:

* kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
materiatéw i urzgdzen,

* wykonanie robot budowlanych wraz z montazem wszystkich urzgdzen,
uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw

» dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robot, w tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan, pomiaréw i odbioréw
czesciowych, Swiadectw

jakosciowych i atestow na zastosowane materiaty i urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart
gwarancyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robaét i trwale oznaczy. Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona
w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i
widoczny, z zatozeniem ciggoéw reperdw roboczych.



Punkty na osi rurociggu nalezy oznaczy¢ w terenie za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami oraz przy pomocy kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéow roboczych
nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z polskimi normami. Przestrzegac¢ rowniez
nalezy przepisow dotyczgcych BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i
montazowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Sposob wykonywania rob6t ziemnych:

a) Humus nalezy zdjg¢ na gtebokos$¢ jego zalegania, tj. sSrednio 15cm. W miejscach
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona nalezy jg zdjg¢ na petng
gtebokos¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy. Przewiduje sie ponowne wykorzystanie humusu do odtworzenia pierwotnego
stanu terenu;

b) Wykopy nalezy wykonywac¢ jako otwarte o scianach pionowych wzmocnionych za
pomocg obuddw wykopowych systemowych — ptyt szalunkowych z rozparciem.

c) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

» wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

» spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm.

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc¢ z dna wykopu, najlepiej
sposobem recznym,

 zdna wykopu nalezy usungc¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢
do wykonywania podtoza,



« w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia/rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego podtoza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu

* grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej lub zwirowej o grubosci po
zageszczeniu co najmniej 50cm.

* podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociggu,

 przewod po utozeniu powinien scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci na
€O najmniej ¥4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt

* niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia
przewodow.

d) Przy ukfadaniu przewodéw nalezy stosowaé podsypke piaskowg o grubosci 10-
50cm w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowe;.

e) Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociggu.

f) Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoéch etapach:

* wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu,

» wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.
g) Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

* powinien by¢ niespoisty, dajagcy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci,
* nie moze by¢ zmrozony, ani zawieraC zmrozone bryty,

* nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60 mm,

» maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury

* na obsypke uzy¢ nalezy piasku, zwiru, mieszaniny piasku i zwiru.

h) Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc do 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Grubos¢ warstw nie powinna
przekraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z
wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ odeskowanie wykopu,
zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.



1) Zasypka.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki, ktorg winna przeprowadzic
uprawniona jednostka geotechniczna. Do zasypki mozna uzywac:

— w terenach zielonych — grunt rodzimy zageszczany warstwamij

— pod drogami i ciggami pieszymi (rowniez projektowanymi) — piasek gruboziarnisty
lub zwir zageszczony do 90% ZPPr pod jezdniami, oraz do 85% ZPPr pod chodnikiem;

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka.
j) Teren po w/w robotach nalezy uporzagdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
5.4. Roboty montazowe przewodow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowag i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami
w Kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniegj
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig posrodku diugosci
rury) i mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (0$ i
spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu. Odchyika osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20 mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowag
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy:

 wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna byC¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkow potaczenia rur.

+ osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowacC na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.



Rury z PVC nalezy tgczy¢é za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie
przygotowa¢ rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowacC bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyc¢
gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno byé
osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych
elementow.

5.5.
Lokalizacja studni kanalizacyjnych:

Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg
i uzytkowaniem kanatu. OdlegtosS¢ zewnetrznej powierzchni Scian studzienki od
krzyzujgcych sie z kanatem elementdw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0
m.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 1000 mm betonowe:
Kompletna studzienka sktada sie z:

() Dno studni z kineta,

[ Kregi przejsciowe,

[ Pierscien odcigzajgcy,

0 Ptyta pokrywowa,

[0 Uszczelki,

[1 Wtaz zeliwny.

Studzienki osadnikowi PVC & 425 i 600 mm:
Kompletna studzienka sktada sie z:

() Dno studni z kineta,

1 Kinety karbowanej,

1 Trzonu (rura karbowana),

U Rury teleskopowej,

O Pokrywy,

[1 Uszczelek,

[ Wpustu sciekowego do rury teleskopowe;.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producentéw poszczegolnych materiatdw uzytych do budowy.



Technologia budowy projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczysci¢c wewnatrz i
na stykach. Rury muszg by¢ uktadane w taki sposdb, zeby uzyskaé jednolite ich
podparcie na catej dlugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnania
kierunku utozenia przewodow.

Do budowy przewodu nalezy stosowaé tylko elementy bez uszkodzen na ich
powierzchni. Staranne wykonanie podsypki i obsypki zapewni zamontowanemu
rurociggowi odpowiednie podparcie i wytrzymatosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Odbiory i proby bedg mogly zostac
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentdéw wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na
jego odpowiedzialnos¢. Podczas odbiorow i prob Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usuniecia
usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementow, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za
swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opr. Przez COBRTI INSTAL - zeszyt 3, lub
innymi procedurami zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli badania materiatéw i
bedzie miat zapewniong wszelkg do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.3. Badanie szczelnosci i dezynfekcja

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z normami PN - EN 1610, PN - EN 1671.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

* 0,15 I/m2 dla przewodéw;

* 0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

+ 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

» Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN- EN
1610.66



Wyniki przeprowadzonych préb odnotowane powinny by¢é w Dzienniku Budowy i
sporzgdzonym protokole badan. Wykonania badania dokonuje kierownik budowy w
obecnosci inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonane i odebrane roboty bedg rozliczane zgodnie z umowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robot.

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie
»Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych" lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru.

8.2. Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaot:
— roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

Z odbioréw czesciowych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robodt i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokot
podpisuje kierownik roboét instalacyjnych przy udziale majstra lub brygadzisty oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr korncowy

Przed odbiorem koncowym robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

* wykaz wszystkich zainstalowanych materiatdw wraz z ich $wiadectwami jakosci
(atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci)

* Dokumentacje Powykonawczg

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
* Protokoty z préb i sprawdzen

* Dziennik budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, z préb
szczelnosci, wyniki badan zageszczenia, protokoty odtworzenia nawierzchni oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z warunkami technicznymi oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw, elementow ,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,



- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowg na wykonanie robaot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W czasie prowadzenia robo6t nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepisow i zasad:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.J. z pozZniejszymi
Zmianami).

* \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U.2020.2028 t.j. z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U.2022.1225 t.j.).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.].
z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.].
z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).

* Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

* PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia — Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne.



* PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

* PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

* PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

* PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim
prawem.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.



