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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny
» Inwentaryzacja na obiekcie

* Przepisy prawa, normy, wytyczne branzowe.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji pomieszczen oddzialu urologii
segment Al oraz segment A12 na IV pietrze w budynku ,,A” Samodzielnego Publicznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. KoSciuszki 68. Projekt instalacji sanitarnych
obejmuje dostosowanie istniejagcych instalacji sanitarnych do docelowej aranzacji
pomieszczen.

3. Stan istniejacy

Modernizacja dotyczy zespolu pomieszczen oddzialu urologii segment Al oraz
segment Al2 na IV pigtrze w budynku ,,A”. Zmianie podlegal bedzie uklad pomieszczen
w kilku fragmentach, wymiana stolarki drzwiowej, przyboréw sanitarnych oraz wynikajaca
z powyzszych zmian aranzacja instalacji sanitarnych. Pomieszczenia oddziatu urologii na IV
pietrze budynku szpitala wyposazone sg w instalacje wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;j,
instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacj¢ centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji
grawitacyjnej, instalacje¢ klimatyzacji (typu split) w pomieszczeniu izolatki (pom. 410), sali
chorych (pom. 416), sali chorych (pom. 417 i 418), punkcie pielegniarskim (pom. 405),
instalacj¢ gazéw medycznych (spr¢zonego powietrza, tlenu, prézni).

4. Instalacje sanitarne — projektowane rozwigzania
Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

Istniejace przybory sanitarne nalezy zdemontowa¢ wraz z instalacjag doprowadzajaca
wode. Woda zimna i ciepta woda uzytkowa doprowadzona zostanie od istniejagcych pionéw
zabudowanych w szachtach instalacyjnych do projektowanych przyboréw sanitarnych.
Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz przyboréw sanitarnych do instalacji nalezy
wykona¢ przy pomocy gi¢tkich przewodéw w oplocie stalowym. Przed przyborami nalezy
montowa¢ zawory odcinajgce ¢wier¢ obrotowe. Przy umywalkach nalezy stosowac baterie
termostatyczne z automatyczng regulacja maksymalnej temperatury cieptej wody uzytkowe;j
do 43°C, a przy natryskach baterie termostatyczne z automatyczng regulacjag maksymalnej
temperatury cieplej wody uzytkowej do 38°C. Specyfikacja i wytyczne w zakresie rodzaju
baterii czerpalnych zgodnie z projektem architektonicznym. Instalacja wykonana zostanie
z rur tworzywowych, wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT dopuszczonych do kontaktu
z woda pitng, taczonych przez potaczenia zaprasowywane 1 skrecane. Rury rozprowadzone
zostang w systemie podtynkowym w bruzdach S$ciennych i warstwach podtogowych.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac przed utrata ciepta a instalacje wody
zimnej zaizolowa¢ przed kondensacjg pary wodnej (przed roszeniem).



Jako izolacje nalezy stosowaé otuliny termoizolacyjne polietylenowe o zamknigtej
strukturze komorkowej z ostong powierzchni z folii LDPE. Grubos$¢ izolacji nalezy
przyjmowac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608
i poz. 2351).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace podejscia kanalizacyjne do obecnych przyboréw sanitarnych i wpustow
podtogowych nalezy zdemontowaé. Zuzyta woda z projektowanych przyboréw sanitarnych
odprowadzona zostanie przez podejscia kanalizacyjne do istniejacych pionéw
kanalizacyjnych zabudowanych w szachtach instalacyjnych. Podejscia kanalizacyjne
prowadzone beda w warstwach podlogowych i bruzdach S$ciennych. Spadki podejs¢
kanalizacyjnych powinny wynika¢ z zastosowanych tréjnikéw taczacych przewody spustowe
z podejsciem 1 zasady osiowego montazu przewodéw. Spadek podejscia nie moze by¢
mniejszy niz 2%. Srednice podej$¢ zostaty okre$lone w oparciu o norm¢ PN-EN 12056.
W przypadku braku mozliwosci wykonania podejs¢ do przyboréw w Scianach dopuszcza si¢
wykonanie podejscia przy $cianie nad podtoga w obudowie cokolem. Wszystkie piony
kanalizacyjne z uwagi na zuzycie, nalezy wymieni¢ na catej wysokosci kondygnacji objetej
modernizacja, tj. od przejscia przez strop IV picta nad ktéorym zostaty juz wymienione do
przejscia przez strop nad III pigtrem. Wymiana dotyczy réwniez piondéw, do ktérych nie beda
wykonywane podejscia do przyboréw. Istniejace odsadzki kanalizacji sanitarnej pod stropem
IV pietra nalezy zlikwidowa¢, przepinajac przebudowane piony pochodzace z V pietra
(oddziatu chirurgii) do projektowanych pionéw objetych modernizacja na biezacej
kondygnacji. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian budynku za pomoca uchwytow.
Pomigdzy obejmg a przewodem zainstalowaé podktadki elastyczne. Wszystkie przejscia
przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, uszczelniajagc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg uszkodzenia rur
przewodowych. Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy wykonac¢ z rur PVC kielichowych do
kanalizacji. Specyfikacja i wytyczne w zakresie wyposazenia sanitarnego zgodnie z projektem
architektonicznym.

Instalacja wentylacji

W aranzowanych pomieszczeniach utrzymana zostanie jak dotad wentylacja naturalna
(grawitacyjna), w pomieszczeniu porzagdkowym (pom.4.20) dodatkowo wspomagana
sciennym wentylatorem wywiewnym (lazienkowym). Istniejagce kanaly murowane nalezy
oczysci¢ a w razie potrzeby udrozni¢. Wymieni¢ kratki wentylacyjne wywiewne na wlotach
do kanatéw na nowe. W oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne z mozliwoscig rgcznej
regulacji. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejagcych nawiewnikéw okiennych pod warunkiem
potwierdzenia ich dobrego stanu technicznego. Projektowany wentylator Scienny nalezy
podiaczy¢ do kanatu wentylacji wywiewnej obstugujacej wylaczenie pomieszczenie
obstugiwane przez ten wentylator. Nie dopuszcza si¢ montazu wentylatora na kanale
obstugujacym inne pomieszczenia na nizszych lub wyzszych kondygnacjach budynku.
Wentylator powinien posiada¢ rzeczywista wydajnos¢ (tj. po zamontowaniu na kanale) min.
50 m’/h. W pomieszczeniu porzadkowym (pom. 4.20) zaprojektowano wentylator wiaczany
wraz z wlaczeniem o$wietlenia w pomieszczeniu 1 z opdznieniem czasowym regulowanym.
W drzwiach pomieszczen z wentylacja wywiewng nalezy zamontowac tuleje wentylacyjne
lub kratki wentylacyjne zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa.



W S$cianie pomiedzy pomieszczeniem porzadkowym (pom. 4.20) a sktadzikiem (pom.
4.19), 15 cm pod sufitem nalezy zamontowac¢ kratke wentylacyjng transferowg o wymiarach
20x30 cm. W celu realizacji wentylacji sluzy (pom. 410b) nalezy zinwentaryzowac kanaty
wentylacyjne w $cianie przylegajacej do pomieszczenia. W przypadku braku wolnego kanatu
umozliwiajgcego podiaczenie, nalezy wykorzystac jeden z dostepnych kanatéw dla wentylacji
toalety (pom. 411a). W tym celu nalezy wykona¢ polaczenie od kratki wentylacyjnej
zamontowanej pod stropem w pomieszczeniu kanatem @125mm do przewodu pionowego w
toalecie. Kanat wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro, prowadzenie pod stropem
pomieszczenia w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych, polaczenia na wentylacji nalezy
wykonac jako szczelne. W celu podniesienia efektywnosci wentylacji w fazienkach i toaletach
(pom. 410a, 411a, 413a, 416a, 418a, 419a, 424a, 403, 406) oraz w brudowniku (pom. 407),
pomieszczeniu porzadkowym (pom. 407a, 422b), magazynie (pom. 406a) zaleca si¢
zamontowanie $ciennych wentylatoréw wywiewnych (lazienkowych). W pomieszczeniach
407a, 4.10a, 4.11a, 413a, 416a, 418a, 419a, 422b, 424a, 406a, zaleca si¢ montaz
wentylatorow witaczanych wraz z wlaczeniem oswietlenia w danym pomieszczeniu i z
opO6znieniem czasowym regulowanym. W pomieszczeniach 403, 406, 407 natomiast
wentylatoréw wiaczanych niezaleznym odrebnym wigcznikiem (zamontowanym na $cianie).
Wentylatory $cienne montowac jedynie na kanatach obstugujacych wytacznie pomieszczenia
obstugiwane przez wentylator. Nie dopuszcza si¢ montazu wentylatorow na kanatach
obstugujacych inne pomieszczenia na nizszych lub wyzszych kondygnacjach budynku. Przed
zamontowaniem wentylatorow nalezy przeprowadzi¢ inspekcje istniejgcych kanatow
wentylacyjnych, w celu weryfikacji podtaczen. Przeglad potwierdzi¢ stosownym protokotem.
Powyzsze prace nalezy uwzgledni¢ w ofercie sktadanej dla Zamawiajacego.

Instalacja ogrzewania

Do ogrzewania pomieszczen aranzowanych wykorzystana zostanie istniejgca
instalacja centralnego ogrzewania, zapotrzebowanie ciepla nie ulegnie zmianie. Istniejace
grzejniki nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe o takich samych jak obecnie wymiarach
(mocach grzewczych). Nowe grzejniki doposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami na
zasilaniu i zawory odcinajgce do grzejnikéw na powrocie. W punkcie pielggniarskim (pom.
405) istniejagcy grzejnik nalezy zdemontowac¢. W gabinecie diagnostyczno zabiegowym (pom.
404) pod oknem nalezy zamontowa¢ dodatkowy grzejnik. Nalezy zamontowaé grzejnik
ptytowy w wykonaniu higienicznym, stalowy ocynkowany elektrochemicznie. Dodatkowo
fosforanowany cynkowo, tj. wykonany z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Grzejnik podlaczy¢ do najblizszego pionu instalacji centralnego ogrzewania. Na zasilaniu
grzejnika zamontowa¢ zawOr termostatyczny prosty. Zawoér doposazy¢ w o glowice
termostatyczng o zakresie temperatur 8-28°C. Na powrocie grzejnika zamontowaé zawor
odcinajacy do grzejnikéw prosty. Instalacje doprowadzajaca czynnik grzewczy nalezy
wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanych o potaczeniach stosowanych w tym systemie
instalacyjnym tj. ztaczkach zaciskowych ze stali niskoweglowej, galwanicznie ocynkowanych
i zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Rury rozprowadzone zostang w systemie
natynkowym. Wymagania materialowe dla nowych grzejnikéw, armatury oraz instalacji takie
same jak dla grzejnika z gabinecie diagnostyczno zabiegowym (pom. 404). Instalacja
centralnego ogrzewania na odcinku od pionu do projektowanego grzejnika nie wymaga
zastosowania izolacji cieplne;j.



Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje¢ klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujace na
zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizuja prace poprzez plynna regulacje
przeplywu czynnika chlodniczego oraz automatyczng zmienng temperatur¢ odparowania
czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania. Jednostki zewngtrzne systemu
VRF zostang potaczone z jednostkami wewngtrznymi za pomocg instalacji chlodnicze;j.
Agregaty skraplajace zlokalizowane beda na dachu budynku. Agregaty nalezy posadowi¢ na
stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 cm, umieszczonych na
stalym podiozu. Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowane zostaly urzadzenia S$cienne.
Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato si¢ za pomocag sterownikéw przewodowych
(nasciennych) po jednym na kazda jednostkg. Istniejgce klimatyzatory typu split wraz
z agregatami zewnetrznymi (zamontowanymi na elewacjach budynku) nalezy zdemontowac
i przekaza¢ Inwestorowi do ponownego wbudowania jezeli pozwoli na to ich stan techniczny.
Przewody freonowe nalezy wykona¢ z rur z miedzianych iaczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych
1 odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz)
wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO posiadajacg certyfikat
dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja typu FRIGO
grubo$ci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos$¢ izolacji montowac tylko
na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnoSci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢
rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu
odcinkéw uszkodzonych, odleglo$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub
innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome
przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podiogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po
$cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac¢ na podporach ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz: dla przewodéw
srednicy do 20 mm - 1,30 m, dla przewodéw s$rednicy 25 mm - 1,50 m , dla przewodéw
srednicy 32 mm - 1,70 m. Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu
poziomego przez $ciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma, co najmniej o 1 cm przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziome;j
o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg
ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen S$cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.



Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podiaczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz  Srednice
poszczegdlnych odcinkéw pokazano na rysunkach. Cato$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien
by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajagcego wszystkie najnowsze i
aktualne certyfikaty. Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym
azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnos$ci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla
samych przewodéw) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z
EN-378-2. Po wuzyskaniu pozytywnych prob instalacje napelni¢ freonem R410A
1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Skropliny powstajace w trakcie pracy jednostek
wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji. Wszystkie jednostki wewngtrzne
klimatyzacji, ktére nie maja wbudowanych fabrycznie pompek skroplin, nalezy w takie
wyposazy¢, chyba, ze warunki na etapie wykonawstwa pozwolg na grawitacyjne
odprowadzenie skroplin — jest to sposéb zalecany. W tym celu pod stropem wykonac
instalacje skroplinowa grawitacyjng, prowadzong z minimalnym spadkiem 1%, w kierunku
istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie instalacji skroplinowej do pionéw
nalezy wykonaé przez zasyfonowanie. Syfony powinny posiada¢ mozliwos¢ napetnienia.
Instalacje¢ wykona¢ z rur PP o potaczniach zgrzewanych, wzglednie z rur CPVC o
potaczeniach klejonych. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ jako
szczelne.

Instalacja gazéw medycznych

Istniejaca instalacje gazéw medycznych do skrzynek zaworowo-informacyjnych na
korytarzu nalezy zdemontowac. Pomieszczenia (410, 411, 412, 414, 416) wyposazone
zostang w nadt6zkowe panele medyczne z punktami gazéw medycznych: sprezonego
powietrza (AIR), tlenu (O,) i prézni (VAC). Dodatkowo w pomieszczeniu (410) nadtézkowy
panel medyczny powinien posiada¢ punkt odciggu gazéw poanestetycznych (AGSS).
Pomieszczenia (413, 414, 417, 418, 419) wyposazone zostang w nadiézkowe panele
medyczne z punktami gazéw medycznych: tlenu (O;) 1 prézni (VAC). W gabinecie
diagnostyczno zabiegowym zamontowa¢ panel medyczny pionowy z punktami gazéw
medycznych: sprezonego powietrza (AIR), tlenu (O,), prézni (VAC) i odciggu gazéw
poanestetycznych (AGSS). Istniejagce punkty poboru gazéw medycznych w pomieszczeniu
nalezy przetaczy¢ do projektowanej instalacji gazéw medycznych. Punkty poboru gazéw
medycznych w punkcie pielggniarskim nalezy zlikwidowac. Istniejagce nadtézkowe panele
medyczne wyposazone w punkty poboru gazéw medycznych w liczbie 13 szt. nalezy
wykorzysta¢ do ponownego wbudowania. Instalacje gazéw medycznych zasilane bedg z
istniejagcych zrddet zlokalizowanych na terenie szpitala. Przewidziano wykorzystanie
istniejgcych instalacji gazéw medycznych, wyprowadzonych pionami do skrzynek
zaworowo-informacyjnych zlokalizowanych w korytarzu oddziatu. W projekcie przyjeto
wykorzystanie istniejagcych skrzynek, a nast¢pnie z nich rozprowadzenie instalacji do
poszczegdlnych  punktéw poboru. Rodzaj punktéw poboru gazéw medycznych
i _nadtézkowych paneli medycznych wyposazonych w punkty poboru gazéw oraz ich
doktadng lokalizacj¢ przed zamdéwieniem i montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Instalacja zostanie rozprowadzona pod stropowo w przestrzeni sufitow podwieszanych i
podtynkowo w bruzdach $ciennych, na podej$ciach do punktéw poboru gazu. Projektowang
instalacje gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych, okragtych, bez szwu,
ciggnionych z miedzi odtlenionej, zgodnych z PN-EN 13348:2009P, taczonych przez
lutowanie lutem twardym. Do lutowania przewodow zastosowaé nalezy lut srebrny o
wysokiej wytrzymatosci. Rury i armatura dla instalacji gazéw medycznych musza posiadaé

7



atesty wytworni. Montowane mogg by¢ jedynie elementy nowe, nie wykazujace uszkodzen
i znieksztalcen mechanicznych. Przewody gazéw medycznych powinny by¢ fabrycznie
odttuszczone. Przewody nalezy prowadzi¢ obok siebie w obrebie stropéw podwieszonych,
oraz w krytych bruzdach S$ciennych. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o $rednicy o dwie dymensje wigkszej od Srednicy
przewodu. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3%
w kierunku przeptywu medium. Montaz instalacji moze by¢ zlecony jedynie firmie
wyspecjalizowanej i winien by¢ prowadzony pod nadzorem inspektora z praktyka w tym
zakresie. Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonane w warunkach higienicznych
(czyste dlonie, zastosowanie odtluszczonych narzedzi). Zawory odcinajagce 1 manometry
kontrolne oraz czujniki sygnalizatoréw awarii w istniejgcych szafkach zaworowo-kontrolnych
SZ1 1 SZ2. Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy rozprowadzi¢ poprzez
bezpieczny system potaczen tj. pewny i uniemozliwiajacy btedne potaczenie wtyczek
z gniazdami. W projektowanej instalacji gazéw medycznych zastosowano jednolity system
wtykéw 1 gniazd gazowych, zgodnie z PN-EN ISO 9170-1:2009P, ktéry umozliwia
bezpieczna prace z pacjentem oraz zapewnia tatwe podigczenie urzadzen dodatkowych.
Armatura instalacji gazéw medycznych powinna by¢ oznakowana w sposéb widoczny
1 trwaly, zgodnie z EN ISO 5359. Przebieg trasy przewodéw krytych nalezy oznaczy¢
malowanymi paskami pozwalajagcymi na odtworzenie ich przebiegu. W trakcie montazu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci projektowanej instalacji, stosujac do tego
celu czysty wolny od oleju tlen i sprezone powietrze. Po zakonczonym montazu i pomys$inych
wynikach préb odcinkowych poszczegdlng instalacje nalezy przedmuchaé¢ tlenem i
sprezonym powietrzem, otwierajac kolejno wszystkie punkty poboru. Kierunek
przedmuchiwania instalacji powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu medium. Po
przedmuchaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci przewodéw, bez punktéw poboru
- gniazda punktow poboru nalezy zaslepi¢. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci inspektora nadzoru, sporzadzajac protokét z jej przebiegu i ostatecznego wyniku.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 10 bar. Proba powinna trwaé 24 godziny.
Instalacje¢ mozna uzna¢ za szczelng jezeli po 24 godzinach manometry kontrolne nie wykaza
spadku cisnienia poza ewentualng odchylke, wynikajaca z réznicy temperatur. Nastepnie
przeprowadzi¢ nalezy prébe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi punktami poboru.
Cisnienie probne dla kompletnej instalacji powinno by¢ réwne cisnieniu roboczemu, ktore
wynosi 7 bar dla inst. tlenu i spr¢zonego powietrza oraz 35 bar dla inst. prézni. Po prébie
instalacje nalezy pozostawi¢ pod niewielkim ci$nieniem np. 0,5 bar (w celu zabezpieczenia
przed zabrudzeniem) do momentu przejgcia do eksploatacji.

5. Uwagi koncowe

» Projekt sktada si¢ z cz¢sci opisowej, rysunkowej oraz specyfikacji technicznej. Catos¢
nalezy czyta¢ wspélnie i1 we wzajemnym kontekscie. W razie watpliwosci zwrdcic sig¢
z pytaniem do projektanta.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane,
objete w zestawieniach materialéw oraz nieujete (np. system montazowy, okablowanie,
itp.) a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz jej poprawnego
funkcjonowania.

= 7 uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujagcym obiekcie nalezy uzgodnié¢
z Inwestorem harmonogram prac oraz wylaczenie istniejacych instalacji.

= Wykonawca powinien stosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw ppoz. i BHP, Catos¢
rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”.



