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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna czes$ci budynku objeta zakresem opracowania
dostarczona przez Inwestora

1.4. Standard dostepnosci szpitali z marca 2022

1.5. Przepisy Prawa Budowlanego

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji Oddziatu Urologii
Segment Al oraz Segmentu A12 na IV pietrze w budynku ,,A” Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kosciuszki 68.

3. Stan istniejacy oraz planowane zmiany

Modernizacja dotyczy zespolu pomieszczen w czesci IV pigtra, do tej pory
posiadajacych funkcje analogiczng jak projektowana. Zmianie podlegat bedzie uktad
pomieszczen w kilku fragmentach, wymiana stolarki drzwiowej, przyborow
sanitarnych oraz modernizacja instalacji gazow medycznych. W projektowanych
tazienkach konieczne beda dodatkowe grzejniki c.o. elektryczne. Wszystkie
wewnetrzne parapety okienne b¢dg wymienione na nowe. W oknach zostang
zamontowane rolety tekstylne przeciw stoneczne.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Planowane prace nie ingerujg w zagospodarowanie terenu, nie jest to wigc
przedmiotem niniejszego opracowania.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przewidziany do modernizacji obszar spelnial bedzie dotychczasowg funkcje —
oddziatu urologii.

6. Zestawienie danych liczbowych dla budynku

Pow. uzytkowa kondygnacji w zakresie opracowania —
bez klatki schodowej — 603,8 m?

W tym:

- lazienki i pomieszcz. sanitarne 48,79 m?

- korytarz 200,4 m?



Wykaz pomieszczen

nr
pomieszcz. nazwa pow. m?
402 gabinet ordynatora 13,1
403 wc, lazienka 11,8
404 gab. diagnost. zabieg. 20,8
405 punkt pielegniarski 14,0
437 pomieszcz. socjalne 12,2
406a magazyn 4,8
406 wc, lazienka 9,2
407a pomieszcz. porzadk. 3,0
407 brudownik 51
408 gabin. oddzial. urologii 12,6
409 dyzurka lekarska 12,3
410 izolatka 20,4
410a wc, lazienka 7,0
410b sluza 6,4
411 sala chorych 15,0
411a toaleta 6,9
412 sala chorych 14,5
413, 414 sala chorych 31,8
413a wc, tazienka 57
415 sala wybudzeniowa 18,9
416 sala chorych 15,3
416a toaleta 3,1
417, 418 sala chorych 31,5
418a wc, tazienka 5,8
419 sala chorych 29,0
419a wc, tazienka 5,5
420 kuchnia brudna 16,3
421 kuchnia czysta 18,8
422 sekretariat urologii oraz
ginekologii i potoznic. 17,6
422a gabin. oddzial. ginekol. 11,7
422b pomieszcz. gospodar. 3,3
4.16 korytarz 154,5
413 korytarz 32,5
4.22 korytarz 13,4
RAZEM ..., 603,8
w tym:
- fazienki, pomieszcz. sanitarne .......... 48,79

- komunikacja ........cccoceeeiieiiiiiiiee, 200

wys. oktadziny
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7. Kategoria geotechniczna obiektu
Okresla si¢ kategori¢ geotechniczng obiektu jako - kategoria Il,
proste warunki gruntowe

8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

8.1. Forma architektoniczna
Przewidziany do modernizacji obszar budynku miesci si¢ w obrysie czgsci skrzydta na 1V
pictrze. Planowane prace nie ingerujg w dotychczasowa forme¢ budynku.

8.2. Uktad funkcjonalny

Przewidziany do modernizacji obszar budynku tworzy uktad dwu ciggéw pomieszczen z
oknami, po obu stronach korytarza. Zasadnicza funkcja nie zostaje zmieniona, nastepuje
jedynie niewielkie przesuni¢cia czesci drzwi 1 Scianek dzialowych zaprojektowane zostaty tez
nowe lazienki.

9. Uklad konstrukcyjny obiektu, materialy

Istniejacy budynek w konstrukcji zelbetowej, Sciany murowane. Projektowane
prace nie ingerujag w obecng konstrukcj¢ budynku — pozostaje ona bez zmian.
Projektowane $cianki dzialowe bedg murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, tynk cementowo-wapienny z zatarciem gtadzig gipsows.
W korytarzu zostanie zamontowany nowy sufit podwieszany. Strop ponad
sufitem podwieszanym nalezy oczyscic, uzupehic¢ ewentualne ubytki tynkiem
cementowo - wapiennym, wyréwnaé powierzchnie. Sufit podwieszony na wys.
2,6 m nad posadzka.

9.1 Prace i materialy wykonczeniowe

9.1.1.Wykonczenie Scian

Uwaga: zakres 1 kolorystyka oktadzin w pomieszczeniach zgodnie z informacjg
na rys. nr 5. Oktadziny pcv — w salach chorych do wys. 1,1 m, w
pomieszczeniach sanitarnych do sufitu, partie w pokojach przy umywalkach do
wy. 2,05 m.

A. Wyktadziny PCW S$cienne, termozgrzewalne gr. 2mm, higieniczne 1
wodoszczelne, z certyfikatem ISO dla pomieszczen czystych, ognioodporna,
odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru,
dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkow amonowych. Powyzej gornej
krawedzi malowanie farbg na kolor biaty NCS S 0500-N - specyfikacja w
punkcie B, styk wyktadziny $ciennej z podlogowa zaokraglony z zastosowaniem
listew wyobleniowych z PCW 30x30mm pod wyktadzing, do utworzenia tuku
podczas wyprowadzania wyktadziny podtogowej na Sciang.

B. Malowanie $cian farbg lateksowa $cieralng, zmywalna, z jonami srebra, o wlasciwosciach
bakterio- i grzybobdjczych, odporng na wilgo¢ i czyszczenie przy



pomocy $rodkéw chemicznych, kolor bialy NCS S 0500-N; cokot 15cm z wywinigte]
wyktadziny podtogowej PCW ,styk wyktadziny $ciennej z podiogowa
zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleniowych z PCW 30x30mm pod
wyktadzing, do utworzenia tuku podczas wyprowadzania wyktadziny
podlogowej na Sciane.

We wszystkich oknach objetych zakresem projektu nalezy zdemontowac stare
parapety 1 zamontowac¢ nowe z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze biatym lub
bezowym.

9.1.2. Wykonczenie podlog

UWAGA!
We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych usuwane beda warstwy wykonczeniowe posadzek, nalezy
rowniez przewidzie¢ usunigcie istniejacych cokotow.

Wyktadziny PCW, termozgrzewalne gr. 2mm, $cieralno$¢ grupy T, klasa antyposlizgowosci R11,
odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru,
czwartorzedowych zwigzkow amonowych, do pomieszczen mokrych, pasy boczne wywinigte na
$ciane wys. 15cm, kontrastowe w kolorze zgodnie z rys. nr 5.

9.1.3. Akcesoria Scian
UWAGA!

Informacja dotykowa na odbojoporeczach wykonana po wewnetrznej stronie, przy
wejsciach do pomieszczen w standardzie Marburg Medium lub tozsamym, w sposob
czytelny dla uzytkownika

Odbojoporecze $cienne (listwy odbojowe) szer. 145mm, z materiatu 1 w kolorze
analogicznym co narozniki. Listwy na aluminiowym profilu z gumowym
amortyzatorem oraz z powtoka winylowa, montowane na wys. 90 cm goérna krawedz
listwy. Po wewnegtrznej stronie porgczy - przy wejsciach do pomieszczen informacja
dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium.

Montaz wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie naroza zewngtrzne zabezpieczy¢ systemowo profilowym naroznikiem
winylowym gr 2mm. Wysoko$¢ naroznika 1,5 m 1 szerokosci ramion 50x50 mm.
Kolorystyka zgodna z kolorem oktadzin $ciennych lub odbojoporeczy w danym
pomieszczeniu.

Tabliczki drzwiowe informacyjne z oznaczeniem numeru pomieszczenia i jego nazwa,
litery wypukte, wysoko$¢ min. 15mm, kroj bezszeryfowy, wypuktos¢ liter 0,5mm,
ponizej liter wypuklych, oznaczenie w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem
Marburg Medium, montaz na wysokosci 150cm w osi od strony klamki, litery w
kolorze czarnym, tlo tablicy biate, zachowa¢ kontrast min. 60 stopni w skali LRV
migdzy literami a ich ttem, tabliczka z PCV gr. 3mm, 240x120mm.

Na $cianach korytarza nalezy umiescic¢ tabliczki informujace o kierunku dojscia do

lady recepcyjnej.



9.1.4. Drzwi wewnetrzne
Drzwi D1/1, D11 D2

Automatyczne drzwi przesuwane wyposazone w modularny naped i wielocze$ciowe profile
jezdne. Ramy z profili aluminiowych, szklenie szybami bezpiecznymi.

Wymagane wyposazenie: elektroniczny sterownik z wyswietlaczem ciektokrystalicznym z
komunikatami tekstowymi z nstp. funkcjami: praca automatyczna, praca jednokierunkowa,
stale otwarcie, otwarcie zimowe, zamkni¢cie, praca r¢czna, reset.

Sterownik z wy$wietlaczem kodéw bledow oraz blokada elektroniczng zapobiegajaca
ingerencji osob trzecich.

Ryagiel elektromechaniczny blokujacy wozki jezdne (toaleta, pokdj zabiegowy)

Aktywacja — bezdotykowy czujnik zblizeniowy krotkiego zasiggu record BLS/
zabezpieczenie — czujnikiem.

Akumulator awaryjnego otwarcia.

Stabilizatory dolne wykonane ze stali nierdzewnej.

Skrzydto drzwi przeszklone laminowang szyba bezpieczng pojedynczag VSG §,8mm

w ramie z profili aluminiowych o widocznych wymiarach: szeroko$¢ 36mm,

dolny kopniak 50mm. — drzwi wewngetrzne. Szyba bezpieczna, matowa, poprzeczka

dzielaca szybe na wys. 950 mm. Wypehienie dolnej czegsci — panel ,,alu” lakierowany wg Ral.

Drzwi z kontrolg dostepu wyposazone w gatko klamke i rygiel ktéry trzyma bez pradu.

Drzwi beda podtaczone do instalacji alarmowej przeciwpozarowej i automatycznie zostang
w pozycji otwartej z chwilg wlaczenia alarmu.

Drzwi D3, D4

Skrzydta drzwiowe wyktadane na $ciang korytarza. Skrzydta drzwiowe ptaskie w konstrukcji
ptytowej, 3 klasa mechaniczna. Grubo$¢ skrzydia 43mm.
Oscieznice stalowe malowane proszkowo.

Lekkie skrzydio umozliwiajace tatwe otwieranie oraz klamki niewymagajace $ciskania,
umieszczone na wysokosci 1,1 m, oécieznice. Skrzydta drzwiowe ptaskie w konstrukcji
ptytowej, 3 klasa mechaniczna. Grubos¢ skrzydta 43mm. Zawiasy typu T 4 dzielne.
Powloka CPL lub HPL. Zamek pod wktadke; wkladka cylindryczna budowlana; szyld
dwudzielny okragly. OScieznice stalowe malowane proszkowo. Drzwi zabezpieczone
naktadkami ochronnymi z arkuszy winylowych do wys. 90 cm., kolor naktadek jak dla
skrzydta drzwi.

Drzwi D5, D7 i jedne lewe D8

Opis jak powyzej, dodatkowo w dolnej czesci skrzydia drzwi otwory nawiewne o pow.
min 0,022m?. Przyjeto 18 otwordw tulejowych @ 4 cm.

Drzwi przeciwpozarowe D9
Drzwi przeciwpozarowe o klasie EI 60, przeszklone. Drzwi wyposazone w elektrotrzymacze $cienne
(w pozycji gornej skrzydta drzwiowego) polaczone z systemem p.poz.

Drzwi D10, D11

Drzwi w ramiakach aluminiowych, przeszklone szyba bezpieczng. Drzwi z kontrolg dostepu
wyposazone w gatko klamke i rygiel ktory trzyma bez pradu. Drzwi beda otwierane domofonem
uruchamiane z oddziatow urologii i ginekologii — D11, oraz oddziatu ginekologii D10.



UWAGI
1. Wszystkie drzwi wewnetrzne o podwyzszonej izolacji akustycznej min Rw 35 dB

2. Wszystkie drzwi z samozamykaczami z mozliwoscig blokady przed zamknigciem, drzwi
wewnetrzne pelne pokryte laminatem poliestrowym, wzmacnianym wtoknem szklanym,
rdzen izolujacy z poliuretanu, grubosci 40 mm, profile skrzydta drzwiowego z anodowanego
aluminium; z o$cieznicg stalowg

3. Na wszystkich drzwiach zamontowa¢ szyldy informacyjne z PCV z informacja wizualng i
dotykowa

4. Wszystkie klamki drzwiowe w wykonczeniu chromowanym, antyzaczepowe, W drzwiach z
kontrolg dostepu gatko klamka i rygiel ktéry trzyma bez pradu — dotyczy drzwi uchylnych.

5. Wszystkie drzwi wytrzymale, odporne na uderzenia
6. Wszystkie drzwi bezprogowe.

Na wejsciu do pomieszczenia nie moze by¢ progu wyzszego niz 2 cm. Drzwi do tej przestrzeni musza
by¢ nieprzezierne (nie powinny przepuszczac cienia) i mie¢ szeroko§¢ minimum 90 cm. Drzwi nalezy
oznaczy¢ napisem na $§cianie oraz informacja w alfabecie Braille’a. Numer gabinetu powinien
znajdowac si¢ na drzwiach na wysokosci 130 cm. Wszystkie drzwi prowadzace do pomieszczenia lub
ich oscieznice muszg by¢ skontrastowane kolorystycznie wzgledem Sciany (LRV > 30). Klamka lub
pochwyt o zaokraglonych ksztaltach powinny by¢ zamontowane na wysokosci od 80 cm do 110 cm.

Wszystkie materialy wykonczeniowe, atestowane z atestem PZH, przeznaczone do
stosowania w obiektach sluzby zdrowia, latwe w utrzymaniu w czystos$ci, odporne na
dezvnfekcje przy pomocy Srodkow chemicznych.

Wyposazenie

Wszystkie elementy wyposazenia atestowane, dopuszczone do uzytkowania w obiektach
stuzby zdrowia, z uwzglednieniem szczegolnych wymagan oddziatu infekcyjnego.

10. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje si¢ rozwigzania majace na celu
zapewnienie dostgpnosci pomieszczen dla osob ze szczegdlnymi potrzebami. Zastosowano
nastepujace rozwigzania:

— Sciany i posadzki w kolorach jasnych gtadkich, matowych, z pasami kontrastowymi
na posadzce z zachowaniem kontrastu LRV powyzej 30 punktow

—  Sciany korytarzy wyposazone sa w odbojoporecze w kontrastowym kolorze,
utatwiajgce poruszanie si¢ 1 wyznaczajgce kierunek ruchu

— Na odbojoporeczach przed wejsciami do pomieszczen projektuje si¢ informacje
dotykowe w alfabecie Braille’a, po wewngtrznej stronie pochwytu

— Wszystkie drzwi beda oznaczone tabliczkami drzwiowymi z informacja wizualng i
dotykowa, zawierajacg numer i nazw¢ pomieszczenia, z literami wypuktymi gr.
0,5mm oraz informacj¢ w alfabecie Braille’a w standardzie Marburg Medium lub
podobnym, miedzy znakami a ich ttem zachowany jest kontrast powyzej 60 stopni w
skali LRV (czarne litery na biatym tle) wysoko$¢ montazu tablic w -150 cm do osi
poziomej tablicy -
Wszystkie drzwi przeznaczone do ruchu pacjentdw maja szerokos¢ w swietle min. 110
cm, Szerokosci ciggéw komunikacyjnych - min. 150cm



— Trzy z tazienek przy pokojach pacjentéw sg dostosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne, ponadto jest jedna fazienka do mycia pacjentow
lezacych.

— Rejestracja dostosowana do obstugi 0sob z niepetnosprawnosciami

10.1.Wymagania dotyczace pomieszczen higienicznych

Deska klozetowa musi by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna. Nalezy ja zamontowac tak, aby jej
gorna krawedz znajdowata si¢ na wysokosci 45 cm.

Jesli dostep do miski jest mozliwy tylko z jednej strony, 0§ muszli powinna si¢ znajdowaé
minimum 45 c¢cm od blizszej Sciany.

Porgcze trzeba zamontowaé w odlegtosci 35 cm miedzy osig poreczy a osig muszli oraz na
wysokosci 75 cm (gorna krawedz porgezy). Whasciwa dlugos¢ poreczy to

80 cm (dotyczy poreczy opuszczanych). Porgcze powinny wystawac 15 cm przed muszle.
Jesli muszla znajduje si¢ blisko $ciany, mozna zamontowac¢ jeden pochwyt opuszczany i
jeden trwale przymocowany do $ciany. Powinien si¢ on znajdowac po stronie przeciwnej
wzgledem miejsca do przesiadania si¢ — na wysokosci od 75 cm od podtogi, dlugosci 80 cm,
w odlegtosci 30 cm miedzy osig poreczy a osig muszli. Sptuczka powinna daé si¢ uruchomié
automatycznie lub recznie. Nie mozna stosowac sptuczek obstugiwanych za pomoca nogi.
Przycisk sptuczki nalezy umiesci¢ z tylu miski ustepowej, na wysokosci od 90 cm. Na §cianie
obok muszli ustegpowej lub w braku takiej mozliwo$ci na $cianie z muszlg nalezy zamontowac
podajnik papieru toaletowego na wys. 60 do 70 cm nad posadzka.

W kabinach prysznicowych wylewka w postaci deszczownicy, baterie termostatyczne.
Krzesetko pod prysznicem na wys. 46 cm.

Przestrzen manewrowa przed umywalka musi mie¢ wymiary 150 cm na 150 cm.
Umywalke nalezy zamontowac tak, aby gorna krawedz byta zainstalowana na wysokos$ci od
75 cm od podtogi, a krawedz dolna nie nizej niz od 60 cm od

podtogi.

Przestrzen podjazdu pod umywalke powinna mie¢ gieboko$¢ minimum 30 cm.

Pochwyty nalezy zamontowac¢ obustronnie w odlegltosci 15 cm od krawedzi

umywalki na wysokos$ci od 75 cm (gérna krawedz pochwytu). Powinny one

wystawac 15 cm przed umywalke. Jesli bok umywalki znajduje si¢ blisko

$ciany, mozna zamontowac jeden pochwyt opuszczany 1 jeden trwale przymocowany do
$ciany w odleglo$ci minimum 30 cm na wysoko$ci od 75 cm (gérna krawedz

pochwytu). Pochwyty powinny wystawa¢ 15 cm przed umywalke.

Baterie uruchamiane automatycznie — bezdotykowo. Bateria musi mie¢ odpowiednio dtuga
wylewke, tak aby osoby z mniejsza ruchomoscia rgk mogly podstawi¢ dlonie pod strumien
wody. Nie mozna stosowac baterii obstugiwanych za pomoca kurkow. W pomieszczeniach
zabiegowych i podobnych baterie termostatyczne medyczne.

Na $cianie obok umywalki lub na §cianie z umywalka nalezy zamontowa¢ dozownik mydta
oraz pojemnik na recznik na wys. 80 do 110 cm nad posadzka. Lustro o wym. 60 x 100 cm,
montowane na przegubie umozliwiajagcym zmian¢ pochylenia, dolna krawedz lustra 80 cm
nad posadzka.

Wykonczenie armatur, pochwytéw dla osdb niepetnosprawnych oraz siedziska pod
prysznicem wykonczone w wersji chromowane;.

11. Instalacje
Pomieszczenia ogrzewane begda grzejnikami c.o. — istniejgce grzejniki zostang wymienione na nowe.
W zwigzku z przesuni¢ciami $cianek dziatowych nastapia zmiany w usytuowaniu niektorych



grzejnikow tazienkowych. W nowych tazienkach zainstalowane beda grzejniki tazienkowe
elektryczne. Uwaga: w pomieszczeniach gdzie podejscie od pionu do urzadzenia nie moze
by¢ ukryte w $cianie, nalezy rur¢ poprowadzi¢ przy $cianie nad posadzka 1 obudowaé w
formie cokotu.

Projektuje si¢ instalacje elektryczng oswietleniowg. Zostanie ona zmodernizowana z
dostosowaniem do obowigzujacych wymogow. Instalacje alarmowe - DSO oraz czujki dymu
wg projektu branzowego.

Instalacja wodno-kanalizacyjna — piony instalacyjne w obrebie remontowanej kondygnacji
beda wymienione na nowe, nowe tez beda odcinki doprowadzajace do przyborow
sanitarnych.

Sale chorych wentylowane beda za pomocg istniejacej wentylacji grawitacyjnej,
pomieszczenia tazienek i toalet przy wykorzystaniu istniejagcych pionéw wentylacji
grawitacyjnej, wspomagane wentylatorami uruchamianymi po wiaczeniu $wiatta.

Ponadto w salach chorych zainstalowana bgdzie klimatyzacja typu split oraz w wybranych
pomieszczeniach wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem branzowym.

12. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji

Wysoko$¢ budynku — 20,5m — $redniowysoki (SW)

Bedaca przedmiotem przebudowy strefa pozarowa obejmuje czg$¢ pomieszczen
IV pietra o tacznej powierzchni 603,8 m?.

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych;

Zakres projektu pokrywa si¢ z dwoma strefami pozarowym — segment Al oraz Al12.
Przewiduje si¢ tu lokalizacje pomieszczen oddziatu urologii. W pomieszczeniach tych
wystepowac beda standardowe materialty wyposazenia wngtrz oraz materiaty 1 urzadzenia
uzywane do zabiegéw medycznych.

W obrgbie pomieszczen projektowanej przebudowy nie przewiduje si¢ przechowywania oraz
uzywania materialow niebezpiecznych pozarowo.

2. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz

pomieszczen
Bedace przedmiotem przebudowy strefy pozarowe zakwalifikowane sg do kategorii ZL I11i
klasyfikacja ta nie ulega zmianie. W obrgbie oddziatu urologii przewiduje si¢ mozliwosé
przebywania tacznie do 30 osob.
W projektowanych strefach pozarowych budynku nie bedzie pomieszczen, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczenia wedtug
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla wydzielonej strefy pozarowej nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego
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3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych

W obrebie stref pozarowych bedacych przedmiotem przebudowy nie bedzie pomieszczen zagrozonych
wybuchem ani stref zagrozenia.
4. Klasa odporno$ci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek wykonany jest w klasie B odpornosci pozarowej i stan ten nie ulegnie zmianie.
Poszczegolne elementy budowlane w zakresie strefy pozarowej objetej przebudowa beda spetniac
wymagania odpornosci ogniowej:
e Gloéwna konstrukcja nosna budynku — R120 — stupy Zelbetowe
e Strop nad kondygnacjg obj¢ta przebudowa — REI60 (strop oddzielenia ppoz)
e Pasy miedzy kondygnacyjne na $cianach zewnetrznych wraz z potaczeniem ze stropem — EI30
(0,8m)
e Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe drég komunikacji w obrebie jednej strefy
pozarowej — EI30 (wraz ze szczeling podstropowa w przypadku $cian murowanych)
e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego od sasiednich stref pozarowych- RE1120
e Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego REI120 na granicach stref pozarowych —
EI60 (do 15% powierzchni $ciany oddzielenia ppoz)
e Okladziny sufitow lub sufity podwieszane — niezapalne lub niepalne, niekapiace i
nieodpadajace pod wptywem ognia,

Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia: Al; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 lub B-s3,d0 wedtug PN-EN 13501-1.

5. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Bedace w zakresie opracowania strefy pozarowe sa oddzielone od sgsiednich stref pozarowych ZL
scianami REI120 z materiatdéw niepalnych oraz stropem REI60. Oddzielenia te sg istniejace, niniejszy
projekt nie ingeruje w podzial na strefy pozarowe budynku.

6. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych

W zwigzku z projektowana modernizacja usytuowanie budynku nie ulegnie zmianie.

Od strony pélnocnej, wschodniej i zachodniej objete projektem strefy pozarowe
granicza z innymi strefami w tym samym budynku, od strony poludniowe w odleglo$ci
20 m brak zabudowan.

7. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Przewiduje si¢ zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji osob z kazdego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek korytarzem na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej i
dalej drogami komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku. Zapewnione zostang dwa kierunki
ewakuacji. W obrebie projektowanego oddziatu przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢
przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych przeznaczonych
do ewakuacji do 20 0s6b min. 1,2m. Wyjscia z korytarza na zewnatrz budynku oraz do
sasiedniej strefy pozarowej przez drzwi o szeroko$ci min. 1,4m przy zapewnieniu szerokos$ci
skrzydta czynnego min. 0,9m. Dlugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze nie
przekrocza 35m dla dojscia dluzszego.
Pomieszczenia oraz korytarze ewakuacyjne i przestrzenie zewngetrzne przed wyjéciami
ewakuacyjnymi zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oparte na lampach

ewakuacyjnych z wlasng baterig, ktore spetnia¢ bedzie wymagania okre§lone w Polskich Normach: PN-EN
1838. Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
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ewakuacyjnych. Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie
mniejsze niz 11x, a w obrgbie 2 metrow od urzadzen przeciwpozarowych i miejsc ich uruchomienia, ktore nie
znajduja si¢ przy drodze ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 5Ix. Minimalny czas §wiecenia w czasie
awaryjnym — 1 godzina.

8. Sposéb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Wyadzielone strefy pozarowe beda wyposazone w instalacje:

- wentylacji mechanicznej

- elektryczna

- grzewcza

- wod-kan

Kanaly wentylacyjne instalacji wentylacji mechanicznej beda wykonane z materiatéw niepalnych, izolacja
bedzie zapewniata nierozprzestrzenianie ognia. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia kanalow przez
$ciang lub strop oddzielenia ppoz. beda zastosowane klapy przeciwpozarowe EIS60 lub EIS120 sterowane z
systemu sygnalizacji pozaru.

Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona przed mozliwosciag powstania pozaru w trakcie nieprawidlowego
stanu pracy za pomocg automatycznych wytacznikow nadmiarowo pradowych. Instalacja elektryczna bedzie
zabezpieczona przez istniejagcy w budynku przeciwpozarowy wylacznik pradu, nie przewiduje si¢ koniecznosci
zasilania w obrebie projektowanych stref pozarowych urzadzen sprzed ppoz. wytacznika pradu.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢e wodng z sieci miejskiej, po przebudowie stan ten nie ulegnie zmianie.

Uwaga: wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i strop oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do klasy EI/EIS
wymaganej dla przegrody.

9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczerstwu pozarowemu,
dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Wyadzielone strefy pozarowe beda wyposazona w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:
Przeciwpozarowy wylacznik pradu — istniejacy dla calego obiektu, bez zmian

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego korytarzy ewakuacyjnych, oraz przestrzeni przed
wyjsciami. Instalacja zgodna z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia na podlodze wzdluz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 11x, a w obrebie 2 metrow od urzadzen
przeciwpozarowych i miejsc ich uruchomienia, ktore nie znajduja sie przy drodze ewakuacyjnej nie
bedzie mniejsze niz SIx. Minimalny czas Swiecenia w czasie awaryijnym — 1 godzina.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice o minimalnej zawarto$ci $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?
przypadajace na 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Przy rozmieszczeniu gasnic muszg by¢
spetnione nastepujace warunki:

o odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Gasnice nalezy umiescic:
e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegodlnosci:
e przy wejsciach do budynku,
e przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz.
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta (piece,
grzejniki).
e Przyjeto 4 gasnice GP — 4 x ABC/M. Rozmieszczenie gasnic pokazane jest na rys. nr 1.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

[—

. Uktad funkcjonalny ........ccccoeviiiniiiiniiiiieieeieeeee
2. Wyburzenie 1 $ciany projektowane, przybory sanitarne

oraz stolarka drzwiowa nowe i do usunigcia....................
. Zestawienie stolarki drzwiowej..........cccocvveveeiiecieciveesnen,
4. Pok¢j pielegniarek, recepcja — $cianka z drzwiami,

120a FECEPCYJNA ..ovvveeeecee e
. Wykladziny podlogowe 1 Scienne ...........ccceeeevveeeveneennnnne.
6. Wyktadziny podlogowe 1 $cienne — wzory

na posadzce W Korytarzu ........cccceeeveeeeniiieenciiee e
. Listwy odbojowe 1 narozniki ochronne .............ccceennee.
. Wymiarowanie posadzki w korytarzu —wariantnrli 2 ...
. Lazienka - rozmieszczenie przyborow sanitarnych 1

toaletowych przy umywalce, korytarz - rozmieszczenie

tabliczek informacyjnych przy drzwiach ....................
10. Przyktadowa tabliczka informacyjna
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