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1. CZESC OGOLNA
ST -01-00 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - czesé ogdlna

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie : PROJEKT MODERNIZACJI ODDZIALU
UROLOGII SEGMENT A1 ORAZ SEGMENTU A12 NA IV PIETRZE W BUDYNKU ,A”
SAMODZIELENEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZESKU UL
KOSCIUSZKI 68

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ n/w roboty budowlane:

wykucie otworéw w Scianach,

wymiana instalacji elektrycznej i przyzywowej, ppoz, dozorowe;j

montaz Scianek systemowych

montaz urzadzen sanitarnych,

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych

skucie i wykonanie nowych tynkéw

prace malarskie

skucie i wykonanie nowych warstw posadzkowych

. Ulozenie wykfadzin,

10. instalacja gazéw medycznych,

11. instalacja klimatyzacji,

12.roboty rozbiorkowe.

CONOGORWN =

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobdw,

- usuniecie z terenu budowy zdemontowanych urzgdzeh i innych materiatéw z rozbidrek,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robot,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogolnych w tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- Organizacji rob6t budowlanych

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektdéw nalezy stosowac sie do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujgcej wersji.

- Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich tj. pacjentow i personelu
szpitala.

- Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. "w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco




oddziatywaé na srodowisko” (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prac, a w szczegdélnoéci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 120 poz.
826).

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U.
2013 poz. 627).

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdbw lub  wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiadaé
aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy ,Prawo Budowlane” do wykonywania
prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie, aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. Przed przystgpieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

- wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

- Zaplecze terenu roboét

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). Wykonawca powinien
mieC zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;

- odpowiedni dojazd na teren robot oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w wode i energig elektryczna;

- dostep do drog publicznych.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty bedg prowadzone na terenie wewnetrznym Szpitala.

Roboty w budynku nie zmienig istniejgcego uktadu drég dojazdowych.

Teren planowanych robot ma bezposredni dostep do drég dojazdowych.

- Ogrodzenie

Terenu robdt - oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

- Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje koniecznos¢ zabezpieczania chodnikbw w trakcie prowadzenia prac
budowlanych wynikajgcych z przedmiotu zaméwienia.

Miejsca wykonywania roboét, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny byc¢




dostatecznie o$wietlone.
Grupy, klasy, kategorie roboét

Prace budowlane CPV - 45 453
Prace sanitarne CPV - 45 331
Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych CPV -45311

Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci — poszczegdlne wymagania odnoszg sie do czesci postanowien
okreslonych norm.

Zgodnos¢é

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegoélnosci w zakresie:

- Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- Zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig aprobatg techniczna,

Dostawy - probki

- Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wylgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie
znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzgadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach. Je$li stanowig przedmiot norm,
muszg posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

- Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobéw
i urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo Ilub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prébek na
miejscu robot, aby umozliwié weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobéw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w biurze na
placu budowy. Bedg one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie
moze ztozy¢ zadnego zamowienia na materiaty (chyba, ze na jego ryzyko), tak dtugo jak
probka nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia;

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone,;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.




Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Sposoéb wykonania robét budowlanych

1. wykucie otwordéw $cianach,

skucie tynkéw,

wymiana instalacji elektrycznej, przyzywowej, ppoz, dozorowej

montaz scianek systemowych,

montaz urzadzen sanitarnych,

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych

prace malarskie

utozenie wyktadzin,

prace rozbiorkowe,

. instalacja gazéw medycznych,

10. Kklimatyzacja

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim.

Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do przebudowywanych pomieszczen w celu
przeprowadzenia ich inspekciji.

Zamawiajgcy z czynnosci inspekcyjnych sporzgdza protokot podpisany przez Wykonawce na
wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.

W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robdt stanowigcym element kosztorysu
naktadczego, opisie przedmiotu zaméwienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczace
rodzaju zamowionych materiatdw uwazaé sie bedzie za opisany przebieg robét budowlanych
dotyczacych niniejszego zaméwienia, az do wykonania kompletnego swiadczenia z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw wykonawczych.

Z odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt podpisany przez cztonkéw komisji, w
sktadzie ktérej znajdg sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika.
Sprawdzenie przedmiaréw i obmiaru roboét

Wykonawca powinien dokfadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z przedmiarem
robot i upewni¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym
przedmiarem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych
przedmiarow robét jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzag Zamawiajgcego,
ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. W
przypadku nie sprawdzenia przedmiaréow ze stanem faktycznym i modyfikacje przedmiaru
odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg sie stosowac do zalecen.
Wszelkie zastrzezenia co do rozbieznosci przedmiaru z dokumentacja i stanem
rzeczywistym nalezy sktada¢ przed ziozeniem oferty. Po ztozeniu oferty wszelkie
zastrzezenia w tym zakresie nie beda rozpatrywane — wszelkie prace musza by¢ wykonane
nawet gdy zaistnieje rozbieznos¢ przedmiaru z dokumentacja lub stanem rzeczywistym.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtdbwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot. Odbidr miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robot majgcego
istotny wptyw na prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i brygadzistéw,
ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt, upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
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Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia,
ktére powinny by¢é wykonane przed podjeciem dalszych prac.

PRACE, WYPOSAZENIE ZGODNE ZE STANDARD DOSTEPNOSCI SZPITALI- DOTYCZY
WSZYSTKICH BRANZ

Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane =z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robét.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu komplet swiadectw jakosci oraz
kart gwarancyjnych materiatéw , aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci technicznej oraz
badania ogniowe wraz ze wskazaniem producentow i dostawcéw .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I ROBOTY BUDOWLANE

ST-02-01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Roboty rozbiérkowe.

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne”. Materiaty z
rozbiorki przewozi¢é na wysypiska samochodami samowytadowczymi, zabezpieczone
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wymagania dotyczgace sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeséci ,Wymagania ogélne”

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem folig
polietylenowg okna oraz drzwi, nie podlegajgce rozbiérce lub wymianie.

Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe wykonywac zgodnie z zatozong technologig przy zachowaniu Srodkéw
bezpieczenstwa i przepisow BHP. Materiaty z rozbiorki i gruz do momentu wywiezienia na
wysypisko sktadowaé w przeznaczonych do tego celu kontenerach.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowa
robot rozbidrkowych jest:

- metr biezgcy

- metr kwadratowy (m?)

- metr szescienny (m?3)

- sztuki (szt)

Odbiér robét




Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne”. Roboty rozbidorkowe
podlega¢ beda odbiorowi czesciowemu.

Rozliczenie robot

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Dokumenty odniesienia

Warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlanych.

2. TYNKI WEWNETRZNE
ST-02-02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Tynki wewnetrzne

Wstep

Tynki wewnetrzne, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczag
lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykte ze wzgledudu na miejsce stosowania, rodzaj
podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-
70/B-101000 p. 3. ,Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢é przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-101000 p. 3.3.2. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w czesci
~Vymagania ogdélne” .

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
CZESCI ,Wymagania ogdine”

Zaprawy budowlane zwykle

Marka zaprawy do wykonania tynkéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Spoiwa

Cement - do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-EN 197-1:2012 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Wapno - do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaC wymagania normy PN-EN 1008:2004
.Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw ”. Bez badanh laboratoryjnych mozna
stosowaC wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych,




bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie zatozong jakoscia

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” .

Sprzet do wykonywania tynkow

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- elektronarzedzi

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne”.

Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem oraz gotowe

tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne”

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic¢ i bruzd, osadzanie o$cieznic drzwiowych.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C°

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Podtoze z elementéw ceramicznych

Spoin w murach z cegiet nie nalezy wypetnia¢ zaprawg na gtebokosé 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodag.

Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B10100 p.

3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych jedno- i dwuwarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tbl. 4 normy normie PN-70/B10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg normie PN-70/B10100.

Tynki zwykte Il i Il kategorii nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte 1V kategorii zalicza sie do odmian doborowych.




Tynk tréjwarstwowy sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komdérkowego nalezy wykonywac z
zaprawy cementowej 1:1,

- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug pasow lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. W
tynkach cementowo-wapiennych nie narazonych na zawilgocenie uzywamy zaprawy o
stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.

Wykonanie tynkéw gipsowych

Nadaja sie do jednowarstwowego tynkowania scian wewnetrznych i stropéw na odpowiednio
przygotowanych do tego podtozach. W tym obiekcie w pomieszczeniach administracyjnych.
Tynk gipsowy jest gotowg mieszankg gipsowg do tynkowania maszynowego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

Parametry techniczne

Srednia grubos$é tynku 10 mm (minimum 8 mm) Ciezar nasypowy 0,9 do
0,95 kg/l

Ziarnistos¢ do 1,2 mm

Wydajnos¢ 100 kg — ok. 100 | zaprawy

Zuzycie 1,00 kg na mm/m?

Wysychanie przecietnie 10 dni(zaleznie od gruboéci tynku, wilgotnosci
pomieszczen i temperatury oraz sprawnosci wentylacii).

Twardosé 13,0 N/mm?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

przy zginaniu 1,8 N/mm?

Wytrzymatosc na sciskanie 3,5 M/mm?

Ciezar objetosciowy ok. 1100 kg/m?3

Wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: ok 10

Wspétczynnik przewodnictwa cieplnego 0,58 W/mK

Ognioodpornosc¢ stosujgc otuline zbrojenia obowigzuje zasada, tynk grubosci
10 mm

zastepuje warstwe betonu zwyczajnego o grubosci 10 mm.

Przechowywanie: W stanie suchym, na drewnianych paletach ok. 3 miesiecy.
Dane do zaméwienia: Worek 30 kg -

Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okfadania wykfadzinami muszg zostaC przed
przystgpieniem do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie. Powierzchnie te tynkuje
sie jednowarstwowo, nie mogg by¢ one zacierane ani wygtadzane. Juz wygtadzone lub
zatarte nalezy przed pokryciem wyktadzing zmatowic i oczyscic z pytu. Nie wymaga sie, aby
mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki — nie byty zacierane lub wygtadzane. Tynk
(cementowo- wapienny oraz gipsowy) musi odznaczaé¢ sie minimalna gruboscia 10mm i
posiada¢ minimalna wytrzymatos¢ na sciskanie. W kazdym przypadku konieczna jest ocena
przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie
zawilgocenia.

Tynkowanie powierzchni pod lustra klejone do scian

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania lustrami muszg zostaé przed
przystgpieniem do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie. Powierzchnie te tynkuje
sie tak jak tynki kat.lll.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w CZESCI ,Wymagania ogélne” .

Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu,
wapna i wody oraz kruszyw okreslone w ST.

Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢c z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte”. Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/10100 p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w CZESCI ,Wymagania ogdine” .

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i
powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru robét podano w CZESCI ,Wymagania ogéine’.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac.
Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbiér tynkéw zwyktych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg byC wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
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- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3a:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w CZESCI ,Wymagania ogdlne”
Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢
m?2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- zamurowanie przebic,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 ,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- skucie istniejgcych tynkéw

- wykonanie tynkow

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonywania rob6t budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-65/B-10101 Wyroby tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2012 Cementy powszechnego uzytku

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych Cze$¢é B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003 r.

3. ROBOTY STOLARSKIE

ST-02-03 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Roboty stolarskie.
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Wstep

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie stolarki drzwiowej i okienne;.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ,Wymagania ogdélne”
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie zatozong jakoscia

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Montaz stolarki nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne”. Elementy
wykonczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do
transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i przechowywaé w odrebnych
opakowaniach.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne”.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é
wykonania osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy
nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Montaz stolarki

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. OScieznice w trakcie
osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wptywem bocznego
nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu oscieznic w gotowych
Scianach nalezy wyku¢ gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowaé stojaki oscieznicy.
Wopusci¢ kotwy i zaklinowaé oscieznice w murze. Zala¢ kotwy zaprawg cementowa.
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB. Alternatywa wg technologii podana przez producenta drzwi.

Skrzydta drzwiowe kompletne, montowaé po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe
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wyregulowaé¢ aby lekko sie otwieraly i zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do
oscieznicy.

Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia

Ogodlne zasady podano w czesci ,WWymagania ogolne”

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,WWymagania ogolne” .

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jako$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiarow

- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” Jednostka obmiarowa:

- oscieznice drewniane - w metrach kwadratowych (m?)

- skrzydta drzwiowe - w metrach kwadratowych (m?) Zasady obmiarowania zgodnie z
pkt. 4 Zatozenh szczegotowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom II.

Wielkoéci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét stolarskich

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- kompletnosé okuc,

- prawidtowo$¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne”.
Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilosé
m? stolarki drzwiowej i zabudowy wnekowej.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana

A2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-
75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosc¢

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia PN-ISO
6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach
publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

4. PODLOGI | POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ST-02-04 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Podlogi i posadzki z
tworzyw sztucznych

Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

14




odbioru wyktadzin z PCV. Wyktadziny z PCV z pltytek i z arkuszy, ktérych dotyczy
specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
ozhaczaja:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacja robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego
wykonania.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
»Wymagania ogolne”

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac¢ wyktadziny odpowiadajgce normom panstwowym
lub aprobatom i atestom

Wykltadzina z tworzyw sztucznych PCV typu tarkett do komunikacji, biur, laboratorium,
sal dydaktycznych, szpitali itp.

OPIS CECHY

Kolor wedtug opisu technicznego projektu

Grubos¢ catkowita PN-EN ISO 24346:2015 2,0; 2,5; 3,0 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340:2012 0,6 mm

Ciezar PN-EN I1SO 23997:2012 3,1; 3,8; 4,7 kg/m?
KLASYFIKACJA

Polska norma PN-EN ISO 10581:2014-02+ PN-EN ISO 10874:2012

Certyfikat zgodnosci ITB

Klasyfikacja ogniowa ITB

Atest higieniczny IMMIT

DANE TECHNICZNE

Odpornosé na Scieranie  PN-75/B-04270 0,02 mm GrupaT

Nasiagkliwo$¢ wodg PN-75/B-04270 1 mg/cm?
Odpornosé na $wiatto PN-77/67001-04 >6
Odpornosé chemiczna PN-EN ISO 26987:2012

Zastosowanie: sklepy, obiekty stuzby zdrowia, szkoty, hotele, laboratoria, obiekty badawcze,
biura (przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu)

Klej elastyczny do wykladzin

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé
trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na
wyktadzine.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie zalozong jakoscia

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,
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- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Wyktadziny PCV nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi s$rodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegoétéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Warunki przystapienia do robot

Do ukfadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystgpi¢ po:

- zakohczeniu wszystkich prac wykohczeniowych wtgcznie oraz prac instalacyjnych

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na Scianach i sufitach,

- sprawdzeniu urzgdzeh grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okienne;j.

W pomieszczeniach , w ktorych ma by¢é przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac
zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci
powietrza lub zawilgocenia $cian lub podioza. Wyktadzine nalezy uktadaé w
pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 250C
- temperatura podioza 15 - 220C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75% Przed przystgpieniem do prac

montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory
sg zgodne z zamoéwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,

- wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montazem pozostawi¢ w
pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana wykfadzina i panujg warunki opisane wyzej.
Wyktadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podfoza.
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny PCV musi by¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg

- suche (max dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzonego metodg CM
nie moze przekraczac 2,5%,

- bez rys i spekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem
do montazu wyktadzin),

- gfadkie (na powierzchni nie moga wystepowac¢ zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej), rowne oraz poziome (max odchylenie od
prostoliniowosci nie moze przekraczaé 1 mm na odcinku 1 mi 2 mm na odcinku 2 m),

- czyste i nie pylgce (powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen,
jak farby, zaprawa, lepik itp.).

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Do montazu wyktadziny mozna przystgpic jezeli spetnione sg warunki dotyczgce podtoza i
otoczenia. Na przygotowanym podtozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie fgczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem.

Wyktadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé od
krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu
wyktadziny catg powierzchnig do podioza za pomocg kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. W tym celu nalezy zwingé
ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
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Nastepnie na odstoniety fragment poditoza rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy
zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg (ok. 10 - 15 min od jego natozenia)
nalezy doktadnie docisngé wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie
przewalcowac watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 -70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg
szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.
Utozenie szczelnych i estetycznych podtdg nalezy wykonaC poprzez tgczenie stykow
wyktadziny za pomocg sznura spawalniczego oraz wykohczenie brzegéw przez wywiniecie
wyktadziny na cokét lub listwg przypodtogowa.

Spawanie na gorgco.

Spawanie stykdw mozna rozpoczgc¢ po upltywie 24 godzin po przyklejeniu wykfadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wykfadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin
zaleca sie sznur o @ 4 mm.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $cig¢, aby tworzyt z wyktadzing jedng
powierzchnie.

Scinanie sznura wykonywaé w dwéch etapach:

. wstepne Scinanie spawu wykonaé specjalnym nozem z zatozong prowadnicg lub za
pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety
ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonaé, gdy spaw jest jeszcze
ciepty.

. wtasciwe Scinanie spawu wykonaé nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzié brzegéw wyktadziny. Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
spawu.

Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementéw lub
jezeli wprowadzanie sznura zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia.

W celu wykonania spawania na zimna nalezy dokfadnie dopasowa¢ wykfadzine i oczyscié¢
spoine. Przyklei¢ tasme (klejgca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych
wyktadzin, a nastepnie nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny. W naciecie wprowadzi¢ kohcowke
tuby tak, aby dotykata podtoza, a nastepnie ciggnaé powoli wyciskajac zel. Po catkowitym
wyschnieciu zelu ok. 30 min nalezy zerwac¢ tasme zabezpieczajaca.

Uwagi i zalecenia koncowe

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne
listwy kompensacyjne. Gdy podtoze usytuowane jest bezposdrednio na gruncie nie nalezy
uktadac wyktadziny, jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowe;j.

Wyktadzine nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z czarng guma (podktadki pod meble,
regaly, sprzet sportowy itp.) poniewaz zostawia na niej czarne lub zé6tte plamy.

Nie nalezy przesuwaé ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie,
powierzchnie zabezpieczac przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem.

Nie ukfada¢ w jednym pomieszczeniu wykfadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych. Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatow takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych
producentow niz wyktadzin nalezy stosowac sie do zalecen producentow tych materiatow.

W celu unikniecia problemoéw zaleca sige, aby catos¢ prac powierza¢ autoryzowanemu
wykonawcy podiég z wyktadzin PCV. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich
prac montazowych.

Konserwacja.

Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruch nalezy prawidtowo i
regularnie konserwowac. W tym celu nalezy wykonac:

- czyszczenie poczgtkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmyé
srodkami do czyszczenia wyktadziny PCV

- pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowac naktadajgc
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minimum dwie warstwy odpowiedniego srodka do konserwaciji,

- konserwacja biezgca — zakonserwowana wyktadzina wymaga biezgcej pielegnacji
polegajgcej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem $rodka do konserwacji w
rozcienczeniu 0,5 — 2,0 %,

- konserwacja okresowa — w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach
komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej sie sciera niz w innych miejscach. Czesciowo
zuzytg lub bardzo zniszczong powitoke ochronng catkowicie usungé nanoszac Srodek
zmywajgcy. Nastepnie calg posadzke doktadnie umy¢ i ponownie zakonserwowa¢ nanoszgc
minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwaciji.

Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,\Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” Jednostkg obmiarowg
posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy (m?).

Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ wyktadzine i ponownie
wykonac.

Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wykftadziny PCV.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbidr gotowych posadzek z wykfadzin przeprowadzac¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21
,Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny byc¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien
obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potgczenia posadzki z podtozem
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- prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw,
Odbidér gotowych posadzek z wykfadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykfadzin PCV powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych, jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub

- certyfikatébw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw, Prawidtowosci wykonania
posadzki z wyktadziny PCV przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od pftaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o diugosci 2 m i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekraczac
1 mm na m)

- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoine” .
Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢
m? powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- oczyszczenie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- rozlozenie materiatow wyktadzinowych arkuszy lub ptytek

- przyciecie materiatow,

- smarowanie podfoza klejem,

- ulozenie wyktadzin i ptytek

- umocowanie listew przysciennych

- uprzatniecie stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonywania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

- PN-75/B-04270

- PN-77/67001-04

- PN-EN ISO 24346:2012

- PN-EN ISO 24340:2012

- PN-ENISO 23997:2012

- PN-ENISO 26987:2012

- PN-EN SO 10581:2014-02

- PN-ENISO 10874:2012

- PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych. Tom |. Czes¢ 4 —
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Podtogi i posadzki, wydanie ARKAD — 1990 r. Instrukcje montazu wyktadzin z PCV wydana
przez producenta.

5. ROBOTY MALARSKIE
ST-02-06 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Roboty malarskie

Malowanie $cian, elementéw wykonczenia

Wstep

Roboty, ktérych specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem powtok
malarskich.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne”

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie zatozong jakoscia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoéine”.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czeséci ,WWymagania ogoline”.

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegoétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyc
roboty budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu.

Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetniC zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeé
tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-100020:1968.

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢é uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy a jego
powierzchnia wolna od zanieczyszczen.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
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zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podioza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz

styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg

szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto — mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz

powierzchnie doktadnie odkurzong. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptiyty,

a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, plam ttuszczu i

rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni).

Podtoza z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinno by¢ niezmurszate, bez

zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekédw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢

rowna bez ubytkéw, odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy i innych

zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy

okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci.

Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé¢ w formie protokotu

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosc

podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod

malowanie jest wieksza niz podano w tbl 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza

niz12% Tbl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych
od malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych|4
rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych |3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami|6

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt warunki przystgpienia do robot. Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po: -
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
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- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢. Przygotowanie:

- Powierzchnia przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste i suche. Powierzchnie
chtonne nalezy przed malowaniem zagruntowac farbg rozcienczong pét na pét z wodg. Tynk,
beton, ptyty gipsowe:

- Wyréwnywanie powierzchni i wypetnianie ubytkow nalezy wykonac szpachlowka.
Powierzchnia wodoodporna:

- Powierzchnie zagruntowaé farbg, zamalowaé farbg oraz wykonczy¢ farbg
wykonczeniowg. Nanoszenie: Pedzlem, watkiem, metodg natryskowg

UWAGA!

- Nie malowac¢ powierzchni o temperaturze nizszej niz +10°C.

- Do malowania farbg wierzchnig nie uzywac tego samego watka ktéry wczesniej zostat uzyty
do farby podktadowej. Powodem tego jest, ze farbe podktadowg trudno jest kompletnie
wyeliminowac z waika.

- Naktadanie farby wierzchniej na powierzchnie uprzednio malowane farbg na bazie zywicy
(latexu) moze spowodowaé rozpuszczenie tej farby. Odizolowanie takiej powierzchni farbg
podkfadowg nawet rozcienczong pot na pot z wodg jest wystarczajgce.

- Aby uzyska¢ powierzchnie wodoszczelng lub wodoodporng nalezy uzyé odpowiednich
materiatéw.

Szpachlowanie powierzchni i wypetnianie ubytkow:

Wykona¢ wodorozcienczalng tzw. "lekkg" szpachlowkg piaskowg na bazie zywicy do Scian
wewnatrz

budynku w pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest odpornosé na wilgo¢

Powinna zawiera¢ srodek przeciwdziatajgcy powstawaniu plesni.

Jest odpowiednia do betonu, lekkiego betonu, tynku, cegly, tapety z wtdkna szklanego oraz
do zigcz ptyt gipsowych i innych ptyt budowlanych. Przy szpachlowaniu ztgcz ptyt mozna
bezposrednio w mase

szpachléwki wkitadaé paski papierowe.

Kolory:
Opakowania: 5110 litréw.
Wydajnosé: 0,3-0,6 m?/litra w zaleznos$ci od podtoza.

Rozciehczalnik: Woda.

Czas schniecia:  Na powierzchni ok. 2 godziny. W catej objetosci po ok. 12 godzin.
Palnosé: Produkt niepalny.

Przechowywac: W chtodzie, w temperaturze dodatniej.

Spoiwo: Dyspresja polimerowa.

Wypetniacz: Lekki wypetniacz, biaty dolomit.

Substancje state:  59% objetosci.

Wielkos¢ ziarna: ~ Maksymalnie 0,15 mm.

Gestos¢, g/lem?: 1,0.

Srodki ostroznosci:  Pomieszczenie, w ktérym szpachlowke zastosowano, nalezy wietrzyé
do zaniku zapachu. Na ogot 1-2 dni. Przygotowanie: Przed szpachlowaniem usung¢ ze
Scian i sufitu wystajgce ponad powierzchnie wszelkie nieréwnosci (np. resztki tynku lub
betonu).

Powierzchnia powinna by¢ sucha. Wieksze ubytki lub wklesniecia wypetnic

wpierw szpachléwkg z dodatkiem cementu. Szpachlowanie: Naktada¢ szpachléwke
szpachlg stalowg. Nanosi¢ kolejne warstwy, az do uzyskania wymaganej grubosci powtoki.
Praktyczne porady:

- Przy szlifowaniu w szczegodlnosci tzw. "lekkg szpachléwka" powyzej wysokosci oczu zaleca
sie uzywanie okularéw ochronnych. Ochrone przed wdychaniem pytu réwniez sie zaleca.

- Nie szpachlowac¢ powierzchni o nizszej temperaturze, niz + 5°C.

- Narzedzia umy¢ wodg niezwtocznie po uzyciu.

Malowanie farbg wykonhczeniowa.

Farba wykonczeniowa do pomieszczen ,mokrych” jest farbg rozcienczalng wodg na bazie
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zywicy kopolimerowej - akrylowej o umiarkowanym potysku. Przeznaczona jest do
malowania $cian i sufitdw w tzw. pomieszczeniach "mokrych", jak toalety i fazienki oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania czystosci np. w szpitalach itp.

Powinna wykazywac szczelno$¢ po zadrapaniu, szczelnos¢ po nacigganiu i uderzaniu oraz
odpornos$¢ na zmywanie i odpornosc¢ na plesn.

Kolory: Biaty i system kolorow NCS

Opakowania: 1, 412 litrow.

Wydajnosé: Jednorazowo ok. 7 m?/ 1 litr.

Rozcienczalnik: Woda.

Czas schniecia: ok. 2 godzin. Malowa¢ ponownie po 3 godzinach. Z polewaniem
powierzchni wodg nalezy odczekac 1 tydzieh. Spoiwo: Zywica akrylowo -
kopolimerowa.

Gestos¢: g/lcm?® 1,25.

Lepkosé: 130 KU.

Substancje state:  37% objetosci. Zmywalnos$¢: Ponad 15.000 cykli.

Palnos¢: Produkt niepalny.

Przechowywanie: W temperaturach dodatnich. Potysk: 55 (potpotysk).
Srodki ostroznosci: Pomieszczenia, w ktérym farbe zastosowano, wietrzy¢ do zaniku
zapachu. Na ogét 1-2 dni. Malowanie:

Przygotowanie: Powierzchnia przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste i suche.

Malowanie: Rézne stopnie odpornosci malowanej powierzchni wymagajg réznych sposobow
uzycia farby. Powierzchnie zagruntowac farbg podktadowg, zamalowac¢ farba podkfadows i
malowac farbg wykonhczeniowg . Nanoszenie:  Pedzlem, watkiem, metodg natryskowag
UWAGA!

- Nie malowa¢ powierzchni o temperaturze nizszej niz +10°C.

- Do malowania farbg wierzchnig nie uzywaé tego samego watka ktéry wczesniej zostat uzyty
do farby podktadowe;j.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne zasady podano w czesci ,Wymagania ogolne”

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” ..

Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i
Srodki gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w dokumentach odniesienia.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystenciji
mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢: w przypadku farb
cieklych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny, Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan materiatéw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.
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Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w
nastepujgcych terminach:

- po otrzymaniu protokotow ich przejecia — tynkéw. Wyglad powierzchni nalezy oceni¢
wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym i ocenié
czy zostaly spetnione wymagania. Wilgotno$¢ podtozy ceni¢ przy pomocy odpowiednich
przyrzgdow. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m.

- zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta

- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub
bawetniang w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli
nie wystgpity na szmatce slady farby

- przyczepnos¢ powtoki na podtozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powltoki; przyczepno$é powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- odpornos¢ na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie
zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieciu bedzie jednakowej barwy i bez
przeswitow.

Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych:

Powitoka z lakierow powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzenh, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) byc¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym. Wyniki kontroli i badan powinny
by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika Budowy. W
przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznac¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania koryguijace,
majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badah nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
z wymaganiami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdine”

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie malowang oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle $cian surowych.
Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane nalezy potrgci¢ powierzchnie otworow wieksze
niz 1m?, mierzone w $wietle oscieznic lub muru. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane z
powierzchni nie potrgca sie otworéw do 3 m?2. Otwory ponad 3m? potrgca sie doliczajgc
powierzchnie malowanych o$ciezy.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdine”. Podstawe do odbioru
wykonania robét malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych.
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Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oSwiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosc
w/w robot z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan roboét byly
pozytywne.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoine” .
Podstawa rozliczenia finansowego,

Podstawg rozliczenia finansowego 2z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilosé
m? powierzchni powtok malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan do malowania na wysokosci do 5m ,

- zabezpieczenie podtég

- przygotowanie podtoza,

- zagruntowanie

- malowanie

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonywania robé6t budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia

PN-EN ISO 2409:2013-06 Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz

przyczepnosci miedzywarstwowej. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe,
ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane
wewnatrz. PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe. PN-C-81913:1998 Farby
dyspersyjne i alkaidowe. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz

budynkéw.. PN-1ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemoéw

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosSci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 4,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. Wydane ITB —2003r.
Il ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST -03-01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Roboty elektryczne

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych dla realizacji
zadania PROJEKT MODERNIZACJI ODDZIALU UROLOGII SEGMENT A1 ORAZ

25




SEGMENTU A12 NA IV PIETRZE W BUDYNKU ,A” SAMODZIELENEGO PUBLICZNEGO
ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZESKU UL KOSCIUSZKI 68

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne SST stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji obiektu wymienionego w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg nastepujgcych robdt, urzadzen rozdzielczych i
instalacji elektrycznych wewnetrznych:

m instalacje oswietlenia ogoinego,

instalacje gniazd wtykowych ogélnych,

instalacje zasilania urzadzen technologicznych,

instalacje zasilania urzgdzen wentylaciji i klimatyzaciji,

instalacje przyzywowg, domofony i TV,

instalacje potgczeh wyrbwnawczych,

ochrone przepieciowa,

m  ochrone przeciwporazeniows,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:

wymagania wykonawcze,

wymagania materiatowe,

technologie montazu,

transport i roztadunek,

sktadowanie materiatow,

nadzor i odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy
z ich stosowania.

/. 5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
Instalacja elektryczna zasilajgca panele , Internet do paneli , urzadzenie przyzywowe
zwigzane z panelami nadtétkowymi nie wchodzg w zakres robot

1.6. Nazwy i kody CPV

Grupy robdt, klasy lub kategorie robét objete opracowaniem:

m  45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

m  45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

m  45315200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

m  45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1 Zgodnie z przedmiarem robét i dokumentacja projektowa branzy elektrycznej
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Oprawy oswietleniowe, kable

2.2. Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te
warunki sg:1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

3. Woyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o$dwiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Za materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére: nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje, byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, szafki zasilajgco - sterownicze
automatyki, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci moggcych mieé wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.4. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét muszg byé w petni sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom - zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczehstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu
niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszg by¢ sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w ,warunkach
gwarantujgcych ich przewéz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa
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pracy.
5. Wykonanie robét

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3. Trasy kabli energetycznych elektrycznych powinna przebiega¢ zgodnie z Projektem
zagospodarowania terenu.

4. Skrzyzowania kabli z innymi sieciami wykona¢ w rurach ostonowych.

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

6. Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,

- przejscia pomiedzy strefami pozarowymi zabezpiecza¢ ochrong bierna,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

7. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposoéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw, Srub rozporowych,
kotkow wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac nalezy w wczesniej
obsadzonych puszkach instalacyjnych.

8. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywac w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw utozonych
w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy
stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na
Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi
na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

9. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Konce rur przed
potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa fgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rwnoczesnym uszczelnianiem potgczen, - wkrecanie
nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umozliwi¢
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odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

|0.Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowosé. Wcigganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w
instalacji. tgczenie przewodow wykonac przez skrecanie na listwach lub takich technologii
eliminujgcej starzenie sie potgczenia.

1 LW zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykona¢:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

12.Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- ufozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikéw,

- $rednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

13.Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,

- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z
zatozeniem pokryw.

14. Laczenie przewododw.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposdb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do
ktérych przewody sa przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac¢ prawidiowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

15. Przytgczenie odbiornikow

.Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. 16. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonadé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
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- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
17.Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

- zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtgczy¢ przewody ochronne.

18. Montaz potgczen wyréwnawczych

Dla instalacji potaczen wyrownawczych wykorzystaé¢ uziom otokowy. Gtéwng szyne za
pomocg Srub przymocowac¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej. Wykonac potgczenia
poprzez utozenie przewodu w tynku nastepujgce elementy:

- punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N,

- metalowe rurociggi wchodzgce do budynku,

- metalowe elementy konstrukcyjne,

- elementy metalowe w sanitariatach,

- ekrany pod wyktadzinami potprzewodzgcymi,

- kolumny medyczne.

19. Préby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiarow nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczegotami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancj i uziemien.

20. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Pomieszczenia urzgdzen energetycznych powinny by¢ tak przygotowane aby wskazywaty na
zgodnos$c¢ z okreslonymi przepisami odpornosci ogniowej, opisanymi szczegotowo w
projekcie architektury. Przejscia tras kablowych przez $ciany ogniowe nalezy wykonaé w
sposob zapewniajgcy odtworzenie odpornosci ogniowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Préby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez
producenta.

6.2. Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystanciji izolacji,
biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie
niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robot wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla
kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Ogledziny po zakonczeniu robot
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Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogltyby spowodowacé pogorszenie bezpieczehstwa
obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

6.4. Proby montazowe po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ badania:

m ciggtosci potgczen obwodéw,

m rezystancji uziomu,

m rezystancji izolacji,

m ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

m skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

6.5. Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z
rysunkami i specyfikacja.

7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania,
jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbiér robot

Po zakohczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

m plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

m pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,

m  Dziennik Budowy i ksigzke obmiardw,

m  protokdty odbiorow czesciowych na roboty zanikaj gce,

m gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

m  protokédty préb i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowaé jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogoélinych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg
tego przepisy.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji techniczne.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu .
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie dotyczy gdyz takie roboty nie wystagpig.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Rozporzadzenia

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).

m  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki r ich usytuowanie
(z pOzniejszymi zmianami).

m  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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m  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

m  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

m  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Normy

m  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

m  PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

m  PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

m  PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
m  PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

m  PN-91/E-05010 - Ochrona przeciwporazeniowa.

m  PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

m  PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

m  PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

m  PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

m  PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

m  PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

m  PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

m  PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

m  PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

m  PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.

m  PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

m  PN-EN 12665:2003 (U) - Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia.

12/13

04808 _Instalacje elektryczne wewnetrzne.odt

m  PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe.

m  PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

m  PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw.

m  PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

m  PN-EN 50310: Stosowanie potgczeh wyrownawczych iuziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

m N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
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budowa.
I.a ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST -03-02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - System sygnalizacji pozaru

1. System sygnalizacji pozaru.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
realizacji robét w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych przewidzianych w projekcie.
Obejmujg  prace zwigzane z dostawg materiatdw i realizacjg robdét instalacyjnych
wykonywanych na miejscu.

1.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych powigzanych z innymi systemami
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych:
[1 System sygnalizacji pozaru,
0 System wizualizacji SSP,
[0 Instalacja elektryczna na potrzeby SSP.

W ramach zadania wymagane jest réwniez:
0 przemieszczanie mebli, urzadzen i materiatbw stanowigcych przeszkode do
prowadzenia prac jak réwniez przywrécenie stanu pierwotnego,
[l zapewnienie wiasnych stuzb sprzatajgcych celem utrzymania na biezgco tadu i porzadku
w tracie i po zakonczeniu prac (dotyczy kazdego dnia roboczego),
[0 usuniecie i utylizacja w uzgodnieniu z Zamawiajgcym materiatdw i urzadzen
porozbiérkowych,
[0 odtworzenie stanu istniejgcego po wykonaniu prac instalacyjnych.

1.3. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Wykonawca, przed przystgpieniem do
wykonywania robot, jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego jej wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych robét. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik
robot.

1.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca winien:

» Ponosi¢ odpowiedzialno$é za ochrone istniejgcych - i nieprzewidywanych do demontazu -
instalacji oraz urzgdzen zlokalizowanych w tych obszarach.

» Zapewni¢ wiasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy istniejgcych instalacji i urzadzen przy uwzglednieniu, iz Zamawiajgcy
nie dysponuje petng dokumentacjg inwentaryzacyjng instalacji i urzgdzen.

» Powiadomic o fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen Zamawiajgcego.

» Dokonac¢ napraw tych instalacji i urzagdzen na witasny koszt w trybie niezwtocznym.

1.5. OgdIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢ z
umowag, projektem wykonawczym i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
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zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obiekt jest w trakcie uzytkowania i pozostanie na czas
prowadzenia prac.

1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujgce informacije:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych;

2. Rysunki robocze;

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania;

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania;

5. Certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia.

1.8 Okreslenia podstawowe i skroty

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng Dokument odniesienia Rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg
wzglednie aprobate techniczng Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot

Sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen Kierownik robot

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Ksiega Obmiaréw ( ryczatt nie
dotyczy)

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Projektant Uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej Materiaty Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa Przedmiar robot Wykaz robot z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania Przedsiewzigcie

budowlane Kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

Rysunki

Czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét

SKROTY:

DP Dokumentacja Projektowa

PN Polska Norma

PSP Panstwowa Straz Pozarna

2. Materiaty

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie Ilub
rownowazne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne. Parametry zastosowanych
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elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Uzyte w dokumentacji
projektowej znaki towarowe materiatdbw i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych elementéw obiektu. Mogg one by¢
zastgpione innymi  rozwigzaniami  technicznymi, materiatami i urzgdzeniami o
réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwosc

takiej zmiany oraz dostosowanie pozostatych elementéw obiektu zwigzanych =z
zastosowanymi zmianami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe] wydane przez CNBOP w Jézefowie lub
réwnowazne.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP
zostang przez Zamawiajgcego niedopuszczone do robot.

4. Transport i sktadowanie materiatdw

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Sprzet powinien by¢ dostarczany, uruchamiany i serwisowany przez autoryzowanego
przedstawiciela wytwércy urzadzen.

4.2. Transport gtdwnych materiatow

Czujki punktowe mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, jednak przy
uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu
przed mozliwosciag mechanicznego uszkodzenia. Typowa temperatura podczas transportu
nie powinna byc¢ nizsza od -40°C i wyzsza od +70°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie wigksza niz
95% przy + 45°C lub 80% przy +70°C.

Gniazda i podstawy, oraz wskazniki zadziatania nalezy przewozi¢ w przestrzeniach
zamknietych srodkéw transportowych. Wskazniki w opakowaniu zbiorczym mogg byé
transportowane w przestrzeniach zamknietych $rodkéw transportu w temperaturach od —
40°C do + 70°C. Reczne ostrzegacze pozarowe w opakowaniu fabrycznym nalezy
transportowa¢ w przestrzeniach zamknietych normalnych Srodkéw transportu lgdowego
lub  morskiego. Urzadzenia powinny byé zabezpieczone przed oddziatywaniem
gwattownych wstrzgséw i temperatur otoczenia nizszych od -40°C i wyzszych od + 70°C.
Elementy sterujgce nalezy przewozi¢c w zamknietych przestrzeniach Srodkow
transportu. Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od — 40

o Ciwyzsza od + 70 o C, a wilgotnos¢ wzgledna nie wieksza niz 95 % przy + 45 o

C lub 80 % przy + 700C. Sygnalizatory gtosowe oraz puszki typu PIP nalezy przewozi¢
w zamknietych przestrzeniach srodkéw transportu.

Certyfikowane zasilacze ppoz nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. W czasie
przewozenia urzgdzenia powinny by¢é zabezpieczone przed przesuwaniem oraz
znajdowaC sie w pozycji zgodnej ze znakami ostrzegawczymi. W czasie transportu
urzgdzenia muszg byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Centrale CSP oraz centralke systemu aspiracyjnego (ASD) nalezy
przewozi¢ w opakowaniu krytymi  Srodkami transportu, z uwzglednieniem wskazan
transportowych podanych na opakowaniu .

zabezpieczeniem przed gwattownymi wstrzgsami i temperaturami otoczenia
wykraczajgcymi poza przedziat od - 25 °C do + 55 °C.

Transport kabli i przewodow nalezy wykonac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C,
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przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla, - zaleca sie przewozenia bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach.
Dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub
w przyczepach, - bebny =z kablami przewozone w skrzyniach samochodow powinny byc¢
ustawione na krawedziach tarcz (0o$ bebna pozioma, a tarcze bebnéw powinny byé
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac.
Stawianie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest
zabronione. Kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywaé za pomocg wozka widlowego. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

Wszystkie materiaty  instalacyjne powinny by¢ transportowane w  opakowaniach
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z
przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Skladowanie gtdwnych materiatow

Czujki i gniazda nalezy przechowywaé poszczegdlnych pomieszczeniach zamknietych, w
ktérych nie wystepujg opary gazéw zrgcych. W czasie przechowywania czujka nie
powinna byC narazona na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta
poszczegodlnych urzgdzeh grzejnych. Okres przechowywania czujki i gniazda w opakowaniu
transportowym nie powinien przekracza¢ 12 miesiecy. Temp. Przechowywania od 0°C do
+40°C, wilgotnosci wzglednej ponizej 80% przy temp. +35°C.

Wskazniki zadziatania powinny by¢ przechowywane w opakowaniu w pomieszczeniach
czystych i przewiewnych. Ewentualne stosowane urzgdzen grzejnych nie powinny
oddziatywa¢ bezposrednio na wyréb lub opakowanie. Temperatura przechowywania
moze sie waha¢ od 0°C do + 40°C, wilgotno$¢ wzgledna do 80%.

Reczne ostrzegacze pozarowe oraz nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, wolnych od oparéw i gazéw zrgcych, z dala od elementow grzejnych.
Okres magazynowania nie powinien przekracza¢ 24 miesiecy. Ostrzegacze nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od + 5°C do + 40°C i
wilgotnoéci wzglednej od 40 % do 80 %.

Elementy sterujgce nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych
nie wystepujg opary i gazy zrgce temperatura miesci sie¢ w zakresie od 0o

Cdo + 40st. C, a wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 80% przy temperaturze + 35
st.C. W czasie przechowywania, elementy sterujgce nie powinny by¢é narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych.
Okres przechowywania elementéw sterujgcych w opakowaniu transportowym nie
powinien przekracza¢ 12 miesiecy.

Sygnalizatory gtosowe oraz puszki typu PIP nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych nie wystepujg opary i gazy zrgce. W czasie przechowywania
sygnalizatory oraz puszki PIP nie powinny by¢é narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych. Okres przechowywania
sygnalizatorow w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6 miesiecy.
Certyfikowane zasilacze ppoz. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturach: zalecana od +5°C do +40°C, graniczna (dopuszczalna): od -40°C do
+85°C. Temperatura sktadowania akumulatora: od -15°C do +40°C. wilgotno$¢ wzgledna
(bez kondensacji 30% do 80%, graniczna (dopuszczalna): max. 93%. Powietrze powinno
by¢ wolne od wyziewdw chemicznych.

Centrale CSP oraz centrale systemu aspiracyjnego (ASD) powinny by¢
przechowywane w zamknietych pomieszczeniach o temperaturze 5 + 40 °C i wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 80%, wolnych od oparéw i gazéw zrgcych. W przypadku
diuzszego przechowywania, centrale co 6 miesiecy nalezy podifgczy¢ do zasilania
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przynajmniej na 1 godzine i sprawdzi¢ poprawnos$¢ jej dziatania.

Skfadowanie kabli i przewodéw powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach,

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach,

- bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0§ bebna pozioma), a kregi
utozone poziomo

(ptasko),

- przewody powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajgcej -5°C do +50°C

- kable i przewody nie powinny by¢é narazone na bezposrednie promieniowanie
stoneczne lub elementéw ogrzewajgcych.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt organizacji i
harmonogram robdét. Projekt powinien uwzglednia¢é warunki, w jakich wykonywane bedg
roboty.

Dla realizacji robo6t instalacyjnych nalezy ustanowi¢ kierownika robét o odpowiednich
kwalifikacjach. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznaé sie z
obiektem oraz protokolarnie przejaé front robét od Zamawiajgcego.

Obiekt jest budynkiem w ciagtym uzytkowaniu i takim pozostanie na czas realizacji robét.
Nalezy stosowa¢ sie do wymagan Zamawiajgcego w zakresie godzin pracy oraz
wykonywania prac gtosnych.

Obecnie dziatajgcy system musi funkcjonowa¢ az do ostatniej fazy wymiany czyli
przetgczenia z istniejgcego systemu na nowy system sygnalizacji alarmu pozarowego.
Nalezy stosowa¢ sie do minimalnych promieni giecia przewoddéw tj. 10x sSrednica
zewnetrzna przewodu.

UWAGA:

Wskazane na planach instalacji lokalizacje elementéw systemu mogg ulec zmianie na
skutek:

» Wprowadzenia zmian architektonicznych,

* Zmiana ustawienia wyposazenia,

» Zmiana przeznaczenia pomieszczenia.

Roboty powinny by¢é wykonane przez firme specjalistyczng, ktdrej pracownicy przeszkoleni
zostali przez producenta. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ czynnosci
sprawdzajgce i pomiary, o ktérych mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

5.1. Instalowanie wnetrzowych linii dozorowych.

System pracuje na napieciu 24V pradu statego. Podobnie rozwigzano podigczenie
sterowania i sygnalizacji urzadzen przeciwpozarowych.

Linie dozorowe detekcyjne wykona¢ z przewodu HTKSH 1x2x1mm, przy czym do
pierwszego i od ostatniego elementu na petli nalezy utozy¢ przewdd niepalny HTKSH PH90
1x2x1mm.. Przewody sterowania przeciwpozarowego wykona¢ nalezy kablem
ognioodpornym, ktory jest zdolny podtrzyma¢ zdolnoS¢ dziatania w czasie trwania
pozaru. Instalacja sterowan pozarowych wykona¢ przewodem typu HDGs PH90. Kable
posiadajg dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygnalizacji pozaru na terenie Polski
(wydane przez CNBOP lub réwnowazne).

5.1.1. Wymagania ogdlne

Kable i przewody w budynku nalezy uktadaé:

- podtynkowo (w rurach ostonowych) — kable bez odpornosci ogniowej,

- podtynkowo (bezposrednio w tynku) — kable z odpornoscig ogniowg, na
certyfikowanych uchwytach,

- w istniejgcych metalowych trasach kablowych,
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- w przygotowanych wczes$niej (nowych i/lub istniejgcych) natynkowych trasach kablowych
(listwy kablowe) — w miejscach ogdlnie widocznych.

- w przygotowanych wczesniej natynkowych trasach kablowych (rurki typu RL) — w
miejscach niewidocznych (tj. w przestrzeni miedzysufitowej, w pom. technicznych).

Nalezy zachowaé¢ odlegtos¢ 0,3m miedzy kablami i przewodami instalacji sygnalizaciji
pozaru a kablami i przewodami instalacji elektrycznych.

Zaleca sie weciggniecie drutu stalowego (,pilotow”) do rurek w celu utatwienia
wprowadzania przewodow.

Zblizenia i skrzyzowania projektowanych instalacji z innymi instalacjami powinny spetniaé
warunki okre$lone ponizej i podane w BN-84/8984-10.

Na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami nalezy stosowaé odcinki rurek lub
inne przektadki izolacyjne — dla kabli bez odpornosci ogniowej.

Nalezy koordynowaC przebieg tras kabli danej instalacji oraz innych instalacji i
zachowac nastepujgce minimalne odstepy:

- 10 cm od przewodoéw energetycznych,

- 50 cm od opraw oswietleniowych typu ,Sswietlowka”,

- 100 cm od transformatoréw i silnikow.

Nie wykonywaC zadnych potgczeh przewodow poza tymi, ktére wskazuje projekt. Nie
wolno wykonywac nadmiarowych potgczeh przewodow.

5.1.2. Przejscia kabli przez Sciany i stropy

Przejscie kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy
wykonywa¢ w rurach, blokach i innych ostonach otaczajgcych.

W przypadku przejscia kabli przez $ciany lub stropy oddzielajgce pomieszczenia
wilgotne, niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym Ilub takie, w ktérych istniejg pary
i gazy zrace, rury nalezy uszczelni¢ materiatem odpornym na niszczgce dziatanie
srodowiska. Jesli miejscowe warunki nie wymagajg oddzielenia jednego pomieszczenia od
drugiego, przejscie kabli przez $ciany i stropy mozna wykonac bez oston przez dostatecznie
duze otwory wykonane w Scianach lub stropach w taki sposéb, aby kabel nie stykat sie
bezposrednio ze scianami i tynkiem. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementéw. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nie bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

5.1.3. Mocowanie kabli

Kable posiadajagce odporno$¢é ogniowg PH90, nalezy mocowac¢ certyfikowanymi
uchwytami do powierzchni posiadajgcej klase odpornoéci ogniowej min 90min.
Certyfikowane uchwyty kablowe stosowa¢ w rozstawie max. co 30 cm. Zabrania sie
mocowania kabli PH90 do ptyt G-K lub innych materiatow, ktére nie posiadajg klasy
odpornosci ogniowej 90min.

5.1.4. Skrzyzowania kabli z innymi kablami i przewodami

Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi,
np.

przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, dtugos¢ w Swietle miedzy nimi
powinna

wynosi¢ co najmniej:

- 50mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1kV

- 150mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym powyzej 1kV.

5.2. Instalowanie urzadzenh
Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

5.2.1. Montaz gniazd
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Gniazdo do sufitu mocuje sie wkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki 2x ®6).
Wskazane jest wiercenie otworéw pod kotki rozporowe do mocowania gniazda przy
uzyciu szablonu o odpowiednim rozstawie otworéw. Zty rozstaw otworéw moze byc¢
przyczyng zdeformowania gniazda przy silnym dokreceniu wkretéw mocujgcych. W celu
podigczenia przewodow nalezy uzyC taskiego wkretaka (max. szeroko$¢ ostrza 3,5mm),
ktorego czesc¢ roboczg nalezy wcisngé do oporu w odpowiedni otwor zigcza, nastepnie
wsungé przewdd w otwér lezgcy blizej sufitu i wyciggng¢ wkretak. Zaleca sie uzywaé
wkretaka krotkiego 3,5x0,5mm. Miejsca podtgczania poszczegolinych przewodoéw opisane sg
na ztgczu.

5.2.2. Montaz czujek

Czujki punktowe instaluje sie zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP w
Jozefowie oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w specjalnie do
tego typu przystosowanych, wyzej opisanych, gniazdach. Stosowa¢ nalezy tabliczki
znakujgce dla czujek. Po zamontowaniu, jesli czujki pozostajg w pomieszczeniach, w
ktérych wystepuje zapylenie nalezy stosowac ostony.

5.2.3. Montaz wskaznikow zadziatania

Wskaznik zadziatania instaluje sie w pomieszczeniach zamknietych, na tynku na Scianach,
sufitach lub innych dobrze widocznych miejscach. W tym celu nalezy wewnetrzng wypraske
przymocowac¢ do $ciany za pomocg kotka lub wkretu 1x @4, a nastepnie podtgczyé
przewody o S$rednicy nie wiekszej niz 1,5mm 2

5.2.4. Montaz ostrzegaczy pozarowych

Reczne Ostrzegacze Pozarowe w zaleznosci od wykonania instaluje sie w miejscach
tatwo dostepnych, dobrze widocznych, najlepiej w poblizu drég transportowych, na
wysokosci 1200-1600 mm (typowo 1400mm), zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Ostrzegacz montuje sie na
ptaskiej powierzchni przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych @6 i wkretéw z tbem walcowym.
Do montowania ostrzegacza wtynkowo nalezy wywierci¢ wierttem koronowym do muru
otwér o sSrednicy 80 mm (typowy otwoér pod puszke instalacyjng) i gtebokosci minimum
22 mm. Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
dla instalacji niskonapieciowych i tgczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie w podstawie
ostrzegacza.

— W przypadku linii podtynkowych wytamac otwér na spodzie obudowy.

— W przypadku podtgczania linii natynkowych do przycisku ROP, w zaznaczonym miejscu w
gornej lub dolnej czesci obudowy trzeba wywierci¢ otwor. Stosowac dtawnice kablowe
maks. M20.

— Plytke z elektronikg mozna zainstalowaé bezposrednio po doprowadzeniu linii, co
pozwala na tatwe sprawdzenie linii przy uzyciu przyrzadu testowego.

5.2.5. Montaz elementow sterujgcych

Elementy sterujgce instaluje sie na linii dozorowej w poblizu sterowanych urzadzen.
Obudowy elementéw sterujgcych nalezy mocowa¢ na $cianach Ilub na stropach,
przykrecajgc je wkretami przez prefabrykowane otwory. Zalecane sg wkrety z kotkami
rozporowymi J6.

5.2.6. Montaz sygnalizatoréw gtosowych

Sygnalizatory instaluje sie (wysokos¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej. Sygnalizatory instaluje sie w
pomieszczeniach, w ktérych powinno by¢ sygnalizowane pojawienie sie zrédta pozaru.
Sygnalizatory instaluje sie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalac;ji
niskonapieciowych. Do montazu sygnalizatoréw stosowaé certyfikowane puszki
potgczeniowe. W przypadku, gdy ze wzgledow estetycznych, montaz sygnalizatora
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bezposrednio na puszcze PIP jest niemozliwy, dopuszczalny jest montaz sygnalizatora

do podioza nie posiadajgcego wymaganej odpornosci ogniowej. W takim przypadku
puszka potgczeniowa musi by¢ zamontowana na podtozu o wymaganej odpornosci ogniowej
(np. sytuacja, w ktorej puszka PIP zamontowana jest do sufitu o odpornosci E9O0,
sygnalizator zamontowany jest na suficie podwieszanym).

5.2.7. Montaz certyfikowanych puszek typu PIP

Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkow do
Sciany oraz dwie nitonakretki, do ktoérych (poprzez sruby M4) nalezy zamontowac
podstawe sygnalizatora. Puszka charakteryzuje sie przelotowym prostym i kagtowym
(90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjne;.

5.2.8. Montaz centrali systemu aspiracyjnego
Centrale systemu aspiracyjnego mocowaé na $cianie przy uzyciu srub M5 i kotkow
rozporowych o srednicy co najmniej 8mm. Nie nalezy stosowaC kotkow szybkiego

montazu. Centrala posiada przepusty kablowe: tyt - 10cm x 2.5cm Ilub gora.
Mocowania przewoddéw pod zaciski srubowe: 0.2... 2.5 mm 2
(30-12 AWG).

5.2.9. Montaz zasilaczy ppoz.

Certyfikowane zasilacze ppoz. nalezy zawiesi¢ na $Scianie wykorzystujgc do tego
cztery otwory umieszczone w tylnej $cianie obudowy. Przed rozpoczeciem montazu
nalezy otworzy¢ szafke, odkreci¢ trzy nakretki mocujgce ptyte nosng zasilacza do tylnej
Sciany szafki i wyjg¢ zasilacz. Pustg szafke nalezy przymocowa¢ do Sciany za pomoca 4
tulei i srub stalowych. Kotki rozporowe wykonane z PCV nie mogg by¢ stosowane. Jezeli
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia przewodow pomiedzy szafkg a $ciang nalezy najpierw
przykreci¢ do szafki specjalne uchwyty (dostarczane wraz z zasilaczem), po czym
przymocowac jg do sciany. Po zawieszeniu szafki nalezy z powrotem zamontowac ptyte
nosng zasilacza. PodejScie z przewodami instalacyjnymi mozliwe jest od géry poprzez
dtawnice.

5.2.10. Montaz central pozarowych (CSP)

Centrale nalezy zawiesi¢ na $cianie wykorzystujgc do tego cztery otwory umieszczone
w tylnej Scianie obuddéw. Centrale nalezy przymocowa¢ do sSciany za pomocg 4 $rub
stalowych. Kotki rozporowe wykonane z PCV nie mogg by¢é stosowane. Przewody
zasilajgce nalezy podtgczy¢ zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich zaciskow.
Zasilanie awaryjne (akumulatory) nalezy podtgczy¢ po podtgczeniu zasilania sieciowego.
Przewody linii dozorowych i zewnetrznych obwoddéw sygnalizacyjnych, wprowadza sie do
centrali CSP przez otwér w tylnej Scianie centrali. Przed dotgczeniem przewodow,
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wyprowadzeniem poszczegdlnych obwodéw na
zaciski tgczoéwek wyjsciowych centrali. Szczegdélng uwage nalezy zwrdcié na
polaryzacje przewodow linii dozorowych i petli. Przed dotgczeniem przewoddw linii
dozorowych nalezy upewni¢ sie, czy rezystancje przewodow oraz ich pojemnosc¢ i
rezystancja izolacji, miesci sie w dopuszczalnych granicach.

5.3. Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac instalacyjnych

Dokumentacja powykonawcza powinna spetniaé ogolne warunki merytoryczne i
kontraktowe podane dla projektu obiektu, a w szczegdlnosci dla projektu instalacji SSP.
Zaktada sie, ze instalacja systemu wykonywana bedzie przez firme autoryzowang, przez
monteréw pracujgcych pod nadzorem do$wiadczonego inzyniera.

Od wybranej firmy instalatorskiej oczekuje sie:

a) zrealizowania wszystkich przedstawionych w niniejszym opracowaniu projektowym
wymagan

co do budowy i dziatania instalacji SSP, wizualizacji przy optymalnym wykorzystaniu
mozliwosci technicznych stwarzanych przez sprzet oferowany przez instalatora.
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b) modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, zatozen niniejszego opracowania
projektowanego jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci
technicznych stwarzanych przez sprzet oferowany przez instalatora.

¢) modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfiguracji projektowanego okablowania tak,
aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci sprzetu oferowanego przez
instalatora.

d) petnej znajomosci szczegdtow instalacyjnych systemu i jej wykorzystania juz na
poziomie montera / instalatora, a w szczegdélnosci:

0 swiadomosci znaczenia prawidtowych odstepdéw czujek od $cian, otwordéw
wentylacyjnych, elementow wyposazenia budynku,

0 swiadomosci znaczenia elementow takich jak np. skokowe obnizenia i
podwyzszenia sufitu, wysokie regaty, elementy dekoracyjne, lub technicznie zawieszane
pod sufitem bezposrednio i w pewnej od niego odlegtosci,

[0 swiadomosci znaczenia pojawienia sie dodatkowych podziatdw pomieszczen zaréwno w
sensie koniecznosci zamontowania dodatkowych czujek, jak i wplywu na warunki
rozchodzenia sie sygnatu akustycznego.

Wszystkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi, a nastepnie po ich
rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w specjalnie dla tego celu
przeznaczonym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ,Opracowania CNBOP"
czesc

pkt. 8.

6.2. Zalecenia dla uzytkownika obiektu

a) Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw

b) W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

- opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,

- wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

- protokot (ksigzke pracy centrali), w ktorym nalezy wpisywac:

[0 przeprowadzone kontrole instalacji,

0 dokonywane naprawy,

0 zmiany i uzupetnienia instalacji,

[0 wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania.

Protokot taki nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru
jest wyposazona w pamiec¢ zdarzen lub drukarke.

c) Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktére bedag
obstugiwac centrale.

d) Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statag konserwacje urzadzen i
instalacji sygnalizacji pozarowej. Jesli konserwator zapewni podjecie naprawy serwisowej
w czasie min. 4 godz. od awarii, czas pracy nha zasilaniu awaryjnym — bateria
akumulatoréw — wynosi wtedy 30 godz. Na potrzeby projektu zapewniono 72h okres
pracy systemu na zasilaniu bateryjnym oraz 30min czas pracy systemu w czasie
pozaru. Zapewnienie ciggtej gotowosci obstugi serwisowej moze prowadzi¢ do
oszczednosci inwestycyjnych na systemie zasilania awaryjnego centralki (patrz
,Opracowanie CNBOP" czes¢ Il pkt. 6.2.2.).

6.3. Proby montazowe

1. Préby dotyczg badan i pomiaréw. Wyniki préb powinny byé stwierdzone
protokolarnie i przedstawione komisji odbioru robét.

2. Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykonaé¢ dla najdtuzszych
odcinkéw w liczbie min. 20% ogdlnej liczby obwoddéw dozorowych. Dopuszczalna warto$¢
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rezystancji powinna by¢ przyjeta wg. instrukcji fabrycznych dla danej CSP.

3. Pomiar rezystancji izolacji zyly nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyly potgczonej z
ziemig —dla wszystkich zyt linii dozorowe;.

4. Przed uruchomieniem sieci SSP nalezy:

- zmontowac i podtgczy¢ wszystkie gniazda czujek i inne urzadzenia wspotpracujace,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia w gniazdach biegundw zasilania czujek,

- przygotowac przewody tgczgce baterie akumulatoréw do ich przytgczenia,

- przygotowac sie¢ elektroenergetyczng do przytgczenia central (przed przylgczeniem
nie wolno zatgczac¢ obwodu),

5. Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczen w gniazdach i we wszystkich
czujkach pozarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Dokumentacjg techniczno-ruchowg” wydang przez producenta
centrali.

6. Nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania central sygnalizacji pozaru co najmniej w
nastepujagcym

zakresie:

- alarm pozarowy,

- alarm uszkodzeniowy sygnalizujgcy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach
linii dozorowych i sygnatowych, bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centrale,

- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji, jak otwarcie
drzwi lub wyjecie z centrali jakiegos$ podzespotu,

Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie i akustycznie w CSP.

7. Nalezy sprawdzi¢, czy sygnaly informujgce o alarmie pozarowym réznig sie od sygnatow
innych urzadzen.

8. Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana bateria akumulatoréw jest wiasciwie dobrana i
czy jest natadowana.

9. Nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji zasilajgce;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji projektowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

0 Montaz kabli i przewodéw : 1 metr

[0 Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek, linia
[0 Badanie powtok kabli : 1 odcinek

(1 Badanie zyt kabli . 1 para, 1szt.

[0 Montaz urzgdzen : 1 szt

[0 Montaz osprzetu : 1 szt.

(1 Sprawdzenie toréw i urzadzeh : 1 szt. 1 pomiar
[0 Uruchamianie systeméw : 1 komplet

8. Odbiory robot
Odbidr instalacji SSP powinien by¢é potgczony z przekazaniem jej do eksploatacji i
réwnocze$nie do konserwaciji.

8.1. Sktad komisji

Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:
00 przedstawiciel Zamawiajgcego,

[0 przedstawiciel Wykonawcy,

8.2 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
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udziale

Wykonawcy:

+ Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
* Odbidr czesciowy.

» Odbiér ostateczny (kohcowy).

* Odbiér pogwarancyjny.

8.3 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru

zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia. Jakos$¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan i pomiaréw, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub
odbioru czeéciowego wykonanych robot ulegajacych zakryciu bgdZz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji i urzadzen.

Czesciowy odbiér powinien byé dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymienic
ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Po zgtoszeniu usuniecia
usterek nalezy przeprowadzi¢ ponownyodbiér ,pousterkowy”.

8.5. Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw

wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

b) Dokumenty niezbedne dla dokonania odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» DP podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

« ST podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

* Recepty i ustalenia technologiczne.

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.

* Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
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pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzgdzeh.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania rob6t poprawkowych

wyznaczy komisja. Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne
zawarte w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw i norm.

8.6 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji i
urzgdzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7. Czynnosci odbiorowe

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:

[0 sprawdzenie uzytych materiatdw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

[0 sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym
oraz wymaganiami producentow urzgdzen,

[0 sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych
(moze by¢ przedstawiony protokdt pomiarow),

0  sprawdzenie czutosci (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek
pozarowych (moze by¢ przedstawiony protokdt pomiaru),

[0 sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (dla 100% elementéw wykrywczych),

[0 sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup,

[0 sprawdzenie czy w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke sygnalizaciji
pozaru, umieszczono:

[0 plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojs¢ do poszczegodlnych
pomieszczen,

[0 opis funkcjonowania i obstugi urzadzen stacyjnych systemu SSP,

[0 wskazéwki, jak nalezy postepowa¢c w wypadku alarmu pozaru, alarmu
uszkodzeniowego, alarmu

awaryjnego i manipulacyjnego,

[0 plan i zakres konserwaciji catego systemu SSP,

[0 ksigzke kontrolng

Nalezy sprawdzi¢, czy préby montazowe daty zadowalajgce wyniki oraz czy zostaty
wykonane zalecenia i usuniete ewentualne usterki wymienione w protokotach prob.

8.8. Wykaz dokumentow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

[0 uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany
uzgodnione z projektantem,

[0 protokoty pomiardw rezystancji: izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia,

[0 protokoty odbioréw czesciowych,

[0 wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje sytemu.

9. Dokumenty odniesienia

(1 Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 583,

z pézn. zmianami),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych,
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jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

0 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do

uzytkowania (Dz.U.2010, nr 85, poz. 553),

[0 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 2010 nr 109, poz. 719),

[0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ze
zmianami z dnia 18 lutego 2010 roku (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497),

[0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz. U. z 2019 r., poz.
1372, 1518, 1593 z pdzniejszymi zmianami),

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002),

[0 Wiedza techniczna zawarta w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006 -
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

0 Zbior wytycznych i materiatdw do projektowania systemdéw sygnalizaciji pozarowej - mgr
inz., Jerzy Ciszewski ITB,

[0 ,Zasady sterowania automatycznymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi przez systemy
sygnalizacji przeciwpozarowej” — mgr inz. Janusz Sawicki, ITB,

[1 Obowigzujgce pozostate normy i przepisy.

0 Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzgdzen,

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —

sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A1:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 5: Czujki ciepta — czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu, czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego

lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Czujki ciepta — czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — CzesS¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

10. Dokumenty zwigzane
[0 Projekt wykonawczy,
[0 Przedmiar robét.

IV. ROBOTY SANITARNE

ST -04-01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Instalacja wod-kan, gazy
medyczne.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
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robét montazu instalaciji wod - kan, gazéw medycznych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomaocniczy przy realizacji i odbiorze

robot.

2. Zakres robét

- demontaz istniejgcych instalacji, przyborow

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j

- wykonanie instalacji zimnej wody

- wykonanie instalaciji cieptej i cyrkulacyjnej wody

- montaz przyboréw, armatury

- wykucie bruzd i zamurowanie

- montaz instalacji gazéw medycznych

3. Materiaty

rury kanalizacyjne PVC 40, 50, 75, 110

czyszczaki kanalizacyjne PVC 110

wpusty Sciekowe

rury stalowe ocynkowane 15, 20, 25, 32, 40, 50mm

zlewozmywaki jednokomorowe, dwukomorowe ze stali nierdzewne;j

umywalki, miski ustepowe

baterie umywalkowe, zlewowe, natryskowe

otuliny z pianki poliuretanowej gr.6, 13 mm

rury miedziane 12, 15, 18, 20, 22mm, punkt poboru gazéw medycznych ( zestawy nad
tozkowe)

4. Sprzet

sprzet podreczny i specjalistyczny samochod dostawczy, skrzyniowy

5. Transport

samochod dostawczy , roztadunek reczny, mechaniczny. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robaot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robot

Instalacja kanalizacyjna.

Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji nalezy :

wykona¢ demontaz starej instalacji

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykonac przebicia, bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty

wykonac otwory w Scianach, stropach Rurociggi kanalizacyjne mocowaé za pomocag
uchwytéw lub wspornikow w sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody uktadac
w bruzdach $ciennych, posadzkowych, lub obudowaé ptytami gipsowymi. Przed
przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie i
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Montaz potgczen kielichowych
polega na wsunieciu konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
sprawdzi¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Przed
przystgpieniem do montazu przyborow nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentow okreslonych przybordw i urzgdzen

Instalacja wody zimnej, cieptej.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody nalezy :
wykonac¢ demontaz starej instalacji pomieszczen adaptowanych
wyznaczy¢ miejsca uktfadania rur, ksztaltek, armatury

wykonac otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty

46




Po wykonaniu czynnosci pomocniczych j.w nalezy przystgpi¢

do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga. by¢ mocowane bezposrednio na Scianach

w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy

dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i

ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich

norm.

Potfgczenia gwintowane powinny zapewnia¢ szczelnos¢. Gwinty powinny byé

wykonane z nalezytg starannoscia i muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich norm.
Pofgczenia zgrzewane mogag by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu.

Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do

przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego

Z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé

przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej

powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych

wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy

wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi STANDARD DOSTEPNOSCI SZPITALI
Zastosowanie rodzajow potgczen

armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatéw.

Punkty poboru musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-9E/H-75300 Punkty

i wtyki, ogolne wymagania i badania.

7. Kontrola jakosci

Kontrole wykonania instalacji z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz w
PN-81/B-10700-01, PN-81/B-10700-00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i

kanatéw. Poziome przewody nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w

czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci. Kontrolg wykonania instalacji wodociggowych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalac;ji
wodociggowych" (zeszyt nr 7). Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym
podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosc¢ cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej
instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystgpi¢
wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuije sie
instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtdbwnego. Badanie
gtébwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisSnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny, jezeli badanie gtéwne zostato zakonczane wynikiem pozytywnym -
brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze
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instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sa
jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta

przewoddéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ zgodnie z
okreslong w dokumentac;ji technicznej i WTWiO.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac : (m) rurociagi, izolacje, bruzdy (szt.) armatura,
przybory

9. Odbior

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru technicznego-czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korncowego po zakonczeniu
wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z
ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci :

uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen prawidtowos¢ wykonania potgczen,
wielkosci spadkow przewoddw odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych, innych
instalacji prawidtowosci wykonania uchwytéw, podpér przewodow

prawidtowosci zainstalowania przyboréw, urzgdzen protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
czesciowych protokoty z wynikéw badan odbiorczych

zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami,
odpowiednimi normami, instrukcjami producentéw materiatoéw, przyborow,
wytycznymi WTWiO

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlne;j

11. Przepisy zwigzane

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81 /B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz
konstrukcji budowli). Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz
konstrukcji budowli). Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2

Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.

Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;j.

Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej

Przelewy i spusty.

PN-79/B-12S34 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.

Ogolne wymagania i badania.

PN EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogodine.
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PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Rury.

PN EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R.

PN-H 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.
STANDARD DOSTEPNOSCI SZPITALI

ST- 04-02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru - Instalacja klimatyzacji

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazu instalaciji, klimatyzac;ji.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robét.

2. Zakres roboét

- montaz przewodoéw klimatyzacji

- montaz uzbrojenia, centrali klimatyzacyjnej

3. Materiaty
Zgodnie z przedmiarem, i dokumentacja projektowa
4. Sprzet

sprzet podreczny i specjalistyczny

5. Transport

samochod dostawczy , roztadunek reczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robot

Przewody wentylacyjne tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Przed
uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usungc¢ przeszkody. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen .
Kolejnos¢ wykonywanych robot :

wyznaczenie miejsca utozenia przewodow

wyznaczenie miejsca montazu klimatyzatorow

wykonanie przejs¢ przez przegrody, osadzenie uchwytow

utozenie przewoddw z zamocowaniem

montaz urzadzen

wykonanie potgczen

montaz armatury

zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody Przewody montowac z wykorzystaniem
systemowych tgcznikow do stosowania w instalacji wentylacji. Przewody montowac pod
stropem w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych. Centrale wentylacyjne transportowac na
dach za pomocg dzwigu.

7. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzaciji

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i WT COBRTI Zeszyt 5.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) przewody wentylacyjne

(szt.) armatura, uzbrojenie, przebicia

9. Odbioér

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy
dokona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty : dokumentacja techniczna z naniesionymi
na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow protokoty wszystkich
odbioréw technicznych protokét przeprowadzenia prob szczelnoéci instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w odstepstwie od dokumentac;ji

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek aktualnos¢ dokumentacji (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
protokoty badan szczelnosci instalaciji

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlne;j

11. Przepisy zwigzane

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody Wentylacyjne - Podstawowe

wymagania i badania

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja terminologia.

PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw,
wyrobdéw do wentylacji mieszkan. Czes¢ 4 Wentylatory stosowane w systemach
wentylacji mieszkan.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

cz. 11 1998.
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