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Instalacje niskoprądowe
i przyzywowa

"TND-D" - Terminal  z wezwaniem Lekarza i LCD

montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.

"NL" - Lampka  RGB + buczek

montaż p/t (puszka fi60) lub n/t.

BUS - magistrala korytarzowa:  UTP kat.6 23AWG

RBUS magistrala salowa typu:  UTP kat.6 23AWG

BUS

RBUS

przewód zasilający "Z" typu:  YDY 3x1,5mm2
Z

Legenda okablowania:

Zasilacz stabilizowany 24V DC

montaż na szynie DIN

Wymiar: 14 jedostek szerokości

AC DC

NL

LCD

 TND-D

BMC
"BMC - Kontroler magistrali

montaż do puszki.

"R-B" - Kasujący/odwoławczy BUS,

h=1.2-1.5m.

"PC-B" - Pociągany BUS,

h=2.2m.

"CS-B" - Przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS,

h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym

* manipulator

** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem

"CRD-B" - Przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS,

h=1.2-1.5m. KOD: 4011100
CRD-B
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BUS2 - magistrala oddziałowa:  UTP kat.6 23AWG
BUS2

rejestrator

monitor

unifon
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centala

montorujaca

Punkt Dostepu  - sieć WiFiAP
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