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PIETRO

Typ: Agregat skraplajqcy

Nominalna wydajnosc chlodnicza: 25,2 kW
Nominalna wydajnosc grzewcza: 25,2 kW
Nominalny pobdr mocy el. chl.: 7,6 kW
Nominalny pobdr mocy el. grz.: 6,1 kW
SEER: 7,10; SCOP: 4,15

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 56 dB(A)
Masa: 182 kg

Wymiary: 1130x1760x580 mm

Zakres temp. dla cht.. —15~455C
Zakres temp. dla grz. -30~+30C

19,10/9,52
919,10/9,52

Qcht=25,2 kW Qcht=25,2 kW
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TREGER

CONSTRUCTION
Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
Nadzory, Przeglady Arkadiusz Klapa
Wieliczka, ul. Nowy Swiat 6
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BUDOWLANEGO
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DATA SPORZADZENIA CZERWIEC 2024

PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYSUNKU
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%{% — AGREGAT SPREZARKOWY

EX:I — DEMONTAZ  KLIMATYZATORA
| AGREGATU NA SCIANIE BUD.

Uwaga:

Agreqaty sprezarkowe zomontowa¢ na dachu w miejscu dostepnym do biezqcej obstugi
i konserwacji. Skropliny z jednostek zewnetrznych odprowadzic do najblizszej kandlizacji sanitarnej.

NUMER RYSUNKU

0




