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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna czes$ci budynku objeta zakresem opracowania
dostarczona przez Inwestora

1.4. Standard dostepnosci szpitali z marca 2022

1.5. Przepisy Prawa Budowlanego

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji Oddziatu Urologii
Segment Al oraz Segmentu A12 na IV pietrze w budynku ,,A” Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kosciuszki 68.

3. Stan istniejacy oraz planowane zmiany

Modernizacja dotyczy zespotu pomieszczen w czesci |V pigtra, do tej pory
posiadajacych funkcje analogiczng jak projektowana. Zmianie podlegat bedzie uktad
pomieszczen w kilku fragmentach, wymiana stolarki drzwiowej, przyborow
sanitarnych oraz modernizacja instalacji gazéw medycznych. W projektowanych
tazienkach konieczne beda dodatkowe grzejniki c.o. elektryczne. Wszystkie
wewnetrzne parapety okienne b¢dg wymienione na nowe. W oknach zostang
zamontowane rolety tekstylne przeciw stoneczne.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Planowane prace nie ingerujg w zagospodarowanie terenu, nie jest to wigc
przedmiotem niniejszego opracowania.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przewidziany do modernizacji obszar spelnial bedzie dotychczasowg funkcje —
oddziatu urologii oraz ginekologii.

7. Zestawienie danych liczbowych dla budynku

Pow. uzytkowa kondygnacji w zakresie opracowania —
bez klatki schodowej — 603,8 m?

W tym:

- lazienki i pomieszczenia sanitarne 48,79 m?

- korytarz z przedsionkiem 200,4 m?



8. Kategoria geotechniczna obiektu

Okresla si¢ kategori¢ geotechniczng obiektu jako - Kkategoria Il,
proste warunki gruntowe

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

9.1. Forma architektoniczna
Przewidziany do modernizacji obszar budynku mie$ci si¢ w obrysie czesci skrzydta na 1V
pietrze. Planowane prace nie ingerujg w dotychczasowg forme¢ budynku.

9.2. Uktad funkcjonalny

Przewidziany do modernizacji obszar budynku tworzy uktad dwu ciaggéw pomieszczen z
oknami, po obu stronach korytarza. Zasadnicza funkcja nie zostaje zmieniona, nast¢puje
jedynie niewielkie przesunigcia czeéci drzwi 1 Scianek dzialowych zaprojektowane zostaty tez
nowe lazienki.

10. Uklad konstrukcyjny obiektu, materialy

Istniejacy budynek w konstrukcji zelbetowej, §ciany murowane. Projektowane prace nie ingeruja w
obecng konstrukcj¢ budynku — pozostaje ona bez zmian.

Projektowane $cianki dziatowe bg¢dg murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
tynk cementowo-wapienny z zatarciem gtadzig gipsows.

W korytarzu zostanie zamontowany nowy sufit podwieszany. Strop ponad sufitem podwieszanym
nalezy oczysci¢, uzupehic¢ ewentualne ubytki tynkiem cementowo - wapiennym, wyréwnac
powierzchnie. Sufit podwieszony na wys. 2,6 m nad posadzka.

10.1 Prace i materialy wykonczeniowe

Na podlogach wyktadzina pcv z atestem dla funkcji poszczegdlnych grup pomieszczen —
komunikacja, pomieszczenia sanitarne, sale chorych. Przy S$cianach cokoty z materialu
posadzki do wys 10 cm.

Na $cianach oktadziny pcv — w salach chorych do wys. 1,1 m, w pomieszczeniach sanitarnych
do sufitu, partie w pokojach przy umywalkach do wy. 2,05 m.

Wszystkie naroza zewngtrzne zabezpieczy¢ systemowo profilowym naroznikiem winylowym
gr 2mm. Wysokos¢ naroznika min.1,5m 1 szerokosci ramion 50x50 mm. Na korytarzu listwy
odbojowe z materiatu i w kolorze analogicznym co narozniki. Montaz wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Drzwi drewniane w okleinie odpornej na zabrudzenia, fatwej do mycia. OScieznice stalowe
malowane proszkowo.

W korytarzu bedzie wykonany nowy sufit podwieszony.

11. Instalacje

Pomieszczenia ogrzewane beda grzejnikami c.o. — istniejace grzejniki zostang
wymienione na nowe. W zwiazku z przesunig¢ciami $cianek dziatowych nastapia
zmiany w usytuowaniu niektorych grzejnikow tazienkowych. W nowych tazienkach
zainstalowane beda grzejniki tazienkowe elektryczne.



Projektuje si¢ instalacj¢ elektryczng o$wietleniowa zostanie zmodernizowana z dostosowaniem do
obowigzujacych wymogow. Instalacje alarmowe - DSO oraz czujki dymu wg projektéw branzowych.
Instalacja wodno-kanalizacyjna — piony instalacyjne w obrebie remontowanej kondygnacji beda
wymienione na nowe, nowe tez beda odcinki doprowadzajace do przybordéw sanitarnych. Uwaga: w
pomieszczeniach gdzie podejs$cie od pionu do urzadzenia nie moze by¢ ukryte w $cianie, nalezy rure
poprowadzi¢ przy $cianie nad posadzka i obudowaé w formie cokotu.

Sale chorych wentylowane beda za pomoca istniejacej wentylacji grawitacyjnej, pomieszczenia
lazienek i toalet przy wykorzystaniu istniejacych piondw wentylacji grawitacyjnej, wspomagane
wentylatorami uruchamianymi po wtaczeniu §wiatla.

Ponadto w salach chorych zainstalowana bedzie klimatyzacja typu split oraz w wybranych
pomieszczeniach wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem branzowym.

12. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Wysokos¢ budynku — 20,5m — sredniowysoki (SW)

Bedaca przedmiotem przebudowy strefa pozarowa obejmuje czg$¢ pomieszczen
IV pietra o facznej powierzchni 603,8 m2,

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych;

Zakres projektu pokrywa si¢ z dwoma strefami pozarowym — segment Al oraz Al2.
Przewiduje si¢ lokalizacje pomieszczen oddziatu urologii. W pomieszczeniach tych
wystepowac beda standardowe materiaty wyposazenia wngtrz oraz materialy i urzadzenia
uzywane do zabiegow medycznych.

W obrebie pomieszczen projektowanej przebudowy nie przewiduje si¢ przechowywania oraz
uzywania materialdow niebezpiecznych pozarowo.

2. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz

pomieszczen
Bedace przedmiotem przebudowy strefy pozarowe zakwalifikowane sg do kategorii ZL 111 i
klasyfikacja ta nie ulega zmianie. W obrgbie oddziatu urologii przewiduje si¢ mozliwosé¢
przebywania tacznie do 30 osob.
W projektowanych strefach pozarowych budynku nie b¢dzie pomieszczen, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia wedtug obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych.

3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla wydzielonej strefy pozarowej nie oblicza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego

4. QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych
W obrebie stref pozarowych bedacych przedmiotem przebudowy nie bedzie pomieszczen
zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia.




5. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych
Budynek wykonany jest w klasie B odporno$ci pozarowej i stan ten nie ulegnie zmianie.
Poszczegolne elementy budowlane w zakresie strefy pozarowej objetej przebudowa beda
spetnia¢ wymagania odpornos$ci ogniowej:
e Glowna konstrukcja nosna budynku — R120 — stupy zelbetowe
e Strop nad kondygnacja obj¢ta przebudowa — REI60 (strop oddzielenia ppoz)
e Pasy miedzy kondygnacyjne na Scianach zewnetrznych wraz z polaczeniem ze
stropem — EI130 (0,8m)
e Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drog komunikacji w obrebie jednej strefy
pozarowej — EI30 (wraz ze szczeling podstropowa w przypadku §cian murowanych)
e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego od sasiednich stref pozarowych- RE1120
e Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego REI120 na granicach stref
pozarowych — EI60 (do 15% powierzchni $ciany oddzielenia ppoz)
e Okladziny sufitéw lub sufity podwieszane — niezapalne lub niepalne, niekapiace i
nieodpadajace pod wplywem ognia,

Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajace ognia: Al; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-
s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 lub B-s3,d0 wedtug PN-EN 13501-1.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Bedace w zakresie opracowania strefy pozarowe sg oddzielone od sasiednich stref
pozarowych ZL $cianami REI120 z materialéow niepalnych oraz stropem REI60. Oddzielenia
te sg istniejgce, niniejszy projekt nie ingeruje w podzial na strefy pozarowe budynku.

7. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglo$ci od obiektow
sasiadujacych

W zwiazku z projektowana modernizacja usytuowanie budynku nie ulegnie zmianie.

Od strony pélnocnej, wschodniej i zachodniej objete projektem strefy pozarowe
granicza z innymi strefami w tym samym budynku, od strony poludniowe w odleglo$ci
20 m brak zabudowan.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
Przewiduje si¢ zapewnienie mozliwosci ewakuacji osob z kazdego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek korytarzem na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej 1
dalej drogami komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku. Zapewnione zostang dwa kierunki
ewakuacji. W obrebie projektowanego oddziatu przejscie ewakuacyjne begdzie prowadzi¢
przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Szerokos$¢ korytarzy ewakuacyjnych przeznaczonych
do ewakuacji do 20 os6b min. 1,2m. Wyjscia z korytarza na zewnatrz budynku oraz do
sasiedniej strefy pozarowej przez drzwi o szerokosci min. 1,4m przy zapewnieniu szerokosci
skrzydta czynnego min. 0,9m. Dtugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze nie
przekrocza 35m dla dojscia dluzszego.

Pomieszczenia oraz korytarze ewakuacyjne i przestrzenie zewnetrzne przed wyjsciami
ewakuacyjnymi zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oparte na lampach
ewakuacyjnych z wlasng bateria, ktore spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich
Normach: PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Natgezenie oswietlenia na




podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 11x, a w obrgbie 2 metréw od
urzadzen przeciwpozarowych i miejsc ich uruchomienia, ktére nie znajduja si¢ przy drodze ewakuacyjnej nie
bedzie mniejsze niz 51x. Minimalny czas $wiecenia w czasie awaryjnym — 1 godzina.

9. Sposéb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélno$ci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Wyadzielone strefy pozarowe beda wyposazone w instalacje:

- wentylacji mechanicznej

- elektryczna

- grzewcza

- wod-kan

Kanaly wentylacyjne instalacji wentylacji mechanicznej beda wykonane z materiatéw niepalnych, izolacja
bedzie zapewniata nierozprzestrzenianie ognia. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia kanalow przez
$ciang lub strop oddzielenia ppoz. beda zastosowane klapy przeciwpozarowe EIS60 lub EIS120 sterowane z
systemu sygnalizacji pozaru.

Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig powstania pozaru w trakcie nieprawidlowego
stanu pracy za pomocg automatycznych wytacznikow nadmiarowo pradowych. Instalacja elektryczna bgdzie
zabezpieczona przez istniejagcy w budynku przeciwpozarowy wylacznik pradu, nie przewiduje si¢ koniecznosci
zasilania w obrebie projektowanych stref pozarowych urzadzen sprzed ppoz. wytgcznika pradu.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢e wodng z sieci miejskiej, po przebudowie stan ten nie ulegnie zmianie.
Uwaga: wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i strop oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do klasy EI/EIS
wymaganej dla przegrody.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu,
dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Wyadzielone strefy pozarowe beda wyposazone w nast¢pujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

® Przeciwpozarowy wylacznik pradu — istniejacy dla catego obiektu, bez zmian. Projektowane sa
2 przyciski wytaczajace dla rozdzielni urologii oraz dla rozdzielni ginekologii, usytuowanie wg
projektu elektrycznego.

e Lampy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego korytarzy ewakuacyjnych, oraz przestrzeni przed
wyjsSciami. Instalacja zgodna z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Natezenie o§wietlenia na
podlodze wzdluz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 11x, a w obrebie 2
metrow od urzadzen przeciwpozarowych i miejsc ich uruchomienia, ktére nie znajduja sie przy
drodze ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz Slx. Minimalny czas §wiecenia w czasie awaryjnym

—1 godzina.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice o minimalnej zawartosci srodka gasniczego 2 kg lub 3

dm? przypadajace na 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Przy rozmieszczeniu gasnic
muszg by¢ spetlnione nastepujace warunki:
e odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,
¢ do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Gasnice nalezy umiesci¢:
e w miejscach latwo dostepnych 1 widocznych, w szczegdlnosci:
e przy wejsciach do budynku,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta
(piece, grzejniki).
Przyjeto 4 gasnice GP — 4 X ABC/M. Rozmieszczenie gasnic pokazane jest na rys. nr 1.




Informacja BIOZ

do
Projektu Budowlanego
dla zamierzenia budowlanego pod nazwa
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ZDROWOTNEJ W BRZESKU
32-800 BRZESKO UL. KOSCIUSZKI 68

Kategoria budowlana obiektu: XI
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32-800 Brzesko ul. Kos$ciuszki 68
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2. DANE OGOLNE

2.1. Nazwa i zakres inwestycji:

-MODERNIZACJA ODDZIALU UROLOGII SEGMENT Al ORAZ SEGMENTU A12 NA IV PIETRZE
W BUDYNKU ,,A” SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ]
W BRZESKU UL. KOSCIUSZKI 68~

2.4. Jednostka projektowa ’
TREGER CONSTRUCTION ul. Nowy Swiat 6, 32-020 Wieliczka
Architektura: mgr inz. arch. Jan Chojnacki zam. al. Stowackiego 13c/4, 31-159 Krakow

2.5. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Konsultacje migdzybranzowe.
- Ogdlnie obowiazujace przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

3. ZAKRES I KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1. Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nie wystepuja.

3.3. Roboty budowlano—montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikoéw zapoznanych
z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sa
roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odleglos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewngtrznymi czgsciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.




W czasie zaktadania stgzen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wylacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wiazarow,
nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci
co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokos$ci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncoéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatOw bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

3.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy
ochronnej na wysokos$ci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach
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oraz w miejscach przejazdow i przej$é dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sig
wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz
zapewniC ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce
elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac §rodkow ochrony indywidualne;j, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

3.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na budowie

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymiy).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

4. instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji i robét szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’)
powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady
1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY :
a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY :
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dziatan w celu sunigcia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 1. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektoéw budowlanych,
w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkoéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowatl:
mgr inz. arch. Jan Chojnacki
zam. al. Stowackiego 13c/4

31-159 Krakow

14



B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1. Uktad funkcjonalny .......cccccoeevveeeeiiiiieiiiieeceeeeeeee e
2. Wyburzenie 1 $ciany projektowane, przybory sanitarne
oraz stolarka drzwiowa nowe i do usunigcia....................
3. Zestawienie stolarki drzwiowej..........cccevvvevveiieeieeiieene,
4. Pok¢j pielegniarek, recepcja — $cianka z drzwiami,
120da FECEPCYJNA ..ovvvevieciie e
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