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Dla kazdych drzwi zapewni¢ odbojnik §cienny oraz
samozamykacz - tacznie 26 sztuk, wraz z drzwiami
w $ciance do pomieszcz. socjal. pielegn. 27 sztuk.

Dla kazdych drzwi zapewni¢ klamki antyzaczepowe

Drzwi zabezpieczone naktadkami ochronnymi z arkuszy winylowych

do wys. 90 cm., kolor naktadek jak dla skrzydta drzwi.

Kolorystyka:
- skrzydta drzwi RAL 1035
- oscieznice RAL 7008

Drzwi oznaczone "KD" wyposazy¢ w zamek z
kontrolg dostgpu. Umiejscowienie tych drzwi
zgodnie z rys. nr 2.

Lacznie 17 szt. zamkow z kontrolg dostepu.

Drzwi nalezy oznaczy¢ napisem na §cianie oraz
informacjg w alfabecie Braille’a. Numer gabinetu
powinien znajdowac si¢ na drzwiach na wysokosci od
130 cm do 165 cm. Wszystkie drzwi prowadzace do
pomieszczenia lub ich o$cieznice muszg by¢
skontrastowane kolorystycznie wzgledem $ciany (LRV
> 30). Klamka lub pochwyt o zaokraglonych ksztaltach
powinny by¢ zamontowane na wysokosci od 80 cm do
110 cm.

Sita potrzebna do otwarcia drzwi z samozamykaczem
nie moze przekracza¢ 25 N. Nalezy zapewni¢ drzwi do
pomieszczenia o akustyce Rw

minimum 35 dB, wyposazone w zamek pozwalajacy na
ich zablokowanie od wewnatrz, a w razie

awarii — otwarcie przez obstuge od zewnatrz.
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