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Instalacja

oświetlenia

DATA SPORZĄDZENIA CZERWIEC 2024
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AW2

AW3

Oprawa typu kinkiet ., 1400lm, 16W, 85lm/W, 4000K, Ra > 80, IP44, SDCM ≤ 3, L70B50 108500h, IK06,

driver bez efektu migotania, Materiał korpusu aluminium, biały, Wymiary 53/71/579mm, Atest ENEC, Atest
PZH

A1
16W

B1

22W

Oprawa typu plafon , 2550lm, 24W, 106lm/W, cos ϕ=0,94, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50

110000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 340/115mm,

Atest ENEC, Atest PZH

B2

30W

Oprawa typu plafon , 3700lm, 36W, 99lm/W, cos ϕ=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50 115000h,

IK10, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary

340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

B3

25W

Oprawa typu plafon , 2900lm, 26W, 102lm/W, cos ϕ=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50

130000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 340/115mm,

Atest ENEC, Atest PZH

C1

29W

Oprawa biurowa , 3100lm, 33W, 94lm/W, cos ϕ=0,98, Znamionowy prąd diody: 166mA, 4000K, Ra >80, IP20,

SDCM ≤ 5, L70B50 50000h, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

C3

24W

Oprawa biurowa , 3700lm, 25W, 148lm/W, cos ϕ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80,

IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest

ENEC, Atest PZH

C4 

32W

Oprawa biurowa , 4700lm, 33W, 142lm/W, cos ϕ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80,

IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest

ENEC, Atest PZH

C4ra

42W

Oprawa biurowa , 4700lm, 42W,  4000K, Ra >90, IP20, SDCM ≤ 3, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały,

Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

C5

42W

D1

42W

Oprawa biurowa , 6000lm, 43W, 140lm/W, cos ϕ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80,

IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest
PZH

Oprawa biurowa , 4800lm, 42W, 111lm/W, cos ϕ=0,9, Znamionowy prąd diody: 200mA, 4000K, Ra >80, IP65,

SDCM ≤ 3, L70B50 125000h, IK07, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiał korpusu ABS, biały,

Wymiary 66/620/620/0mm, Atest PZH

AW1
Oprawa oświetlenia awaryjnego , 2W, 250lm, 5000K,

IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu

awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest

AW2
Oprawa oświetlenia awaryjnego , 2W, 250lm, 5000K,

IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu

awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest

AW3
Oprawa oświetlenia awaryjnego , 2W, 260lm, 5000K, IP65,

Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego

1h, Rozsył korytarzowy, Autotest

EW1

EW2

Oprawa awaryjna z kloszem dwustronnym , 250lm, IP65,
Autotest

Oprawa awaryjna  , 250lm, IP65, Autotest
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Oprawa biurowa , 6000lm, 43W, 140lm/W, cos ϕ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra

>80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, zasilacz DALI, biały, Wymiary

592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

C5 DALIOprawa biurowa , 4700lm, 33W, 142lm/W, cos ϕ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra

>80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, zasilacz DALI,

Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

C4 DALI


