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1. ZAWARTOSC PROJEKTU

e Opis techniczny,

e rysunkiod nr 1 do 20A,

e oéwiadczenie projektanta,str. 2

e oSwiadczenie sprawdzajgcego

e uyprawnienia i zaswiadczenie wydane przez MOIIB dla projektanta i
sprawdzajgcego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym budowlanym instalacii
elektrycznych wewnetrznych silno- i niskoprgdowych w pomieszczeniach oddziatu
urologii i czesci oddziatu ginekologii na IV pietrze Samodzielnego Publicznego
Zespotu Opieki Zdrowotnejw Brzesku. Obszar ten, w ktérym projektowane sq instalacje
elektryczne stanowiq 2 strefy pozarowe.

Projekt obejmuije:

tablice bezpiecznikowqg IV - pietra RB4/1,
tablice bezpiecznikowqg IV - pietra RB4/2,
instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 230V,
Instalacje niskoprgdowqg okablowania strukturalnego IT i telefonicznq,
instalacje niskoprgdowq przywotawczg,
Instalacje TV

instalacje monitoringu,

instalacje domofonu

Instalacje p.poz.

Instalacje DSO

Instalacje kontroli dostepu

instalacje potgczen wyréwnawczych,

opis ochrony przeciwporazeniowej,

obliczenia i wnioski.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowiq:
e uystalenia z Inwestorem,
e wizja lokalna w terenie,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e podktady architektoniczno-budowlane,
» obowiqgzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia.

4. RYSUNKI

Opracowanie zawiera nastepujgce rysunki i schematy elektryczne:
e Schemat ideowy rozdzielni RB4/1 - sita (rys. 1),
e Schemat ideowy rozdzielni RB4/1 - oSwietlenie (rys. 2),
e Rozdzielnia RB4/1 —widok elewacii ( rys. 3),
e Schemat ideowy rozdzielni RB4/2 - sita (rys. 4),



Schemat ideowy rozdzielni RB4/2 - oswietlenie (rys. 5),
Rozdzielnia RB4/2 — widok elewacji ( rys. 6),

Instalacja oswietlenia ( rys. 7),

Instalacja o$wietlenia ( rys. 7A),

Instalacja gniazd ( rys. 8),

Instalacja gniazd ( rys. 8A),

Instalacje niskoprgdowe i przyzywowa ( rys. 9),
Instalacje niskoprgdowe i przyzywowa ( rys. 2A),
Instalacja przyzywowa — schemat ideowy ( rys 10),
Schemat ideowy instalacji internetowej (rys. 11),
Schemat ideowy instalacji TV (rys. 12),

Schemat ideowy instalacji monitoringu (rys. 13),
Schemat ideowy instalacji domofonowej (rys. 14),
Schemat montazowy drzwi automatycznych (rys. 15),
Instalacje elekiryczne p.poz (rys. 16),

Instalacje elekiryczne p.poz (rys. 16A),

Instancje kontroli dostepu ( rys. 16B),

Instancje kontroli dostepu ( rys. 16C),

Schemat ideowy instalacji p.poz — petla dozorowa (rys. 17),
Schemat ideowy instalacji p.poz — petla sterownicza (rys. 17A),
Schemat ideowy instalacji kontroli dostepu (rys. 18),
Instalacje elektryczne DSO ( rys. 19),

Instalacje elektryczne DSO (rys. 19A),

Schemat ideowy DSO (rys. 20 ),

Schemat ideowy DSO ( rys. 20A ),

5. PRZEBUDOWA TABLIC PIETROWYCH RB4/1 i RB4/2.

Istniejgce tablice bezpiecznikowe pietrowe na IV pietrze oddziatu urologii i ginekologii
zostanq przebudowane zgodnie zrysunkami 1 = 6. Aparaty modutowe zabudowanie
zostang w blokach modutowych ; UD41B1, UD21B1, UD11F1. Przewidywany jest
montaz blokdw modutowych w istniejgcej wnece na konstrukcjach z ocynkowanych
stalowych profili perforowanych. Wneka zabudowana zostanie roletqg zwijang.
Istniejgce we wnece wilz nalezy przesungc¢ pod nowe tablice aby zwolni¢ wneke dla
innych celow. Na poszczegdlnych pionach wiz nalezy zabudowac roztgczniki
bezpiecznikowe typu RBK-00, ktdre w sytuacjach awaryjnych umozliwig odtgczenie
zasilania pietra V. Zasilanie rozdzielni RB4/1 i RB4/2 odbywac sie bedzie z istniejgcych
wlz zgodnie z rys. 1,2,4,5. Kazda z rozdzielni wyposazona jest w roztgcznik gtéwny z
cewkqg wyzwalajgcg, co umozliwia zdalne wytgczenie poszczegdlnych rozdzielni przy
pomocy przyciskdw p-poz. zlokalizowanych przy wejsciach na oddziaty.
Poszczegdlne tablice ,sity”, i ,,0swietlenia” zasilone zostang przez roztgczniki mocy SA
odpowiednio 80A i 40A wyposazone w wyzwalacze napieciowe wzrostowe. Takie
rozwigzanie umozliwi, w razie potrzeby, zdalne wytgczenie tablic. Lokalizacja
przyciskdbw wytgczajgcych pokazana zostata na rys. nr 8, 8A.

Sie¢ zewnetrzna, wewnetrzna linia zasilajgca i obwody zasilajgce tablice RB4/1 i RB4/2
o parametrach 4x230/400V, 50Hz pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja odbiorcza za
tablicg RBS pracuje w uktadzie TN-S.



6. INSTALACJA OSWIETLENIA i GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Instalacje elekiryczng oswietlenia i gniazd wtykowych 230V zaprojektowano
przewodami typu YnKY lub NHXH 3x1,5 i 3x2,5 mm?2 z osprzetem podtynkowym IP-20,
IP-44iIP-65. Przewody nalezy uktadac pod tynkiem a na korytarzach w korytkach i/lub
rurkach instalacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszonego. tgczniki, przetgczniki i
przyciski nalezy montowac¢ na wysokosci 0,9 m nad podtozem. Nalezy zastosowac
osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitariatach oraz w pomieszczeniach
socjalnych - hermetyczny. Pomieszczenia typu wc i tazienki wyposazone zostang w
wentylator wyciggowy zasilany z obwodu oswietlenia. Zatgczenie oswietlenia w
pomieszczeniu uruchomi rowniez wentylator, po wytgczeniu oswietlenia wentylator
wytgczy sie z opdznieniem.

Gniazdka wtykowe porzgdkowe i ZK montowac na wysokosci 0,25 m nad posadzkg.
Gniazdka przypisane do poszczegdlnych stanowisk pracy montowac na wysokosci
Im nad posadzkg i/lub zgodnej z rozwinieciem Scian wydanym w projekcie
architektonicznym. W pomieszczeniach sanitariatow i porzgdkowych nalezy
zastosowac osprzet szczelny IP-44.

W salach chorych zastosowano medyczne panele nadtdézkowe. Do kazdego
zestawu paneli / pojedynczego, podwdjnego i potrojnego/ nalezy doprowadzic
podwadjne zasilanie 230W zgodnie zrys. 8 i 8A.

Przy projektowaniu oswietlenia zatozono nastepujgce poziomy oswietlenia, ktdre
zostang zapewnione przez zainstalowanie projektowanych opraw o$wietleniowych:

- komunikacja 200 Ix,
- pomieszczenia pomocnhicze i gospodarcze 200 Ix,
- gabinety lekarskie 500 Ix,
- pomieszczenie pielegniarek 500 Ix,
- sanitariaty 200 Ix,
- sanitariat dla niepetnosprawnych 300 Ix,
- rejestracja 600 Ix,

Sterowanie oswietleniem w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie
miejscowo. W sanitariatach o$wietlenie wtgczane bedzie przez czujniki obecnosci.
Instalacja oswietlenia korytarza realizowana bedzie na oprawach sufitowych i
paskach LED umieszczonych w cokole korytarza. Zasilacze do paskéw LED nalezy
umiesci¢ nad sufitem podwieszanym. Oswietlenie korytarza nalezy podzieli¢ tak, by
moc zatgczac to oswietlenie do pracy w dzien i noc o réznych natezeniach
oSwietlenia. W salach pacjentéw zastosowano oprawy LED z zasilaczami DALI, ktére
umozliwiajg regulacje natezania oswietlenia w petnym zakresie.

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za posrednictwem opraw wyposazonych
w moduty awaryjne z czasem podtrzymania 1 godziny.

Do opracowania zatgczono obliczenia natezenia oswietlenia dla poszczegdinych
pomieszczen.

Obliczenia wykonano w programie DIALUX .

Instalacje nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 7 i 7A.



7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCIYCH

Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatdw na  nieelekirycznych
instalacjach budynku nalezy wykonac¢ potgczenia wyrébwnawcze. W tablicy RB4/1 i
RB4/2 zainstalowac gtdwne szyny wyrownawcze GSU wykonane z ptaskownika FeZn
30x4 mm. Do szyny wyrdbwnawczej nalezy podtgczyC wszystkie metalowe rurociqgi,
brodziki, metalowe umywalki i baterie Potgczenia wykonac¢ przewodem N2XH-0
450/750V 6 mm? za posrednictwem objemek dobranych odpowiednio do Srednic rur.
Szyne wyrownawczg nalezy potgczy¢ z uziomem naturalnym oraz sztucznym instalacji
odgromowej i szynami PE tablicami RB4/1 i RB4/2.

8. OPIS OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)J
Ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym stanowi samoczynne szybkie

wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S obowigzujgcym dla instalacji odbiorczych
poczgwszy od tablicy RB5. Uziemienie szyny PE w tablicy gtownej RNN winno spetniac
warunek Ry < 5 Q. Ochrone przeciwporazeniowg wykonac nalezy zgodnie z normg
PN-IEC 60364 i wytycznymi COBR Elektromontaz Warszawa: Nowoczesne elementy
zabezpieczen i srodki ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach do 1 kV. Po
wykonaniu instalacji elektrycznej i zabudowaniu osprzetu wykonac¢ nalezy pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i dodatkowej ze

sporzgdzeniem protokotu badan.

9. OBLICZENIA | WNIOSKI

Moc obliczeniowa dla tablicy RB4/1 ,,sity normalnej” Psep wynosi 26,95 kW. Projektuje
sie wykonanie zasilajgcej linii przewodowe] od bloku rozdzielczego w tablicy do
wytgcznika gtéwnego SA 80A 3p przewodami LgY 35 mm2 o obcigzalnosci
dtugofrwatejlz = 181 A dla kabla utozonego w korytkach kablowych.

Prgd obliczeniowy Iz dla mocy Pser = 26,95 kW wynosi:

I = Pp*10®  _ 26,95+103
V3xUxcosp  \/3%400%0,97

=39.7A

gdzie tg ¢ <04, cos e 20,93 i przyjety cos ¢ = 0,97 jest zgodny z warunkami
Dystrybutora. Istniejgce zabezpieczenie zwarciowo przecigzeniowe w rozdzielni
gtéwnej RNN wynosi Jn = 160 A.

Obliczenia przeprowadzone zostajg w oparciu 0 wymagane zaleznosci:

B<Ih<lz oraz o< 1,45x 1z

gdzie:

l2 jest prgdem zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,

ls jest prgdem obliczeniowym w obwodzie elektrycznym,

In jest prgdem znamionowym zabezpieczenia,

lz jest obcigzalnosciqg dtugotrwatg kabla.

39,7A< 160A<181 A pierwszy warunek jest zachowany.
l2=1,6x160=256A



1,45x 181 =262,4 A
256 A< 262,4 A drugi warunek jest zachowany.

Moc obliczeniowa dla tablicy RB4/1 ,,0Swietlenie normalne” Psgp wynosi 5,5 kW.
Projektuje sie wykonanie zasilajgcej linii przewodowej od bloku rozdzielczego w
tablicy do wytgcznika gtownego SA 40A 3p przewodami LgY 35 mm2 o obcigzalnosci
dtugotrwatej Iz = 181 A dla kabla utozonego w korytkach kablowych.

Prgd obliczeniowy Iz dla mocy Psee = 5,5 kKW wynosi:

_ Ppx10° 55103
V3xUxcosp  \/3%400%0,97

=8,1A

I

gdzie tg ¢ <04, cos e 20,93 i przyjety cos ¢ = 0,97 jest zgodny z warunkami
Dystrybutora. Istniejgce zabezpieczenie zwarciowo przecigzeniowe w rozdzielni
gtéwnej RNN wynosi Jn = 160 A.

Obliczenia przeprowadzone zostajg w oparciu o wymagane zaleznosci:

B<Ih<lz oraz 2< 1,45x |z

gdzie:

l2 jest prgdem zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,

Iz jest prgdem obliczeniowym w obwodzie elektrycznym,

In jest prgdem znamionowym zabezpieczenia,

lz jest obcigzalnosciq dtugotrwatg kabla.

81TA< 160A<18T A pierwszy warunek jest zachowany.
l2=1,6x160=256A

1,45x 181 =262,4 A

256 A< 262,4 A drugi warunek jest zachowany.

Dobér kabli i zabezpieczen dla RB4/1 jest prawidtowy.

Moc obliczeniowa dla tablicy RB4/2 ,,sity rezerwowej” Psep wynosi 19 kW. Projektuje sie
wykonanie zasilajgcej linii przewodowej od bloku rozdzielczego w tablicy do
wytgcznika gtéwnego SA 80A 3p przewodami LgY 35 mm2 o obcigzalnosci
dtugotrwatejlz = 181 A dla kabla utozonego w korytkach kablowych.

Prgd obliczeniowy Iz dla mocy Pspp= 19 kW wynosi:

_ Ppx10°  _ 19+10°
V3xUxcosp  \/3%400%0,97

=28A

I

gdzie tg ¢ <04, cos e 20,93 i przyjety cos ¢ = 0,97 jest zgodny z warunkami
Dystrybutora. Istniejgce zabezpieczenie zwarciowo przecigzeniowe w rozdzielni
gtéwnej RNN wynosi Jn = 160 A.

Obliczenia przeprowadzone zostajg w oparciu 0 wymagane zaleznosci:

B<Ih<lz oraz o< 1,45x 1z

gdzie:

l2 jest prgdem zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,
Iz jest prgdem obliczeniowym w obwodzie elektrycznym,

In jest prgdem znamionowym zabezpieczenia,

lz jest obcigzalnosciq dtugotrwatg kabla.



28 A< 160A <181 A pierwszy warunek jest zachowany.
l2=1,6x160=256 A

1,45x 181 =262,4 A

256 A< 262,4 A drugi warunek jest zachowany.

Moc obliczeniowa dla tablicy RB4/2 ,oswietlenie rezerwowe” Psgp wynosi 4,0 kW.
Projektuje sie wykonanie zasilajgcej linii przewodowej od bloku rozdzielczego w
tablicy do wytgcznika gtéwnego SA 40A 3p przewodami LgY 35 mm2 o obcigzalnosci
dtugofrwatejlz = 181 A dla kabla utozonego w korytkach kablowych.

Prgd obliczeniowy Iz dla mocy Psep = 4,0 kW wynosi:

s = Ppx103  _ 4,0%103
B V3xUxcosp  \/3%400%0,97

=58A

gdzie tg ¢ <04, cos e 20,93 i przyjety cos ¢ = 0,97 jest zgodny z warunkami
Dystrybutora. Istniejgce zabezpieczenie zwarciowo przecigzeniowe w rozdzielni
gtéwnej RNN wynosi Jan = 160 A.

Obliczenia przeprowadzone zostajg w oparciu o wymagane zaleznosci:

B<Ih<Iz oraz < 1,45x 1z

gdzie:

l2 jest prgdem zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,

ls jest prgdem obliczeniowym w obwodzie elektrycznym,

In jest prgdem znamionowym zabezpieczenia,

lz jest obcigzalnosciq dtugotrwatg kabla.

58 A< 1T60A <181 A pierwszy warunek jest zachowany.
l2=1,6x160=256A

1,45x 181 =262,4 A

256 A< 262,4 A drugi warunek jest zachowany.

Dobér kabli i zabezpieczen dla RB4/2 jest prawidtowy

10. INSTALACJE NISKOPRADOWE

Instalacje niskoprgdowe telefoniczno-komputerowq, kontroli dostepu i przywotawczg
wykonac nalezy w rurach ostonowych izolacyjnych o srednicy 16 mm instalowanych
w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytarzach i w pomieszczeniach podtynkowo.
Dla poftrzeb instalacji telefoniczno-komputerowej do rur nalezy wciggngc przewody
UTP 4 par. kategorii 6A. Osprzet o rozmieszczeniu zgodnym z rysunkami 8, 8A, 9, 9A
umiescic na tej samej wysokosci co gniazda wtykowe 230V. Rury dla instalacji
telefoniczno-komputerowej nalezy doprowadzi¢c odpowiednio do istniejgcej skrzynki
mediéw. Do kazdego medycznego panela nadtézkowego nalezy doprowadzic dwa
przewody UTP Cat 6A, jesli np. segment sktada sie z tfrzech paneli nalezy doprowadzic
6 przewodow UTP. Istniejgce na korytarzu Access point nalezy zdemontowac i
ponownie zamontowac po wykonaniu remontu oddziatu. Instalacja teletechniczna
wykonana na przewodach UTP pozwala na dowolng konfiguracje przytgczanych
urzqgdzen do gniazd RJ 45. Mozliwe jest podtgczenie do gniazda RJ 45 zarbwno
komputera jak rowniez telefonu, funkcja gniazda / telefon czy komputer / nalezy
ustawi¢ na przetgcznicy w serwerze. W zestawach komputerowych sq trzy gniazda



RJ 45, w zaleznosci od potrzeb nalezy je odpowiednio skonfigurowac pod komputer
lub telefon.

Zaprojektowano instalacje domofonowq, ktéra umozliwia monitorowanie oséb
wchodzgcych na oddziat. Kaseta systemu domofonowego zaprojektowana zostata
na klatce schodowej ( na potpietrze obok wejscia do wind ) — obok drzwi wejsciowych
na oddziat. Unifony znajdujg sie w dyzurkach pielegniarek urologii i ginekologii,
przycisk Unifonu umozliwia odblokowanie drzwi D10 i D11. Czas odblokowania rygla
drzwi nalezy ustawi¢ tak, aby osoba wchodzgca przez drzwi D11 mogta swobodnie
przejs¢ rowniez przez drzwi D10 bez koniecznosci ponownego dzwonienia do dyzurki
pielegniarek. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ zgodnie zrys. 9, 2A i 14

W salach chorych projektuje sie telewizje. Przygotowanie instalaciji pod urzgdzenia
TV nalezy wykonac¢ zgodnie z rys nr 8, 8A. Przewdd antenowy z goérnej puszki nalezy
wyprowadzi¢ na korytarz powyzej sufitu podwieszanego i zostawic 2m zapas
przewodu. Zasilanie z rozdzielni elekirycznej nalezy doprowadzi¢ do puszki dolnej,
miedzy puszkami ( gérng a dolng ) zostawic peszel O 18

11. INSTALACJA MONITORINGU

Zaprojektowano system monitoringu, ktéry umozliwia monitorowanie pacjentéw na
sali wybudzeniowej oraz pozwala monitorowac korytarz oraz przestrzen przed
windami. Przesytanie sygnatu z kamer odbywa sie poprzez przewody UTP do
rejestratora. Przewody z kamer nalezy doprowadzi¢ do szafy rack 4A/1 gdzie nalezy
zamontowac Switch. Rejestrator nalezy zamontowac w istniejgcej serwerowni.
Komunikacja pomiedzy Switch a rejestratorem odbywac sie bedzie przy pomocy
istniejgcej sieci LAN.

Parametry rejestratora

wejscia wideo: 8x kanatow IP

wyijscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapis), 60Mbps (wyj.)
format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
wejscia/wyjscia audio: 1/1 (RCA)

interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
obstuga dyskow: 1x HDD Sata (maks. 10TB)

zdalna obstuga i zarzgdzanie kamerami IPC
synchroniczne odtwarzanie do 8 kanatéw wideo
podziat okien w frybie lokalnym: 1/ 4/ 8/ 9

rejestracja dzwieku z 8 kamer IP

obstuga: ONVIF, CGl, SDK, P2P

e wsparcie dla kamer z funkcjg: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy,
SMD+, zliczanie osdb, mapa ciepta

e infeligentne wyszukiwanie wedtug okreslony parametrow (Al search)

e zdolno$¢ dekodowania do:



o 8CH2MP @ 30kl/s | 4CH 4MP @ 30kl/s

o 3CH5MP @ 30kl/s | 2CH 8MP @ 30kl/s
e podglgd obrazu:

o Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO

o przeglgdarkiinternetowe: IE, Chrome, Firefox

o urzgdzenia mobilne z systemami: iOS, Android
e wymiary: 260x232,5x50,3mm - obudowa Compact 1U (szer./dt./wys.)
e dysk HDD 4

Parametry switch

e Rodzaqjswitch'a: PoOE, niezarzgdzalny, typu desktop
e lloSC portéw: 10x port RJ45

e lloS¢ portdw PoOE: 8

e lloS¢ portéw Uplink: 2

e Szybkosc¢ transmisji: 10/100 Mb/s - 8 Portow PoE, 10/100/1000 Mb/s - 2 Porty
Uplink

Maksymalna moc sumaryczna: 96W

PoE 2.0: Tak, 250m

Przepustowos¢: 5.60 Gbps

Wilgotnos¢ pracy: 5 ~ 95%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Zasilanie: 48 V - 57 V DC (zasilacz w komplecie)

Wymiary: 190 x 100 x 30 mm

Parametry kamer K1-K4

Przetwornik: 1/2.9" PS CMOS

Rozdzielczos¢: 4Mpx (2688 x 1520)

Obiektyw: 2.8mm

Kat widzenia: H: 95°

Oswietlacz IR i LED: 30m

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany slot SD: Tak, karta do 256GB

Konfiguracja i obstuga zdalna: oprogramowanie VMS (Smart PSS, DSS Express,
DSS PRO), przeglgdarka WEB, aplikacje mobilne

Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | MJPEG

Przyktadowe funkcje WizSense: Wykrycie wtargniecia , SMD, inteligentne
wyszukiwanie, przekroczenie linii

Klasa szczelnosci: IP67

Pobdr mocy: < 4.4 W

Wymiary: 166.2 x 70 x 70 mm

Waga: 0.48 kg

Zasilanie: 12V DC / PoE



Parametry kamer K5-K8

e przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczosc: 2688x1520 @ 20 kl/s

¢ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

o ilos¢ pikseli: 4Mpx

e Czuto$¢: 0.008lux/F1.6

e oObiektyw: 2.8mm lub 3.6mm

e 3 diody IR LED (zasieg 30m)

e AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol

¢ mechaniczny filtr podczerwieni ICR

o funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza

e obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
e zgodna z standardem: ONVIF, CGl, Milstone, Genetec, RTSP, P2P
e obudowa: klasa szczelnosci IP67, wandaloodporna IK10

12. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Przewidywana jest jednostronna kontrola dostepu wydzielonych pomieszczen.
Lokalizacje elementdéw systemu pokazano na rzutach rys. 16, 16a. Schemat instalaciji
pokazano narys. 18.

Zaprojektowano kontrole dostepu w oparciu o wewnetrzny kontroler dostepu. Jest
to kontroler pojedynczego przejscia stosowany w ramach systemu konftroli
dostepu RACS 4, ktdry zostat zaprojektowany z myslg o najoardziej popularnych
rozwigzaniach kontroli dostepu. Moze by¢ wykorzystywany zardwno w instalacjach
autonomicznych jak i sieciowych do 4000 uzytkownikow. Wszystkie kontrolery sqg
wyposazone w interfejs komunikacyjny RS$485, ktory moze zostac wykorzystany
zarowno do ich programowania jak i do komunikaciji w systemie sieciowym. System
kontroli dostepu na bazie kontrolerow PR612 moze byc¢ zarzgdzany lokalnie za
posrednictwem portéw szeregowych COM/USB albo zdalnie przez sie¢
komputerowg WAN/LAN. Kontroler posiada wbudowany czytnik kart standardu EM
125 kHz i klawiature. Urzgdzenie jest wyposazone w

trzy programowalne linie wejsciowe NO/NC, dwa programowalne wyjscia
tranzystorowe oraz jedno wyijscie przekaznikowe. Potgczenie urzgdzenia z

centfralg wzbogaca kontroler o dodatkowe funkcje.

Charakterystyka

e Jednostronna lub dwustronna konfrola jednego przejscia
e  Wspotpraca z czytnikami
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Wspotpraca z czytnikami Magstripe oraz Wiegand réznych producentow ,
PR602LCD i PR302)

Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym

Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym
Programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe

Wspotpraca z ekspanderem WE/WY

Kontrola dostepu w windach (maks. 32 pietra, wymaga ekspanderow XM-8)
Mozliwos¢ aktualizaciji oprogramowania wbudowanego (firmware)
Interfejs komunikacyjny RS485

Zarzgdzanie systemem przez sie¢ komputerowg LAN/WAN (wymagana
centrala lub interfejs )

Oprogramowanie zarzgdzajgce PR Master (Windows XP i nowsze)
Infegracja z systemami alarmowymi za posrednictwem linii we/wy z
wykorzystaniem Stref Alarmowych (maks. 32 strefy w systemie)
Integracja z systemami telewizji przemystowej (CCTV)

ldentyfikacja uzytkownika za pomocq karty i/lub kodu PIN

Nieulotny bufor 32.000 zdarzen (FIFO)

4000 uzytkownikow

250 grup dostepu

99 harmonogramow czasowych ogdlnego przeznaczenia

128 przedziatéw czasowych w ramach pojedynczego harmonogramu
4 Harmonogramy Swigteczne (H1-H4)

Definiowanie przedziatu czasowego waznosci karty uzytkownika
Definiowanie maksymalnej ilosci logowan danego uzytkownika (limit
jednorazowy oraz odnawialny)

Wejscie Komisyjne (wymaga dwoch uzytkownikow)

Dostep Warunkowy (o ile jest juz ktos z srodku)

Tryb High Security (koniecznos¢ identyfikaciji na dwoch czytnikach)
Losowe wyznaczanie osob do rewizji

Anti-passback Lokalny (dla jednego przejscia)

Anti-passback Globalny (dla grup przejs¢, wymaga centrali )
Rejestracja zdarzen dla celdw rejestracii czasu pracy (RCP)

Inak CE

13. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

Istniejgce urzgdzenia systemu przywotawczego nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowac po wykonaniu prac budowlanych. Nalezy wykona¢ nowq instalacje
okablowania zgodnie z rys. 9, A, 10. No oddziale ginekologii w remontowanym
obszarze brak obecnie instalacji przyzywowej, dlatego dla pomieszczen tych nalezy
zakupi¢ nowe urzgdzenia przyzywowe i wykonac¢ nowq instalacje okablowania.
Obecnie pracujgcy system przyzywowy na oddziale ginekologii nie jest
kompatybilny z nowoprojektowanym. Aby mozna byto przyjmowac wezwania z pok.
424 i 4240 nalezy w dyzurce pielegniarek oddziatu ginekologii zamontowac terminal
i doprowadzi¢ przewody zgodnie zrys. 10. Nowy terminal w dyzurce pielegniarek
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oddziatu ginekologii pozwoli na modernizacje i rozbudowe systemu przyzywowego
W przysztosci.

System przywotawczy nalezy wykonac¢ w technologii cyfrowej. Musi spetniac
wymagania dla systemow przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 czes$c
1i2.

Nalezy zbudowac odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawczej.

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacjg w pomieszczeniach i pomiedzy
pomieszczeniami. Terminal w trybie dyzurki zlokalizowac w pomieszczeniu dyzurki.
Urzgdzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie zostang wygenerowane w
systemie. Przy braku alarmoéw wyswietlacz pokazuje date i godzine. Informacja
prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia, oraz
osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym
czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, ze w miedzyczasie nie
pojawit sie inny alarm, wowczas wyciszenie zostaje przerwane.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe z
mechanizmem zabezpieczajgcym przed zbyt sinym pociggnieciem i zerwaniem
linki. Przyciski sznurkowe w tazience muszq zgtaszac sie z oznaczeniem WC. Lampka
salowa w przypadku takiego wezwania zaswieca sie na kolor czerwony oraz biaty
co utatwia lokalizowanie miejsca zdarzenia. Ponadto stosuje sie przyciski
odwotawcze w tazienkach, ktdre stuzqg tylko i wytgcznie do kasowania wezwan z
tazienki. Przy stosowaniu kasownikow w tazienkach niemozliwe jest skasowanie
alarmu z WC za pomocg gtdwnego kasownika przy wejsciu do sali.

Przy tézkach nalezy zastosowac przyciski przywotawcze z gniazdem oraz
manipulatorem. Za jego pomocg mozna wezwac pomoc a roztgczenie obu
elementdéw skutkowac bedzie odpowiednim komunikatem na lampce oraz
centralce pielegniarskiej o wypieciu wtyczki. Ponadto z pozycji manipulatora
mozliwe jest sterowanie oswietleniem w panelu nadtézkowym, a sama wtyczka
manipulatora posiada specjalny adapter ktéry chroni to urzgdzenie oraz gniazda
przed uszkodzeniem w przypadku zbyt sinego pociggniecia. W przypadku
uszkodzenia fizycznego w inny sposdb mozliwe jest wtasnoreczne naprawienie
wtyczki poprzez zarobienie wtyczki RJ45 i ponownie wyposazenie jej w adapter. W
salach intensywnego nadzoru zastosowac gniazda z dodatkowym przyciskiem
lekarza oraz kasownikiem.

Wszystkie rodzaje wezwan sygnalizowane sg na wyswietlaczu dyzurki oraz na
lampach inng czestotliwoscig dzwieku. Lampki sygnalizujg o zdarzeniach Swiecqgc
catg powierzchniq przeznaczong do wyswietlania koloréw co zwieksza ich
czytelnos¢ z wiekszej odlegtosci.

Ponadto wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie zostang zarejestrowane w
kontrolerze magistrali BMC. Podglgd zdarzen i konfiguracja przekierowan alarmow
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dostepna jest w aplikacji webowej Web, ktérg mozna wtgczy< w przeglgdarce na
dowolnym komputerze w sieci. Aplikacja ma mozliwos¢ przeglgdania historii zdarzen
korzystajgc z filtrow aby tatwiej wyszukac interesujgce nas zdarzenie. BMC Web
pozwala takze na biezgco wyswietla¢ aktywne wezwania z systemu takze na
ekranach innych komputeréow uzytkownikdw wpietych do tej samej sieci. Nie jest do

tego wymagane instalowanie zadnych dodatkowych aplikacii.

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia, ktdre okreslajg minimalne wymagania
dla systemu.

MINIMALNE WYMAGANIA:

1.
2.

10.
11
12.
13.
14.

system zgodny z normqg DIN0834 czes¢ 12
magistrala korytarzowa obstuguje do 50 urzgdzen

magistrala salowa pozwala na jednoczesne przytgczenie 32 urzqgdzen, w tym
20 tozek, 5 przyciskdw sznurkowych. Funkcje kazdego urzgdzenia mozna
zmienic

cyfrowa komunikacja wszystkich urzgdzen

modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzgdzen, bez potrzeby
ich wymiany

petna kontrola przytgczonych urzgdzen z wysytaniem komunikatow o
awariach do cenfralki w dyzurce

mozliwos¢ zarzgdzania kazdym urzgdzeniem zdalnie z poziomu dowolnego
Terminala wyposazonego w wyswietlacz LCD

mozliwos¢ zdalnego podglgdniecia miejsca z awarig i doktadna lokalizacja
uszkodzonego urzgdzenia

wszystkie urzgdzenia, z ktérymi ma kontakt pacjent, lub personel sg wykonane
z materiatdow antybakteryjnych zawierajgcych jony srebra

obudowy urzgdzen sq wykonane z ABS-u i sg UV odporne — nie z6tkng

. mozliwos¢ czyszczenia srodkami na bazie alkoholu

mozliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego
ciggta konftrola przytgczonych urzgdzen

menu i komunikaty w jezyku ojczystym

TERMINAL W DYZURCE

15.

16.

13

terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujgcy kazde zdarzenie
osobnym kolorem

blokada ekranu i przyciskdw na czas czyszczenia



17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24,
25.
26.

priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna
sygnalizacja optyczna i dzwiekowa dla kazdego zdarzenia

terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz, kasowanie

mozliwos¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub
pojawieniu sie nowego wraca sygnalizacja dzwiekowa

mozliwos¢ podtgczenia przyciskow systemowych i odbieranie wtasnych
zdarzen na tym samym urzgdzeniu

16 dowolnych znakdéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia

licznik oczekujacych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczgtku, mozliwosc
przewijania pozostatych zdarzenh za pomocq strzatek

mozliwos¢ podtgczenia pasywnych przyciskdw, lub innych czujnikow
w wersji podtynkowej Terminal ma tylko 12mm grubosci
ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktérych moze zbierac sie brud

dyzurka z funkcjg podswietlenia powierzchni sciany na ktérej jest
zamontowany kolorem zgodnym z aktualnym statusem

PRZYCISKI SYSTEMOWE | LAMPKI
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27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

dowolna konfiguracja przyciskéw, od pojedynczego (wezwanie) do 3
(wezwanie, kasowanie, lekarz) i gniazdo RJ45. Mozliwosc¢ stworzenia dowolnej

wersji urzgdzenia, rowniez z dwoma gniazdami
gniazda rozrézniajq alarm z tézka od alarmu z przytgczonej aparatury

gniazda rozrézniajg wypiecie wiyczki manipulatora osobnym rodzajem
zdarzenia, a alarm sam zostaje skasowany po wpieciu manipulatora

adresowanie urzgdzen dip switchem dostepnym od frontu, jest proste i
wygodne

31 adresdw, w tym 20 t6zek

lokalna sygnalizacja awairii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie
kolorami

zmiana adresu nie wptywa na ustawiong funkcje, jezeli nie wytgczono i
wtgczono ponownie urzgdzenia

w wersji podtynkowej urzgdzenie ma tylko 9mm grubosci
ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktérych moze zbierac sie brud

kontrola odtgczenia wtyczki manipulatora od gniazda wraz z przestaniem tej
wiadomosci do dyzurki



37. kontrola podtgczenia wtyczki do gniazda

38. lampka przed salg $wiecgca w 4 kolorach i opcjonalnie wtgczanym zdalnie
buzzerem

39. kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwiekiem

40. przycisk sznurkowy wyposazony w mechanizm chronigcy urzgdzenie przy zbyt
siinym pociggnieciu za ciegno

14. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP)

Instalacja przeciw pozarowa zbudowana jest w oparciu o istniejgce centrale
pozarowe 4900 Polon zlokalizowane w budynkach Al i A12. Lokalizacje czujek
pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz modutdw liniowych
pokazana jest narys. 16, 16A. W sufitach podwieszonych nalezy instalowac
czujniki pozarowe z sygnalizatorem zadziatania na zewngtrz. Moduty liniowe
wykorzystane do sterowania z poziomu centrali SSP nalezy rowniez zabudowac
w przestrzeni miedzy sufitowej. Schemat ideowy instalacii przedstawia rysunek 17
(linia dozorowa) oraz rysunek 17A (linia sterownicza).

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru sktada sie z nastepujgcych

podstawowych

urzqdzen:

- cenfrale sygnalizacji pozarowej (istniejgce),

- czujki dymu (w przestrzeni nad sufitem podwieszanym zamontowac nalezy

wskazniki zadziatania),
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- reczne ostrzegacze pozarowe ROP,
- moduty liniowe — 2we/2wy oraz 8wy.

W zaleznosci od doboru wyposazenia na etapie wykonawstwa, moze zqjs¢
potrzeba zastosowania zasilaczy pozarowych. Na tym etapie zasilacze
pozarowe nie sq przewidywane. Elementy sterowane z SSP takie jak drzwi
automatyczne powinny wyposazone by¢ w mechanizm pozwalajgcy na powrdt

drzwi do pozycji otwarte] w stanie beznapieciowym ( drzwi muszg by
podtgczone do pozardwki i w razie alarmu otworzy¢ sie automatycznie).

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJI SSP

- czujki dymu



Uniwersalna czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornosciq na
wptyw ruchu powietrza i zmian ciSnienia. Zastosowanie podwodjnego uktadu
detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornosc na fatszywe alarmy spowodowane np.
przez pare wodnq i pyt.

Uniwersalna adresowalna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania
dymu, powstajgcego w poczgtkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy
materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogdt dtugo przed pojawieniem sie otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzujqg sie znaczng
odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian cisnienia. W czujkach

zastosowano podwadjny uktad detekciji dymu w pasmach UV i IR.
- reczny ostrzegacz pozarowy

Adresowalny, reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego
uruchomienia systemu sygnalizaciji pozarowej przez osobe, ktdéra zauwazyta
pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na
uderzeniu w szybke zabezpieczajgcq i wciSnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze

pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania wewnatrz tynku.
- moduty liniowe

Element sterujgcy wielowyjsciowy jest przeznaczony do sterowania roznymi
urzgdzeniami automatyki pozarniczej, zwtaszcza do zatgczania dzwiekowych
systemow ostrzegania przed pozarem (DSO) oraz tablic synoptycznych. Element
mozna instalowac wewnagtrz i na zewngtrz obiektow.

Element kontrolno-sterujacy jest przeznaczony do uruchamiania (stykami
przekaznika) na sygnat z centrali, urzadzenh alarmowych i przeciwpozarowych,
np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiajg
kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego
zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze
sterowaniem urzgdzen lub instalacji. Element mozna instalowac wewnagtrz i na
zewngtrz obiektow.

MONTAZ URZADZEN

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zostac wykonany zgodnie z
dokumentacjqg techniczno-ruchowq urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Laprojektowane urzgdzenia detekcyjne i ROP, zostang wpiete w istniejgcq linie
dozorowq L7 w cenftrali CSP2 znajdujgcej sie w budynku A1 (Urologia) oraz w
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istniejgcq linie dozorowq L8 centrali CSP2 znajdujgcej sie w budynku A12
(Ginekologia). Ze wzgledu na zwigekszong ilo$¢ elementow, ktdre bedzie
obstugiwata centrala pozarowa nalezy zwiekszy< pojemnos¢ akumulatorkdw tak
aby dozorowanie byto mozliwe przez 72 godz. od zaniku zasilania.

Zatozenia dla obcigzen obu central:
Centala CSP2 - budynek Al

Pobdr jednostkowy (stan

Nazwa elementu llos¢ .
dozorowania)

ROP - Reczny ostrzegacz

. 37 135uA
pPOZArowy
EKS — El t kontrolno-
‘ ement kontrolno 13 1650A
sterujgcy
EWS - El t steruj
‘ S ?men sterujacy 4 150pA
wielowyjsciowy
EWK - El.e,m‘en’r kontrolny : 150pA
wielowejsciowy
SAL - Adresowolny o4 1500A
sygnalizator akustyczny
DUO-6046 (Istniejgce) 471 150uA
Czuiki (Projektowane) 28 150uA
EWS (Projektowane) 2 150pA
EKS (Projektowane) 4 165uA
Sumaryczny prgd w czasie dozoru 87,71 [mA]

Na podstawie ofrzymanych wartosci przeprowadzono estymacje wymaganej
pojemnosci akumulatorow. Stosowane formuty odpowiadajg wymaganiom
stawianym przez norme PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.
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Pobdr prgdu przez urz tirege | Fejernuie
pradu p : Pobdr prgdu tgcznie ny czas | akumulator
zewnetrzne .
pracy oW
dozorowani | alarmowani | dozorowani| alarmowanie [h] [Ah]
e [A] e [A] e [A] [A]
0,88 0,12 1,57 1,69 72 90

Zatozenia dla obcigzen obu central:

Centala CSP2 - budynek A12

Pobdr jednostkowy (stan

Nazwa elementu llos¢ .
dozorowania)

RO'P — Reczny ostrzegacz 30 135pA
pPOZArowy
EKS - Element kontrolno- 49 165pA
sterujgcy
EWS - Elglmenf sterujgcy 4 150pA
wielowyjsciowy

WK =
E‘ K EI?menT kontrolny 1500A
wielowejsciowy
SAL - Adresowolny o4 150pA
sygnalizator akustyczny
UCS 6000 - Un.|wersolno 5 400UA
centrala sterujgca
DUO-6046 (Istniejgce) 429 150uA
Czujka (Projektowane) 29 150uA
EWS (Projektowane) 2 150pA
EKS (Projektowane) 4 165uA
Czujka (Projektowane) 2 150uA
Sumaryczny prgd w czasie dozoru 88,77 [mA]
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Na podstawie otrzymanych wartosci przeprowadzono estymacje wymaganej

pojemnosci akumulatorow. Stosowane formuty odpowiadajg wymaganiom
stawianym przez norme PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobodr montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

. Wymaga | Pojemnosc¢
FOIZE [PICIEWD Birers U Pobdr prgdu tgcznie nill czgs okﬂJmquTor
zewnetrzne .

pracy oW

dozorowani | alarmowani | dozorowani| alarmowanie [h] [Ah]
e [A] e [A] e [A] [A]

0,89 0,11 1,58 1,68 72 90

Jako konkluzja powyzszej analizy w obu centfralach nalezy zabudowa¢ akumulatory
o pojemnosci 90Ah w celu uzyskania wymaganego czasu podfrzymania rownego
72h.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacii,

e odlegtosc instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5m od scian,
przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

* W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciqggi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5m. Weryfikacja i implementacja bgdz redukcja czujek powinna nastgpi¢ w czasie
realizacji przy scistej koordynacji z branzami sanitarnymi oraz architektury;

e odlegtosc instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m od otwordw
wlotowych i wylotowych wentylaciji oraz klimatyzacii;

» dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosci od
1,2m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i
dostepne;
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* przewody instalacji SSP nalezy uktadac¢ w odlegtosci minimum 0,3m od kabli

innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia
zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac pod kgtem 90 stopni;

e tgczenie przewododw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutdéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych;

e ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg
czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtosc zyt i ekranu oraz opornosc i
pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktdre nie mogq przekroczy< wartosci wtasciwych
dla systemu;

* wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;,
zgodnej z wymagang klasg PH.

WYKONANIE INSTALACJI

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonac z wykorzystaniem nastepujgcych
przewodow:

- Petle dozorowe wykonane bedqg przewodem uniepalnionym typu YnTKSYekw
1x2x0,8.

- Petle sterownicze wykonane bedqg przewodem typu HTKSH PH?0 1x2x1,0.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy uktadac:

* przewody uniepalnione, zwykte - w rurkach instalacyjnych typu RL (PVC)
natynkowo lub podtynkowo,

e przewody ognioodporne —w systemach nosnych ognioodpornych E-90,
gwarantujgcych  sprawno$¢ funkcjonowania w wymaganym czasie jednak nie
dtuzej niz konstrukcja nosna budynku. Przewody E90 nalezy mocowac do Scian i
sufitdw z wykorzystaniem certyfikowanych uchwytdw i kotkdw E90, np. uchwyty kabli
i kotki stalowe 6x40, w miejscach ich przeznaczenia zgodnie z instrukcjg zapewniong
przez producenta dostarczonego towaru. Przewody mocowac do scian i sufitdw na
uchwytach w odlegtosci co najmniej 30cm miedzy sgsiednimi uchwytami.

OPIS SYSTEMU | SCENARIUSZ DZIALANIA
W systemie zachowano dwustopniowy system alarmowania:

20



- Alarm 1° - alarm wewnetrzny — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacii
przez pracownikow szpitala.

- Alarm 1I° - alarm gtéwny — powoduje uruchomienie sygnatdw sterowniczych do
poszczegolnych urzgdzen sterujgcych podtgczonych do centrali SAP.

Alarm pozarowy moze by¢ wywotany przez czujke automatyczng lub reczny
ostrzegacz pozarowy (ROP).

W przypadku zadziatania czujki automatycznej wywotany zostanie alarm 1°. Na
ptycie czotowej centrali zaczng dziatac wewnetrzne, optyczno — akustyczne
sygnalizatory centrali — od chwili wystgpienia tego alarmu obstuga ma 90 sek. Na
potwierdzenie swojej obecnosci przy centrali odpowiednim przyciskiem. Od tej
chwili centrala rozpoczyna odliczanie czasu zwtoki 480 sek. na uruchomienie
sterowan.

Portier lub personel ma czas na rozpoznanie sytuacii, ocene zagrozenia i podjecie
odpowiednich dziatan takich jak:

- skasowanie alarmu — w przypadku alarmu fatszywego.

- skasowanie alarmu — w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia
pozaru podrecznym sprzetem gasniczym.

- uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego ( ROP ).

Alarm pozarowy wywotany przez system element liniowy (czujke) po uptynieciu
nastawionego czasu trwania alarmu stopnia | lub poprzez koincydencje zadziatania
czujek w danej strefie. Nastepstwem zadziatania czujki w systemie CSP moze byc
rowniez dziatanie obstugi obiektu przez uruchomienie recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP), ktory wywotuje natychmiast alarm I1°.

Alarm lI° spowoduije:

- zatgczenie systemu DSO (przewidziana mozliwosc),

- odblokowanie drzwi do sal pacjentéw oraz otwarcie drzwi automatycznych,

- wytgczenie jednostek klimatyzacii,

- potgczenie alarmowe z jednostkg PSP (przewidziana mozliwos$¢ implementacii).

- sprowadzenie wind na poziom parteru

Szczegdbtowy scenariusz pozarowy wraz z matrycq sterowan dla catego obiektu
zostanie wykonany po zrealizowaniu inwestycii.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy tfechnicznej. Wszystkie zastosowane
kable posiadajqg stosowne certyfikaty i deklaracje. Kable i przewody uktadac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku przejsc kablowych
przez sciany i stropy, ktére tworzg oddzielenia pozarowe, przejscia nalezy uszczelnic
W sposoéb zapewniajgcy takg samg odpornos¢ ogniowq jak oddzielenie pozarowe.
W strefie pozarowej, w ktdrej projektuje sie instalacje zadne sterowania ani
modernizacja SSP nie majg wptywu na scenariusz pozarowy szpitala. Po wykonaniu

instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych. Wyniki
zanotowac w protokotach.

Czujki posiadajg regulowany poziom czutosci ustawiany w centrali oraz mozliwos¢
samoregulacji przy zmianach warunkow srodowiskowych i postepujgcym
zabrudzeniu. Kazdy element liniowy posiada wbudowany izolator zwarc.

Przed oddaniem instalacji do eksploataciji przeprowadzi¢ testy sprawdzajgce
wszystkich urzgdzen. Wynik testéw udokumentowac. W celu sprawdzenia
poprawnosci dziatania, za pomocqg urzgdzenia zadymiajgcego pobudzi¢ kazdg
czujke do stanu zadziatania. Konsekwencjqg zadymienia czujki ma by¢ stan
alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietlic informacije
identyfikujgcq lokalizacje - pomieszczenie w ktorym czujka jest zainstalowana.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czuiki, nr strefy). Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane
odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno by¢ w jezyku polskim.

KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 ponizej
przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wtasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacije,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
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zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwdrczego
oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacii,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centfrala sygnalizacii
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwacii,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréow akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:
przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdqg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza
sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
sprawdzit zdoInos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcii
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone
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i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkqg jest utrzymana wolna przestrzeh co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatordw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by<é odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacija:

Po zakonczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji
zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

1. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 2 2010r.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

3. Polska Norma PN-EN 60849 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze

4. J. Ciszewski, Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemow
Ostrzegawczych; czesS¢ | i czes¢ Il; Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej

5. J. Ciszewski, Wstep do projektowania Dzwiekowych  Systemow
Ostrzegawczych; Czesc Il - Projekt elekiryczny, Cenfrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej

6. P. Koztowski, P. Dziechcinski, Akustyczne i elektroakustyczne podstawy
projektowania dzwiekowych  systemdw  ostrzegawczych, Instytut
Telekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej

Metodyka projektowania odpowiada zaleceniom normy PN-EN-60849,
zaleceniom zawartym w opracowaniu pt.: Wstep do Projektowania Dzwiekowych
Systemow Ostrzegawczych — CNBOP oraz zaleceniami producentow i dystrybutoréow
materiatdw oraz urzqgdzen wykorzystanych w projekcie.
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15. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Zatozenia projektowe

Zakres ochrony

Zakres ochrony projektowanego systemu odpowiada kategorii I, 1j. wszystkie
pomieszczenia w zakresie opracowania (poza obszarami  wytgczonymi  z
alarmowania) sq objete instalacjg DSO.

Obszary wytgczone z alarmowania:

a) sale tézkowe na oddziatach tézkowych,

b) sale wybudzeniowe,

c) sale operacyjne, sale porodowe,

d) pomieszczenia bez obecnosci ludzi,

e) pomieszczenia magazynowe, gospodarczo-techniczne, w ktérych przewiduje
sie sporadyczne przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie (schowki, pom. na
srodki czystosci itp.),

f) niewielkie pomieszczenia ,,przejsciowe” typu przedsionki, w ktorych przebywanie
ludzi ograniczone jest w praktyce tylko do czasu potrzebnego na ich przejscie
do pomieszczen objetych alarmowaniem.

W rozpatrywanym obiekcie zatozone strefy alarmowe odpowiadajg strefom
gto$nikowym, projektuje sie dwie niezalezne petle. Podziat na strefy alarmowe wynika
z przyjetych zatozenh scenariusza wydarzen w przypadku pozaru.

Wskaznik zrozumiatosci mowy

Za cel przyjeto osiggniecie zrozumiatosci mowy nie mniejszej od 0,7 CIS na
wspolnej skali zrozumiatosci — co odpowiada wspodtczynnikowi STl nie mniejszemu niz
0,5.

Zgodnie z wytycznymi CNBOP w przypadku awarii linii gto$nikowych lub
wzmacniacza, gdy pracuje potowa gtosnikdw, zrozumiatos¢ mowy STl nie moze byc¢
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mniejsza niz 0,45 (dotyczy to pomieszczen/powierzchni, gdzie pracuje wiecej niz 1
gtosnik).

Przyjete poziomy tta akustycznego

Przyjeto nastepujgce maksymalne poziomy tta akustycznego:

a) pomieszczenia techniczne gtosne — 70 dB

b) pomieszczenia techniczne ciche — 65 dB

c) komunikacja - 65 dB

d) dyzurki pielegniarskie, sale zabiegowe, gabinety lekarskie, toalety — 60 dB

Zaktadane poziomy dzwieku systemu DSO

Przyjeto nastepujgce minimalne poziomy dzwieku:

a) pomieszczenia techniczne gtosne — ok. 90 dB

b) pomieszczenia techniczne ciche — ok. 85 dB

c) komunikacja - ok. 85 dB

e) sale zabiegowe, gabinety lekarskie, toalety — 80 dB

f) dyzurki pielegniarskie — 75 dB
Maksymalny poziom dzwieku w czasie spoczynku w salach chorych i dyzurkach
pielegniarskich 85 dB. Maksymalny poziom dzwieku nie moze przekraczac 120 dB.

Zgodnie wytycznymi CNBOP w przypadku awarii linii gtoSnikowych lub
wzmacniacza, gdy pracuje potowa gtosnikdw, poziom dzwieku nie moze byc
mniejszy o wiecej niz 3 dB w pordwnaniu do przypadku gdy pracujg wszystkie gtosniki.

Opis systemu i scenariusz dziatania

le wzgledu na specyfike obiektu zaktada sie uzywanie komunikatow
kodowanych, skierowanych do personelu szpitala. Przyjecie takiego systemu
pozwoli zapobiec ewentualnej panice i zdenerwowaniu pacjentow szpitala oraz
przygotowac ewentualng ewakuacije.

Po podziale na strefy pozarowe personel i pacjenci mogg byc/bedq
ewakuowani do najblizszej strefy pozarowej w poziomie i w pionie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu zaktada sie, ze projektowany system DSO

26



bedzie realizowat nastepujgce funkcje:

a) W przypadku alarmu 1 stopnia z Instalacji Sygnalizacji Pozarowej automatyczne
nadawanie komunikatéw kodowanych,

b) W przypadku zweryfikowanego alarmu z Instalacji Sygnalizaciji Pozarowej (alarm
2 stopnia) automatyczne rozpoczecie ewakuacji lub alarmowania stref
poprzez:

a) uruchomienie odpowiednich komunikatow ewakuacyjnych w zagrozonej
strefie, a takze na drodze ewakuacji z zagrozonej strefy,
b) uruchomienie odpowiednich komunikatéw alarmowych (ostrzegawczych)

do stref przylegtych do zagrozonej strefy.
c) W przypadku ustania zagrozenia rozpoczecie emisji komunikatu odwotujgcego.

d) Przejecie kontroli nad systemem przez funkcjonariusza PSP lub osobe
odpowiedzialng oraz mozliwos¢ nadawania komunikatéw stownych przez
mikrofony strazaka do wszystkich lub dowolnej strefy alarmowe;.

Komunikaty ewakuacyjne (otwarte) mobilizujg przebywajgcych w danej strefie

alarmowej ludzi do natychmiastowego ewakuowania sie.

Komunikaty alarmowe (otwarte) mobilizujg ludzi przebywajgcych w strefach

alarmowych sgsiadujgcych ze strefq ewakuowang do gotowosci do ewakuacii,
bez rozpoczynania ewakuacii.

Komunikaty odwotujgce (otwarte) powiadamiajg o ustaniu zagrozenia.

Kodowane komunikaty ewakuacyjne, alarmowe i odwotujgce adresowane sg
tylko do personelu obiektu, ktéry musi by¢ zaznajomiony z ich znaczeniem i
scenariuszem postepowania w takim przypadku. Znaczenie komunikatéw
odpowiednio jak wyzej.

Dobdr aparatury

Projektowana szafa systemu DSO na obiekcie szpitala zostanie zlokalizowana w
pomieszczeniu wentylatorni znajdujgcego sie na é pietrze budynku. Koordynacja
umiejscowienia szafy RACK powinna byc¢ skoordynowana z elementami innych
instalacji podczas prac realizacyjnych. System nagtosnieniowy i dzwiekowy system
ostrzegawczy bazuje w catosci na sieci IP. Wszystkie urzgdzenia systemu, takie jak
sterownik, wzmacniacze i stacje wywotawcze, komunikujq sie przy uzyciu adresow [P
za pomocqg protokotu Audio over IP (AolP) obstugujgcego standard AESé67 do
przesytania sygnatu audio oraz standard AES70 do przesytania sygnatdw sterujgcych.
W komunikacji jest tez wykorzystywane szyfrowanie i uwierzytelnianie w celu
zapobiegania nieautoryzowanemu  dostepowi, niedozwolonemu  uzyciu i
modyfikowaniu danych. Do transmisji sygnatu fonicznego sg wykorzystywane
potgczenia w warstwie 3 za posrednictwem routerdw umieszczonych miedzy
podsieciami. Routery majg opdznienia nieprzekraczajgce 10 ms i synchronizowane

wyijscia. Do transmisji danych sterujgcych jest wykorzystywany protokdt Transmission
Control Protocol (TCP) w warstwie 4. System obstuguje ponad 100 rbwnoczesnych
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kanatéw na potrzeby rozprowadzania muzyki i wykonywania wywotan, uzywajgc
nieskompresowanego formatu cyfrowego dzwieku o wysokiej rozdzielczosci z 24-
bitowymi pakietami probkowania i czestotliwoscig probkowania 48 kHz. System z
jednym sterownikiem moze obstugiwac co najmniej 200 urzgdzen i 500 stref.
Funkcjonalno$¢ systemu jest konfigurowana w oprogramowaniu, co umozliwia
regularne  aktualizowanie  funkcji  oraz/lub  poprawianie  zabezpieczen.
Oprogramowanie systemu dziata na sterowniku systemu, natomiast urzgdzenia mogg
zawiera¢ dodatkowe oprogramowanie uktadowe zapewniajgce unikatowqg
funkcjonalnos¢. Przesytanie nowego oprogramowania uktadowego do urzqgdzen
systemu i jego instalowanie jest catkowicie bezpieczne. System mozna konfigurowac
za pomocq standardowej przeglgdarki internetowej na komputerze podtgczonym
do serwera sieciowego wbudowanego w sterowniku systemu. Komunikacja jest
zabezpieczona protokotem HTTPS (HTTP Secure). System obstuguje wiele poziomdow
dostepu z odnoSnymi uprawnieniami. Po zakonczeniu konfigurowania systemu do
jego obstugi nie jest juz potrzebne potgczenie z komputerem. Oprogramowanie
systemu obstuguje funkcje wykrywania i przypisywania wszystkich urzgdzen
tworzgcych system oraz indywidualne konfigurowanie urzgdzen. Obstuguje takze
konfigurowalne definicje dla wywotan uzytkownikdw i pokrewnych czynnosci, ktére
mozna przypisywac do wirtualnych i/lub fizycznych wejs¢ sterujgcych i przyciskow
stacji wywotawczej. Definicja wywotania okresla nastepujgce parametry: priorytet,
sygnaty rozpoczecia i zakonhczenia wraz z ustawieniem gtosnosci, wejscie foniczne do
wstawiania komunikatow gtosowych na zywo wraz z ustawieniem gtosSnosci,
komunikat lub seria komunikatéw wraz z liczbg powtdrzen i ustawieniem gtosnosci,
maksymalny czas trwania wywotania oraz opcjonalny automatyczny harmonogram
emisji wraz z czasem trwania i czestotliwosciq powtdrzen. Oprogramowanie systemu
umozliwia przesytanie indywidualnych plikbw WAV komunikatow i sygnatow do
sterownika systemu, z nadzorem nad poprawnoscig przechowywanych plikdw. W
programie mozna definiowac i grupowac strefy oraz przypisywac¢ kanaty
wzmachniaczy do stref. Oprogramowanie systemu konfiguruje i kontroluje wszystkie
wejscia oraz wyjscia urzgdzen w systemie, w tym funkcje przetwarzania sygnatu
audio, tryby pracy, przypisane funkcje i potgczenia oraz nadzor nad tymi wszystkimi
elementami. System zawiera oprogramowanie diagnostyczne i rejestrujgce, ktdre
obstuguje rézne tryby zbierania informacji, w tym zdarzenia wywotan i zdarzenia
awarii. Zdarzenia awarii odczytane przez sterownik systemu, w tym stan usterek
podtgczonych urzgdzen innych producentdw, sg wyswietlane na ekranie stacji
wywotawczej. Mozna potwierdzac¢ przeczytanie zgtoszonych standw usterek i
alarmdéw oraz resetowac stany, a wszystkie te czynnosci protokotowac. Urzgdzenia
systemu posiadajg certyfikaty EN 54 i ISO 7240, majqg znak CE i spetniajg wymagania
dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na trzy lata lub dtuzej.

STEROWNIK SYSTEMU
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Sterownik systemu przeznaczony do pracy w sieci IP moze by¢ uzywany wytgcznie w
potgczeniu z systemami . Sterownik dynamicznie przypisuje kanaty dzwiekowe w sieci
w celu kierowania sygnatu audio miedzy urzgdzeniami w wielu podsieciach systemu.
Obstuguje rownoczesnie ponad 100 kanatdéw dzwieku o wysokiej rozdzielczosci (24
bity, 48 kHz) na poftrzeby rozprowadzania muzyki i wykonywania wywotan, stosujgc
szyfrowanie i uwierzytelnienie w celu zabezpieczenia przed podstuchem i atakami
hakerskimi. Moze odbierac strumienie foniczne w standardach Dante i AES67. Jest
wyposazony w interfejs do przesytania danych sterujgcych i wielokanatowego
cyfrowego sygnatu audio przy uzyciu protokotu OMNEO za posrednictwem
wbudowanego 5-portowego  przetgcznika sieci  Ethernet  zapewnigjgcego
nadmiarowe potgczenia sieciowe. Obstuguje protokdt RSTP i potgczenia
tancuchowe okablowania. Ma dwa wejscia zasilania i wbudowane zasilacze.
Zarzgdza wszystkimi urzgdzeniami w  systemie, umozliwiajgc dziatanie na nich
skonfigurowanych funkcji systemowych. Zawiera nadzorowang pamie¢ masowg na
komunikaty i pliki sygnatéw, z ktérej moze w sieci odtwarza¢ nawet osiem strumieni
jednoczes$nie. Prowadzi wewnetrzny dziennik zdarzen awarii i wywotan. Ma
bezpieczny otwarty interfejs TCP/IP do zdalnego sterowania i diagnostyki. Na
przednim panelu sterownika znajdujq sie wskazniki LED informujgce o stanie zasilaczy
i wystepowaniu usterek w systemie. Dodatkowo sterownik ma rézne funkcje
monitorowania oprogramowania i zgtaszania awarii. Sterownik systemu jest
przystosowany do montazu w szafie typu rack (1U). Sterownik posiada certyfikaty EN
54-1611SO 7240-16, ma znak CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS. Gwarancja jest
udzielana na trzy lata lub dtuze,.

WIZIMACNIACZ

8-kanatowy wzmacniacz przeznaczony do pracy w sieci IP moze by¢ uzywany
wytgcznie w potgczeniu z systemami . Wzmacniacz przystosowuje maksymalng moc
wyjsciowq kazdego swojego kanatu do poboru mocy przez podtgczone gtosniki. W
kazdym kanale moze przydziela¢ moc az do wykorzystania catej mocy wyjsciowej
wynoszgcej 600 W. Pracuje na napieciach 70 V lub 100 V, ma funkcje bezposredniego
przekazywania mocy oraz wyjscia izolowane galwanicznie od uziemienia.
Wzmacniacz ma wbudowany niezalezny kanat rezerwowy umozliwiajgcy
automatyczne przetgczanie awaryjne. Jest wyposazony w interfejs do przesytania
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danych sterujgcych i wielokanatowego cyfrowego sygnatu audio przy uzyciu
protokotu OMNEO za posrednictwem dwodch portdw Ethernet zapewniajgcych
nadmiarowe potgczenie sieciowe. Porty obstugujg profokdt RSTP i tancuchowe
tgczenie okablowania, z automatycznym przetgczaniem awaryjnym do
analogowego wejscia kluczowej ustugi. Ma dwa wejscia zasilania i wbudowane
zasilacze. Wszystkie kanaty wzmacniacza majg niezalezne wyjscia stref A/B z obstugg
petli okablowania gtosnikdw klasy A. Wszystkie kanaty wzmacniacza nadzorujg
poprawnos¢ dziatania podtgczonych linii gtosnikowych bez zaktbécania dystrybucii
sygnatow audio. Na przednim panelu wzmacniacza znajdujg sie wskazniki LED
informujgce o stanie potgczenia sieciowego, awarii uziemienia oraz stanach zasilaczy
i kanatow audio. Dodatkowo wzmacniacz ma rézne funkcje monitorowania
oprogramowania i zgtaszania awarii. Wzmacniacz jest przystosowany do montazu w
szafie typu rack (1U). Mozna w nim programowo skonfigurowac ustawienia
przetwarzania sygnatu, w tym sterowanie poziomem, korekcje parametrycznag,
ograniczanie sygnatu i opdznienie w kazdym kanale. Wzmacniacz posiada
certyfikaty EN 54-16 1 I1SO 7240-16, ma znak CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS.
Gwarancja jest udzielana na trzy lata lub dtuze.

WIZIMACNIACZ

4-kanatowy wzmacniacz przeznaczony do pracy w sieci IP moze by¢ uzywany
wytgcznie w potgczeniu z systemami. Wzmacniacz przystosowuje maksymalng moc
wyjsciowq kazdego swojego kanatu do poboru mocy przez podtgczone gtosniki. W
kazdym kanale moze przydziela¢ moc az do wykorzystania catej mocy wyjsciowej
wynoszgcej 600 W. Pracuje na napieciach 70 V lub 100 V, ma funkcje bezposredniego
przekazywania mocy oraz wyjscia izolowane galwanicznie od uziemienia.
Wzmacniacz ma wbudowany niezalezny kanat rezerwowy umozliwigjgcy
automatyczne przetgczanie awaryjne. Jest wyposazony w interfejs do przesytania
danych sterujgcych i wielokanatowego cyfrowego sygnatu audio przy uzyciu
protokotu OMNEO za posrednictwem dwodch portdw Ethernet zapewniajgcych
nadmiarowe potgczenie sieciowe. Porty obstugujg profokdt RSTP i tancuchowe
tgczenie okablowania, z automatycznym przetgczaniem awaryjnym  do
analogowego wejscia kluczowej ustugi. Ma dwa wejscia zasilania i wbudowane
zasilacze. Wszystkie kanaty wzmacniacza majg niezalezne wyjscia stref A/B z obstugg
peftli okablowania gtosnikdw klasy A. Wszystkie kanaty wzmacniacza nadzorujg
poprawnos¢ dziatania podtgczonych linii gtosnikowych bez zaktdécania dystrybucii
sygnatow audio. Na przednim panelu wzmacniacza znajdujg sie wskazniki LED
informujgce o stanie potgczenia sieciowego, awarii uziemienia oraz stanach zasilaczy
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i kanatow audio. Dodatkowo wzmacniacz ma rézne funkcje monitorowania
oprogramowania i zgtaszania awarii. Wzmacniacz jest przystosowany do montazu w
szafie typu rack (1U). Mozna w nim programowo skonfigurowac ustawienia
przetwarzania sygnatu, w tym sterowanie poziomem, korekcje parametryczng,
ograniczanie sygnatu i opdznienie w kazdym kanale. Wzmacniacz posiada
certyfikaty EN 54-16 1 I1SO 7240-16, ma znak CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS.
Gwarancja jest udzielana na trzy lata lub dtuzej.

ZASILACZ WIELOFUNKCYJNY

Lasilacz wielofunkcyjny przeznaczony do pracy w sieci IP moze by¢ uzywany
wytgcznie w potgczeniu z systemami. Zawiera cztery niezalezne zasilacze
pobierajgce prqgd z sieci elektrycznej, mechanizm korekcji sprawnosci energetyczne;j
i podwadijne ztgcze wyjsciowe, dzieki czemu moze dostarczac prgd do maksymalnie 3
zasilaczy o mocy 600 W lub do sterownika systemu i dwdch staciji wywotawczych. W
zasilaczu znajduje sie tadowarka wspotpracujgca z podtgczonym akumulatorem
oraz niezalezne konwertery pozwalajgce wykorzystywac akumulator jako zapasowe
zrédto mocy dla wszystkich podtgczonych odbiornikdw w razie awarii zasilania
sieciowego. Przetgczanie awaryjne na zasilanie akumulatorowe odbywa sie bez
zaktdcen w dostarczaniu mocy wyjsciowej. Zasilacz uzywa jednego 12-woltowego
akumulatora rezerwowego, co pozwala unikngé koniecznosci réwnowazenia
obcigzenia, a réwnoczesnie wydtuza zywotnos¢ i zwieksza gestos¢ mocy
akumulatora. Wielofunkcyjne zasilacz ma osiem uniwersalnych wejs¢ sterujgcych z
funkcjg nadzoru nad potgczeniem oraz osiem beznapieciowych wyjsc sterujgcych.
Jest wyposazony w interfejs do przesytania danych sterujgcych oraz do odbierania
sygnatow audio w kanale zapasowym przy uzyciu protokotu OMNEO za
posrednictwem  wbudowanego é-portowego  przetgcznika sieci  Ethernet
zapewniagjgcego nadmiarowe potgczenia sieciowe. Obstuguje protokdt RSTP i
potgczenia tancuchowe okablowania. Dwa porty majg funkcjonalno$¢ PoE
umozliwiajgcqg rezerwowe zasilanie stacji wywotawczej. Zapasowy kanat dzwiekowy
zapewnia analogowq kluczowq ustuge podtgczonym wzmachniaczom. Na przednim
panelu zasilacza wielofunkcyjnego znajdujqg sie wskazniki LED informujgce o stanie
sekcji zasilacza, sieci elekirycznej, akumulatora i potgczenia z sieciqg oraz o
wystepowaniu usterek. Dodatkowo zasilacz ma rézne funkcje monitorowania
oprogramowania i zgtaszania awarii. Zasilacz wielofunkcyjny jest przystosowany do
montazu w szafie typu rack (2U). Zasilacz posiada certyfikaty EN 54-4 i ISO 7240-4, ma
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znak CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na trzy lata
lub dtuzej.

STACJA WYWOLAWCIA

Stacja zostanie zlokalizowana na parterze budynku w pomieszczeniu informacji
(pom. 010 informacji na inwentaryzaciji ). Umiejscowienie powinno byc¢ jak najoardziej
dostepne dla oséb uprawnionych do korzystania z tego typu infrastruktury krytycznej
budynku. Stotowa stacja wywotawcza przeznaczona do pracy w sieci IP moze byc¢
uzywana wytgcznie w potgczeniu z systemami. Jest wyposazona w interfejs do
przesytania danych sterujgcych i wielokanatowego cyfrowego sygnatu audio przy
uzyciu profokotu OMNEO za posrednictwem dwodch portdéw  Ethernet
zapewniajgcych nadmiarowe potgczenie sieciowe. Porty obstugujg protokdt RSTP i
tancuchowe tgczenie okablowania, z automatycznym przetgczaniem awaryjnym do
analogowego wejscia kluczowej ustugi. Moze byc¢ zasilana z sieci Ethernet (standard
POE) przez jedno lub oba ztgcza sieciowe. Stacja jest wyposazona w podswietlany
kolorowy pojemnosciowy panel dotykowy LCD petnigcy role interfejsu uzytkownika
dla wywotan komercyjnych i czynnosci ewakuacyjnych. Do stacji mozna podtqczyc
maksymalnie cztery opcjonalne rozszerzenia, kazde z 12 konfigurowalnymi
przyciskami przeznaczonymi do wybierania stref i innych celdéw. Stacja umozliwia
kontrolowanie i przetgczanie wywotan z komunikatami gtosowymi na zywo,
przechowywanych komunikatow i muzyki; gtosnosc jest regulowana osobno w kazde;j
strefie. Stacja jest wyposazona w mikrofon kardioidalny na elastycznym wsporniku do
emitowania wywotan na zywo oraz wejscie liniowe w postaci gniazda jack 3,5 mm
do podtgczenia zrédta tta muzycznego. Mozna w niej programowo skonfigurowac

ustawienia przetwarzania sygnatu, w tym sterowanie czutos$cig, korekcje
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parametryczng i ograniczanie sygnatu. Stacja posiada certyfikaty EN 54-16 i ISO
7240-16, ma znak CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana
na trzy lata lub dtuze;.

ROZSZERZENIE STACJI WYWOLAWCZEJ

Rozszerzenie stacji wywotawcze] moze by< uzywane wytgcznie w potgczeniu z
systemami. Rozszerzenie jest wyposazone w ztgcza elekiryczne i mechaniczne
umozliwiajgce zamocowanie do stotowej lub Sciennej stacji wywotawczej. Zawiera
12 konfigurowalnych przyciskow przeznaczonych do wybierania stref i innych celdw.
Kazdy przycisk reaguje wibracjg na dotyk, a dodatkowo ma piericien Swietlny
potwierdzajgcy nacisniecie oraz zestaw wielokolorowych diod LED informujgcych o
stanie przypisanej mu funkciji. Przednig pokrywe mozna zdjg¢ i na wolnych miejscach
umiescic¢ podpisy przyciskdw w dowolnym jezyku. Rozszerzenie posiada certyfikaty EN
54-1611SO 7240-16, ma znak CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS. Gwarancja jest
udzielana na trzy lata lub dtuze,.

MODUL KONCA LINII

Modut konca linii moze by¢ uzywany wytgcznie w potgczeniu z systemami. Po
podtgczeniu na koncu linii gtosnikowej jest w stanie monitorowac poprawnosc
dziatania linii. Skuteczno$¢ nadzoru nie zalezy od liczby podtgczonych gtosnikow.
Sygnat nadzoru jest niestyszalny i nie przerywa nadawania tre$ci audio. Modut konca
linii posiada certyfikaty EN 54-16 i ISO 7240-16, ma znak CE i spetnia wymagania
dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na trzy lata lub dtuze;.
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PRZELACZNIK ETHERNETOWY

Przetgcznik sieci Ethernet to zarzgdzany 10-portowy przetgcznik Gigabit z oSmioma
portami z funkcjq PoE oraz dwoma portami z gniazdami SFP do mocowania modutow
sieci Swiattowodowej. Przetgcznik ma dwa wejscia (nadmiarowosc¢) zasilania prgdem
statym w zakresie 24-48 V. Nadzoruje swoje wejscia zasilania prgdem statym i
potgczenia na portach oraz ma wyjscie przekaznikowe awarii do zgtaszania usterek.
Montuje sie go na szynie DIN, gdzie korzysta z chtodzenia konwekcyjnego. Ma
certyfikat zgodnosci z normg EN 54-16, gdy jest podtgczony do systemow
nagtosnieniowych i dzwiekowych systemow ostrzegawczych. Przetgcznik 3 | PRA-
ES8P2S Przetgcznik Ethernet, 8xPoE, 2xSFP posiada certyfikat UL, ma znak CE i spetnia
wymagania dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na trzy lata lub dtuze.

MODUt WIELOMODOWY
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Modut swiattowodowy to urzgdzenie SFP (Small Form-factor Pluggable) pracujgce w
szerokim zakresie temperatur, przeznaczone do wspdtpracy ze Swiattowodami
wielomodowymi o dtugosci fali swietinej 850 nm i dtugosci fizycznej do 550 m. Jego
zadaniem jest zakanczanie tgcza Swiattowodowego. Ma certyfikat zgodnosci z
normg EN 54-16, gdy jest podtgczony do systemdw nagtos$nieniowych i dzwiekowych
systemow ostrzegawczych Bosch PRAESENSA. Modut posiada certyfikat UL, ma znak
CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na trzy lata lub
dtuzej.

MODUt JEDNOMODOWY
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Modut Swiattowodowy to urzgdzenie SFP (Small Form-factor Pluggable) pracujgce w
szerokim zakresie temperatur, przeznaczone do wspotpracy ze Swiattowodami
jednomodowymi o dtugosci fali swietlnej 1310 nm i dtugosci fizycznej 10 km. Jego
zadaniem jest zakanczanie tgcza Swiattowodowego. Ma certyfikat zgodnosci z
normq EN 54-16, gdy jest podtgczony do systemow nagtosnieniowych i dzwiekowych
systemow ostrzegawczych Bosch PRAESENSA. Modut posiada certyfikat UL, ma znak
CE i spetnia wymagania dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na frzy lata lub
dtuzej.

GOSNIK W OBUDOWIE 6W

@ BOSCH

Uniwersalny gtosnik w obudowie o mocy é W do odtwarzania komunikatow
gtosowych i muzyki tta. Przeznaczony do instalacji 100 V z wyborem odczepu mocy,
co umozliwia regulacje poziomu dzwieku odpowiednio do potrzeb danego obszaru.
Solidna, a jednoczes$nie estetycznie zaprojektowana metalowa obudowa zapewnia
ochrone w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wandalizmu.
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Odczepy transformatora na linii 100 6 W; 3W; 1,5W
V(W)

Czuto$¢ (1 W. 1 m. oktawa 1 kHz) 93 dB
(dB)

Czuto$¢ (1W.4m. 100 Hz- 10kHz) 79dB
(dB)

Poziom cisnienia akustycznego (moc 101 dB
znamionowa. 1 m. oktawa 1 kHz)
(dB)

Poziom cisnienia akustycznego (moc 87 dB
znamionowa. 4 m. 100 Hz - 10 kHz)
(dB)

Pasmo przenoszenia (-10 dB) 210 Hz - 18000 Hz

Coverage angle HxV (-6 dB, 1 kHz)  185°x 185°
)
Coverage angle HxV (-6 dB, 4 kHz)  110°x110°
()

Wejsciowe napigcie znamionowe (V) 100V

Impedancja znamionowa na linii 100 1667 Q
V(Q)

Typ ztacza 3-pin ceramic

* Parametry techniczne zgodnie z norma IEC 60268-5

GOSNIK SUFITOWY, 6W

Uniwersalny, dwumembranowy gtosnik sufitowy o mocy 6 W do odtwarzania
komunikatéw gtosowych i muzyki tta. Przeznaczony do instalacji 100 V z wyborem
odczepu mocy, co umozliwia regulacje poziomu natezenia dzwieku odpowiednio do
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pofrzeb danego obszaru. Gtosnik jest zintegrowany z okrggtg azurowqg ostong
metalowq. Gtosnik posiada neutralny biaty kolor i wyglad pasujgcy do kazdego
wnetrza. Aby uniemozliwi¢ przedostanie sie ptomieni do wnetrza
wyposazony jest w metalowq ostone przeciwpozarowq.
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Parametry techniczne

Wtasciwosci elektryczne*

Moc maksymalna (W)
Moc znamionowa (W)

Odczepy transformatora dla linii 100
v

Czutos$¢ (1 W, 1 m, oktawa 1 kHz)
(dB)

Czuto$¢ (1 W, 4 m, 100 Hz - 10 kHz)
(dB), zgodnie z norma EN 54-24

Poziom ci$nienia akustycznego (moc
znamionowa, 1 m, oktawa 1 kHz)
(dB)

Poziom ci$nienia akustycznego (moc
znamionowa, 4 m, 100 Hz - 10 kHz)
(dB), zgodnie z normg EN 54-24

Pasmo przenoszenia (-10 dB) (Hz)

Kat pokrycia, poz. x pion. (-6 dB,
500 Hz) (°)

Kat pokrycia w poziomie x w pionie
(-6 dB, 1 kHz) (°)

Kat pokrycia, poz. x pion. (-6 dB,
2 kHz) (°)

Kat pokrycia w poziomie x w pionie
(-6 dB, 4kHz) (°)

Wejsciowe napigcie znamionowe (V)

Impedancja znamionowa na linii 100
V(Q)

Typ ztacza

9w
6W

6W;3W;1,5W

92dB

79dB

100dB

86 dB

290 Hz - 18,000 Hz

180°x 180°

180°x 180°

160°x 160°

65°x65°

100V

1,667 Qprzy6 W

3333Qprzy3W

6667 Qprzy1,5W

2-stykowe ceramiczne

* Parametry techniczne zgodnie z norma IEC 60268-5

gtosnika



Dobdr akumulatora i szafy RACK DSO

DANE WEJSCIOWE

Czas podtrzymania [h] 24
Czas alarmowania [h] 0.5
Wspotczynnik bezpieczenstwa [%] 30
Dodatkowe miejsce U w szafie 0
DANE WYJSCIOWE
Klastry

Wymagana pojemnos$¢ akumulatora
wraz z wspotczynnikiem
bezpieczenstwa (100 - 230Ah)

Maksymalny prad akumulatora
(sprawdz specyfikacje akumulatora)

Pobor pradu sieciowego przy 230
VAC (podczas alarmu i
maksymalnego fadowania
akumulatora)

Pobor pradu sieciowego przy 115
VAC (podczas alarmu i
maksymalnego tadowania
akumulatora)

Dobrany akumulator automatycznie
/ przez uzytkownika
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(Al

(Al

(Al

[Ah]

182

71

4.092

8.184

200



aktywny

aktywn
(bezczynny) Y
Catkowita strata mocy wzmacniaczy [W] 144 372
Catkowita utrata ciepta (odprowadzanie ciepta w
) [BTU/h] 492 1270
szafie)
Przytgcze zasilania [V] 1-fazowe 230
Wysokos¢ szafy RACK [U] 24
Wysokos¢ szafy RACK [mm] 1303
Rozmiar szafy RACK [mm] 600x600
Waga szafy RACK [kel 66
Waga akumulatorow [ke] 60.8
Waga instalacyjna (z akumulatorami i
[kel 145

urzgdzeniami)

24
23

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

[ N T N ]

Instalacja przewodowa

Instalacje nalezy wykonac liniami z wykorzystaniem okablowania o odpornosci
pozarowej E90 mocujgc bezposrednio do konstrukcji w sposdb zgodny z
prowadzeniem okablowania w budynku spetniajgcego warunki instalacji
pracujgcych w trakcie pozaru . w korytach spetniajgcych wymagania stosownej
odpornosci pozarowej lub mocujgc na atestowanych uchwytach. Odejscia kabli do
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poszczegolnych gtosnikdw poprowadzi¢ bezposrednio po konstrukcii stropu mocujgc
do konstrukciji lub sufitobw za pomocg obejm kablowych co 30cm w poziomie lub
50cm w pionie. W przestrzeniach widocznych okablowanie prowadzi¢ podtynkowo
na uchwytach. Prowadzenie trasy kablowej z pom. wentylatorni na 6 pietrze budynku
do przestrzeni A1 i A12 oraz gto$nika wyniesionego (parter) nalezy przeprowadzic z
wykorzystaniem istniejgcych szachtéw technicznych oraz projektowanych przejs¢
pozarowych.

Potgczenia okablowania wykona¢ z wykorzystaniem tgczéwek ceramicznych
zabezpieczonych bezpiecznikiem termicznym.

Konserwacja systemu.
Przynajmniej raz w roku dokonac nalezy sprawdzenia poprawnosci dziatania
wszystkich

elementéw systemu. W przypadku zmian w aranzacji pomieszczen nalezy
dostosowac do niej rozktad gtosnikow. Przy wszelakich zmianach rozktadu gtosnikow
wykonano pomiary natezenia dzwieku oraz zrozumiatosci mowy.
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Lestawienie aparatury DSO

Lp.

Nazwa elementu

Typ elementu

llos¢

1.

Zasilacz wielofunkcyjny

Sterownik systemu

Wzmacniacz 600W - 8
kanatowy

Wzmacniacz 600W - 4
kanatowy

Zasilacz wielofunkcyjny
PRA-MPS3

Stacja wywotawcza

Rozszerzenie stacii
wywotawczej

Modut korca linii

Przetgcznik Ethernetowy

Modut wielomodowy SFP
(SX)

Modut wielomodowy SFP
(LX)

Szafa RACK 24U z
osprzetem (cena stata)

Bateria 200 Ah

Gtoénik nascienny w
obudowie 6W

11

Gtosénik sufitowy w
obudowie 6W

13

Ognioodporny,
bezhalogenowy kabel

telekomunikacyjny kabel:

HTKSH FE180/PH?0 EY0
1x2x1,4, Bitner
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Uwagi koncowe

Po przekazaniu systemu do uzytkowania Inwestor powinien zawrze¢ umowe
konserwacyjng okreslajgcqg zasady jaj prowadzenia, w tym czas usuwania usterek
i czasookres konserwowania systemu. Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy
wyznaczy¢ pracownika Dziatu Technicznego Inwestora do codziennego
kontrolowania sprawnosci systemu DSO oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika
konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.

Po przekazaniu instalacji DSO do eksploatacji odpowiedzialno$¢ za stan techniczny
systemu spoczywa na Uzytkowniku - Zarzgdcy obiektu. Osoby, ktérym powierzono
obstuge centrali DSO powinny byc¢ przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci,
ktére wykonano w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

Centrala Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego jest na state zatgczona praca non-
stop. Wytqgczenie zasilania jest mozliwe, ale kazde wytgczenie systemu musi byc¢
odnotowane w dzienniku operacyjnym.

Wszelkie  nieprawidtowosci  w  funkcjonowaniu  Dzwiekowego  Systemu
Ostrzegawczego nalezy niezwtocznie zgtosic do konserwatora i fakt ten zapisac w
dzienniku operacyjnym.

Obudowy urzgdzen, pulpity mikrofonowe i szafy teletechniczne nalezy czyscic
okresowo przy uzyciu miekkiej sciereczki i delikatnych Srodkéw czyszczgcych, nie
zawierajgcych rozpuszczalnikow.

Nie wykonywac¢ samodzielnie jakichkolwiek czynnosci wewngtrz obuddw urzgdzen,
rowniez po ustaniu okresu gwarancyjnego, w wypadku niesprawnosci systemu
zwrocic¢ sie do autoryzowanego serwisu. Wszelkie nieautoryzowane przerdbki w
systemie DSO powoduje uniewaznienie certyfikatu CNBOP, ktéry jest integralnie
zwigzany z konserwowanym systemem.

Osoba sprawujgca nadzér nad obiektem, w ktérej znajduje sie instalacja systemu,
powinna wyznaczy¢ jedna lub wiecej osob fizycznych identyfikowanych za pomocg
nazwiska lub tytutu funkcyjnego, ktére bedqg odpowiedzialne za przeprowadzenie
nastepujgcych dziatan:

- codziennie konfrolowata prace systemu tzn. reagowata na wszystkie sygnaty
cenftrali, zapisywata je w ksigzce eksploatacji oraz podejmie dziatania w celu
przywrocenia instalacji do  stanu  gwarantujgcego wtasciwe nadzorowanie
zabezpieczanego obiektu;

- przeprowadzania systematycznej konserwacji i sprawdzenia systemu zgodnie z
wytycznymi CNBOP-PIB W-0004:2017

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 2 2010r.)
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11.

12.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)
Polska Norma PN-EN 60849 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze

.J.  Ciszewski, Wstep do projektowania Dzwiekowych  Systemow

Ostrzegawczych; czes$¢ | i czes¢ Il; Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej

J. Ciszewski, Wstep do projektowania Dzwiekowych  Systemdow
Ostrzegawczych; Czesc Il - Projekt elektryczny, Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej

P. Koztowski, P. Dziechcinski, Akustyczne i elektroakustyczne podstawy
projektowania dzwiekowych  systemdw  ostrzegawczych, Instytut
Telekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej

Metodyka projektowania odpowiada zaleceniom normy PN-EN-60849,

zaleceniom zawartym w opracowaniu pt.: Wstep do Projektowania Dzwiekowych
Systemow Ostrzegawczych — CNBOP oraz zaleceniami producentow i dystrybutorow
materiatdw oraz urzgdzen wykorzystanych w projekcie.
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